
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I, woj. mazowieckie Tabela nr 1

               Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych – wg PN-81/B-03020.
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Parametrów nie określono: grunty klasyfikowane jako nienośne.Qhh T
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IB nB Przyjęto, że naspy budowlane występują w stanie średniozagęszczonym o ID
(n) = 0,40

Qpfg

IIA Pd - 0,40 - w – 16
nw – 24 

w – 1,75
nw – 1,90 29,90 - 38,27 51,26 0,80 1±0,10

IIB Ps - 0,40 - w – 14
nw – 22

w – 1,85
nw – 2,00 32,40 - 66,92 79,33 0,90 1±0,10

IIC Ż - 0,40 - w – 12
nw – 18

w – 1,90
nw – 2,05 37,70 - 120,19 133,45 1,00 1±0,10

Qpg

IIIA Gp, Pg B - 0,30 17 2,10 16,40 28,00 22,23 29,25 0,75 1±0,10

IIIB Gp, Pg B - 0,20 12 2,20 18,30 31,54 28,07 36,93 0,75 1±0,10

IIIC Gp, Pg B - 0,10 12 2,20 20,10 35,48 36,55 48,09 0,75 1±0,10
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