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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351
z pbzn.zm.) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.:

Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa rzutni do pchniecia kula, budowa zjazdu,
wymiana odcinka ogrodzenia, przebudowa schodéw, przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz
z odwodnieniem; budowa boiska pitkarskiego wraz z budowa pitkochwytow, odwodnienia i o$wietlenia,
utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa elementéw matej architektury oraz remont schodéw
i poreczy na terenie Szkoly Podstawowej nr 2 w Mtawie w ramach zadania pn. ,Rozbudowa i
modernizacja boisk i biezni na terenie Szkoty Podstawowej nr 2 w Mtawie”

Na dziatce ewidencyjnej:

Identyfikator ewid. dziatek:
141301_1.0010.253/5, 141301_1.0010.253/7, 141301_1.0010.253/10
Wojewddztwo mazowieckie
Powiat mtawski
Gmina Mtawa
Obreb Miasto Mtawa
Numer dziatki 253/7, 253/10
ul. Sportowa 1, 06-500 Mtawa

Inwestor:
Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
NIP: 5691760034, REGON: 130377830

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

BRANZA FUNKCJA NAlzl‘I’\VA'éKO NR UPRAWNIEK DATA PODPIS
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DECYZJE O WYDANIU UPRAWNIEN DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W
BUDOWNICTWIE

"LUBELSKA

OKREGOWA

I Z B A

“INZYNIEROW Lublin, dnia 14 grudnia 2021 r.
BUDOWNICTWA

=

LUB/OKK/7131/316-7132/316/2021
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa
(L j: Dz U 22019 1. poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i 3, ust, 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 152 ust. 1 i 22 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. j.: Dz U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr WOJTOWICZ

magister inzynier
ur. dnia 1 czerwea 1992 r. w Belzycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0207/PWBE/21

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. —Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz U. z 2021 r poz. 735), zwanej dalej K. p. a.” odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w  Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnic 7 trescig art. 127a K. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publiczney, ktory wydal decyzje

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do waiesienia odwolania przez ostatnig
2¢ stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) sironie nie

przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego,

il
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Piotr WOJTOWICZ

I.  Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 + 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 22 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje
i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzgdzeniami techmicznymi zasilania, w tym Kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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ZASWIADCZENIA O CZLONKOSTWIE W OKREGOWEJ IZBIE INZYNIEROW BUDOWNICTWA

@ POLS5SKA

| I B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
9 NILIME 128 Wy IEAC Iy m:

LUB-YAM-TSY-HK1 *

Fan Fiotr Wijtowicz o numerze ewidencyjnym LUBAE/N044/22
adres zamieszkania ul. Ks. Bp. T. Wilczyhskiego 14, 24-200 Betiyce

jest cztonkiem Lubelskig] Okregows Izby Iniynierow Budownichwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jestwazne od 2023-03-01 do 2024-02-285.

Zatwiadczenie zostato. wysenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowakyin przy pomocy wainego kwalifikowanege certyefikaty w o dniv 2023-02-28 roky praen

loanna Gieroba, Przewodnicigey Rady Lubelskie] Okregowe] | zby Indyvnierdw Bud owhictwa.

Igodria 2art. 7B KL,
§ 1. Do 2achowama abe b rancana) for g 2y nnadol pravena) weystacea 2o nia cdwiadozania waollw postact ekabbronicang) 1 apatizena go
ke Ik critarty m podp am alaktraneamem.

§ 2. 02eniacdcaa i weal | 2daaone w forme alaktronczng) pst rdwenamtEeng 2 ot doza mem ol om0 e o formig prsemng).

* waryfikacie poprawencsor darch we mintg)szy e 2agenadcanio mozng sprawcdz 2a pomacy numard weryfikacy nego 2aewiedaana na
stranid Polkk) by Inaynidee Bodowtnctea oot pibaig pl lub kontaktupe s o2 bioeeem wdadonwa) Okagoes) aby [noyens i
Biurhote ke T,

10



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa obiektow sportowych na terenie Szkoty Podstawowej nr

2 w Miawie.

W zakresie branzy elektrycznei:

» Instalacja o$wietlenia boiska pitkarskiego,

* Instalacja uziemienia i odgromowa.

2. Cel zamierzenia budowlanego
Planowana inwestycja stuzy¢ bedzie dzieciom i mitodziezy szkolnej zaréwno podczas prowadzonych zajeé
wychowania fizycznego jak i treningéw druzyn sportowych. Projektowane obiekty bedg powigzane z otoczeniem,
harmonijnie wpisujac sie w krajobraz. Zaprojektowane rozwigzania poprawig estetyke przestrzeni przyszkolnej oraz

zapewnig wygodng i bezpieczng eksploatacje.
3. Podstawa opracowania

Materiaty wyjSciowe do projektowania

*  Umowa z Zamawiajacym,;

e Mapa do celdw projektowych w skali 1: 500;
» Konsultacje oraz sugestie Inwestora;

*  Dokumentacja zdjeciowa;

o  Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja zagospodarowania terenu

4. Zatozenia do projektowania; Normy i Przepisy
W projekcie technicznym zostang zastosowane nastepujgce Normy i Przepisy:

» Polska Norma PN-EN 12767:2019-12 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych -- Wymagania i metody badan”

» Norma SEP N SEP-E-004:2004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”

* Norma SEP N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”

» PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 ,Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV”
* PN-EN 50393:2015-03 ,Metody badar i wymagania dotyczace osprzetu do kabli elektroenergetycznych

na napiecie znamionowe 0,6/1,0 (1,2) kV”
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PN-EN 12613:2021-06 ,Oznakowanie wizualnie ostrzegajace z tworzyw sztucznych stosowane podczas
ukfadania kabli i rurociagéw podziemnych”

PN-EN ISO 9969:2016-02 ,Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci obwodowej’

Polska Norma PN-EN 61386-1:2011 ,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czes¢ 1:
Wymagania ogéine”

Polska Norma PN-EN 61386-24:2010 ,Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢
24: Wymagania szczegoétowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi”

PN-HD 308 S2:2007 ,Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych”
Polska Norma PN-EN 12193 — O$wietlenie stosowane w obiektach sportowych.

Polska Norma PN-EN 12464-2:2008 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Migjsca
pracy na zewnafrz.”

Polska Norma PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-41:2009 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-42:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”

Polska Norma PN-HD 60364-4-444:2012 ,Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakidceniami napieciowymi
i zaburzeniami elektromagnetycznymi.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-51:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogdine.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.”

Polska Norma PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-53:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-54:2011 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-56:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.”

Polska Norma PN-HD 60364-5-534:2016 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-534: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, taczenie
i sterowanie - Urzadzenia do ochrony przed przej$ciowymi przepieciami.”

Polska Norma PN-EN 50173-1:2018-07 , Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Cze$¢ 1: Wymagania ogéine”

Polska Norma PN-EN 50174-1:2018-08 ,Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1:
Specyfikacja instalaciji i zapewnienie jakosci.”
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»  Polska Norma PN-EN 60529:2003 ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).”
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn.zm.)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293
z p6zn.zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126 z p6ézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019, poz. 1830)

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych
i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011. 263. 1572)

»  Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2019, poz. 1176)

5. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren bedacy przedmiotem opracowania jest zabudowany i zainwestowany. Teren zamierzenia budowlanego jest
ogrodzony. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zielen niska i wysoka, dojécia i dojazdy, miejsca
parkingowe, boiska sportowe, plac zabaw. Dziatka nie sasiaduje z ewidencyjnymi dziatkami lesnymi.
Dziatki nrew. 253/5, 253/7, 253/10, na ktorych realizowana jest Inwestycja sg terenem otoczonym zabudowa jedno
i wielorodzinna. Dziatki o ksztatcie wieloboku o facznej pow. 1,4397 ha. Wjazd na teren Inwestycji od pdnocy
i zachodu. Na dziatkach wystepuijg sieci uzbrojenia terenu takie jak: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa, siec cieptownicza i sie¢ telekomunikacyjna.

6. Doposazenie istniejacej rozdzielnicy RS
Zasilanie o$wietlenia boiska pitkarskiego nalezy wykonaé z istniejacej rozdzielnicy zlokalizowanej na korytarzu
wewnatrz budynku szkoly. Lokalizacje istniejacej RS pokazano na rys. E-ZT01. W tym celu w istniejacej
rozdzielnicy nalezy dobudowac aparaty elektryczne, z ktorych bedzie zasilane oraz sterowane projektowane
oSwietlenie boiska pitkarskiego. Doposazenie istniejacej RS zgodnie z rys. E-01. Aparaty nalezy zainstalowac¢ na

szynie TH wewnatrz rozdzielnicy RS.
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7. Instalacja o$wietlenia boiska

71 Fundamenty pod stupy oswietleniowe
Dla posadowienia stupow oswietleniowych przewidziano typowe fundamenty prefabrykowane typu
F-160, przystosowane wg danych producenta stupéw. Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi wymaganiach producenta. Fundament
powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, ktdre dostosowaé do rzednych docelowych terenu,
stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gérej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta
mocujaca.
W wykopie fundamenty zastabilizowa¢ potsuchg masa betonowa zageszczang warstwowo od dna wykopu do wys.
30 cm ponizej powierzchni gruntu. W przypadku pojawienia sie wody w wykopach pod fundamenty nalezy
przewidzie¢ jej wypompowywanie w czasie ich posadowienia.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
z dopuszczalng tolerancijg rzednej posadowienia £ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane
z doktadnoscig + 10 cm.

Projektowane prefabrykowane fundamenty stupéw powinny spetnia¢ nastepujace parametry:
*  Wymiar fundamentu a: 0,4m x 0,4m

»  Wysoko$¢ fundamentu h: 1,6m

7.2.  Stup oswietleniowy

Oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ na stalowych stupach o$wietleniowych o wysokosci 12 m. Do o$wietlenia
boiska pitkarskiego zaprojektowano tacznie 4 stupy o$wietleniowe o wysoko$ci 12 m kazdy (SO1 - SO4). Aby
zapewni¢ wymagane natezenie 75 Ix oraz rownomiernos¢ 0,5 stupy o$wietleniowe rozmieszczono na kazdym rogu
boiska. Stupy montowaé na prefabrykowanych fundamentach F-160. Oprawy montowa¢ za pomocg podstaw
obrotowych naswietlaczy do stalowej belki montazowej typu T3 o dtugosci 150 cm, ktdra przymocowana jest do
konstrukcji stupa @d70. Na stupach nalezy montowac belke przeznaczong do montazu 4 opraw. Na kazdym stupie
o$wietleniowym nalezy zamontowa¢ 2 oprawy LED o mocy 295 W kazda oprawa. Konstrukcja stupa zostata
dobrana do Il strefy wiatrowej wg. PN EN 1991-1-4. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie
maszty o$wietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE oraz spetnia¢ wymagania normy PN-EN 40-5:2004.
Wskazane w projekcie maszty uziemi¢. Wartos¢ uziomu uziemienia roboczego mniejsza niz 10Q.

Rozmieszczenie  stupéw  oSwietleniowych  pokazano na  rysunku  zagospodarowania  terenu
(rys. E-ZT01). W kazdym ze stupdw o$wietleniowych nalezy zastosowac ztgcza kablowe 1ZK do podtgczenia kabli
zasilajacych. W kazdym stupie zastosowan osobne zabezpieczenie wktadkg topikowg 6A montowang na szynie
TH35. Drzwiczki wnekowe o wymiarach min. 400 mm x 90 mm znajdujace sie na wysoko$ci 600 mm Ze ztgcza

kablowego IZK do opraw doprowadzi¢ kabel YKY 3x2,5 mm?2, ktéry nalezy prowadzi¢ wewnatrz stupa
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oswietleniowego. Wszelkie potgczenia gwintowe w tabliczce bezpiecznikowej oraz we wnece stupa powinny zosta¢
zabezpieczone przed korozjg wazelina techniczna.

Projektowane stupy oswietleniowe powinny spetniaC nastepujgce parametry: foasi®
e H:12m
e t4mm
o @D 222,5mm

e @d: 70 mm

Z: 12,5 mm/m

L: 100 mm

m: 191 kg I

1.3. Zasilanie instalacji oswietlenia boiska pitkarskiego

Zasilanie oSwietlenia wykona¢ kablem YKY 3x10 mm? z istniejacej rozdzielnicy zlokalizowanej na korytarzu
w budynku szkoty. Wewnatrz budynku kabel uktada¢ wzdtuz korytarza w kanale elektroinstalacyjnym. Nastepnie
kablem nalezy wyj$¢ na zewnatrz budynku i prowadzi¢ natynkowo w rurze elektroinstalacyjnej po elewacji budynku.
Wejscie kabla do budynku zabezpieczy¢ przepustem hermetycznym. Nastepnie kablem zejs¢ po $cianie budynku
i kabel prowadzi¢ w rowie kablowym. Doktadny sposéb prowadzenia kabla zgodnie z rys. E-ZT01. Kabel uktada¢
w ziemi na gtebokosci min. 0,7 m. Kabel utozy¢ na 10 cm podsypce z piasku linig falista z zapasem (3% dtugosci
wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na utozony kabel w ziemi zatozy¢
opaski informacyjne co najmniej co 10 m oraz po obu stronach rur ochronnych. Opaski informacyjne powinny
zawiera¢ informacje: typ i przekroj kabla, relacje kabla, napigcie znamionowe, nazwa wykonawcy i rok utozenia.
Wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo uktadanego kabla. Nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku grubosci
10 cm i warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci 15 cm. Trase kabla oznaczy¢ w ziemi folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego, 0 szerokosci 20 cm i grubo$ci min. 0,5 mm. Folie utozy¢ 25 cm nad poziomem kabla.
W kolejnym etapie réw zasypa¢ ziemig do poziomu gruntu utwardzajac wibracyjnie warstwy ziemi co 20 cm.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach lub zblizeniach kabla z innymi urzadzeniami
podziemnymi wg. N-SEP 004. Przy stupach oswietleniowych zostawi¢ zapas kabla po 0,5 m. W miejscach
utwardzenia terenu oraz krzyzowania z siecig uzbrojenia terenu nalezy kabel uktada¢ w rurze ostonowej niebieskie;.
Konce rur zabezpieczy¢ masg typu olkit przed dostawaniem sie wody do wnetrza rury. Kable nalezy wprowadzi¢
do wnetrza stupa oswietleniowego i podiaczy¢ do ztacza stupowego. Do wprowadzenia kabla wewnatrz stupa

oSwietleniowego wykorzysta¢ otwdr rewizyjny w fundamencie.
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1.4. Podstawowe parametry opraw

Informacje ogdlne:

Zrodto Swiatta: LED

Moc: 295 W

Emisja nominalna: 40 320 Im

Skutecznos¢ $wietlna: 137 Im/W

CRI:>70

Barwa: 4000K

Barwa zrodta Swiatta: 740 barwa biata neutralna
Stopien szczelnosci IP: IP66

IK: IK08

Klasa izolacj: |

Optyka: asymetryczna szeroka

Kat rozsytu $wiatta oprawy: 103° — 80 x 57°

Gwarancja: 5 lat

Wiasciwosci mechaniczne:

Ksztalt: prostokatny
Materiat korpusu: odlew aluminiowy

Materiat dyfuzora: szkto

Instalacja:

Obszar zastosowan: o$wietlenie zewnetrzne
Rodzaj instalacji: naswietlacze
Min. temperatura otoczenia: - 40°C

Max. temperatura otoczenia: + 45 °C
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7.5.

Przewody i zabezpieczenia spefniajg wymagania norm :
PN-HD 60364-4-41; PN-HD 60364-4-42;
PN-HD 60364-4-43; PN-HD 60364-5-52

Obliczenia obwodu o$wietleniowego

Zatozeniem do wykonania projektu instalacji odgromowej jest

8.

Instalacja uziemienia i odgromowa

;?;g;r}gABLI | PRZEWODOW ZASILAJACYCH Uklad sieci: TN-S _ il
Obwéd / Odbiornik Kabel / Przewéd Zabezpieczenie g?:ﬁ';‘;:ﬁ;"ﬁ:g::f Spadek napigcia
Nr Odcinek Pi Ps |cosg|Moc | llos¢| s Typ kabla / S y L [k |k | k T Char N [ k| b lg<h<lz b<145x | AU | AUswp | AU<AUsp
obw.[ od Do KW | KW | [ ] obl | faz [ (Al przewods [ mm?fmvemm] m) [ A1 0] [ ] (A » T B A makNe] | mAKNE] | e | [ | TAKINIE]
|1 | ish.RS S02 2,36 236 (093] Pi 1 11,03 YKY 3x 10 56 55 | 54 [085] - | 4579 S201 16 | 145] 232 TAK TAK 0,88 3.0 TAK
2 S02 SO1 1,18 1,18 1093 Pi 1 5,52 YKY 3x 10 56 35 | 54 [085] - | 4579 PB 96 6 [190] 114 TAK TAK 0,28 30 TAK
3 S02 S03 1,18 1,18 1093 Pi 1 5,52 YKY 3x 10 56 55 | 54 [085] - | 4579 PB 96 6 [190] 114 TAK TAK 0,44 3,0 TAK
2 S03 S04 118 1,18 1093 Pi 1 5,52 YKY 3x 10 56 35 | 54 [085] - | 4579 PB gG 6 [190] 114 TAK TAK 028 3.0 TAK
7.6. Wyniki obliczen natezenia oswietlenia
T8.00m
an 156 | 136 116/109 110PK110 109 \116 136 | 156 172k
177 159 139 117 107 100 100 107 117 139 159 177
178 161 | 138/ 123 105/ 94 ||| 94 \105 123 {138 | 161 178
178 161 1381 123 105 94 94 105 123 /138 161 178
177 159 139 117 107 100 100 107 117 139 159 177
172 156 136 116 109 >0\>< 110 109 116 136 156 172
» \ / M R
X . T -8.00
-17.00 17.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 244
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (40.343 m,
61.778 m, 0.000 m)
Siatka: 12 x 6 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Ema)( [Ix] Emin / Em Emin / Emax
133 94 178 0.70 0.53

to, iz boisko nie moze by¢ uzytkowne

w czasie burzy. Projekiuje sie instalacje uziemiajacg stupdw oswietleniowych wykonang bednarkg FeZn 30x4

prowadzong od stupa o$wietleniowego do stupa o$wietleniowego w rowie kablowym 10 cm ponizej kabli

zasilajgcych instalacje o$wietlenia. W tym celu w miejscu uktadania bednarki réw kablowy nalezy pogtebi¢ o 10
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cm, utozy¢ bednarke ocynkowana. W miejscu krzyzowania sie projektowanego uziomu z istniejaca siecig
uzbrojenia terenu bednarke prowadzi¢ w rurze ostonowej typu HDPES0. Wszystkie taczenia w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ bez korozyjnie. Nastepnie bednarke przysypa¢ warstwag 10 cm piasku. Na tak przysypang bednarke
mozna uktadac kabel zasilajacy projektowang wiate. Bednarke wprowadza¢ do wnetrza stupa i podtacza¢ do
dedykowanego do tego celu zacisku.

Do montazu uzioméw nalezy stosowaC osprzet posiadajacy aktualne atesty oraz zostat dopuszczony do
stosowania w budownictwie. Po wykonaniu robdt wykonaC stosowne pomiary instalacji uziemienia.
W przypadku, gdy instalacja niespetnienia warunku Rqep < 10 Q nalezy pograzy¢ w gruncie dodatkowe uziomy

pionowe w celu uzyskania wymaganej rezystancji uziomu.

9. Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektroenergetyczne bedq pracowaty w uktadzie TN-S, z izolowanym przewodem neutralnym N i
uziemionym przewodem PE.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim zapewni:
* izolacja cze$ci czynnych obwoddw,
* uniemozliwienie bezposredniego dostepu do urzadzen elektrycznych osobom nieupowaznionym,

» odpowiednie oznaczenia i opisy na zainstalowanych tablicach rozdzielczych.

Ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim powodujgcg samoczynne szybkie wytaczenie zapewnia;
» wytaczniki instalacyjne nadmiarowo — pradowe,

* wytaczniki réznicowo — nadpradowe o Al = 30 mA.

10. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Aparatura rozdzielcza i manewrowa zostata tak dobrana, aby najwyzsza temperatura ich dostepnych elementéw

nie przekroczyta warto$ci dopuszczalnych w warunkach normalnej pracy.

11. Pomiary i odbiér instalacji elektrycznej
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego zgodnie z normg PN-HD 60364-6
oraz przeprowadzi¢ badania natezenia osSwietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
W ramach sprawdzenia odbiorczego wykona¢ nastepujace ogledziny oraz préby i pomiary instalacji elektrycznych
i wyposazenia:
»  Ogledziny
- sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych $rodkdw ochrony przeciwporazeniowej,

- sprawdzenie prawidtowosci zastosowanych budowlanych $rodkdw ochrony przeciwpozarowej,
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sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw i ich zabezpieczen z uwagi na obcigzalnosé
pradowg i spadek napiecia,

sprawdzenie  prawidlowosci  doboru i  nastawienia  urzadzen  monitorujgcych
i sygnalizacyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia urzadzen odtaczajacych i tacznikow,

sprawdzenie prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony do spodziewanych narazen
$rodowiskowych,

sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,

sprawdzenie prawidtowego i kompletnego oznaczenia obwoddéw, aparatéw zabezpieczajacych,
tacznikéw, zaciskdw itp.,

sprawdzenie poprawno$ci potaczen przewodow,

sprawdzenie obecnosci i poprawno$ci potaczen przewodow ochronnych, przewodéw potaczen
wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych, przewodow uziemiajacych,

sprawdzenie prawidtowego i wymaganego umieszczenia schematdw, napiséw ostrzegawczych
lub innych podobnych informacji,

sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajacego ich wygodng obstuge i konserwacie,

Proby i pomiary

pomiar ciggtosci przewodow ochronnych i potaczen wyrownawczych,
pomiar rezystancji kabli i przewoddw,

pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,

sprawdzenie ochrony poprzez separacje obwodow,

pomiar impedancji petli zwarciowej,

sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania,

sprawdzenie biegunowo$ci i kolejno$ci faz,

sprawdzenie spadku napiecia,

wykonanie préb funkcjonalnych i operacyjnych.

12. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz aktualnymi normami.

Préby pomontazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano

— Montazowych. Wykonawca robét powinien:

zapozna¢ sie z  opisami  technicznymi  oraz  rozwigzaniami  montazowymi
i konstrukcyjnymi przed przystapieniem do robot,

przestrzega¢ zasad BHP w czasie wykonywania prac,

zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonania,

po wybudowaniu urzadzen przywrécic teren do stanu pierwotnego.
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Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow. Po zakorczeniu prac opisa¢ obwody zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Do urzadzen, materiatow instalacyjnych dostarczy¢ certyfikaty potwierdzajace ich
stosowanie w budownictwie. Druty, taSmy przeznaczone na uziomy powinny by¢ przed montazem wyprostowane
za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego. Wszystkie
potaczenia spawane w czesci naziemnej zabezpieczy¢ przez malowanie, a w ziemi lepikiem lub masg asfaltowa.
Po przeprowadzeniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci galwanicznej, rezystancji uziemienia, dokona¢
ogledzin elementéw uziemienia (przed zasypaniem), pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu metody technicznej, wykona¢ pomiary impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony
przeciwporazeniowej. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla danego typu pomiaru. Instalacje
przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajg wymogi aktualnych przepisow i norm.
Whytyczenie trasy kablowej oraz miejsce posadowienia wiat zleci¢ uprawnionemu geodecie. Naprawa, konserwacja
i obstuga wiaty przystankowej moze odbywac sie tylko przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

elektryczne.
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13.

Zestawienie materiatow podstawowych

Lp. | Materiat | J.m. | llosé
Doposazenie istn. RS
1. |Wytacznik réznicowo pragdowy AC 25/0,03 kpl 1
2. |Wylacznik nadpragdowy B6 kpl 1
3. |Wylacznik nadpragdowy C16 kpl 1
4. |Stycznik modutowy 20-20/230 kpl 1
5. |Przetgcznik modutowy 1-2 kpl 1
6. |Przetgcznik modutowy 0-1 kpl 1
7. |Wylacznik zmierzchowy kpl 1
Instalacja oswietlenia
1. [Fundament prefabrykowany F-160 kpl 1
2. |Stup oswietleniowy stalowy 12m kpl 4
3. Stalowa belka montazowa typu T3 o dtugosci kol 4
150cm
4. |Podstawa obrotowa naswietlacza kpl 4
5. |Ztacze stupowe I1ZK kpl 4
6. |YKY 3x10 mm’ m 180
7. |Kanat elektroinstalacyjny 40x40mm m 15
8. |Rura elektroinstalacyjna RL UV 37 m 10
9. |Rura ochronna DVK50 m 43
10. |YKY 3x2,5 mm’ m 60
11. |Rura elektroinstalacyjna RL 22 m 48
12. |Folia ostrzegawcza niebieska m 107
13. |Oprawa LED 295W, 40320Im, IP66, IKO8 szt 8
Instalacja uziemienia i odgromowa
1. |Bednarka ocynkowana 30x4 mm | m | 100
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Jednostka LEGE ARTIS LUKASZ WYKA
roiektowa ul. Ametystowa 6/14, 20-577 Lublin
Pro) NIP: 715-168-30-93, REGON: 382148844
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa rzutni do pchniecia kula,
budowa zjazdu, wymiana odcinka ogrodzenia, przebudowa schodéw, przebudowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska pitkarskiego wraz z budowa

Tytut opracowania | pitkochwytow, odwodnienia i oswietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa
elementoéw matej architektury oraz remont schodow i poreczy na terenie Szkoty Podstawowej
nr 2w Miawie w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa i modernizacja boisk i biezni na terenie Szkoty
Podstawowej nr 2 w Miawie”

Kat. Obiektu V/ — obiekty sportu i rekreacii
|dentyfikator ewid. dziatek:
141301_1.0010.253/5, 141301_1.0010.253/7, 141301_1.0010.253/10
Wojewddztwo mazowieckie

Jednostkg Powiat mtawski

ewidencyjna Gmina Mt

(adres) mina .awa
Obreb Miasto Miawa
Numer dziatki 253/5, 253/7, 253/10
ul. Sportowa 1, 06-500 Mtawa
Miasto Mtawa

Inwestor ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
NIP: 5691760034, REGON: 130377830

PROJEKTANT:
: NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA | IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inZ.
ELEKTRYCZNA | PROJEKTANT Piotr LUBJ0207 |46 2023
o PWBE/21
Wojtowicz
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a) Zakres rob6t dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych
obiektow
Zakres robét:
—  Wykonanie instalacji uziemienia,

—  Wykonanie instalacji oSwietlenia boiska pitkarskiego.

b) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
— sieC elektroenergetyczna niskiego napiecia nN,
— sie¢ elektroenergetyczna $redniego napigcia SN,
— siec teletechniczna t,

— rurociggi wodne oraz sie¢ kanalizacyjna.

c) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— sieC elektroenergetyczna niskiego napiecia nN,
— sie¢ elektroenergetyczna $redniego napigcia SN,
— sieC gazowa gs,

— rurociggi wodne oraz sie¢ kanalizacyjna.

d) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:
— stluczeniem,
— skaleczeniem,
— porazeniem pradem elektrycznym,
— poparzeniem,

— wypadkiem komunikacyjnym.

e) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Procedury  okre$lajace  zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w  przepisach  eksploatacii
i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elekirycznych — ich stosowanie jest wymagane przez pracownikow
posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadac

i stosowa¢ instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

f)  Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
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w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Powotanie kierownika robot.

Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i PPoz.

Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikow pod wzgledem BHP przed przystapieniem do
realizacji robot na stanowiskach pracy.

Procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sq w przepisach eksploatacii
i bezpiecznej pracy, ktore pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.

Wiedza, o ktbérej mowa powinna by¢ potwierdzona za$wiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczerstwom w  robotach
elektroinstalacyjnych:

— W sytuaciji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlanej,

—  Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

—  Stosowa¢ odpowiedni sprzet BHP.

Projektant:
mgr inz. Piotr Wéjtowicz
LUB/0207/PWBE/21
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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E-ZT01Zagospodarowanie terenu — instalacja o$wietlenia boiska pitkarskiego

27



E-01

Doposazenie istn. RS
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E-02

Schemat ideowy o$wietlenia boiska pitkarskiego
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