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1) Specyfikacja Techniczna STA-0 - Wymagania ogélne - kod CPV 45000000-7
1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie opracowania pn. Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa
rzutni do pchniecia kula, budowa zjazdu, wymiana odcinka ogrodzenia, przebudowa schoddow,
przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska pilkarskiego wraz z
budowa pilkochwytéw, odwodnienia i oSwietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy,
budowa elementéw malej architektury oraz remont schodow i poreczy na terenie Szkoly
Podstawowej nr 2 w Mlawie w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa i modernizacja boisk i biezni
na terenie Szkoly Podstawowej nr 2 w Mlawie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z robotami wymienionymi w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspolne dla robodt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi.

W programie uzytkowym planuje si¢ nast¢gpujace etapowanie prac:

e Przebudowa biezni o nawierzchni zuzlowej na 4-torowa o nawierzchni poliuretanowej
e Przebudowa skoczni do skoku w dal,

e Budowa rzutni do pchnigcia kulg

e Wymiana odcinka ogrodzenia oddzielajacego teren od sgsiadujacej drogi

e Przebudowa schodoéw

e Budowa zjazdu z dziatki 253/7 — na droge gminng od strony zachodniej

e Przebudowa boiska wielofunkcyjnego

e Budowa boiska pitkarskiego wraz z budowg pitkochwytéw, odwodnieniem i o§wietleniem
e Przebudowa skarpy

e Remont schodow i porgczy

e Utwardzenie terenu,

¢ Budowa elementow matej architektury przy ww. obiektach

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zalozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspolnymi
dla wszystkich dziatéw robot, a takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W
sktad robot wchodzg wszystkie prace uzupehliajgce, zwigzane z pracami podstawowymi oraz
wszystkie $wiadczenia niezbedne dla pelego i prawidlowego ukonczenia robot. Wykonawca



zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

Ustala si¢, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktore zostang
narzucone przez Inwestora, jego doradcow ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktore
beda niezbgdne dla zapewnienia zgodnosci wykonywanych elementéw z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykonac prace w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcow poszczegdlnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisOw administracyjnych w tym rozporzadzen
lokalnych, a w szczegdlnosci:

Ochrona Srodowiska :0.8.

Inspekcja Pracy : P.LP.

Bezpieczenstwa i higieny pracy : BHP

Przepisy pozarowe : PPOZ.

1.4. Kontrole i wymagania dodatkowe

Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwigkszenia ceny z tytulu wykonania wszelkich dodatkowych
czynnosci lub kontroli, o ktore poprosza publiczne stuzby techniczne lub dostawcy mediow.
Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepisow i
wymogow technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkow technicznych
dostawcow medidow, niezaleznie od tego czy begda to wymogi dotyczace samych robot, ich odbioru,
prob, dokumentoéw do dostarczenia przy zakonczeniu budowy, czy tez czynno$ci kontrolnych w
trakcie wykonywania robot. Koszty te muszg byé z gory uwzglednione w cenie ofertowej
Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i prob musza by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone
przedstawicielom Inwestora wraz z komentarzem.

1.5. Laczna cena za dostawe robot

Niniejsze warunki techniczne, tabela wartosci elementéw scalonych oraz zalaczone rysunki moga nie
zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotow ani elementow
montazowych.

Ustala si¢, ze cena ryczaltowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach
i rzutach pionowych, opisane zarowno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w
dokumentacji dostarczonej przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglgdnione w ofercie
1 instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktore w sposdb domysiny sg niezbgdne do pelnego ukonczenia
przedmiotowych robot zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdlnych
elementow oraz do osiggni¢cia wynikow okreslonych w projekcie i w ofercie, jak rowniez wszelkie
niezbedne prace potrzebne do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca, zapoznawszy si¢ z zakresem robdt przewidzianych do wykonania, stwierdza, Zze jego
umiejetnosci zawodowe pozwolg mu na uzupehlienie tych elementéw, ktore moglyby zostaé
pominigte w poszczegolnych czgsciach dokumentacji.

1.6. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. budowle stanowigca calos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c. obiekt matej architektury,



budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
SST- nalezy przez to rozumie¢ Szczegdlowa Specyfikacje Techniczna,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny

wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych,
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke¢ obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca

jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre§lonych w rozdziale
8,
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calosé uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot,
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,



rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzagcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczng begdaca autorem
dokumentacji projektowe;,

czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezgca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych 1 maszyn, okre$lajagca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie” (EN)

lub ,,dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogdélnymi zasadami dzialania tych organizacji,
przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosSci

technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych,



robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot,
Wspolnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,

stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.,

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petlnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w
przepisach).

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje 1
wspotrzedne punktéw glownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.7.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis i cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny
ryczaltowej niezbednej do prawidlowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi przepisami. Bledy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢ podstawa do
ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

1.7.3.Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw nalezy zwrdci¢ si¢ do
projektanta o wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i
ST.



Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.7.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.7.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bg¢da sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.7.7.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru



1 zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspolpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.8.0graniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.7.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglgednione w cenie umowne;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania ST w czasie
postegpu robot.



Pozostate materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
cksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdlowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zzrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoS$ciowym
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skltadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$é zastosowania roznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow
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1 ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. 'Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Przed rozpoczgciem robot wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sklada¢ si¢ z cze$ci opisowej i
graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST. Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

e gsystem (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umow3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
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kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatow i1 robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

e znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

e terminy rozpocze¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2.Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.7.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zaltgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.7.4.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3:

e pozwolenie na budowe,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robot,

e protokoly z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenie ksigzki obmiaréow

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija
projektowg 1 Specyfikacjag Techniczng, w jednostkach ustalonych w przedmiarze inwestorskim.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument zapisujacy rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru
robot dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy i kierownicy robot. Prawidlowos$¢ obmiaru
potwierdza Inzynier. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie prowadzony z czgstotliwosciag wymagang do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okres§lonym w kontrakcie.

7.2. Zasady okreSlenia ilo$ci robét i materialow

Dhugosci 1 odleglosci wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej i podawane w (m). Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w (m?), (m?) jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci,
ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych. Sprzgt i urzadzenia w (szt.). Obowigzuje doktadnos¢ do dwoch znakéw po
przecinku. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetiane odpowiednimi
szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow robot. Obmiar robot
znikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehniajace lub
zamienne),

e protokotly odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e protokoly odbiorow czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja

1 stwierdzi ich wykonanie.

8.4.3.0dbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi 1 gwarancji gwarancyjnym i
rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny
(koficowy) robot”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.1333)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2020 poz. 961).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.p0z.667)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 470).

10.2. Rozporzadzenia
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198,
poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych, (tom L, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2) SSTA-1 Roboty rozbiérkowe - kod CPV 45111300-1
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot rozbidrkowych.
Projektuje si¢ rozbiodrki nastgpujacych elementow:

. Nawierzchnia zuzlowa biezni wraz z podbudowa

. Nawierzchnia zuzlowa wraz z piaskownicg do skoku w dal wraz z podbudowg

. Nawierzchnia trawiasta pod budowg rzutni do pchnigcia kulg

. Odcinek ogrodzenia wraz z bramami i furtkami

. Nawierzchnie utwardzone pod budowe zjazdu

. Betonowe schody terenowe na potudniu terenu

. Nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudowa

. Nawierzchnia trawiasta pod budowg boiska pitkarskiego

. Betonowe trybuny

. Utwardzony chodnik o szerokos$ci 1,31m przy skarpie pétnocnej boiska pitkarskiego

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami InZzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STA-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W robotach demontazowych nie przewiduje si¢ zastosowania zadnych materialow budowlanych do
wbudowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot wyburzeniowych i rozbidrkowych nalezy stosowac:

e narzgdzia reczne w postaci pit mechanicznych, miotow pneumatycznych, mtotoéw oburgcznych,
przecinakow, mlotowiertarek, tomy, dtuta

e szpadle

e sprzet jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, fadowarki/

e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

e narzgdzia czyszczace: szczotki, wiadra.

Zatadunek i wytadunek materialow z rozbidrek musi si¢ odbywaé¢ z zachowaniem warunkow BHP
ludzi pracujacych przy robotach rozbidorkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny
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koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne”. Materialy i
urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwoércg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywoéw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktadaé w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robot, jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych roboét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbidorkowe obejmuja usuni¢cie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w
stosunku, do ktorych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace si¢ w
pasie rob6t rozbiorkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore maja by¢é zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcg, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w
sposob akceptowany przez Zamawiajacego. Nalezy rowniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, jak i
wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsce sktadowania gruzu.

5.3. Czynnosci zasadnicze

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi. Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowaé¢ w kontenerach.

5.4. Wywoézi utylizacja odpadow

Odpady nalezy utylizowaé w sposob i w migjscu zgodnym z wymogami ustawy.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci rob6t wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jakosci wykonanych robdt rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robot rozbidrkowych,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbidrki, w tym prawidlowosci zabezpieczen obiektu
oraz terenu do niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu
budowlanego,
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7.
7.1.

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw pozostajagcych w konstrukeji,
prawidtowos$ci wykonanej segregacji odpadow,

wywozu gruzu i unieszkodliwnienia odpadow z miejsca budowy,

sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych rob6t z SST i ustaleniami z Zamawiajgcym.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne".

Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy), m3 (metr szeScienny), metr (m), tona lub sztuka
rozbieranego elementu.

elementy wyposazenia — szt.

elementy betonowe — m?

wywoOz gruzu, ziemi — m’

elementy drewniane — m’

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robot jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt dla

danej pozycji kosztorysowe;.

8.
8.1.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STA-0 ,,Warunki ogo6lne”.

9.
9.1.

ROZLICZENIE ROBOT

Ustalenia ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki ogolne”

9.2.

Platnosci

Cena robot obejmuje :

prace pomiarowe i pomocnicze

transport wewngetrzny materialow z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

czyszczenie podloza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadéow z miejsca
rozbiorki do konteneréw

zatadunek i wyladunek gruzu, ztomu i papy

koszt sktadowania 1 utylizacji gruzu, ztomu i papy

porzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumenty odniesienia podano w STA-0 ”Wymagania ogolne”.
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3) SSTA-2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne- kod CPV
45111200-0
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t dla inwestycji jak w p.1.1. STA-O.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Zakresem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem

podtoza gruntowego, przy budowie projektowanych obiektow sportowych i ciggdw pieszych.
1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i
poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STA-0.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania szczegéltowe
2.2.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
by¢ ciaglta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy ukladanej
jednorazowo.

Frakcje
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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'Wymagania Kruszywal
Lp. |[Wyszczegdlnienie wiasciwosci tamane. Badania wedtug
Podbudowa zasadnicza

 awartodé 7 eisoveh iz o

) awarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, A)od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
(m/m)

2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz S5 PN-B-06714-15 [3]

B Zia.wartoéc' ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej 35 PN-B-06714-16 [4]
niz
7 awartodd . . . h

4 awartos¢ zanieczyszezeh orggn.lcznyﬁ:' , barwaWZOrcowa PN-B-06714-26 [1]
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz
'Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym

S d 30 do 70 BN-64/8931-01 [19
zaggszezeniu metoda I lub I wg PN-B-04481, % © © [19]
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow,

B nie wiecej niz 35
Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotu

. . o PN-B-06714-42 [10

begbna w stosunku do $cieralnosci catkowitej, %,30 [10]
nie wigcej niz

7 Nasigkliwosc¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
M 3¢ tek 2 klach|

2 rozo.odpornosc, uby‘e . ma'sy. . po25 cyklac s PN-B-06714-19 [7]
zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz
Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3,

9 o 1 PN-B-06714-28 [9]
%%(m/m), nie wigcej niz
'Wskaznik nosnos$ci wno$ mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

10 . PN-S-06102 [15
przy zageszezeniu IS =1,001) R0 [15]
przy zageszczeniu IS =1,032) 120

Tablica 1. Wymagania kruszyw tamanych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

3.2.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

a)
b)
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne”. Materialy i
urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez ich wytworcg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywoéw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  materialami, nadmiernym = wysuszeniem i
zawilgoceniem. Transport pozostatych materialdow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2.  Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest
mozliwe wyltacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3.  Wykonanie koryta

Paliki Iub szpilki do prawidtowego uksztalttowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych, niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé r¢cznie, sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wbudowany w nasyp.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystawieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzgdne
terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gleboko§¢ zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetiajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu,
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w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Z uwagi na zakres robot, profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1.0. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej -z
tolerancja od -20% do +10% wilgotno$ci optymalne;.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa
w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne".
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STA-0 ,,Warunki ogo6lne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”.
Cena ryczaltowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie 1 ewentualna napraw¢ podloza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,
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zageszczenie roztozonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszcze obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
1 mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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4) SSTA -3 Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — Wznoszenie
ogrodzen — kod CPV 45342000-6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t dla inwestycji jak w p.1.1. STA-O.

1.2.  Zakres robot objetych SST

W zakres niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) wchodza wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z budowa ogrodzen, tj. budowa pitkochwytu z siatki

syntetycznej wokot boiska oraz wymiana odcinka ogrodzenia o wys. 1,5m z furtkg i bramami
wjazdowymi na zachodniej granicy terenu.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

e Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5m wraz z furtka, 2 bramami przesuwnymi oraz 1 bramg rozwierng
e Pitkochwyt wys. Sm

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STA-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materialow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Ogrodzenie panelowe

Projektuje si¢ wymiane ogrodzenia na odcinku zachodnim wraz z montazem bram i furtek.

Projektuje si¢ ogrodzenie panelowe o szerokosci przeset 2400mm i rozstawie w osiach stupow
2600mm, o przekroju stupéw 60x60 mm. Wypeklienie w postaci profilu 20x20 mm. Wysokosé
ogrodzenia 1530mm, wysoko$¢ przesta 1450mm. Powloka antykorozyjna: ocynkowanie oraz
lakierowanie proszkowo w kolorze RAL 6005.

Projektuje si¢ furtke o szerokosci 1,00m oraz dwie bramy przesuwne o szerokosci 7,5m oraz 6,5m
oraz 1 brame rozwierng o szerokos$ci 5,5m.

Ogrodzenie wykona¢ wraz z podmurowka prefabrykowang. Przekroje stupow bram i furtki, elementy
wypehienia, kolorystyka — jak w przypadku przeset.

2.2. Pilkochwyt

Zaprojektowano ogrodzenie boiska od strony potnocnej, wschodniej oraz potudniowej z siatki
polipropylenowej, zamontowanej na stupach o tacznej db. ok. 6m. Wysoko$¢ pitkochwytu réwna Sm
nad poziomem terenu. Pitkochwyt w kolorze zielonym, wypetiony siatka polipropylenowa.

Stupki pitkochwytu o profilu zamknigtym min. 80x80x3mm, dt. ok 6m, o wys. 5m nad poziomem
terenu. Shupki zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor
zielony. Shupki skrajne z odkosami.
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Wypehienie pitkochwytu z siatki polipropylenowej o oczkach min. 45x45mm w kolorze zielonym.
Grubo$¢ splotu min. 4 mm. Rekomenduje si¢ montaz siatki bezweztowe] z uwagi na jej wigkszg
wytrzymatos¢.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne”. Materialy i
urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwoércg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywoéw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktadaé w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu roboét, jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych roboét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Stosowac system modutowy ogrodzenia od jednego Producenta. Sposéb montazu wg wytycznych
producenta.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiarow z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STA-0 ,,Warunki ogo6lne”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w STA-0 ”Wymagania ogolne”.
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5) SSTA -4 Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — Roboty w
zakresie nawierzchni— kod CPV 45233250-6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.

1.2.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot:

e Uktadanie nawierzchni poliuretanowej typu 2s na boisku wielofunkcyjnym
e Ukladanie nawierzchni poliuretanowej typu sandwich na biezniach
e Uktadanie nawierzchni z trawy syntetycznej

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STA-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne”.

2.1. Nawierzchnia poliuretanowa typu 2s na boisku wielofunkcyjnym

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowa poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowa, o lacznej grubosci
ok. 16 mm, antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni poliuretanowe;j:

e EPDM gr. 8§ mm,

e SBR gr. 8 mm,
e Podbudowa typu ,,ET” gr. 35 mm,
e warstwa wyrownawcza kliniec 0-4,00 gr. Icm

e kruszywo lamane 0-31,5 mm gr. 20 cm (podane grubo$ci warstw odnosza si¢ do grubosci po

zaggszczeniu)

e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyzej 10°
C, wilgotnos¢ 40% - 90% 1 brak opadow.
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Na przygotowane] podbudowie — warstwa ET, nalezy ulozy¢ za pomocg rozkladarki mas
poliuretanowych warstwe podktadowa grubosci ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku
miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Mate¢ pozostawi¢ do utwardzenia.

Nastepnie wykonuje si¢ warstwe uzytkowa grubosci ok. 8 mm. W mieszalniku miesza si¢ lepiszcze
poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej
(nie dopuszcza si¢ granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstalg mase rozprowadza si¢ za
pomoca rozkladarki na warstwie podktadowej i pozostawia do utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednig farba poliuretanowg zgodnie z projektem.

Nawierzchnia musi spelnia¢ minimalne parametry:

Cecha produktu Wielkos¢
Wspotczynnik poslizgu na sucho 85-100

na mokro 55-100
Redukcja sity/pochlanianie | w temp. 230 C | 38-44
Wstrzagsow
Odksztatcenie pionowe w temp. 230 C 1,2 -2 mm
Przepuszczalno$¢ wody Min. 5000 mm/h
Odporno$¢ na zuzycie przed 1,3-2,1¢g

starzeniem

po starzeniu 1,3-2,1¢g
Zmiana barwy 34
Wytrzymato§¢ na rozcigganie przed i po | 0,50 — 0,60 MPa
starzeniu
Wydhuzenie podczas zerwania przed i po | 40 —70%
starzeniu
Catkowita grubos¢ systemu Min. 15 mm

UWAGA:

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry bvly potwierdzone przez niezalezne i

certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nie$cislosci i watpliwosci co
do wielko$Sci parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do
wymaganych parametrow technicznych.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa typu sandwich

Projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowa poliurectanowo-gumowsg typu sandwich o grubosci 13-14 mm,

dwuwarstwowa, antyposlizgowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalng dla wody, przystosowana do
uzytkowania w butach z kolcami wraz z pelnym oznakowaniem linii dla poszczegdlnych dystanséw
oraz numerami torow.

Projektuje si¢ nastgpujace warstwy wierzchnie i podbudowy:

e 3-4 mm warstwa uzytkowa — wylewka poliuretanowa z granulatem EPDM
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e Szpachla (uszczelniacz porow)

e 10-1lmm - mata SBR

e  Grunt do betonu

e 15 cm podbudowa betonowa z betonu C20/25 zbrojona wtdknem polimerowym
e 10 cm kruszywo 0-31,5 mm

e 10 cm piasek

e Grunt rodzimy

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowej, ktora
powinna by¢ sucha, rowna i czysta.

Na odpowiednio przygotowang podbudowe naklada si¢ za pomocg watka lub natryskarki podktad,
nastgpnie wykonuje si¢ warstwe 10 mm maty, sktadajacej si¢ z poliuretanu i granulatu gumowego i
zostawia do utwardzenia. Mat¢ nalezy zaszpachlowa¢ mieszankg poliuretanu i gumowego pyhu
EPDM. Na tak wykonang warstw¢ podkladowg wylewa si¢ plynny poliuretan, ktory zasypuje si¢
granulatem gumowym EPDM o frakcji 1-4mm, ktéry pod wplywem swojego ci¢zaru zatapia si¢. Po
utwardzeniu systemu zdejmuje si¢ nadmiar granulatu.

Na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z projektem.

Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony na wskro$§ w masie. Nie dopuszcza si¢ granulatu
EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu).

Aby wyeliminowa¢ potencjalne szkodliwe oddziatywanie nawierzchni poliuretanowej na zdrowie
uzytkownikow oraz negatywne skutki dla srodowiska naturalnego, projektowana nawierzchnia winna
spelnia¢ w tym przypadku ponadnormatywne wymagania srodowiskowe. Dlatego tez, istotne jest, aby
oferowana nawierzchnia poliuretanowa spelnialta wymagania WWA w kategorii 1 oraz
bezpieczenstwo ekologiczne zgodnie z normg DIN 18035-6:2021-08, a producent spelnial wymaganie
zarzadzania ISO w zakresie jakosci (ISO 9001:2015) oraz srodowiska (ISO 14001:2015)

Kolor nawierzchni RAL 3016.

Nawierzchnia musi spetnia¢ parametry:

Cecha produktu Wielkosé
Calkowita grubos¢ systemu 13-14 mm
Redukcja sity w temp. 230 C 36-38 %
Odksztatcenie pionowe w temp. 230 C 1,9-2,1 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,67 - 0,8 MPa
Wydhluzenie wzgledne przy rozcigganiu 43-58 %
Tarcie TRLL 52-59

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez akredytowane przez
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WA/IAAF laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwo$ci co do
wielko$ci parametrOw nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w_odniesieniu do wymaganych
parametrow technicznych.

2.3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej czwartej generacji, w
sktad ktorego wchodzi:

1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadany metoda in-situ na boisku. Nie
dopuszcza sie stosowania maty prefabrykowanej,

2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
3. Piasek kwarcowy do docigzenia/stabilizacji trawy wg wskazan producenta (o ile istnieje taka
konieczno$¢)

Ad. 1
Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :

1. Typ : e-layer wykonany metoda in-situ poprzez mieszanke¢ granulatu gumowego SBR i
lepiszcza poliuretanowego. Nie dopuszcza si¢ zastosowania maty prefabrykowane;.

2. Grubo$¢ — min. 24 mm

3. Redukgcja sity — min. 56%

Ad. 2

OPCJA 1

Trawa syntetyczna czwartej generacji powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i
posiadac¢ nastepujace parametry:

1. Metoda produkcji : tuftowana

2. Podktad: poliurectanowy (nie dopuszcza si¢ traw na podkladzie z lateksu styradiano-
butadianowego)

3. Ciezar catkowity nawierzchni na m?> — max. 3750 g

4. Ciezar wtdkna nam? — min. 2 800 g

5. Rodzaj wldkna — min. 3 rodzaje widkien monofilowych (100%), w tym minimum jedno
wldkno proste oraz minimum dwa wldokna teksturowane, krecone (rodzaj kazdego wlokna
bezwzglednie musi by¢ potwierdzony przez niezalezne laboratorium

6. Grubos¢ wtokna
a) WI0kno proste min. 365 um
b) Widkno teksturowane min. 255 pm
¢) Wildkno teksturowane min. 120 um

7. Cigzar witokna (dtex) tgcznie — min. 27 500

8. Tlo$¢ peczkéw na m? — min. 22 500

9. Tlo$¢ wiokien na m? — min. 595 000

10. Sktad wtokna: 100% polietylen(PE)

11. Wysoko$¢ wtokna ponad podktad : min 32 mm, max. 35 mm

12. Kolor — min. trzy kolory w jednym peczku

13. Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 850 mm/h
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14. Wytrzymato$¢ taczenia klejonego migdzy brytami przed starzeniem — min. 150 N/100mm
15. Wytrzymato$¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu — min. 115 N/100mm

OPCJA 2

Trawa syntetyczna czwartej generacji powinna mie¢ wklejone linie boiska do pilki noznej i
posiada¢ nastepujace parametry:

1. Metoda produkcji : tkanie, podktad tkany razem z widknami runa w tym samym czasie, na
tym samym kro$nie.
2. Podktad: w calosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Nie dopuszcza si¢ traw na
podktadzie z lateksu styradiano-butadianowego.
3. Cigzar catkowity nawierzchni na m* — max. 3350 g
4. Ciezar wtokna na m?> — min. 2 800 g
5. Rodzaj widkna — min. 4 rodzaje widkien monofilowych (100%), w tym minimum dwa wtokna
proste oraz minimum dwa wiokna teksturowane, krecone (rodzaj kazdego wlokna
bezwzglednie musi by¢ potwierdzony przez niezalezne laboratorium
6. Grubos¢ wtokna
a) W1okno proste min. 360 um
b) Wioékno proste min. 360 pm
¢) Wiokno teksturowane min. 255 um
d) Wiokno teksturowane min. 255 um
7. Cigzar witokna (dtex) tgcznie — min. 27 500
8. Tlo$¢ peczkdéw na m? — min. 29 000
9. Tlo$¢ wiokien na m? — min. 435 000
10. Sktad wtokna: 100% polietylen(PE)
11. Wysoko$¢ wiokna ponad podktad : min 32 mm, max. 35 mm
12. Kolor — min. trzy kolory w jednym pgczku
13. Przepuszczalnos¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 850 mm/h
14. Wytrzymalo$¢ taczenia klejonego migdzy brytami przed starzeniem — min. 150 N/100mm
15. Wytrzymalo$¢ taczenia klejonego migdzy brytami po starzeniu — min. 115 N/100mm
Ad. 3

Wypeknienie systemu nawierzchni syntetycznej piasek kwarcowy w iloSci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego laboratorium (o ile istnieje taka koniecznosc).

UWAGA:

Autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone
przez niezalezne laboratorium. W _celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwoS$ci
co_do_wartosci_parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w _odniesieniu do
wymaganych parametréw__ technicznych. W _ przypadku _ przedlozenia _ kilku _badan
laboratorvinych dotyczacych tego samego parametru Zamawiajacy przyjmie wartos¢ mniej
korzystna dla Oferenta,

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

e Trawa sztuczna, zasypana piaskiem
e E-leyer (z granulatu SBR z klejem), gr. 25mm
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e  W-wa wyréwnawcza (miat kamienny), gr. 1-3cm

e Kruszywo 0-31.5mm, gr. 20cm

e Piasek, gr. 20cm

e  Grunt rodzimy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania og6lne”. Materialy i
urzadzenia przewozone Srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworcg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywow atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Stosowac system modutowy ogrodzenia od jednego Producenta. Sposéb montazu wg wytycznych
producenta.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

'

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru Robodt

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STA-0 ,,Warunki ogolne”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki ogolne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumenty odniesienia podano w STA-0 ”Wymagania ogolne”.

10.1. Dot. nawierzchni 2s

W _ celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu

nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dolaczenia do oferty nizej

podanych dokumentow :

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH

L.

2.

3.

Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

a. Zarzadzania jakoscig (ISO 9001:2015)

b. Zarzadzania srodowiskiem (ISO 14001:2015)
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemoéw nawierzchni
poliuretanowe;j
Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng norma DIN 18035-6:2014-12 lub nowsza
potwierdzajaca bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;
Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

NA POTWIERDENIE SPEXNIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH:

1.

W

Wyniki badan na zgodnos¢ z aktualng normag EN 14877:2013 przeprowadzone przez niezalezne,
akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych
krajach) laboratorium potwierdzajace wszystkie wymagane parametry nawierzchni.
Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 1i2)-dopuszcza si¢
wszystkie nawierzchnie posiadajace certyfikaty/oswiadczenia o dopuszczeniu wydane w latach
wczesniejszych

Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i1 dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o min.
wymiarach 5 X 10 cm

10.2. Dot. nawierzchni sandwich
NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH

I PROZDROWOTNYCH:

e Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

e Zarzadzania jakos$cig (ISO 9001:2015)

e Zarzadzania Srodowiskiem (ISO 14001:2015)

wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow nawierzchni
poliuretanowej

e Raport z badan oferowanej nawierzchni poliuretanowej na zawartos¢ wielopierscieniowych

weglowodorow aromatycznych potwierdzajacy zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH w

kategorii 1

e Raport z badan na zgodnos$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2021-08 potwierdzajaca

bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

e Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny;

NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH:
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e Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje World
Athletics/IAAF potwierdzajagcy wymagane wartosci parametrow nawierzchni, wydany celem

uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

e Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o wymagane;j
grubosci na bieznig;
o Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z oferowanego

systemu nawierzchniowego;
e Raport z badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014;
e Karte techniczng potwierdzong przez producenta oraz potwierdzajacg jej technologi¢ wykonania;

e Autoryzacj¢ producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydang wykonawcy i1 dotyczaca

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;
e Probke oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

10.3. Dot. nawierzchni z trawy syntetycznej

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu
nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dolaczenia do oferty
nizej podanych dokumentow: )

NA POTWIERDZENIE SPEX NIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH
Dla trawy syntetyczne;j:

e Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze trawa
syntetyczna jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z normg DIN 18035-7:2019-12 ,,Boisko
sportowe — Cze$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”, Zatacznik B: Zalecenia dotyczace
ochrony $rodowiska.

e Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze trawa
syntetyczna w peni spetnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Bezpieczenstwo zabawek —
Czesc¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.

e Raport z badan trawy syntetycznej na zawarto$¢ wiclopier$cieniowych weglowodanow
aromatyzowanych (WWA) potwierdzajacy zgodno$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z
2006 roku lub dalsze.

e Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne i wewngtrzne obiekty
sportowe.

Dla maty elastycznej e-layer:

e Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata
elastyczna e-layer jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z normg DIN 18035-7:2019-12
,.Boisko sportowe — Cze$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”, Zatacznik B: Zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

e Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze mata
elastyczna e-layer w petni spetlnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek —
Czes¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow.

e Raport z badan dla maty amortyzujacej e-layer na zawartos¢ wielopier§cieniowych
weglowodandw aromatyzowanych
(WWA) potwierdzajacy zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub dalsze.
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NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH :

e Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa) potwierdzajacy
zgodnos¢ z norma EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrow
technicznych

e Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system nawierzchni
syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa) spetnia wymagania normy PN-EN 13501-
1+A1:2010 dla materiatlow podtogowych klasy Cfl - s1 jako materiat trudno zapalny.

e Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikow systemu
nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer oraz trawy syntetyczne;.

e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnig.

e Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetyczne;j :

a) mata elastyczna (probka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (probka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
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6) SSTA-5 Nawierzchnie z kostki brukowej - kod CPV 45233222-1
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.
1.2.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie utwardzen z kostki brukowe;j.
1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w STA-0 ,,Wymagania ogdlne”.
1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie
produkc;ji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materialow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektows,
opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty:

e kostka betonowa prostokatna 20x10 cm bezfazowa gr. 6 cm,

e podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm,

e 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) zwigzanego hydraulicznie
cementem,

e 10 cm — w-wa odcinajaca z piasku $redniego.

e obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm.

e krawezniki betonowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania ogélne”. Materialy i
urzadzenia przewozone Srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworcg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywow atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
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Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowsg, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow 1 kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.
Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem i1 zamie$S¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikoéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na
sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w czasie robdt
Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidlowoS$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

41



NieréwnoSci podluzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%

Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ £ 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm
Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm
Czestotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Zaleca si¢, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.
Jednostka obmiaru jest:

e m? wykonanej nawierzchni;
e mb wykonanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru Robdt

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki ogolne”
Cena robot obejmuje:

e prace pomiarowe i pomocnicze,

e zakup materialow,

e transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materialow,
e transport wewngtrzny w obrebie budowy,
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e przygotowanie warstw wyréwnawczych i podktadowych,
e ulozenie obrzezy i kostki brukowej,
e zasypanie spoin piaskiem,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumenty odniesienia podano w STA-0 ”Wymagania ogolne”.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-68/B-06050 93,020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
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7) SSTA-06 Roboty betonowe - kod CPV 45262300-4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.
1.2.  Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie stop betonowych pod elementy matej architektury, pod stupki ogrodzenia panelowego oraz
pitkochwytu.
1.3.  Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST, obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP oraz
poleceniami kierownictwa robot i nadzoru.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. Wymagania ogolne
Materialy do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa- opisem technicznym i rysunkami.
2.2.  Skladniki mieszanki

2.2.1.Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-197-1.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakoSci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajagcy mieszanie sig.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN
12620:2004.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego
petnych badan wg normy PN-EN 12620:2004 w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
EN 12620:2004, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

2.2.3.Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Jezeli wodg
do betonu przewiduje si¢ czerpac¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.3. Beton
2.3.1.Beton konstrukcyjny
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Beton konstrukcyjny przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa— opisem i rysunkami,
spetniajagcy wymagania normy PN-EN 206-1:2003.
2.3.2. Beton podkladowy

Beton podkltadowy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i
rysunkami, tj. beton klasy C8/10 (B- 10 ), z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Odpowiednie wymagania okresla norma PN-EN 206-1:2003.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtos¢ nie wicksza niz 10 m.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej
od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000
drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢

jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Masg betonowg nalezy transportowac §rodkami niepowodujgcymi:

a) naruszenia jednorodno$ci masy,

b) zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania
masy betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i
rodzaju konstrukcji.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami").
llos¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

Stosowanie Srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, - 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, - 30
minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkow ogdlnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie
nast¢puje utrata prawidtowosci ksztaltu konstrukeji,

- szybkos¢ 1 wysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody ulozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratag wody,

- w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie
chroniona przed woda opadowa; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa spadta
nadmierna ilo§¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunaé,

- w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zaggszczanie rgczne za
pomocg sztychowania.

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami
wglebnymi,

- Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomocg urzadzen mechanicznych,

- mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od

dopuszczalne;,

- reczne zageszczanie moze byC stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
cieklej 1 polciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i1 nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzanych,

- nalezy stosowac wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi

w plaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa

wibratora,

- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig 1 przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,
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- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegltos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,5 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i
sztywne,

- rgczne zageszezanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretow wchodzity na glgbokos¢ 5-10
cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego

opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

5.2. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowacC sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu jest niedopuszczalne.

5.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢gpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.4. 'Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem no$nosci
zatozonej] w Dokumentacji Projektowej . Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton
winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciaggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzgdnych .
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6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
1 Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakoSci producentow i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”. Kontroli podlegaja
nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 2061:2003:

a) wlasciwos$ci cementu i kruszywa,

b) konsystencja mieszanki betonowej,

c) wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

d) nasigkliwo$¢ betonu,

e) odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
f) przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podzial obiektu (konstrukcji) na czesSci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczno$ci i terminéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i1 betonu.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Nalezy sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.
6.2. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

. szalunkow,

. betonowania,

. zageszczenia betonu,

. robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zgodnie z projektem i1 Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng podstawg wykonania obmiarow,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do
dokumentacji przedmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, Szczegdtows Specyfikacjg Techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST lub inne
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt. Zakres robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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Odbioér koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w przedmiarze robét, a
zakres czynnoS$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1]. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

[2]. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

[3]. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

[4]. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

[5]. PN-EN 197-2:2002 Cement : Ocena zgodnosci.
[6]. PN-EN 197-6:2002
[7]. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[8]. PN-EN 480-1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.

[9]. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

[10]. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[11]. PN-EN 12620:2004. Kruszywa do betonu.
[12]. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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8) SSTA-07 Montaz obiektow malej architektury — kod CPV 45111291-4
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji jak w p.1.1. STA-0.

1.2.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz
elementow matlej architektury.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace materialow budowlanych podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne”.

Podczas doboru elementéw zagospodarowania nakazuje si¢ zharmonizowania kolorystyki i formy
elementow matej architektury z istniejacymi elementami. Zaprojektowane urzadzenia sg
rozwigzaniami przykladowymi. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia dowolnych producentdw,
pod warunkiem spelienia wymogoéw opisanych w projekcie. Wymaga si¢ zachowania parametrow
jako$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych,
zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci
zamiennikow projektowanych urzadzen. Sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z
instrukcjg producenta urzadzen.

Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania i elementy malej architektury, musza
charakteryzowac¢ si¢ m. in. nast¢pujacymi cechami:

» Dbezpieczenstwo (wyroby trwale, niemozliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych
krawedzi, bez szpar, nie wydzielajace szkodliwych substancji itp.);

» mozliwo$¢ utrzymania higieny (wyroby gladkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w czystosci
itp.);

» dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

» niezapalno$¢

Ww. cechy wyrobow budowlanych musza by¢ udokumentowane (witasciwe aprobaty techniczne,
atesty higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).

2.1. Lawki

Projektuje si¢ montaz tawek o dtugosci min. 150cm. Konstrukcja tawki stalowa, siedzisko i oparcie z
drewna, np. sosnowego, zaimpregnowanego srodkiem grzybobdjczym i malowane podktadowg farbg i
dwukrotnie lakierem w kolorze. Wkrety ze stali nierdzewne;.

Fundament: betonowy — wymiary i sposéb wykonanie fundamentow zgodnie z wytycznymi
Producenta.

Wymiary minimalne urzadzenia:

o dhugosé: ok. 150 cm

e szerokos¢: ok. 50 cm
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e wysokos¢: ok. 90 cm

2.2. Kosze na odpady

Projektuje si¢ montaz koszy na odpady o nast¢pujgcych parametrach.

e  Stupek konstrukcyjny kosza z rury o $rednicy [mm]: 48,3

e Konstrukcja kosza: stal malowana proszkowo

e Kosz wyposazony w wktad wykonany z blachy ocynkowane;j
e Elementy drewniane impregnowane i trzykrotnie lakierowane
o Wysokos¢ kosza: 50 cm

e Srednica kosza: 31 cm

e Fundament: zgodnie z wytycznymi Producenta

2.3. Bramka do pilki noznej — 2 szt.
Bramka o wym. 500 x 200 cm, gt. 120/150cm, stupki z profili aluminiowych, owalnych 120x100 mm.
Siatka catoroczna do bramek.

Fundament pod stupki bramki — o wymiarach min. 40x40x85cm, z betonu C25/30 (dopuszcza si¢
roOwnowazny sposob montazu bramki — wg zalecen producenta).

2.4. Wyposazenie boiska do pilki recznej
e Bramka o wym. 200 x 300 c¢cm, stupki z profili aluminiowych (120x100mm) (2 szt.),

e Siatka polietylenowa catoroczna do bramki (2 szt.),
e Fundament pod stupki z betonu klasy C25/30 (4 szt.).

2.5. Wyposazenie boisk do koszykéwki
Stupy konstrukcyjne dla koszykowki pozostawic¢ istniejgce. Wymianie podlegaja:

e Obrgcz metalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor czerwony, siatka

wykonana z polipropylenu, grubos¢ sznurka - Smm, kolor biaty (2 szt.);

e Tablica laminowana z zywic epoksydowych, kolor: biaty z czarnymi pasami o wym. min. 120x90

cm o wysiegu 120cm (2 szt.);

2.6. Wyposazenie boiska do pilki siatkowej
e Shupki do siatkéwki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkowki/badminton), wyjmowane, montowane

w tulejach w kolorze szarym — 2 szt.
e Tuleje wraz z deklami zabezpieczajgcymi/maskujacymi — 2 szt.
e Siatka catosezonowa — 2 szt.

e Fundament pod tuleje stupkdéw z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach ok. 50x50x85¢m — 2 szt.
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2.7.
2.7.1.Proég do odbicia

Siatka catosezonowa do siatkdwki czarna, wzmocniona tasma, z antenkami, zaczepy systemowe —

1 szt.

Wyposazenie biezni do skoku w dal

Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary naktadki: 1217x185x18 mm,;

Na srodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,6cm i szerokosci 8cm;
Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;

Sktada si¢ z dwdch elementéw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja spalona);

Deska niebieska z mozliwoscig ulozenia plasteliny, na ktorej odznacza si¢ §lad buta (skok

spalony).

2.7.2.Belka do skoku w dal

Wymiary: 122 cm x 34 cm x 10 cm;
Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana;
Belka wktadana do skrzynki montowanej na state w podtozu;

Belka demontowalna w prosty sposob, dzigki czemu jest odporna na dzialanie warunkow

atmosferycznych;

Do gornej czeSci belki montowany jest prog do odbicia z plasteling.

2.7.3.Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal

Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.

Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikow metalowych, cynkowanych ogniowo o

grubosci $cianki 2mm.

Betonowana w podlozu i stanowi podstawe¢ do obsadzenia belki do skoku w dal.

2.7.4.Stalowa pokrywa belki do skoku w dal

Wymiary: 1215 x 335 x 4 mm

Wykonana z blachy cynkowanej

Wyposazenia we wzmocnienia poprzeczne i otwor do podnoszenia;
Pokrywa shuzy do zabezpieczenia belki do skoku w dal.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STA-0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STA-0 ,,Wymagania ogé6lne”. Materialy i
urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworcg. Podczas transportu
materialy chroni¢ od wplywoéw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktadaé w
pomieszczeniach zamknietych w odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogélne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robot, jako$¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych roboét, ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia, dostarczy elementy matej architektury
1 zainstaluje je na przedmiotowym terenie.

Zaleznie od charakterystyki danego elementu, sprzgtu w ramach realizacji zamowienia, Wykonawca
dostarczy dokumentacje¢ oraz wszystkie elementy niezbgdne do pofaczenia i instalacji wszystkich
urzadzen.

Dostarczony sprzet oraz elementy malej architektury musza by¢ fabrycznie nowe i pelnowarto$ciowe
oraz nie mogg nosi¢ znamion jakiegokolwiek uzywania lub uszkodzenia.

Sprzet oraz elementy matej architektury musza by¢ oznakowane przez producentéw w taki sposob,
aby mozliwa byla bezproblemowa identyfikacja zarowno produktu jak i producenta.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy okazania aktualnych certyfikatow zgodno$ci z wymaganiami
wlasciwych norm lub certyfikatu jednostki certyfikujgcej na dostarczane meble 1 wyposazenie.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikacji w zadnym wypadku nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci jako$ciowych, zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej, zwigkszenia kosztéw eksploatacji oraz
zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan.

Elementy wyposazenia — dokladna kolorystyka, faktura i inne - wg wymagan Inwestora i
Uzytkownika.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STA-1 ,,Warunki ogdlne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

'

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STA-0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury. Jednostka obmiarowa — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru Robdt

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w STA-0 ,,Warunki ogdlne”.

Kazdy sprzet oraz elementy malej architektury dostarczony na teren inwestycji podlega odbiorowi pod
wzgledem: jakosci, kolorystyki i formy, zgodno$ci z atestami wytworcy, jakosci wykonania z
uwzglednieniem montazu.
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Wszystkie dostarczane produkty musza zawiera¢ oryginalne opakowanie fabryczne z nazwa
producenta i podanym symbolem dostarczanego produktu,
Wykonawca po zamontowaniu wszystkich elementow uporzadkuje teren realizacji zadania.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogodlne

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STA-0 ,,Warunki og6lne”.

Cena dostarczenia 1 szt lub 1 kpl elementow urzadzen obejmuje:

e dostarczenie gotowych elementow,

e sprawdzenie stanu, kompletnosci oraz zgodnosci ze specyfikacja producenta,
e montaz na podstawie instrukcji producenta,

e sprawdzenie prawidlowosci montazu oraz statecznosci urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty odniesienia podano w STA-0 ”Wymagania ogolne”.

PN-EN-1176 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni.

RAL - system oznaczania kolorow oparty na poréOwnaniu z wzorcami. W ten sposob oznacza si¢
kolory farb do metalu, samochodowych lakierbw w aerozolu, samoprzylepnych folii PVC
stosowanych przez plastykow i wiele innych zastosowan, w tym takze farb mieszanych komputerowo,
niezaleznie od ich producentow. System nie nawigzuje do innych modeli barwnych, kolory zostaty
wyznaczone arbitralnie. Notacja kolorow w RAL Design System to kod numeryczny, ktory sktada si¢
z napisu "RAL" i siedmiu cyfr np.: RAL 210 60 30, gdzie 210 to kolor (Hue), 60 to jasnos¢
(Lightness), a 30 to chromatycznos$¢ (Chroma), co ilustruje potozenie w przestrzeni barw CIE LCH.
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