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Lublin, 07.06.2023 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt techniczny:

»Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa rzutni do pchnig¢cia
kula, budowa zjazdu, wymiana odcinka ogrodzenia, przebudowa schodow, przebudowa
boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska pilkarskiego wraz z
budowa pilkochwytéw, odwodnienia i o§wietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa
skarpy, budowa elementéw malej architektury oraz remont schodéw i poreczy na
terenie Szkoly Podstawowej nr 2 w Mlawie w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa i
modernizacja boisk i biezni na terenie Szkoly Podstawowej nr 2 w Mlawie””

Adres inwestycji:
Identyfikator ewid. dzialek:
141301 _1.0010.253/5, 141301 1.0010.253/7, 141301_1.0010.253/10
Wojewodztwo mazowieckie
Powiat mlawski
Gmina Mlawa
Obre¢b Miasto Mlawa
Numer dzialki 253/5, 253/7, 253/10
ul. Sportowa 1, 06-500 Mlawa

Inwestor:
Miasto Mlawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mlawa
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA T IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. Pawet LUB/0313/
SANITARNA PROJEKTANT Kurowski PWBS/20 07.06.2023
Czerwiec 2023
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DECYZJA
Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 1S grudnia 2000 £. o samorzadach zawodowych architekiow oraz i ow budownictwa
(L) Dz Uz 2009 r. poz 1117), art 12 ust. 2 § ust. 3, ust, 4c pkt 3, art. “un.lph.lbnru-n.lh-n nzoqu
Z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (L . Dz U. 2 2020 1. poz. 1333 z pdin. 2m), po lemiu, 2¢ zostaly spel

przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzamin na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

Pan Pawel KUROWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 13 pazdziernika 1993 r. w Radzyniu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0313/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgledmeniem w calosci 2edania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dida 14 czerwea 1960 1. —Kodeks postgpowania
admanistracyjnego (t). Dz, U. 2 2020 1. poz. 256 2 podn. 2m.), rwanej dale; K. p. 2" odstgpuje sig od dmicnia decyzii.

Zakres nadanyeh wprawnien budowlmych wskazano na odwrocic decyz)l

POUCZENIE :

O decyzji nimiegszej shazy odwolanie do Krapowes Komigii Kwalifikacyine Folskiey lzby Inzynierow Budowndctwa w Wanszawie,
za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie. w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnee z tredcigart. 127a K. p. &

§ 1. W trakcie biegu termine do whicsienia odwolanin strona moze zrzec si¢ prawa do wnsesicala odwolanin wobec organu admindstracyi
publicznej, kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenda organowl administracit publicznej odwiadczenia o rrzecreniu $i¢ prawa do waicsiensa odwolania przez ia
Z¢ SUON posicpowania, decyz)a sLaje Sic OSAleCIng | prawomocns.

W przypadku zlozenia pracz stong adwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nse

przyshuguje prawe do odwolania si¢ ani skargs do sadu admmnsiracyinego

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

\1’@:2':}4/ W"’u‘ﬂ[ [ b;“ '

dr inz. 1) cayk int, Andrzej Adamczuk drin2. Andrzej Pichla

i
1. Pan PawelKUROWSKI
L/ ul. Cyrkoniown §28

20.586 Lublin

2. Glowny Inspekior
Nadzora Budowlanego

3, Okregowa Rada Lubelskiey Okregowej
Izby Inzymierow Budownictwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:
LUB-FIV-XV3-8US *

Pan Pawet Kurowski o numerze ewidencyjrym LUB/1S/0145/21

adres zamieszkania ul. Cyrkoniowa 5/28, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczaoy Rady Lubelskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TE* K.c.

§ 1. Do mchowaniz elektronicznej formy czynnoscl prawne] wystarcza dodenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli zhodone w formie elektroniczne] jest riwnowsdne 2 ofwisdeeniem woli dodonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacjg poprawnaosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indymierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig @ biurem wiascwej Okregowsj kzhy Inéyniertw
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
Za podstawe do opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:
» zlecenie inwestora;
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
» obowigzujace normy i przepisy:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r
- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-91/M054910 Wodociagi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych
- PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i1 kanalizacji — nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.
- Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
- PN-EN 752-2008(U) Zewngtrzne systemy kanalizacyjne
- Warunki techniczne wykonania przytacza do kanalizacji deszczowej, celem odwodnienia
dwoch przebudowywanych boisk WI1.7021.3.2023.WS z dnia 10.05.2023 wydane przez
Urzad Miasta Mtawa.

2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji odwodnienia dwoch
przebudowywanych boisk sportowych na dziatkach 253/5, 253/7, 253/10 przy ul. Sportowej w
Mtawie wraz z przebudowg istniejacego przylacza kanalizacji deszczowej do kolektora w ul.
Bagno.
Zakres projektu obejmuje:
- budowe instalacji drenazu dwdch boisk sportowych,
- wymian¢ odwodnienia liniowego w plycie boiska nr.1 o nawierzchni poliuretanowej,
- przebudowe przytacza kanalizacji deszczowej do kolektora w ul. Bagno.

3. Opis stanu istniejacego
Teren bgdacy przedmiotem opracowania jest zabudowany i zainwestowany. Na terenie
objetym opracowaniem znajduje si¢ zielen niska 1 wysoka, dojécia 1 dojazdy, miejsca parkin-
gowe, boiska sportowe, plac zabaw. Dziatka nie sasiaduje z ewidencyjnymi dziatkami lesnymi.
Dziatki nr ew. 253/5,253/7, 253/10, na ktorych realizowana jest Inwestycja sa terenem otoczo-
nym zabudowa jedno i wielorodzinng. Dzialki o ksztalcie wieloboku o tacznej pow. 1,4397 ha.
Wijazd na teren Inwestycji od pétnocy i zachodu. Na dziatkach wystgpuja sieci uzbrojenia



terenu takie jak: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ gazowa,
sie¢ cieplownicza i sie¢ telekomunikacyjna.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych okreslono warunki gruntowe
na terenie inwestycji jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;.
Na podstawie trzech odwiertéw wykonanych do glebokosci 3,7m p.p.t nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. Na terenie inwestycji wystepuja grunty S$rednio
przepuszczalne piaszczyste oraz stabo przepuszczalne tj. piasek pylasty, piasek gliniasty.
Glegbokos¢ wystepowania gruntow stabo przepuszczalnych 0,7-1,7m oraz 0,8-3,00m p.p.t w
obrebie plyty boisk sportowych. Szczegdélowe warunki gruntowo-wodne i1 badania gruntu na
terenie inwestycji przedstawiono w opinii geotechniczne;.

5. Instalacja drenazu boiska
5.1. Opis rozwiazania projektowego
Zaprojektowano instalacje drenazu podziemnego ptyty dwoch boisk sportowych —

boiska nr. 1 z nawierzchnia poliuretanowej oraz boiska nr. 2 z trawg sztuczng. Systemy drenazu
z réwnoleglym wzgledem siebie ukladem saczkéw utozonych ze spadkiem w kierunku
zbieracza, rozstaw saczkow drenarskich co 4m. Glebokos$¢ utozenia dna saczkéw wynosi 60cm
dla boiska poliuretanowego oraz 70cm dla boiska z trawg sztuczng, projektowany spadek
saczkéw w kierunku zbieraczy 0,5% oraz 0,3%. Wypetnienie rowkow drenarskich obsypka
filtracyjna o grubosci 30cm az do poziomu warstwy filtracyjnej boiska. Obsypka drendéw ze
zwiru ptukanego o uziarnieniu 8-16mm. Nalezy zastosowa¢ warstwe drenarsko-separujaca z
geowlokniny otaczajaca zwir ptukany. Przekroj przez drenaz przedstawiono na Rys.01 i Rys.02.
Laczenie drenow z przewodami zbierajacymi poprzez zastosowanie trojnikdw instalacyjnych
oraz studzienek inspekcyjnych. Na poszczegélnych odcinkach zbieraczy z PVC-U
przewidziano studzienki drenarskie osadnikowe DN315 z tworzywa PP-B. W przypadku boiska
nr. 1 zaprojektowano odprowadzenie wody z drenazu do studzienki na istniejacej instalacji
kd200 na dziatce inwestora. Odprowadzeni e wod z boiska nr. 2 do istniejgcego kolektora
deszczowego w ul. Bagno poprzez istniejace przytacze kanalizacji deszczowej do przebudowy.
Odprowadzenie wod do odbiornikow zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez
Urzad Miasta Mtawa.

5.2. Obliczenia natezenia przeplywu
Zestawienie powierzchni zlewni:

L.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia F
[ha]
1. Boisko nr. 1 — nawierzchnia poliuretanowa 0,1192
(44,06x27,06m)
2. Boisko nr. 2 — nawierzchnia z trawy sztucznej 0,0780
(40x19,49m)




Natezenie deszczu

3
q=6631"—C  Isha

t3

q — natezenie deszczu, 1/s ha

H — roczna wysokos$¢ opadow, H = 576mm,

C — czestotliwos¢ wystapienia deszczu miarodajnego, Caov = 5

t — czas trwania deszczu miarodajnego, przyjeto t=15min.

Obliczone natezenie deszczu dla prawdopodobienstwa wystapienia opadu raz na pigc lat (C=5)
wyniesie q = 129,1 I/s"ha

Obliczenie ilosci wod opadowych dla terenu zlewni
Qp=¢-q vy F
¢ = 1 - wspolczynnik opodznienia zalezy od spadku i ksztattu zlewni,
w11 = 0,7 — wspotezynnik sptywu dla odwodnienia liniowego boiska nr. 1,
Ynr.12 = 0,3 — wspotczynnik sptywu dla drenazu boiska nr. 1,

Wynr2 = 0,7 — wspotczynnik sptywu dla drenazu boiska nr. 2,
Fnr1=0,1192ha — powierzchnia zlewni boiska poliuretanowego,
Fnr2 = 0,078ha — powierzchnia zlewni boiska z trawa sztuczna,

« Boisko nr. 1 — drenaz podziemny:
Qp11=0,3-129,1.1,0-0,1192 = 4,62l/s

+ Boisko nr. 1 — odwodnienie liniowe:

Qp12=0,7-129,1 - 1,0 -0,1192 = 10,77l/s

« Boisko nr. 2 — drenaz podziemny:

Qp2=0,7-129,1 1,0 0,078 = 7,04l/s

Sprawdzenie przepustowosci drenow (wzor Kostiakowa)
0¢=(0,35 * - K * t)/(In(L/d)), m3/d /m
K — wspotczynnik filtracji warstwy wodonos$nej, m/d
przyjety wspotczynnik filtracji K=15m/d,
t — glebokos¢ posadowienia drenu,
boisko nr. 1 t=0,6m,
boisko nr. 2 t=0,7m,
L — zasigg dzialania drenu przyjeto 4m,
L4 — sumaryczna dlugos¢ drenow,
boisko nr. 1: Lg1=200,0m,
boisko nr. 2: Lp»=283,0m
d — $rednica drenu, d=0,08m
Obliczona przepustowos¢ Imb drenu:
* Boisko nr. 1: gqa1=2,53m3/d /m
* Boisko nr. 2: q¢2=2,95m3/d /m

Calkowita mozliwa przepustowosé¢ projektowanych drendow:
* Boisko nr. 1: qe1 = qa1 - La1 = 2,53 - 200,0 = 506,00m>/d=5,85/s > Qp1.1=4,62l/s
* Boisko nr. 2: g2 = qa2- L= 2,95 - 283,0 = 834,85m>/d=9,661/s > Qp,=7,04l/s




5.3. Rurociagi i uzbrojenie

Instalacj¢ drenazu zaprojektowano z rury drenarskiej karbowanej PVC-U Dz 80mm. W
celu ochrony drenéw przed zamuleniem, na catej dtugosci drenazu przewidziano zastosowanie
warstwy z geowtokniny otaczajacej zwir ptukany 8-16mm - ulozenie wedtug rysunku przekroju
przez drenaz. Wymiary szczeliny rury drenarskiej 1,2x4,5 mm, powierzchnia perforacji
24cm?/mb. Rury drenarskie nalezy uktadaé pod boiskiem w rozstawie co 4,0 m w uktadzie
rownoleglym, ze spadkiem 0,5% 1 0,3% do zaprojektowanych rur zbierajacych PVC-U
?160x4,7mm SN8. Przewidziano wiaczenie projektowanych rur drenarskich karbowanych o
srednicy Dz 80mm do zbieraczy za posrednictwem odcinkéw rur PVC-U Dz 110x3,2mm SN
wiaczonych do rur zbiorczych trojnikami 160/110mm kat 87°. Zredukowanie $rednicy Dz110
na 80mm za pomocg redukcji drenarskiej PVC 110/80mm. Szczeg6t polaczenia drenazu z
rurami zbiorczymi przedstawiono w czg¢sci rysunkowej. Przewody zbierajace instalacji
kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur litych PVC-U SNS typu ciezkiego o polaczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi, posiadajacych certyfikat zgodnosci. Dla zbieraczy
nalezy zastosowa¢ rurociggi PVC-U o S$ciankach litych z gladkimi powierzchniami
wewnetrznymi 1 zewnetrznymi. Projektowany spadek i1 gteboko$¢ utozenia saczkow 1 zbieraczy
przedstawiono w cze$ci rysunkowej na profilach podtuznych.

5.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki rewizyjna DN315 PP-B
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne drenarskie rewizyjne o $rednicy wew.

315mm PP-B z osadnikiem o pojemnosci minimalnej 351, wysoko$¢ osadnika minimum 0,5m.
Studzienki beda przykryte wtazem Zeliwnym klasy A15 z Zzeliwnym. W przypadku studzienki
rewizyjnej zlokalizowanej w ptycie boiska — wtaz nalezy pokry¢ nawierzchnig poliuretanowa i
jego rzedna dostosowa¢ do nawierzchni boiska. Przewidzie¢ zaglebienie studzienki
umozliwiajace pokrycie wlazu nawierzchnig boiska. Wlaczenie zbieraczy do studzienek
potaczeniowych nalezy wykonaé przy uzyciu wktadek ,,in situ”. Rura trzonowa studzienek
karbowana z PP-B SN2 z mozliwoscig wykonywania dodatkowych wlotow poprzez uszczelki
»in-situ”. Kazda studzienke wyposazy¢ w szczelne dno z pokrywa PP-B 315mm. Studzienke
uktada¢ na podsypce grubosci minimum 5Scm. Projektowane studzienki zgodne z normg PN-
EN 13598-2. Przeglady 1 czyszczenie studzienek nalezy wykonywa¢ co najmniej dwa razy w
roku.

5.5. Kolizje z uzbrojeniem terenu

Trasa instalacji drenazu przewiduje skrzyzowania z innymi projektowanymi obiektami
liniowymi infrastruktury podziemnej tj. kable eN, 2eN, 3eN, ks250, sie¢ cieptownicza cz
2x141/200. Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na kablach zamontowa¢ rury
ostonowe dwudzielne karbowane. Jesli zostang stwierdzone inne przewody w terenie nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢. Za szkody wynikte z niewlasciwego zabezpieczenia istniejacych w
terenie instalacji oraz sieci odpowiada wykonawca robot.

6. Przylgcze kanalizacji deszczowej
6.1. Opis rozwigzania projektowego
Woda opadowa oraz gruntowa z drenazu boiska odprowadzana bedzie poprzez
istniejace przylacze kanalizacji deszczowej do kolektora deszczowego w ul. Bagno. Przytacze

9



nalezy przebudowac¢ celem dostosowania rz¢dnej przewodu do nowo projektowanej studzienki
zbiorczej drenazu. Przylacze pod utwardzonymi elementami pasa drogowego uktadane bedzie
metoda bezwykopowa po wczesniejszym zlokalizowaniu istniejgcej infrastruktury podziemnej
lub metoda wykopu otwartego pod warunkiem odtworzenia nawierzchni jezdni wedlug
wytycznych przekazanych przez Powiatowy Zarzad Drog w Mlawie. Przewiduje si¢ wlaczenie
do istniejacej studzienki kanatu deszczowego poprzez wceinke in-situ. Przytacze wyposazone
bedzie w studzienke osadnikowa zbiorcza DN315 PP-B. Glebokos$¢ oraz spadek przytacza
kanalizacji deszczowej PVC-U 160mm SN8 zgodnie z rysunkiem profilu podluznego.
Natezenie przeptywu wody deszczowej odprowadzanej z terenu inwestycji do kolektora w ul.
Bagno wynosi Q=15,391/s.

6.2. Kolizje z uzbrojeniem terenu

Trasa przylacza kanalizacji deszczowej przewiduje skrzyzowanie z istniejacym
przewodem eN oraz 2eN. Na skrzyzowaniu z kablami energetycznymi nalezy na kablach
zamontowac¢ rury ostonowe dwudzielne karbowane. Jesli zostang stwierdzone inne przewody
w terenie nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. Za szkody wynikte z niewlasciwego
zabezpieczenia istniejagcych w terenie instalacji oraz sieci odpowiada wykonawca robot.

6.3. Roboty w pasie drogowym

Lokalizacja projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w pasie
drogowym ul. Bagno w Mlawie. Roboty beda wymagaty zajecia czg$ci chodnika oraz jezdni
pod wykonanie wykopu w celu przebudowy przylacza. Wykop otwarty przewidziany do
wykonania w chodniku nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng umozliwiajaca wlaczenie
projektowanego przytacza wodociggowego oraz wykonanie ewentualnego przecisku
hydraulicznego. Doktadng lokalizacje, rozmiary oraz szczegotowe warunki wykonania wykopu
nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi. Nawierzchni¢ jezdni w miejscu wiaczenia oraz chodnika
nalezy odtworzy¢ wedlug wytycznych zarzadcy drogi. Za zachowanie bezpieczenstwa w
trakcie prowadzonych robot odpowiada zajmujacy pas drogowy poprzez odpowiednie
zabezpieczenie 1 oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot, ktory musi gwarantowac calodobowg obstuge uczestnikow ruchu.
Inwestor badZz wykonawca robdt posiadajacy jego pelnomocnictwo powinien wystapié z
wnioskiem o zajecie pasa drogowego do Powiatowego Zarzadu Drég w Miawie przed
przystapieniem do robot w pasie drogowym.

7. Odwodnienie liniowe
7.1. Opis rozwiazania projektowego

Zaprojektowano cigg odwodnienia liniowego do odprowadzania sptywu
powierzchniowego z nawierzchni poliuretanowej boiska nr. 1. Zastosowano koryta
odwodnienia liniowego o konstrukcji bez spadkowej o wysokosci catkowitej korpusu 212mm.
Wysokos$¢ niecki koryta 180mm . Na planie sytuacyjnym zaznaczono lokalizacj¢ zabudowy
koryta oraz miejsca odpltywu, w ktorym nalezy zabudowac skrzynke odptywowa z osadnikiem.
W celu odprowadzenia wody opadowej z ciggu odwodnienia, zaprojektowano rurociag
odptywowy PVC-U kd110 uktadany ze spadkiem 1,5% w kierunku studzienki zbiorczej PP-B
DN315.

10



Odwodnienie liniowe boiska nr. 1 z rusztem poliamidowym k1.B125

W celu odwodnienia nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego zaprojektowano
koryto wykonane z modyfikowanego PP. Korpus koryta o wymiarze wys.x szer. 212x210mm.
Wymiary wewngetrzne koryta (180x150mm) Przykrycie koryt rusztem poliamidowym o klasie
obcigzenia co najmniej B125. Przykltadowa zabudowe koryta przedstawiono na Rys.01. Ruszt
szczelinowy wykonany ze wzmocnionego poliamidu koloru czarnego. Krawedzie koryt
wyposazone w owalne otwory pod trzpienie z rusztow w, a takze w poziome gniazda pod
blokady anty-wandal. Dno oraz boczne $cianki koryta uzebrowane, zapewniajgce trwate
potaczenie z opaskg betonowa.

W miejscu odplywu rurociaggiem PVC-U ©O110mm SN8 zaprojektowano skrzynke
odptywowa z osadnikiem o wymiarach 212x518x500mm(szer./wys./dt.). Odptyw ze skrzynki
kroccem @110mm, lokalizacja odptywu na koncowej krétszej Sciance przy samym dnie.
Odptyw ze studzienek odwodnienia przewodami PVC-U Dz110x3,2mm. Studzienka z rusztem
szczelinowym poliamidowym kl. B125. Konstrukcja fundamentu pod koryta oraz odlegtosci
montazowe wedhug wytycznych budowlanych przekazanych przed producenta.

Parametry odwodnienia liniowego 212x210mm (150x180mm) z rusztem poliamidowym:

Koryto z rusztem poliamidowym szczelinowym, czarnym, kl. obcigzenia B125
Dhugosé 1000 | mm
Szeroko$¢ catkowita 212 mm
Wysokos¢ catkowita 210 mm
Szeroko$¢ nominalna 150 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 230 cm?
Minimalna powierzchnia wlotowa rusztu 500 |cm?/mm

Studzienka osadnikowa z tworzywa z rusztem poliamidowym Kkl. obciaz. B125
Dhugosé 500 mm
Szerokos¢ catkowita 212 mm
Wysokos¢ catkowita 518 mm
Szeroko$¢ nominalna 150 mm

W przypadku chegci zastosowania rozwigzania o innych parametrach niz powyzsze,
nalezy przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi w celu zatwierdzenia. Stosowaé
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach.
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8. Roboty Ziemne

Prowadzenie przewodu kanalizacyjnego w obrgbie pasa drogowego oraz pod
nawierzchnig utwardzong wykona¢ metoda bez wykopowa w uprzednio przygotowanych
dwoch wykopach pilotazowych, pierwszy startowy w miejscu wiaczenia do sieci, drugi
koncowy wykop nalezy wykona¢ w miejscu zakonczenia przytacza studzienka. Prowadzenie
robot bezwykopowych nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN-12889. Przed przystgpieniem do
prac wykonywanych metoda bezwykopowa nalezy dokona¢ weryfikacji rzeczywiste]
lokalizacji infrastruktury podziemnej za pomocg specjalistycznych narzedzi oraz wykopow
kontrolnych. Roboty bezwykopowe zleci¢ specjalistycznej firmie zajmujacej si¢ przeciskami.
Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.
Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych dla rurociagdéw recznie lub minikoparka. Wykonujac
wykopy nalezy zachowa¢ glebokos¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z wymaganiami.
Roboty rozpoczyna¢ od zlokalizowania miejsca wlaczenia do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej oraz uzgodnienia spadkéw zbieraczy z projektowanymi spadkami na profilu.
Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej migdzy rurg a $ciang wykopu 0,25 m. Minimalna
szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,8 m dla gtebokosci wykopu 1,00-1,75 m. W przypadku
wykopow o glebokosci 1,75m-4,00m, minimalna szeroko$ci wykopu powinna wynosi¢ 0,9m.
Szeroko$¢ wykopu dla rurociggéw drenarskich o $rednicy Dz 80 mm — 30 cm. Stateczno$é
wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania
wykopdéw o S$cianach pionowych oraz utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian
wykopdéw ze skarpami zgodnie z norma PN-B-10736:1999. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z
desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek stalowych ukladanych poziomo oraz
drewnianych naktadek pionowych i rozpér. Mozliwe jest zastosowanie obudowy systemowej
typu segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu
przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwo$s¢ wykonywania robot na sucho tzn. w wykopie
odwodnionym. Przewody montowac¢ zgodnie z instrukcjag montazu podang przez producenta.
Przewody kanalizacji uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm z obsypka 30 cm nad wierzch
rury. Pozostatg czes¢ wykopdw nalezy stopniowo zasypywaé gruntem rodzimym, kolejne
warstwy doktadnie ubijajac. Zasypke mozna wykonaé gruntem rodzimym pod warunkiem, ze
maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 6 mm. Stopien zaggszczenia powinien wynosi¢
min. 97% zmodyfikowanej proby Proctora. Teren po zasypaniu wykopow przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

9. Zestawienie podstawowych materialéw

l.p. | Nazwa pozycji j.m. los¢

a.) przylacze kanalizacji deszczowej i instalacja drenazu boisk - -

1. rura kanalizacyjna PVC-U 160x4,7mm SN8 lita mb 100
2. rura kanalizacyjna PVC-U 110x3,2mm SNS8 lita mb 25
3. rura drenarska PVC DN OD/ID 80mm/71,5mm + geowidknina mb 485
4. | trojnik PVC-U 160/110mm 87st. szt. 19

12



5. zaslepka drenarska 80mm/71,5mm szt. 23

6. studzienka drenarska osadnikowa PP-B OD/ID 355/315mm | szt. 9
SN2/SN4 z wlazem zeliwnym kl.A15 z uszczelkami in-situ i
pokrywa dna
b.) odwodnienie liniowe boiska nr. 1 - -
7. koryto odwodnienia z rusztem szczelinowym poliamid. kl.B125 | szt 43
212x210x1000mm (180x150mm) z pokrywa i akcesoriami
8. | koryto odwodnienia z rusztem szczelinowym poliamid. kI.B125 | szt. 1
212x210x500mm (180x150mm) z pokrywa i akcesoriami
9. skrzynka/studzienka odptywowa 212x518x500mm z ocynk. | szt. 1
osadnikiem z rusztem szczelinowym poliamid. kl. B125 z pokrywa i
akcesoriami
10. | Scianka czolowa, petna, tworzywo 208x100mm szer. x wys. Szt. 2

10. Uwagi koncowe
» Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi muszg by¢ wykonywane:
- z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP zawartych w ,,Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. z2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.” oraz
,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. nr 40 poz. 470)
- przez pracownikow przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
- zgodnie z obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami sztuki budowlanej
* (Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” cz.Il ,Instalacje sanitarne 1 przemyslowe”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”, ,,Instrukcja stosowania
rur PVC opracowang przez producenta rur”
« Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne z deklaracjami
zgodnosci lub certyfikaty.
* Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodoéw, o ktorych brak informacji
wynikajacych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla poszczegodlnych instalacji nalezy dokonaé
odbioru koncowego w obecnosci generalnego wykonawcy, Inwestora i uzytkownika.
* Zmiany rozwigzan, ktére moga by¢ wprowadzone w czasie wykonawstwa nalezy uprzednio
uzgadnia¢ z projektantem.
» Przedstawione w projekcie zestawienie materiatow stluzy do celow kosztorysowych i nie
powinno by¢ jedyng podstawg do sktadania zamowien przez wykonawce.

Opracowat:
mgr in. Pawel Kurowski
nr upr.: LUB/0313/PWBS/20
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na wowej nr 2 w Mtawie”

ETAP PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT| mgr inz. Pawet Kurowski
ARCH. nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL
RYSUNKU

PLAN SYTUACYJNY

SKALA DATA NR RYSUNKU
1:500 07.06.2023 S01




BOISKO NR.T WIELOFUNKCYJINE- RZUT 1:200

S4 1565.53
154 .83 proj. studzienka rewizyjna PP-B DN315
wiaz kl.A15 do przykrycia naw. poliuretanowg
155,52 dr
z Ry . _denPVCkd80i=03%, _ __ -~ 0%
155,51
(a2 154,91 = dren PVC, kd80 i=0,3%, R2 T~ . 155,50
L=20,60 ’ )
. 155,49 - TR3 . .0,3%, 1 154,90
154,89 =) | ~ T T T T —
1 i TR4
g __ drenPVC \kd80i=03%, / | ™
L=20,60 m i T ; N 15706 9
155,47 2 'R5 (0 3% 154,88
@ 154,87 \ ~ 7 — g E— 03%, 5
TR6 Y+
- L dren 0 i=0,3%, ] T N
L=20, e /|2 S o486 7
e 18545 | omlse || mogwzen/| L 1
154,85 M I 1S g
f __drenl =03%, _ , | _1"H\ag
L=20, _ £ ] | 15484 7
frro 19543 o RN L dren ﬂ/C_kdiO%Qﬂ_ _ ’
J Y L :h‘—, m -
dre % TR10 9
\E———}—z{% 2 Nt — — > N 16642 414
ar12 15541, S M [ denPVC.kiB0i03%, —— _ - 08
154,81 ) L=22,00 m T
g drend Kdc .3%, |, | _L_QS b < . 155,40
L=20,6 m 4 A " ll/\\ / 4
ZEGOL "A TR13 [ . 0 154,80
proj. skrzynka odptywowa 212x518mm z ocynk. N — _dﬂ' ﬂ%@ ﬂ)’ﬂ’!_ PR 3
osadnikiem i rusztem szczelinowym poliamidowym | —— |_=2:2,00 m I
kl.B125 L=0,5m, odptyw rurg PVC-U @110mm SN8 /{G\

&
<

PVC-U @160,
i=0,5% L=13,5m

proj. koryto odwodnienia z rusztem szczelinowym
155.40 poliamidowym kI.B125 212x210mm(180x150mm)
154.70 L=43,5m, montaz w opasce betonowej o wymiarach
wg. wytycznych producenta

proj. studzienka zbiorcza PP-B DN315 z osadnikiem,
wigczenie instalacji drenazu oraz odwodnienia

liniowego 8 proj. studzienka potgczeniowa PP-B DN315 z
— osadnikiem wiaz kl.A15 do przykrycia naw.
I poliuretanowg

-] PVC-U @160,
6 i=0,5% L=2,0m
>

przebudowa przytgcza kanalizacji deszczowej i 0.

dostoswanie rzednej przewodu do studzienki zbiorczej INWESTOR | Miasto Miawa
instalacji drenazu ul. Stary Rynek 19,

06-500 Mtawa

Wojewédztwo mazowieckie, Powiat miawski

SZCZEGOL "A": ADRES Gmina Miawa, Obrgb Miasto Mtawa

Numer dziatek 253/5, 253/7, 253/10

TYTUL Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa
zZmiana kierunku z wykorzystaniem | PROJEKTU rzutni do pchnigcia kulg, budowa zjazdu, wymiana odcinka
ogrodzenia, przebudowa schodéw, przebudowa boiska

odprowadzenie wod opadowych z drenazu i wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska

odwodnienia Iiniowego do istniejqoej studzienki na sieci LEG E N DA pitkarskiego wraz z budowg pitkochwytéw, odwodnienia i
kanalizacji deszczowej wul Bagno ka drenarska . os$wietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa
. ukeyina PVG . . . . ., elementoéw matej architektury oraz remont schodéw i porgczy na
1¥JOIBOmm proj. zbieracze kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @160mm terenie Szkramach zadania pn. ,Rozbudowa i terenie Szkoly
. dren PVC-U, kd80, i=0,5% Podstaoty Podstawowej nr 2 w Mtawie w modemizacja boisk i biezn|
153.75 materiat, typ/$rednicalmm], spadek na wowej nr 2 w Miawie”
‘7’ Rzedna terenu [m.n.p.m] ETAP
1 5237 82 Rzedna dna wejscia rury PROJEKT TECHNICZNY
152.27 rura PYC @110mm | BRANZA SANITARNA
- dtugosé 0,5-0,8m Oznaczenie studzienki
- o kanalizacyjnej (wezla) PROJEKTANT| mgr inz. Pawet Kurowski
tréinik PVC £160/110mm 87 TR1  Oznaczenie projektowanego tréjnika PVC @160/110mm ARCH. nr upr. LUB/0313/PWBS/20
. TYTUL
Oznaczenie drenu RYSUNKU RZUT BOISKA NR.1 - INSTALACJA DRENAZU
LA DATA NR RYSUNKU
1:200 07.06.2023 $02




s @@ 6 W@ w

LEGENDA:

tr1 Oznaczenie projektowanego tréjnika PVC-U &160/110mm 87°

Oznaczenie drenu

@ Oznaczenie studzienki (wezta)

——————= Projektowany przew6d kan. deszczowej (zbieracze)

hawisrzchnia poliuretanowa boiska nr.1
ISESSSESNAID

|
|
I
|
T
|
|
|
|
I
|

Projektowany drenaz boisk (sgczki)

kc gt istn. przewody infrastruktury podziemnej
(skrzyzowania z projektowang kanalizacjg,
deszczows)

UWAGI:

- Wiaczenie drenéw dr3-dr13 do trojnikéw TR3-TR13 wykonaé
analogicznie jak w przypadku drenéw przedstawionych na profilu
Wykonaé recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejacych przewodéw infrastruktury podziemnej na terenie
inwestycji.

- 2weryfikowa¢ na budowie rzedne projektowanej kanalizacji oraz
powiadomi¢ projektanta o zmianach lub niezgodno$ciach z
projektem.

- Odpowiedzialnos¢ za powstate ewentualne uszkodzenia
istniejacej podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca robot.

4

0

TR1 tréjnik PVC 160/110 87°, rz.+154,82
TR2 trojnik PVC 160/110 87°, rz.+154,81
TR3 tréjnik PVC 160/110 87°, rz.+154,80
TR4 tr6jnik PVC 160/110 87°, rz.+154,79
TRS trojnik PVC 160/110 87°, rz.+154,78
TRE trojnik PVC 160/110 87°, rz.+154,77
TRY7 trojnik PVC 160/110 87°, rz.+154,76
TRE trojnik PVC 160/110 87°, rz.+154,75
TRY tréjnik PVC 160/110 87°, 1z.+154,74
TR10 trojnik PVC 160/110 87°, rz.+154,73
TR11 trojnik PVC 160/110 87°, rz.+154,72
TR12 trojnik PVC 160/110 87°, rz.+154,71
proj. studzienka PP-B DN315 z osadnikiem 0,5M, Te13 #r&imk PVC 180/11087° = +154 70

skrzyzowanie z istn. kablem 3eN rz.+154,81
na kablach zamontowaé r.o. dwudzielne

wiaz kI.A15 do przykrycia naw. poliuretanowa

proj. tréjnik PVC-U 160/110mm 87°
proj. tréjnik PVC-U 160/110mm 87°

154,69|155,40| proj. studzienka PP-B DN315 z osadnikiern 0,5m, wiaz ki.A15 zeliwny
154,62 155,40 proj. studzienka PP-B DN315 z osadnikiem 0,5m, wiaz ki.A15 zeliwny

:
2 8
[
P-4 o
a3 2
@ 2
l .
LS H £ g
g < § 5
§ g L] D
o @
X g X £
e § =3 g s £
= © ] S 5 S
s = Q & g @ g
1:500 3 © - o Q e
POZIOM | g 3 5 & g g
> = = S
POROWNAWCZY |3 N g H g 3
14500mnpm. |S $ ‘
2] [=] N N by -
i ~ 0 LA i A
RZEDNA TERENU [m] @ 7] [79) 9] [0 0
] 10 10 [re] 10 [T
- - - - - -
V] o N N = O
-] ~ )] 1. ) 1.9
RZEDNA DNA KANALU [m] | < < <<t < <<
[Te) 0 0 W0 0 0w
- - - - - -
o o |« © [=] O [=] QO
ZAGLEBIENIE [m] ~ ~ o~ ~ < o~ < o~
[=) [=) [=) [=) =) [=) [=)
INWESTOR Miasto Mtawa
|. Stary Rynek 19,
. PVC-U 160x4,7mm dren PVC DN OD/ID dren PVC DN OD/ID u
MATERIAE PVC-U 160x4,7mm SN8 kLS lita SNS kLS Iita 80mm/71,5mm 80mm/71,5mm 06-500 Mtawa
ADRES Wojewddztwo mazowieckie, Powiat miawski
Gmina Miawa, Obreb Miasto Mtawa
SPADEK [%] DLUGOSC [m] i=0,5%, L=25,7m i=0,5%, L=13,5m i=0,3%, L=22,0m i=0,3%, L=20,6m Numer dzialek 253/5, 253/7, 253/10
TYTUL Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa
ODLEGtOSCIm] SR 8 18 18 8 S8 888/ 'Q. 'Q. & b= 8 S 8 PROJEKTU | rzutni do pchnigcia kulg, budowa zjazdu, wymiana odcinka
23 g- g- E. :» TS e N (o N 5 S g S S ogrodzenia, przebudowa schodéw, przebudowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska
PVC-U 160x4,7mm 8 pitkarskiego wraz z budowg pitkochwytéw, odwodnienia i
o '23 os$wietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa
SNB8 KIS lita Y 2 ] " o
elementéw matej architektury oraz remont schoddw i poreczy na
terenie Szkramach zadania pn. ,Rozbudowa i terenie Szkoty
i=0,5%, L=2.0m Podstaoty Podstawowej nr 2 w Mtawie w modernizacja boisk i biezn|
B na wowej nr 2 w Mtawie”
ETAP PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT| mgr inz. Pawet Kurowski
ARCH. nr upr. LUB/0313/PWBS/20
;T(-IS-U*I-\IK PROFIL PODLUZNY - INSTALACJA DRENAZU
UNKU | BOISKA NR 1
SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100/1:500 07.06.2023 S03




+152,37

1100
POZIOM

POROWNAWCZY
145,00m n.p.m.

skrzyzowanie z istn. kablem eN rz.+153,20

skrzyzowanie z istn. kablem eN rz.+152,84
na kablach zamontowa¢ r.o. dwudzielne

na kablach zamontowa¢ r.o. dwudzielne

0,5m, wiaz kl.A15 zeliwny
deszczowego w ul. Bagno

RZEDNA TERENU [m]

42

RZEDNA DNA KANALU [m]

162,27 163,75 wigczenie in-situ do istn. studzienki kolektora

54,62/ 155,40| proj. studzienka PP-B DN315 z osadnikiem

54

ZAGLEBIENIE [m]

1,48

MATERIAL PVC-U 160x4,7mm SN8 KI.S lita

SPADEK [%] DEUGOSC [m] i=19,5%, L=11,0m

ODLEGLOSCI [m]

UWAGI:
w pierwszej kolejno$ci zweryfikowaé rzedna istniejacego przewodu INWESTOR '\’I"assttgryg“g; K19
. " . . . ul. y! X
kanalizacji d_eszczowej_doprowa_dzonego na dzra_ike |_nw§stora_celem 06-500 Miawa
dostosowania wigczenia do projektowanej studzienki zbiorczej S1 Wojewbdztwo mazowieckie, Powial miawsk
w przypadku rzednej istniejacego przewodu kanalizacji deszczowej Gmina Mrawa, Obrgb Miasto Miawa
nie wystarczajgcej do wigczenia instalacji drenazu z projektowanym Numer dziatek 253/5, 253/7, 253/10
sPadklem’ kom_ec?na bedﬂe przebu_dowa przqucza Wedh"Ig prOJektu TYTUL Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa
przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy kontrolne PROJEKTU | rzutni do pchnigcia kula, budowa zjazdu, wymiana odcinka

w celu ustalenia doktadnego przebiegu istniejacego uzbrojenia ogrodzenia, przebudowa schodéw, przebudowa boiska
terenu wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska

. PR . . pitkarskiego wraz z budowg pitkochwytéw, odwodnienia i
w miejscach skrzyzowarn z istniejaca infrastukturg prace prowadzi¢ o$wietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa

recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci elementow matej architektury oraz remont schodéw i poreczy na

. . . . terenie Szkramach zadania pn. ,Rozbudowa i terenie Szkoty
- pro. przyiqcze kanallzacjl deszczowej Podstaoly Podstawowej nr 2 w Miawie w modemizacja boisk i biezn)|

na wowej nr 2 w Mtawie”

ETAP PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT| mgr inz. Pawet Kurowski
ARCH. nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUE PROFIL PODLUZNY - PRZYLACZE KANALIZACUI
RYSUNKU | pEs7CZOWEJ

@ - oznaczenia weztéw obliczeniowych na profilu

SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100/1:100 07.06.2023 S04




152,30

152 30

BOISKO PILKARSKIE NR.Z 7 TRAWY SYNTETYCZNEJ- RZUT 1:200

152 30 152 30 152 30 152,30 “‘ \ 162,30 152 30 152 30 162,30

151 60\ 151 60\ 151 60\ 151 60\ 151,60 151, 60\ 151 60 151 65\ r9 151,74 \
R &
T T T T T T T
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I g g B3 4 g g g
A S~ ) / % |

; | 5 o e
| t t t t o 154,29 15141
| -~ 1

| | b~ L | |
=~ s" ,
§ | T L S I I
A\ enloga 2 beton oymiarach 40REE TN | |
| - : = B
| T L | | |
AL N ) iP\;(c-l%mo,i S N A <N N Y S pvc-Uateo| = ®

=1 5% =12, >

proj. studzienka PP-B DN315
z osadnikiem min. 0,5m, wtaz kl.A15

TR?

- TR2

proj. studzienka PP-B DN315

PVC-U @160,
i=1,5% L=2,8m

=2.0% L=12,
152.10
TRE’ 151.54

150.97

wiaczenie do istn. studzienki
kd200 na terenie inwestycji

z osadnikiem min. 0,5m, wiaz kl.A15

rz. wlaczenia in-situ +150,50

PVC-U @160,

i=5,4% L=3,5m

SZCZEGOL "A™

zmiana kierunku z wykorzystaniem |
naturalnej elastycznosci rury I

1I9CZKa arenarskKa
redukeyjna PVC
110/80mm

dtugos¢ 0,5-0,8m

tréjnik PVC &160/110mm ’87“

LEGENDA:

proj. zbieracze kanalizacji deszczowej z rur PVC-U &160mm
dren PVC-U, kd80, i=0,5%
materiat, typ/$rednica[mm], spadek

Rzedna terenu [m.n.p.m]
Rzedna dna wejscia rury

Oznaczenie studzienki
kanalizacyjnej (wezla)
TR1 0znaczenie projektowanego tréjnika PVC @160/110mm

Oznaczenie drenu

INWESTOR Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa
ADRES Wojewddztwo mazowieckie, Powiat miawski
Gmina Miawa, Obreb Miasto Mtawa
Numer dziatek 253/5, 253/7, 253/10
TYTUL Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa
PROJEKTU rzutni do pchnigcia kulg, budowa zjazdu, wymiana odcinka

ogrodzenia, przebudowa schodéw, przebudowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska
pitkarskiego wraz z budowg pitkochwytéw, odwodnienia i
os$wietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa
elementéw matej architektury oraz remont schodéw i poreczy na

terenie Szkramach zadania pn. ,Rozbudowa

i terenie Szkoty

Podstaoty Podstawowej nr 2 w Mtawie w modermizacja boisk i biezn|

na wowej nr 2 w Mtawie”

ETAP PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT| mgr inz. Pawet Kurowski

ARCH. nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL

RYSUNKU RZUT BOISKA NR.2 - INSTALACJA DRENAZU

LA DATA
1:200 07.06.2023

NR RYSUNKU
S05




dr) s4' s3 52)81) KD) s2 S5

ierzchpie
szilczng boiska -2 LEGENDA:
2% A /\\/\\WW\W -
+151,69
+151,54 +151,54 e ie proi bini ! °
= cibx141/200 CZ 2x141/200 tr1 Oznaczenie projektowanego trojnika PVC-U @160/110mm 87
== #5113 W[ 1ggy05  *15183] h;51 Y e Oznaczenie drenu
150,73 ===~ +150,73 ===
=) +150,50
RB® R 2 1 5 2 @ Oznaczenie studzienki (wezla)
= v ~ = =3 (=Y . . .
2 2 2 2 ks200 2 4 Projektowany przewdd kan. deszczowej (zbieracze)
ﬂ E ﬁ ﬂ ﬁ E Projektowany drenaZ boisk (saczki)
N N N N N N
1 o ] 1 o 1 . . . .
o e © o o ° kc gt istn przewody infrastruktury podziemnej
S S S S S S (skrzyzowania z projektowana kanalizacjq,
Ko =) =] Ko =] Ko
N 5 5 N 5 5 deszczowg)
> > > > > >
o a a o a o UWAGI:
5 % % % 2 ¥ % % - Wigczenie drenéw dr2'-dr7' do tréjnikéw i studzienek wykonaé
y N o 5 o B o analogicznie jak w przypadku pozostalych drenéw
e o 4 o + |5 + o i
= = = S & 3 = przedstawionych na profilu.
g |8 s . . . .
BBy N - Wykonaé recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
2 S|E S istniejacych przewodéw infrastruktury podziemnej na terenie
? 3 85 8
™ SN S inwestycji.
X s A ™~ . . . . )
¥ 8 % E % - Zweryfikowa¢ na budowie rzedne projektowanej kanalizacji oraz
5 MM N powiadomi¢ projektanta o zmianach lub niezgodno$ciach z
o 2 o 2 N o2 Ol o 2|0 0o S \
= =% S T9T =S = 5| =9 projektem.
S S I8 S &3 8 S £|8 I8 L ,
=3 =3 S B3 g e =3 - Odpowiedzialnos¢ za powstale ewentualne uszkodzenia
B3 . . . . . . -
£ £ g £28 .§ § £8 .§ £8 istniejgcej podziemne; infrastruktury ponosi wykonawca robot.
@ [ @ Ky ) @ | [
: 58 t 585 [§e8 588 58
8 @ F @ g S mEm PEy i @ g
g &g &g 5 kg Bleg &g &g
N g8 28 § 8988 §8¢ 85 28
1:500 = -c.g 'o% 3 'c.%'o g.g‘,‘j n%% 'o%
POZIOM % 3% 55 § 553 338 339 35
POROWNAWCZY |§ 58 58 S zgz §83 785 8
140,00 m n.p.m. ] QN anN % lanN|g "’gﬁ QN ? anN
3 2 S ] = 8 8 2
RZEDNA TERENU [m] § § g § § § § §
3 33 35 e |3 oR 85
RZEDNA DNA KANALU ] |7 55 55 e |2 58 52
ZAGLEBIENIE [m] E §§ §§ 85 B s §9
dren PVC DN OD/ID PVC-U 160x4,7mm | PVC-U 160x4,7mm PVC-U 160x4,7mm INWESTOR | Miasto Mtawa
MATERIAL gomm/715mm — | SN8K.Slita SN8 K. lita SNB K. lita ul. Stary Rynek 19,
Wojewodztw ieckie, Powiat miawski
SPADEK [%] DEUGOSG [m] i=0,3%, L=20,0m i=1,5%, L=12,0m | i=1,5%, L=12,0m i=2,0%, L=12,0m ADRES it M,zw; "5?,?;’;",3.?3;?0 o
Numer dziatek 253/5, 253/7, 253/10
= o o o o olo )b o o — —
ODLEGEOSCI [m] S (=3 S 3 S S S/ S @ S 28 S S TYTUL Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa
=) < N g S g RY /¥ & R oS N o5 o PROJEKTU rzutni do pchnigcia kulg, budowa zjazdu, wymiana odcinka

ogrodzenia, przebudowa schodéw, przebudowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska

PVC-U 160x4,7mm pitkarskiego wraz z budowg pitkochwytéw, odwodnienia i

PVC-U 160x4,7mm

SN8 kLS lita SNB8KLS lita os$wietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa
elementéw matej architektury oraz remont schodéw i poreczy na
i=1,5%, L=2,8m i=5,4%, L=3,5m terenie Szkramach zadania pn. ,Rozbudowa i terenie Szkoty

Podstaoty Podstawowej nr 2 w Mtawie w modermizacja boisk i biezn|
na wowej nr 2 w Mtawie”

ETAP PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT| mgr inz. Pawet Kurowski

ARCH. nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL PROFIL PODLUZNY - INSTALACJA DRENAZU
RYSUNKU

BOISKA NR.2 CZ.1

SKALA DATA NR RYSUNKU
1:100/1:500 07.06.2023 S06




=

1:100

1:500

POzIOM
POROWNAWCZY
140,00 m n.p.m.

nawierzchnia z trawg
sztucznej boiska nr.

CZ 2x141/200

skrzyZzowanie z istn. siecig cieptowniczg CZ 2x114/200 rz.d.r. +151,41

4l +151,69

+150,97

2z osadnikiem 0,5m, wigczenie drenu in-situ

RZEDNA TERENU [m]

RZEDNA DNA KANALU [m]

151,74/152,30| dren dr8' z zadlepkg 80mm

ZAGLEBIENIE [m]

0,56

MATERIAL

dren PVC DN OD/ID
80mm/71,5mm — |

SPADEK [%] DLUGOSG [m]

i=0,3%, L=20,0m

ODLEGLOSCI [m]

0,00
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56 15
1,13 150,97

20,00

nawierzchnia z tlawg
sztucznej boiska nr.

CZ 2x141/200

skrzyzowanie z istn. siecig ciepfowniczq CZ 2x114/200 rz.d.r. +151,29

151,65|152,30| dren dr9’ z za$lepka 80mm

151,59 152,10  proj. tréjnik PVC-U 160/110mm 87°

[}
©
=
0
-

@ 2

© Ow

dren PVC DN OD/ID
80mm/71,5mm — |
i=0,3%, L=20,0m
o
8 =3
S S

=

redukgja 110/80mm

nawierzchnia z traw%
sztuczney boiska nr.

¢z 21417200 12

skrzyzowanie z istn. siecig cieplowniczg CZ 2x114/200 rz.d.r. +1561,17
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LEGENDA:

tr1 Oznaczenie projektowanego trojnika PVC-U @160/110mm 87°

Oznaczenie drenu

@ Oznaczenie studzienki (wezta)
——— Projektowany przewdd kan. deszczowej (zbieracze)

deszczowa)
UWAGI:

Wiaczenie drendw dr2'-dr7' do trojnikow i studzienek wykonac
analogicznie jak w przypadku

przedstawionych na profilu.

Wykona¢ recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania
istniejacych przewodéw infrastruktury podziemnej na terenie

inwestycii.

Zweryfikowa¢ na budowie rzedne projektowanej kanalizacji oraz
powiadomi¢ projektanta o zmianach lub niezgodnosciach z

projektem.

Odpowiedzialno§¢ za powstate ewentualne uszkodzenia
istniejgcej podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca robét.

Projektowany drenaz boisk (saczki)

istn. przewody infrastruktury podziemnej
(skrzyzowania z projektowang kanalizacjg

pozostalych  drenéw

INWESTOR

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

ADRES

Wojewédztwo mazowieckie, Powiat miawski
Gmina Miawa, Obreb Miasto Mtawa
Numer dziatek 253/5, 253/7, 253/10

TYTUL
PROJEKTU

Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa
rzutni do pchnigcia kulg, budowa zjazdu, wymiana odcinka
ogrodzenia, przebudowa schodéw, przebudowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska
pitkarskiego wraz z budowg pitkochwytéw, odwodnienia i
os$wietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa
elementéw matej architektury oraz remont schodéw i poreczy na
terenie Szkramach zadania pn. ,Rozbudowa i terenie Szkoty
Podstaoty Podstawowej nr 2 w Mtawie w modermizacja boisk i biezn|
na wowej nr 2 w Mtawie”

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTANT]
ARCH.

mgr inz. Pawet Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL
RYSUNKU

PROFIL PODLUZNY - INSTALACJA DRENAZU
BOISKANR.2CZ.2

SKALA
1:100/1:500

TA NR RYSUNKU
07.06.2023 807




PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ DRENAZ BOISKA NR.1
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU 25

Geowtéknina

/ Kruszywo ptukane 8-16mm

Rura perforowana PVC-U
QD/ID 80mm/71,5mm

8mm - EPDM

8mm - SBR

35mm ~ podbudowa typu ET

lem - warstwa wyrbwnaweza 0-4mm
20cm ~ kruszywo 0-31,5mm

15em — piasek

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ DRENA/ BOISKA NR.2
NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Grunt rodzimy

Kruszywo ptukane 8-16mm

knin

= Rura perforowana PVC-U
OD/ID 80mm/71,5mm

, 30cm ,

20cm - kruszywo 0-31.5mm
20cm - piasek
grunt rodzimy

32-35mm - trawa sztuczna, zasypana piaskiem
25mm - e-leyer (z qranulatu SBR z Klejem)
1-3cm — w-wa wyréwnawcza (miat kamienny)

INWESTOR

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

Wojewddztwo mazowieckie, Powiat mtawski
Gmina Mtawa, Obreb Miasto Mtawa
Numer dziatek 253/5, 253/7, 253/10

TYTUL
PROJEKTU

Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa
rzutni do pchnigcia kulg, budowa zjazdu, wymiana odcinka
ogrodzenia, przebudowa schodéw, przebudowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska
pitkarskiego wraz z budowg pitkochwytéw, odwodnienia i
os$wietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa
elementéw matej architektury oraz remont schodéw i porgczy na
terenie Szkramach zadania pn. ,Rozbudowa i terenie Szkoty
Podstaoly Podstawowej nr 2 w Miawie w modemizacja boisk i biezn)|
na wowej nr 2 w Mtawie”

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTANT]
ARCH.

mgr inz. Pawet Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL
RYSUNKU

PRZEKROJ POPRZECZNY INSTALACJI DRENAZU

SKALA
1:20

TA NR RYSUNKU
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Studzienka DN315 z rurg teleskopowg
i wtazem zeliwnym

476
2425

Wiaz Zeliwny klasy A15

Adapter pod wiaz/wpust

na stozek TAR 425

Stozek odcigzajacy (w przypadku %
montazu studzienki w nawierzchni g

utwardzonej jezdnia, chodnik)

Uszczelka

Rura teleskopowa

Rura karbowana DN315/@355mm %

uszczelka elastomerowa DN160 in-situ

PVC-U @160

PVC-U @160

Pokrywa dna DN315
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INWESTOR

Miasto Mtawa
ul. Stary Rynek 19,
06-500 Mtawa

Wojewddztwo mazowieckie, Powiat mtawski
Gmina Mtawa, Obreb Miasto Mtawa
Numer dziatek 253/5, 253/7, 253/10

TYTUL
PROJEKTU

Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa
rzutni do pchnigcia kulg, budowa zjazdu, wymiana odcinka
ogrodzenia, przebudowa schodéw, przebudowa boiska
wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska
pitkarskiego wraz z budowg pitkochwytéw, odwodnienia i
os$wietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa skarpy, budowa
elementéw matej architektury oraz remont schodéw i porgczy na
terenie Szkramach zadania pn. ,Rozbudowa i terenie Szkoty
Podstaoly Podstawowej nr 2 w Miawie w modemizacja boisk i biezn)|
na wowej nr 2 w Mtawie”

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTANT]
ARCH.

mgr inz. Pawet Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL
RYSUNKU

STUDZIENKA DN315 Z OSADNIKIEM

SKALA NR RYSUNKU
1:20 S09

TA
07.06.2023




URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Mlawa ul. Stary Rynek 19 tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariatiwmlawa.pl, www.mlawa.pl

WI.7021.3.2023.W3S Mtawa, dn. 10.05.2023 .

Lege Artis tukasz Wyka
ul. Ametystowa 6/14
20-577 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2023 r. o wydanie warunkdéw technicznych
wykonania  przytqcza do  kandlizacji deszczowej, celem  odwodnienia  dwdch
przebudowywanych boisk, uprzejmie informuje, ze do odwodnienia projektowanych
obiektéw nalezy wykorzysta¢ istniejgcq infrastrukture odwodnieniowq zlokalizowang na

terenie Szkoty Podstawowej nr 2 w Mtawie lub w przypadku braku mozliwosci kolektor
deszczowy w ul. Bagno.
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