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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/-OW

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351 z pdzn.zm.) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.:

Przebudowa biezni, przebudowa biezni do skoku w dal, budowa rzutni do pchnig¢cia
kula, budowa zjazdu, wymiana odcinka ogrodzenia, przebudowa schodow, przebudowa
boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem; budowa boiska pilkarskiego wraz z
budowa pitkochwytow, odwodnienia i oSwietlenia, utwardzenie terenu, przebudowa
skarpy, budowa elementow malej architektury oraz remont schodow i poreczy na
terenie Szkoly Podstawowej nr 2 w Mlawie w ramach zadania pn. ,,Rozbudowa i
modernizacja boisk i biezni na terenie Szkoly Podstawowej nr 2 w Mlawie”

Na dzialce ewidencyjnej:
Identyfikator ewid. dzialek:
141301 1.0010.253/5, 141301 _1.0010.253/7, 141301 _1.0010.253/10
Wojewodztwo mazowieckie
Powiat mlawski
Gmina Mtawa
Obreb Miasto Miawa
Numer dziatki 253/7, 253/10
ul. Sportowa 1, 06-500 Miawa

Inwestor:
Miasto Mlawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
NIP: 5691760034, REGON: 130377830

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
: NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA | IMIE UPRAWNIEN | DATA PODPIS
mgr inZ.
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT arch. -~ | 242/LBOKK/ | ) 0 073
Barttomie;j 2018
Pawelczuk




DECYZJA O WYDANIU UPRAWNIEN DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

[7ZBA ARCHITRETOW
REECLYPOSPOLITE] FOLSKIE]
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Fnak sprawy, 313234/ BOKK/Z018 Lubdin, dnia 18 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podsiawie art. 24 usil pki 2 estawy = dnid 15 grodnla 2000r. o samorzgdach zawodowych anchitekitw
arar inyniendw budowniciwa (). Dz U. 2 2006 r. poz. 1725 z podn. zm.) w zwigzku z an. 12, art. 13 oraz ark. 14
uat. 1 pkt 1 ugtewy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (tj Dzl = 2098 r. poz, 1202 2 pdén. zm.), zpodnie
z &n. 104 ustewy  dnia 14 czarwca 1960r. Kodeks posiepowania administracyjnego (L] Dz U, z 2018 . poz,
2088 z pédn. zm )
stwierdza sie, e
Pan mgr inZ. arch. Bartlomiej Marek Pawelczuk
urodzony W dniu 7 fipca 1958 r. w Lubfinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA B ME
w specjalnosci architekfonicznej do projektowania bex ograniczen.

Powyisre uprawnienia budowlane upowainiaja do wykonywania
samodzielne] funkcji technicznej w budownictwis, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2} sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdow budowlanych.
Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgoa w calodci adanie strony nig wymaga uzasadr;léni_a_. : 1‘..

Od powyzsze] decyzji przysiuguje Panu cdwokanie do Krajowey Komisji Kwalifikacying], 1zby - {
Architektdw RP za posrednictwem Okregowaj Komisfi Kwalifikacyjne) Lubeiskie) Okregowef |2k A2 Inf
Archilektdw BE, w terminie 14 dni od dnia  doreczenia decyzji. Whioskodawey prysluguje rownigz- ;
prawo do zrzeczenis sig odwolanla, z ktorego skorzystanie skutkowaé bedzie tym, & z dnigm.
doraczenia Okregowe] Romisi  Kwalfikacyjine] Lubelskisj Okregowsj fzby  Amchitektdw RP
obwigdczania wnioskodawey o zrzeczeniu slg praws do wniesienia odwolanis, decyzje stanie sig
ostateczna | prawomocna.

Sktad orzekajacy nr ll Okregows| Komisi Kwalifikacyjne] ©

1. Przewodniczgey ............ Krzysztof Keroma —
2. Sekretarz ... . Krzysztof Gnat r-i =
3. Cdonek .............. An;deejfu JFET
( L
Orirewimujg:

Wnioskodawes: mgrinz. arch. Bartormisj Marek Pawedozuk
Gidwny Inspekbor Nadzoru Budowlanego

Lubalska Okregowa Reds izby Archiekios RP

a'a

Porapa



ZASWIADCZENIE O CZEONKOSTWIE W OKREGOWEJ IZBIE INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

>
1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Marek Pawelczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 242/LBOKK/2018,
jest wpisany na liste czlonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0370.

Czlonek czynny od: 11-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-11-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-E128-2D29-313Y-6DDY

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mona sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezpodrednio 2 wiadciwg Okregowa 12ba Architektéw RP.



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektuje si¢ obiekty nalezace do kategorii V — obiekty sportu i rekreacji.
2.  Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

21.  Sposéb uzytkowania

Projektowane obiekty przeznaczone b¢da do uprawiania sportow zespotowych

1 indywidualnych przez uczniéw szkoty podstawowe;.

2.2.  Program uzytkowy

W programie uzytkowym planuje si¢ nast¢pujace etapowanie prac:

Etap 1

e Przebudowa biezni o nawierzchni zuzlowej na 4-torowa o nawierzchni poliuretanowe;j
e Przebudowa skoczni do skoku w dal,

e Budowa rzutni do pchnigcia kulg

e Wymiana odcinka ogrodzenia oddzielajacego teren od sasiadujacej drogi

e Przebudowa schodow

e Budowa zjazdu z dziatki 253/7 — na droge gminng od strony zachodniej

e Budowa elementow malej architektury przy ww. obiektach

Etap 2

e Przebudowa boiska wielofunkcyjnego

Etap 3

e Budowa boiska pitkarskiego wraz z budowa pitkochwytow, odwodnieniem i o$wietleniem
e Przebudowa skarpy

e Remont schodéw i poreczy

e Utwardzenie terenu,

e Budowa elementéw matej architektury przy ww. obiektach



3.  Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Planowana inwestycja stuzy¢ bedzie dzieciom i mtodziezy szkolnej zar6wno podczas
prowadzonych zaje¢ wychowania fizycznego jak i1 treningdw druzyn sportowych.
Projektowane obiekty beda powigzane z otoczeniem, harmonijnie wpisujac si¢ w krajobraz.
Zaprojektowane rozwigzania poprawig estetyke przestrzeni przyszkolnej oraz zapewnia
wygodng 1 bezpieczng eksploatacje.
Obiekty beda pehni¢ funkcje sportowa, edukacyjng i rekreacyjna.

4. Prace rozbiorkowe
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne
zabezpieczenia terenu. Do rozbidrki projektuje sie¢ nastgpujace elementy:

e Nawierzchnia zuzlowa biezni wraz z podbudowg

e Nawierzchnia zuzlowa wraz z piaskownicg do skoku w dal wraz z podbudowg

e Nawierzchnia trawiasta pod budowe rzutni do pchnigcia kula

¢ Odcinek ogrodzenia wraz z bramami i furtkami

e Nawierzchnie utwardzone pod budowe zjazdu

e Betonowe schody terenowe na potudniu terenu

e Nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudowa
e Nawierzchnia trawiasta pod budowe boiska pitkarskiego

e Betonowe trybuny

Utwardzony chodnik o szerokos$ci 1,31m przy skarpie potnocnej boiska pitkarskiego

5. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanych obiektow
budowlanych

Podczas doboru elementow zagospodarowania nakazuje si¢ zharmonizowania kolorystyki

1 formy: urzadzen infrastruktury technicznej oraz elementéw matej architektury.

e Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze
zastosowa¢ urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spelnienia wymogow
opisanych w projekcie. Dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymiaréw urzadzen +£5%. Wymaga
si¢ zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materialowych, wielkosciowych,

kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
e Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikdw projektowanych urzadzen.

e Sposob posadowienia i montazu musi by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzen.

5.1.  Przebudowa biezni o nawierzchni Zuzlowej na 4-torowa prosta o lacznej dlugosci



80 m
Projektuje si¢ biezni¢ lekkoatletyczng prosta, 4 torowa o dlugosci 80 m (60m plus wybiegi: 3
m przed startem oraz 17 m za linig mety). Szerokos¢ toréw 1,22 m. Krawedzie ograniczone
obrzezami trawnikowymi, betonowymi— tory i obrzeza na jednym poziomie. Obrzeze
osadzone na fawie z betonu wylewanego, klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ fawy 10 cm +
opory wysoko$ci min. 4 cm 1 szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szerokos$¢
obrzeza. Gorna powierzchnia taw powinna by¢ wykonana ze spadkiem.
Nachylenie poprzeczne biezni nie moze przekracza¢ 1,0 % (w kierunku ptyty boiska), z kolei

nachylenie podtuzne biezni nie moze przekracza¢ 0,1 % (na odcinkach 25 m).

Projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowa poliuretanowo-gumowa typu sandwich o grubosci 13-

14 mm, dwuwarstwowa, antyposlizgowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalng dla wody,
przystosowang do uzytkowania w butach z kolcami wraz z pelnym oznakowaniem linii dla
poszczegolnych dystansow oraz numerami torow.

Projektuje si¢ nastgpujace warstwy wierzchnie 1 podbudowy:

e 3-4 mm warstwa uzytkowa — wylewka poliuretanowa z granulatem EPDM

e Szpachla (uszczelniacz poréw)

e 10-11lmm - mata SBR

¢ Grunt do betonu

e 15 cm podbudowa betonowa z betonu C20/25 zbrojona widknem polimerowym
e 10 cm kruszywo 0-31,5 mm

e 10 cm piasek

e Grunt rodzimy

Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowej,
ktéra powinna by¢ sucha, rowna i czysta.

Na odpowiednio przygotowang podbudowe naktada si¢ za pomoca watka lub natryskarki
podktad, nastepnie wykonuje si¢ warstwe 10 mm maty, sktadajacej si¢ z poliuretanu 1
granulatu gumowego 1 zostawia do utwardzenia. Mate nalezy zaszpachlowa¢ mieszankg
poliuretanu 1 gumowego pytu EPDM. Na tak wykonang warstwe podktadowa wylewa si¢
ptynny poliuretan, ktory zasypuje si¢ granulatem gumowym EPDM o frakcji 1-4mm, ktory

10



pod wpltywem swojego cig¢zaru zatapia si¢. Po utwardzeniu systemu zdejmuje si¢ nadmiar
granulatu.
Na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z

projektem.

Granulat gumowy EPDM winien by¢ barwiony na wskro$ w masie. Nie dopuszcza si¢

granulatu EPDM z recyklingu ani malowanego granulatu).

Aby wyeliminowa¢ potencjalne szkodliwe oddziatywanie nawierzchni poliuretanowej na
zdrowie uzytkownikow oraz negatywne skutki dla srodowiska naturalnego, projektowana
nawierzchnia winna spetnia¢ w tym przypadku ponadnormatywne wymagania srodowiskowe.
Dlatego tez, istotne jest, aby oferowana nawierzchnia poliuretanowa spetniata wymagania
WWA w kategorii 1 oraz bezpieczenstwo ekologiczne zgodnie z normg DIN 18035-6:2021-
08, a producent spetniat wymaganie zarzadzania ISO w zakresie jakosci (ISO 9001:2015)
oraz srodowiska (ISO 14001:2015)

Kolor nawierzchni RAL 3016.

Nawierzchnia musi spetnia¢ parametry:

Cecha produktu Wielkos¢
Catkowita grubos$¢ systemu 13-14 mm
Redukcja sity w temp. 230 C 36-38 %

Odksztatcenie pionowe w temp. 230 C | 1,9 -2,1 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,67 - 0,8 MPa

Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu | 43-58 %
Tarcie TRLL 52-59

Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez akredytowane przez
WA/IAAF laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nie$cistosci i watpliwosci co
do wielko$ci parametréw nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w_odniesieniu do
wymaganych parametrow technicznych.

W celu weryfikacji jako$ci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow systemu
nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotaczenia do oferty

nizej podanych dokumentow:
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NA POTWIERDZENIE SPEY NIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH
I PROZDROWOTNYCH:

e Aktualne certyfikaty ISO w zakresie

e Zarzadzania jakos$cig (ISO 9001:2015)

e Zarzadzania srodowiskiem (ISO 14001:2015)

wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow
nawierzchni poliuretanowe;j

e Raport z badan oferowanej nawierzchni poliuretanowej na
zawarto$¢ wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych

potwierdzajacy zgodnos$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH w kategorii 1

e Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2021-08 potwierdzajaca

bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;

e Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH:

e Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje World
Athletics/IAAF potwierdzajacy wymagane warto$ci parametréw nawierzchni, wydany

celem uzyskania certyfikatu produktu (Product Certificate);

o Certyfikat World Athletics/IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni o

wymaganej grubosci na bieznig;

o Certyfikat World Athletics/IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego w Europie z

oferowanego systemu nawierzchniowego;
e Raport z badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014;

e Karte techniczng potwierdzong przez producenta oraz potwierdzajaca jej technologie

wykonania;

e Autoryzacj¢ producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydang wykonawcy i

dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji;

e Probke oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;
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5.2, Przebudowa skoczni do skoku w dal

Projektuje si¢ skoczni¢ do skoku w dal, 1-torowa, zakonczong piaskownicg, o dlugosci
rozbiegu 40 m do belki odbicia. Szeroko$¢ rozbiegu 1,22 m zawarta migedzy liniami rozbiegu
(szeroko$¢ biezni tacznie z liniami ograniczajacymi 1,32 m). Nawierzchnia jak w przypadku

biezni do biegu. Belka do odbicia systemowa.

Prog do odbicia

e  Wymiary progu: 1217x100x24 mm, wymiary naktadki: 1217x185x18 mm;

e Na srodku naktadki znajduje si¢ dodatkowe podwyzszenie o wysokosci 0,6cm 1 szerokosci

8cm;
e Wykonany ze sklejki wodoodpornej, malowanej;

e Skilada si¢ z dwoéch elementéw - deska biata (wybicie) oraz deska niebieska (pozycja

spalona);

e Deska niebieska z mozliwos$cia ulozenia plasteliny, na ktorej odznacza si¢ slad buta (skok

spalony).
Fot. — Prog do odbicia — zdjecie poglgdowe

Belka do skoku w dal

e Wymiary: 122 cm x 34 cm x 10 cm;
e Wykonana z zywicy epoksydowej, laminowana;
e Belka wktadana do skrzynki montowanej na state w podtozu;

e Belka demontowalna w prosty sposob, dzieki czemu jest odporna na dzialanie warunkoéw

atmosferycznych;
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e Do gornej czgsci belki montowany jest prog do odbicia z plasteling.

Fot. — Belka do skoku w dal — zdjecie poglgdowe

Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal

e  Wymiary skrzynki to 1220 x 344 x 95 mm.

e Skrzynka do skoku w dal wykonana jest z ksztattownikow metalowych, cynkowanych

ogniowo o grubosci $cianki 2mm.

e Betonowana w podtozu i stanowi podstawe do obsadzenia belki do skoku w dal.

Fot. — Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal — zdjecie poglgdowe

Stalowa pokrywa belki do skoku w dal

e Wymiary: 1215 x 335 x 4 mm
e Wykonana z blachy cynkowane;j

e Wyposazenia we wzmocnienia poprzeczne i otwor do podnoszenia;
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e Pokrywa stuzy do zabezpieczenia belki do skoku w dal.

Fot. — Skrzynka do mocowania belki do skoku w dal — zdjecie poglgdowe
Zeskok w postaci piaskownicy o szerokosci 275cm (migdzy wewngtrznymi krawedziami

obudowy zakonczonej obrzezem systemowym) oraz o dlugosci 7 m.

Whetrze zeskoku nalezy wypelni¢ nastepujacymi warstwami:

e piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubos$ci 40 - 45 cm
e thuczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm
e piasek odsaczajacy warstwa grubosci 10 cm

e dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypehliony zwirem @ 31,5 — 63,5 mm.
Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtokning typu F200.

Zeskok nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Projektuje si¢ elastyczne wzmocnione

obrzeza gumowe SBR o wymiarach 1000 x 250 x 50 mm o wtasciwosciach amortyzujacych,

antyposlizgowych, mrozoodpornych 1 wodoprzepuszczalnych. Kolor: czerwony. Obrzeze

dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal.

Fot. — Obrzeze gumowe SBR — zdjecie poglgdowe

5.3. Budowa rzutni do pchnigcia kula

Rzutnia zaprojektowana jako betonowa plyta z metalowg obrgcza z taSmy stalowej o $rednicy
wewnetrznej 2,135m (£5mm). Prog — segmentowy systemowy, ze stali ocynkowane;,

malowanej proszkowo na kolor bialy. Okrag wypetniony nawierzchnig wykonang z betonu
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klasy nie nizszej niz C20/25 z dodatkami uszlachetniajagcymi, zwigkszajgcymi odpornos¢ na
warunki atmosferyczne i $cieranie. Sektor rzutu dtugosci 15m o nawierzchni z maczki

ceglane;j.

Konstrukcja nawierzchni — sektor rzutu

e 10 cm — warstwa maczki ceglanej;
e 10 cm — warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm
e Warstwa geowtokniny

e 10 cm — warstwa filtracyjna — piasek

Obrzeza sektora rzutu ograniczone systemowymi obrzezami jak w przypadku piaskownicy do
skoku w dal. Na potrzeby odwodnienia kota nalezy wykona¢ 4 otwory odwadniajace o

srednicy 20 mm zlokalizowane bezposrednio przy obreczy.

54. Wymiana odcinka ogrodzenia oddzielajacego teren od sgsiadujacej drogi

Projektuje si¢ wymiang ogrodzenia na odcinku zachodnim wraz z montazem bram i furtek.
Projektuje si¢ ogrodzenie panelowe o szerokosci przg¢set 2400mm i rozstawie w osiach
stupow 2600mm, o przekroju stupow 60x60 mm. Wypetienie w postaci profilu 20x20 mm.
Wysoko$¢ ogrodzenia 1530mm, wysokos¢ przesta 1450mm. Powtoka antykorozyjna:
ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowo w kolorze RAL 6005.

Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe- stopy betonowe na podktadzie z chudego betonu
C8/10, o gr. 10cm. Monolityczna stopa betonowa 50x50x80 cm, z betonu C25/30. W stopach
obsadzi¢ stupki na glebokos$¢ 65 cm 1 obetonowaé w trakcie wykonawstwa fundamentow.
Projektuje si¢ furtke o szerokosci 1,00m oraz dwie bramy przesuwne o szerokosci 7,5m oraz
6,5m oraz 1 bram¢ rozwierng o szerokosci 5,5m.

Ogrodzenie wykona¢ wraz z podmuréwka prefabrykowang. Przekroje stupow bram i furtki,
elementy wypetienia, kolorystyka — jak w przypadku przgset.

Stosowac system modutowy ogrodzenia od jednego Producenta. Spos6b montazu wg

wytycznych producenta.
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Fot. — Ogrodzenie panelowe — zdjecie poglgdowe

5.5. Przebudowa schodéw od strony poludniowo-zachodniej boiska wraz z montazem
nowych barierek schodowych

Projektuje si¢ schody terenowe z obrzezy trawnikowych oraz kostki brukowej jak w
przypadku nawierzchni utwardzonych brukowych. Obrzeza uktadaé na tawie z betonu
wylewanego, klasy nie nizszej niz C12/15.

Warstwy stopni jak w przypadku nawierzchni utwardzonych, p. 5.9.

Pod schody przed pierwszym schodkiem projektuje si¢ fundament z betonu C12/15, o

glebokosci posadowienia 100cm 1 szerokosci stopnia.
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Projektuje si¢ barierki schodowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL

e i

6005.
Fot. — Barierki przyschodowe — zdjecie poglgdowe

5.6. Wykonanie zjazdu z dzialki 253/7 — na droge gminng od strony zachodniej

Projektuje si¢ zjazd z parkingu na droge gminng — o szerokosci Sm oraz promieniu skretu
rownym 5,0m. O$ zjazdu w stosunku do osi drogi usytuowana zostata pod katem 90 stopni.

Warstwy konstrukcyjne zjazdu:

o kostka betonowa prostokatna 20x10 cm bezfazowa gr. 8 cm,

e podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm,

e 15 cm — podbudowa z betonu C8/10 ukltadanym w stanie poéisuchym, stabilizowany
mechanicznie

e 30 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: thuczen +kliniec

e grunt rodzimy

Sumaryczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi h=57 cm.

Krawezniki posadowione na tawie z betonu wylewanego, klasy nie nizszej niz C12/15;
grubos$¢ tawy 10 cm + opory wysokos$ci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej
strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw powinna by¢ wykonana ze spadkiem.
Przed wykonaniem wtasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej ew.

humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
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Uwaga: w przypadku wystepowania nasypoéw niebudowlanych w obrebie projektowane;j
nawierzchni nalezy wykona¢ wymiane podioza na gleboko$¢ rowng warstwie nasypu. Do
wymiany podloza nalezy zastosowa¢ grunt o dobrych wlasciwosciach budowlanych, np.

zageszezony piasek.

5.7.  Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy z
odwodnieniem na nawierzchni¢ poliuretanowa z nowym odwodnieniem

Projektuje si¢ wymiang nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z podbudowa na nowg
poliuretanowg dwuwarstwow3 (2s) na nowych warstwach podbudowy wraz z wyposazeniem
wg punktéw ponizej. Pitkochwyty, ogrodzenie, o§wietlenie — pozostaja bez zmian.
Projektuje si¢ odwodnienie wg rozwigzan branzy sanitarnej. Boisko o wymiarach 44,06

x27,06m 1 polu gry rownym 20x40m, w tym:
e Dboisko do pitki recznej o wymiarach 20x40m,
e boisko do koszykowki o wymiarach 10x20m — 2 szt.,

e boisko do siatkowki o wymiarach 18x9m

Zachowano granic¢ bezpieczenstwa w odlegtosci 3,53m od linii bocznych boiska oraz 2,03m
od linii koncowych.

Kolor nawierzchni uzgodni¢ z Inwestorem, w strefie przy bramkowe;j i pod koszem
zastosowac wyrdzniajacy sie, inny kolor, jak reszta nawierzchni. Dla kazdej dyscypliny
zastosowac inny kolor linii boiska.

Zestawienie powierzchni uzytkowej boiska:

Obiekt Parametr Dane liczbowe
Dhugos¢ 44,06m
Szerokos¢ 27,06m

Boisko wielofunkcyjne

Powierzchnia pola gry 800 m2
Powierzchnia catk. 1192,26 m2

5.7.1. Nawierzchnia poliuretanowa na boisko wielofunkcyjne typu 2s (dwuwarstwowa)

Zaprojektowano nawierzchni¢ sportowa poliuretanowo-gumowa, dwuwarstwowa, o tagcznej

grubosci ok. 16 mm, antyposlizgowa, bezspoinowa, przepuszczalng dla wody.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni poliuretanowej:

e EPDM gr. 8 mm,

19



e SBR gr. 8 mm,
e Podbudowa typu ,,ET” gr. 35 mm,
e warstwa wyrownawcza kliniec 0-4,00 gr. lcm

e kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 20 cm (podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci

po zaggszczeniu)

e warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza
powyzej 10° C, wilgotnos¢ 40% - 90% 1 brak opadow.

Na przygotowanej podbudowie — warstwa ET, nalezy ulozy¢ za pomoca rozktadarki mas
poliuretanowych warstwe podktadowa grubosci ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym
mieszalniku miesza si¢ lepiszcze poliuretanowe 1 granulat gumowy SBR. Mate¢ pozostawi¢ do
utwardzenia.

Nastepnie wykonuje si¢ warstwe uzytkowa grubosci ok. 8 mm. W mieszalniku miesza si¢
lepiszcze poliuretanowe i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z
produkcji pierwotnej (nie dopuszcza si¢ granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego).
Powstata mase rozprowadza si¢ za pomocg rozktadarki na warstwie podktadowej 1 pozostawia
do utwardzenia.

Na wykonanej nawierzchni maluje si¢ linie odpowiednig farbg poliuretanowa zgodnie z
projektem.

Nawierzchnia musi spelnia¢ minimalne parametry:

Cecha produktu Wielkos¢
Wspdlezynnik poslizgu na sucho 85-100
na mokro 55-100
Redukcja w temp. 230 | 38-44
sity/pochtanianie C
wstrzasow
Odksztatcenie pionowe w temp. 230 C 1,2 -2 mm
Przepuszczalno$¢ wody Min. 5000 mm/h
Odporno$¢ na zuzycie przed 1,3-2,1g
starzeniem
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po starzeniu 1,3-2,1g

Zmiana barwy 3-4

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przed i po 0,50 — 0,60 MPa

starzeniu

Wydtuzenie podczas zerwania przedipo | 40 — 70%

starzeniu

Catkowita grubos$¢ systemu Min. 15 mm

UWAGA:
Zamawiajacy zada, aby wszystkie ww. parametry byly potwierdzone przez niezalezne i

certyfikowane laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieScislosci i

watpliwosci co do wielko$ci parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek tolerancji w

odniesieniu do wymaganych parametrow technicznvych.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametréw systemu

nawierzchni poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja dotaczenia do oferty nizej

podanych dokumentow :

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH
IPROZDROWOTNYCH
1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie
a. Zarzadzania jakoscig (ISO 9001:2015)
b. Zarzadzania srodowiskiem (ISO 14001:2015)
wystawione dla dostawcy oferowanej nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektow
sportowych: projektowania, doradztwa, sprzedazy, montazu i serwisu systemow
nawierzchni poliuretanowej
2. Raport z badan na zgodno$¢ z aktualng normg DIN 18035-6:2014-12 lub nowsza
potwierdzajaca bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowe;;
3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument réwnowazny;

NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN TECHNICZNYCH [ JAKOSCIOWYCH:

1.

(98]

Wyniki badan na zgodno$¢ z aktualng normg EN 14877:2013 przeprowadzone przez
niezalezne, akredytowane (przez IAAF Iub Polskie Centrum Akredytacji lub
odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium potwierdzajace wszystkie wymagane
parametry nawierzchni.

Certyfikat/Oswiadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 1 2) - dopuszcza si¢
wszystkie nawierzchnie posiadajace certyfikaty/oswiadczenia o dopuszczeniu wydane w
latach wczesniejszych

Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta

Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i
dotyczaca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.
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5. probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu
o min. wymiarach 5 X 10 cm

5.7.2. Wyposazenie boiska do pilki recznej
e Bramka o wym. 200 x 300 cm, stupki z profili aluminiowych (120x100mm) (2 szt.),

e Siatka polietylenowa catoroczna do bramki (2 szt.),

e Fundament pod stupki z betonu klasy C25/30 (4 szt.).

Fot. - Bramka o wymiarach 3x2m - zdjecie poglgdowe

5.7.3. Wyposazenie boisk do koszykowki
Stupy konstrukcyjne dla koszykéwki pozostawic istniejace. Wymianie podlegaja:

e Obrecz metalowa, ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor czerwony, siatka

wykonana z polipropylenu, grubo$¢ sznurka - Smm, kolor biaty (2 szt.);
e Tablica laminowana z zywic epoksydowych, kolor: bialy z czarnymi pasami o wym. min.

120x90 cm o wysiggu 120cm (2 szt.);

5.7.4. Wyposazenie boiska do pilki siatkowej

e Stupki do siatkowki aluminiowe wielofunkcyjne (siatkéwki/badminton), wyjmowane,

montowane w tulejach w kolorze szarym — 2 szt.
e Tuleje wraz z deklami zabezpieczajacymi/maskujagcymi — 2 szt.
e Siatka calosezonowa — 2 szt.

e Fundament pod tuleje stupkow z betonu klasy min. C25/30 o wymiarach ok. 50x50x85cm
— 2 szt.

e Siatka catosezonowa do siatkowki czarna, wzmocniona tas§ma, z antenkami, zaczepy

systemowe — 1 szt.

5.8.  Przebudowa boiska do pilki noznej o nawierzchni z trawa naturalng na boisko z
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nawierzchnig z trawy sztucznej wraz z oSwietleniem, odwodnieniem i
pilkochwytami

Projektuje si¢ boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej do gry w pitke nozng o wymiarach
19,49x40 m oraz wymiarach pola gry 13,49x30 m.

Linie boiska nalezy wyznaczy¢ trwale. Zachowano granice bezpieczenstwa w odleglosci 1,5m
od linii bocznych i 3 m od linii koncowych. Bramki montowane trwale w podtozu.

Zestawienie powierzchni uzytkowej boiska:

Obiekt Parametr Dane liczbowe
Dhugos¢ 40m
Szerokosé 19,49m
Boisko wielofunkcyjne
Powierzchnia pola gry 560,66 m?
Powierzchnia catkowita 779,60 m?

5.8.1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej czwartej
generacji, w sktad ktérego wchodzi:
1. Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , ukladany metodg in-situ na boisku.

Nie dopuszcza si¢ stosowania maty prefabrykowane;,
Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

3. Piasek kwarcowy do docigzenia/stabilizacji trawy wg wskazan producenta (o ile
istnieje taka koniecznos¢)

Ad. 1
Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry :
1. Typ : e-layer wykonany metodg in-situ poprzez mieszanke¢ granulatu gumowego SBR i

lepiszcza poliuretanowego. Nie dopuszcza si¢ zastosowania maty prefabrykowane;.
2. Grubo$¢ — min. 24 mm
3. Redukcja sity — min. 56%

Ad. 2
OPCJA1
Trawa syntetyczna czwartej generacji powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i
posiada¢ nastgpujace parametry:
1. Metoda produkcji : tuftowana
2. Podktad: poliuretanowy (nie dopuszcza si¢ traw na podktadzie z lateksu styradiano-
butadianowego)
3. Ciezar catkowity nawierzchni na m> — max. 3750 g
4. Ciezar wiokna na m?> — min. 2 800 g
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5. Rodzaj wldkna —min. 3 rodzaje wtokien monofilowych (100%), w tym minimum jedno
wtokno proste oraz minimum dwa wlokna teksturowane, krecone (rodzaj kazdego
wlokna bezwzglednie musi by¢ potwierdzony przez niezalezne laboratorium

6. Grubo$¢ widkna

a) Witokno proste min. 365 pm
b) Witokno teksturowane min. 255 pm
c) Widkno teksturowane min. 120 pm

7. Ciezar widkna (dtex) facznie — min. 27 500

8. Tlos¢ peczkdow na m? — min. 22 500

9. TIlo$¢ widkien na m? — min. 595 000

10. Sktad wtdkna: 100% polietylen(PE)

11. Wysokos$¢ wtokna ponad podktad : min 32 mm, max. 35 mm

12. Kolor — min. trzy kolory w jednym peczku

13. Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 850 mm/h

14. Wytrzymatos¢ laczenia klejonego miedzy brytami przed starzeniem — min. 150
N/100mm

15. Wytrzymatos$¢ taczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 115 N/100mm

OPCJA2

Trawa syntetyczna czwartej generacji powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej 1
posiada¢ nastgpujgce parametry:

1.

Metoda produkc;ji : tkanie, podktad tkany razem z wtoknami runa w tym samym czasie,
na tym samym krosnie.
Podktad: w catosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Nie dopuszcza si¢
traw na podktadzie z lateksu styradiano-butadianowego.
Ciezar catkowity nawierzchni na m? — max. 3350 g
Ciezar wiokna na m? — min. 2 800 g
Rodzaj wldkna — min. 4 rodzaje wtdkien monofilowych (100%), w tym minimum dwa
wlokna proste oraz minimum dwa widkna teksturowane, krecone (rodzaj kazdego
wldkna bezwzglednie musi by¢ potwierdzony przez niezalezne laboratorium
Grubos¢ widkna

a) Witokno proste min. 360 pm

b) Wtokno proste min. 360 pm

c) WiIdkno teksturowane min. 255 pum

d) Wioékno teksturowane min. 255 pm
Ciezar widkna (dtex) facznie — min. 27 500
Ilo$¢ peczkéw na m? — min. 29 000
Tloé¢ wiokien na m? — min. 435 000

. Sktad wtdkna: 100% polietylen(PE)

. Wysoko$¢ widkna ponad podktad : min 32 mm, max. 35 mm

. Kolor — min. trzy kolory w jednym peczku

. Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 850 mm/h

. Wytrzymatos$¢ taczenia klejonego migdzy brytami przed starzeniem — min. 150

N/100mm
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15. Wytrzymatos¢ taczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 115 N/100mm

Ad. 3
Wypekienie systemu nawierzchni syntetycznej piasek kwarcowy w ilo$ci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego laboratorium (o ile istnieje taka koniecznosc).

UWAGA:

Autor projektu oraz Zamawiajacy zadaja, aby wszystkie ww. parametry bvly
potwierdzone przez niezalezne laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek
niescisto$ci i watpliwosci co do wartosci parametrow nie dopuszcza sie jakichkolwiek
tolerancji_ w_odniesieniu _do wymaganych parametrow technicznych. W _przypadku
przedlozenia Kkilku badan laboratoryjnych dotyczacych tego samego parametru
Zamawiajacy przyjmie wartos¢ mniej korzystna dla Oferenta,

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu oraz Zamawiajacy zadajg
dolaczenia do oferty nizej podanych dokumentow:

NA POTWIERDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN EKOLOGICZNYCH
I PROZDROWOTNYCH

Dla trawy syntetyczne;j:

e Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze
trawa syntetyczna jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z norma DIN 18035-7:2019-
12 ,,Boisko sportowe — Cze$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”, Zalacznik B:
Zalecenia dotyczace ochrony $rodowiska.

e Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze
trawa syntetyczna w petni spetnia wymagania normy EN 71-3:2019-7 Bezpieczenstwo
zabawek — Cze$¢ 3: Migracja okre$lonych pierwiastkow.

e Raport z badan trawy syntetycznej na zawarto$§¢ wielopier§cieniowych
weglowodandw aromatyzowanych
(WWA) potwierdzajacy zgodnos$¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub
dalsze.

o Swiadectwo higieny (atest PZH) dla trawy syntetycznej na zewnetrzne i wewnetrzne
obiekty sportowe.

Dla maty elastycznej e-layer:

e Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze
mata elastyczna e-layer jest przyjazna dla srodowiska zgodnie z normg DIN 18035-
7:2019-12 ,,Boisko sportowe — Cz¢$¢ 7: Systemy murawy syntetycznej”, Zatgcznik B:
Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska.

e Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze
mata elastyczna e-layer w petni spetnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczenstwo
zabawek — Czes$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkdw.
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e Raport z badan dla maty amortyzujacej e-layer na zawarto§¢ wielopierscieniowych

weglowodanow aromatyzowanych

(WWA) potwierdzajacy zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub

dalsze.

NA POTWIERDENIE SPEENIENIA WYMAGAN
TECHNICZNYCH I JAKOSCIOWYCH :

e Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium

dla systemu nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa)
potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem
wymaganych parametréw technicznych

e Sprawozdanie z badan reakcji na ogien potwierdzajace, ze oferowany system

nawierzchni syntetycznej (mata elastyczna + sztuczna trawa) spelnia wymagania
normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatow podtogowych klasy Cfl - s1 jako

material trudno zapalny.

e Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych sktadnikow
systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer oraz trawy
syntetycznej.

e Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

na t¢ nawierzchnig.
e Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
a) mata elastyczna (probka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (proébka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

e Trawa sztuczna, zasypana piaskiem

e E-leyer (z granulatu SBR z klejem), gr. 25mm

e W-wa wyréwnawcza (miat kamienny), gr. 1-3cm
e Kruszywo 0-31.5mm, gr. 20cm

e Piasek, gr. 20cm

e Grunt rodzimy

5.8.2. Wyposazenie boiska - bramki

e Bramka do pitki noznej — 2 szt.
Bramka o wym. 500 x 200 cm, gt. 120/150cm, stupki z profili aluminiowych, owalnych
120x100 mm.

Siatka caloroczna do bramek.
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Fundament pod stupki bramki — o wymiarach min. 40x40x85cm, z betonu C25/30 (dopuszcza

si¢ rownowazny sposob montazu bramki — wg zalecen producenta).

Fot. Bramka na boisko wielofunkcyjne - zdjecie poglgdowe

5.8.3. Pilkochwyt

Zaprojektowano ogrodzenie boiska od strony péinocnej, wschodniej oraz potudniowe;j z siatki
polipropylenowej, zamontowanej na stupach o tacznej dt. ok. 6m. Wysokos¢ pitkochwytu
réwna Sm nad poziomem terenu. Pitkochwyt w kolorze zielonym, wypetiony siatka
polipropylenowa.

Stupki pitkochwytu o profilu zamknigtym min. 80x80x3mm, di. ok 6m, o wys. Sm nad
poziomem terenu. Stupki zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo na kolor zielony. Stupki skrajne z odkosami.

Wypehienie pitkochwytu z siatki polipropylenowej o oczkach min. 45x45mm w kolorze
zielonym. Grubos¢ splotu min. 4 mm. Rekomenduje si¢ montaz siatki bezweztowej z uwagi
na jej wieksza wytrzymatos¢.

Fundamenty pod stupki z betonu klasy C25/30, prostokatne o wymiarach 40x40x85cm.
Podktad pod fundamenty z chudego betonu o gr. 10 cm.

5.9. Utwardzenie terenu kostka brukowg

Projektuje si¢ utwardzenie terenu kostkg betonowa, brukowa, bezfazowg gr. 6cm w kolorze
szarym.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:
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e kostka betonowa prostokgtna 20x10 cm bezfazowa gr. 6 "

cm,

e podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm,

(piasku) zwigzanego hydraulicznie cementem,

e 10 cm — w-wa odcinajgca z piasku $redniego.

Sumaryczna grubos$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi h=35
cm.

Utwardzenie terenu boiska pitkarskiego od strony skarpy ograniczone palisada, od strony
boiska obrzezami trawnikowymi prefabrykowanymi - 8x30x100cm.

Utwardzenie terenu przy skarpie ograniczone obrzezami trawnikowymi. W miejscu starej
biezni zuzlowej dowigzaé si¢ poziomem do istniejacego utwardzenia parkingu oraz wykonac
kraweznik drogowy oddzielajacy teren parkingu od terenu sportowo-rekreacyjnego.

Obrzeza i krawezniki posadowione na tawie z betonu wylewanego, klasy nie nizszej niz
C12/15; grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysoko$ci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wigkszej z
kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw powinna by¢ wykonana ze
spadkiem.

Przed wykonaniem wtasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej ew.
humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie.

Uwaga: w przypadku wystgpowania nasypéw niebudowlanych w obrebie projektowanej
nawierzchni nalezy wykona¢ wymiang podtoza na glebokos$¢ rowng warstwie nasypu. Do
wymiany podtoza nalezy zastosowac grunt o dobrych wtasciwosciach budowlanych, np.

zageszezony piasek.

5.10. Remont schod6éw od strony péinocnej i péinocno-zachodniej boiska

Schody po oczyszczeniu i odpyleniu podda¢ naprawie w zakresie podstopnic. Do naprawy
powierzchni pionowych zastosowac rozwigzanie systemowe wielosktadnikowe, sktadajace si¢
z warstwy szczepnej, zaprawy naprawczej oraz zaprawy do szpachlowania, wyréwnywania i
wygtadzania - w postaci suchej mieszanki spoiwa cementowego, wypelniaczy kwarcowych i
dodatkéw uszlachetniajacych. Stosowac zaprawy naprawcze klasy R3 wedtug PN-EN 1504-

3:2006. Bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen Producenta systemu.
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5.11. Przebudowa skarpy

Projektuje si¢ rozbiorke istniejagcych trybun betonowych, a w ich miejscu wykonanie
kontynuacji skarpy wraz z podtozem pod zalozenie trawnika i ograniczenie skarpy na granicy
z terenem utwardzen palisadg betonowa.

Projektuje si¢ palisade betonowa o wym. 12x12x60 cm osadzong na fundamencie z betonu C
12/15 1 w obsypce zwirowej wraz z dodatkowym ostoni¢ciem palisady 1 fundamentu folig
uszczelniajgcg przeciwwodng. Gorna krawedz palisady na wysokosci 30 cm powyzej

poziomu terenu utwardzonego od strony boiska.

5.12. Trawnik

Projektuje si¢ zalozenie trawnika na skarpie oraz w miejscu po starej nawierzchni zuzlowe;j,
gdzie nie lokalizuje si¢ biezni. Dodatkowo nalezy uporzadkowac teren wraz z dosiewem

trawy na obrzezach nowopowstajacych obiektow.

Podtoze pod skarp¢ zagesci¢. Stok przed obsianiem wzmocni¢ panelami z tworzywa —
kratkami trawnikowymi. Kratki trawnikowe uktada¢ na oczyszczonym, zageszczonym oraz
rownym podtozu, taczy¢€ je zaczepami i dodatkowo stabilizowaé w gruncie przy uzyciu kotew
z tworzywa lub metalu. Na koniec wypetnic je zyzng ziemia, wysia¢ nasiona traw, przykry¢
cienkg warstwg urodzajnej gleby i podlac.

Mieszanka nasion powinna zawiera¢ w swoim sktadzie:

— zycice trwalg w ilosci minimum 30%,

— wiechling Iakowa w ilosci minimum 5%,

— kostrzewg czerwong w ilo$ci minimum 30 %.

Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie bedg oddziatywa¢ na powierzchnie trawiaste zaleca
si¢ zastosowanie gotowej mieszanki o przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane
(mieszanka sportowa lub uniwersalna). Norma wysiewu powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta, zaktadajac powyzsze rodzaje mieszanek wysiew powinien by¢ w granicach 3-

4kg/100m?2.

5.13. Remont barierek istniejacych przy schodach i skarpie

Projektuje si¢ remont elementow stalowych — stupkéw i barierek polegajacy na oczyszczeniu
1 zabezpieczeniu antykorozyjnemu poprzez malowanie. Doczyszczenie elementow
metalowych przez zastosowanie odpowiednich srodkow do czyszczenia i usuwania §ladow

rdzy- past oraz szczotek do usuwania nalotu, luzno zwigzanych produktéw korozji: rdzy,
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zgorzeliny, powtoki malarskiej. Powierzchnie zniszczone miejscowo lutowaé. Do malowania

stosowac emalie chlorokauczukowa podktadowa i nawierzchniowa w kolorze RAL 6005.

5.14. Montaz lawek oraz koszy na odpady

Podczas doboru elementéw zagospodarowania nakazuje si¢ zharmonizowania kolorystyki i
formy elementéw matej architektury z istniejagcymi elementami. Zaprojektowane urzadzenia
sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia dowolnych
producentoéw, pod warunkiem spetnienia wymogow opisanych w projekcie. Wymaga si¢
zachowania parametréw jako$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie. Nie
dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen. Sposob

posadowienia 1 montazu musi by¢ zgodny z instrukcja producenta urzadzen.

5.14.1. Lawki

Projektuje si¢ montaz tawek o dtugosci min. 150cm. Konstrukcja fawki stalowa, siedzisko 1
oparcie z drewna, np. sosnowego, zaimpregnowanego srodkiem grzybobojczym i malowane
podktadowg farba i dwukrotnie lakierem w kolorze. Wkrety ze stali nierdzewne;.
Fundament: betonowy — wymiary i sposob wykonanie fundamentow zgodnie z wytycznymi
Producenta.

Wymiary minimalne urzadzenia:
e dlugos¢: ok. 150 cm
e szeroko$¢: ok. 50 cm

e wysokos¢: ok. 90 cm

Fot. — Lawka — zdjecie poglgdowe
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5.14.2. Kosze na odpady

Projektuje si¢ montaz koszy na odpady o nastepujgcych parametrach.
e Shupek konstrukcyjny kosza z rury o $rednicy [mm]: 48,3

e Konstrukcja kosza: stal malowana proszkowo

e Kosz wyposazony w wktad wykonany z blachy ocynkowanej

e FElementy drewniane impregnowane i trzykrotnie lakierowane

e  Wysokos¢ kosza: 50 cm

e Srednica kosza: 31 cm

e Fundament: zgodnie z wytycznymi Producenta

Fot. — Kosz na odpady — zdjecie poglgdowe

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektow
budowlanych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych okreslono warunki gruntowe na
terenie inwestycji jako proste. Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;.
Na podstawie trzech odwiertow wykonanych do glebokosci 3,7m p.p.t nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych. Na terenie inwestycji wystepuja grunty srednio
przepuszczalne piaszczyste oraz stabo przepuszczalne tj. piasek pylasty, piasek gliniasty.
Glebokos¢ wystepowania gruntdéw stabo przepuszczalnych 0,7-1,7m oraz 0,8-3,00m p.p.t w
obrebie plyty boisk sportowych. Szczegotowe warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji
przedstawiono w opinii geotechnicznej wykonanej przez GeoSkar Ewa Skarzynska. Badania

gruntu wykonano w dn. 01.06.2023r.

7.  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.
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8.  Liczba lokali mieszkalnych dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

9.  Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow

uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Projektowana budowa obiektow sportowych uwzglednia i spetnia wymagania dostosowujace
otoczenie dla potrzeb 0séb niepelnosprawnych. Do boiska wielofunkcyjnego, biezni i biezni
do skoku w dal dostep zapewniony po terenie ptaskim. Do boiska pitkarskiego i rzutni do
pchnigcia kulg doprowadzony jest dostgp ze szkoly, po terenie ptaskim nawierzchnig
utwardzong.
Szerokos¢ nowoprojektowanej furtki wejSciowej na teren od strony zachodniej umozliwia
przejazd wozka osoby z niepelnosprawnoscia i jest rowna 1m w $wietle. Nawierzchnia
ciggow pieszych: przekroj podtuzny nie przekracza 6%, przekrdj poprzeczny nie przekracza
2%.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

10.1. Opis zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wod opadowych

Scieki socjalno-bytowe: nie dotyczy - projektowana inwestycja nie zaktada wystepowania
sciekow.

Sposob odprowadzania wod opadowych: Wody opadowe i roztopowe z projektowanego
boiska wielofunkcyjnego zostang odprowadzone odwodnieniem liniowym oraz instalacja
drenazu. Odprowadzenie wod opadowych z drenazu i odwodnienia liniowego do istniejgce]
studzienki na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bagno.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego boiska pitkarskiego zostang odprowadzone
instalacja drenazu. Projektowane miejsce wiaczenia instalacji drenazu do istn. kd 200 na
dzialce Inwestora.

Wody opadowe z pozostatych utwardzen terenu zostang odprowadzone na teren zielony

wlasny dziatki Inwestora.

10.2. Opis emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych, z
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podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia zanieczyszczeniem powietrza, wody lub
gleby 1 zapewnia ochrong¢ przed ucigzliwosciami oraz ochrong p.poz Zgodnie z Ustawg o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pn. zm.).

Przewiduje si¢, ze emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i ptynnych
(ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢) pochodzaca z inwestycji, jak rOwniez emisja hatasu,

nie bedzie miala negatywnego wplywu na sgsiednie dziatki.

10.3. Opis rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Na projektowanych obiektach sportowych nie przewiduje si¢ powstawania znaczacych ilosci
odpadow bytowych ani powstawania odpadow toksycznych. Sktadowanie odpadow bytowych
w pojemnikach do tego przeznaczonych — zaprojektowano nowe kosze na odpady w strefach
przyobiektowych. Odpady nalezy segregowac i na biezaco przekazywac uprawnionemu
odbiorcy celem zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na podstawie

zawartej w tym zakresie umowy.

10.4. Opis wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Nie przewiduj¢ si¢ wystepowania emisji wibracji, promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen (parametrow czynnikoéw i zasiggu
rozprzestrzeniania si¢).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska, inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko i nie wymaga

uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

10.5. Opis wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptywa na wody powierzchniowe, podziemne, glebe oraz
istniejacy glebostan i ziemig¢. Projekt nie przewiduje zmian w panujacych stosunkach
wodnych w obrebie inwestycji. Nie wystepuje zagrozenie dotyczace drzewostanu; na
powierzchni ziemi i gleby wykonuje si¢ tylko utwardzenia niezbgdne do

lokalizacjiprojektowanych obiektow.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
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zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje sanitarne

Zaprojektowano instalacj¢ drenazu podziemnego ptyty dwoch boisk sportowych — boiska
wielofunkcyjnego oraz boiska pikarskiego.

Woda opadowa oraz gruntowa z drenazu boiska odprowadzana bedzie poprzez istniejace
przylacze kanalizacji deszczowej do kolektora deszczowego w ul. Bagno. Przylacze nalezy
przebudowac celem dostosowania rzednej przewodu do nowo projektowanej studzienki
zbiorczej drenazu.

Zaprojektowano cigg odwodnienia liniowego do odprowadzania sptywu powierzchniowego z
nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego.

Szczegdtowe rozwigzania wg projektu technicznego branzy sanitarne;.

Instalacje elektryczne

Projektuje si¢ o§wietlenie boiska pitkarskiego w postaci 4 stupow o§wietleniowych wys.12m
i natgzeniu 75 Ix kazdy. Szczegdtowe rozwigzania wg projektu technicznego branzy

elektrycznej.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j
Wszystkie uzyte materialty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
Teren ma dostep do drogi publicznej. Dla terenu zapewniona jest wymagana ilo§¢ wody do

celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru.

13. Uwagi koncowe
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ nie naruszajac interesoéw 0sob trzecich oraz z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegétowa informacja w informacji
,,BIOZ”.
Metoda wykonawstwa — systemem zaleconym pod kierownictwem osoby posiadajgcej
uprawnienia do kierowania budowa.
Wszystkie materiaty 1 urzagdzenia winny posiada¢ dokumenty swiadczace o dopuszczeniu tych
wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szczegblnosci z ustawa Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej, instrukcji
producentdéw poszczegdlnych materiatow 1 przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow, pod stalym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany
nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane
powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnos$nych norm 1 przepisow.

W przypadku wykrycia niezgodno$ci w projekcie nalezy bezzwtocznie powiadomié

projektanta.
Projektant:

mgr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk

upr. nr 242/LBOKK/2018
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