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1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji oddymiania
klatki schodowej w celu dostosowania budynku Szkoty Podstawowej nr 2 zlokalizowanego przy
ul. Sportowej 1, 06-500 Mtawa do obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej. Projekt
instalacji oddymiania klatki schodowej w przedmiotowym budynku wykonano w oparciu o PN-B-
02877-4/Az1:2006- Ochrona przeciwpozarowa budynkéw- Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta- Zasady projektowania oraz Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016
(Wydanie 2, maj 2019)- Systemu Oddymiania Klatek Schodowych.

Zakres opracowania obejmuje:

a) Czes¢ opisowg, w skiad, ktérej wchodza:
e Opis techniczny
e Obliczenia
b) Czesc¢ rysunkowa, w sktad, ktoérej wchodza:
e Rzuty kondygnacji z instalacjg oddymiania
e Przekroje z instalacjg oddymiania

e Schemat ideowy instalacji oddymiania

Opracowanie obejmuje algorytm sterowania instalacji oddymiania, topologie okablowania, dobdr
central oddymiania oraz urzgdzen oddymiajacych i pozostatych elementéw wchodzacych w sktad
instalacji oddymiania. Numeracja klatki schodowej KS1 przyjeta dla potrzeb przedmiotowego

opracowania zgodnie z czescig rysunkowa.

2. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
z 2010r. nr 109 poz.719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 1722)
Norma PN-B-02877-4/Az1:2006- Ochrona przeciwpozarowa budynkdw- Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta- Zasady projektowania

Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 (Wydanie 2, maj 2019)- Systemu Oddymiania Klatek
Schodowych

DTR urzadzen wykorzystanych do projektowania

Wizja lokalna istniejacego obiektu



3. Charakterystyka obiektu

W budynku znajduje sie Szkota Podstawowa. Do budynku prowadzi kilka odrebnych wejsc:

- gtébwne wejscie do budynku (na parter) i wejscie do pomieszczen piwnicznych - zlokalizowane
jest od strony pétnocnej,

- 2 wejscia do budynku do piwnicy - zlokalizowane od strony pétnocnej,

- wejscie do budynku - od strony zachodniej.

Na kazdej kondygnacji budynku znajdujg sie podstawowe pomieszczenia szkolne:

- w piwnicy zlokalizowane sq pomieszczenia szatniowe, kottownia, pomieszczenia gospodarcze,
sale lekcyjne, sanitariaty oraz komunikacja zapewniajaca komunikacje pomiedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami,

- na parterze gtdwnie zlokalizowane sg sale przedszkolne, szatnie dla przedszkolakéw znajdujgce
sie w czesci komunikacyjnej w postaci szafek z taweczkami, kancelaria, gabinet pedagoga,
biblioteka oraz czytelnia oraz hole i komunikacja zapewniajagca komunikacje pomiedzy
poszczegdlnymi pomieszczeniami,

- na I pietrze gtéwnie zlokalizowane sale lekcyjne, pokdj nauczycielski i pokdj wicedyrektora,
sanitariaty dla ucznidw i nauczycieli oraz projektowana sala dla 5-latkow (szatnia dla
przedszkolakéw znajduje sie na parterze budynku) oraz hole i komunikacja zapewniajaca
komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami,

- na II pietrze gtownie zlokalizowane sale lekcyjne i pomieszczenia sanitarne dla uczniéw i
nauczycieli oraz hole i komunikacja zapewniajaca komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami.

Doktadna ilo$¢ i rozmieszczenie pomieszczen zgodne z rzutami poszczegélnych kondygnacji
budynku

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmiany funkcji budynku tylko ma na celu dostosowanie

do obowigzujacych wymogow przeciwpozarowych

4. Ogolna charakterystyka instalacji oddymiania

4.1. Zatozenia instalacji oddymiania dla klatki schodowej KS 1

Na podstawie analizy warunkéw budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej przyjmuje sie nastepujace zatozenia:

e do usuwania dymu z klatki schodowej zaprojektowano okna oddymiajace na klatce
schodowej - 1 szt. (zlokalizowane na kondygnacji II pietra), okna oddymiajace otwierane
automatycznie po wykryciu dymu przez czujki lub wcisniecie recznego przycisku
oddymiania, dla budynku powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych wynosi co
najmniej 5 % powierzchni obliczeniowej klatki schodowej AKs-0, jednak nie mniej niz 1
m2,

e do napowietrzania klatki schodowej projektuje sie automatycznie otwierany otwor

napowietrzajacy w postaci drzwi wejsciowych na najnizszej kondygnacji budynku (drzwi



powinny by¢ wyposazone w elektrozaczep/domofon- instalacja poza zakresem projektu
oddymiania) oraz okno na poziomie pomiedzy I pietrem a parterem

e powierzchnia klatki schodowej (Aks) na dowolnej kondygnacji nie przekracza 40 m?,
dtugosc¢ dojscia do granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (Aks-o) z dowolnych
drzwi nie przekracza 5 m,

e klatka schodowa wydzielona pozarowo $cianami w klasie REI 60 i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi, kabel zasilajgcy centrale o odpornosci ogniowej
PH 90 wpiety w rozdzielni elektrycznej przed przeciwpozarowym wytacznikiem pradu,

e przyciski oddymiania zlokalizowane na kazdej kondygnacji, mozliwie jak najblizej drzwi
na wysokosci 1,4 £0,2 m,

e czujki dymu umieszczone na kazdej kondygnacji.

e sygnalizator akustyczny umieszczony na najwyzszej kondygnacji oraz w piwnicy

4.2. Gléwne cele oddymiana

e Oddymianie i wentylacja drég ewakuacyjnych - odprowadzenie gérnych gazéow
spalinowych, a co za tym idzie obnizenie temperatury na pionowych drogach
ewakuacyjnych.

e Znaczaco zostaje podniesione bezpieczenstwo ludzi przebywajacych w zagrozonym
budynku, poprzez umozliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratowniczych,

szybkie zlokalizowanie pozaru i skuteczne jego gaszenie.

4.3. Obliczenia i dobér okien oddymiajacych

KLATKA SCHODOWA KS1

e Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej ~ 16,96 m?

e Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej ~16,96 m?

¢ Wymagana powierzchnia czynna okien oddymiajgcych - 5% pow. rzutu poziomego klatki
schodowe;j.

¢ Wymagana powierzchnia czynna oddymiania:

Acz = 16,96 m? x 0,05 = 0,848 m? Minimalna wymagana 1 m?

Projektowane okno oddymiajace:
DANE SKRZYDLA
Materiat: Aluminium

Zakres stosowania: Fasada

Kat wbudowania: 90 °
Kierunek otwarcia: na zewnatrz
Rodzaj otwarcia: Skrzydto uchylne



Rodzaj wbudowania: Okno fasadowe(gtebokos¢ oscieza > Omm)

Szerokos¢ skrzydta: 1554 mm
Wysokos¢ skrzydta: 1444 mm
Catkowita grubos¢ szkta: 12 mm

Minimalna grubosé szkta pojedynczej szyby 6 mm, strona szkta hartowanego i

klejonego ESG/VSG skierowana w strone ogniska pozaru, szyby zespolone

Masa skrzydta: 67 kg
Skok otwarcia: 830 mm
Obcigzenie wiatrem: 1500 Pa

WYNIK OBLICZENIA AERODYNAMICZNEGO
Szerokos¢ w swietle: 1500 mm
Wysokos$¢ w Swietle: 1390 mm
Geometryczna powierzchnia odniesienia wg EN 12101-2 (Av): 2,085 m?2
Szerokos¢ skrzydta/Wysokos$¢ skrzydta: 1,076
Kat otwarcia: 55,00 °
Wartos¢ CV przy kacie 55 °: 0,480
Powierzchnia czynna (Aa): 1,001 m2

Catkowita powierzchnia czynna (1x Aa): 1,001 m2

WARUNEK:
Zaprojektowana powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych = wymagana obliczeniowa

powierzchnia czynna urzadzen oddymiajacych.

1,001 m2=0,848 m2- WARUNEK SPEENIONY

4.4. Napowietrzanie

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej okien
oddymiajacych, nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢ powietrza do napowietrzenia. Projektuje
sie w tym celu automatyczne otwarcie skrzydta drzwi wejsciowych o szerokosci minimum
0.9 m oraz okno miedzy parterem, a I pietrem o wymiarach 2100x100 2z mechanizmem
automatycznego otwarcia w chwili wystgpienia pozaru.

OBLICZENIA:

e taczna pow. geometryczna okien oddymiajacych do obliczen: 2,085 m?

e Wymagana pow. otwordw napowietrzajacych: 2,085 m? x 1,30 ~ 2,71 m?

e Projektowane drzwi wyjsciowe z klatki schodowej, stuzce wspomaganiu napowietrzania:

pow. 1,8 m?> OTWARCIE AUTOMATYCZNE.

e Istniejgce okno na klatce schodowej, powierzchnia napowietrzania przy otwarciu 1,36 m?2-

OTWARCIE AUTOMATYCZNE.



LACZNA POW. OTWOROW NAPOWIETRZAJACYCH: 3,16 m?

3,16 m222,71 m?- WARUNEK SPELNIONY

4.6 Algorytm dziatania instalacji

W pracy uktadu oddymiajgcego zastosowano dwa warianty alarmowe:

WARIANT 1 - automatyczne uruchomienie poprzez sygnat z czujki pozarowej.

W przypadku zadziatania dowolnej optycznej czujki dymu, zainstalowanej na stropie
poszczegolnych kondygnacji klatki schodowej na poszczegdélnych kondygnacjach, generowany
jest sygnat alarmowy do centrali sterowania oddymianiem, ktéra uruchamia fasadowe okna
oddymiajqce, zainstalowane na ostatniej kondygnacji budynku, nastepnie zostaje otwarte okno
na parterze i drzwi wejsciowe (skrzydio o szerokosci min. 0.9 m) w celu zapewnienia
odpowiedniej wentylacji umozliwiajgcej usuniecie zadymienia.

WARIANT 2 -uruchomienie poprzez przycisk recznego uruchomienia oddymiania

W przypadku zauwazenia pozaru przez pracownikéw lub osoby postronne w budynku, istnieje
mozliwos¢ recznego uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. Na klatkach
schodowych projektuje sie przyciski recznego uruchomienia oddymiania, ktéorymi jest mozliwos¢
zataczenia systemu oddymiania. Sygnat z przycisku jest bezposrednio kierowany do centrali
sterowania oddymianiem, ktéra uruchamia fasadowe okna oddymiajace, zainstalowane na
ostatniej kondygnacji budynku, nastepnie zostajg otwarte okno na parterze i drzwi wejsSciowe
(skrzydto o szerokosci min. 0.9 m) w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji umozliwiajacej

usuniecie zadymienia.

4.5. Okablowanie

o Przyciski oddymiania nalezy podtaczy¢ z centrali oddymiania za pomoca przewodu
HTKSHekw PH90 3x2x0,8.
o Napady taricuchowe okien oddymiajacych nalezy potaczy¢ z centralg za pomocg przewodu

HDGs PH90 3xl,5 poprzez puszki instalacyjne PIP 2AN.

o Napady drzwi napowietrzajacych oraz okna napowietrzajacego nalezy potaczy¢ z centralg
za pomocg przewodu HDGs PH90 3xI,5 poprzez puszki instalacyjne PIP 2AN.

) Czujki dymu na linii dozorowej przewodem HTKSHekw 1x2x0.8

. Centrale zasili¢ przewodem NHXH PH90 3x2,5 z rozdzielni elektrycznej, sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

o Sygnalizatory akustyczne nalezy potaczy¢ przewodem HTKSHekw 1x2x0.8 z modutem AM
44-7 (do sygnalizatora akustyczno - optycznego- brak w centrali nalezy dotozyé
dodatkowo) zainstalowanym w centrali oddymiania. Sygnalizator SA-K5 montowany jest

poprzez puszke instalacyjng PIP-1AN.

Wytyczne w zakresie uktadania kabli




. Trasy uktadania instalacji musza przebiegac¢ rownolegle do sScian lub sufitu i zginac¢ sie
pod katem prostym.

. Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecnosc¢ innych przewoddéw elektrycznych. W
celu zmniejszenia wpltywu zakitocen elektrycznych przewody nalezy prowadzi¢c w
odlegtosci 0,30 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegnacych
rownolegle. Przeciecia zespotdow kablowych, ktérych nie mozna uniknga¢ wykonac¢ pod
katem 90°.

o Kable powinny by¢ odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajacych 10 m albo
powinny mie¢ odpowiednig barwe powtoki.

) Uchwyty mocujace kable rozmiesci¢c w odlegtosciach 0,3 m. Do mocowania przewodéw o
odpornosci ogniowej PH90 wykorzystac nalezy uchwyty w klasie E90 np. typu BAKS.

. Przejscia przez $ciany/stropy powinny by¢ wykonywane w rurkach instalacyjnych.

. Wszystkie przejscia kablowe przez sciany REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy
EI 60 (szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniowa). Zabezpieczanie przejs¢ instalacyjnych nalezy
wykona¢ wg odpowiednich rozwigzan systemowych.

o Przewody instalacji oddymiania PH90 zaleca sie prowadzi¢ podtynkowo zgodnie z
zaleceniami producenta danego przewodu lub mocowaniami o odpowiedniej odpornosci

ogniowej.

5. Zasilenie urzadzen

W budynku zaprojektowano urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, ktore wymagajg
zasilania z podtrzymaniem funkcji zasilania w czasie trwania pozaru. Funkcjonowanie urzadzen
ochrony przeciwpozarowej powinno posiadac zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku napiecia
podstawowego. W projekcie przyjeto =zasilanie podstawowe sprzed przeciwpozarowego

wytacznika pradu oraz rezerwowe z akumulatoréw zainstalowanych w centrali oddymiania.

Wytaczenia pozarowe - przeciwpozarowy wytacznik pradu

Wcisniecie przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu powoduje wytaczenie zasilania, za
wyjatkiem obwoddw, ktorych funkcjonowanie jest wymagane podczas pozaru. Projektowana
doprowadzenie zasilania do centrali musi zostaé¢ zrealizowane sprzed przeciwpozarowego

wytacznika pradu rozdzielnicy gtéwnej RGNN budynku.

6. Dokumenty oraz wytyczne dla branz

6.1. Dokumentacja

W obiekcie we wskazanym miejscu powinny znajdowad sie nastepujace dokumenty zwigzane z
obstuggq instalacji:

a) instrukcje obstugi central oddymiania,



b) ksiazke pracy instalacji, w ktérej nalezy notowal wszelkie prace zwigzane z obstugg
techniczna instalacji,

c) nazwe i adres konserwatora instalacji.

6.2. Odbior instalacji oddymiania

Odbiér techniczny catosci instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem urzadzenia do
eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. Instalacja oddymiania zostaje
przekazany do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang stwierdzone zadne usterki
badz nieprawidtowosci rzutujgce na jego prawidtowg prace. Na te okolicznosé Komisja odbiorcza
sporzadza protokot, w liczbie egzemplarzy wtasciwej dla zainteresowanych stron. Instalacja
oddymiania po przekazaniu do eksploatacji powinien pozostawaé¢ w ciggtym ruchu i pod statym

nadzorem konserwatora.

6.3. Wytyczne dla branz

Nalezy zapewnic:

o zasilanie central oddymiania sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu,
o przygotowanie otworéow pod montaz okna oddymiajacego,
o przygotowanie otwordow w Scianach pod montaz okna napowietrzajacego

6.4. Inne uwagi i zalecenia

a) Montaz instalacji okreslonych w niniejszym projekcie nalezy zleci¢ specjalistycznym firmom
w zakresie montazu zabezpieczen przeciwpozarowych.

b) Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ wszelkie wymiary w naturze, zabrania
sie bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku; w razie jakichkolwiek watpliwosci kontaktowac¢ sie
z projektantem.

c) Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ waznos$¢ wszystkich certyfikatow dla
poszczegolnych urzadzen, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci
skontaktowac sie z projektantem.

d) Dopuszcza sie zastosowanie innych elementéw instalacji, ktére beda spetniaty zatozenia
projektowe i wymogi obowigzujacych przepisow.

e) Klapa dymowa, okno oddymiajace oraz otwory napowietrzajgce muszg mie¢ petng swobode
otwarcia i umozliwia¢ swobodny przeptyw powietrza. Drzwi przeciwpozarowe na wszystkich
kondygnacjach powinny w trakcie pozaru znalez¢ sie w pozycji zamknietej

f) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu konsultowac z projektantem.

g) Odbiédr instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmowac:

e sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw urzadzen stwierdzonych protokotem,

e przekazanie dokumentdw urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),



e przeszkolenie opiekundow w zakresie obstugi i zasad postepowania (otwarcie drzwi
napowietrzajacych, uruchamianie reczne systemu oddymiania),

e opracowanie pisemnej instrukcji dla personelu obejmujgcego zasady postepowania.

7. Zestawienie sprzetu i urzadzen

Lp. | Nazwa llos¢

Klatka schodowa KS1

1.| Kompaktowa centrala sterujgca systemami oddymiania i 1
naturalnej wentylacji RZN 4408-K

Akumulator 12V / 3,2 - 3,4 Ah

Modut AM 44-Z (do sygnalizatora akustyczno - optycznego)

Optyczna konwencjonalna czujka 3000PLUS/OP z gniazdem

Przycisk oddymiania RT 45

o ik IWIN
HIAWR|N

Aluminiowe okno o wymiarach 2100mm x
1500mm wykonane w jednej czesci jako
certyfikowane okno oddymiajace
1610mmx1500mm zgodnie z PN-EN
12101-2 nr specyfikacji 008639-1
powierzchnia czynna oddymiania 1,001m2,
okno wykonane jako uchylne na zewnatrz
pod katem 55 stopni. Okno otwierane
sitownikami KA34/1000BSY+SET.
Powierzchnia geometryczna okna 2,085m2.

Pozostata cze$¢ okna wykonana jako fix.

7.| KA 34/1000-BSY+ M2 HP830 2
BSY+ naped taricuchowy 24V, 300N / 830mm

8.| KA 34/1000-BSY+ L S1 HP830 2
BSY+ naped tancuchowy 24V, 300N/830mm

9.| KA-BS050-VFO 2
KA Zestaw konsol RA-KA, do montazu na
zewnatrz

10| Aluminiowe okno napowietrzajace o 1
wymiarach 2100mm x 1000mm, okno
wykonane jako uchylne na zewnatrz pod
katem 52 stopni. Okno otwierane sitownikami
KA34/1000 BSY+SET. Wolny przekrdj
geometryczny okna 1,36m?2.

Profile: Aluprof SA ( MB-70 Casament)
Szyba: 33.1TM/Cr18/33.1/Cr18/33.1TM
Kolorystyka: RAL 9016

11| DDS 54/500 1
Naped drzwiowy 500N/500mm

12| Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K5 3

13| Przycisk przewietrzania LT 43-U-PL 1

14| Puszka instalacyjna przeciwpozarowa PIP - 1AN 3

15| Puszka instalacyjna przeciwpozarowa rozgatezna PIP - 2AN 5

16| Przewdd HTKSHekw PH90 3x2x0,8 ok.40m
17| Przewdéd HDGs PH90 3x1,5 ok.40m
18 Przewdéd HTKSHekw PH90 1x2x0,8 ok. 100 m
19| Przewdd NHXH 3x2,5 ok. 150 m
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8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury sporzadzone w
oparciu o obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, normy panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

1. Podstawa opracowania

o Obowigzujace przepisy, normy i prawo budowlane

o Projekt techniczny wykonawczy instalacji oddymiania klatek schodowych

2. Przedmiot opracowania
Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych dla budynku Szkoty

Podstawowej Nr 2 przy ul. Sportowej 1, 06 -500 Mtawa.

3. Ogdlne zalozenia organizacyjne

Firma wykonujgca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej jakosci
i terminowego wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U.
2023 poz. 682) przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczacymi
realizacji robét budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi,

a takze ogdlnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Zakres robot:

o demontaz istniejgcego okna na klatce schodowej (pietro II); montaz okna oddymiajacego
z sitownikami do otwarcia automatycznego

o demontaz okna na klatce schodowej (parter), montaz okna napowietrzajgcego z
sitownikami do otwarcia automatycznego

o montaz napedu do otwarcia automatycznego drzwi wejsciowych (sifownik zmniejszy
wymiar otworu w Swietle drzwi o okoto 5 cm nalezy to uwzgledni¢ przy
projektowanej wysokosci otworu pod drzwi w celu spetnienia warunkow

ochrony przeciwpozarowej)

o montaz centrali oddymiania,

. montaz przyciskow oddymiania,

o montaz czujek dymu,

. przekucie $cian pod kable,

o montaz kabli zasilajacych centrale oddymiania,
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o montaz kabla zasilajacego sitowniki okna oddymiajacego,

o montaz kabla zasilajacego naped tancuchowy okno napowietrzajgcego,

o montaz kabla zasilajacego naped tancuchowy drzwi napowietrzajacych,

o podtaczenie przewoddw zasilajacych centrale do rozdzielni elektrycznej,

) podtaczenie przewoddw do poszczegdlnych urzadzen,

o sprawdzenie skutecznosci dziatania instalacji,

o roboty tynkarskie dookota montowanych okien oraz po bruzdach na przewody,
o roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzadzen.

4. Dobor sprzetu montazowego

o Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektrycznej,
o Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,
. Wiertarki,

o Sprzet osobisty,

. Szelki bezpieczenstwa,

o Drabiny stalowe,

. Tasma biato- czerwona.

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek istniejacy zlokalizowany w budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 przy ul. Sportowej 1,
06 -500 Mtawa.

6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zakres robot obejmuje prace wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku.

7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji

Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elektronarzedzi i narzedzi pomocniczych (miotek,
przecinak).

Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie, stosowanie
indywidualnych $rodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.

Uwaga: Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych pracownicy
zobowigzani sg do stosowania kaskéw ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej,
odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do
wykonywanej pracy.

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia roboét

stosownie do rodzaju zagrozen

o ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,
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o oznakowanie miejsc o szczegdlnym  zagrozeniu tablicami  ostrzegawczymi
i informacyjnymi o charakterze zagrozenia,
o oznakowanie sprzetu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego

podstawowych parametrach.

9. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Instruktazu nalezy dokonywacd:

o przed przystgpieniem do robét budowlanych,
. przy zmianie stanowiska pracy,
o przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowa¢ w Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku

roboczym" z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10. Srodki techniczne i organizacyjne =zapobiegajace niebezpieczeistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia

o wszystkie roboty budowlano montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

o pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania lekarskie
i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej, stanowiska robocze winny
by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz zbiorowe s$rodki ochrony, do
produkcji nalezy uzywac¢ materiatéw i urzadzen posiadajacych stosowne certyfikaty i
dopuszczenia,

o budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy z podstawowymi

instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami
o alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Uwaga:

Plan bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia nalezy dostosowaé na biezagco podczas

prowadzonych prac z uwzglednieniem prowadzenia robét budowlano-

montazowych na terenie obiektu.
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9. Zalaczniki graficzne

9.1. Plan rozmieszczenia elementow systemu- piwnica (rys. nr 1)
9.2. Plan rozmieszczenia elementéw systemu- parter (rys. nr 2)
9.3. Plan rozmieszczenia elementéw systemu- pietro 1 (rys. nr 3)
9.4. Plan rozmieszczenia elementéw systemu- pietro 2 (rys. nr 4)

9.5. Schemat blokowy (rys. nr 5)
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