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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

RZUT Il PIETRA

SKALA 1:100

LEGENDA:
=< Istniejacy hydrant wewnetrzny HP25
HWA z wezem potsztywnym wbudowany w
$ciane - bez zmian
=< Istniejacy hydrant wewnetrzny HP25
HW?2 z wezem potsztywnym wbudowany w
$ciane - projektowana wymiana weza na
waz potsztywny o dtugosci 30 m
== Projektowany hydrant wewnetrzny HP25
HW3 z wezem potsztywnym
Zakres opracowania
m Projektowane wyburzenia
Projektowane zamurowania
>< Elementy do usuniecia
— == Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

Sciana oddzielenia pozarowego

Sciany przeznaczone do szpachlowania i malowania na catej
wysoko$ci

Sciany przeznaczone do szpachlowania i malowania

powyzej wysokosci 2,0 m

Sciany przeznaczone do szpachlowania i pokrycia plytami
ceramicznymi do wysoksci 2 m, powyzej przeznaczone do malowania
Projektowane drzwi

Drzwi do demontazu

Umywalki i miski WC do demontazu

Istniejacy przewdd instalacji hydrantowej

Projektowany przewdd instalacji hydrantowej

TPIETRO
POW.
NR | NAZWAPOMIESZCZENIA | posadzki
[m?]
2/01 SALA LEKCYJNA 1746
2/02 SALA LEKCYJNA 66,36
2/03 SALA LEKCYJNA 67,56
2/04 SALA LEKCYJNA 17,24
2/05 KOMUNIKACJA 42,06
2/06 SALA LEKCYJNA 14,19
2/07 SALA LEKCYJNA 67,49
2/08 KOMUNIKACJA 28,50
2/09 KLATKA SCHODOWA 22,88
POMIESZCZENIE
210 GOSPODARCZE 4
2/10.1 WC DAMSKIE 16,13
211 KOMUNIKACJA 1044
2112 SALA LEKCYJNA 1573
2113 SALA LEKCYJNA 49,59
2114 SALA LEKCYJNA 49,33
2/15 SALA LEKCYJNA 49,14
2/16 REKREACJA 53,72
POMIESZCZENIE
anT GOSPODARCZE 809
2/18 WC MESKIE 16,08
2119 PRZEDSIONEK 1,60
2/20 we 3,48
POMIESZCZENIE
221 PORZADKOWE 229
2022 SALA LEKCYJNA 50,57
2/23 SALA LEKCYJNA 49,91
2024 SALA LEKCYJNA 4967
2/25 KLATKA SCHODOWA 16,71
SUMA CALKOWITA 893.780000

OBIEKT Adaptacja budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 w Mtawie do
p e 0 wymogow przeciwpozarowych
INWESTOR MIASTO MLAWA
BIURO PROJEKTOWE ul. Stary Rynek 19
Rafat Stramski 06-500 Mtawa
Krotoszyny 112
13-330 Krotoszyny
tol. 606 314 317 ADRES SZKOLA PODSTAWOWANR 2
i INWESTYCJI ul. Sportowa 1, 06-500 Mitawa
www.projektypros.pl obreb: 0010 MIASTO MLAWA,
e-mail: s.pro@interia.pl nr dziatki ewid.: 253/10
T PROJEKT BUDOWLANY
Branza SANITARNA
INSTALACJAHYDRANTOWA | Skala Data
-RZUT Il PIETRA 1:100 0512023
Giowny projektant: Podpis: Nr Rys.
mgrinz. Karol Kozmiriski
upr. nr: KUP/0057/PBS/20 do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjne]
W zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy: Podpis:
mgrinz. Marta Czajkowska H-4
upr. nr: KUP/0059/PBS/17 do projekiowania bez ograniczefi w specjanosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Opracowanie: Podpis:
mgr inz. Elwira Kolk




