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ProS - Biuro Projektowe Rafat Stramski

Krotoszyny 112, 13-330 Krotoszyny
tel. 606 314317
e-mail: rs.pro@interia.pl

STRONA TYTULOWA

nazwa inwestycji/orzedmiot opracowania

ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W MLAWIE DO

WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH
w Mtawie, na dziatce 253/10
obreb: 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiekiu budowlanego IX

Inwestor / Zieceniodawca
Miasto Miawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

Zespot projektowy
PROJEKTANT - projektant gtéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Rafat STRAMSKI mgr inz. Marcin FABIANSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12 Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
do projektowaniabez ograniczen w specjainoscikonsitukeyino- | Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12
budowlanej do projektowaniaikierowaniarobotami budowlanymibez

ograniczen w specjainoéci konstrukeyjno-oudowlanej oroz do
projekfowania w ograniczonym zakresie w specianosci
architektonicznej

12.07.2023r. 12.07.2023r.

lipiec 2023
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZAXACINIKI:

Oswiadczenia projektantow
Uprawnienia projektantow
Wpisy do Izb zawodowych

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

CZESC RYSUNKOWA:
K-1 Rzut piwnicy skala 1:100
K-2  Rzutlpietra skala 1:100
K-3  Przekrdj A-A skala 1:100
K-4  Szczegoty konstrukeyjne skala 1:25
K-5 Zadaszenie nad wejsciem skala 1:25

PODSTAWY OPRACOWANIA

sir. 4-5
str. 6-10
str. 11-13

str. 14-19

str. 20

str. 21
str. 22
str. 23
str. 24
str. 25

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt

i zaakceptowana przez Inwestora.

2. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: Adaptacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 w Miawie
do wymogdéw przeciwpozarowych na dzialce nr 253/10 w_obrebie
geodezyjnym 0010 Miasto Mtawa, zostat wykonany zgodnie z trescig zleceniaq,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

PROJEKTANT - projektant gtéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgrinZ Rafat STRAMSKI mgrinz. Marcin FABIANSKI

Upr. nr WAM/0029/POOK/12 Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

do projektowaniabez ograniczen w specjdnoscikonstukeyino- | Upr. nr KUP/0088/Z00A/12

budowianej do projektowaniaikierowaniarobotami budowlanymibez

ograniczen w specjanoéci konstrukeyjnofudowlanej oroz do
projekfowania w ograniczonym zakresie w specjalnosc

architektonicznej
Data: Podpis: Data: Podpis:

12.07.2023r. 12.07.2023r.




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Miesécie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey OKK:
{
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski ML

)

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @




Pan Rafal Stramski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu.

Otrzymuje: s

1. Pan Rafal Stramski

13-330 Krotoszyny 112 DKR?G?ZE ODNICzaCY

A
2. Okregowa Rada Izby )b@f IS4 KWALIFIKACY g
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego /
4. ala mEr inz. Zowighy ’[ _—
‘ 7
™

Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.



"~ KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z pdzZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

”
Skiad Orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

/

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor SN
Nadzoru Budowlanego N NG

4. ala N




Szezegitowy zakres uprawnien budowlanych

Ma podetawis arl. 12 ust, 1 pkt 112 lan, 13 ust 31 4 ustawy Prawo budowhkane w zwingku 2 § 156 1§ 17 ust. 1 pkt 1|

2 rozporzadsana Ministra Transperty | Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2008 1w sprowie samodeielnych funkcy

techricznyen w budownictwie Pan Marcin  Fabiedskl jesi uprawniony w speciainodci konstrukcyjno -

budowlane] do

- pmjsktrwania ohiekil budowlanego w zakresie sporzadzania projekly architekioniczno = budowlanego w
odnasieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projekiu Zagospodarowania dzisfkd lub terenu. w zakresie speciginosci konstrukcyjno -
bldawlana),

— sprawdzania projakiow architekioniczno - budowlanych | sprawowania nadzoru autarskiego,

— keerowania budows lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukel obiektu oraz architektury
abiekiu,

- kisrowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowtanych oraz nadzoru i kentroli techniczneg|
wytwarzania tych slementiw,

- wykanywania nadzoru inwestorskego

- gprEwowania kontroli techniczne| utrzymania obiektéw budowianych

bez ograniczen.
Skiad Orzekajacy f
Okregowej Komisji rcmnruuwjn;j‘ f
."-"': -~
mgr in2. facek Kolodzig) !fl\h,.z’
F
in2, Wojciech Kiatecki ok 5 ”’")

inz. Franciszek Szyplifiski Ve fl@.i/-\_
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® POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

;N W

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2Z5-MZR-W2M *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0103/12

adres zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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POLSEKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-J2I-C7B-T9N *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

zwiazanego z Adaptacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Miawie do wymogoéw przeciwpozarowych
Zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 253/10 (obreb 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1
Miawa)

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest adaptacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Miawie do wymogow
przeciwpozarowych. Projektuje sie budowe nowego hydrantu na parterze oraz wymiane wezow na dtuzsze (30m)
w hydrancie w piwnicy oraz na | pietrze.

Na | pietrze budynku projektuje sie jedng sale dla 5-latkéw oraz tazienke przeznaczong dla
przedszkolakéw. Na | pietrze projekiuje sie rowniez remont fazienki dla nauczycieli.

Projektuje sie rowniez zabudowe klatek schodowych oraz oddymianie klatek schodowych ze wzgledu na
wydzielenie kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. W ramach zadania projektuje sie rowniez o$wietlenie ewakuacyjne w
budynku Szkoty Podstawowej.

W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie réwniez zadaszenie nad wejsciem do piwnicy.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Opinie geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wraz z ustaleniem
warto$ci parametréw geotechnicznych dla realizacji zadania polegajacego na Adaptacji budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 w Mtawie do wymogéw przeciwpozarowych na terenie dziatki o nr ewid. 253/10, obreb: 0010
Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa.

Podstawa prawng dla sporzadzenia opinii geotechnicznej jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 poz. 463); Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste
warunki gruntowo-wodne, projektowane przedsiewziecie zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Zakres prac
geotechnicznych zostat ustalony z Zleceniodawca. Opierajgc sie na badaniach polowych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujacych normach dostepnej literaturze sporzadzono czes¢ tekstowa. W wyniku przeprowadzonych badan
geologicznych siegajacy do gtebokosci do 2,5 m ponizej poziomu posadowienia stwierdzono wystepowanie
piaskow drobnych oraz $rednich o stopniu zageszczenia 1d=0,35. Charakterystyczne (uogoinione) wartosci
parametrow geotechnicznych ustalono na podstawie badan terenowych oraz zgodnie z norma PN-81/B-03020
metoda ,,B” przyjmujac za parametry wiodace stopien plastycznosci i stopien zageszczenia. Strefa przemarzania
dla rejonu badar zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00m p.p.t.. Poziom wody gruntowej w zaleznosci od
opadow atmosferycznych i wiosennych roztopéw w miejscu badan moze ulega¢ zmianie.

3.0PIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
3.1. Stan istniejacy.
Przedmiotowy budynek wykonany zostat w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej. Stropodach na $ciankach
azurowych z cegty dziurawki z ptyt korytkowych oraz ptyt wiérowo — cementowych. Elementem nosnym stropéw
sq ptyty prefabrykowane a pod kuchnig szkolng strop DZ-3.

= tawyfundamentowe
Nie prowadzono robét odkrywkowych w budynku w zwigzku z czym nie jesteSmy w stanie jednoznacznie
stwierdzi¢, w jaki sposob budynek zostat posadowiony.

= Sciany fundamentowe zewnetrzne - piwnicy
Sciany z betonu gr. 30 cm.

= Sciany zewnetrzne parteru
Sciany z elementéw wielootworowych, wielkoblokowych prefabrykowanych.
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= Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
Sciany z elementéw wielootworowych, wielkoblokowych prefabrykowanych.
= Strop nad piwnica i parterem
Strop wykonany jako prefabrykowany — ptyty wielootworowe.
= Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne klatek schodowych wykonane jako ptyty zelbetowe. Zabezpieczone stalowymi barierkami
zabezpieczajacymi.
= Elementy konstrukcyjne dachu
Stropodach na $ciankach azurowych z cegty dziurawki z ptyt korytkowych oraz ptyt wiérowo — cementowych.
o Schody zewnetrzne
Schody wykonane zostaly jako zelbetowe. Wykoniczone ptytkami zewnetrznymi.
= Kominy
Zaréwno przewody dymowe jak i wentylacyjne w budynku murowane z cegty petnej. Wielko$¢ poszczegélnych
komindw zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszym opracowaniu.
= [zolacje
- przeciwwilgociowa pozioma taw fundamentowych — papa termozgrzewalna
- przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych i podtég na gruncie — folia PE
- przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — izolacja bitumiczna pionowa
- paroszczelna w stropach — folia PE
- przeciwwodna potaci dachu — papa termozgrzewalna

3.2. Stan projektowany

Projektuje sie wyburzenie Scian w piwnicy aby zapewni¢ wymagang szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego wynoszaca,
140 cm. W stanie istniejacym wynosi ona 107 cm i jest niewystarczajaca. Projektuje sie wzmocnienie $cian w
postaci podparcia belkami stalowymi IPE 140.

4. OPIS ROZWIAZAN WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU.
4.1. STAN ISTNIEJACY.

= Scianki dzialowe
Scianki dziatowe z cegly dziurawki na zaprawie cementowo — wapienne;.
= Tynki

Wykonane na $cianach jak i na stropie oraz stropodachu w formie tynku cementowo-wapiennego.

= Podiogi i posadzki
Posadzki pomieszczen betonowe wylewane, wykoriczone w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen.

= Sciany pomieszczer
Sciany pomieszczen malowane farba. Sciany pomieszczen sanitarnych pokryte ptytkami ceramicznymi $ciennymi
na wysokosci do 2,0 m.

= Stolarka drzwiowa wewnetrzna
W cato$ci wykonana jako drewniana lub z ptyt MDF. Skrzydta drzwiowe wykonane w wigkszosci jako petne.

= Stolarka okienna zewnetrzna
Wykonana z PCV w kolorze biatym.

= Schody wewnetrzne
Wykoriczenie w formie ptytek podtogowych, antyposlizgowych i lastryko. Schody zwiercza balustrada o wysokosci
1,10 m o konstrukcji stalowe;.

= Pokrycie polaci dachu i zadaszen
Pokrycie dachu w formie papy.

= Tynkizewnetrzne i elewacja
Tynk cementowo — wapienny pomalowany farbg w pastelowych kolorach.

= Parapety zewnetrzne
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Wykoriczenie w formie parapetéw wykonanych z blachy w kolorze szarym.
4.2. STAN PROJEKTOWANY.

= Scianki dzialowe
Projektowane $cianki dziatowe wydzielajace pomieszczenia projektuje sie jako wykonane z betonu komérkowego
gr. 12 cm obustronnie pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.

= Nadproza nad projektowanymi otworami w $cianach dziafowych
W $ciankach dziatowych, gdzie projektujemy nowe otwory drzwiowe wykonaé nadproza prefabrykowane.

= Tynki
Na $cianach murowanych wykona¢ tynki cementowo-wapienne.

= Podfogi i posadzki projektowanych pomieszczen
W projektowanych i wydzielanych pomieszczeniach ,mokrych” (pomieszczenia sanitarne) projektuje sie posadzki
w formie ptytek ceramicznych.

= Sciany pomieszczer
Sciany pomieszczen projektuje sie jako pokryte farbg zmywalng. W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych
$ciany do wysoko$ci min. 2,0 m nalezy pokry¢ ptytkami ceramicznymi, powyzej malowac farba.

= Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Wykonana jako drewniana lub MDF oraz drzwi przeciwpozarowe wykona¢ jako aluminiowe.

= Stolarka okienna
Wykonana jako aluminiowa.

= Tynkizewnetrzne i elewacja
Projektuje sie wykonanie na elewacji paséw pionowych z materiatu niepalnego El 60. Nalezy wycigg istniejace
ocieplenie i zastapi¢ je materiatem niepalnym w miejscach zgodnie z rysunkami A-6 Elewacja potudniowa oraz A-
7 Elewacja pétnocna. W miejscach zmian na elewaciji projektuje sie przywrécenie jej do stanu istniejgcego poprzez
malowanie.

= Zadaszenie nad wejsciem do piwnicy
Projektuje sie wykonanie zadaszenia nad wejsciem do piwnicy. Zadaszenie wykonane z RK 60x60x4 pokryte
blachg na rabek stojacy. Na istniejgcym murku projektuje sie wylanie wierica zelbetowego 15x15 ¢cm na ktorym
bedg zamocowane stupki stalowe. Murek dodatkowo zakonczony czapkami betonowymi o wymiarach 18x50 cm.

Pozostale elementy wykoriczeniowe nie ulegaja zmianie lub ingerencji podczas wykonywania planowanego zamierzenia
budowlanego.

5. WZMOCNIENIE SCIAN W PIWNICY

Projektuje sie wyburzenie Scian w piwnicy aby zapewni¢ wymagang szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego wynoszaca,
140 cm. W stanie istniejacym wynosi ona 107 cm i jest niewystarczajaca. Projektuje sie wzmocnienie $cian w
postaci podparcia belkami stalowymi IPE 140. Nalezy wykona¢ bruzde poziomg dtugosci 12 z lewej strony oraz
16,5 cm z prawej strony. Osadzi¢ belke stalowg IPE 140 w bruzdzie oraz uzupemié przestrzenie miedzy
ksztattownikami a $ciang betonem klasy C16/20.

6. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM DO PWNICY.

Zadaszenie nad wejsciem do piwnicy wykonane ze stupdw i ptatwi stalowych. Elementy wykonane jako
spawane. Dach jednospadowy o kacie nachylenia 5°dzwigara nachylony pod katem 12 stopni. Ptatwie oparte przy
pomocy stupkéw podporowych wykonanych z ksztattownikéw stalowych RK 60x60x4.

Elementy zadaszenia:

- stupki podporowe — 60x60x4 mm

- ptatwie stalowe — 60x60x4 mm

- faty i kontrtaty drewniane 40x50 mm

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zastosowane zabezpieczenie musi byé
sprawdzone i skuteczne, gdyz zagwarantuje nam trwato$¢ i wytrzymato$¢ konstrukcji. Jedng z najskuteczniejszych
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form zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg jest zabezpieczenie poszczegdlnych elementdw przez
malowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowych po wczesniejszych oczyszczeniu elementéw metoda
strumieniowo-cierng do klasy Sa-2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1. Podczas zabezpieczania konstrukcji przed korozjg
postepowaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu powtok antykorozyjnych. Standardowa grubo$¢ powtoki
ochronnej nie powinna by¢ mniejsza niz 120 pm.

7.BALUSTRADY STALOWE.

Balustrady zewnetrzne wykonane zostang ze stali. Stupki z profili  kwadratowych RK 60x60x4, prety
podtuzne z rur okragtych 24x3 mm. Wszystkie elementy balustrad ocynkowaé ogniowo i pomalowa¢ farbami
nawierzchniowymi w kolorze brazowym.

8. DANE MATERIALOWE.

Wszystkie elementy stalowe projektuje sie jako wykonane ze stali St3SX — nowe oznaczenie S235JR.

Stal zbrojeniowa: RB 500
Beton elementéw zelbetowych: C20/25 (B25)

9. UWAGA DOTYCZACA WSZYSTKICH ELEMENTOW KONSTRUKYJNYCH.

Elementy konstrukcyjne w projektowanym budynku wykona¢ z wiasciwych materiatow posiadajacych certyfikaty

oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepisow ustawy Prawo Budowlane.

10. PODSTAWOWE OBCIAZENIA.

10.1. ZEBRANIE OBCIAZEN NA ZADASZENIE NAD PWNICA

Obciazenie state
Lp Opis obcigzenia Obc. char. W kd Obc. obl.
KN/m? KN/n??
1. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o grubosci 0,55 0,35 1,30 - 045
mm [0,350kN/m2]
2. taty: Jodia, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola grub. 5 0,28 1,30 - 0,36
cm [5,5kN/m3-0,05m]
3. Kontriaty: Jodfa, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,28 1,30 - 0,36
grub. 5cm [5,5kN/m3-0,05m]
4. Blacha perforowana [0,350kN/m2] 0,35 1,30 - 045
PN 1,26 1,30 - 1,64
Obciazenia zmienne
Lp Opis obcigzenia Obc. char. W kd Obc. obl.
kN/m? kN/n?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg 0,96 1,50 0,00 144
PN-80/B-02010/Az1/21-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk
=1,200 kN/m2, nachylenie potaci 5,0 st. -> C1=0,8)
[0,960kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem dolnej pofaci nawietrznej dachu -0,29 1,50 0,00 043
jednospadowego wg PN-B-02011:1977/Az1/21-2 (strefa |,
H=300 m n.p.m. > gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=1,0 m, -
> Ce=0,60, budowla zamknieta, wymiary budynku H=1,0
m, B=1,3 m, L=9,4 m, kat nachylenia potaci dachowe;j alfa
=5,0 st. > wsp. aerodyn. C=-0,9, beta=1,80) [-
0,292kN/m2]
PN 0,67 1,50 - 1,00
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11.ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI.

Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujacych zrddet informacji merytorycznej oraz przepisow:
- Zlecenie Inwestora.
- Projekt budowlano-architektoniczny.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 443. U. z dnia 20 lutego 2015).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2015 poz. 1422).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013 poz. 762).
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoine zasady obliczen.
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
Obcigzenia i reakcje szczegdtowe oraz obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe znajdujq sie w oddzielnym
opracowaniu szczegotowym.

12. UWAGI KONCOWE.

o Projekt zostat wykonany na zlecenie Inwestora MIASTA MLAWA ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.

o Wszelkie watpliwo$ci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniaé z projektantami poszczegélnych
branz.

o Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢ prowadzone przy uzyciu materiatéw
odpowiadajacych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

o  Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim.

¢ Roboty wykonywaé zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-budowlanymi pod
kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi.

e Dokonac¢ technicznego odbioru elementow konstrukcyjnych.

o Wszelkie zmiany dotyczace budowy budynku nalezy uzgadnia¢ z organem nadzoru budowlanego
Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

o Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant gtdwny — mgr inz. Rafat STRAMSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajacy — mgr inz. Marcin FABIANSKI
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/Z00A/12
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