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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 poz. 682)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: Adaptacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 w Miawie
do wymogdéw przeciwpozarowych na dzialce nr 253/10 w_obrebie
geodezyjnym 0010 Miasto Mtawa, zostat wykonany zgodnie z trescig zleceniaq,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgrinZ arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI mgrinZ arch. Dorota CZARNOLUCKA — KRZEMINSKA
Upr. Nr GPI7342/135/T0O/94 Upr. Nr 72/2011

w specjainoci architektonicznej do sporzadzania wszelkich w specjainodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

projektow budowlanych, konstrukcyjno-toudowlanych w zokresie
obiektéw budowlanych o powszechnie znanych

rozwiczaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych z
wytgczenienm konstrukciji fundamentdw gielbokich i rudnigjszych
konstrukcii statycznie wyznaczalinych

Data: Podpis: Data: Podpis:

12.07.2022r. 12.07.2022r.

BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

PROJEKTANT - projektant gtéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Rafat STRAMSKI mgr inz. Marcin FABIANSKI

Upr. nr WAM/0029/POOK/12 Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

do projektowaniabez ograniczen w specjdnoscikonstukeyino- | Upr. nr KUP/0088/Z00A/12

budowianej do projekTowonio i kierowania robotomi budowlanymi bez

ograniczen w specjainoéci konstrukeyjno-oudowlanej oroz do
projekfowania w ograniczonym zakresie w specjalnosc

architektonicznej
Data: Podpis: Data: Podpis:

12.07.2023r. 12.07.2023r.
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PROJEKTANT - projektant gtéwny:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
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12.07.2023r.

mgrinZ Marta CZAJKOWSKA

Upr. nr KUP/0059/PBS/17
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zakresie siedi, instalaciii urzgazen ciepinych, wentylacyinych,
gaozowych, wodociggowychikanalzacyjnych

12.07.2023r.
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PROJEKTANT - projektant gtéwny:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Krzysztof KRZEMIENIEWSKI
Upr. nr WAM/IE/0029/17

W specjainoiciinstalacyjnej do projektowania bez ograniczen w
zakresie sieci, instalaciii urzgazen: elekirycznychi

elekiroenergetycznych
Data: Podpis:
12.07.2023r.

mgr inz. Edmund GIERSZEWSKI
Upr. nr WAM/IE/0112/03

w specidnosciinstalacj i urzadzen elekirycznych do sporzgdzania
projektdw wszelkiego rodzaju instalaciii urzadzen elekirycznych
wchodzgceych do zakresu budownictwa powszechnego

Data: Podpis:

12.07.2023r.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

zwiazanego z Adaptacja budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Miawie do wymogoéw przeciwpozarowych
Zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ewid. 253/10 (obreb 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1
Miawa)

1.PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Tematem opracowania jest adaptacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 w Mtawie do wymogow
przeciwpozarowych z zakwalifikowaniem do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il cze$ci budynku gdzie
zlokalizowane s oddzialy przedszkolne. Projektuje si¢ budowe nowego hydrantu na parterze oraz wymiane
wezow na dtuzsze (30m) w hydrancie w piwnicy oraz na | pigtrze.

Na | pietrze budynku projektuje sie jedng sale dla 5-latkéw oraz tazienke przeznaczong dla
przedszkolakéw. Na | pietrze projektuje sie rowniez remont fazienki dla nauczycieli.

Projektuje sie rowniez zabudowe klatek schodowych oraz oddymianie klatek schodowych ze wzgledu na
wydzielenie kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. W ramach zadania projektuje sie rowniez o$wietlenie ewakuacyjne w
budynku Szkoty Podstawowej.

W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie réwniez zadaszenie nad wejsciem do piwnicy.

2. KATEGORIA | RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Obiekt zaliczono do kategorii IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty

3. SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY.,

Projektowana inwestycja nie zmienia funkcji uzytkowej budynku. W budynku znajduje sie Szkota
Podstawowa. Do budynku prowadzi kilka odrebnych wejs¢:
- gldwne wejscie do budynku (na parter) i wejscie do pomieszczen piwnicznych — zlokalizowane jest od strony
pdinocnej,
- 2 wejécia do budynku do piwnicy - zlokalizowane od strony pdtnocne;j,
- wejscie do budynku — od strony zachodniej.
Na kazdej kondygnacji budynku znajdujg sie podstawowe pomieszczenia szkolne:
- w piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia szatniowe, kottownia, pomieszczenia gospodarcze, sale lekcyjne,
sanitariaty oraz komunikacja zapewniajaca komunikacje pomiedzy poszczego6lnymi pomieszczeniami,
- na parterze gtéwnie zlokalizowane sg sale przedszkolne, szatnie dla przedszkolakéw znajdujace sie w czesci
komunikacyjnej w postaci szafek z taweczkami, kancelaria, gabinet pedagoga, biblioteka oraz czytelnia oraz hole
i komunikacja zapewniajaca komunikacje pomiedzy poszczegoinymi pomieszczeniami,
- na | pietrze gtéwnie zlokalizowane sale lekcyjne, pokéj nauczycielski i pokoj wicedyrektora, sanitariaty dla
uczniow i nauczycieli oraz projektowana sala dla 5-latkéw (szatnia dla przedszkolakoéw znajduje sie na parterze
budynku) oraz hole i komunikacja zapewniajaca komunikacje pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami,
- na Il pietrze glownie zlokalizowane sale lekcyjne i pomieszczenia sanitarne dla ucznidw i nauczycieli oraz hole i
komunikacja zapewniajaca komunikacje pomiedzy poszczegdinymi pomieszczeniami.
Doktadna ilo&¢ i rozmieszczenie pomieszczen zgodne z rzutami poszczegdlnych kondygnacji budynku
Projektowana inwestycja nie przewiduje zmiany funkcji budynku tylko ma na celu dostosowanie do
obowigzujacych wymogdw przeciwpozarowych

4. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Bryta budynku w ksztaicie nieregularne;j litery C. Jest to budynek czterokondygnacyjny. Budynek jest
podpiwniczony.
Projektowana inwestycja nie obejmuje jego rozbudowy, a co za tym idzie nie zmienia ksztattu budynku.
W budynku zostanie cze$ciowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz zostanie zamontowana nowa
stolarka drzwiowa w postaci drzwi przeciwpozarowych wydzielajacych klatke schodowa.
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5. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU.
Kubatura: 16322 m?

Powierzchnia zabudowy: 1041,00 m?
Powierzchnia catkowita: 3533,62 m?2
Wysokos¢: 10,36 m

Dhlugos¢ : 74,52 m

Szerokos¢: 15,76 m

Liczba kondygnacji: 4

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Opinie geotechniczng wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wraz z ustaleniem
warto$ci parametréw geotechnicznych dla realizacji zadania polegajacego na Adaptacji budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 w Mtawie do wymogéw przeciwpozarowych na terenie dziatki o nr ewid. 253/10, obreb: 0010
Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa.

Podstawa prawng dla sporzadzenia opinii geotechnicznej jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012 poz. 463); Z uwagi na charakter inwestycji oraz proste
warunki gruntowo-wodne, projektowane przedsiewzigcie zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Zakres prac
geotechnicznych zostat ustalony z Zleceniodawca. Opierajac sie na badaniach polowych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujacych normach dostepnej literaturze sporzadzono czes$¢ tekstowa. W wyniku przeprowadzonych badan
geologicznych siegajacy do gtebokosci do 2,5 m ponizej poziomu posadowienia stwierdzono wystepowanie
piaskéw drobnych oraz $rednich o stopniu zageszczenia 1d=0,35. Charakterystyczne (uogoinione) wartosci
parametréw geotechnicznych ustalono na podstawie badan terenowych oraz zgodnie z norma PN-81/B-03020
metoda ,,B” przyjmujac za parametry wiodace stopien plastycznosci i stopien zageszczenia. Strefa przemarzania
dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00m p.p.t.. Poziom wody gruntowej w zalezno$ci od
opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopéw w miejscu badan moze ulega¢ zmianie.

7.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Analizowany budynek jest budynkiem Szkoty Podstawowej nr 2 w Miawie. Budynek nie posiada lokali
mieszkalnych.

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH W PRZYPADKU
BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.
Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NAZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych.
Woda do budynku jest dostarczana z wodociggu miejskiego a zakres opracowania nie przewiduje przebudowy
przytacza wodociggowego w zwigzku z powyzszym stan istniejgcy nie ulegnie zmianie Wody opadowe z dachu
budynku odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej, natomiast z utwardzen terenu wokét budynku
rozprowadzane sg po powierzchni dziatki.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pytowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczen gazowych oraz zapachow pytowych i ptynnych.
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¢) Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.

Nie zaktada sie wytwarzania szczeg6inych odpadow na terenie projektowanej inwestycji. W trakcie uzytkowania
budynku beda powstawaty standardowe odpady typu: papier, szkto, plastik, metal oraz odpady organiczne. Odpady
bedg segregowane i usuwane z terenu nieruchomosci na zasadach obowigzujacych w miescie Mtawa.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich
parametrow czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie bedg powstawaty nadmierne drgania, wibracje, promieniowanie oraz hatas.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na istniejacy drzewostan oraz wody powierzchniowe i
podziemne. W trakcie wykonywania inwestycji teren pod budynek zostanie zniwelowany, co nie bedzie znaczaco
ingerowato w istniejaca rzezbe terenu.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA TECHNICZNYCH,
SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW
DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE.

a) Dostepne nosniki energii.
Budynek Szkoty Podstawowej jest zasilany za pomocg ogrzewania gazowego. Projektowana inwestycja nie
zmienia tego stanu rzeczy.

b) Wybér dwoch systemow do analizy porownawczej.
Nie prowadzi sie analizy poréwnawczej, poniewaz nie planuje sie zmiany sposobu ogrzewania budynku.

c¢) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.

d) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy — nie przeprowadza si¢ analizy pordwnawczej, gdyz nie zmieniamy sposobu ogrzewania istniejacego
budynku.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

W istniejacym budynku Szkoty Podstawowej istniejq grzejniki $cienne w pomieszczeniach. Dla kazdego
elementu istnieje mozliwo$¢ miejscowej regulacji temperatury dla kazdego z pomieszczen.

12.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Budynek jest wyposazony w podstawowe elementy wyposazenia techniczno-instalacyjnego tj.:

- instalacje wodociagowa z zestawem wodomierzowym gtéwnym zaopatrujgca budynek w biezaca wode,

- instalacje centralnego ogrzewania, ktorej zrodtem jest ogrzewanie gazowe,

- instalacje elektryczng wraz z niezbednym osprzetem do podtaczenia podstawowych urzadzen elektrycznych,
- instalacje kanalizacyjng z odprowadzeniem $ciekow na istniejacych zasadach do sieci kanalizacyjnej
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13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE. STOSOWANIE DO ZAKRESU
PROJEKTU.

13.1. Przedmiot opracowania.
Tematem opracowania dostosowanie budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Mtawie do wymogow
przeciwpozarowych.

13.2. Charakterystyka obiektow.

Tematem opracowania jest adaptacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 w Mtawie do wymogow
przeciwpozarowych z zakwalifikowaniem do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il czesci budynku gdzie
zlokalizowane sa oddzialy przedszkolne. Projektuje sie budowe nowego hydrantu na parterze oraz wymiane
wezow na dtuzsze (30m) w hydrancie w piwnicy oraz na | pietrze.

Na | pietrze budynku projektuje sie jedng sale dla 5-latkéw oraz tazienke przeznaczong dla
przedszkolakéw. Na | pietrze projektuje sie rowniez remont fazienki dla nauczycieli.

Projektuje sie rowniez zabudowe klatek schodowych oraz oddymianie klatek schodowych ze wzgledu na
wydzielenie kategorii zagrozenia ludzi ZL 1. W ramach zadania projektuje sie rowniez o$wietlenie ewakuacyjne w
budynku Szkoty Podstawowe;.

W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie réwniez zadaszenie nad wejsciem do piwnicy.

13.3. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii.
Kubatura: 16322 m?

Powierzchnia zabudowy: 1041,00 m?
Powierzchnia catkowita: 3533,62 m?2
Wysokos¢: 10,36 m

Dhugos¢ : 74,52 m

Szerokos¢: 15,76 m

Liczba kondygnacji: 4

134. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow niebezpiecznych pozarowo,
zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celow projektowych.

W budynku Szkoty Podstawowej nie przewiduje si¢ wystepowania materiatéw do wykoriczenia wnetrz
tatwo zapalnych, w ktérych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymiace.

W rozpatrywanym obiekcie nie przechowuje sie materiatéw niebezpiecznych pozarowo, o ktérych
mowa w § 2 pkt 1 ppkt1) rozporzadzenia MSW i A z dnia 11 stycznia 2019 r. sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw / Dz. U. 2019 poz. 67 z dnia 11 stycznia 2019 r.).

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacii i w pomieszczeniach, do
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek Szkoty Podstawowej klasyfikuje sie jako budynki uzyteczno$ci publiczne;.
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL Il ZL IlI

13.6. Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.
Nie dotyczy.

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W oparciu o architekture obiektow i jego poszczegdlnych pomieszczen, analize projektowanej zabudowy
oraz zagospodarowanie terenu nie stwierdzono obszaréw, w ktorych mogtoby wystapi¢ zagrozenie wybuchem.
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13.8. Klasa odpomosci pozarowej oraz klasa odpomosci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych.

Zgodnie z § 212.3. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 ze zm.), dla
istniejacego budynku Szkoty Podstawowe] przyjmuje sie klase B odporno$ci pozarowe;.

Przepusty instalacyjne miedzy stropami oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczy¢ do EI6O0.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa
odpornosq Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowel konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
no$na
B R120 R30 REI60 EI60 El30 RE 30

13.9. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Budynek stanowi dwie strefy pozarowe.

13.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.
13.10.1. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa.

Zgodnie z par. 19 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowalnych i terenéw stosowanie
przeciwpozarowej instalacji wodociggowej dla projektowanych obiektéw jest wymagane i zapewnione poprzez
istniejace i projektowane hydranty wewnetrzne.

13.10.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyijne.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane dla analizowanych budynkéw. Pomieszczenia
Zlokalizowane w budynku kwalifikujg sie do wymienionych w pkt. 3 par. 181 Oswietlenie Awaryjne Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami). Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne —
wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

13.10.3. System alarmu pozarowego.

Zgodnie z par. 28 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowalnych i terenéw stosowanie systemu
sygnalizacji pozarowej dla projektowanych obiektow nie jest wymagane.

13.10.4. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Z uwagi na to, ze strefa pozarowa posiada kubature przekraczajacg 1000 m3 nalezy zapewni¢ dla
budynku przeciwpozarowy wytgcznik pradu zgodnie z par. 183 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065). Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrédta zasilajacego o$wietlenie
ewakuacyjne. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany - wymaganie to jest zapewnione. Istniejacy wytacznik gtéwny pradu
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znajduje sie przy wejsciu gtownym od strony pdtnocnej w pomieszczeniu komunikacji 0/13 zgodnie z rysunkiem A-
2 projektu architektoniczno — budowlanego.

13.13. Wyposazenie w gasnice budynku.

Budynek jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy. Gasnice proszkowe ABC znajdujg sie na kazdej
kondygnaciji budynku. Gasnice te sg przeznaczone do gaszenia 3 grup pozardw (ciata state, np. drewno, guma,
papier itp., ciecze np. benzyna, rozpuszczalnik i gazy) oraz urzadzen elektrycznych pod napieciem do 1000 V z
odlegtosci 1 m. Tym samym w budynku zapewnione zostato wyposazenie w gasnice.

13.14. Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziafan.

Zapewnienie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni jest wymagane zgodnie z par. 12 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych — droga pozarowa jest zapewniona.

Istniejacy budynek nie wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030) par. 3 pkt. 1. Zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest dla:

1) jednostek osadniczych o liczbie mieszkarcow przekraczajacej 100 osob, niestanowigcych zabudowy
kolonijnej, a takze znajdujacych sie w ich granicach: budynkdw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego
oraz obiektow budowlanych produkcyjnych [ magazynowych;
2) budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektéw budowlanych produkcyjnych i
magazynowych, znajdujacych sie poza granicami jednostek osadniczych wymienionych w pkt 1, o kubaturze brutto
przekraczajacej 2.500 m3 lub o powierzchni przekraczajacej 500 m2, z wyjatkiem stacji paliw ptynnych ze
zbiornikami 0 taczne; pojemnosci do 200 m3 i stacji gazu ptynnego;
3) obiektéw budowlanych niebedacych budynkami, przeznaczonych na potrzeby uzytecznosci publicznej lub do
zamieszkania zbiorowego, w ktdrych znajduje sie strefa pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1.000 m2 lub
przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s6b;
4) obiekty budowlane gospodarki rolnej o powierzchni strefy pozarowej przekraczajacej 1.000 m2.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm3/s powinna zostanie zapewniona z urzadzen
dostarczajacych jq do celéw bytowo-gospodarczych lub innych zasobéw stuzacych do tego celu.

14.OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
14.1. Stan istniejacy.
Przedmiotowy budynek wykonany zostat w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej. Stropodach na $ciankach
azurowych z cegty dziurawki z ptyt korytkowych oraz ptyt wiérowo — cementowych. Elementem no$nym stropéw
sq piyty prefabrykowane a pod kuchnig szkolng strop DZ-3.
= tawyfundamentowe
Nie prowadzono robdt odkrywkowych w budynku w zwiazku z czym nie jesteSmy w stanie jednoznacznie
stwierdzi¢, w jaki sposob budynek zostat posadowiony.
= Sciany fundamentowe zewnetrzne - piwnicy
Sciany z betonu gr. 30 cm.
= Sciany zewnetrzne parteru
Sciany z elementéw wielootworowych, wielkoblokowych prefabrykowanych.
= Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
Sciany z elementéw wielootworowych, wielkoblokowych prefabrykowanych.
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= Strop nad piwnica i parterem
Strop wykonany jako prefabrykowany — ptyty wielootworowe.
= Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne klatek schodowych wykonane jako ptyty zelbetowe. Zabezpieczone stalowymi barierkami
zabezpieczajacymi.
= Elementy konstrukcyjne dachu
Stropodach na $ciankach azurowych z cegty dziurawki z ptyt korytkowych oraz ptyt wiérowo — cementowych.
e Schody zewnetrzne
Schody wykonane zostaly jako zelbetowe. Wykoniczone ptytkami zewnetrznymi.
= Kominy
Zaréwno przewody dymowe jak i wentylacyjne w budynku murowane z cegty petnej. Wielko$¢ poszczegélnych
komindw zgodnie z rysunkami zawartymi w niniejszym opracowaniu.
= [zolacje
- przeciwwilgociowa pozioma taw fundamentowych — papa termozgrzewalna
- przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych i podtég na gruncie — folia PE
- przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych — izolacja bitumiczna pionowa
- paroszczelna w stropach — folia PE
- przeciwwodna potaci dachu — papa termozgrzewalna

14.2. Stan projektowany

Projektuje sie wyburzenie Scian w piwnicy aby zapewni¢ wymagang szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego wynoszaca,
140 cm. W stanie istniejacym wynosi ona 107 cm i jest niewystarczajaca. Projektuje sie wzmocnienie $cian w
postaci podparcia belkami stalowymi IPE 140.

15. OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA BUDYNKU.
Przedmiotowy budynek wykonany zostat w technologii prefabrykowanej wielkoblokowej. Stropodach na $ciankach
azurowych z cegty dziurawki z ptyt korytkowych oraz ptyt wiérowo — cementowych. Elementem nosnym stropéw
sq ptyty prefabrykowane a pod kuchnig szkolng strop DZ-3.

= tawyfundamentowe
W trakcie prowadzenia pomiaréw inwentaryzacyjnych nie prowadzono rob6t odkrywkowych majacych na celu
stwierdzenie rodzaju fundamentéw pod budynkiem.

= Sciany fundamentowe zewnetrzne - piwnicy
Sciany budynku w dobrym stanie technicznym. Nie wykazuja zadnych peknie¢, rys uko$nych i pionowych
spowodowanych nadmiernym przecigzeniem scian lub nierdwnomiernym osiadaniem fundamentéw.

= Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
Sciany budynku w dobrym stanie technicznym. Nie wykazujg zadnych peknieé, rys ukosnych i pionowych
spowodowanych nadmiernym przecigzeniem $cian lub nierownomiernym osiadaniem fundamentow.

= Strop nad piwnica i parterem
Stropy w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach nie stwierdzono uszkodzen w postaci zarysowan czy
spekan, ani nadmiernych ugiec.

o Schody wewnetrzne
Schody wewnetrzne w dobrym stanie technicznym. Nie wykazujace uszkodzen technicznych. Miejscami obserwuje
sie uszkodzenie powtoki z lastryko i niewielkie wyrobienie stopni schodowych.

= Elementy konstrukcyjne dachu
Stropy w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach nie stwierdzono uszkodzen w postaci zarysowan czy
spekan, ani nadmiernych ugie€. Nie zauwaza sie takze zawilgocen, a to Swiadczy o tym, ze pokrycie jest w dobrym
stanie technicznym.

= Schody zewnetrzne
Schody zewnetrzne w dobrym stanie technicznym.
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= Kominy
Przewody wentylacyjne nie wykazujg widocznych uszkodzen zewnetrznych. Kazdorazowo wyposazone sg w kratki
wentylacyjne. Skutecznosci wentylacji grawitacyjnej w budynku nie jeste$my w stanie stwierdzi¢. Pomieszczenia,
w ktorych s zlokalizowane nie wykazujg nadmiernych zawilgocen.

= Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Nie wykazuje nieszczelnoci.

15.1. WNIOSKI.

Analizowany budynek nie wykazuje cech, ktére mogtyby Swiadczy¢é niewystarczajgcej nosSnosci
elementdw konstrukcyjnych budynku. Nie ma przeciwwskazan do wykonania projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen Szkoty Podstawowej na sale przedszkolna.

16. OPIS ROZWIAZAN WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU.
16.1. STAN ISTNIEJACY.

= Scianki dzialowe
Scianki dziatowe z cegly dziurawki na zaprawie cementowo — wapienne;.
= Tynki

Wykonane na Scianach jak i na stropie oraz stropodachu w formie tynku cementowo-wapiennego.
*  Podiogii posadzki
Posadzki pomieszczen betonowe wylewane, wykoriczone w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen.
= Sciany pomieszczer
Sciany pomieszczen malowane farba. Sciany pomieszczen sanitarnych pokryte ptytkami ceramicznymi éciennymi
na wysokosci do 2,0 m.
= Stolarka drzwiowa wewnetrzna
W cato$ci wykonana jako drewniana lub z ptyt MDF. Skrzydta drzwiowe wykonane w wigkszosci jako petne.
= Stolarka okienna zewnetrzna
Wykonana z PCV w kolorze biatym.
= Schody wewnetrzne
Wykonczenie w formie ptytek podtogowych, antyposlizgowych i lastryko. Schody zwieficza balustrada o wysokosci
1,10 m o konstrukcji stalowej.
= Pokrycie polaci dachu i zadaszen
Pokrycie dachu w formie papy.
= Tynkizewnetrzne i elewacja
Tynk cementowo — wapienny pomalowany farbg w pastelowych kolorach.
= Parapety zewnetrzne
Wykoriczenie w formie parapetéw wykonanych z blachy w kolorze szarym.

16.2. STAN PROJEKTOWANY.
= Scianki dziatowe
Projektowane $cianki dziatowe wydzielajace pomieszczenia projektuje sie jako wykonane z betonu komérkowego
gr. 12 cm obustronnie pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.
= Nadproza nad projektowanymi otworami w $cianach dziafowych
W $ciankach dziatowych, gdzie projektujemy nowe otwory drzwiowe wykonaé¢ nadproza prefabrykowane.
= Tynki
Na $cianach murowanych wykona¢ tynki cementowo-wapienne.
= Podfogi i posadzki projektowanych pomieszczen
W projektowanych i wydzielanych pomieszczeniach ,mokrych” (pomieszczenia sanitarne) projektuje si¢ posadzki
w formie ptytek ceramicznych.
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= Sciany pomieszczer
Sciany pomieszczen projektuje sie jako pokryte farbg zmywalna. W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych
$ciany do wysokosci min. 2,0 m nalezy pokry¢ ptytkami ceramicznymi, powyzej malowa¢ farba.

= Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Wykonana jako drewniana lub MDF oraz drzwi przeciwpozarowe wykonaé jako aluminiowe.

= Stolarka okienna
Projektuje sie wymiane naswietli drewnianych na | pietrze na aluminiowe (3 szt.) oraz demontaz naswietli w
pomieszczeniu 1/23 i 1/24 oraz wymurowanie $cian w miejscu demontowanych naswietli na petng wysoko$¢
pomieszczenia.

= Tynkizewnetrzne i elewacja
Projektuje sie wykonanie na elewacji paséw pionowych z materiatu niepalnego El 60. Nalezy wycig¢ istniejace
ocieplenie i zastapi¢ je materiatem niepalnym w miejscach zgodnie z rysunkami A-6 Elewacja potudniowa oraz A-
7 Elewacja pétnocna. W miejscach zmian na elewacii projektuje sie przywrécenie jej do stanu istniejacego poprzez
malowanie.

= Zadaszenie nad wejsciem do piwnicy oraz balustrady stalowe
Projektuje sie wykonanie zadaszenia nad wejSciem do piwnicy. Zadaszenie wykonane z RK 60x60x4 pokryte
blachg na rabek stojacy. Na istniejgcym murku projektuje sie wylanie wierica zelbetowego 15x15 ¢cm na ktorym
bedg zamocowane stupki stalowe. Murek dodatkowo zakoriczony czapkami betonowymi o wymiarach 18x50 cm.
Balustrady zewnetrzne wykonane zostang ze stali. Stupki z profili kwadratowych RK 60x60x4, prety podtuzne z
rur okragtych 24x3 mm. Wszystkie elementy balustrad ocynkowac ogniowo i pomalowa¢ farbami nawierzchniowymi
w kolorze brazowym.

= Odnowienie murkow przy wejsciu do piwnicy
Projekiuje sie odnowienie murkéw przy wejSciu do piwnicy poprzez uzupetnienie ubytkow w betonie oraz
odmalowanie farbg w kolorze brazowym.

Pozostale elementy wykoriczeniowe nie ulegaja zmianie lub ingerencji podczas wykonywania planowanego zamierzenia
budowlanego.

17. OPIS TECHNOLOGICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Opis technologiczny obejmuje wydzielane i projektowane nowe pomieszczenia dla 5-latkéw. Sale
przeznaczone sq dla 19 dzieci. Sala posiada powierzchnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacii
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 1657) odno$nie zapewnienia odpowiedniej powierzchni na kazde
dziecko nie mozemy sali przeznaczy¢ dla wiekszej ilosci dzieci. Dzieci w projektowanej sali przedszkolnej bedg
przebywaty powyzej 5 godzin dziennie.

17.1. Pomieszczenie sali dla 5-atkow — pom. 1/27.

Wykoriczenia $cienne: Sciany pomalowane farba w kolorach pastelowych.

Do wysoko$ci min. 2,0 m pomalowane farbg zmywalng lub pokryte oktadzing $cienng utatwiajacg utrzymanie ich
w czystosci.

Sufit; Istniejacy sufit odswiezony poprzez malowanie w kolorze biatym lub jasnym pastelowym.

Wykoriczenia podfogowe: Wyktadzina PCV

Wysokosé pomieszczen: 3,15 m

W zwigzku z tym, Ze dzieci bedq przebywaty w sali przedszkolnej powyzej 5 godzin dziennie sala bedzie
przeznaczona nie tylko do nauki i zabawy, ale takze wypoczynku. Gtéwne wejscie do sali bedzie znajdowato sie z
korytarza. Wydzielono osobne pomieszczanie sanitarne dla 5-latkéw.

Stoliki i krzesta przeznaczone dla dzieci musza posiada¢ odpowiednie oznakowanie oraz by¢ przypisane
do poszczegdlnych dzieci z uwagi na ich wzrost. Przynajmniej raz do roku w kazdej sali powinny byé dokonywane
przeglady mebli pod katem fizycznych potrzeb dzieci wynikajace z ich wzrostu.
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W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje sie projektowania nowych okien. Istniejace okna sg
wystarczajace do zapewnienia odpowiedniej ilosci Swiatta dziennego w pomieszczeniach. Okna umozliwiajq
wietrzenie pomieszczen, kiedy dzieci przebywajg poza salg. Sala przedszkolna bedzie wentylowana grawitacyjnie
istniejgcymi kanatami wentylacyjnymi.

Do ogrzewania pomieszczenia zostang wykorzystane istniejace grzejniki. Grzejniki zostang wyposazone
w specjalne ostony uniemozliwiajace dzieciom bezposredni kontakt z elementami grzejnymi. W pomieszczeniu
musi by¢ zapewniona temperatura co najmniej 20°C. Gdyby istniejace elementy grzejne nie byty w stanie zapewnic¢
odpowiedniego nagrzania pomieszczenia, wowczas nalezy w pomieszczeniu zapewni¢ dodatkowy grzejnik lub
grzejniki umozliwiajace zapewnienie minimalnej temperatury w pomieszczeniu.

17.2. Lazienka dla 5-latkow — pom. 1/21

Wykoriczenia $cienne: Sciany pomalowane farba w kolorach pastelowych.

Do wysokosci 2,05 m pokryte ptytkami ceramicznymi.

Sufit; Istniejacy sufit odswiezony poprzez malowanie w kolorze biatym lub jasnym pastelowym.
Wykoriczenia podtogowe: Plytki ceramiczne

Wysokosé pomieszczen: 3,15 m

Projektuje sie skucie posadzki betonowej w tazience w celu przygotowania podioza pod nowe
wykonczenie podtogowe z ptytek ceramicznych.

Pomieszczenia sanitarne wyposazone bedg w trzy kabiny WC. Kabiny w formie zabudowy HPL o
aluminiowej konstrukcji. Pomieszczenie doSwietlone jest $wiattem dziennym. Okno jest rozwieralne i umoZliwia
przewietrzanie pomieszczenia.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewni¢ dla dzieci w wieku przedszkolnym jedng
umywalke i miske WC na kazde 15-cioro dzieci. Do pomieszczenia sanitarnego 1/21 bedg przynalezaty sale
przedszkolne 1/27 (19 dzieci).

Na takq ilo$¢ dzieci potrzebujemy tacznie 2 umywalki i 2 miski WC, co zostato zapewnione w
pomieszczeniu sanitarnym.

Temperatura cieptej wody w pomieszczeniu sanitarnym bedzie wynosi¢ 35-40°C.

Toaleta wyposazona jest w brodzik o wym. 90x900 cm zaopatrzony w prysznic z dostepem do ciepte; i
zimnej wody. W pomieszczeniu znajdujq sie takze dwie umywalki podwieszone na wysokosci 55 cm.

17.3. WC dla nauczycieli— pom. 1/23

Wykoriczenia $cienne: Sciany pomalowane farba w kolorach pastelowych.

Do wysokosci 3,0 m pokryte ptytkami ceramicznymi.

Sufit: Istniejacy sufit odSwiezony poprzez malowanie w kolorze biatym lub jasnym pastelowym.
Wykoniczenia podfogowe: Plytki ceramiczne

Wysokos¢ pomieszczen: 3,15 m

Pomieszczenie do$wietlone jest Swiattem dziennym. Okno jest rozwieralne i umozliwia przewietrzanie
pomieszczenia.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy zapewni¢ jedng umywalke i miske WC na kazde 20 kobiet
oraz jedng umywalke i miske WC na kazde 30 mezczyzn co zostato spetnione.

17.4. Wyposazenie sali przedszkolnych.

Stanowiska nauki powinny by¢ dostosowane do warunkéw antropometrycznych kazdego ucznia/dziecka
tzn. jego wymiar6w ciata. Kazdy element wyposazenia w szkole powinien posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty.
Podstawowe wyposazenie sal dydaktycznych, ktére stanowig stoliki i krzesta jest produkowane w kilku rozmiarach.
Kazdy rozmiar mebli jest oznaczany odpowiednim kolorem. Jezeli w sali bedg wystepowaty réznice rozmiarowe w
meblach. Nalezy pamietac, aby ustawia¢ je kolejno od najmniejszego do najwiekszego zaczynajac od miejsca
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najblizej znajdujacego sie przy tablicy (w przypadku, kiedy w pomieszczeniu zostanie zlokalizowana tablica).

W przypadku stosowania regulowanych stotow i krzeset mechanizm regulacji powinien by¢ tatwo dostepny
dla uzytkownika, a takze tatwy w obstudze bez konieczno$ci uzywania duzej sity, ani specjalnych urzadzen.

Wszystkie meble powinny mie¢ gtadka nie pochtaniajacg kurzu powierzchnie i tatwg do utrzymania w
czystosci i czyszczenia.

W kazdym pomieszczeniu, w ktorym zlokalizowana jest umywalka musi sie w jej obrebie znajdowaé
dozownik na mydto oraz podajnik recznikéw papierowych, a takze kosz na zuzyte reczniki.

17.5. Pozostale wytyczne.

W kazdym pomieszczeniu, ktére wyposazone zostanie w umywalke nalezy dodatkowo zamontowaé
dozowniki na mydto, podajniki recznikow papierowych oraz kosze na reczniki papierowe. Ponadto kazde z
pomieszczen powinno posiadac przynajmniej po jednym koszu na odpady, a na korytarzu nalezy zlokalizowa¢ ich
kilka.

17.6. Oswietlenie.

Oswietlenie jest podstawg do stworzenia odpowiednich warunkéw do pracy wzrokowej. Kazde z
projektowanych pomieszczen zostanie odpowiednio doswietlone. Natezenie $wiatta zostanie dobrane pod
wzgledem przeznaczenia pomieszczen:

- 500 lux — pomieszczenie sali przedszkolnej, jezeli dzieci bedg czytaty,

- 300 lux — pomieszczenie szatni i sali przedszkolnej, jezeli dzieci nie beda czytaty.

Zadne o$wietlenie sztuczne nie zapewni jednak tak dobrego efektu dowietlenia jak $wiatto naturalne.
Wazrok cztowieka przystosowany jest do swiatta naturalnego, dlatego tak wazne jest, aby jak najwiecej znajdowato
sie go w pomieszczeniach. Dodwietlenie projektowanych pomieszczen dydaktycznych zapewnione jest w stosunku
1:8 (stosunek powierzchni okien do powierzchni podiogi). Dziataniem sprzyjajacym bedzie odpowiednie utrzymanie
czysto$ci okien oraz nie zaciemnianie ich firankami czy zielenig doniczkowa.

Obowigzkowo jednak kazde z okien powinno by¢ zabezpieczone przez rolety lub zaluzje. Zapobiegnie to
bezposredniemu wpadaniu Swiatta stonecznego o duzym niepozadanym kontrascie dla oczu oraz w przypadku,
kiedy wpadajace $wiatto bedzie tworzyto efekt odbicia. Ponadto umozliwi zacienienie okien w czasie, kiedy dzieci
bedq lezakowaly.

17.7. Wentylacja.

Wszystkie projektowane pomieszczenia bedg wentylowane grawitacyjnie. Kazde z pomieszczen moze
by¢ wietrzone w przerwach miedzy zajeciowych tzn. kiedy dzieci przebywaja na spacerze itd. Istniejaca stolarka
okienna umozliwia jej otwieranie.

17.8. Ogrzewanie.

Ogrzewanie pomieszczen bedzie zapewnione z istniejacego zrédta ciepta grzejnikami zlokalizowanymi
pod oknami. Zastosowane rozwigzanie umozliwi zapewnienie nastepujacych temperatur w pomieszczeniach:
- pomieszczenia przeznaczonych na sale przedszkolne — min. + 20 stopni C,
- szatnie, korytarze i klatki schodowe — min. + 16 stopni C.

W przypadku, gdy nie bedzie mozliwie zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach
dydaktycznych kazdorazowo zajecia w przedszkolu zostang czasowo zawieszone. Na grzejnikach w
projektowanym oddziale przedszkolnym zastosowac ostony grzejnikowe.

17.9. Instalacja wodociagowa.
Z kazdego urzadzenia sanitarnego typu zlew lub umywalka uzytkownicy bedg posiada¢ dostep do zimnej
jak i cieptej wody. Instalacja wodociggowa zostanie doprowadzona do kazdego urzadzenia. Ciepta woda w
pomieszczeniach sanitarnych bedzie miata temperature od 35°C do 40°C. Na instalacji wody zastosowane sg
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termostatyczne mieszacze wody. Nalezy pamieta¢ o przeprowadzaniu obowigzkowych okresowych badan wody
w zakresie zanieczyszczen mikrobiologicznych i zanieczyszczen chemicznych. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 2017 poz. 2294)
wskazuje, jakie parametry musi spetniaC woda pitna, a takze jakie procedury nalezy zachowa¢ w przypadku
wykrycia nieprawidtowosci. W dokumencie znajdujg sie konkretne wytyczne odnosnie wody wykorzystywanej w
placowkach edukacyjnych. Nalezy pierwsze badanie wody wykona¢ tuz po przeprowadzonych pracach
budowlanych zwigzanych ze zmiang uzytkowania pomieszczen. W przypadku prowadzenia placowek
edukacyjnych nalezy sporzadza¢ dokumentacje odno$nie kontroli jako$ci wody.

18. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI ODDYMIANIA.

18.1. Zatozenia instalacji oddymiania dla klatki schodowej Ks 1.

Na podstawie analizy warunkéw budowlanych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej przyjmuije sie nastepujace zatozenia:
o do usuwania dymu z klatki schodowej zaprojektowano okna oddymiajace na klatce schodowej - 1 szt.

(zlokalizowane na kondygnaciji Il pietra), okna oddymiajace otwierane automatycznie po wykryciu dymu
przez czujki lub wcisnigcie recznego przycisku oddymiania, dla budynku powierzchnia czynna urzadzen
oddymiajacych wynosi co najmniej 5 % powierzchni obliczeniowej klatki schodowej AKs-o, jednak nie
mnigj niz 1 m2,

e do napowietrzania klatki schodowej projektuje sie automatycznie otwierany otwor napowietrzajacy w
postaci drzwi wejsciowych na najnizszej kondygnacji budynku (drzwi powinny byé wyposazone w
elektrozaczep/domofon- instalacja poza zakresem projektu oddymiania) oraz okno na poziomie pomiedzy
| pietrem, a parterem (projektowane okno o wymiarach 210x100)

o powierzchnia klatki schodowej (Axs) na dowolnej kondygnaciji nie przekracza 40 m?, dtugo$¢ dojscia do
granicy powierzchni obliczeniowej klatki schodowej (Axs-o) z dowolnych drzwi nie przekracza 5 m,

o klatka schodowa wydzielona pozarowo $cianami w klasie RElI 60 i zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi  dymoszczelnymi, kabel zasilajgcy centrale o odpornosci  ogniowe;
PH 90 wpiety w rozdzielni elektrycznej przed przeciwpozarowym wytacznikiem pradu,

e przyciski oddymiania zlokalizowane na kazdej kondygnacji, mozliwie jak najblizej drzwi na wysokosci 1,4
+0,2 m,

e czujki dymu umieszczone na kazdej kondygnacii.

e sygnalizator akustyczny umieszczony na kazdej kondygnacji

18.2. Glowne cele oddymiana.
e Oddymianie i wentylacja drég ewakuacyjnych - odprowadzenie gérnych gazéw spalinowych, a co za tym

idzie obnizenie temperatury na pionowych drogach ewakuacyjnych.
e Znaczaco zostaje podniesione bezpieczenstwo ludzi przebywajacych w zagrozonym budynku,
poprzez umozliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratowniczych, szybkie zlokalizowanie

pozaru i skuteczne jego gaszenie.
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19. WSZELKIE NAZWY WLASNE MATERIALOW BUDOWLANYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO

PRZYKtLADOWE. DOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH

PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH |

UZYTKOWYCH PODANYCH W TABELI ROWNOWAZNOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

LUB SYSTEMOW.

20. UWAGI KONCOWE.

Projekt zostat wykonany na zlecenie Inwestora MIASTA MLAWA ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa.
Wszelkie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadnia¢ z projektantami poszczeg6inych
branz.

Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢ prowadzone przy uzyciu materiatow
odpowiadajacych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem autorskim.

Roboty wykonywaé zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-budowlanymi pod
kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi.

Dokonac¢ technicznego odbioru elementow konstrukcyjnych.

Wszelkie zmiany dotyczace budowy budynku nalezy uzgadnia¢ z organem nadzoru budowlanego
Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

Do budowy mozna przystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe.
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