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RZUT Il PIETRA

LEGENDA

COoD Centrala oddymiania

(o) Przycisk oddymiania/natynkowy

) Czujka dymu+gdniazdo czujki

FON
N

Sygnalizator akustyczny

Sitfownik okna oddymiajgcego

Sitownik okna napowietrzajqcego
DDS 54 naped drzwiowy

Puszka instalacyjna PIP—2an

Puszka instalacyjna PIP—1an

X E & B[R

— Trasy ukfadania instalacji muszq przebiega¢ réwnolegle do $cian lub sufitu
I zgina¢ sl¢ pod kqtem prostym.

— Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecnos&é innych przewoddw
elektrycznych. W celu zmniejszenia wptywu zakt6ceri elektrycznych przewody
nalezy prowadzic w odlegfosci 0,30 m od kabll innych Instalacfi, w
szczegdlnosci  zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przecigecia zespotdw
kablowych, ktérych nie mozna unikngé wykonaé pod kqtem 90°

— Kable powinny byt odpowiednio odstepach nle
przekraczajqcych 10 m albo powinny mie¢ odpowiedniq barwe powfoki.

— Uchwyty mocujqce kable rozmiesci¢ w odlegtosciach 0,3 m. Do mocowania
przewoddw o odpornosci ogniowe] PH90 wykorzysta¢ nalezy uchwyty w klasie
E9O np. typu BAKS.

— Przejscia

oznakowane w

przez Sciany/stropy powinny byé wykonywane w rurkach
instalacyjnych.

— Wszystkie przejscia kablowe przez sciany REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do
wymaganej klasy EI 60 (szczelnosé i izolacyjnosé ogniowa). Zabezpieczanie
przejs¢ instalacyjpych nalezy wykonaé wg odpowiednich  rozwiqzan
systemowych.

— Przewody instdlacji oddymiania PH90 zaleca si¢ prowadzic podtynkowo
zgodnie z zaleceniami producenta danego przewodu lub mocowaniami o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

— Podtqczenie wszystkich urzqdzefi dokona& zgodnie z DRT urzqdzefi

— Rysunki nalezy rozpatrywaé fqcznie z czesciq opisowq

— Przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ waznos¢ wszystkich certyfikatow

HW1

HW2

HW3

SKALA 1:100

Istniejgcy hydrant wewnetrzny HP25
z wezem potsztywnym wbudowany w
$ciane - bez zmian

LEGENDA:

Istniejacy hydrant wewnetrzny HP25

z wezem pétsztywnym wbudowany w
$ciane - projektowana wymiana weza na
waz poisztywny o dtugosci 30 m
Projektowany hydrant wewnetrzny HP25
z wezem potsztywnym

Zakres opracowania

Projektowane wyburzenia

Projektowane zamurowania

Elementy do usuniecia

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI

Sciana oddzielenia pozarowego

Sciany przeznaczone do szpachlowania i malowania na catej
wysoko$ci

Sciany przeznaczone do szpachlowania i malowania
powyzej wysokosci 2,0 m

Sciany przeznaczone do szpachlowania i pokrycia ptytami

ceramicznymi do wysoksci 2 m, powyzej przeznaczone do malowania
Projektowane drzwi

Drzwi do demontazu

Umywalki i miski WC do demontazu

Nazwa inwestyciji:
ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W
MELAWIE DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH—

Projekt grawitacyjnego oddymiania klatki
schodowej

Lokalizacja inwestycji.:

Szkofa Podstawowa nr 2 w Mfawie
ul. Sportowa 1, 06—500 Mtawa

Inwestor.:

Miasto Mfawa
ul. Stary Rynek 19, 06—500 Mtawa

Firma opracowujgca.:

Sky—Poz Robert Grabowicz
Kalenice 77

99—-420 Ltyszkowice

tel. 787-272—-533
biuri@sky—poz.pl
www.sky—poz.pl

SKY-PO]

INZYNIERIA FRZECIWFOZARDWA

Faza rys.:
Projekt wykonawczy

Tytut rys.:

PLAN ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW SYSTEMU
ODDYMIANIA

Format rys.: Poziom:
. 2 (PIETRO 1)
Skala rys.: Nr rys.:
1:100 4




