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Plytki PCW 2x papa bitumiczna na lepiku PspRb@interia.pl nr dzialki ewid.: 253/10
3cm | Gladz cementowa 2cm | Gtadz cementowa wyréwnawcza STADIUM
: PROJEKT BUDOWLANY
2cm | Papa asfaltowa izolacyjna 10 cm | Piytki dachowe korytkowe OJ ubo
5cm | 2x mata trzcinowa uktadana na krzyz 2x 2,5 cm 1em | Gtadz cementowa Branza KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
24 cm | Strop kanatowy 4cm | Maty z wetny mineralnej ] Skala |Data
24 om | Strop prefabrykowany PRZEKROJ A-A 1:100 |07/2023
Gtowny projektant: Podpis: Nr Rys.
mgr inZ. arch. Rafat Stramski
upr. ;- WAM/0001/Z00A/12 w specjainosci architektoniczne] do
projektowania w ograniczonym zakresie
upr. nr: WAM /0029 /POOK /12 w specjalnasci konstrukeyjo-budowlanej
do projektowania bez oqraniczef
Sprawdzajacy: Podpis: K-3
mgrinz. Marcin Fabianski
upr. ;- KUP/0116/PWOK /12 w specjalnosci konstrukeyjno— budovlane]
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczef
upr. nr: KUP/0088/Z00A/12 w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania w ograniczonym zakresie




