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WYMIARY So |mm] 900 900 1000 1000 1510 2760 2560 2430 2600 2760 2490 2400 2490 2430 2500
OTWORU Ho [mm] 2050 20350 2050 2030 2100 2200 3130 2900 2900 3030 910 850 210 2030 900
WYMIARY Ss [ mm]| 800 800 900 900 1450 2000 2000 2530 2500 2000 2490 2400 2490 2430 2500
SKRADEA 1 Hs [mm] 2000 2000 2000 2000 2050 2100 2050 2050 2050 2100 910 850 2110 205 900
RODZAJ DRZW L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P P
ILOSC DRZWI PIWNICA [SZT.] 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTER |S/T.| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
| PIETRO | SZT.] 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 3
I PIETRO [S/T.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SUMA: oL 2L 3P 2P 1P 1L/P 1L/P 1L/P 2L/P 1L/P 1 1 1 1 3
Wypefnienie drzwi w postaci wkfadu | Wypefnienie drzwi w postaci wkfadu Wypetnienie drzwi w postaci wkfadu Wypetnienie drzwi w postaci wkfadu Drzwi stalowe ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
stabilizujgcego wzmocnionego stabilizujgcego wzmocnionego stabilizujgcego wzmocnionego stabilizujgcego wzmocnionego Okno wewnetrzne stafe przeciwpozarowe|Okno wewnetrzne stafe przeciwpozarowe|Okno wewnetrzne stafe przeciwpozarowe|Okno wewnetrzne stafe przeciwpozarowe
Opis /Materiaf: wewnetrznym ramiakiem. Powierzchnia | wewnetrznym ramiakiem. Powierzchnia | wewnetrznym ramiakiem. Powierzchnia | wewnetrznym ramiakiem. Powierzchnia EI60. System profili aluminiowych EI60. System profili aluminiowych EI60. System profili aluminiowych EI60. System profili aluminiowych
skrzydta zabezpieczona lakierem skrzydta zabezpieczona lakierem skrzydta zabezpieczona lakierem skrzydta zabezpieczona lakierem PE/8El DL. Wypetnienie przezierne: PE/8El DL. Wypetnienie przezierne: PE/8El DL. Wypetnienie przezierne: PE/8EI DL. Wypetnienie przezierne:
ekologicznym utwardzanym UV. ekologicznym utwardzanym UV. ekologicznym utwardzanym UV. ekologicznym utwardzanym UV. szyba EI60 o gr.16mm, spefniajqca szyba EI60 o gr.16mm, spefniajqca szyba EI60 o gr.16mm, spefniajgca szyba EI60 o gr.16mm, spefniajgca
Wypefnienie pfytq widrowq otworowanq. | Wypefnienie pfytqg widrowq otworowang. | Wypefnienie piytq widrowg otworowanq. | Wypetnienie pfytq widrowg otworowang. wymagania PN-EN 1279-1:2006 | wymagania PN-EN 1279-1:2006 i wymagania PN-EN 1279-1:2006 i wymagania PN-EN 1279-1:2006 i
PN-EN 1279-5+A2: 2006. PN-EN 1279-5+A2: 2006. PN-EN 1279-5+A2: 2006. PN-EN 1279-5+A2: 2006.
Kolor dostosowa¢ do stolarki w budynku |dostosowa¢ do stolarki w budynku | dostosowa¢ do stolarki w budynku | dostosowa¢ do stolarki w budynku | dostosowa¢ do stolarki w budynku | dostosowaé do stolarki w budynku | dostosowaé do stolarki w budynku | dostosowa¢ do stolarki w budynku | dostosowa¢ do stolarki w budynku | dostosowac do stolarki w budynku | dostosowa¢ do stolarki w budynku | dostosowat do stolarki w budynku | dostosowat do stolarki w budynku | dostosowac do stolarki w budynku | dostosowa¢ do stolarki w budynku
Lokalizac]a wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne
U [W/m*K] - - - - - - - - - U=0,9 W/m’K U=0,9 W/m’K U=0,9 W/m’K U=0,9 W/m’K -
Odpornosc ogniowa - EI50S - EI50S - EI50S EIB0S EIS0S EIS0S EI60S EI60 EI60 EI60 EI60 -
Otwieranie Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne Otwieranie reczne Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe Dwuskrzydfowe - - - - -

Uwagi /Wyposazenie /Funkcie

Obowigzkowo zamykane na klucz.
Samozamykacz.

Obowigzkowo zamykane na klucz.
Samozamykacz.

Obowigzkowo zamykane na klucz.
Samozamykacz.

Obowigzkowo zamykane na klucz.
Samozamykacz.

Obowigzkowo zamykane na klucz,
samozamykacz, drzwi dwudzielne
antysymetryczne. Drzwi wyposazone

w elektrozaczep /domofon.

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne symetryczne z

przeszkleniem bocznym, szkfo

bezpieczne P2

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne symetryczne z

przeszkleniem bocznym, szkfo

bezpieczne P2

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne symetryczne, szkfo

bezpieczne P2

Zamek, samozamykacz, trzymacz
elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne symetryczne, szkfo

bezpieczne P2

elektromagnetyczny, drzwi
dwudzielne symetryczne z

/amek, samozamykacz, trzymacz

przeszkleniem bocznym, szkio

bezpieczne P2

Szklenie float

Szklenie float

Szklenie float

Szklenie float

Szklenie float
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Gtowny projektant: Podpis: Nr Rys.
mgr inZ. arch. Rafat Stramski
upr. nr: - WAM/0001/Z00A/12 w specjalnosci architektonicznej do
projektowanio w ograniczonym zokresie
upr. ;- WAM/0029/POOK/12 w sp i konstrukeyjno-budovlane]
do projektonania bez ograniczen
Projektant: Podpis:
mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. nr: GP..7342/135/T0/94 w specjalnosci architektanicznej do -
porzqdzania. projektow i i A 8
wszelakich obiekiow budowlanych w specjalnosci kanstrukeyjno—
budowlanej w zakresie obiektdw budowlanych o powrzechnie
manych rozwigzaniach
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. arch. Dorota Czamotucka-Krzeminska
upr. nr: KPOKK IARP 72/2011 w specjainosci architektoniczne] do
projektowania bez ograniczaf




