
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
PARTER

NR NAZWA POMIESZCZENIA
POW. 

posadzki 
[m²]

0/01 KOMUNIKACJA 6,91

0/02 SPIŻARNIA 11,72

0/03 SZATNIA 8,50

0/04 WC 2,77

0/05 KUCHNIA 51,97

0/06 JADALNIA 50,46

0/07 POKÓJ DYREKTORA 15,50

0/08 KANCELARIA 17,24

0/09 BIBLIOTEKA 30,08

0/10 CZYTELNIA 51,59

0/11 KOMUNIKACJA 24,84

0/12 KOMUNIKACJA 16,89

0/13 KOMUNIKACJA 28,36

0/14 KLATKA SCHODOWA 23,98

0/15 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 7,47

0/16 WC DAMSKIE 16,09

0/17 KOMUNIKACJA 110,44

0/18 POKÓJ 15,73

0/19 SALA PRZEDSZKOLNA 49,59

0/20 SALA PRZEDSZKOLNA 49,33

0/21 SALA PRZEDSZKOLNA 49,14

0/22 HOLL 53,72

0/23 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 8,09

0/24 WC MĘSKIE 16,08

0/25 WC 7,61

0/26 SALA PRZEDSZKOLNA 50,57

0/27 SALA PRZEDSZKOLNA 49,91

0/28 SALA PRZEDSZKOLNA 49,67

0/29 KOMUNIKACJA 16,62

SUMA CAŁKOWITA 890.870000

RZUT PARTERU
 SKALA 1:100
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA,
nr działki ewid.: 253/10

ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

MIASTO MŁAWA

Adaptacja budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Mławie do 
wymogów przeciwpożarowych

SANITARNA

HW1HW2

LEGENDA:

Istniejący hydrant wewnętrzny HP25
z wężem półsztywnym wbudowany w 
ścianę - bez zmian

HW1

Istniejący hydrant wewnętrzny HP25
z wężem półsztywnym wbudowany w 
ścianę - projektowana wymiana węża na 
wąż półsztywny o długości 30 m

HW2

Projektowane wyburzenia

Projektowane zamurowania

Elementy do usunięcia

Kategoria zagrożenia ludzi ZL II

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III

Ściana oddzielenia pożarowego

Zakres opracowania

Projektowane drzwi

Drzwi do demontażu

Ściany przeznaczone do szpachlowania i malowania na całej 
wysokości
Ściany przeznaczone do szpachlowania i malowania 
powyżej wysokości 2,0 m
Ściany przeznaczone do szpachlowania i pokrycia płytami 
ceramicznymi do wysokści 2 m,  powyżej przeznaczone do malowania

Okno do wymiany - projektuje 
się okno o klasie odporności 

ogniowej EI 60

Zastosować pas z materiału niepalnego 
EI 60 o długości 269 cm na całej 
wysokości kondygnacji parteru

Okno do wymiany - projektuje 
się okno o klasie odporności 

ogniowej EI 60

Zastosować pas z materiału niepalnego 
EI 60 o długości 276 cm na całej 
wysokości kondygnacji parteru

Umywalki i miski WC do demontażu

HW3Projektowany hydrant HP25 z 
wężem półsztywnym

Projektowany hydrant wewnętrzny HP25
z wężem półsztywnymHW3

Istniejący pion wodociągowy Ø40 Zasilanie projektowanego hydrantu z 
istniejącego pionu Ø40

Istniejący przewód instalacji hydrantowej

Projektowany przewód instalacji hydrantowej

INSTALACJA HYDRANTOWA
- RZUT PARTERU

Ø25


