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DANE SKRZYDLA
Materiat  Aluminium
Zakres stosowania Fasada
Kqt wbudowania 90 *
Klerunek otwarcla na zewngtrz
Rodzaj otwarcia Skrzydfo uchyine
Rodzaj wbudowania Okno fasadowe
(gfebokose oscieza > O mm)
Szerokost skrzydia 1554 mm
Wysokost skrzydda 1444 mm
Catkowita grubosé szkia 12 mm
Minimalna grubos¢ szkia pojedynczej szyby 6 mm, strona szkfa hartowanego i
klejonego ESG/VSG skierowana w strong ogniska pozaru, szyby zespolone
Masa skrzydta 67 kg
Skok otwarcla 830 mm
Obcigzenie wiatrem 1500 Pa
Pozostala czes¢ otworu uzupetnic oknem FIX zgodnie z wymiarami otworu 1!

SPECYFIKACJA NAPEDU

Pozycja napgdu Montaz boczny
Odlegtost od zawiasdw 953 mm

Liczba nopedéw 2

Rodzaj napedu Naped faficuchowy

Serla napedu KA 34/1000-BSY+
Wymagane programowanie skoku 830 mm

HDGs PH90 3x1,5

HTKSHekw PH90 1x2x0,8

HTKSHekw PH90 1x2x0,8

HTKSHekw PH90 3x2x0,8

HTKSHekw PH90 3x2x0,8

DANE SKRZYDLA

Zakres stosowania Fasada

Kqt wbudowania 90 *

Kierunek otwarcia na zewngtrz
Rodza] otwarcia Skrzydfo uchyine
Szerokost skrzydfa 2044 mm
Wysokosc skrzydfa 944 mm
Catkowita grubos¢ szkia 18 mm
Masa skrzydfa 87 kg

Skok otwarcia 830 mm
Obciqzenie wiatrem 1500 Pa

M3

SPECYFIKACJA NAPEDU

Pozycja nopgdu Przeciwlegle do zawiaséw
Odlegiosc od zawiasSw 944 mm

Liczba napedéw 2

Rodzaj napedu Naped {aficuchowy

Seria napedu KA

Rodzaj napgdu Naped faficuchowy

Opis KA 34/1000-BSY+

skoku 830 mm

SCHEMAT BLOKOWY

LEGENDA

Centrala oddymiania

!I

Przycisk oddymiania/natynkowy

Czujka dymu+gdniazdo czujki

@R
R

@ Sygnalizator akustyczny

Sitownik okna oddymiajqcego

Sitownik okna napowietrzajgcego
(2] p jaceg
DDS 54 naped drzwiowy

& Puszka instalacyjna PIP—2an

El Puszka instalacyjna PIP—1an

w zakresie kabli | montazu
= Trasy muszq gle do scian lub sufitu

1 zgina¢ si¢ pod kqtem prostym.

— Nao wytyczonych trosach nalezy sprawdzié obecnosé innych przewodsw

elektrycznych. W celu zmniejszenia wpfywu zokiScen elektrycznych przewody

nalezy prowadzic w odlegfoscl 0,30 m od kabll Innych Instalacfl, w
i r F

kablowych, ktdrych nie mozna unikng¢ wykonaé pod kqtem 80°.

— Kable powinny by w nie
przekraczajgcych 10 m albo powinny mie¢ odpowiedniq barwg powfoki.
= Uchwyty kable r w 0,3 m. Do

przewodéw o odpomoscl ognlowe] PHI0 wykorzystac nale2y uchwyty w kiasie
ESO np. typu BAKS.
— Przejscla przez sclany/stropy powinny byé wykonywane w rurkach

instalacyjnych.
— Wszystkie przejscia kablowe przez sciany REl 60 nalezy zabezpieczy¢ do
wymaganej klasy EI 60 i ogniowa).

przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé wg odpowiednich  rozwiqzan
systemowych.

— Przewody instalacji oddymiania PHS0 zaleca si¢ prowadzi¢ podtynkowo
zgodnie z p danego lub o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

— Padigczenie wszystkich urzqdzen dokonat zgodnie z DRT urzqdzen

— Rysunki nale2y rozpatrywa¢ {qcznle z czesclq oplaowq

— Przed rozp prac sp! waznost certyflkatéw

Nazwa inwestycji:

ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W
MLAWIE DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH—
Projekt grawitacyjnego oddymiania klatki
schodowe]

Lokalizacja inwestycji.:

Szkota Podstawowa nr 2 w Miawie
ul. Sportowa 1, 06—500 M{awa

Inwestor.:

Miasto Mfawa
ul. Stary Rynek 19, 06—500 M{awa

Firma opracowujqca.:
Sky—Poz Robert Grabowicz
Kalenice 77

99-420 Lyszkowice

tel. 787-272-533

SKY-FOZ

bluri@sky—poz.pl
www.sky—poz.pl

Faza rys.:

Projekt wykonawczy

Tytuf rys.:

SCHEMAT BLOKOWY

Format rys.: Poziom:

Skala rys.: Nr rys.:
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