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Istniejący, analizowany budynek Szkoły Postawowej

Istniejące schody wejściowe do budynku

Granica działki objętej opracowaniem

Istniejące utwardzenia - chodniki

Istniejący budynek Szkoły Podstawowej i hali sportowej
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA,
nr działki ewid.: 253/10

ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

MIASTO MŁAWA

Adaptacja budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Mławie do 
wymogów przeciwpożarowych

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Istniejące boisko 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
POW. [m²]

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1041,00

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJĄCEGO 
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I HALI 
SPORTOWEJ znajdujących się na działce 253/10

1421,18

POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW 
WEJŚCIOWYCH

105,30

POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ Z 
KOSTKI BETONOWEJ

779,70

POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCYCH UTWARDZEŃ - 
NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

441,64

POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEGO BOISKA - 
powierzchnia biologicznie czynna 1195,45

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 
TRAWNIKI 1831,73

POWIERZCHNIA ANALIZOWANEJ DZIAŁKI  
253/10 6816,00

74.52

Istniejący bezpośredni zjazd na działkę

Istniejące wejście piesze na dzaiłkę

Istniejące wejścia do budynku

30.39

21.84

Orientacja położenia działki 
w stosunku do terenów sąsiednich
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Przebieg drogi pożarowej w ciągu pieszo jezdnym o nośności 100 kN

4.0


