
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
PIWNICA

NR NAZWA POMIESZCZENIA
POW. 

posadzki 
[m²]

-1/01 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 9,37

-1/02 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 7,78

-1/03 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 2,40

-1/04 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 20,76

-1/05 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 4,20

-1/06 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 9,88

-1/07 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 8,95

-1/08 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 14,06

-1/09 KOTŁOWNIA 48,51

-1/10 SKŁAD OPAŁU 48,82

-1/11 POMPOWNIA 21,25

-1/12 WC 4,61

-1/13 P. PALACZA 12,91

-1/14 MAGAZYN 42,94

-1/15 KOMUNIKACJA 10,44

-1/16 MAGAZYN 11,82

-1/17 PRZEDSIONEK 4,30

-1/18 WC 3,58

-1/19 KOMUNIKACJA 23,91

-1/20 KOMUNIKACJA 122,46

-1/21 SZATNIA 23,97

-1/22 SZATNIA 49,02

-1/23 SZATNIA 6,96

-1/24 SZATNIA 16,92

-1/25 MAGAZYN 3,06

-1/26 WC 3,86

-1/27 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 15,57

-1/28 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 49,41

-1/29 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 49,41

-1/30 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 49,41

-1/31 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 49,41

-1/32 SALA LEKCYJNA 49,34

-1/33 SALA LEKCYJNA 48,73

-1/34 KOMUNIKACJA 8,36
SUMA CAŁKOWITA 856.380000
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA,
nr działki ewid.: 253/10

ul. Stary Rynek 19
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MIASTO MŁAWA

Adaptacja budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Mławie do 
wymogów przeciwpożarowych

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

mgr inż. Marcin Fabiański
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Projektowane wyburzenia

Projektowane zamurowania

Elementy do usunięcia

Kategoria zagrożenia ludzi ZL II

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III

Ściana oddzielenia pożarowego

Zakres opracowania

Projektowane drzwi

Drzwi do demontażu

Ściany przeznaczone do szpachlowania i malowania na całej 
wysokości
Ściany przeznaczone do szpachlowania i malowania 
powyżej wysokości 2,0 m
Ściany przeznaczone do szpachlowania i pokrycia płytami 
ceramicznymi do wysokści 2 m,  powyżej przeznaczone do malowania

Umywalki i miski WC do demontażu
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Rura spustowa
Ø min. 110 mm

Rynna dachowa
Ø min. 150 mm

LEGENDA:

Istniejący hydrant wewnętrzny HP25
z wężem półsztywnym wbudowany w 
ścianę - bez zmian

HW1

Istniejący hydrant wewnętrzny HP25
z wężem półsztywnym wbudowany w 
ścianę - projektowana wymiana węża na 
wąż półsztywny o długości 30 m

HW2

Projektowany hydrant wewnętrzny HP25
z wężem półsztywnymHW3

12

Wykonać bruzdę w ścianie min. 12 cm, 
osadzić belki IPE 140, następnie powstały 

otwór wypełnić betonem klasy C16/20,
poziom góry belki H=2,36
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Wykonać bruzdę w ścianie min. 12 cm, 
osadzić belki IPE 140, następnie powstały 

otwór wypełnić betonem klasy C16/20, 
poziom góry belki H=2,36

Słup stalowy RK 60x60x4
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