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UWAGA:
Dtugosci pretow i ceownikow zalezne od dtugosci otworu.
Do dtugosci otworu nalezy dodac¢ po 25 cm oparcia z kazde;
strony.
Nad otworami w $cianach gr. 12 cm wykona¢ nadproze
prefabrykowane np. Czamaninek o wymiarach 11,5x11,5 cm.
STAL KONSTRUKCYJNA- A-llI.
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Podstawowej Nr 2 w Mtawie do
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PROJEKT BUDOWLANY
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- Skala Data
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE| 125 lo7202
Gtoéwny projektant: Podpis: Nr Rys.
mgrinz. arch. Rafat Stramski
upr. ;- WAM/0001/Z00A /12 w specjainosci architektonicznej do
projektowania w ograniczonym zakresie
upr. ;- WAM/0029/POOK /12 w specjalnosci konstrukeyjno-budovlanej
do projektowania bez oqraniczef
Sprawdzajacy: Podpis: K-4
mgrinz. Marcin Fabianski
upr. ;- KUP/0116/PWOK /12 w specjalnosci konstrukeyjno— budowlane]
da projektowania i kierowanio robotomi bud. bez ograniczef
upr. nr: KUP/0088/Z00A/12 w specjainosci architektoniczne]
do projektowania w ograniczonym zakresie




