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DACH NR 1 D1

Płytki dachowe korytkowe 10 cm

2x papa bitumiczna na lepiku-
Gładź cementowa wyrównawcza

PODŁOGA NR 3P3

Papa asfaltowa izolacyjna2 cm

Płytki PCW0,3 cm

Gładź cementowa3 cm

2x mata trzcinowa układana na krzyż 2x 2,5 cm 5 cm
Strop kanałowy24 cm

2 cm

Gładź cementowa1 cm
Maty z wełny mineralnej4 cm
Strop prefabrykowany 24 cm
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
ul. Sportowa 1, 06-500 Mława

obręb: 0010 MIASTO MŁAWA,
nr działki ewid.: 253/10

ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

MIASTO MŁAWA

Adaptacja budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Mławie do 
wymogów przeciwpożarowych

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

D2

ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM D2

Kontrłaty 4x5 cm4 cm

Blacha na rąbek stojący-
Łaty 4x5 cm4 cm

RK 60x60x46 cm
Blacha perforowana-

Projektowany wieniec żelbetowy 
15x15 cm

Projektowana czapka betonowa
18x50 cm


