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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem opracowania jest ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W MLAWIE DO
WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH.

W ramach projektowanej inwestycji planuje sie nastepujace roboty budowlane (szczegétowy zakres robot
budowlanych zawarty zostat w dokumentaciji projektowej):

- przebudowe pomieszczen,

- licowanie scian i podtég ptytkami gresowymi w pomieszczeniach mokrych,

- wykonanie w czesci pomieszczen szpachlowania i malowania scian,

- wykonanie w czesci pomieszczen nowej posadzki z wykladziny PCV,

- odnowienie sufitow pomieszczen poprzez malowanie.
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
RE Kosztorys ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W
MLAWIE DO WYMOGOW PRZECIWPOZAROWYCH
1 Rozdziat ZAMUROWANIA | WYBURZENIA
1.1 Element Zamurowania
1.1.1  |KNNRW 3/302/2 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i
betonow lekkich, bloczki z betonu komdérkowego 49x24x24°cm
O 543250\ m3 0,543
1.1.2 | KNNRW 3/302/2 |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i
betonow lekkich, bloczki z betonu komorkowego 49x24x24°cm -
wymurowanie $cian na petng wysokos$¢ w miejscu demontowanych
............................. WO e
Wyliczenie ilosci robOt: | e
V23 24 19:2671,5271,140,0771,4671,1 0547140
RAZEM:: 0,547140|m3 0,547
1.2 Element Wyburzenia
1.21 |KNR401/329/5 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na
zaprawie: cementowej, przy grub.scian ponad 1/2 cegly, lecz Analogia:
Poszerzenie istniejacych otworéw w Scianach
: 0,424350
4 083825/m3 4,084
122 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°km
L 4,084000
: 4,084000/m3 4,084
13 |Element Sciany dziatowe
1.3.1 |KNR917/119/3 |Scianki dziatowe, z bloczkéw o powierzchni gtadkiej, wykonane na
) zaprawie klejowej, Sciana grubosci 120 mm, wyciag
2 281500|m2 2,282
1.3.2 |KNR202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll,
(1 budynki do 8 kondygnacji, lecz Analogia: Tynkowanie $cian fazienek
tynkiem cementowo-wapiennym zacieranym mechanicznie.
-3,690000
RAZEM:: 4,563000/m2 4,563
1.3.3 |KNKRB 2/901/3 |Tynki zwykte i barwione IIl kategorii tynki zwykte na osciezach o szer. do
15cm (recznie)
""""""""""""""""""""" . 0,588000
RAZEM 0,588000|m2 0,588
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2 Rozdziat LAZIENKA - POMIESZCZENIE -1/26
2.1 Element Roboty rozbiorkowe
211 |KNR 12/829/6 |Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta, lecz Analogia:
............................. Skucie plytek ze Scian
Wyliczenie iloSci robOt: | e
1,62*1,5 : 2,430000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  2,430000/m2 2,430
212
m2 1,924
2.1.3
e 1(243041.924)70,03 . 0130620
RAZEM:: 0,130620|m3 0,131
2.2 Element Wykonczenia scienne
221 |DC 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni przed tynkowaniem
RAZEM:: 1,719000|m2 1,719
2.2.2 |KNR202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria'lll,
(1) budynki do 8 kondygnacji, lecz Analogia: Tynkowanie $cian tazienek
tynkiem cementowo-wapiennym zacieranym mechanicznie.
"""""" 1,719000
RAZEM:: 1,719000|m2 1,719
2.2.3 |KNR4/305/1 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie
scianach na podtozuztynku
9,36°0,7)100 . 0,065520
RAZEM:: 0,060570/100 m2 0,061
2.24 |DC 20/302/1 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki
gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym,
ptytki mate 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm
ptytki do odtworzenia na $cianie z : :
drzwiami 2,430000
- otwory o095 1,350000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  3,780000 m2 3,780
225
m2 4,707
2.2.6
407 : 4,707000
RAZEM:: 4,707000/m2 4,707
23 Element Wykonczenia sufitu
2.3.1 |KNR 4/305/1 Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie
............................. nascianach napodiozuztynku
Wyliczenie iloSci robOt: | e
387000 . 0,039700
RAZEM:: 0,039700/100 m2 0,040
2.3.2 |DC 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:3,97 : 3,970000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 3970000 m2 3,970
2.3.3 |KNNR 3/605/4 |Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie tynkdéw wewnetrznych Scian i
sufitéw, lecz Analogia: Malowanie sufitéw farbg emulsyjng
BT . 3,970000
RAZEM:: 3,970000|m2 3,970
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3 Rozdziat LAZIENKA - POMIESZCZENIE 1/21
3.1 Element Roboty rozbiorkowe
3.1.1  |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na
............................. klej, wymiar plytek: 10 x 10 cm, lecz Analogia: Skucie plytek ze scian
Wyliczenie iloSci robOt: | e
i(4,84+0,02+0,45+2,83)*2 16,280000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 16,280000| m2 16,280
3.1.2 |KNR 1323/101/8 |Rozbidrki reczne konstrukcji skucie tynkéw
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m2 19,921
3.1.3 |KNR 12/1118/1 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar
ptytek: 20 x 20 cm - uktadanie metodg zwykig, lecz Analogia: Skucie
............................. Ptk OO oWy Ch
Wyliczenie losci robOt: | e
T - - 16,790000
RAZEM 16,790000|m2 16,790
314 |KNNR3/301/1 |Reczne rozebranie cian z cegiet na zaprawie: cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robOt: |
RAZEM 1,148000|m3 1,148
3.1.5 |KNR 202/1914/5 |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego, skucie posadzki
M DM e
Wyliczenie iloSci robOt: | e
17,47 17,470000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  17,470000|m2 17,470
3.1.6 |Kalkulacja Demontaz istniejgcych oston grzejnikowych
wilasna kpl 1,000
3.1.7 |KNR 401/108/9 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie ilosci robOt: |
:16.280%0,03+19.921%0,03+16.7:
e ...19070,03+1.148+17.470"0,06  :  3,785930]
RAZEM 3,785930|m3 3,786
3.2 Wykonczenia podtogowe
3.2.1 Posadzki betonowe gr. 4 cm
R=0955 M=1,000 S=1,000
................................................................................................ ___ 0,698800
RAZEM:: 0,698800|m3 0,699
3.2.2 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej,
202/1130/2 (2) | |grubos¢ 5’ mm, powierzchniaponad 8'm2
, 17,470000
RAZEM:: 17,470000|m2 17,470
3.2.3 |DC20/312/3 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze
............................. 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120em
Wyliczenie ilosci robét:
AT 17470000
RAZEM:: 17,470000|m2 17,470
33 Wykonczenia scienne
3.3.1 Gruntowanie powierzchni przed tynkowaniem
-6,130000
RAZEM:: 64,619000|m2 64,619
3.3.2 |KNR202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria'lll,
(1) budynki do 8 kondygnacji, lecz Analogia: Tynkowanie $cian tazienek
............................. tynkiem cementowo-wapiennym zacieranym mechanicznie.
64,619000
64,619000|m2 64,619
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3.3.3 |KNR4/305/1 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie
na$cianach napodiozuztynku
{(22,46%1,1-(2*2,4*0,85))1100 0,206260
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,206260]100 m2 0,206
3.3.4 |DC 20/302/3 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki
gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym,
............................. piytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120em
Wyliczenie ilocirobot:
pas na Scianie od wysokosci 1,45 11288+0,18 13,060000
RAZEM:: 13,060000|m2 13,060
3.3.5 |DC 20/302/3 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki
gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym,
piytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 39,400000
39,400000|m2 39,400
3.3.6 |DC 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 21,000000
: 21,000000|m2 21,000
3.3.7 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podiozy farbg emulsyjng dwukrotne
L 21,000000
RAZEM:: 21,000000|m2 21,000
3.4 Element Wykonczenia sufitu
3.4.1 |KNR4/305/1 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie
............................. na scianach napodiozuztynku
Wyliczenie ilosci robét:
N (11 R 0.174760
RAZEM 0,174700/100 m2 0,175
3.4.2 |DC 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni przed malowaniem m2 17,470
3.4.3 |KNNR 3/605/4 |Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie tynkdéw wewnetrznych Scian i
sufitéw, lecz Analogia: Malowanie sufitow farbg emulsyjng
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17,470000
RAZEM:: 17,470000|m2 17,470
35 Element Wyposazenie
3.5.1 |Kalkulacja Kabiny sanitarne (modut 3 szt.)
wiasna kpl 1,000
3.5.2 |Kalkulacja 2 pochwyty w ksztatcie guzika oraz 1 pochwyt w ksztatcie chmurki
wiasna kpl 1,000
3.5.3 |Kalkulacja Blat umywalkowy
wtasna kpl 1,000
3.5.4 |Kalkulacja Pojemnik na papier toaletowy
wiasna szt 2,000
3.5.5 |Kalkulacja Dozownik mydfa w ptynie
wtasna szt 2,000
3.5.6 |Kalkulacja Pojemnik na reczniki
wiasna szt 2,000
3.5.7 |Kalkulacja Suszarka automatyczna do rgk
wtasna szt 2,000
3.5.8 |Kalkulacja Lustro
wiasna szt 1,000
3.5.9 |Kalkulacja Kosz na $mieci
wiasna szt 4,000
3.5.10 |Kalkulacja Szczotka wc
wiasna szt 2,000
3.5.11 |Kalkulacja Ostona na grzejniki
wiasna szt 2,000
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4 Rozdziat LAZIENKA - POMIESZCZENIE 1/23
4.1 Element Roboty rozbiorkowe
411 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na
............................. Klej, wymiar plytek: 10 x 10 cm, lecz Analogia: Skucie plytek ze Scian
Wyliczenie iloscirobot:
8,31*2 16,620000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 16,620000| m2 16,620
4.1.2 |KNR 1323/101/8 |Rozbiérki reczne konstrukcji skucie tynkow
m2 31,915
4.1.3 |KNR 12/1118/1 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar
ptytek: 20 x 20 cm - uktadanie metodg zwykta, lecz Analogia: Skucie
............................. Ptk OO oWy Ch
Wyliczenie losci robOt: |
- - 5,160000
RAZEM 5,160000|m2 5,160
414 |KNNR3/301/1 _|Reczne rozebranie $cian z cegiet na zaprawie: cementowo-wapiennej
Wyliczenie floscirobot:
RAZEM 0,125050|m3 0,125
4.1.5 |KNR 202/1914/5|Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego, skucie posadzki
(1) betonowej m2 5,400
4.1.6  |KNR 401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie iloscirobot:
116.620*0,03+31.915%0,03+5.16
... [0003+0.125:5400°006 . 2,059850
RAZEM:: 2,059850|m3 2,060
4.2 Element Wykonczenia podtogowe
421 |KNR Posadzki betonowe gr. 4 cm
1312/1001/5  [R=0,955 M=1,000 $=1,000 .
Wyliczenie losci robOt: | e
RAZEM 0,216000|m3 0,216
422 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace;j,
grubos¢ 5'mm, powierzchniaponad 8'm2
L 5,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  5,400000|m2 5,400
423 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podfozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze
............................. 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120cm
Wyliczenie iloSci robOt: | e
5,40 5,400000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 5,400000|m2 5,400
4.3 Element Wykonczenia scienne
4.3.1 |DC 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni przed tynkowaniem
-6,130000
RAZEM:: 29,465000|m2 29,465
4.3.2 |KNR202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll,
(1) budynki do 8 kondygnaciji, lecz Analogia: Tynkowanie $cian tazienek
............................. tynkiem cementowo-wapiennym zacieranym mechanicznie.
Wyliczenie losci robOt: |
RAZEM:: 29,465000|m2 29,465
4.3.3 |KNR 4/305/1 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie
nascianach napodiozuztynku
0,034000
0,034000/100 m2 0,034
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4.3.4 |DC 20/302/3 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki
gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym,
ptytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26,120000
26,120000|m2 26,120
4.3.5 |DC19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
""""" 3,400000
3,400000|m2 3,400
4.3.6 |KNNR2/1402/3 |Malowanie podtozy farbg emulsyjng dwukrotne
o 3,400000
: 3,400000|m2 3,400
4.4 Element Wykonczenia sufitu
441 |KNR 4/305/1 Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie
............................. nasdcianachnapodiozuztynku
Wyliczenie flosci robot:
e 50000 0054000
0,054000/100 m2 0,054
442 |DC 19/602/1 (1) [Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
Wyliczenie flosci robot:
S~~~ 540 5,400000
: 5,400000|m2 5,400
443 |KNNR 3/605/4 |Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie tynkow wewnetrznych Scian i
sufitow, lecz Analogia: Malowanie sufitw farbg emulsying
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,400000
RAZEM:: 5,400000|m2 5,400
45 Element Wyposazenie
451 |Kalkulacja Pojemnik na papier toaletowy
wiasna szt 1,000
45.2 |Kalkulacja Dozownik mydta w ptynie
wiasna szt 1,000
453 |Kalkulacja Pojemnik na reczniki
wiasna szt 1,000
4.54 |Kalkulacja Suszarka automatyczna do rgk
wtasna szt 1,000
455 |Kalkulacja Lustro
wiasna szt 1,000
456 |Kalkulacja Kosz na $mieci
wiasna szt 2,000
4.5.7 |Kalkulacja Szczotka we
wtasna szt 1,000
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5 Rozdziat SALE DLA 5-LATKOW - POMIESZCZENIE 1/27
5.1 Element Roboty rozbiorkowe
5.1.1 |KNR 202/1112/2 |Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC z warstwg izolacyjng, uktadane na
kleju winylowym, lecz Analogia: Demontaz wyktadziny w
............................. pomieszczeniach
Wyliczenie llosci oDt
RAZEM:: 49,670000|m2 49,670
5.1.2 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1km
Wyliczenie llosci oDt
RAZEM 0,496700|m3 0,497
5.2 Element Wykonczenia podtogowe
5.2.1 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace;j,
202/1130/2(2) |grubos¢ 5'mm, powierzchniaponad8'm2
Wyliczenie ilosci robt:
149,67 49,670000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 49,670000|m2 49,670
5.2.2 |KNR 202/1112/2 |Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC z warstwg izolacyjng, ukltadane na
............................. kleju winylowym, lecz Analogia: Uktadanie wyktadziny w pomieszczeniach
Wyliczenie llosci oDt e
RAZEM:: 49,670000|m2 49,670
5.3 Element Wykonczenia scienne
5.3.1 |KNR 4/305/1 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku
: -0,168675
0,739785/100 m2 0,740
532 |DC 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchniprzed malowaniem
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 90,846000
: -16,867500
73,978500|m2 73,979
5.3.3
m2 73,979
5.4 Element Wykornczenia sufitu
54.1 |KNR 4/305/1 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku
:49.670/100 0,496700
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,496700]100 m2 0,497
54.2 DG 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
""""" 49,670000
RAZEM:: 49,670000|m2 49,670
5.4.3 |KNNR 3/605/4 |Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie tynkdéw wewnetrznych Scian i
sufitéw, lecz Analogia: Malowanie sufitéw farbg emulsyjng
: 49,670000
49,670000|m2 49,670
55 Element Wyposazenie
5.5.1 |Kalkulacja Ostona na grzejniki
wtasna szt 3,000
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6 Rozdziat MALOWANIE POZOSTALYCH POMIESZCZEN
6.1 Element Wykornczenia scienne
6.1.1 |KNR 4/305/1 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku
- otwory i-(2,56*3,15+4*1*2,05+0,9"2,05 :
+2,6*2,9)/100 : -0,256490
: -0,018450
3,456380/100 m2 3,456
6.1.2 |DC 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
e .....i045838 345638000
RAZEM:: 345,638000|m2 345,638
6.1.3
: -1,845000
345,638000|m2 345,638
6.2 Element Wykonczenia sufitu
6.2.1 |KNR 4/305/1 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie
na $cianach na podtozuztynku
1162.160/100 L 1,621600
RAZEM:: 1,621600|100 m2 1,622
6.22 |DC 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchniprzed malowaniem
Wyliczenie llosci oDt e
RAZEM:: 162,160000m2 162,160

ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 W MLAWIE
DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH



Kosztorys inwestorski.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 00059F49)

strona nr: 11
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
6.2.3 |KNNR 3/605/4 |Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian i
sufitéw, lecz Analogia: Malowanie sufitow farbg emulsyjng
2,010000
RAZEM:: 162,160000| m2 162,160
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7 Rozdziat STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
71 Element Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
7.1.1 |KNR 401/355/3 |Analogia: Demontaz skrzydetdrzwiowych
Wyliczenie losci robOt: | e
4 [+ 17,000000
RAZEM 17,000000|szt 17,000
7.1.2
1,200000
RAZEM 13,000000|m2 13,000
7.1.3 |KNR Demontaz oscieznic drzwiowych, 1,5-2,0'm2
: 1,800000
: 8,200000|m2 8,200
7.14 |KNR Demontaz oscieznic drzwiowych, 2,0-3,0'm2
: 2,900000
4,900000{m2 4,900
7.1.5 |KNR 19/931/8 |Analogia: Demontaz stolarki drzwiowej aluminiowej, szklanej
............................................................................................................................. . 7,540000
RAZEM:: 28,085000|m2 28,085
7.1.6
: 3,150000
: 31,082300|m2 31,082
7.1.7  |KNR 401/108/9 |Wywoz stolatki drzwiowej samochodami skrzyniowymido 1'km
Wyliczenie iloscirobot:
{(13.000+8.200+4.900+28.085+
e V0B2P0 8526700
- drzwi przeznaczone do przeniesienia z :-(0,9*2*0,1)
sali 1/27 do 1/20 5 -0,180000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 8,346700|m3 8,347
7.2 Element Drzwi wewnetrzne
7.21 |KNNR2/1103/1 |Analogia: Ponowny montaz drzwizdemontazu
Wyliczenie iloSci robOt: | e
Przetozeniedrzwizsali 1/127do 1/20 1 . 1.000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
7.2.2 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne - Drzwi
wewnetrzne DP2 - EI30S szt 2,000

ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 W MLAWIE

DO WYMOGOW

PRZECIWPOZAROWYCH



Kosztorys inwestorski.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 00059F49)

strona nr: 13
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
7.2.3 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykornczone, petne - Drzwi
wewnetrzne DP3 szt 3,000
7.24 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykornczone, petne - Drzwi
wewnetrzne DP4 - EI30S szt 2,000
7.2.5 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykornczone, petne - Drzwi
zewnetrzne DP5 stalowe szt 1,000
7.2.6 |KNNRW Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone - Drzwi
211032 wewnetrzne DP6 -EI30S. T
Wyliczenie floscirobot:
i2,76*2,20 6,072000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,072000|m2 6,072
7.2.7 |KNNRW Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone - Drzwi
211032 wewnetrzne DP7 -EI60S
Wyliczenie llosci robOt: e
N .o L 8064000
RAZEM 8,064000|m2 8,064
7.2.8 |KNNRW Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone - Drzwi
2011032 WeWnetrzne DP8 - B1808 e
Wyliczenie ilosci robOt:
i2,45*2,9 7,105000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  7,105000m2 7,105
7.2.9 |KNNRW Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone - Drzwi
2/1103/2 wewnetrzne DP9 -EIS0S
''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 15,080000
RAZEM:: 15,080000|m2 15,080
7.2.10 |KNNRW Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone - Drzwi
2011032 wewnetrzne DP10 - Bl60S e
Wyliczenie ilosci robOt:
i2,76*3,05 8,418000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,418000|m2 8,418
7.3 Element Stolarka okienna
7.3.1 |Kalkulacja Okno Os1P - EI60
wtasna szt 1,000
7.3.2 |Kalkulacja Okno Os1*P - EI60
wtasna szt 1,000
7.3.3 |Kalkulacja Okno Os7P - EI60
wtasna szt 1,000
7.3.4 |Kalkulacja Okno Os7*P - EI60
wtasna szt 1,000
7.3.5 |Kalkulacja Naswietla aluminiowe N1
wtasna szt 3,000
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8 Rozdziat ELEWACJA
8.1 Element Wyciecie styropianu wraz z ociepleniem scian weing
mineralng
8.1.1  |KNRW Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysoko$¢ do 10°'m
202 O A e
Wyliczenie iloSci robOt: |
i5,19"2,76+10,43*2,90+9,1*2,7
. 16¥5,60269 . 84,751400
RAZEM:: 84,751400|m2 84,751
8.1.2 |KNNRS Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi i pokrycie
3/1001/1 (1) wyprawami elewacyjnymi, przyklejenie styropianu i jednej warstwy siatki
na powierzchni betonowej tynkowanej lub mozaice szklanej, $ciany petne,
|lecz Analogia: Wycigcie styropipgnu -~~~
: L 24,300000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  24,300000|m2 24,300
8.1.3 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych
............................. do scian, lecz Analogia: Ocieplenie scian budynku weing mineraing
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:24.300 : 24,300000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  24,300000|m2 24,300
8.1.4 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych
RS do osciezy, lecz Analogia: Ocieplenie osciezy budynku wetna mineralng
Wyliczenie iloSci robOt: |
((2,49+2*0,91)+(2,4+2*0,85)+( :
12,49%2*2,11)+(2,45+2*2,05))*0, |
1 2,546780
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,546780|m2 2,547
8.2 Element Wykonczenie $cian zewnetrznych
8.2.1 |DC 19/603/2 (2) |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego, $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome, uziarnienie2.0mm
................................................................................................ . 24,300000
RAZEM:: 24,300000|m2 24,300
8.2.2 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego, oscieza o
............................. szerokosci do 15 cm, uziamienie 20mm
Wyliczenie iloSci robOt: | e
:12.547 2,547000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,547000|m2 2,547
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9 Rozdziat ROBOTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
9.1 Element Nadproza prefabrykowane
9.1.1  |KNR 202/210/1 |Belkii podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do
przekroju belki: do 8 - nadproza, lecz Analogia: Wstawienie nadprozy
............................. prefabrykowanych w scianach dziatowych
Wyliczenie ilosci robét:
V23 A 1240000
RAZEM:: 1,240000|m 1,240
9.2 Element Nadproza stalowe
9.21 |KNRW Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
401/314/4 obsadzenie belek stalowych do INP180°'mm
Wyliczenie iloSci robOt: e
138 1,380000
RAZEM:: 1,380000|m 1,380
9.2.2 |KNP 74/104/9 |Montaz dodatkowych elementéw konstrukcyjnych, dodatkowe skrecenie
Sruby lub wkrecenie $ruby (wkretu) w konstrukcje pow. M-10, lecz
Analogia: Skrecenie ceownikéw srubami szt 5,000
9.3 Element Wzmocnienie scian w piwnicy - podparcie belkami stalowymi
IPE 140
9.3.1  |KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
401/314/4 obsadzenie belek stalowych do INP180°'mm
Wyliczenie iloSci robOt: e
4,560000
RAZEM:: 4,560000{m 4,560
9.4 Element Wience zelbetowe
9.4.1 |KNR202/210/1 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroéj belki: do 8m/m2, transport
betonu taczkami, japonkami
.......................................................................................................................... 0282375
RAZEM:: 0,282375/m3 0,282
9.4.2 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkéw i budowli pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o
............................. sredniCy: do 7 MM e
Wyliczenie losci robOt: e
RAZEM:: 0,006110]t 0,006
9.4.3 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukgji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow
budynkéw i budowli pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi o
............................. srednicy: 8.do 14 mm
Wyliczenie losci robOt:
RAZEM 0,046810 |t 0,047
9.5 Element Zadaszenie nad wejsciem do piwnicy
9.5.1 KNP 7/192/1 Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie
Wyliczenie ilosci robét:
L TTOT+684443454106 141,820000
RAZEM:: 141,820000 |kg 141,820
9.5.2 |NNRNKB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, taty
202/411/1(3) |40x50
.......................................................................................................................... . 13,360000
RAZEM:: 13,360000|m2 13,360
9.5.3 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg z miedzi na rgbek podwajny, arkusze
202/527/4 (2) |0.70-1.00'm2, dach ponad 100°'m2, blacha grubosci 0.60°'mm, lecz
............................. Analogia: Pokrycie dachu blachg stalowg nargbek
Wyliczenie iloSci robOt:
........................................................................ 3% 13,360000
RAZEM:: 13,360000|m2 13,360
9.54 Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu do
25'cm, ocynkowana 0,50'mm
o 3,080000
3,080000|m2 3,080
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9.5.5 |KNKRB 2/502/1 |Rynny i rury spustowe rynny pétokragte o $rednicy 15 cm, lecz Analogia:
(1) Orynnowanie pofaci dachu.
Wyiczeniefodciroet,
I 1 : 9,510000
RAZEM:: 9,510000/m 9,510
9.5.6 |KNR202/511/3 |Rury spustowe z blachy z cynku, okragte o srednicy 12°cm
1,700000
1,700000|m 1,700
9.5.7 |KNR 205/1007/1 |Analogia: Montaz blachy perforowanej m2 13,360
9.6 Element Balustrady stalowe
9.6.1 |KNKRB Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w co
212001 trzecim stopniu, jednoptaszez.
Wyliczenie llosci oDt
RAZEM 29,145000|m 29,145
9.7 Element Murek oporowy - odnowienie
9.7.1 |KNR BC 5/613/2 |Reczna reprofilacja (uzupetnienie ubytkéw) powierzchni konstrukgcji
betonowych zaprawg naprawczg Repol SM 20 wielkos¢ ubytkow 5-20
mm, uzupetnienie ubytkdw wielkosci 5 mm na powierzchniach:
............................. konstrukji betonowych, pionowych
Wyliczenie ilosci robOt:
uzupetnienie ubytkéw 50% i(12,25%1,23+12,25(0,65+0,55) :
2 N O 11,208750
RAZEM 11,208750|m2 11,209
9.7.2 |KNR Malowanie 2-krotne zewnetrznych powierzchni betonowych bez
202/1505/11 |GRUMMOWANIA | e
Wyliczenie ilosci rob0t:
£(12,25%(1,23+0,15)+12,25*((0,6:
e BYO.BB)240,18) 26,002500
RAZEM 26,092500|m2 26,093
9.7.3 |KNR401/212/4 |Analogia: Montaz czapek betonowych m 12,550
9.7.4 |DC 19/705/7 _|Gruntowanie podioza betonowego
Wyliczenie floscirobot:
112,55*0,15 1,882500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,882500|m2 1,883
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10 Rozdziat ODDYMIANIE | NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ
10.1  |Element Oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych
10.1.1 |Kalkulacja Oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych
wtasna kpl 1,000

ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 W MLAWIE

DO WYMOGOW

PRZECIWPOZAROWYCH



Kosztorys inwestorski.boem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021

(lic. 00059F49)

strona nr: 18
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

ZAMUROWANIA | WYBURZENIA

1.1 Zamurowania
1.2 Wyburzenia
1.3 |Sciany dziatlowe
ZAMUROWANIA | WYBURZENIA
Razem ZAMUROWANIA | WYBURZENIA nettc
2 LAZIENKA - POMIESZCZENIE -1/26
21 Roboty rozbiorkowe
2.2 Wykonczenia scienne
23 Wykonczenia sufitu
LAZIENKA - POMIESZCZENIE -1/26
Razem £ AZIENKA - POMIESZCZENIE -1/26 netto
3 LAZIENKA - POMIESZCZENIE 1/21
31 Roboty rozbiérkowe
3.2 Wykonczenia podtogowe
3.3 Wykonczenia scienne
34 Wykonczenia sufitu
3.5 Wyposazenie
LAZIENKA - POMIESZCZENIE 1/21
Razem LAZIENKA - POMIESZCZENIE 1/21 netto
4 LAZIENKA - POMIESZCZENIE 1/23
41 Roboty rozbiorkowe
4.2 Wykonczenia podtogowe
4.3 Wykonczenia scienne
4.4 Wykonczenia sufitu
4.5 Wyposazenie
LAZIENKA - POMIESZCZENIE 1/23
Razem L AZIENKA - POMIESZCZENIE 1/23 netto
5 SALE DLA 5-LATKOW - POMIESZCZENIE 1/27
5.1 Roboty rozbiérkowe
5.2 Wykonczenia podtogowe
5.3 Wykonczenia scienne
5.4 Wykonczenia sufitu
5.5 Wyposazenie
SALE DLA 5-LATKOW - POMIESZCZENIE 1/27
Razem SALE DLA 5-LATKOW - POMIESZCZENIE 1/27 nettc
6 MALOWANIE POZOSTALYCH POMIESZCZEN
6.1 Wykonczenia $cienne
6.2 Wykonczenia sufitu
MALOWANIE POZOSTALYCH POMIESZCZEN
Razem MALOWANIE POZOSTALYCH POMIESZCZEN nettc
7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
71 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
7.2 Drzwi wewnetrzne
7.3 Stolarka okienna
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Razem STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA nettc
8 ELEWACJA
8.1 Wyciecie styropianu wraz z ociepleniem scian welng mineralng
8.2 Wykonczenie $cian zewnetrznych
ELEWACJA
Razem ELEWACJA nettoc
9 ROBOTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
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9.1 Nadproza prefabrykowane
9.2 Nadproza stalowe
9.3 Wzmocnienie scian w piwnicy - podparcie belkami stalowymi IPE 140
9.4 Wience zelbetowe
9.5 Zadaszenie nad wejsciem do piwnicy
9.6 Balustrady stalowe
9.7 Murek oporowy - odnowienie
ROBOTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
Razem ROBOTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE netto

10 ODDYMIANIE | NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ
10.1 |Oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych

ODDYMIANIE | NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ

Razem ODDYMIANIE | NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWEJ netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W MLAWIE DO WYMOGOV
PRZECIWPOZAROWYCH netto
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Spis tresci

A. Ogolna charakterystyka obiektow Iub robOt. . . .. ... ..ot e i s e 2
B. Przedmiar robot. . . .. ..o i et 3
1. ZAMUROWANIA I WYBURZENIA. . . . o e e e e e e e e 3
1.1, ZAMUIOWANIA. .« . . o o ettt e e e e e e e e e e e e e e e 3
1.1.1. Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i betondw lekkich, bloczki z betonu
komMOrkowego 49X24X24 CM. . . . . o ottt 3

1.1.2. Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i betondw lekkich, bloczki z betonu
komorkowego 49x24x24 cm - wymurowanie $cian na petng wysokos$¢ w miejscu demontowanych naswietli. 3

1.2, WYbDUIZENIa. . . . .o 3
1.2.1. Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegiet na zaprawie: cementowej, przy grub.scian
ponad 1/2 cegly, lecz Analogia: Poszerzenie istniejacych otworéw w $cianach . ... ................ ... 3
1.2.2. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°km. ...t 3
1.3, Sciany dzZiatoWe. . . . .. oo 3
1.3.1. Scianki dziatowe, z bloczkéw o powierzchni gtadkiej, wykonane na zaprawie klejowej, $ciana grubosci 120
MM, WYCIGQ: « -« o v et et e e e et e e e et e e e e e e e e e e 3
1.3.2. Tynki zwykte wykonane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnaciji, lecz
Analogia: Tynkowanie $cian tazienek tynkiem cementowo-wapiennym zacieranym mechanicznie.. . . . . . .. 3
1.3.3. Tynki zwykte i barwione Il kategorii tynki zwykte na oSciezach o szer. do 15 cm (recznie). ... ........... 3
2. LAZIENKA - POMIESZCZENIE =1/26. . . . . ot ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
2.1.RobOty rozbiOrkOWE. . . . . . o 4
2.1.1. Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykta, lecz Analogia: Skucie ptytek ze Scian. . . ... ... .. 4
2.1.2. Rozbidrki reczne konstrukcji skucie tynkow. . . . ... ... 4
2.1.3. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°km. .................. ... ... ..... 4
2.2. WYKONCZENIa SCIENNE. . . . . ..ot e e e e e e e e e e 4
2.2.1. Gruntowanie powierzchni przed tynkowaniem. . . . .. .. ... 4
2.2.2. Tynki zwykie wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnaciji, lecz
Analogia: Tynkowanie $cian tazienek tynkiem cementowo-wapiennym zacieranym mechanicznie.. . . . . . .. 4

2.2.3. Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubos$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku. . 4
2.2.4. Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze,

montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki mate 10x10 cm, 15x15cm, 20x20cm. ... .......... . ... ... .. 4
2.2.5. Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. . . ... ...t e 4
2.2.6. Malowanie podiozy farbg emulsyjng dwukrotne. . .. ... .. .. 4
2.3. Wykonczenia sUfitU. . . . ... 4
2.3.1. Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku. . 4
2.3.2. Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. . . ... ...t e 4
2.3.3. Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow, lecz Analogia: Malowanie
sufitdw farbg emulsyjng . . .. ... 4
3. LEAZIENKA - POMIESZCZENIE 1721, . oot e e e e e e e e e e e e e 5
3.1. Roboty rozbidrkowe. . . . . ..o 5
3.1.1. Licowanie scian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 10 x 10 cm,
lecz Analogia: Skucie ptytek ze Scian. . . .. .. ... . 5
3.1.2. Rozbidrki reczne konstrukcji skucie tynkOw. . . . ... ... 5
3.1.3. Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - uktadanie metoda
zwykla, lecz Analogia: Skucie ptytek podtogowych. . . ... ... . 5
3.1.4. Reczne rozebranie $cian z cegiet na zaprawie: cementowo-wapiennej. . . .. .. ... 5
3.1.5. Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego, skucie posadzki betonowej. . . ..................... 5
3.1.6. Demontaz istniejgcych oston grzejnikowych. . .. ... ... 5
3.1.7. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°km. . ........... ... ... ... ... ..... 5
3.2. Wykonczenia podiogowe . . . . . ... o i 5
3.2.1. Posadzki betonowe gr. 4 Cm. . . . ... 5
3.2.2. Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5’'mm, powierzchnia ponad
B iMoo 5
3.2.3. Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz
ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120cm. . .................. 5
3.3. WYKONCZENIA SCIENNE. . . . . . o e e e 5
3.3.1. Gruntowanie powierzchni przed tynkowaniem. . . . . ... .. ... 5
3.3.2. Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnaciji, lecz
Analogia: Tynkowanie Scian fazienek tynkiem cementowo-wapiennym zacieranym mechanicznie.. . . . .. .. 5

3.3.3. Gfadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku. . 6
3.3.4. Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze,

montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120cm. ............ 6
3.3.5. Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze,
montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120cm. ............ 6
3.3.6. Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. . . ... ... ... 6
3.3.7. Malowanie podtozy farbg emulsyjng dwukrotne. . . ... ... 6
3.4. Wykonczenia SUfitu. . . .. .o 6
3.4.1. Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku. . 6
3.4.2. Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. . . .. .. ... ... e 6
3.4.3. Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw, lecz Analogia: Malowanie
sufitdw farbg emulsSyjng . . . ... .o 6
3.5, WYPOSAZENIE. . . o . ottt 6
3.5.1. Kabiny sanitarne (modut 3 Szt.). . . . . ... . 6
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3.5.2. 2 pochwyty w ksztalcie guzika oraz 1 pochwyt w ksztatcie chmurki. .. .............. .. ... ... ... ... 6
3.5.3. Blatumywalkowy. . . . ..o 6
3.5.4. Pojemnik na papiertoaletowy. . . . .. ... 6
3.5.5. Dozownik mydtaw ptynie. . . ... .. 6
3.5.6. Pojemnik nareczniki. . . . . ... ..o 6
3.5.7. Suszarka automatyczna dorgk. . . . ... . 6
35,8, LUSHO. .o 6
3.5.9. KoSZ Na SMIECI. . . . .ot 6
3.5.10. SzZCZOtKA WC. . . . vttt e e 6
3.5.11. 0stona na grzejniKi. . . . .. oot 6
4. EAZIENKA - POMIESZCZENIE 1/23. . . o oottt e e e e e e e e e e e e e e 7
4.1. Roboty rozbiorkowe. . . . . ... 7
4.1.1. Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 10 x 10 cm,
lecz Analogia: Skucie pltytekze Scian. . . . ... ... 7
4.1.2. Rozbidrki reczne konstrukcji skucie tynkow. . . . ... ... 7
4.1.3. Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - uktadanie metodg
zwykia, lecz Analogia: Skucie ptytek podtogowych. . . ... ... 7
4.1.4. Reczne rozebranie Scian z cegiet na zaprawie: cementowo-wapiennej. . . .......... ... . L. 7
4.1.5. Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego, skucie posadzki betonowej. .. ..................... 7
4.1.6. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1'km. .. ........... ... ... ... ... 7
4.2. Wykonczenia podtogowe . . . . ..o 7
4.2.1. Posadzki betonowe gr. 4 Cm. . . . . ..o 7
4.2.2. Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia ponad
B iMoo 7
4.2.3. Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz
ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120cm. . .................. 7
4.3. WYKONCZENIA SCIENNE. . . . . . o e e e e e e e e e 7
4.3.1. Gruntowanie powierzchni przed tynkowaniem. . . .. ... .. .. 7
4.3.2. Tynki zwykte wykonane mechanicznie, Sciany i stupy, kategoria’lll, budynki do 8 kondygnacii, lecz
Analogia: Tynkowanie $cian fazienek tynkiem cementowo-wapiennym zacieranym mechanicznie.. . . . .. .. 7

4.3.3. Gtadzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku. . 7
4.3.4. Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze,

montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120cm. ............ 8
4.3.5. Gruntowanie powierzchniprzed malowaniem. . .. ... ... . e 8
4.3.6. Malowanie podtozy farbg emulsyjngdwukrotne. . .. ... ... . 8
4.4, WyKoNczenia sUfitU. . . . ..o 8
4.4 1. Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubosci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku. . 8
4.4.2. Gruntowanie powierzchniprzed malowaniem. . .. ... .. ... . e 8
4.4.3. Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitéw, lecz Analogia: Malowanie
sufitdw farbg emulSyjng . . . ... .o e 8
4.5, WYPOSAZENIE. . . . oottt 8
4.5.1. Pojemnik na papiertoaletowy. . . . ... ... 8
4.5.2. Dozownik mydfaw plynie. . . ... . 8
4.5.3. Pojemnik nareczniki. . . .. ... 8
4.5.4. Suszarka automatyczna do rgk. . . . . .. ... 8
4D 8, LUSIIO. . . e 8
4.5.6. KOSZ NA SMUECI. . . . o ottt e e e 8
4.5.7.SZCZOtKA WC. . . . o ot 8
5. SALE DLA 5-LATKOW - POMIESZCZENIE 1/27. . . o o oottt e e e e e e e e e e e e e e 9
5.1. RObOty rozbiOrkOWe. . . . . . oo 9
5.1.1. Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC z warstwg izolacyjna, uktadane na kleju winylowym, lecz Analogia:
Demontaz wyktadziny w pomieszczeniach. . . ... ... .. 9
5.1.2. Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1°km. ......... ... ... ... ... ..... 9
5.2. Wykonczenia podtOgowe . . . . . .o oo 9
5.2.1. Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5’'mm, powierzchnia ponad
BIM . 9
5.2.2. Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC z warstwg izolacyjna, uktadane na kleju winylowym, lecz Analogia:
Uktadanie wyktadziny w pomieszczeniach. . . . ... ... 9
5.3. WYKONCZENIA SCIENNE. . . . . . o e e e e 9
5.3.1. Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubos$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku. . 9
5.3.2. Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. . . ... ... e 9
5.3.3. Malowanie podiozy farbg emulsyjng dwukrotne. . . . ... .. . L 9
5.4. Wykonczenia sUfitu. . . . ... o 9
5.4.1. Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubos$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku. . 9
5.4.2. Gruntowanie powierzchni przed malowaniem. . . ... ...t 9
5.4.3. Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow, lecz Analogia: Malowanie
sufitdw farbg emulsyjng . . .. ... 9
5.5, WYP0OSaZENIE. . . . o o 9
5.5.1.0stonana grzejniki. . . ... ..o 9
6. MALOWANIE POZOSTALYCH POMIESZCZEN. . . . . oottt et ettt et e e e 10
6.1. WYKONCZENIA SCIENNE. . . . . . o e e e e e 10
6.1.1. Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grubos$ci 3 mm, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku. . 10
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6.1.3. Malowanie podiozy farbg emulsyjng, dwukrotne. . .. ... ... .. .. . 10
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7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA. . . . ot e e e e e e e e e e e 12
7.1. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej. . . . . . . ... 12
7.1.1. Analogia: Demontaz skrzydet drzwiowych. . . .. .. ... 12
7.1.2. Demontaz oscieznic drzwiowych, 1,0-1,5"M2. . . . .. ... 12
7.1.3. Demontaz oscieznic drzwiowych, 1,5-2,0'M2. . . . .. ... . 12
7.1.4. Demontaz oscieznic drzwiowych, 2,0-3,0'mM2. . . . .. ... 12
7.1.5. Analogia: Demontaz stolarki drzwiowej aluminiowej, szklanej. . . .. ....... ... ... .. ... . . oL 12
7.1.6. Analogia: Demontaz stolarki okiennej. . . . ... ... . 12
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7.2.3. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone, petne - Drzwi wewnetrzne DP3. .. ............. 13
7.2.4. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne - Drzwi wewnetrzne DP4 - EI30S. ... ... .. 13
7.2.5. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne - Drzwi zewnetrzne DP5 stalowe. . ... ... .. 13
7.2.6. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone - Drzwi wewnetrzne DP6 - EI30S. . .. .. .. 13
7.2.7. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone - Drzwi wewnetrzne DP7 - EI60S. . . ... .. 13
7.2.8. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone - Drzwi wewnetrzne DP8 - EI30S. . .. .. .. 13
7.2.9. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone - Drzwi wewnetrzne DP9 - EI30S. . ... ... 13
7.2.10. Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone - Drzwi wewnetrzne DP10 - EI60S. . . . . . 13
7.3. Stolarka OKIENNA. . . . . ..o 13
7.3.1.0KNO OSTP - EIB0. . . . oottt e e e e e e e 13
7.3.2.0kno OsT P - EIBO. . . . ..ot e 13
7.3.3.0KkNO OSTP - EIB0. . . . o oottt e e e e e e e 13
7.3.4.0kno Os7*P - EIBO. . . . ..ot e 13
7.3.5. Naswietla aluminiowe N1, . ... . 13

8. ELEW A CUA. . . 14
8.1. Wyciecie styropianu wraz z ociepleniem scianwelngmineralng. . . . . ......... ... . . . i 14
8.1.1. Rusztowanie ramowe warszawskie, przestrzenne, wysoko$¢do 10'm. . .. .. ....... ... ... ... ... ... 14

8.1.2. Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, przyklejenie
styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej lub mozaice szklanej, $ciany
petne, lecz Analogia: Wyciecie styropianu. . . . ... ... 14
8.1.3. Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, lecz Analogia: Ocieplenie scian budynku wetng
MINETAING. . . . o oottt 14
8.1.4. Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy, lecz Analogia: Ocieplenie o$ciezy budynku wetna

MINETAING. . . . oo e 14
8.2. Wykonczenie $cian zewnetrznyCh. . . . ... ... 14
8.2.1. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome,
UZIarnienie 2,0 MM, . . . ..o 14
8.2.2. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego, oscieza o szerokosci do 15 cm, uziarnienie
2 0 MM o o e e e e e e 14
9. ROBOTY KONSTRUKCYUNO - BUDOWLANE. . . . ottt e e e e e e 15
9.1. Nadproza prefabrykowane. . . . . ... .. 15
9.1.1. Belki i podciggi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: do 8 - nadproza,
lecz Analogia: Wstawienie nadprozy prefabrykowanych w $cianach dziatowych. . .................. ... 15
9.2. Nadproza stalowe. . . . . .. oo 15
9.2.1. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do |
NP B0 MM, o ettt e e e e e e e e e 15
9.2.2. Montaz dodatkowych elementéw konstrukcyjnych, dodatkowe skrecenie sruby lub wkrecenie sruby
(wkretu) w konstrukcje pow. M-10, lecz Analogia: Skrecenie ceownikéw Srubami. . .................... 15
9.3. Wzmocnienie $cian w piwnicy - podparcie belkami stalowymi IPE 140. . . ... ... ... .. ... ... ... .. ... 15
9.3.1. Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do |
NP B0 MM, . .o 15
9.4, WIENCE ZEIDBIOWE. . . . . o ot e 15
9.4.1. Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, japonkami. . . .. ... 15
9.4.2. Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymio $rednicy: do 7 mm. . .. ... 15
9.4.3. Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymio $rednicy: 8do 14 mm. .. ... ... 15
9.5. Zadaszenie nad wejSciem dO PIWNICY. . . . ... oottt e 15
9.5.1. Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie. . .. ........... .. .. .. .. ... . i 15
9.5.2. kacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, ofacenie, ftaty 40x50. . . . .................. 15
9.5.3. Pokrycie dachéw blachg z miedzi na rgbek podwdjny, arkusze 0.70-1.00'm2, dach ponad 100°'m2, blacha
grubosci 0.60'mm, lecz Analogia: Pokrycie dachu blachg stalowgnargbek. ... ...................... 15
9.5.4. Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25°cm, ocynkowana 0,50'mm. . . .. 15
9.5.5. Rynny i rury spustowe rynny potokragte o $rednicy 15 cm, lecz Analogia: Orynnowanie potaci dachu.. . . . . 16
9.5.6. Rury spustowe z blachy z cynku, okragte o Srednicy 12'cm. . ....... ... ... .. ... . 16
9.5.7. Analogia: Montaz blachy perforowanej. . . . .. ... ... 16
9.6. Balustrady stalowe. . . . .. ... 16
9.6.1. Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w co trzecim stopniu, jednoptaszcz.. .. 16
9.7. Murek oporowy - OdNOWIENIE. . . . . . ..ottt e e e 16

9.7.1. Reczna reprofilacja (uzupetnienie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawg naprawcza Repol
SM 20 wielko$¢ ubytkdw 5-20 mm, uzupetnienie ubytkow wielkosci 5 mm na powierzchniach: konstrukc;ji

betonowych, pionowych. . . ... 16
9.7.2. Malowanie 2-krotne zewnetrznych powierzchni betonowych bez gruntowania. . .................... ... 16
9.7.3. Analogia: Montaz czapek betonowych. . . . ... ... . 16
9.7.4. Gruntowanie podioza betonoWego. . . . . . ..ot 16

ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 W MLAWIE
DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH



Kosztorys inwestorski.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 00059F49)
strona nr: 23

10. ODDYMIANIE | NAPOWIETRZANIE KLATKI SCHODOWE. . . . . ..o 17
10.1. Oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych. . .. ... .. ... . . . . 17
10.1.1. Oddymianie i napowietrzanie klatek schodowych. . . ........... ... ... .. ... ... 17

C. Tabela elementéw scalonych. . . ... ... .. i i i i i it et st s s a st aaaas 18
1 TR T o1 L3 1 == o 20

ADAPTACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 2 W MLAWIE
DO WYMOGOW
PRZECIWPOZAROWYCH



