Zastosowac pas z materiatu niepalnego

EI60 o dlugosci 269 cm na calej
wysokoéci kondygnacji parteru

Okno do wymiany - projektuje
sie okno o klasie odpornosci
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Projektowany hydrant HP25 z
wezem polsztywnym
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ogniowej EI 60

1. W koncepcji przyjeto nastepujgce tryby pracy opraw:
- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";
- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Koncepcje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
uzgodni¢ z odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcg
ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych;

3. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
urzgdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;

4. Oprawy doswietlajgce urzadzenia ppoz. montowac na
wysokosci 2,5-3m na wysiegniku lub zwieszajgc np. ,,na sztywno".

5. Nie montowac opraw bezposrednio w poblizu zrodet ciepta
i/lub chtodu (urzadzenia HVAC) ;

6. Z uwagi na brak wyznaczonych drog ewakuacyjnych rozmieszczenie

opraw kierunkowych nalezy traktowac¢ jako poglgdowe. Rodzaj, typ

piktogramow oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢

z nadzorem ppoz;

7. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad

osig drogi ewakuacyjnej;

8. Opracowana koncepcja oswietlenia AW/EW wymaga koordynacji
miedzybranzowej i uszczegotowienia na etapie projektu wykonawczego.

ﬁ Oprawy awaryjne TM Technologie
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

LEGENDA:

PARTER
POW. [5Z]  Istniejacy hydrant wewnetrzny HP25
NR NAZWA POMIESZCZENIA posadzki HW1  zwezem polsztywnym wbudowany w $ciang - bez zmian
[m?]
0/01 KOMUNIKACJA 6,9100 =< Istniejacy hydrant wewnetrzny HP25
- HW?2 z wezem potsztywnym wbudowany w $ciane - projektowana
0/02 SPIZARNIA 11,7200 wymiana weza na waz potsztywny o diugosci 30 m
0/03 SZATNIA 8,5000 x| Projektowany hydrant wewnetrzny HP25 z wezem
HW3 potsztywnym
0/04 WC 2,7700 -
@ Rozdzielnia elektryczna
0/05 KUCHNIA 51,9700 Istniejacy gtowny wytacznik pradu
e Zakres opracowania
0/06 JADALNIA 50,4600
m Projektowane wyburzenia
0/07 POKOJ DYREKTORA 15,5000 Projektowane zamurowania
0/08 PEDAGOG SZKOLNY 17,2400 >< Elementy do usuniecia
0/09 BIBLIOTEKA 30,0800 — — Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
0/10 CZYTELNIA 51,5900 Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ii
0/11 KOMUNIKACJA 24,8400 .. o
= Sciana oddzielenia pozarowego
0/12 KOMUNIKACJA 16,8900 .
______ Sciany przeznaczone do szpachlowania i malowania na catej
0/13 KOMUNIKACJA 28,3600 wysokosci
—————— Sciany przeznaczone do szpachlowania i malowania
239800 powyzej wysokosci 2,0 m
014 KLATKA SCHODOWA R Sciany przeznaczone do szpachlowania i pokrycia plytami
P, ceramicznymi do wysoksci 2 m, powyzej przeznaczone do malowania
0/15 POMIESZCZENIE 7.4700 (DI Projektowane drzwi
GOSPODARCZE ' N Y
0/16 WC DAMSKIE 16,0900 Q ;« Drzwi do demontazu
017 KOMUNIKACJA 110,400 S
018 POKOY 15,7300 @ ‘&\7 7 Umywalki i miski WC do demontazu
OBIEKT i
0119 SALA PRZEDSZKOLNA 49,5900 Adaptacja budynku Szkoty
/ Podstawowej Nr 2 w Mtawie do
0/20 SALA PRZEDSZKOLNA 49,3300 p Wymogéw przeciwpozarowych
0/21 SALA PRZEDSZKOLNA 49,1400 ro INWESTOR MIASTO MLAWA
BIURO PROJEKTOWE ul. Stary Rynek 19
0/22 HOLL 53,7200 Rafal Stramek 06-500 Miawa
0/23 POMIESZCZENIE 8.0900 Krotoszyny 112
GOSPODARCZE ’ 1380 K oroszyny ADRES SZKOLA PODSTAWOWA NR 2
0/24 WC MESKIE 16,0800 : i ul. Sportowa 1, 06-500 Mtawa
. www.projektypros.pl | INWESTYCJI obreb: 0010 MIASTO MEAWA,
e-mail: rs.pro@interia.pl nr dziatki ewid.: 253/10
0/25 wc 7,6100 STADIUM
0/26 SALA PRZEDSZKOLNA 50,5700
0/27 SALA PRZEDSZKOLNA 49,9100 Branza ELEKTRYCZNA
Skala |Data
0/28 SALA PRZEDSZKOLNA 49,6700
RZUT PARTERU 1:100 osiz02
0/29 KOMUNIKACJA 16,6200
SUMA CALKOWITA 890.870000 Nr Rys.
Projektant: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Krzemieniewski
upr. nr: WAM/0110/PWOE/16 w do bez E -2
ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i
elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Edmund Gierszewski
upr. nr: 222/70 w specjalnosci instalacji | urzadzen elektrycznych
do sporzadzania projektow wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen
yezny do zakresu i




