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1. Osoba spawajgca musi wykazac sie odpowiednimi uprawnieniami.
2. Stal konstrukcyjna: St3SX
3. Elektrody ER 146
4. Elementy spawane tgczyé¢ ze sobg przy pomocy spoin pachwinowych
, ciggtych o grubosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
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i Nazwa'elementu Praekroj ymiary ugos¢ iczba asa jednostkowa seasx PROJEKT BUDOWLANY
[mm] [m] [szt.] [kg/mikg] }
S - 2 Stup stalowy RK 60x60x4 60 0,847 10 6,900 58,44 ] Skala |Data
3 Balustrada ® 24/3 24 0,94 27 1,630 41,37 ZADASZENIE NAD WEJSCIEM 1:95 l0712023
4 Stup stalowy RK 60x60x4 60 0,5 1 6,900 3,45
5 Balustrada @ 24/3 24 1,255 3 1,630 6,14 Gléwny projektant: POdpiS: Nr Rys.
6 Blacha podporowa 100x140x12 100 140 20 94,200 1,96 2 aen. Rafat Stramski
mgr Inz. arch.
SUMA [kg] : 189l33 up? nr: WAM/0001/Z00A/12 w specjalnosci architektonicznej do
Dodadek na spoiny 1,5% [kg] e 2,84 projektonania w ograniczonym zakresie
N N " upr. nr: WAM /0029 /PO0K /12 w specjalnagei konstrukeyjno-budowlane]
Masa catkowita wszystkich elementow [t] : 192,17 do projektowania bez ograriczen
Sprawdzajacy: Podpis: K-5
mgrinz. Marcin Fabianski
upr. ;- KUP/0116/PWOK/12 w specjanosci konstrukeyjno— budovlane]
do projektowania i kierowanio robotami bud. bez ograniczef




