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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys System grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej
1 |Rozdziat Klatka schodowa KS1
Element Instalacja oddymiania
1 KNR AL 1 Montaz obudowy - Obudowa do central typu RZN i GVL
0114-03 szt. 2,00
2 KNR AL 1 Kompaktowa centrala sterujgca systemami oddymiania i naturalnej
0101-03 wentylacji RZN 4408-K szt. 1,00
3 KNR AL 1 Montaz akumulatora bezobstugowego - Akumulator 12V /3,2 - 3,4 Ah
0109-02 szt. 2,00
4 KNR AL 1 Montaz modutu - Modut AM 44-Z (do sygnalizatora akustyczno -
0113-03 optycznego) szt. 1,00
5 KNR AL 1 Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych
0403-02 ostrzegaczy pozarowych - czujek - Gniazdo do czujek serii 3000PLUS szt. 3,00
6 KNR AL 1 Optyczna konwencjonalna czujka 3000PLUS/OP z gniazdem
0401-03 szt. 3,00
7 KNR AL 1 Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K5
0108-01 szt. 3,00
8 KNR AL 1 Montaz obudowy - Obudowa natynkowa AP-LT-PL
0114-03 szt. 1,00
9 KNR AL 1 Przycisk przewietrzania LT 43-U-PL
0402-02 szt. 1,00
10 |KNRAL 1 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej RT 45
0402-02 szt. 4,00
11 |KNRAL 1 Puszka instalacyjna przeciwpo?arowa PIP - 1AN
0114-03 szt. 3,00
12 |KNRAL 1 Puszka instalacyjna przeciwpozarowa rozgatezna PIP - 2AN
0114-03 szt. 5,00
13  |KNRW Okno oddymiajgce - Aluminiowe okno o wymiarach 2100mm x 1500mm
202/1017/3 wykonane w jednej czgsci jako certyfikowane okno oddymiajgce
1610mmx1500mm zgodnie z PN-EN 12101-2 nr specyfikacji 008639-1
powierzchnia czynna oddymiania 1,001m2, okno wykonane jako uchylne na
zewnatrz pod katem 55 stopni. Okno otwierane sitownikami
KA34/1000BSY+SET. Powierzchnia geometryczna okna 2,085m2. kpl 1,00
14 |KNRW Okno oddymiajgce - Aluminiowe okno napowietrzajgce o wymiarach
202/1017/3 2100mm x 1000mm, okno wykonane jako uchylne na zewnatrz pod katem
52 stopni. Okno otwierane sitownikami KA34/1000 BSY+SET. Wolny
przekroj
geometryczny okna 1,36m2. Profile: Aluprof SA ( MB-70 Casament) Szyba:
33.1TM/Cr18/33.1/Cr18/33.1TM Kolorystyka: RAL 9016 kpl 1,00
15 |KNR 1325/314/3 |Sitownik do oddymiania - KA 34/1000-BSY+ M2 HP830 BSY+ naped
tancuchowy 24V, 300N / 830mm szt 2,00
16 |KNR 1325/314/3 |Sitownik do oddymiania - KA 34/1000-BSY+ L S1 HP830 BSY+ naped
tancuchowy 24V, 300N/830mm szt 2,00
17 Zestaw konsol KA-BS050-VFO, do montazu na zewnatrz szt 4,00
18 Naped drzwiowy DDS 54/500 500N/500mm szt 1,00
Element Okablowanie
1 KNNR Przebijanie otworéw w cianach lub stropach
5/1209/12 otwsr 6,00
2 Uszczelnienie przejcia przez strop lub $ciane szt 6,00
3 KNRW Wykucie bruzd, dla przewodéw wtynkowych, mechanicznie na podiozu z
403/1001/1  jeegy
330,000000|m 330,00
4 KNR 708/510/1 |Przewdéd HTKSH PH 90 1x2x0.8 m 100,00
5 KNR 708/510/1 |Przew6d HTKSH PH 90 3x2x0.8 m 40,00
6 KNR 708/510/1 |Przew6d NHXH 3x2,5 m 150,00
7 KNR 708/510/1 |Przew6d HDGs PH90 3x1,5 m 40,00
8 KNRW Zaprawianie bruzd
40310122 |
~330,000000
330,000000|m 330,00

System grawitacyjnego oddymiania

klatki schodowej
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Element Pomiary, préby i odbiory instalacji
1 KNR AL 1 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych

0603-08 lin. 1,00
2 KNR AL 1 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych

0602-06 szt. 1,00
3 KNR AL 1 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego

0604-07 szt 1,00
4 KNR AL 1 Dokumentacja powykonawcza - 2 kpl

0601-05 Odbidr Systemu Oddymiania kpl 1,00
5 KNR AL 1 Obstuga Systemu Oddymiania. Szkolenie.

0601-05 system 1,00

System grawitacyjnego oddymiania
klatki schodowej
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Klatka schodowa KS1

Instalacja oddymiania

Okablowanie

Pomiary, proby i odbiory instalacji

Klatka schodowa KS1

Razem Klatka schodowa KS1 netto

Suma elementow kosztorysu

Razem System grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej nettc

System grawitacyjnego oddymiania
klatki schodowej
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