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RZUT PARTERU

SKALA

1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ LEGENDA:
PARTER
POW. [5Z]  Istniejacy hydrant wewngtrzny HP25
NR NAZWA POMIESZCZENIA posadzki HW1  zwezem poisztywnym wbudowany w $ciang - bez zmian
[m?]
0/01 KOMUNIKACJA 6,91 Istniejacy hydrant wewnetrzny HP25
] HW2 z wezem potsztywnym wbudowany w $ciane - projektowana
0/02 SPIZARNIA n.r2 wymiana weza na waz potsztywny o diugosci 30 m
0/03 SZATNIA 8,50 x| Projektowany hydrant wewnetrzny HP25 z wezem
HW3 potsztywnym
0/04 wC 2,77
IE| Rozdzielnia elektryczna
0/05 KUCHNIA 51,97 Istniejacy gtowny wytacznik pradu
e Zakres opracowania
0/06 JADALNIA 50,46
m Projektowane wyburzenia
0/07 POKOJ DYREKTORA 15,50 Projektowane zamurowania
0/08 PEDAGOG SZKOLNY 17,24 >< Elementy do usuniecia
0/09 BIBLIOTEKA 30,08 — — Kategoria zagrozenia ludzi ZL I
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
0/10 CZYTELNIA 51,59 _— Sciana oddzielenia pozarowego
______ Sciany przeznaczone do szpachlowania i malowania na catej
0/11 KOMUNIKACJA 24,84 wysokosci
______ Sciany przeznaczone do szpachlowania i malowania
0/12 KOMUNIKACJA 16,89 powyzej wysokosci 2,0 m
013 KOMUNIKACJA ®3% | " Sciany pr%elznaczone do sngchlowania i pokrycia plytamli ceramicznymi
do wysoksci 2,05 m, powyzej przeznaczone do malowania
______ Sciany przeznaczone do pokrycia plytkami ceramicznymi do wysokosci
0/14 KLATKA SCHODOWA 23,98 3,00 m, powyzej przeznaczone do malowania
POMIESZCZENIE Projektowane drzwi
ors GOSPODARCZE AT
Drzwi do demontazu
0/16 WC DAMSKIE 16,09
0/17 KOMUNIKACJA 110,44
Umywalki i miski WC do demontazu
0/18 POKOJ 15,73
019 SALA PRZEDSZKOLNA 49,59 OBIEKT Adaptacja budynku Szkoty
Podstawowej Nr 2 w Mtawie do
0/20 SALA PRZEDSZKOLNA 49,33 P Wymog()w przeciwpozarowych
0/21 SALA PRZEDSZKOLNA 49,14 ra INWESTOR MIASTO MLAWA
0/22 HOLL 53,72 BIURO PROJEKTOWE ul. Stary Rynek 19
Rafat Stramski 06-500 Mtawa
0/23 POMIESZCZENIE 8.09 Krotoszyny 112
GOSPODARCZE ' 1;”"%%06 'é"1°:°§11;">’ ADRES SZKOLA PODSTAWOWANR 2
0/24 WC MESKIE 16,08 ) . INWESTYCJI ul. Sportowa 1, 06-500 Mtawa
www.projektypros.pl STed obreb: 0010 MIASTO MEAWA,
rs.pro@interia.pl nr dziatki ewid.: 253/10
- - - T PROJEKT BUDOWLANY
0/26 SALA PRZEDSZKOLNA 50,57
27 | SALAPRZEDSZKOLNA e Branza ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
Skala |Data
0/28 SALA PRZEDSZKOLNA 49,67
RZUT PARTERU 1:100 0512028
0/29 KOMUNIKACJA 16,62
SUMA CALKOWITA 890.870000 Gtéwny projektant: Podpis: Nr Rys.
mgr inz. arch. Rafat Stramski
upr. nr: - WAM /0001 /Z00A/12 w specjalnosci architeklonicznej do
projektowanio w ograniczonym zakresie
upr. nr: - WAM /0029/POCK /12 w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane]
do projektowania bez ograniczen
Projektant: Podpis:
mgr inz. arch.Krzysztof Zakrzewski
upr. nr: GP.L7342/135/T0/34 w specjalnagci architektonicznej do -
sparzqdzania projekiw budowlanych architektonicznych, A 2
wszelakich obiekidw budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno—
budowlanej w zakresie obiektow budowlanych o powrzechnie
manych rozwigzaniach
Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. arch.Dorota Czarnotucka-Krzemiriska
upr. nr: KPOKK IARP 72/2011 w specjanosci architektoniczne] do
projektowania bez ograniczat




