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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Sie¢ ks.
1 Rozdziat Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod rurocigg Fi 200 -Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntulll-IV.
-3,720000
RAZEM:: 35,349600/m3 35,35
1.1.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach
... |pionowychwgruntachsuchychkat. Il
Wyliczenie floscirobot: e
Wykop reczny przy kolizjach: (szer. : '
wykopu)*(dtugos¢)*(suma wysokosci)
Ode.S28X-S16 . 1M220(14018) 3,720000
RAZEM:: 3,720000/m3 3,72
1.1.3 |KNNR 1/207/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
(1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW,
............................. samochdd do Bt
Wyliczenie iloscirobot:
od rury-patrzpoz. 1.2 3,72 3,720000
RAZEM:: 3,720000/m3 3,72
1.1.4 Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntufgl-ty ...
Wyliczenie floscirobot
Wykopy dia studni dn1200: S16-1s2t  2,52,5%((0,83)+(17(0,15+0,1+0,25))) s 6,437500
RAZEM:: 6,437500/m3 6,44
1.1.5 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Powierzchnia =objetos¢
wykopow/szerokos¢*ilosc scign ¢+
...... 65,116667
: 5,600000
RAZEM:: 70,716667 |m2 70,72
1.1.6 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-25% urobku . Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
............................. transp.urobku na odl. 1km sam.samowytad.
Wyliczenie floscirobot
Wykop mechaniczny i reczny pod ~§(35,35+3,72+6,44)/4
rury-patrz poz. 1.1.1.+1.1.3.+1.1.4. : 11,377500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 11,377500/m3 11,38
1.1.7 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40
. Im3 W gr.Kat. I-1ll w Ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyfad.
N lOZeNiE 08 TODO e
Wykop mechaniczny i reczny pod rury i ~;35,35+3,72+6,44 b
obiekty-patrzpoz. 1.1.1.+1.1.3.+1.1.4. 45,510000
Podtoza betonowe pod : :
oblekty=poz. 12,3, : -1,560000
RAZEM:: 5,213841|/m3 5,21
1.1.8 |KNNR 1/318/3 _ [Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mw gr.kat. Il
.......................................................................................................................................................................... : 5,210000
RAZEM:: 16,590000|m3 16,59
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.1.9 |KNNR 1/408/2 _ |Zaggszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
Wyliczenie lloscirobOt:
Zageszczeniezasypki 1659 16,590000
: 16,590000|m3 16,59
1.1.10 |KNNR 1/207/2 |Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
(1) samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii
I-I1l, spycharka 55 kW, samochdéd do 5 t
Podtoza betonowe pod : :
oblekty=poz. 12,3, i 1,560000
RAZEM:: 40,296159/m3 40,30
1.1.11 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
... \nAWierZehni utwardzonej(kat.gr. 1-IV)
yliCzenie IO TOD Ot e
Jakpoz 1.1.10 080 i 40,300000
RAZEM:: 40,300000/m3 40,30
1112 |[KNNR 1/408/1 _ |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.|-ll ubijakami mechanioznymi
Wyliczenie flosci robOt:
Jakpoz 1.1.10 A0 i 40,300000
RAZEM:: 40,300000/m3 40,30
1.2 Element Roboty instalacyjne
1.2.1 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 15 cm-podsypka "zamknieta" w
geowotkninie
Podsypka pod rury przytgczy PCV Dn {(31,7-0,75)*0,15*1,20
250 5,571000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 5,571000|m3 5,57
1.2.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt
kat
Podsypka pod rury przytaczy PCV Dn  (31,7-0,75)*(0,25+0,3)*1,20-(31,7-0,75)*(3,14*0,25%0,25)/4:
250 e : 18,908516
RAZEM:: 18,908516|m3 18,91
123 |KNNR4/1410/4 |Podioza betonowe, grubos¢ 25 cmpod studnie
Wyliczenie floseirobOt:
Podtoze pod studnie Dn 1200 mm: S16-1 ~§1*(2,5*2,5)*0,25 '
szt : : 1,562500
: 1,562500/m3 1,56
124 [KNNR 4/1308/4 [Kanaly z rur typu PVC faczone naweisk, Fi250'mm
Wyliczenie floscirobOt:
TRASA: S28X-S16 31,70 : 31,700000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  31,700000|m 31,70
1.2.5 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos¢ 3 m- pokrycie
M WKlasie DA00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
: 1,000000 szt 1,0
1.2.6 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analoga.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000 szt 1,0
127 |KNNR 4/1610/2 [Préba wodna (Iub powietrzna) szczelnosci kanatow rurowych diugosci 50 m o $r.nominalnej 200 mm
L 1,000000
: odc. -1
1,000000 |préb. 1,0
1.2.8 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggéw
4
VY lCZenie 08 rOD G e
lose _ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,0
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Kalkulacja uproszczona
Nr |Podstawa ceny Opis robot Jm llos¢ [Cena jedn.| Wartosé
jednostkowej
Kosztorys Sie¢ ks.
1 Rozdziat Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1  |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod rurociag Fi 200 -Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-1V m3 35,35
1.1.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I| m3 3,72
1.1.3 |KNNR 1/207/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do
(1) 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii I-11l, spycharka 55 kW, samochéd do 5 t m3 3,72
1.1.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-IV m3 6,44
1.1.5 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gtgb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV m2 70,72
1.1.6 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-25% urobku . Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 11,38
1.1.7 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. m3 5,21
1.1.8 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0
m w gr.kat. |-l m3 16,59
1.1.9 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill m3 16,59
1.1.10 |[KNNR 1/207/2 |Wywéz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem
(1) urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 55 kW, samochdd do 5 t m3 40,30
1.1.11 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi
po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 40,30
1.1.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.|-Il ubijakami mechanicznymi m3 40,30
1.2 Element Roboty instalacyjne
1.2.1 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 15 cm-podsypka
"zamknigta" w geowotkninie m3 5,567
1.2.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek za
$cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem
piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.I-l m3 18,91
1.2.3 |KNNR 4/1410/4 |Podioza betonowe, grubos$¢ 25 cm pod studnie m3 1,56
1.2.4 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'250'mm m 31,70
1.2.5 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm,
(1) gtebokos¢ 3 m- pokrycie w klasie D400 szt 1,0
1.2.6 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analogia. szt 1,0
1.2.7 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m o odc. -1
$r.nominalnej 200 mm prob. 1,0
1.2.8 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggéw
wiasna szt 1,0

Sie¢ ks.
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Koszty posrednie: Kp = 50,00%(R+S)
Zysk: 5,00%(R+S+Kp)
VAT: 23,00%
1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty instalacyjne

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Razem Sie¢ kanalizacji sanitarnej netto

Suma elementow kosztorysu

Razem Sie¢ ks. netto

Sie¢ ks.
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Spis tresci
AL Przedmiar robOt. . . . . oo e e 1
1. SieC kanalizacji Sanitarne]. . . . .. . .. o 1
1.1 RODOtY ZIEMNe. . . 1
1.1.1. Wykopy pod rurocigg Fi 200 -Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . . ... ... .o 1
1.1.2. Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il. . 1
1.1.3. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5t. ......... ... .. . . 1
1.1.4. Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. ... ... ... 1
1.1.5. Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
migteb.do 3.0 m; grunt Kat. -1V, . .o 1
1.1.6. Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-25% urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . .. ............. ... ... ... ... ... 1
1.1.7. Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.. . . . . ... ... 1
1.1.8. Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do3.0mwagrkat. I-lll. ......... ... ... ... L 1
1.1.9. Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . ... ... ... ... . 2
1.1.10. Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t............................ 2
1.1.11. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). . . . 2
1.1.12. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi. .. ......... ... ... L 2
1.2. Roboty Instalacyjne. . . . . ..o 2
1.2.1. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w geowétkninie. . .............. ... ... ..., 2
1.2.2. Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do
4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, gruntkat.l-1l. . .. ... .. 2
1.2.3. Podtoza betonowe, grubos$c 25 cm pod studnie. . . . .. ... 2
1.2.4. Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fir 250 mm. . . ... . 2
1.2.5. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos¢ 3 m- pokrycie w klasie D400. . ... .............. 2
1.2.6. Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analogia.. . . . . ... ... 2
1.2.7. Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m o sr.nominalnej200mm. . ......... ... ... ... 2
1.2.8. Inspekcja Kamerg rUroCIagOW. . . . . . . oottt et et et e e e e e 2
B. Kalkulacja UProSzZCzona. . . . . . oottt ittt ittt ittt ettt it it e 3
1. SieC kanalizacji sanitarne]. . . . .. ... .o 3
1.1, RODOtY ZiemMNe. . . o 3
1.1.1. Wykopy pod rurociag Fi 200 -Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. ... ... ... ... 3
1.1.2. Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il. . 3
1.1.3. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW, samochdd do 51t. . ... ... .. 3
1.1.4. Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . . ... ... .. 3
1.1.5. Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
migleb.do 3.0 m; grunt Kat. -1V, . ..o 3
1.1.6. Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-25% urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . . .......... ... ... ... .. . oL 3
1.1.7. Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . .. ... .. 3
1.1.8. Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do3.0mwgrkat. I-lll. . ........... ... ... ... ... ..... 3
1.1.9. Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . . ... ... ... 3
1.1.10. Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t.................. ... ... ..., 3
1.1.11. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). . .. 3
1.1.12. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi. . .. ... ... 3
1.2. RoObOty INStalacyjne. . . . ..o 3
1.2.1. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w geowotkninie. ... ... ... oL 3
1.2.2. Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do
4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.l-1l. . .. ... . L 3
1.2.3. Podtoza betonowe, grubos$¢ 25 cm pod studnie. . . . .. ... 3
1.2.4. Kanaly z rur typu PVC tgczone na wceisk, Fi'250 Mm. . . . ... o 3
1.2.5. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gteboko$¢ 3 m- pokrycie w klasie D400. .. ................ 3
1.2.6. Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych- Analogia.. . . . ... ... 3
1.2.7. Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m o $r.nominalnej 200 mm. . ................ ... ... ..... 3
1.2.8. InspeKcja Kamerg rUrOCIGQOW. . . . . . . ottt ittt et et e et e e e e e e e e e e e 3
C. Tabela elementow SCaloNYCR. . . . ..o it ittt i it it e ittt e e e 4
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