ZAKEAD TECHNIKI SANITARNEJ UL. ZIELNA 2, 09-472 SLUPNO

"INSTECH"

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne  45111200-0

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do 45231300-8
odprowadzania $ciekéw
Roboty w zakresie nawierzchni drég 45233220-7

NAZWA INWESTYCJl:  BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OSIEDLI
ANDERSA | WOLKA - | ETAP

ADRES INWESTYCJI: UL. MONIUSZKI, BATOREGO, DWORCOWA, tACZNA, NIECALA,
CIASNA (BEZ ODCINKA DO DZ. 1117)

NAZWA INWESTORA:  MIASTO MLAWA
ADRES INWESTORA: STARY RYNEK 19, 06-500 MLAWA

BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Pawet Bobrowski

DATA OPRACOWANIA: 23,06.2020 .
POZIOM CEN: ceny rynkowe | kw. 2020 r.
NARZUTY

Koszty zakupu [KZz]
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
23,06.2020 .
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Adres obiektu budowlanego:

JEDN. EWID. 141301_1 M. MLAWA
OB. 0010, MIASTO MELAWA
DZ. NR EW.: 1223, 4427, 1293/1, 1311, 1262, 1576/137

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
systemu grawitacyjno-cisnieniowego na terenie osiedli Andersa i Wélka w m. Mtawa w ul. Moniuszki, St.
Batorego, ul. Dworcowej, ul. tacznej, ul. Niecatej i ul. Ciasnej z wigczeniem do proj. wg odrebnego
opracowania kanatu DN300 w ul. Niecatej (w studni Si1).

Projektuje sie 2 kpl przepompowni sciekdw wraz z przewodem cisnieniowym, sterowniczym i szafkg
sterowniczg (komplet przepompowni Sciekow) oraz przewodem energetycznym NN tzw. WLZ tgczgcy szafke
sterowniczg ze ztgczem pomiarowym.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych typu:

- PVC-U o srednicy DN 315 o tgcznej dlugosci 406,3 mb (w wykopie otwartym),

- PVC-U o srednicy DN 250 o fgcznej dtugosci 22,3 mb (w wykopie otwartym),

- PVC-U o srednicy DN 200 o tgcznej dtugosci 1 088,2 mb (w wykopie otwartym),

- przewiert rurg przewodowg PEHD 100 RC SDR17 PN10 o srednicy DN355x21,1 o tgcznej dtugosci: 44,0 mb,
- przewiert rurg ostonowg PEHD 100 RC SDR17 PN10 o srednicy DN400x23,7 z rurg przewodowg PE 100
Dz250x9,6 o tacznej diugosci: 6,7 mb,

- przewiert rurg PEHD 100 RC o srednicy DN 250 o tgcznej dtugosci 16,1 mb.

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne z kregdéw betonowych z betonu klasy
B-55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o srednicy DN1200 z kregiem dennym monolitycznym z
wyprofilowang fabrycznie kinetg. PrzejsScia przez kregi betonowe wykonywaé z uzyciem tulei ochronnej z
uszczelka, tzw. przejsciem szczelnym. Wymagane jest potgczenie kregow na zaktad za pomocg uszczelki
elastomerowej, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajgcego dostarczonego przez
producenta kregéw. Zewnetrzne powierzchnie kregdw, pltyt betonowych i obetonowanie wiazu nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem gruntujgcym podtoza betonowe a nastepnie lepikiem. Przykrycie studni wykona¢ z
ptyty pokrywowej zelbetowej DN1440 z wlazem zeliwnym obetonowanym betonem kl. C35 montowanym na
pierscieniu betonowym dystansowym na state do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o
srednicy DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Ptyte nastudzienng osadzi¢ na pierscieniu
odcigzajgcym. W Scianie wewnetrznej kregéw rozmiesci¢ zeliwne stopnie ztazowe. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z
normg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe”.
Przewidziano rowniez montaz studni inspekcyjnych niewtazowych z tworzywa sztucznego o srednicy Dz425
(dla kanatéw DN200-300) i Dz600 (dla kanatéw DN400) teleskopowej z wyprofilowang kinetg. Na studni
zamontowac pokrywe zeliwng DN425 klasy ciezkiej typu D400 wg PN-EN 124 osadzonej na pierscieniu
odcigzajgcym betonowym odpowiednio DN680 i DN1000. Kinety wykonane z polietylenu muszg by¢
wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelkg do montazu rur z PVC o $rednicy zgodnej ze srednicg wlotu
lub wylotu.
Wigczenia kanatow gtéwnych w studniach wykona¢ wg zasady ,0$ kanatu w os$ kanatu”, zas wigczenia
przytagczy wg mozliwosci ,dno przytgcza w os lub gore kanatu”.
UWAGA W terenach zielonych i poza pasem jezdnym studnie wynie$¢ co najmniej 0,5 m ponad poziom
terenu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu cisnieniowego

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych tgczonych przez zgrzewanie doczotowe typu:

1. PEHD 100 SDR17, PN10 do kanalizacji cisnieniowej o srednicy DN160x9,5 i tgcznej dlugosci: 168,1
mb,
2. PEHD 100 SDR17, PN10 do kanalizacji ci$nieniowej o Srednicy DN110x6,6 i tgcznej dtugosci: 241,1
mb.

Uzbrojenie rurociggu ttocznego
Na trasie rurociggu ttocznego projektuje sie nastepujgce uzbrojenie:
1. studnie rozprezng z tworzywa sztucznego Sr o $rednicy DN1,0 m - 2 szt.

Studnie rozprezne Sr projektuje sie z dnem kulistym wykonang z PE (polietylen) o srednicy DN 1000 - 100%
nowy materiat bez uzycia srodkoéw spieniajgcych oraz regranulatéw. Dno kuliste wykonane metodg fabryczng
bez dodatkowych spawdw utrudniajgcych ruch wirowy. Studnia sktadajgca sie z elementéw - podstawy z
dnem okraggtym o $rednicy DN 1000 oraz elementu wznoszgcego dla DN 1000 w postaci mimosrodowego
stozka. Potgczenie elementow uszczelkg elastomerowg wg. PN-EN 681-1. Podstawa z dnem kulistym
zaopatrzona w wykonane fabrycznie kré¢ce z PE - wylotowy do grawitacji z PE styczny z podstawg w dolne;j
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jej czes¢ oraz kro¢cem wlotowym stycznym do sciany studni wykonanym z PE powyzej dna studni. Studnia
zaopatrzona w pierscien betonowy systemowy producenta. Przykrycie studni wykonac z ptyty betonowej, na
ktorej montuje sie wtaz zeliwny DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Ptyte nastudzienng osadzi¢
na pierscieniu odcigzajgcym.

Przytgcza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych fgczonych na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych typu:

- PVC-U ze $cianka litg wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8 o srednicy DN 160 x 4,7 o tgcznej
dtugosci 657,8 mb (w wykopie otwartym).

System kanalizacyjny zapewnia grawitacyjny sptyw sciekdéw od odbiorcéw do sieci kanalizacyjnej w drodze.
Przytagcza beda wtgczane do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez studnie sieciowe DN1,2 lub DNO0,425.
Wigczenia boczne przytgczy w studzienkach wg mozliwosci wykonac¢ wg mozliwosci ,dno przytgcza w os lub
gore kanatu”.

UWAGA.

1. Kosztorys wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

2. Kalkulacje szczegétowg i uproszczong sporzadzono na podstawie analizy indywidualnej, kosztorysowych
norm naktadow rzeczowych oraz danych rynkowych. Przyjeto Srednie ceny rynkowe z | kwartatu 2020 r.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNRW 2, KNR 2, KNNR 4, KNNR 11.

4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiatdéw przyjeto w kosztorysie bez kosztow zakupu wg srednich rynkowych cen materiatow w |
kwartale 2020 r. Koszt zakupu materiatéw ujeto narzutem do wszystkich materiatéw.

6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotworcze:

. koszt roboczogodziny 20 PLN/r-g
. koszty posrednieKp - 40% odRiS
. zysk Z - 5% od (R+KpR)+(S+KpS)

OPIS PODSTAWY WYCENY:
1. ORGBUD wyd. |, II, IV,

2. WACETOB wyd I, IlI
3. ORGBUD SERWIS wyd |
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Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im.]

Poszcz.

Razem

OBMIAR: Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego

1

45111200-0

Roboty ziemne ks grawitacyjnej - kanat gtéwny

1
d.1

KNR-W 2-01
0808-02

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o
Scianach zabezpieczonych obudowsg - typ stupowy, przy
gtebokosci do 4,80 m; szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m

m3

1,2*(17,5*2,2+9,2*22+175%*2,2+20,4*225+
16,1*2,41+6,4*2,8+132%293+222*282+145"*
2,83+9,8%2,83+20,8%"294+172*3+10,2%2,98 +
18,83,03+30*3,03+24,2*3,04+11,1*3,07+59"*
3,08 +52,1*3,25+35,6*3,65+15,7*295+17,8*4,15
+244*383+12*3,7+142*3,65+14,2*3,64+19*
355+213*34+87*33+85%3,33+344*322+7"*
3,05+32,1*296+18*2,72+13,1*2,48+39,8*2,1+
18,4*165+34*2+13,4*2,12+225*255+5,5%2,22
+284*22+19,1*22+130,7*2,2+20,3*2,06+53*
192+5,2*2,13+31,2%2,62+10,9*3,06+21,4*222+
25,7*3+4,6*3,15+294*26+17,3*2,63 +20,3*2,61
+19,9%245+11*225+14,6*2,08+10,2*2+12,7*
193+19*1,85+10,1*1,82+89*1,85+31,3*2,08 +
12,1*22+151%22+102%2,1+334%225+16,2*
238+13*235+29,8%22+275*2,18+21,8*2,29 +
44*3,42+13,8*3,35*38,2*3,25+50,1*3,08+17,2*
29+20,3*29+10*3)

m3

11 908,201

RAZEM

11 908,201

KNR 2-01
0221-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi
0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu
pod studnie kanalizacyjne

m3

1,0*2,5*3,5*87

m3

761,250

RAZEM

761,250

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w
ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

m3

11908,2 + 761,25

m3

12 669,450

RAZEM

12 669,450

KNR 2-18
0501-02

Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci
15cm

m2

1,20 * (406,3 + 22,3 + 1368,8 - 280,6)

m2

1820,160

RAZEM

1820,160

KNR 2-18
0501-02

Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci
30 cm /obsypka i czesciowa wymiana gruntu/
Krotnos¢ = 2

m2

1820,16

m2

1820,160

RAZEM

1820,160

-

KNR-W 2-02
0205-01

Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu ANALOGIA PLYTA FUNDAMENTOWA POD
STUDNIE K.S.

m3

87*19*1,9*0,15

m3

47,111

RAZEM

47,111

N

45231300-8

Roboty montazowe ks grawitacyjnej - kanat giéwny

Q
[N

KNR-W 2-18
0408-03

Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

1368,8 - 280,6

1088,200

RAZEM

1 088,200

N 0o

KNR-W 2-18
0408-04

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm

22,3

22,300

RAZEM

22,300

Q
N ©

KNR-W 2-18
0408-05

Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm

406,3

406,300

RAZEM

406,300

-4-
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 | m
d.2| 0804-02 |[mm
1368,8 - 280,6 m 1 088,200
RAZEM 1 088,200
11] KNR 2-18 | Préba szczelno$ci kanatow rurowych o sr.nom. 250 mm m
d.2| 0804-03
22,3+16,1+20,3 m 58,700
RAZEM 58,700
12| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 300 mm m
d.2| 0804-04
406,3 + 44 m 450,300
RAZEM 450,300
13| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.2[ 0513-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m
52-7 stud. 45,000
RAZEM 45,000
14| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mmw | [0.5
d.2| 0513-04 [ gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-15 [0.5 -15,000
m]
stud.
RAZEM -15,000
15| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - szt
d.2[ 0517-02 | zamkniecie rurg teleskopowag
42 -1 szt 41,000
RAZEM 41,000
16| KNR 2-25 [ Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m
d.2| 0612-02
66 m 66,000
RAZEM 66,000
17 KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen m
d.2| 0409-03 | poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach
kat. I-1l ANALOGIA
44 m 44,000
RAZEM 44,000
18| KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen m
d.2| 0409-03 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach
kat. I-1l ANALOGIA
20,3 m 20,300
RAZEM 20,300
19] KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen m
d.2| 0409-03 [ poziomych WP 30/60 rurami o sr.300-600mm w gruntach
kat. I-1l ANALOGIA
6,7 m 6,700
RAZEM 6,700
20[ KNR 2-18 | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. m
d.2| 0412-01 100-300 mm w rurach ochronnych ANALOGIA
16,1 m 16,100
RAZEM 16,100
21| Kalkulacja | Montaz igtofiltrow fi50 wptukiwanych w grunt bezposrednio [doba
d.2| wilasna bez obsypki na gt. do 6 m wraz z pompowaniem i
kalk. wtasna | rurociggami tymczasowymi /kompletny zestaw
odwodnieniowy wraz z obstugg/
68 doba 68,000
RAZEM 68,000
22| Kalkulacja | Monitoring TV (inspekcja) kanatéw m
d.2| wilasna
kalk. wtasna
406,3 + 22,3 + 1368,8 + 44 + 20,3 + 16,1 - 280,6 m 1 597,200
RAZEM 1 597,200

-5-
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
3| 45111200-0 | Roboty ziemne ks grawitacyjnej - kanat DN160
23| KNR-W 2-01| Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o m3
d.3] 0802-02 [ Scianach zabezpieczonych obudows - typ boksowy, przy
gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
1,2*1,8*(661,6 - 3,8) m3 1420,848
RAZEM 1420,848
24| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.3| 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
1420,85 m3 1420,850
RAZEM 1420,850
25| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.3|] 0501-02 |15cm
1,20 * (661,6 - 3,8) m2 789,360
RAZEM 789,360
26| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.3| 0501-02 | 30 cm /obsypka i czesciowa wymiana gruntu/
Krotnos¢ = 2
793,9-3,8 m2 790,100
RAZEM 790,100
4| 45231300-8 | Roboty montazowe ks grawitacyjnej - kanat DN160
27| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.4| 0408-02
661,6 - 3,8 m 657,800
RAZEM 657,800
28| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.4| 0422-02 |[taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
45 szt 45,000
RAZEM 45,000
29| KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.4| 0422-02 |[taczone na wcisk o sr. zewn. 160 mm
102 szt 102,000
RAZEM 102,000
30| KNR 2-25 | Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m
d.4| 0612-02
184 m 184,000
RAZEM 184,000
31| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4| 0804-01
661,6 - 3,8 m 657,800
RAZEM 657,800
5| 45233220-7 | ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
32 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.5| 0204-05 | ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
2,6 *320 m2 832,000
RAZEM 832,000
33| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.5| 0204-06 | ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 13
2,6 *320 m2 832,000
RAZEM 832,000
34 KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.5| 0104-07 | odsgczajgcejw korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
Krotnos¢ = 2
2,6 1340 m2 3 484,000
RAZEM 3 484,000
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-05 [ grubosci po zaggszczeniu 15 cm
2,6 *1340 m2 3 484,000
RAZEM 3 484,000

-6-
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.5| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
2,6 1340 m2 3 484,000
RAZEM 3 484,000
37| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos$¢ warstwy po | m2
d.5 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
2,6 *1340 m2 3 484,000
RAZEM 3 484,000
38| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d.5 0109-04 | grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
-2,6 * 1340 m2 -3 484,000
RAZEM -3 484,000
39 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 4 cm
2,6 *1340 m2 3 484,000
RAZEM 3 484,000
40| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-02 | grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
2,6 * 1340 m2 3 484,000
RAZEM 3 484,000
41 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszcz. 3 cm
2,6 *1340 m2 3 484,000
RAZEM 3 484,000
42| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-06 [ grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
2,6 * 1340 m2 3 484,000
RAZEM 3 484,000
43| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm m2
d.5 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
2,6 *220 m2 572,000
RAZEM 572,000
44| KALKULACJ | WYWOZ ODPADOW WRAZ Z ICH UTYLIZACJA KPL
d.5| A WEASNA
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
45 KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.5| 0417-01 budowa
100 * 4 m 400,000
RAZEM 400,000
46| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.5| 0417-02 | rozebranie
100 * 4 m 400,000
RAZEM 400,000
47| KNR 2-25 [ Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - | szt.
d.5| 0419-02 | budowa
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48| KNR 2-25 [ Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - | szt.
d.5| 0419-05 | rozebranie
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49| KNR 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.5| 0420-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50 KNR 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.5| 0420-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6| 45111200-0 | Roboty ziemne ks tfocznej
51 KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o m3
d.6| 0802-02 | scianach zabezpieczonych obudowg OW - typ boksowy,
przy gtebokosci do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
1,0*1,8*(168,1 + 241,1) m3 736,560
RAZEM 736,560
52 KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.6| 0221-08 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu
pod studnie kanalizacyjne
20*25*25%4 m3 50,000
RAZEM 50,000
53| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.6| 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
736,6 + 50 m3 786,600
RAZEM 786,600
54| KNR 2-18 [ Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.6| 0501-02 |[15cm
1,0 * (168,1 + 241,1) m2 409,200
RAZEM 409,200
7| 45231300-8 | Roboty montazowe ks ttocznej
55| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.7[ 0109-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
ANALOGIA KS TLOCZNA
168,1 m 168,100
RAZEM 168,100
56 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.7[ 0110-07 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotlowego o| z.
sr.zewnetrznej 160 mm ANALOGIA
38 ztac 38,000
z.
RAZEM 38,000
57| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.7] 0109-04 [ polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
ANALOGIA KS TLOCZNA
2411 m 241,100
RAZEM 241,100
58| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztac
d.7] 0110-07 | cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o| z.
sr.zewnetrznej 160 mm ANALOGIA
49 ztgc 49,000
z.
RAZEM 49,000
59 KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z m
d.7[ 0102-01 tworzywa sztucznego
168,1 + 241,1 m 409,200
RAZEM 409,200
60 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.7| 1606-02 [ HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm ANALOGIA [m -1
KS TLOCZNA prob
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
61| KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.7| 1606-01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm m -1
ANALOGIA KS TLOCZNA prob
2 200 2,000
m -1
préb
RAZEM 2,000
62| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - szt
d.7[ 0517-02 | zamkniecie rurg teleskopowg /analogia studnia rozprezna
Sr dn1000/
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
63| KNR 2-25 | Rury ochronne z PCW ukfadane w wykopie - budowa m
d.7] 0612-02
22 m 22,000
RAZEM 22,000
8| 45231300-8 | Sieciowe przepompownie sciekow
64 Dostawa, montaz i uruchomienie przepompowni sciekéw | kpl.
d.8] wycena (zbiornik, armatura, szafa sterownicza, przew6d eNN
indywidualna| miedzy pompami i szafg sterownicza, przewod eNN
miedzy szafg sterowniczg i zZtgczem - zgodnie z opisem w
Projekcie) -1 kpl
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
65[ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w  |stud.
d.8| 0513-05 | gotowym wykopie o gtebok. 3m ANALOGIA KOMORA
DOCIAZAJACA 3,0 M
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
66 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mmw | [0.5
d.8| 0513-06 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
ANALOGIA KOMORA DOCIAZAJACA 3,0 m stud.
-8 [0.5 -8,000
m]
stud.
RAZEM -8,000
67| KNR 2-02 | Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.8] 0205-01 do betonu /analogia-element docigzajgcy/
4,18 *2 m3 8,360
RAZEM 8,360
68 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.8] 0290-02 | budowli - prety zebrowane
0,45*2 t 0,900
RAZEM 0,900
69 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni if m2
d.8| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
34 <teren przepompowni> m2 34,000
RAZEM 34,000
70 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.8| 0105-05 | recznym -3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
71| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.8| 0105-06 | recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$c warstwy po
zageszczeniu
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
72 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m2
d.8| 0309-04 | szesciokgtnych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin
zaprawg
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
73| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8| 0402-04
0,3*0,5* 11 m3 1,650
RAZEM 1,650
74| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.8| 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
11 m 11,000
RAZEM 11,000
75 KNR 2-23 | Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - barierki z kagtownika| m
d.8| 0403-06 | stalowego na stupkach z teownika stalowego wypetnione
siatkg ocynkowang ANALOGIA OGRODZENIE
PRZEPOMPOWNI
11 m 11,000
RAZEM 11,000
76| KNR 2-23 | Ogrodzenia wewnetrzne ptyty boiska - brama stalowa z szt.
d.8| 0404-03 | ksztaltownikdw wypetniona siatkg ocynkowang ANALOGIA
BRAMA PRZEPOMPOWNI L=5,0 M
Krotnos¢ = 3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Roboty ziemne ks
grawitacyjnej - kanat gtéwny

Roboty montazowe ks
grawitacyjnej - kanat gtéwny

Roboty ziemne ks
grawitacyjnej - kanat DN160

Roboty montazowe ks
grawitacyjnej - kanat DN160

ROBOTY DROGOWE
ODTWORZENIOWE

Roboty ziemne ks ttocznej

Roboty montazowe ks
ttocznej

Sieciowe przepompownie
sciekow

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4713 Uzytkownik: INSTECH P. Bobrowski
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp.

Wartos¢

N[O B~|WIN| =

Stownie:
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego
Ceny robocizny

Lp.

Cena jedn.

Waluta

Wsp. ceny

Nazwa

Indeks

1

zt

1

robocizna

999
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego
Ceny materiatéw

kruszywa naturalnego B 7,5

Lp. | Cena jedn. Waluta Wsp. ceny Nazwa Indeks
1 zt 1 | odwodnienie
2 zt 1 | manszeta z opaskg zaciskowag
3 zt 1 | monitoring
4 zt 1 [ WYwOzZ ODPADOW | ICH
UTYLIZACJA
5 zt 1 | przepompownia $ciekow P4, P5
6 zt 1 | prety zebrowane 1102399
7 zt 1 | stupki z rur stalowych 1323701
8 zt 1 | brama stalowa wypetniona siatkg 1326099
9 zt 1 | elektrody stalowe do spawania stali 1330299
weglowych i niskostopowych
10 zt 1 | gwozdzie budowlane okragte gote' 1330400
11 zt 1| lina stalowa $r.5 mm z drutu 1331200
ocynkowanego
12 zt 1 | siatka ogrodzeniowa $limakowa z 1331511
drutu ocynkowanego 50x50 mm sr.2.8
mm
13 zt 1 | gwozdzie budowlane okragte gote 1332000
14 zt 1 | klamry ciesielskie 1341200
15 zt 1 | farba olejna do gruntowania 1511599
16 zt 1 | farba olejna nawierzchniowa 1511799
17 zt 1 | rozciehczalnik 1530502
18 zt 1 | acetylen techniczny 1540000
19 zt 1 | tlen techniczny sprezony 1540899
20 zt 1 | tasma z polietylenu 1561420
21 zt 1 | miat kamienny 1600600
22 zt 1 | kliniec kamienny 1600604
23 zt 1 | thuczen kamienny sortowany 1600605
24 zt 1 | thuczen kamienny niesortowany 1600614
25 zt 1 | piasek 1601899
26 zt 1 | piasek’ 1601899
27 zt 1 | piasek" 1601899
28 zt 1 | piasek™ 1601899
29 zt 1 | pospdtka - kruszywo nienormowane 1602197
30 zt 1 | pospéika - kruszywo nienormowane' 1602197
31 zt 1 | pospétka - kruszywo nienormowane 1602199
32 zt 1 | pospétka - kruszywo nienormowane' 1602199
33 zt 1 | cement portlandzki zwykty bez 1700301
dodatkéw 35
34 zt 1 | cement portlandzki zwykty bez 1700399
dodatkéw "35"
35 zt 1 | deski pomalowane farba bialg i 225068
czerwong
36 zt 1 | stupki z krawedziakéw pomalowane 225069
farba bialg i czerwona
37 zt 1 | stupki z rur stalowych $r. 70 mm 225072
38 zt 1 | znaki drogowe blaszane lub plastikowe 2_25074
39 zt 1 | mieszanka mineralno-asfaltowa 2 31004
grysowa czesciowo zamknieta
40 zt 1 | mieszanka mineralno-asfaltowa 2 31005
grysowa zamknieta
41 zt 1 | plyty drogowe betonowe szesciokatne 2220501
15cm
42 zt 1 | kostka brukowa 6 cm szara 2222101
43 zt 1 | krawezniki drogowe betonowe 12x25 2223011
cm
44 zt 1 | roztwor asfaltowy do gruntowania i 2301501
izolacji ABIZOL R
45 zt 1 | roztwor asfaltowy 'Abizol P' 2301551
46 zt 1 | mieszanka betonowa zwykia z 2370601
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego
Ceny materiatéw

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4713 Uzytkownik: INSTECH P. Bobrowski

Lp. | Cena jedn. Waluta Wsp. ceny Nazwa Indeks
47 zt 1 [ mieszanka betonowa zwykia z 2370602
kruszywa naturalnego B-10
48 zt 1 | mieszanka betonowa zwykia z 2370602
kruszywa naturalnego B-10'
49 zt 1 | beton zwykly z kruszywa naturalnego 2370699
50 zt 1 | beton zwykty z kruszywa naturalnego 2370699
/B20/
51 zt 1 | mieszanka betonowa 2370699
52 zt 1 | mieszanka betonowa' 2370699
53 zt 1 [ masa betonowa 2370699
54 zt 1 | zaprawa cementowa M 7 2380823
55 zt 1 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI 2600619
56 zt 1 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 2600621
57 zt 1 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI 2600622
58 zt 1 | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IlI 2600622
59 zt 1 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 2600699
60 zt 1 | krawedziaki iglaste kl.1I 2600999
61 zt 1 | bale iglaste obrzynane nasycane kl.lI 2640020
62 zt 1 | deski iglaste obrzynane nasycone 28- 2640610
45 mm k.11
63 zt 1 | drewno na stemple budowlane okragte 2640900
8r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
64 zt 1 | krawedziaki iglaste obrzynane 2641610
nasycone k.11
65 zt 1 | ogrodzenie stalowe z ksztattownikow 3322299
lub rur
66 zt 1 | woda z rurociggu 3930000
67 zt 1| woda' 3930000
68 zt 1 [ woda" 3930000
69 zt 1 [ woda™" 3930000
70 zt 1 | woda""" 3930000
71 zt 1| woda™ 3930000
72 zt 1 [ woda 3930000
73 zt 1 [ woda™ 3930000
74 zt 1| woda™™ 3930000
75 zt 1 | woda""" 3930000
76 zt 1 | woda z rurociggu 3930001
77 zt 1 | rury stalowe gwintowane ocynkowane 5031060
$r.50 mm
78 zt 1 | rury stalowe gtadkie o $r.300-600mm 5071299
ANALOGIA - RURA PE RC DN250
79 zt 1 | rury stalowe gtadkie o $r.300-600mm 5071299
ANALOGIA - RURA PE RC
DN400*23,7
80 zt 1 | rury stalowe gtadkie o $r.300-600mm 5071299
ANALOGIA - RURA PRZEWODOWA
PE250%9,6
81 zt 1 | rury stalowe gtadkie o $r.300-600mm 5071299
ANALOGIA - RURA PE RC DN355
82 zt 1 | kotnierze zaslepiajgce o $r. 160 mm 5148999
83 zt 1 | kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm 5148999
84 zt 1 | kregi betonowe wys.500 mm 5420000
85 zt 1 | kregi betonowe wys.500 mm $r 3,0 m 5420000
86 zt 1 | kregi betonowe wys.500 mm $r. 3,0 m 5420000
87 zt 1 | pierscienie odcigzajgce zelbetowe 5470500
88 zt 1 | pokrywy nastudzienne zelbetowe 5470899
89 zt 1 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej 5601299
kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 160 mm
90 zt 1| rury z polietylenu PE, PEHD o 5603999
Sr.zewnetrznej 160 mm
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego
Ceny materiatéw
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Lp. | Cena jedn. Waluta Wsp. ceny Nazwa Indeks
91 zt 1 | rury z polietylenu PE, PEHD o 5603999
sr.zewnetrznej 110 mm
92 zt 1 | ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe 5614999
PVC z uszczelkg o ér. zewn. 160 mm
KOREK DN160
93 zt 1 | ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe 5614999
PVC z uszczelkg o sr. zewn. 160 mm
ANALOGIA KASKADA ZEWNETRZNA
- TROJNIK 160/160 45ST.
94 zt 1 | tuleja z PVC dla luznych kotnierzy 5619999
stalowych
95 zt 1 [ rury PCW rura 5631299
96 zt 1 | dwukielich z PCW 5644399
97 zt 1 | krécce przejsciowe zeliwne 5681299
jednokotnierzowe
98 zt 1 | wtaz kanatowy typu ciezkiego 6330199
99 zt 1 | pokrywa zeliwna 6330599
100 zt 1 | stopnie wlazowe zeliwne 6330799
101 zt 1 | trzon studzienki rura karbowana 6333299
DN425
102 zt 1 | trzon studzienki rura karbowana 6333299
dn1000
103 zt 1 [ kineta studzienki z PE DN425 6333499
104 zt 1 | rura teleskopowa DN425 6333499
105 zt 1 | kineta studzienki rozpreznej z PE1000 6333499
106 zt 1 | rura teleskopowa 6333499
107 zt 1 [ uszczelka 6333899
108 zt 1 | podpory stalowe slizgowe /ptozy/ 6620099
109 zt 1 | sruby stalowe sredniodokfadne z 6801299
nakretkami i podktadkami
110 zt 1 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen 6832099
kotnierzowych o sr.nominalnej 200 mm
111 zt 1 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen 6832099
kotnierzowych o sr.nom. 150 mm
112 zt 1 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen 6832099
kotnierzowych o sr.nom. 300 mm
113 zt 1 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen 6832099
kotnierzowych o $r.nom. 250 mm
114 materiaty pomocnicze 0000000
115 zt 1 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej 5601299
kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o
Sr. zewn. 200 mm
116 zt 1 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej 5601299
kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o
Sr. zewn. 250 mm
117 zt 1 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej 5601299
kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o
sr. zewn. 315 mm
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego

Ceny sprzetu
Lp. | Cena jedn. Waluta Wsp. ceny Nazwa Indeks
1 zt 1 | koparka gasienicowa 0.60 m3 11163
2 zt 1 | koparka gasienicowa 0.60 m3' 11163
3 zt 1 | koparka gasienicowa 1.00 m3 11165
4 zt 1 | spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 11333
5 zt 1 | spycharka gasienicowa 74 kW (100 11334
KM)'
6 zt 1 | rowniarka samojezdna 74 kW (100 11612
KM)
7 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 t" 12113
8 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 t" 12113
9 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 t"" 12113
10 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 t"" 12113
11 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 t' 12113
12 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 """ 12113
13 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 """ 12113
14 zt 1 | walec statyczny samojezdny 15 t 12115
15 zt 1 | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 12313
16 zt 1 | zageszczarka™ 12522
17 zt 1 | zageszczarka" 12522
18 zt 1 | zageszczarka 12522
19 zt 1 | maszyna do wiercen poziomych 15299
20 zt 1 | zuraw samochodowy 4 t 31112
21 zt 1 | zuraw samochodowy 5-6 t 31114
22 zt 1 | zuraw samochodowy 31199
23 zt 1 | wyciag 34000
24 zt 1 | wyciag do urobku ziemi z napedem 34512
elektrycznym 0.18 t
25 zt 1 | wciggarka mechaniczna z napedem 35622
elektrycznym 1.6-3.2 t
26 zt 1 | $rodek transportowy 39000
27 zt 1 | ciggnik kotowy 29-37 kW 39116
28 zt 1 | ciggnik siodtowy z naczepa 16t 39399
29 zt 1 | samochad skrzyniowy 39500
30 zt 1 | samochdd dostawczy' 39511
31 zt 1 | samochéd skrzyniowy do 5 t 39521
32 zt 1 | samochdéd skrzyniowy do 5 t' 39521
33 zt 1 | samochdd skrzyniowy do 5 t"" 39521
34 zt 1 | samochad skrzyniowy do 5 t" 39521
35 zt 1 | samochad skrzyniowy 5 t 39531
36 zt 1 | samochdéd skrzyniowy 5-10 t 39531
37 zt 1 | samochdd skrzyniowy 5 t' 39531
38 zt 1 | samochad skrzyniowy 5-10 t" 39531
39 zt 1 | samochad skrzyniowy 5-10 t 39541
40 zt 1 | samochad skrzyniowy 5-10 t' 39541
41 zt 1 | samochéd skrzyniowy 39599
42 zt 1 | Srodek transportowy 39599
43 zt 1 | przyczepa ciggnikowa 3,5 t 39611
44 zt 1 | przyczepa dtuzycowa 10 t 39653
45 zt 1 | samochéd samowytadowczy 5 t 39811
46 zt 1 | samochdéd samowytadowczy 5 t' 39811
47 zt 1 | samochod samowytadowczy 10-15t 39813
48 zt 1 | samochod samowytadowczy 10-15 t' 39813
49 zt 1 | pompa do betonu na samochodzie 44141
50 zt 1 | wibrator powierzchniowy 45100
51 zt 1 | obudowa -typ stupowy 47760
52 zt 1 | obudowa -typ boksowy 47760
53 zt 1 | rozktadarka mas bitumicznych o szer. 52314
40m
54 zt 1 | gietarka do pretow 71212
55 zt 1 | nozyce do pretéw 71231
56 zt 1 | prosciarka do pretow 71251
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego

Ceny sprzetu
Lp. | Cena jedn. Waluta Wsp. ceny Nazwa Indeks
57 zt 1 | spawarka elektryczna wirujgca 300 A 72111
58 zt 1 | zgrzewarka do rur PE, PEHD o 72541
$rednicy do 280 mm
59 zt 1 | pita do ciecia kostki 75200
60 zt 1 | agregat pradotworczy 81199
-18-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Roboty ziemne ks grawitacyjnej - kanał główny
	Pozycja: Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m
	Obmiar: <edit>1,2 * (17,5 * 2,2 + 9,2 * 2,2 + 17,5 * 2,2 + 20,4 * 2,25 + 16,1 * 2,41 + 6,4 * 2,8 + 13,2 * 2,93 + 22,2 * 2,82 + 14,5 * 2,83 + 9,8 * 2,83 + 20,8 * 2,94 + 17,2 * 3 + 10,2 * 2,98 + 18,8 * 3,03 + 30 * 3,03 + 24,2 * 3,04 + 11,1 * 3,07 + 5,9 * 3,08 + 52,1 * 3,25 + 35,6 * 3,65 + 15,7 * 2,95 + 17,8 * 4,15 + 24,4 * 3,83 + 12 * 3,7 + 14,2 * 3,65 + 14,2 * 3,64 + 19 * 3,55 + 21,3 * 3,4 + 8,7 * 3,3 + 8,5 * 3,33 + 34,4 * 3,22 + 7 * 3,05 + 32,1 * 2,96 + 18 * 2,72 + 13,1 * 2,48 + 39,8 * 2,1 + 18,4 * 1,65 + 3,4 * 2 + 13,4 * 2,12 + 22,5 * 2,55 + 5,5 * 2,22 + 28,4 * 2,2 + 19,1 * 2,2 + 130,7 * 2,2 + 20,3 * 2,05 + 5,3 * 1,92 + 5,2 * 2,13 + 31,2 * 2,62 + 10,9 * 3,05 + 21,4 * 2,22 + 25,7 * 3 + 4,6 * 3,15 + 29,4 * 2,6 + 17,3 * 2,63 + 20,3 * 2,61 + 19,9 * 2,45 + 11 * 2,25 + 14,6 * 2,08 + 10,2 * 2 + 12,7 * 1,93 + 19 * 1,85 + 10,1 * 1,82 + 8,9 * 1,85 + 31,3 * 2,08 + 12,1 * 2,2 + 15,1 * 2,2 + 10,2 * 2,1 + 33,4 * 2,25 + 16,2 * 2,38 + 13 * 2,35 + 29,8 * 2,2 + 27,5 * 2,18 + 21,8 * 2,29 + 44 * 3,42 + 13,8 * 3,35 * 38,2 * 3,25 + 50,1 * 3,08 + 17,2 * 2,9 + 20,3 * 2,9 + 10 * 3)</edit>

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,5 * 3,5 * 87</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>11908,2 + 761,25</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>1,20 * (406,3 + 22,3 + 1368,8 - 280,6)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm /obsypka i częściowa wymiana gruntu/

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>1820,16</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ANALOGIA PŁYTA FUNDAMENTOWA POD STUDNIE K.S.
	Obmiar: <edit>87 * 1,9 * 1,9 * 0,15</edit>


	Dział:Roboty montażowe ks grawitacyjnej - kanał główny
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>1368,8 - 280,6</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: <edit>22,3</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>406,3</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	Obmiar: <edit>1368,8 - 280,6</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm
	Obmiar: <edit>22,3 + 16,1 + 20,3</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm
	Obmiar: <edit>406,3 + 44</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Obmiar: <edit>52 - 7</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	Obmiar: <edit>-15</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	Obmiar: <edit>42 - 1</edit>

	Pozycja: Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa
	Obmiar: <edit>66</edit>

	Pozycja: Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat. I-II ANALOGIA
	Obmiar: <edit>44</edit>
	Obmiar: <edit>20,3</edit>
	Obmiar: <edit>6,7</edit>

	Pozycja: Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych ANALOGIA
	Obmiar: <edit>16,1</edit>

	Pozycja: Montaż igłofiltrów fi50 wpłukiwanych w grunt bezpośrednio bez obsypki na gł. do 6 m wraz z pompowaniem i rurociągami tymczasowymi /kompletny zestaw odwodnieniowy wraz z obsługą/
	Obmiar: <edit>68</edit>

	Pozycja: Monitoring TV (inspekcja) kanałów
	Obmiar: <edit>406,3 + 22,3 + 1368,8 + 44 + 20,3 + 16,1 - 280,6</edit>


	Dział:Roboty ziemne ks grawitacyjnej - kanał DN160
	Pozycja: Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,8 * (661,6 - 3,8)</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>1420,85</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>1,20 * (661,6 - 3,8)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm /obsypka i częściowa wymiana gruntu/

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>793,9 - 3,8</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:Roboty montażowe ks grawitacyjnej - kanał DN160
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>661,6 - 3,8</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>45</edit>
	Obmiar: <edit>102</edit>

	Pozycja: Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa
	Obmiar: <edit>184</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>661,6 - 3,8</edit>


	Dział:ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm
	Obmiar: <edit>2,6 * 320</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu

Krotność = 13
	Obmiar: <edit>2,6 * 320</edit>

	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,6 * 1340</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>2,6 * 1340</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>2,6 * 1340</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>2,6 * 1340</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>-2,6 * 1340</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
	Obmiar: <edit>2,6 * 1340</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,6 * 1340</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm
	Obmiar: <edit>2,6 * 1340</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,6 * 1340</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>2,6 * 220</edit>

	Pozycja: WYWÓZ ODPADÓW WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	Obmiar: <edit>100 * 4</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	Obmiar: <edit>100 * 4</edit>

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Znaki drogowe płaskie - budowa
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Znaki drogowe płaskie - rozebranie
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Roboty ziemne ks tłocznej
	Pozycja: Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit>1,0 * 1,8 * (168,1 + 241,1)</edit>

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne
	Obmiar: <edit>2,0 * 2,5 * 2,5 * 4</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>736,6 + 50</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>1,0 * (168,1 + 241,1)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:Roboty montażowe ks tłocznej
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm ANALOGIA KS TŁOCZNA
	Obmiar: <edit>168,1</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm ANALOGIA
	Obmiar: <edit>38</edit>
	Obmiar: <edit>49</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm ANALOGIA KS TŁOCZNA
	Obmiar: <edit>241,1</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>168,1 + 241,1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm ANALOGIA KS TŁOCZNA
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm ANALOGIA KS TŁOCZNA
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową /analogia studnia rozprężna Sr dn1000/
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa
	Obmiar: <edit>22</edit>


	Dział:Sieciowe przepompownie ścieków 
	Pozycja: Dostawa, montaż i uruchomienie przepompowni ścieków (zbiornik, armatura, szafa sterownicza, przewód eNN między pompami i szafą sterowniczą, przewód eNN między szafą sterowniczą i złączem - zgodnie z opisem w Projekcie) -1 kpl
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m ANALOGIA KOMORA DOCIĄŻAJĄCA 3,0 M
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. ANALOGIA KOMORA DOCIĄŻAJĄCA 3,0 m
	Obmiar: <edit>-8</edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu /analogia-element dociążający/
	Obmiar: <edit>4,18 * 2</edit>

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
	Obmiar: <edit>0,45 * 2</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>34 <teren przepompowni></edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych szesciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą
	Obmiar: <edit>34</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>0,3 * 0,5 * 11</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - barierki z kątownika stalowego na słupkach z teownika stalowego wypełnione siatką ocynkowaną ANALOGIA OGRODZENIE PRZEPOMPOWNI
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników wypełniona siatką ocynkowaną ANALOGIA BRAMA PRZEPOMPOWNI L=5,0 M

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>1</edit>
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