ZAKEAD TECHNIKI SANITARNEJ UL. ZIELNA 2, 09-472 SLUPNO
"INSTECH"

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne  45111200-0

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do 45231300-8
odprowadzania $ciekéw
Roboty w zakresie nawierzchni drég 45233220-7

NAZWA INWESTYCJl: ~ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OSIEDLI
ANDERSA | WOLKA - | ETAP

ADRES INWESTYCJI: UL. NISKA, CEGLANA

NAZWA INWESTORA:  MIASTO MLAWA
ADRES INWESTORA: STARY RYNEK 19, 06-500 MLAWA

BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Pawet Bobrowski

DATA OPRACOWANIA: 23.06.2020 r.
POZIOM CEN: ceny rynkowe | kw. 2020 r.
NARZUTY

Koszty zakupu [KZz]
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.06.2020 .
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Adres obiektu budowlanego:

JEDN. EWID. 141301_1 M. MLAWA

OB. 0010, MIASTO MELAWA

DZ.NR EW.: 1138, 1176/2, 1166/5, 1176/1, 1182/1, 1167/5, 1166/6, 1160/3, 1159/1, 1158/1, 1154/1, 1094/3,
1099/3, 1223, 1183/1

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur kamionkowych o srednicy DN200 odbierze $cieki sanitarne z
budynkéw usytuowanych wzdtuz drogi poprzez odcinki przytgczy grawitacyjnych w pasie drogowym z rur PVC
0,16 m. Nastepnie scieki zostang przetransportowane w kierunku ul. Moniuszki i kanat zostanie wigczony do
projektowanej wg odrebnego opracowania sieci grawitacyjnej DN200 w studni Sit.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych typu:

- PVC-U o srednicy DN 200 o tgcznej dtugosci 890,8 mb (w wykopie otwartym),

- przewiert rurg ostonowg PEHD 100 RC SDR17 PN10 o srednicy DN400x23,7 z rurg przewodowg PE 100
Dz250x9,6 o tacznej dtugosci: 52,6 mb.

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne z kregdéw betonowych z betonu klasy
B-55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o srednicy DN1200 z kregiem dennym monolitycznym z
wyprofilowang fabrycznie kinetg. Przejscia przez kregi betonowe wykonywaé z uzyciem tulei ochronnej z
uszczelka, tzw. przejSciem szczelnym. Wymagane jest potgczenie kregow na zaktad za pomocg uszczelki
elastomerowej, tworzywowej lub z wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajgcego dostarczonego przez
producenta kregdw. Zewnetrzne powierzchnie kregdw, plyt betonowych i obetonowanie wiazu nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem gruntujgcym podtoza betonowe a nastepnie lepikiem. Przykrycie studni wykona¢ z
ptyty pokrywowej zelbetowej DN1440 z wlazem zeliwnym obetonowanym betonem kl. C35 montowanym na
pierscieniu betonowym dystansowym na state do obudowy np. na zawiasach lub zamykane na zatrzask o
srednicy DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124. Ptyte nastudzienng osadzi¢ na pierscieniu
odcigzajgcym. W Scianie wewnetrznej kregdw rozmiesci¢ zeliwne stopnie ztazowe. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z
normg PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe”.
Przewidziano rowniez montaz studni inspekcyjnych niewtazowych z tworzywa sztucznego o srednicy Dz425
teleskopowej z wyprofilowang kinetg. Na studni zamontowac¢ pokrywe zeliwng DN425 klasy ciezkiej typu D400
wg PN-EN 124 osadzonej na pierscieniu odcigzajgcym betonowym odpowiednio DN680. Kinety wykonane z
polietylenu muszg by¢ wyposazone w kielichy z wbudowang uszczelkg do montazu rur z PVC o $rednicy
zgodnej ze srednicag wlotu lub wylotu.
Wigczenia kanatow gtéwnych w studniach wykonac wg zasady ,0$ kanatu w os$ kanatu”, zas wigczenia
przytagczy wg mozliwosci ,dno przytgcza w os lub gore kanatu”.
UWAGA W terenach zielonych i poza pasem jezdnym studnie wynie$¢ co najmniej 0,5 m ponad poziom
terenu.

Przytgcza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

Przytacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych fgczonych na wcisk z zastosowaniem
uszczelek gumowych typu:

- PVC-U ze $cianka litg wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8 o srednicy DN 160 x 4,7 o tgcznej
dtugosci 297,5 mb (w wykopie otwartym).

System kanalizacyjny zapewnia grawitacyjny sptyw sciekdéw od odbiorcéw do sieci kanalizacyjnej w drodze.
Przytagcza beda wtgczane do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez studnie sieciowe DN1,2 lub DNO,425.
Wigczenia boczne przytgczy w studzienkach wg mozliwosci wykonac¢ wg mozliwosci ,dno przytgcza w os lub
gore kanatu”.

UWAGA.

1. Kosztorys wykonano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

2. Kalkulacje szczegoétowg i uproszczong sporzadzono na podstawie analizy indywidualnej, kosztorysowych
norm naktadow rzeczowych oraz danych rynkowych. Przyjeto Srednie ceny rynkowe z | kwartatu 2020 r.

3. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNRW 2, KNR 2, KNNR 4, KNNR 11.

4. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

5. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie bez kosztow zakupu wg srednich rynkowych cen materiatow w |
kwartale 2020 r. Koszt zakupu materiatéw ujeto narzutem do wszystkich materiatéw.
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koszt roboczogodziny 20 PLN/r-g
koszty posrednieKp - 40% odRiS

6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujgce wskazniki cenotworcze:
. zysk Z - 5% od (R+KpR)+(S+KpS)

OPIS PODSTAWY WYCENY:
1. ORGBUD wyd. |, II, IV,

2. WACETOB wyd I, IlI
3. ORGBUD SERWIS wyd |
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego
1| 45111200-0 | Roboty ziemne ks grawitacyjnej - kanat gtéwny
1| KNR-W 2-01| Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o m3
d.1| 0808-02 | $cianach zabezpieczonych obudowg - typ stupowy, przy
gtebokosci do 4,80 m; szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
1,2*(24,9*22+251%2,2+25,7*2,28+6,6*2,38 + m3 2 840,658
15,7*2,45+13,5*2,58 +25,9*2,72 + 14,7 2,95+ 24,5
*2,98+16,4*2,890+14,4*28+14%2,79+229%2,78 +
13,1*2,45+16,9%22+126*22+22,6*22+9,9*2.2
+14,4*22+85*3,18+16,9* 2,85+ 21,4 2,56 + 28,1
*2,39+49,3*2,42+526*2,8+245*3,18+13*3,62 +
72*3,4+20,6*3,21+224*296+13,9*2,83+155*
26+134*23+145*2,18+58*2,19+6,2*2,18 +
149*217+11*2,08+9,2*2+10,9*2,02+20*2,1 +
13*22+123%22+6,5%225+124*23+7,7*2,42+
16,1*2,55+9,1*255+6,9*26+135*255+9,5"
2,42 +30,5%2,28+56,1*2,1+88*3,07+4,4*21)
RAZEM 2 840,658
2| KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1| 0221-08 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat.lll - poszerzenie wykopu
pod studnie kanalizacyjne
1,0*2,5*3,5*55 m3 481,250
RAZEM 481,250
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.1| 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
2840,7 + 481,3 m3 3 322,000
RAZEM 3 322,000
4| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1] 0501-02 |[15cm
1,20 * (890,8) m2 1 068,960
RAZEM 1 068,960
5| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.1[ 0501-02 | 30 cm /obsypka i czesciowa wymiana gruntu/
Krotnos¢ = 2
1068,96 m2 1 068,960
RAZEM 1 068,960
6/ KNR-W 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.1| 0205-01 do betonu ANALOGIA PLYTA FUNDAMENTOWA POD
STUDNIE K.S.
55%1,9%1,9*0,15 m3 29,783
RAZEM 29,783
2| 45231300-8 | Roboty montazowe ks grawitacyjnej - kanat gtéwny
7| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.2| 0408-03
890,8 m 890,800
RAZEM 890,800
8| KNR 2-18 | Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen m
d.2| 0409-03 | poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach
kat. I-1l ANALOGIA
55 m 5,500
RAZEM 5,500
9] KNR 2-18 | Przeciaganie rurociggow przewodowych o $r.nom. m
d.2| 0412-01 100-300 mm w rurach ochronnych ANALOGIA
52,6 m 52,600
RAZEM 52,600
10| KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 | m
d.2| 0804-02 |[mm
890,8 + 52,6 m 943,400
RAZEM 943,400
11) KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w  |stud.
d.2[ 0513-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26 stud. 26,000
RAZEM 26,000
12| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mmw | [0.5
d.2| 0513-04 [ gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-12 [0.5 -12,000
m]
stud.
RAZEM -12,000
13| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - szt
d.2| 0517-02 | zamkniecie rurg teleskopowag
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
14| KNR 2-25 [ Rury ochronne z PCW uktadane w wykopie - budowa m
d.2| 0612-02
44 m 44,000
RAZEM 44,000
15| Kalkulacja | Montaz igtofiltrow fi50 wptukiwanych w grunt bezposrednio |doba
d.2| wiasna bez obsypki na gt. do 6 m wraz z pompowaniem i
kalk. wtasna | rurociggami tymczasowymi /kompletny zestaw
odwodnieniowy wraz z obstuga/
35 doba 35,000
RAZEM 35,000
16| Kalkulacja | Monitoring TV (inspekcja) kanatow m
d.2| wiasna
kalk. wtasna
890,8 + 52,6 m 943,400
RAZEM 943,400
3| 45111200-0 | Roboty ziemne ks grawitacyjnej - kanat DN160
17| KNR-W 2-01| Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o m3
d.3] 0802-02 [ Scianach zabezpieczonych obudows - typ boksowy, przy
gtebokosci do 2,50 m; szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
1,2*1,8*297,5 m3 642,600
RAZEM 642,600
18/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3w | m3
d.3| 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
642,6 m3 642,600
RAZEM 642,600
19| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.3] 0501-02 |[15cm
1,20 * 297,5 m2 357,000
RAZEM 357,000
20| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.3| 0501-02 | 30 cm /obsypka i czesciowa wymiana gruntu/
Krotnos¢ = 2
357 m2 357,000
RAZEM 357,000
4| 45231300-8 | Roboty montazowe ks grawitacyjnej - kanat DN160
21| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.4| 0408-02
297,5 m 297,500
RAZEM 297,500
22 KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.4| 0422-02 |[1igczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
23| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.4| 0422-02 |[tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
65 szt 65,000
RAZEM 65,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24| KNR 2-18 [ Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.4| 0804-01
297,5 m 297,500
RAZEM 297,500
25| KNR 2-25 | Rury ochronne z PCW ukfadane w wykopie - budowa m
d.4| 0612-02
80 m 80,000
RAZEM 80,000
5| 45233220-7 | ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
26| KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy m2
d.5| 0104-07 | odsgczajacejw korycie lub na catej szerokosci drogi -
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
Krotnos¢ = 2
2,6 *1100 m2 2 860,000
RAZEM 2 860,000
27| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
2,6 1100 m2 2 860,000
RAZEM 2 860,000
28| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za m2
d.5| 0114-06 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
2,6 *1100 m2 2 860,000
RAZEM 2 860,000
29| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.5| 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
2,6 1100 m2 2 860,000
RAZEM 2 860,000
30 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm| m2
d.5| 0109-04 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
-2,6 * 1100 m2 -2 860,000
RAZEM -2 860,000
31| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 4 cm
2,6 1100 m2 2 860,000
RAZEM 2 860,000
32| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-02 [ grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
2,6 *1100 m2 2 860,000
RAZEM 2 860,000
33| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-05 [ grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 3cm
2,6 1100 m2 2 860,000
RAZEM 2 860,000
34| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
2,6 1100 m2 2 860,000
RAZEM 2 860,000
35| KALKULACJ | WYWOZ ODPADOW WRAZ Z ICH UTYLIZACJA KPL
d.5| A WEASNA
1 KPL 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.5| 0417-01 budowa
100 * 4 m 400,000
RAZEM 400,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37| KNR 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.5| 0417-02 | rozebranie
100 * 4 m 400,000
RAZEM 400,000
38| KNR 2-25 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - | szt.
d.5| 0419-02 | budowa
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
39 KNR 2-25 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - | szt.
d.5| 0419-05 | rozebranie
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
40| KNR 2-25 [ Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.5| 0420-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41 KNR 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.5| 0420-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Roboty ziemne ks
grawitacyjnej - kanat gtéwny

Roboty montazowe ks
grawitacyjnej - kanat gtéwny

Roboty ziemne ks
grawitacyjnej - kanat DN160

Roboty montazowe ks
grawitacyjnej - kanat DN160

ROBOTY DROGOWE
ODTWORZENIOWE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Wartosc¢

|l wWIN| =

Stownie:
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego
Ceny robocizny

Lp.

Cena jedn.

Waluta

Wsp. ceny

Nazwa

Indeks

1

zt

1

robocizna

999
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego
Ceny materiatéw

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4713 Uzytkownik: INSTECH P. Bobrowski

Lp. | Cena jedn. Waluta Wsp. ceny Nazwa Indeks
1 zt 1 | odwodnienie
2 zt 1 | manszeta z opaskg zaciskowag
3 zt 1 | monitoring
4 zt 1 [ WYWOzZ ODPADOW | ICH
UTYLIZACJA
5 zt 1 | elektrody stalowe do spawania stali 1330299
weglowych i niskostopowych
6 zt 1 | gwozdzie budowlane okragte gote 1332000
7 zt 1 | thuczen kamienny niesortowany 1600614
8 zt 1 | piasek 1601899
9 zt 1 | pospdtka - kruszywo nienormowane 1602197
10 zt 1 | pospdtka - kruszywo nienormowane 1602199
11 zt 1 | deski pomalowane farba bialg i 225068
czerwong
12 zt 1 | stupki z krawedziakéw pomalowane 225069
farbg biatg i czerwonag
13 zt 1 | stupki z rur stalowych $r. 70 mm 2_25072
14 zt 1 | znaki drogowe blaszane lub plastikowe 2_25074
15 zt 1 | mieszanka mineralno-asfaltowa 2 31004
grysowa czesciowo zamknieta
16 zt 1 | mieszanka mineralno-asfaltowa 231005
grysowa zamknieta
17 zt 1 | roztwor asfaltowy do gruntowania i 2301501
izolacji ABIZOL R
18 zt 1 | roztwor asfaltowy 'Abizol P’ 2301551
19 zt 1 | mieszanka betonowa zwykia z 2370601
kruszywa naturalnego B 7,5
20 zt 1 | mieszanka betonowa zwykia z 2370602
kruszywa naturalnego B-10
21 zt 1 | beton zwykty z kruszywa naturalnego 2370699
22 zt 1 [ mieszanka betonowa 2370699
23 zt 1 | zaprawa cementowa M 7 2380823
24 zt 1 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI 2600621
25 zt 1 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IlI 2600622
26 zt 1 | krawedziaki iglaste kl.II 2600999
27 zt 1 | deski iglaste obrzynane nasycone 28- 2640610
45 mm k.11
28 zt 1 | drewno na stemple budowlane okragte 2640900
$r.6-20cm iglaste dtug. 8.9m
29 zt 1 | woda z rurociggu 3930000
30 zt 1| woda™" 3930000
31 zt 1| woda™™" 3930000
32 zt 1 [ woda™ 3930000
33 zt 1 [ woda 3930000
34 zt 1 | rury stalowe gtadkie o $r.300-600mm 5071299
ANALOGIA - RURA PE RC
DN400*23,7 OSLONOWA
35 zt 1 | rury stalowe gtadkie o $r.300-600mm 5071299
ANALOGIA - RURA PRZEWODOWA
PE250%9,6
36 zt 1 | kregi betonowe wys.500 mm 5420000
37 zt 1 | pierscienie odcigzajgce zelbetowe 5470500
38 zt 1 | pokrywy nastudzienne zelbetowe 5470899
39 zt 1 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej 5601299
kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 160 mm
40 zt 1 | ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe 5614999
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
KOREK DN160
41 zt 1 | ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe 5614999
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
ANALOGIA KASKADA ZEWNETRZNA
- TROJNIK 160/160 45ST.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego
Ceny materiatéw

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 4713 Uzytkownik: INSTECH P. Bobrowski

Lp. | Cena jedn. Waluta Wsp. ceny Nazwa Indeks
42 zt 1 | rury PCW rura 5631299
43 zt 1 | dwukielich z PCW 5644399
44 zt 1 | wiaz kanatowy typu ciezkiego 6330199
45 zt 1 | pokrywa zeliwna 6330599
46 zt 1 | stopnie wlazowe zeliwne 6330799
47 zt 1 [ trzon studzienki rura karbowana 6333299

DN425
48 zt 1 | kineta studzienki z PE DN425 6333499
49 zt 1 | rura teleskopowa DN425 6333499
50 zt 1 | uszczelka 6333899
51 zt 1 | podpory stalowe slizgowe /ptozy/ 6620099
52 zt 1 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen 6832099
kotnierzowych o $r.nominalnej 200 mm
53 zt 1 | uszczelki gumowe ptaskie do potgczen 6832099
kotnierzowych o sr.nom. 150 mm
54 materiaty pomocnicze 0000000
55 zt 1 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej 5601299
kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o
sr. zewn. 200 mm
-12-




Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjno-ttocznego

Ceny sprzetu
Lp. | Cena jedn. Waluta Wsp. ceny Nazwa Indeks
1 zt 1 | koparka gasienicowa 0.60 m3 11163
2 zt 1 | koparka gasienicowa 1.00 m3 11165
3 zt 1 | spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) 11333
4 zt 1 | rébwniarka samojezdna 74 kW (100 11612
KM)
5 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 t" 12113
6 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 t" 12113
7 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 """ 12113
8 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 """ 12113
9 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 t' 12113
10 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 t""" 12113
11 zt 1 | walec statyczny samojezdny 10 t""" 12113
12 zt 1 | walec statyczny samojezdny 15t 12115
13 zt 1 | walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 12313
14 zt 1 | zageszczarka™ 12522
15 zt 1 | zageszczarka" 12522
16 zt 1 | maszyna do wiercen poziomych 15299
17 zt 1 | zuraw samochodowy 4 t 31112
18 zt 1 | zuraw samochodowy 5-6 t 31114
19 zt 1 | wyciag do urobku ziemi z napedem 34512
elektrycznym 0.18 t
20 zt 1 | wciggarka mechaniczna z napedem 35622
elektrycznym 1.6-3.2 t
21 zt 1 | $rodek transportowy 39000
22 zt 1 | samochdéd skrzyniowy do 5 t 39521
23 zt 1 | samochdd skrzyniowy do 5 t' 39521
24 zt 1 | samochad skrzyniowy 5 t 39531
25 zt 1 | samochad skrzyniowy 5-10 t 39531
26 zt 1 | samochdd skrzyniowy 5-10 t" 39531
27 zt 1 | samochdd skrzyniowy 5-10 t 39541
28 zt 1 | samochdd skrzyniowy 39599
29 zt 1 | przyczepa dtuzycowa 10 t 39653
30 zt 1 | samochdd samowytadowczy 5 t 39811
31 zt 1 | samochéd samowytadowczy 10-15t 39813
32 zt 1 | pompa do betonu na samochodzie 44141
33 zt 1 | obudowa -typ stupowy 47760
34 zt 1 | obudowa -typ boksowy 47760
35 zt 1 | rozktadarka mas bitumicznych o szer. 52314
40m
36 zt 1 | spawarka elektryczna wirujgca 300 A 72111
-13-
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Roboty ziemne ks grawitacyjnej - kanał główny
	Pozycja: Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ słupowy, przy głębokości do 4,80 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m
	Obmiar: <edit>1,2 * (24,9 * 2,2 + 25,1 * 2,2 + 25,7 * 2,28 + 6,6 * 2,38 + 15,7 * 2,45 + 13,5 * 2,58 + 25,9 * 2,72 + 14,7 * 2,95 + 24,5 * 2,98 + 16,4 * 2,89 + 14,4 * 2,8 + 14 * 2,79 + 22,9 * 2,78 + 13,1 * 2,45 + 16,9 * 2,2 + 12,6 * 2,2 + 22,6 * 2,2 + 9,9 * 2,2 + 14,4 * 2,2 + 8,5 * 3,18 + 16,9 * 2,85 + 21,4 * 2,56 + 28,1 * 2,39 + 49,3 * 2,42 + 52,6 * 2,8 + 24,5 * 3,18 + 13 * 3,62 + 7,2 * 3,4 + 20,6 * 3,21 + 22,4 * 2,96 + 13,9 * 2,83 + 15,5 * 2,6 + 13,4 * 2,3 + 14,5 * 2,18 + 5,8 * 2,19 + 6,2 * 2,18 + 14,9 * 2,17 + 11 * 2,08 + 9,2 * 2 + 10,9 * 2,02 + 20 * 2,1 + 13 * 2,2 + 12,3 * 2,2 + 6,5 * 2,25 + 12,4 * 2,3 + 7,7 * 2,42 + 16,1 * 2,55 + 9,1 * 2,55 + 6,9 * 2,6 + 13,5 * 2,55 + 9,5 * 2,42 + 30,5 * 2,28 + 56,1 * 2,1 + 8,8 * 3,07 + 4,4 * 2,1)</edit>

	Pozycja: Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III - poszerzenie wykopu pod studnie kanalizacyjne
	Obmiar: <edit>1,0 * 2,5 * 3,5 * 55</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>2840,7 + 481,3</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>1,20 * (890,8)</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm /obsypka i częściowa wymiana gruntu/

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>1068,96</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ANALOGIA PŁYTA FUNDAMENTOWA POD STUDNIE K.S.
	Obmiar: <edit>55 * 1,9 * 1,9 * 0,15</edit>


	Dział:Roboty montażowe ks grawitacyjnej - kanał główny
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>890,8</edit>

	Pozycja: Przewierty o długości do 30 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat. I-II ANALOGIA
	Obmiar: <edit>5,5</edit>

	Pozycja: Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych ANALOGIA
	Obmiar: <edit>52,6</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	Obmiar: <edit>890,8 + 52,6</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	Obmiar: <edit>-12</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa
	Obmiar: <edit>44</edit>

	Pozycja: Montaż igłofiltrów fi50 wpłukiwanych w grunt bezpośrednio bez obsypki na gł. do 6 m wraz z pompowaniem i rurociągami tymczasowymi /kompletny zestaw odwodnieniowy wraz z obsługą/
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Monitoring TV (inspekcja) kanałów
	Obmiar: <edit>890,8 + 52,6</edit>


	Dział:Roboty ziemne ks grawitacyjnej - kanał DN160
	Pozycja: Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 1,0-2,0 m
	Obmiar: <edit>1,2 * 1,8 * 297,5</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	Obmiar: <edit>642,6</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>1,20 * 297,5</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 30 cm /obsypka i częściowa wymiana gruntu/

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>357</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>


	Dział:Roboty montażowe ks grawitacyjnej - kanał DN160
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>297,5</edit>

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>41</edit>
	Obmiar: <edit>65</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm
	Obmiar: <edit>297,5</edit>

	Pozycja: Rury ochronne z PCW układane w wykopie - budowa
	Obmiar: <edit>80</edit>


	Dział:ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
	Pozycja: Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,6 * 1100</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>2,6 * 1100</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>2,6 * 1100</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>2,6 * 1100</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>-2,6 * 1100</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
	Obmiar: <edit>2,6 * 1100</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,6 * 1100</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm
	Obmiar: <edit>2,6 * 1100</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>2,6 * 1100</edit>

	Pozycja: WYWÓZ ODPADÓW WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	Obmiar: <edit>100 * 4</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	Obmiar: <edit>100 * 4</edit>

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Znaki drogowe płaskie - budowa
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Znaki drogowe płaskie - rozebranie
	Obmiar: <edit>6</edit>
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