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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Sie¢ ks+przylacza
1 Rozdziat Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)
1.1.1 |KNNR 5/721/1 _|Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ 5em
Wyliczenie iloscirobOt:
Ciecie wzdluz trasy 12*(186,2-68,76+20,7) |
S3-...-S9-SR1-cpS9-cpSY' 3 276,280000
178,680000
; 130,000000
; 584,960000|m 584,96
1.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 15 cm gteboko$ci
| . 584,960000
584,960000|m 584,96
1.1.3
Rozbiérka wzdiuz trasy i1,2*(186,2-68,76+20,7)
S3-.-89-SR1-cpS9-cpSY’ S S 165,768000
Rozbiorka wzdiuz trasy S8-S8-..-S8E  1.2°(89.34) 107,208000
Rozbiérka wokét studni betonowych 13 513*2,5*2,5 |
szt S ‘ 81,250000
RAZEM:; 354,226000|m2 354,226
1.1.4 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wywdz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
~_._____|samochodami samowytadowczyminaodl.do tkm
Wyliczenie iloscirobOt:
Rozebranie destruktu 854226°025 88556500
RAZEM:; 88,556500|m3 88,56
1.1.5 |KNR 401/108/12 J Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km |
Wyliczenie iloscirobOt:
Jakwpoz. 1.14. 7 7085 70,850000
RAZEM:; 70,850000|m3 70,85
1.1.6  |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych niezwigzanego (mieszanka destruktu asfaltowego i kruszywa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, famanego) stabilizowanego mechanicznie, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20-cm |
Wyliczenie iloscirobot:
Jakwpoz. 1.13. 884226 354,226000
RAZEM:; 354,226000|m2 354,23
1.1.7 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(3)_____ |grubosc po zageszczeniu 5-cm, masa grysowo-zwirowa, samochéddo 5t
Wyliczenie iloscirobOt:
Jakwpoz. 1.13. 854226 354,226000
RAZEM:; 354,226000| m2 354,23
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1  |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod rurocigg FI 200 i 160, 63-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
__|kategoria gruntu llI-1V
Wykopy reczne -patrzpoz. 1.22 :-39163 i391z§39999
Gruz wywieziony z deomntazu , ,
nawierzchni jezdni (patrzpoz. 1.1.8) = -88,560000
RAZEM:: 431,223500/m3 431,22
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach
... |pionowychw gruntachsuchychkat. I-Il ]
Wyliczenie floscirobot:
Wykop reczny przy kolizjach: (szer. , |
wykopu)*(dtugos¢)*(suma wysokosci)
‘ 5,220000
RAZEM 391,626000 m3 391,63
1.2.3 |KNNR 1/207/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
(1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW,
samochoddo5t
___391,630000
RAZEM 391,630000 m3 391,63
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
1.2.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
. |kategoriaguntull-lV._
Wyliczenie iloscirobot:
Wykopy dla studni dn1000: S2, S4, S6, 2,3°2,3*((1,35+1,22+1,6+1,02+0,92+1,96+1,8+1,55+1,7
S8, S9, S2A, S6A, S6B, S6D, S8A, S8B, 4+0 94+0,97+1,07+0,73)+(13%(0,15+0,1+0,25))) :
SeF,s10-13s2t R 123627300
RAZEM:; 123,627300|m3 123,63
1.25 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m; gruntkat. I-IV. |
Wyliczenie flosci robot:
Powierzchnia =objeto$¢ , ]
wykopdw/szerokos¢tilosc sclan ¢
Powierzchnia na trasie sieci ‘r 448,93+391,63)/1,2)*2 1400,933333
Powierzchnia dla studni 01000 (12363232 107,604348
RAZEM: 1 508,437681|m2 1508,44
1.2.6  |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-100% . Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
... |transp.urobkunaodl. 1 kmsam.samowyted. ]
Wyliczenie iloscirobOt:
Wykop mechaniczny i reczny pod rury i f431,22+391 ,63+123,63 |
obiekty-patrz poz. 1.2.1.41.2.2.41.2.4. 946,480000
Pojemnos¢ rur PCV 200
Pojemnos¢ rur PCV 160
Pojemnosc studni dn wew1000: 13 szt i-((3, 14*1 ,3*1 3)/4) :
{((1,35+1,22+1,6+1,02+0,92+1,96+1,8+1,55+1,74+0, 94+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 097+107:078)+(13°0,15+0.1) 26692198
Pojemnosc studni PCV dn425: S10
-((3,14%0,425%0,425)/4)*((1,1+1,23+1,13+1,29+2,1+0,86 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +11341114089407)
Podsypka-poz.1.31. 918
Nadsypka-poz. 132 - sot27 391270000
Podtoza betonowe pod obiekty=poz 120,31
133, S __-20,310000
RAZEM:; 401,044552|m3 401,04
1.2.7 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
cJsamsamowytad. ]
Wyliczenie iloscirobot:
Wykop mechaniczny i reczny pod rury i 1431,22+391,63+123,63
obiekty-patrzpoz. 1.21412241.24. _946,480000
Pojemnos¢ rur PCV 200 ‘r 391,27-13*1,3-10*0,425)*(3,14*0,2*0,2)/4 ‘r -11,621768
-((3, 14*1 ,3*1 3)/4) :
3((1 35+1,22+1,6+1,02+0,92+1,96+1,8+1,55+1,74+0, 94+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 097+107:078)+(18°0,15+0.1) 26692198
-((3,14*0,425%0,425)/4)*((1,1+1,23+1,13+1,29+2,1+0,86
+1,13+1,11+0,89+0,7)) 1
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -20,310000
RAZEM:; 401,044552/m3 401,04
12.8 |KNNR 1/318/3 _|Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w grKat. I-Ill |
Wyliczenie loscirobot:
Jakpoz. 127 40104 ___401,040000
RAZEM:: 401,040000/m3 401,04
12.9 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il |
Wyliczenie iloscirobot:
Zageszozeniezasypki 40104 __401,040000
RAZEM:: 401,040000 m3 401,04
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
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1.2.10 |KNNR 1/207/2 |Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
(1) samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii I-11l, spycharka 55 kW, samochdd do 5 t
Pojemnosc studni dn wew1000: 13 szt (((3,14%1,3*1,3)/4)* :
{((1,35+1,22+1,6+1,02+0,92+1,96+1,8+1,55+1,74+0,94+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,97+41,07+078)+(18°(0,15+01)) . 26692198
Pojemnosc studni PCV dn425: S10
1((3,14*0,425%0,425)/4)*((1,1+1,23+1,13+1,29+2,1+0,86 '
i+1,13+1,11+0,89+0,7)) | 1,636264
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20,310000
RAZEM:; 545,435448|/m3 545,44
1.2.11 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni utwardzonejtkatgr. V)
_545,440000
545,440000|m3 545,44
1.2.12 |KNNR 1 ,/,408,/,1,,,,,J,Zagsszszanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi |
Wyliczenie iloscirobot:
Jakpozt.210 54544 | 545,440000
RAZEM:; 545,440000 m3 545,44
1.3 Element Roboty instalacyjne
1.3.1  |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w
. JgeowStkninie ]
Wyliczenie iloscirobot:
Podsypka pod rury przytaczy PCV Dn (391,27-(13*1,3)-(10*0,425))*0,15*1,20 ,
200 ] A N 66,621600
Podsypka pod rury przytaczy PCV Dn  (117,47-(20*0,65)-(1170,2))*0,15*1,20 ,
160 I N 18,408600
Podsypka pod rury przytaczy PCV Dn €3 :37,90°0,15"1.20 f 6,822000
RAZEM:; 91,852200|m3 91,85
1.3.2 |KNNR 1/320/1  |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek za scianami
budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reczne, gruntkat -l ]
Wyliczenie iloscirobot:
Nadsypka nad rury PCV Dn 200 1(391,27-(13*1,3)-(1070,425))*((0,2+0,3)*1,20-(3,14*0,2*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 024 .. 210450232
Podsypka pod rury przytaczy PCV Dn (117,47-(20*0,65)-(11%0,2))*((0,16+0,3)*1,20-(3,14*0,16
160 C0N8A4) 54397822
Podsypka pod rury przytaczy PCV Dn 63 :37,9"((0,063+0,3)"1,20-(3,14°0,063°0,063)/4) 16,391156
RAZEM:; 281,239210|m3 281,24
1.3.3 |KNNR 4/1410/4 |Podioza betonowe, grubos¢ 25 cmpod studnie |
Wyliczenie iloscirobot:
Podtoze pod studnie Dn 1000 mm: S2, :13*(2,5*2,5)*0,25 '
S4, S6, S8, S9, S2A, S6A, S6B, S6D, :
S8A, 8B, S8F, S10-18s2t e ___ 208312500
RAZEM:; 20,312500|m3 20,31
1.3.4 |KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wceisk, Fi 200mm
TRASA:pS16-52:83-...89 18624 186,240000
TRASA: S2-S2A ' ' 35,060000
‘ 13,610000
RAZEM:; 391,270000|m 391,27
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
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1.3.5 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 2,000000
RAZEM:: 117,470000|m 117,47
1.3.6  |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm- KANALIZACJA CISNIENIOWA
(1)
Wyliczenie iloscirobot: ]
TRASA:SR1-¢pS90-cpS9' 30+l77 20,700000
TRASA: SR2-cpS10-cpS10° 80+142 17,200000
RAZEM:: 37,900000|m 37,90
1.3.7 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos¢ 3-m-
() . |pokryciewklasie D400 ]
Wyliczenie iloscirobot:
Studnia S2, S4, S6, S8, S9, S2A, S6A, 13 '
S6B, S6D, S8A, S8B,S8F, S10-18s2t 13,000000
RAZEM:: 13,000000 szt 13,0
1.3.8 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m
réznicy gtebokosci
-1,500000
-1,500000
‘ -1,500000
RAZEM:: -14,500000/0.5 m -14,50
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1.3.9 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $r425 mm (D400) - zamknigcie rurg
__________|teleskopowa i wiazem. (LACZNIE ZE STUDNIAMI ROZPREZNYMI) Analogia |
Wyliczenie floscirobot:
Studnie z tworzywa sztucznego 425: 10 ,
S1, 83, S5, S7, S6C, S8C, S8D, S8E,
SR4,SR2. 10,000000
RAZEM:; 10,000000 szt 10,00
1.3.10 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych- Analogia. |
Wyliczenie ilosci robot:
llos: studnie PCV i Zelbetowe 1810 23,000000
RAZEM:; 23,000000|szt 23,0
1.3.11 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych diugosci 50 m o $r.nominalnej 200
mm
Wyliczenie iloseirob6t:
Rurociag : (391+117+38)50 A — ____11,000000]
odc. -1
RAZEM 11,000000 |préb. 11,0
1.3.12 |Kalkulacja Inspekcja kamerg rurociggdéw
WhaSNa
Wyliczenie iloscirobOt:
los¢ AT ____16,000000]
RAZEM 16,000000 szt 16,0
1.3.13 |KNNR 4/145/6 |Pompa ssaco-tioczaca dwutiokowa Fi-32mm
Wyliczenie iloscirobOt:
ios¢c 2 2,000000
RAZEM 2,000000|szt 2,00
1.3.14 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm- DWUDZIELNE PE
analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
iLOSC KOLIZJI Z TELEKOMUNIKACJA, 52*1,2 |
PRZEWODEM ENERGETYCZNYM, :
GAZEM S 62,400000
RAZEM:; 62,400000|m 62,400
1.3.15 |Kalkulacja JUSUNIECIE KOLIZJI Z WODOCIAGIEM, GAZOCIAGIEM, PRZEODEM ENERGETYCZNYM,
wiasna  |JTELEKOMUNIKACYJINYM
Wyliczenie iloscirobOt:
iLosckoLlzo 30 30,000000
RAZEM:: 30,000000 30,00
1.4 |Element ODWODNIENIE WYKOPOW
1.4.1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsypkg do gtebokosci4,0m |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 182,000000
RAZEM:; 182,000000 |szt 182,00
1.4.2 |KNNR 10/1903/ |Odwodnienie wykopu-pompowanie.
Tanalogia | ]
Wyliczenie iloscirobot:
DEUGOSC POMPOWANIA 80 80,000000
RAZEM:: 80,000000m-g 80,0
Kalkulacja uproszczona
Nr | Podstawa ceny Opis robot Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartos¢
jednostkowej
Kosztorys Sie¢ ks+przylacza
1 Rozdziat Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)
1.1.1  |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m 584,96
1.1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 15 cm
gtebokosci m 584,96
1.1.3 |KNNR 6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos$¢ 15-cm, mechanicznie (25 CM
GRUBOSCI) m2 354,226
1.1.4 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wywéz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 88,56
1.1.5 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km m3 70,85
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1.1.6 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych niezwigzanego (mieszanka destruktu
asfaltowego i kruszywa tamanego) stabilizowanego mechanicznie, przy
grubosci warstwy po zaggszczeniu 20-cm m2 354,23
1.1.7 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca),
3) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5-cm, masa
grysowo-zwirowa, samochéd do 5-t m2 354,23
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1  |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod rurocigg FI 200 i 160, 63-Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu
H-1v m3 431,22
1.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci
do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I m3 391,63
1.2.3 |KNNR 1/207/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
(1) samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,25 m3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55 kW, samoché6d do 5 t m3 391,63
1.24 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu Ill-1V m3 123,63
1.25 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV m2 1 508,44
1.2.6  |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-100% . Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 401,04
1.2.7 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 401,04
1.2.8 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi
gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l m3 401,04
1.2.9 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill |m3 401,04
1.2.10 |KNNR 1/207/2 |Wywdz gruntu zbgdnego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z
(1) transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
55 kW, samochéd do 5 t m3 545,44
1.2.11 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 545,44
1.2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi  |m3 545,44
1.3 Element Roboty instalacyjne
1.3.1  |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka
"zamknieta" w geowétkninie m3 91,85
1.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie
wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.I-Il m3 281,24
1.3.3 |KNNR 4/1410/4 |Podtoza betonowe, grubos¢ 25 cm pod studnie m3 20,31
1.3.4 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 mm m 391,27
1.3.5 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm m 117,47
1.3.6 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm-
(1) KANALIZACJA CISNIENIOWA m 37,90
1.3.7 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
(1) gtebokos¢ 3-m- pokrycie w klasie D400 szt 13,0
1.3.8 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za
kazde 0,5-m réznicy gtebokosci 0.5m -14,50
1.3.9 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $r425 mm (D400) -
zamkniecie rura teleskopowa i wiazem. (LACZNIE ZE STUDNIAMI
ROZPREZNYMI) Analogia szt 10,00
1.3.10 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analogia. szt 23,0
1.3.11 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50 m |odc. -1
o $r.nominalnej 200 mm préb. 11,0
1.3.12 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggéw
witasna szt 16,0
1.3.13 |KNNR 4/145/6 |Pompa ssaco-ttoczaca dwuttokowa Fi-32-mm szt 2,00
1.3.14 |KNNR 5/705/1  |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm- DWUDZIELNE PE
analogia m 62,400
1.3.15 |Kalkulacja USUNIECIE KOLIZJI Z WODOCIAGIEM, GAZOCIAGIEM, PRZEODEM
witasna ENERGETYCZNYM, TELEKOMUNIKACYJNYM 30,00
1.4 Element ODWODNIENIE WYKOPOW
1.4.1 |KNNR 1/605/4 |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsypka do gtebokosci
4,0 m szt 182,00
1.4.2 |KNNR 10/1903/ |Odwodnienie wykopu-pompowanie.
1 analogia m-g 80,0

Sie¢ ks+przytgcza



siec Ks- Baczynskiego.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000532E1

)

strona nr: 9
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
11 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)
1.2 Roboty ziemne
1.3 Roboty instalacyjne
1.4 ODWODNIENIE WYKOPOW

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Razem Sie¢ kanalizacji sanitarnej netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Sie¢ ks+przylacza netto
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Spis tresci
A Przedmiar robOt. . . ..ot e a e e e 1
1. Sie€ Kanalizacji SANITANE]. . . . . .. oo oo e 1
1.1. Roboty przygotowawcze i WyKONCZENIOWE( ArOgOWE). . . . . ottt ittt et et e et et e et ettt et e et et e 1
1.1.1. Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokoSE 5 cm. . .. ... . 1
1.1.2. Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 15 cmgtgbokosci. . . ........... . o i 1
1.1.3. Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubos¢ 15-cm, mechanicznie (25 CM GRUBOSCI). . . . ... .o e 1
1.1.4. Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
K. L e 1
1.1.5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - zakazdy nast. 1Tkm........ .. ... ... ... ... ... .. ..., 1
1.1.6. Podbudowy z kruszyw tamanych niezwigzanego (mieszanka destruktu asfaltowego i kruszywa tamanego) stabilizowanego mechanicznie,
przy grubosci warstwy po zagesSzCzeniu 20:-CM . . . . ..ottt e 1
1.1.7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5-cm, masa
grysowo-zwirowa, samochOd do 5-t. . ... .o e 1
1.2, RODOtY ZIEMNE. . . .o e 2
1.2.1. Wykopy pod rurociag FI 200 i 160, 63-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu -1V .. ... ... 2

1.2.2. Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il .. 3
1.2.3. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,

koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochdd do 51t. ... ... 3
1.2.4. Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . ... o o oo 4
1.2.5. Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
migleb.do 3.0 m; grunt Kat. -1V, . ..o e 4
1.2.6. Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-100% . Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . .......... ... .. .. .. oLl 4
1.2.7. Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. . . . .. .. ... s 4
1.2.8. Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mwagrkat. I-lll ........ ... ... ... ... . L. 4
1.2.9. Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym grunt spoisty kategorii lll. . .. .. ... 4
1.2.10. Wywo6z gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t. . .......................... 5
1.2.11. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). ... 5
1.2.12. Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi .. ... . 5
1.3. RODOtY INStalaCyjNe . . . . .o e e 5
1.3.1. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka "zamknigta" w geowédtkninie. . . ............. ... .. ... ... 5
1.3.2. Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do
4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.l-ll. . .. ... 5
1.3.3. Podtoza betonowe, grubos$¢ 25 cm pod StUANIE. . . . . .. oot e 5
1.3.4. Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 200 MM, . .. ..o e 5
1.3.5. Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi-160-MM. . . . . ... e e e 6
1.3.6. Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm- KANALIZACJA CISNIENIOWA. . ... ..ot 6
1.3.7. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m- pokrycie w klasie D400. .. ................ 6
1.3.8. Studnie rewizyjne z kreggéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci. . . .................... 6
1.3.9. Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $r425 mm (D400) - zamknigcie rurg teleskopowa i wtazem. (LACZNIE ZE STUDNIAMI
ROZPREZNYMI) ANGIOGIA - -+« + « « ettt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
1.3.10. Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analogia. . . . .. ... oot e 7
1.3.11. Préba wodna (lub powietrzna) szczelno$ci kanatéw rurowych dtugosci 50 m o $r.nominalnej 200 mm. . ............ ..., 7
1.3.12. Inspekcja Kamerg rUrOCIGQOW. . . . . . ot ottt et et e e e e e e e e e e e e e e 7
1.3.13. Pompa ssaco-ttoczaca dwuttokowa Fi-32-mm. . . ... .o e 7
1.3.14. Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm- DWUDZIELNE PE. . . . .. ... e e 7
1.3.15. USUNIECIE KOLIZJI Z WODOCIAGIEM, GAZOCIAGIEM, PRZEODEM ENERGETYCZNYM, TELEKOMUNIKACYJNYM. ... ........ 7
1.4. ODWODNIENIE WYKOPOW . « . . ottt et e e e e e e e e e e 7
1.4.1. Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsypka do gteboko$ci 4,0 m. ... ... .. . . 7
1.4.2. Odwodnienie WYKOPU-POMPOWENIE. . . . .« v vt ettt et et e e et e e e e et e e e e e e e e e e et e e e e e 7
B. Kalkulacja UPrOSZCzZONa . . . oo v ittt it i ittt e ta s e s asasaasasasanansasasassasasassnsasasnsnnsasasnnsasasnsnnsasnsnnns 7
1. Sie€ kanalizacji Sanitarne]. . . . . .. ..o e 7
1.1. Roboty przygotowawcze i WyKONCZENIOWE( ArOGOWE). . . . . . o oottt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 7
1.1.1. Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokoSE 5cm. . ... ..o 7
1.1.2. Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 15 cm gtebokoSci. . .. ... ... 7
1.1.3. Rozebranie nawierzchni, ttuczen grubo$¢ 15-cm, mechanicznie (25 CM GRUBOSCI). ... .. ..o e 7
1.1.4. Zatadunek i wywo6z materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
22 7
1.1.5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. Tkm......... ... ... . . i, 7
1.1.6. Podbudowy z kruszyw tamanych niezwigzanego (mieszanka destruktu asfaltowego i kruszywa tamanego) stabilizowanego mechanicznie,
przy grubos$ci warstwy po zagesSzZCzeniu 20-CM . . . . . oottt ettt e e e e e 8
1.1.7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 5-cm, masa
grysowo-zwirowa, samoChOd dO B-t. . . . ..o i 8
1.2, RODOtY ZIBMING. . . .o e 8
1.2.1. Wykopy pod rurociag FI 200 i 160, 63-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . ... o o oo 8

1.2.2. Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il . . 8
1.2.3. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,

koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochdd do 5t. .. ... ... o 8
1.2.4. Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu -1V . .. ... ... 8
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1.2.5. Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
migleb.do 3.0 m; grunt Kat. -1V, . ..o e 8
1.2.6. Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-100% . Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . .. ......... ... .. .. .. Lol 8
1.2.7. Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. . . . ... ... s 8
1.2.8. Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mwagrkat. I-lll ........ ... ... ... ... . L. 8
1.2.9. Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. .. ......... ... ... 8
1.2.10. Wywo6z gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t. . .......................... 8
1.2.11. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). ... 8
1.2.12. Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi ... ... 8
1.3. RODOtY INStalaCyjNe . . . . . oo 8
1.3.1. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka "zamknigta" w geowédtkninie. . . ............. ... ... ... .. 8
1.3.2. Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do
4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.l-ll . . .. ... 8
1.3.3. Podtoza betonowe, grubos$¢ 25 cm pod StUANIE. . . . . .. ot 8
1.3.4. Kanaty z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi 200 MM, . .. ..o e 8
1.3.5. Kanaly z rur typu PVC taczone na weisk, Fi-1680-MM. . . . .. ..o e e 8
1.3.6. Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63-mm- KANALIZACJA CISNIENIOWA. . ... ..o o it 8
1.3.7. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gtebokos$¢ 3-m- pokrycie w klasie D400. .. ................ 8
1.3.8. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, za kazde 0,5-m réznicy gtebokosci. . . .................... 8
1.3.9. Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $r425 mm (D400) - zamknigcie rurg teleskopowa i wtazem. (LACZNIE ZE STUDNIAMI
ROZPREZNYMI) ANIOGIA. - -+« « « « ettt et ettt e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e 8
1.3.10. Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych- Analogia. . . . .. ... oot e 8
1.3.11. Préba wodna (lub powietrzna) szczelno$ci kanatéw rurowych dtugosci 50 m o $r.nominalnej 200 mm. . ............ ... ..o iiun... 8
1.3.12. Inspekcja Kamerg rUrOCIGQOW. . . . . . o v ottt et et e e et e e e e e e e e e e e e 8
1.3.13. Pompa ssaco-ttoczaca dwuttokowa Fi-32-mm. . . ... . 8
1.3.14. Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm- DWUDZIELNE PE. . . . .. ... e 8
1.3.15. USUNIECIE KOLIZJI Z WODOCIAGIEM, GAZOCIAGIEM, PRZEODEM ENERGETYCZNYM, TELEKOMUNIKACYJNYM. . .. ........ 8
1.4. ODWODNIENIE WYKOP OW . . . oottt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 8
1.4.1. Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsypkg do gteboko$ci 4,0 m. ... ... .. .. . . 8
1.4.2. Odwodnienie WYKOPU-POMPOWENIE. . . . .« v v vttt et e et et e e e e e et e e e e e et e e e et e e e s 8
C. Tabela elementOw SCalONYCR . . . . ..ottt ittt ettt ta s e ia e s s e s e s 9
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