Kosztorys-St. Roweckiego -Grota.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000532E1)

strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Sie¢ kd, wodociggowa, ks.
1 Rozdziat Rozdziat 1-Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1.1 |KNNR 6/802/4  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Wyliczenie iloscirobot:
: 168,408000
168,408000 m2 168,41
1.1.2 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cmgrub.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 168,410000
168,410000 m2 168,41
1.1.3
13,472800
13,472800|m3 13,47
1.1.4 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
""""" 6,000000
RAZEM:: 6,000000|{m 6,00
1.1.5 |KNNR 6/308/4 _[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci4em
Wyliczenie ilosci robot:
Jakwpoz .11, 84 __ 168410000
RAZEM:: 168,410000 m2 168,41
1.1.6 |KNNR6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na
oo |POOSYpCE CEOMentowo-piaskowe]
yliczenie oS TOD Ot e
Jakwpoz.2.1.8 B0 . 6,000000
RAZEM:: 6,000000{m 6,00
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi fi 400 (szerokos¢i wykopu 1,4m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-1I
Wywieziony gruzzpoz. 1.1.3. A8 AT i -13,470000
: 298,193240 m3 298,19
1.2.2 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1,3 m, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gleboko$¢ do 3
me-pod rurociagi i studnie e
Dla wykopow szerokosci 1,4m:  ((298,19+1347)1,4)2 1 445208571
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 445228571|m2 445,23
1.2.3 (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
"""""" 74,547500
74,547500|m3 74,55
1.24 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
............................. SAMLSAMOWYtAd. e
Y liCzenie oS TOD Ot e
Wykop mechaniczny -patrz poz. 1.2.1 do §298,19
1.2.2. : 298,190000
,514 : -13,130438
RAZEM:: 99,843626|m3 99,84

Sie¢ kd, wodociggowa, ks.
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.25 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0 m, kategoria
gruntu -1V
........................................................................................................................................................................ . 174,390000]
174,390000 m3 174,39
1.2.6 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategoriit
""" 174,390000
RAZEM:: 174,390000m3 174,39
1.2.7 |KNNR 1/207/2 |Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
(1) samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii I-11l, spycharka 55 kW, samochéd do 5 t
.18,700000
..76,090000
Podtoza betonowe pod obiekty=poz.
183 4,690000
Objetosc rury fi 400 :3,14*0,4*0,4/4*(93,56-3*1,5) 11,185936
: 13,130438
RAZEM:: 198,346374|/m3 198,35
1.2.8 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
... \n@WierZChNI Utwardzonej(kat.gr. 1-IV)
VYlCZenie 08 rODG e
Jakpozd2.7 9885 . 198350000
RAZEM:: 198,350000m3 198,35
129 |KNNR 1/408/1 _ |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
VYlCZenie 08 rOD G e
N £ . 198350000
RAZEM:: 198,350000m3 198,35
1.3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
1.3.1 |KNNR 4/1411/2 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w
............................. GO I e
yliczenie loSCi TOD Ot e
Podtoze pod rury fi 400 :1,4*0,15*(93,56-3*1,5) : 18,702600
RAZEM:: 18,702600/m3 18,70
1.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za scianami budowli
inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne,
grunt kategorii I-11
Podtoze pod rury fi 400 :1,4*(0,4+0,3)*(93,56-3%1,5)-3,14*0,4*0,4/4%(93,56-3*1, 76,092864
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  76,092864|m3 76,09
133 |KNNR 4/1410/4 [Podioza betonowe, grubos¢ 25 cm pod studniei wpusty deszozowe
yliczenie oS TOD Ot e
Podtoze pod studnie Dn 1200 mm 3 szt :3*(2,5*2,5)*0,25 : 4,687500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,687500/m3 4,69
134 |KNNR 4/1308/6 |Kanaty z rur typu PVC taczone na weisk, Fi400mm (SN8) .
yliczenie oS TOD Ot e
TrasaDi-.D4 9388 L 93,560000
RAZEM:: 93,560000|m 93,56
1.3.5 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos¢ 3 m- pokrycie
M WKlasie 250
Wyliczenie iloscirobot: .
Studnia 1< 25
D3A,D6,D7,08,09,010,D11,D12,D14,D1
SDIZDXDY 13,000000
RAZEM:: 13,000000|szt 13,0
1.3.6 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.
B £ 22,000000
RAZEM:: 40,000000 szt 40,00
1.3.7 |KNNR 4/1610/9 |Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m,do Fi 400 mm,
(1)
Wyliezenie floscirobot:
e o —— 2,000000
RAZEM:: 2,000000 |préba 2,0

Sie¢ kd, wodociggowa, ks.
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
1.3.8 |Kalkulacja Inspekcja kamera rurociggéw

WBBSN8 L
VyliCZenie 108 C DOt e
08 e e . 2,000000

RAZEM:: 2,000000 szt 2,0

Sie¢ kd, wodociggowa, ks.



Kosztorys-St. Roweckiego -Grota.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000532E1)

strona nr: 4
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2 Rozdziat Rozdzial 2- Sieé wodociagowa.
2.1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
2.1.1 |KNNR 6/802/4  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot
Rozbiorka wzdiuz rurociagéw natrasie (73,022
WAW2, Wa-Wa . 160,600000
RAZEM:: 160,600000|m2 160,60
2.1.2 \.'\.’.'?.9’.‘."?‘.’.‘.'.9%(‘.9 rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
........................................................................................................................................................................ ___ 160600000
RAZEM:: 160,600000 | m2 160,60
2.1.3 |KNNR 6/805/8 |Rozebranie nawierzchniichodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskowej, ptyty 35x35x5 cm
Rozbiérka wzdtuz rurociggow : :
migdzypkt - WAWS-WE L . 89,700000
RAZEM:: 89,700000|m2 89,70
2.1.4 |KNR401/108/11 |Zatadunek i wywéz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczyminaodl.do 1km
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,848000
12,848000|m3 12,85
2.1.5  |KNR 401/1 08/ 12 \WX‘.".’.‘??.'?[‘.'? gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1km
"""" 12,850000
12,850000|m3 12,85
2.1.6 |KNNR6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,000000
: 6,000000|m 6,00
217 |KNNR6/308/4 _[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
Jakwpoz.241. " g0e0 . 160,600000
RAZEM:: 160,600000 m2 160,60
2.1.8 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
oo |POOSYpCE CEOMentowo-piaskowe]
Y lCzZenie IO FOD Ot e
Jak w poz. 2.1.8 6,0 : 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00
2.1.9 |KNNR 6/503/3 |Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
............................. Zaprawg CemeMtOWE
Yliczenie oSG rO Ot e
Jakwpoz 213, 8970 . 89700000
RAZEM:: 89,700000|m2 89,70
22 Element Roboty ziemne
221 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociggi max fi 160 (szerokos$¢éi wykopu 1,2m)-Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-I|
Odc. W1-W2-W3-W4-W5 minus i1,2%(143,5-12,05)*(1,7+0,15) :
przecisk 291,819000
Ode. WS-HT . 2Z(SH00(L7+015) 5,550000
Wykop na trasie W2-W3 -komora i21,2*3,0%(1,7+0,15)
startowa i odbiorcza dla przecisku :
horyzontalnegpp . e 13,320000
..~13,320000
204 . -12,850000
RAZEM:: 284,519000 m3 284,52
222 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach
oo [PiONOWYCh w gruntach suchych kat. Il
Y lCzZenie IO TOD Ot e
Odcinek wystepowania kolizji: (wykop
reczny na dugosci20m) e
......... 4,440000
8,880000
: 13,320000|m3 13,32

Sie¢ kd, wodociggowa, ks.
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
............................. SaM.SAmOWad.
WYIGZONIE 108G FODOL oo esee oo o
Jakpoz.nr222 832 . 13,320000
RAZEM:: 13,320000|m3 13,32
224 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokos¢ do 1,3 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokosé¢ do 3
o Amepodrurociggiistudnie
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia umocnien pod rurociagi (284,52+13,32+12,85)1,2*2
wodne : 517,816667
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  517,816667|m2 517,82
225 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). i(284,52+13,32)/4 : 74,460000
RAZEM:: 74,460000 m3 74,46
2.2.6 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywéz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
naodl. 1kmsam.samowylad.
.....-T4,460000
.....~23,930000
.....-70,620000
12,05) -2,641619
........................................................................................................................................................................ £ -0,009538
RAZEM:: 126,178843|/m3 126,18
2.2.7 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0 m, kategoria
............................. U I
""" 200,640000
RAZEM:: 200,640000|m3 200,64
2.28 |KNNR 1/408/2 _|Zageszozanie wykopw, ubjjakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill
Jakwpoz 227, 20084 | 200,640000
RAZEM:: 200,640000|m3 200,64
2.2.9 |KNNR 1/207/2 |Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii I-11l, spycharka 55 kW, samochéd do 5 t
0,009538
RAZEM:: 171,661157|m3 171,66
2.2.10 |[KNNR 1/208/1 |Naktady uzupeniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
() N samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t
. 171,660000
RAZEM:: 171,660000 m3 171,66
2.2.11 [KNNR 1/408/1 _ |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego Kat.I-ll ubijakami mechanicznymi
Y GZOMIE 08 FODO e s s
Jakpoz.nr229 o TIE6 . 171,660000
RAZEM:: 171,660000 m3 171,66
23 Element Roboty instalacyjne - sie¢ wodociggowa
2.3.1 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w
GOOMIOKIINIE e
0,270000
RAZEM:: 23,931000|m3 23,93

Sie¢ kd, wodociggowa, ks.
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2.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli
inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne,
............................. OTUnE RGOl Lol e
Wyliczenie loSCi rODOt: )
Obsypka i nadsypka rurociggu fi 160 1 ,2%(0,16+0,3)*(143,5-12,05)-3,14%(0,16*0,16/4)*(143,5-1
e R08) . I 69,918781
Obsypka i nadsypka rurociagu fio0 :1,2(0,09+0,3)"1,5-3,14"(0,063"0,063/4)"1,5 L 0697327
RAZEM:: 70,616108 m3 70,62
2.3.3 |KNNR 4/1211/1 |Przecisk o dtugosci do 50'm metodg wibrowa przy uzyciu miota pneumatycznego, Dn"150-250"mm,
analogia grunt kategorii |-Il (przecisk horyzontalny rurg RC PE100 SDR11fi 160/14.6mm)
yliczenie oS Ci TOD Ot e
Natrasie W2-W3 98 L 9,900000
RAZEM:: 9,900000|m 9,90
2.3.4 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160'mm
..... 120,150000
: 1,500000
: 133,600000|m 133,60
235
1,500000
1,500000|m 1,50
2.3.6 |KNNR 4/1010/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi
(2) 160'mm, z agregatem
........................................................................................................................................................................ . 10,000000
RAZEM:: 10,000000|ztgcze 10,0
2.3.7 |KNNR 4/1011/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych-muf C160,
(1) ksztattka PE, 160'mm
........................................................................................................................................................................ 2,000000
7,000000|ztgcze 7,0
2.3.8 |KNR 405/112/3 |Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego, tréjniki zeliwne Dn 150 mm z zasuwg
analogia DN8O.
""""" 1,000000
1,000000 szt 1,0
23.9
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1,000000
1,000000 |kpl 1,0
2.3.10 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(1) kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'160'mm, PE/dn150 .
......... 2,000000
2,000000
5,000000 szt 5,0
2.3.11 |[KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(5) kotierzowe na luzny kolnierz), Fi9O mm, PE e,
L 1,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,0
2.3.12 |KNNR 4/1011/3 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych- muf 90,
(2) ksztattka PE-HD, 90 mm
1,000000
2,000000|ztgcze 2,0

Sie¢ kd, wodociggowa, ks.
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2.3.13 |[KNNR 4/1011/7 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka
(1) PE, 160'mm- KOLANO FI1160/90ST.
: 1,000000
2,000000|ztgcze 2,0
2.3.14 |KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe (wraz z kolanem stopowym), nadziemne Fig0 mm.
1,000000
1,000000 |kpl 1,0
2.3.15 |KNNR 4/532/11 |Kotnierz "$lepy" Dn 150 om
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000 szt 1,0
2.3.16 |KNNR 4/1114/5 |Montaz trojnika kotnierzowego Combi PN 6 ati 16 at dla rur PE, Fi"150mm
: 1,000000
2,000000 |kpl 2,0
2.3.17 |KNNR 4/1114/5 |Montaz REDUKCJI kotnierzowej Combi PN 6 ati 16 at dla rur PE, Fi"150'mm/100
IO e
yliczenie oS TOD Ot e
WRktWT 100000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,0
2.3.18 |[KNNR 4/1606/3 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurociag 200 M) DN 200-225 MM e
""""" 1,000000
1,000000 |préba 1,00

Sie¢ kd, wodociggowa, ks.
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3 Rozdziat Sie¢ kanalizacji sanitarnej
3.1 Element Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe( drogowe)
3.1.1 |KNNR 6/802/4  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
94,277000
370,694000|m2 370,69
3.1.2  |KNR231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 370,690000
370,690000|m2 370,69
3.1.3
o 4,000000
4,000000|m 4,00
3.1.4 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wywo6z materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
............................. samochodami samowytadowczyminaodl.do 1km
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 22,241400
22,241400|m3 22,24
3.1.5 |KNR401/108/12|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
"""" 22,240000
22,240000|m3 22,24
3.1.6  |KNNR 6/308/4 \.’?‘.?Y.".'.‘.’-.F?Qh.’?!?E.FT!!????O?'SFT.‘.'.’??I?'.’JQ.P.'PF’T.F‘J.‘??.’IY.‘?K‘.§FI‘9"9‘.".’Y9T.‘.9.9.?‘.!?9?9!.4..9@.(W?F?FW?.W!@%@Q?)..
Jakwpoz 3.1.1. 7089 ___ 370690000
RAZEM:: 370,690000|m2 370,69
3.1.7 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na
oo |POOSYpCE CEOMentowo-piaskowe]
Y lCzZenie O FOD Ot e
Jakwpoz. 3.1.6. A0 L 4,000000
RAZEM:: 4,000000|m 4,00
3.2 Element Roboty ziemne
3.2.1 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod rurocigg FI 200-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu -1V
Odc. S6-S7 -KOMORA STARTOWA |
ODBIORCZA
Gruz wywieziony z deomntazu :
nawierzchnijezdni (patrzpoz. 314, 22240000
RAZEM:: 395,580600|m3 395,58
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
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3.2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
Wykop reczny przy kolizjach: (szer.
wykopu)'(dtugosc)’(suma wysokoSCi) 1
Odc. S1-S2
0de.S8:-89 o A ELZ20TB940,18) L 7,392000
RAZEM:: 27,408000|m3 27,41
3.2.3 |KNNR 1/207/1 |Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
(1) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW,
............................. SAMOChOd 40 Bt
yliczenie 108G TO Ot e
Wykop_ reczny pod rury-patrzpoz. 322 12741 27410000
RAZEM:: 27,410000|m3 27,41
3.24 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
o dKategoria gruntu I
Wyliczenie ilosci rob
Wykopy dla studni 12,5*2,5%((2,0+1,4+1,9+1,84+2,0+1,63+1,32+1,31)+(8*
dn1000:52,53,54,55,56,57,58,59-852t 15+0,140.25)) . 108,750000]
RAZEM:: 108,750000 m3 108,75
3.25 |KNNR 1/313/1 |Petne umocenienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
............................. w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m; gruntkat. I-IV
yliczenie oSG TO Ot e
Powierzchnia =objetos¢ : '
wykopow/szerokos¢*ilosc scian
Powierzchnia na trasie sieci 395,58+27,41+22,24)1,2y2 ~ 742,050000
Powierzchniadlastudniol000 :(108,78/28Y'2 e . 87,000000
RAZEM:: 829,050000 m2 829,05
3.2.6 |KNNR 1/207/2 |Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-25% urobku . Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
............................. transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wyliczenie I0SCi rODOt:
Wykop mechaniczny i reczny pod §(395,58+27,41+108,75)/4 :
rurypatrzpoz. 3.2.1.43.2.248.24. e £ 132,935000
RAZEM:: 132,935000/m3 132,94
3.2.7 |KNNR 1/207/2 |Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40
... IM3 W gr-Kat. |11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Wyliczenie I0SCi rOD 0t
Wykop mechaniczny i reczny pod rury i ;395,58+27,41+108,75
obiekty-patrzpoz. 3.2.1+43.22.43.2.4. | 531,740000
Grunt wymieniany z poz. 3.2.6. -132,940000
Pojemnosc studni dn wew1000: 8 szt -((3,1471,31,3)/4)*
{((2,0+1,4+1,9+1,84+2,0+1,63+1,32+1,31)+(8%(0,15+0,1)) |
) L...720,430410
.....738,820000
Nadsypka -poz.3.3.2. 12880 .. T123,360000
........................................................................................................................................................................ . -12,500000
RAZEM:: 196,639801 m3 196,64
328 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-l|
: 196,640000
329,580000|m3 329,58
3.2.9 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategoriinit
| 329,580000
: 329,580000|m3 329,58

Sie¢ kd, wodociggowa, ks.
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
3.2.10 |KNNR 1/207/2 |Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam.
(1) samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochéd do 5t
......... 1,320859
...................................................................................................................................................................................... 5728930
((3,14*1,3*1,3)/4)* :
(2,0+1,4+1,9+1,84+2,0+1,63+1,32+1,31)+(8*(0,15+0,1))§
........................................................................................................................................................................ . 12,500000
RAZEM:: 335,100199|m3 335,10
3.2.11 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
o \nawierzehni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Y GZOMIE 0BG FODO oo g o
Jakpoz3210 88810 . 335100000
RAZEM:: 335,100000|m3 335,10
3.212 |KNNR 1/408/1 _|Zageszczanie nasypw z gruntu sypkiego Kat.I-ll ubijakami mechanicznymi
| 335,100000
RAZEM:: 335,100000|m3 335,10
3.3 Element Roboty instalacyjne
3.3.1  |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w
geowotkninie
Podsypka pod rury przytaczy PCV Dn  (36,237-(2*1,5))0,15*1,20 :
22 . A 5,982660
Podsypka pod rury przytaczy PCV Dn  (189,95-(5*1,5))0,15*1,20
200 £ 32,841000
RAZEM:: 38,823660m3 38,82
3.3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne,
grunt kat.|-1l
Podsypka pod rury przytaczy PCV Dn  (36,237-(2*1,5))*(0,225+0,3)*1,20-(36,237-(2*1,5))*(3,14 |
225 o 002257022504 N 19,618451
:(189,95-(5*1,5))*(0,2+0,3)*1,20-(189,95-(5*1,5))*(3,14*0, :
i2*0,2)/4 : 103,741070
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  123,359521|m3 123,36
3.3.3
Podtoze pod studnie Dn 1200 mm: S2, :8*(2,5*2,5)0,25 :
3,84, S5,56,57,58,59,510-8szt | £ 12,500000
RAZEM:: 12,500000|m3 12,50
3.34 |KNNR 4/1206/1 |Przecisk sterowany rurami RC PE100 SDR 17 Dn"225/13,4mm, grunt kategorii ||
(1) analogia
33,800000
: 78,400000|m 78,40
3.3.5 |KNNR 4/1012/3 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
(8) analogia kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'225'mm, PE-HD-KSZTALTKI PRZEJSCOWE PE225/PCV200
oo |(POIACZENIE SZCZEINE TUTy PE Z Kinetq studni PCV200)
Wyliczenie l0SCi roDOt:
Wpkt: 81,81,82, 84,85, 86, 87 T £ 7.000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,0
3.3.6 |KNNR 4/1011/10|Potagczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka
(). IPE 225mm (wykonanie kaskady przy ST)
WYIGZONIE 08I FODOL oo
Koaskadaprzy ST 1000000
RAZEM:: 1,000000 | ztgcze 1,0
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
3.3.7 |KNNR 4/1307/1 |Kanaty z rur polietylenowych typu SDR17 , Dn"225'mm
analogia
........................................................................................................................................................................ . 9,300000
RAZEM:: 36,230000|m 36,23
3.3.8
........................................................................................................................................................................ . 40,990000
RAZEM:: 189,950000|m 189,95
3.3.9 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°'mm, gtebokos$¢ 3'm-
pokrycie w Klasie G250
""""" 8,000000
8,000000 |szt 8,0
3.3.10 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci
-1,000000
S e e £ -2,000000
RAZEM:: -11,000000(0.5 m -11,00
3.3.11 |[KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych- Analogia.
""""" 8,000000
RAZEM:: 8,000000 |szt 8,0
3.3.12 |[KNNR 4/1610/2 |Proba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m o $r.nominalnej 200
o 16,000000
odc. -1
16,000000| prob. 16,0
3.3.13 |Kalkulacja Inspekcja kamerg rurociggéw
W8 e
Wyliczenie I0SCi rOD Ot
oSG e £ 1.000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,0
34  |Element ODWODNIENIE WYKOPOW
3.4.1 |KNNR 1/605/4 |Igtofiltry o srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsypkg do gtebokosci 4,0 m
: 50,000000
50,000000 |szt 50,00
3.4.2 |KNNR 10/1903/ |Odwodnienie wykopu-pompowanie.
daNBIOgI8 | e
Wyliczenie l0SCi roD Ot
DLUGOSC POMPOWANIA i72 : 72,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: __ 72,000000|m-g 72,0

Kalkulacja uproszczona
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S o 1=V [T Tl oY T L
1. Rozdziat 1-SieC kanalizacji dESZCZOWE]. . . . . . ..o o e
1.1. Roboty przygotowawcze (ArOgOWE). . . . . . .o ottt ettt e e e e e

A1
2.

1.2.8.

1.2.9

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cmmechanicznie. . .. ... .. .
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -dalszy 1Tecmgrub.. . . ... ... ... ... o L
. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-zakazdynast. 1km............... ... ... ... ... ......
. Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. . . . . ... ..
. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubos$cid cm. . ... .. ... ...
. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. . .. .... ...

oboty ZIBIMINE. . . e e
1. Wykopy pod rurociagi fi 400 (szerokos¢i wykopu 1,4m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . .. ....... ... .. ... ... ... ......

. Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1,3 m,

umocnienie petne w gruncie kategorii IV, gtebokos¢ do 3 m-pod rurociggii studnie. . .. ... . oo oo

. Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem Na mi€jSCe). . . . . .o oottt it e
. Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi

uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . ... ... ... .

. Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokosé¢ do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV. ... .................
. Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . ... ... ... .
. Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t.............. ... ... ... ...,
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). . . .

. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll ubijakami mechanicznymi. . . ... ...

1.3. Roboty instalacyjne - kanalizacja deSzCzowa. . . . . . .. ... o

1.3.1.

1.3.2.

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w geowotkninie. ... ... ... oL
Woykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania
do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I-1l. . .. ... ...

. Podtoza betonowe, grubos$¢ 25 cm pod studniei wpusty deSzCzowe. . . .. ... ... .
. Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi400 mm (SN8). . . . ... o
. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos$¢ 3 m- pokrycie w klasie C250. . .. ..............
. Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregdw betonowych - Analogia.. . . .. ... ..
. Préba wodna (lub powietrzna) szczelno$ci kanatéw rurowych dtugosci 50 m,do Fi400mm,. ........... ... . ... ... .. ...
. Inspekcja kamerg ruroCiggoOw. . . . ...« .o

2. Rozd2|a+ 2- SIBE WOOCIUOWA. . - . - . v e e ettt e et e e e e e e e e e e
2.1. Roboty przygotowawcze (ArOgOWE). . . . . . . oottt e et e e e e e e e e e e

2.1.1. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. . .. ... ... ..
2.1.2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -dalszy 1Tcmgrub.. . . ... ... ... .o L
2.1.3. Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, ptyty 35x35x5¢cm. ............
2.1.4. Zatadunek i wywéz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do
T KM o e e e
2.1.5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-zakazdynast. 1km. .......... ... . ... ... ... . ... ... ....
2.1.6. Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. . .. ... .. .
2.1.7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca). . . .......... ... ...
2.1.8. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j. . . .. ... ...
2.1.9. Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. . .. .............
2.2, RODOty ZIemNe. . . .
2.2.1. Wykopy pod rurociggi max fi 160 (szerokos¢i wykopu 1,2m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. ... .......................
2.2.2. Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l.
2.2.3. Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . ... .. ... . .
2.2.4. Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos¢ do 1,3 m,
umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3 m-pod rurociggiistudnie. . ....... ...
2.2.5. Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem Na MIJSCE). - - « « « «« v vttt ettt ee e
2.2.6. Zatadunek i przywdz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-llI
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. .. ........... .. .. .. .. ... .. .. i
2.2.7. Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV. . ... ................
2.2.8. Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . . ... ... ...
2.2.9. Wywdz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio

zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t............................

2.2.10. Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,

drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochdd do 5 t. . . ... ..o

2.2.11. Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.I-ll ubijakami mechanicznymi. . . ... ... ..
2.3. Roboty instalacyjne - Sie€ WodOoCIiggowa. . . . . . . .. it

2.3.1

23.3.

. Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w geowtokninie. . . .......... ... ... . ... ..
2.3.2.

Woykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania
do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I-1l. . . . ... ... L
Przecisk o dtugosci do 50'm metodg wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego, Dn"150-250 'mm, grunt kategorii I-ll (przecisk

horyzontalny rurg RC PE100 SDR11 fi 160/14,6MmM). . . . . ... oo e e e e e e e e

. Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi' 160 mm. . . . .. ...
. Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), FiQ0 mm. . . . ... ..
. Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160'mm, zagregatem. . .. ..............
. Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych-muf C160, ksztattka PE, 160'mm. . ............
. Wstawienie tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego, tréjniki zeliwne Dn 150 mm zzasuwg DN8O.. . .......................

. Zasuwa koftnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'150'mm. . . . ... ... .

18
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2.3.10. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'160'mm,
PE NS0, . .o e 6
2.3.11. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 90 mm, PE. 6
2.3.12. Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych- muf 90, ksztattka PE-HD, 90 mm. . ........... 6
2.3.13. Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 160'mm- KOLANO FI160/90ST... 7
2.3.14. Hydranty pozarowe (wraz z kolanem stopowym), nadziemne Fi80 mm.. . . . ... ... . 7
2.3.15. Kotnierz "Slepy" D 150 MM, . . ..o 7
2.3.16. Montaz trgjnika kotnierzowego Combi PN 6 ati 16 atdlarur PE, Fi'150'mm. . .. ... .. .. 7
2.3.17. Montaz REDUKCJI kotnierzowej Combi PN 6 ati 16 at dla rur PE, Fi"150°'mm/100. . . . .. ... ... . e 7
2.3.18. Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 200-225 mm. ... ..... 7
3. SieC kanalizacji Sanitarne]. . . . . ... .o 8
3.1. Roboty przygotowawcze i WykoNnczeniowe( drogowe). . . . . . ..ottt it e e e e 8
3.1.1. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. . . .. ... ... .. 8
3.1.2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -dalszy 1cmgrub.. . . ... ... ... .. L 8
3.1.3. Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe]. . . .. ... ... 8
3.1.4. Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do
T KM o e e e e e 8
3.1.5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -zakazdynast. 1Tkm.......... ... ... . ... . ... ... . ... ... 8
3.1.6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwawigzaca). .. ............................ 8
3.1.7. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. . ... ... ... 8
3.2. RODOtY ZIBMNE. . . . .o 8
3.2.1. Wykopy pod rurocigg FI 200-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . ... ... ... ... . L 8
3.2.2. Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il. 9
3.2.3. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW, samochod do 5t. .. ......... .. . 9
3.2.4. Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . . ... ... ... 9
3.2.5. Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
migleb.do 3.0 m; grunt Kat. -1V, . .o 9
3.2.6. Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-25% urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . . .......... ... ... ... .. ... 9
3.2.7. Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . .. ... .. 9
3.2.8. Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do3.0 mwgrkat. I-lll. .............. ... .. ... ... ... 9
3.2.9. Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . ... ... ... . . 9
3.2.10. Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t.................. ... ... ... 10
3.2.11. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). .. 10
3.2.12. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi. . ... ... ... 10
3.3. Roboty instalacyjne. . . . . ... 10
3.3.1. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w geowotkninie. . . ... .. oL 10
3.3.2. Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania
do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.l-1l. . . . ... . 10
3.3.3. Podioza betonowe, grubos$¢ 25 cm pod StUANIE. . . . . ..ottt 10
3.3.4. Przecisk sterowany rurami RC PE100 SDR 17 Dn'225/13,4mm, gruntkategorii I-1l. . . ... ... ... .. . . . . 10
3.3.5. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'225 'mm,
PE-HD-KSZTALTKI PRZEJSCOWE PE225/PCV200 (potgczenie szczelne rury PE z kinetg studni PCV200). . ... ........coooonn... 10
3.3.6. Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 225°’mm (wykonanie kaskady przy
S et 1
3.3.7. Kanaty z rur polietylenowych typu SDR17 , DN 225 Mm. . . . .. .o 11
3.3.8. Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 Mm. . . .. ..o 11
3.3.9. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, gtebokos$¢ 3'm- pokrycie w klasie C250. . ... ............. 11
3.3.10. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci. . .. ................. 11
3.3.11. Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregdw betonowych- Analogia.. . . .. ... .. 11
3.3.12. Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m o sr.nominalnej200 mm. . .............. ... ... ...... 11
3.3.13. Inspekcja Kamerg rUrOCIGQOW. . . . . . .« oottt et et e e e e e e e 11
3.4. ODWODNIENIE WYKOPOW. . . . ottt et ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 11
3.4.1. Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsypkg do gtebokosci4,0m. ......... ... .. 11
3.4.2. Odwodnienie WyKOPU-POMPOWENIE.. . . . . . .ottt ittt e et e e et e et e e e e e e e e e e e e e e 11
B. KalKulacja UProSzZCzona. . . . . oottt ittt ittt ettt ittt e sttt et a e e e 12
1. Rozdziat 1-Sie€ kanalizacji dESZCZOWE]. . . . . . ..o o e 12
1.1. Roboty przygotowawcze (ArOgOWE). . . . . . .o ottt e et e et e e e e e 12
1.1.1. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. . . .. .. .. ... . . . 12
1.1.2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -dalszy 1ecmgrub.. ... ... ... .. . i 12
1.1.3. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-zakazdynast. 1Tkm............ ... ... .. .. ... .. .. ..... 12
1.1.4. Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. . . ... ... .o 12
1.1.5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubos$cid cm. . ... .. ... . 12
1.1.6. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. . . .. .. .. .. 12
1.2, RODOtY ZIEMNe. . . . 12
1.2.1. Wykopy pod rurociagi fi 400 (szerokos$¢i wykopu 1,4m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-Il. . .. ....... ... .. ... ... ... ...... 12
1.2.2. Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1,3 m,
umochnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3 m-pod rurociggiistudnie. . ......... ... ... 12
1.2.3. Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozZem Na MIEJSCE). « . . « « « « v vt vttt ettt ettt it e e e e eeas 12
1.2.4. Zatadowanie gruntu do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . ... ... .. . 12
1.2.5. Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0 m, kategoriagruntu lll-IV. .. .................. 12
1.2.6. Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . . ... ... ... 12
1.2.7. Wywo6z gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t.............. ... ... ... ..., 12
1.2.8. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). . .. 12
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1.2.9. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi. .. ......... ... .. 12
1.3. Roboty instalacyjne - kanalizacja desSzCzowa. . . . . .. ... . o 12
1.3.1. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w geowdtkninie. . .. .............. .. ... 12
1.3.2. Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za scianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania
do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii I-1l. . . . ... ... L 12
1.3.3. Podtoza betonowe, grubo$¢ 25 cm pod studniei wpusty deSzCzowe. . . . . ... .. 12
1.3.4. Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi400 mm (SN8). . . . . ... o 12
1.3.5. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos¢ 3 m- pokrycie w klasie C250. . ... ............. 12
1.3.6. Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.. . . . .. ... ... . 12
1.3.7. Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m,do Fid00 mm,. .......... ... ... 12
1.3.8. Inspekcja Kamerg rUroCiagoOw. . . . . . . oottt et e e e e e 12
2. Rozdzial 2- SIe6 WOHOCIGGOWA. . -« « o o e e ettt e et e e e e e e e e e e e 13
2.1. Roboty przygotowawcze ((drogoOWe). . . . . . o oottt e e 13
2.1.1. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cmmechanicznie. . . . ... .. ... ... 13
2.1.2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cmgrub.. . .. ........ ... .. ... L Ll 13
2.1.3. Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, ptyty 35x35x5cm. .. .......... 13
2.1.4. Zatadunek i wywo6z materiatu z rozbidrki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do
(2 P 13
2.1.5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-zakazdynast. 1km. ......... ... .. ... ... ... .. .. ..... 13
2.1.6. Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. . . ... ... .o 13
2.1.7. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwawigzaca). . . .. ... ., 13
2.1.8. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j. . ... .. .. .. 13
2.1.9. Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa. . .. ............. 13
2.2. RODOtY ZIBIMNE. . . . . 13
2.2.1. Wykopy pod rurociagi max fi 160 (szerokos$¢i wykopu 1,2m)-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu I-1l. .. . ......... ... ... ... .... 13
2.2.2. Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll. 13
2.2.3. Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.. . . . ... ... .. 13
2.2.4. Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1,3 m,
umochnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gleboko$¢ do 3 m-pod rurociggiistudnie. . ......... ... . 13
2.2.5. Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem Na MIEJSCE). . . . . . v vt vttt ettt ettt e ettt 13
2.2.6. Zatadunek i przywoz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11I
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . ......... ... ... . .. 13
2.2.7. Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 m, kategoriagruntu lll-IV. .. .................. 13
2.2.8. Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . . ... ... ... 13
2.2.9. Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t.............. ... ... ... ..., 13
2.2.10. Naktady uzupetniajagce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi,
drogi gruntowe, kategoria gruntu I-IV, samochod do 5 t. . . ... ... 13
2.2.11. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi. .. ........... . .. L 13
2.3. Roboty instalacyjne - SieC WOdOCIGQOWa. . . . . . . ..ot e 13
2.3.1. Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w geowtdkninie. . .. .............. ... ... 13
2.3.2. Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za scianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania
do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, gruntkategorii I-1l. . .. .. .. L 13
2.3.3. Przecisk o dtugosci do 50'm metodg wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego, Dn"150-250"'mm, grunt kategorii |-l (przecisk
horyzontalny rurg RC PE100 SDR11 fi 160/14,6MM). . . . .. ..o e e e et e e e e 13
2.3.4. Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'160 mm. . . .. ... . . 13
2.3.5. Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), FiO0 mm. . . . .. ... . 13
2.3.6. Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 160'mm, zagregatem. .. . ... ........... 13
2.3.7. Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych-muf C160, ksztattka PE, 160'mm. . ............ 13
2.3.8. Wstawienie trojnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego, tréjniki zeliwne Dn 150 mm z zasuwg DN80.. . . .............. ... ..... 13
2.3.9. Zasuwa kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'150'mm. .. ....... ... .. .. .. .. ... . 13
2.3.10. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'160"'mm,
PE/ANT G 0. . .t e e e 13
2.3.11. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi 90 mm, PE. 14
2.3.12. Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztaltek elektrooporowych- muf 90, ksztattka PE-HD, 90 mm. .. .......... 14
2.3.13. Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 160'mm- KOLANO FI160/90ST... 14
2.3.14. Hydranty pozarowe (wraz z kolanem stopowym), nadziemne Fi80 mm.. . . .. ... .. e 14
2.3.15. Kotnierz "Slepy” DN 150 MM . . ..o oo e 14
2.3.16. Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 ati 16 atdla rur PE, Fi'150 Mm. . .. .. ..ot e 14
2.3.17. Montaz REDUKCJI kotnierzowej Combi PN 6 ati 16 atdla rur PE, Fi'150'mm/100. . ... ....... ... e 14
2.3.18. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 200-225 mm. . ....... 14
3. Sie€ kanalizacji Sanitarne]. . . . . ... . 15
3.1. Roboty przygotowawcze i WykoNczeniowe( drOgOWE). . . . . . .. oottt et et et e e e e 15
3.1.1. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie. . . ... ... .. . . 15
3.1.2. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1cmgrub.. .. .......... .. ... .. ... . 15
3.1.3. Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. . . .. ... .. 15
3.1.4. Zatadunek i wywdz materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do
(2 PP 15
3.1.5. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi-zakazdynast. 1km............. .. ... ... ... ... ...... 15
3.1.6. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca). . ... .......... ... .. ... 15
3.1.7. Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. . . .. ...... 15
3.2. RODOtY ZIEMINE. . . . o e 15
3.2.1. Wykopy pod rurociag FI 200-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . . ... ... ... 15
3.2.2. Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l. 15
3.2.3. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéd do 5¢t.. ... ... ... ... .. . .. . 15
3.2.4. Wykopy pod studnie rewizyjne. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoriagruntu lll-IV. . ... ... ... ... . 15
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3.2.5. Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
migleb.do 3.0 m; grunt Kat. -1V, . .o 15
3.2.6. Analogia- Zakup z przywozem zwiru do zasypki-25% urobku . Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3
w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . . ......... ... ... ... . ... ... ... 15
3.2.7. Zatadowanie gruntu zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.. . . .. ... .. 15
3.2.8. Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 3.0 mwgrkat. I-lll. .............. .. ... ... ... ... 15
3.2.9. Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll. . ... ... ... . 15
3.2.10. Wywoz gruntu zbednego. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochéddo 5¢t.................. ... ... ... 15
3.2.11. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). .. 15
3.2.12. Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi. . ... ... ... L 15
3.3. Roboty instalacyjne. . . . . ... e 15
3.3.1. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15 cm-podsypka "zamknieta" w geowotkninie. . . ... ... ..o oL 15
3.3.2. Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania
do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.l-1l. . . . ... 15
3.3.3. Podioza betonowe, grubos$¢ 25 cm pod StUANIE. . . . . ..ot 15
3.3.4. Przecisk sterowany rurami RC PE100 SDR 17 Dn'225/13,4mm, gruntkategorii I-1l. . . ... ... ... . . . . 15
3.3.5. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz), Fi'225'mm,
PE-HD-KSZTALTKI PRZEJSCOWE PE225/PCV200 (potgczenie szczelne rury PE z kinetg studni PCV200). . ... ........ovenn... 15
3.3.6. Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE, 225 ’mm (wykonanie kaskady przy
S 21 15
3.3.7. Kanaty z rur polietylenowych typu SDR17 , DN 225 Mm. . . . .. .o 15
3.3.8. Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 200 Mm. . . .. ..o 15
3.3.9. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm, gtebokos$¢ 3'm- pokrycie w klasie C250. . ... ............. 15
3.3.10. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci. . ... ................ 15
3.3.11. Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregdw betonowych- Analogia.. . . .. ... ... 15
3.3.12. Préba wodna (lub powietrzna) szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50 m o sr.nominalnej200 mm. . ............. ... ... ...... 15
3.3.13. Inspekcja Kamerg rUrOCIGQOW. . . . . . . ot ottt ettt e e e e e e 16
3.4. ODWODNIENIE WYKOPOW. . . . ittt ettt e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e 16
3.4.1. Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt z obsypkg do gtebokos$ci 4,0 m. .. ... ... 16
3.4.2. Odwodnienie WyKOpU-POMPOWENIE.. . . . . . .ottt it ettt et et e et e e e e e e e e e e e e e e e 16
C. Tabela elementow SCaloNYCR. . . . ... it ettt it ittt e e ettt e e e 17
0 T ¢T38 1 == o T 18
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