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Zakres rzeczowy:
I.SIEC WODOCIAGOWA:

Rura @ 225x20,5 mm PE100 SDR11 -faczna dtugosé

Rura ©160/14,6mm PE100 SDR11 -fgczna dtugosé
Rura ©$110/10,0mm PE100 SDR11 -fgczna dtugosé
Rura ©90/8,2mm PE100 SDR11 -faczna dtugosé

l.a PRZYtACZA WODOCIAGOWE:

Rura ©63/5,8mm PE100 SDR11-1 SZT -faczna dtugosé
Rura @®40/4,7mm PE100 SDR11- 15 SZT -faczna dtugosc

1. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ -grawitacyjna:

-Rura #250 PCV SN8 -tgczna dtugosé
-Rura @200 PCV SN8 -taczna dtugosé

Il.a PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ:
-Rura @160 PCV SN8 -25 szt -taczna dtugosé
I.b SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ciénieniowa

Rura ©$110/6,6mm RC PE100 SDR11 -tgczna dtugosé

1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ:

Rura @500 PCV SN8 -tgczna dtugosc
Rura @400 PCV SN8 -tgczna dtugosc
Rura ¥315 PCV SN8 (@ 300) -tgczna dtugosc

Ill.a PRZYLACZA KANALIZAC)I DESZCZOWE):

Przytacza kd — szt 22 z rury @160 PCV SN8  -fgczna dtugosé
ll.b
Zbiornik retencyjny szczelny.

L=309,63m
L= 403,61m
L=24,12m
L=12,77m

L=28,73m
L=158,85m

L=296,77m
L=290,06m

L=188,52m

L=330,88m

L=117,88m
L=47,73m
L=435,06m

L=182,83m
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Wykaz rysunkow:

Rys. nr 1.1A-Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. nr 1.1B-Projekt zagospodarowania terenu.

Rys. nr 2.1A- Sie¢ wodociggowa. Przekrdj sieci gtdéwnej.

Rys. nr 2.1B Sie¢ wodociggowa. Przekrdj sieci gtowne;.

Rys. nr 2.2- Przytgcza wodociggowe. Przekrdj.

Rys. nr 2.3- Sie¢ wodociggowa. Schematy weztow.

Rys. nr 3.1- Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Przekrdj sieci gtéwnej.
Rys. nr 3.2- Przytgcza kanalizacji sanitarnej. Przekroje przytaczy.

Rys. nr 3.3- Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej. Przekrdj sieci gtéwnej.
Rys. nr 3.4- Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej. Punkt odpowietrzajgco- napowietrzajacy.
Rys. nr 3.5- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej. Przepompownia Sciekow.
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 4.1- Sie¢ kanalizacji deszczowej. Przekrdj sieci gtéwnej.

nr 4.2- Przytacza kanalizacji deszczowej. Przekroje przytgczy.

nr 4.3- Wpust deszczowy miejscowy -wykonanie tradycyjne.

nr 4.4- Sie¢ kanalizacji deszczowej. Zbiornik retencyjny szczelny.
nr 4.5- Studnia z regulatorem o przeptywie max 45I|/s.

nr 5.1- Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Studnie rewizyjne.

-warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Wodnych w Mfawie z dnia 20.10.2020-znak: KT -
1065/2020/GZ; KT -1066/2020/GZ.

-opinia ZUD z dnia 29.10.2020, nr G.6630.2.200.2020.

-uzgodnienie branzowe z zaktadem WOD-KAN z dnia 30.10.2020.

-zaswiadczenie z Izby Budowlanej

-Uprawnienia
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1.1.0.0PIS TECHNICZNY
do projektu:
-budowy sie¢ wodociggowe],
-budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej,
-budowy sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczeniami od wpustow,

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-P.T. branzy drogowej przedmiotowych drég

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

-warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Wodnych w Mtawie z dnia 20.10.2020-znak: KT -
1065/2020/GZ; KT -1066/2020/GZ.

-opinia ZUD z dnia 29.10.2020, nr G.6630.2.200.2020.

-uzgodnienie branzowe z zaktadem WOD-KAN z dnia 30.10.2020.

1.3.0.Roboty ziemne:
1.3.1.Roboty wstepne- przygotowawcze oraz wykoriczeniowe (po zasypce):

W nieznacznej czesci nowoprojektowane sieci przebiegajg w terenie zorganizowanym- z
nawierzchnig ulepszong-dotyczy ulicy Smolarnia. W tym przypadku prowadzenia sieci (lub przytacza),
w pasie gdzie dotychczas istniata nawierzchnia bitumiczna, przed wykonaniem wykopow przewiduje
sie wykonanie nacie¢ pitg mechaniczng asfaltu, w miejscach prowadzenia prac ziemnych. Po
wykonaniu nacie¢ pasa o szerokosci 1,2m -(dla rurociggéw-patrz pkt. 1.4.2 Wykopy) i 2,5x2,5m dla
studni S15 nawierzchnie oraz podbudowe rozebraé¢ mechanicznie i wywieziona na wysypisko Smieci.
Po wykonaniu robdt instalacyjnych i dokonaniu zasypki nalezy wykonaé¢ podbudowe z kruszywa
tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm a w miejscu zdemontowania nawierzchni asfaltowe;j
dodatkowo wykona¢ nawierzchnie o gr. 6 cm w postaci mieszanki mineralno- asfaltowej 0/16mm.

W przypadku demontazu kraweznikéw i nawierzchni w postaci kostki betonowej lub ptyt
chodnikowych, po zrealizowaniu instalacyjnych prac, dokonaé odtworzenia tych elementéw.
Krawezniki uktada¢ na tawie betonowej, a chodnik na podsypce piaskowo- cementowej.

Teren zielony przywrdécic¢ do stanu pierwotnego i obsia¢ trawa.

1.4.2.Wykopy:

Dla rurociggéow uktadanych na gtebokosé wiekszej niz 1,0 m, dla wszystkich odcinkow
projektowanych sieci, przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne z petnym umocnieniem $cian
wykopu. Szerokos¢ wykopu dla 40, 63, 90, 110, 160, 200, 250, $315- 1,2 m, @400- 1,4 m,
@500- 1,5 m.

Wykopy miejscowe pod obiekty: 2,8x2,8 m dla studni rewizyjnych: @w1,5/@,1,8m; 2,5x2,5 m dla
studni rewizyjnych: @,1,2/@,1,5m; 2,3x2,3 m; dla studni rewizyjnych: @41,0/®,1,3m oraz 1,7x1,7m
dla wpustéw deszczowych.

Wykop dla studni -przepompowni @,,1,8/@,2,1m -3,1x3,1m.

Wykopy wykonaé mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Wykona¢ pokop po koparce.
Inwestor wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi, mozliwy jest transport urobku do miejsca
sktadowania na odlegtos¢ do 5 km.

W miejscach krzyzowania sie przedmiotowych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosc i zasady BHP a wykop wykonac recznie w odlegtosci 1,0m od
istniejgcego uzbrojenia pod nadzorem odpowiednich stuzb

=>nalezy skutecznie odkry¢ istniejgce uzbrojenie: sie¢ i przytgcza wodociggowe, sieé i przytgcza ks,
kd oraz kanalizacje telekomunikacyjng i energetyczng, a szczegdlnosci siec i przytacza gazowe.
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UWAGA: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow.

1.4.3.Ufozenie rurociggow:

Z dna wykopdw usungc¢ kamienie, gruz, itp...

Celem ufozenia rurociggdw kazdorazowo nalezy wykona¢ podsypke gr. 15cm z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podtozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

W gruncie stabonosnym nalezy dokona¢ posadowienia rur na fawie wykonanej jako ,zamkniecie”
warstwy ok 15 cm zwiru w geowtdkninie typu PP (300g).

Usytuowanie taw zostato przewidziane pod wszystkimi rurociggami.

1.4.4.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych, rurociggi obsypac i zasypywac (réwniez pospotka) recznie do
wys. min. 30 cm nad rure, ubijajgc rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokodt rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawierac czgsteczek wiekszych
niz 20 mm. Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 97% w
skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem, ze nie
jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienié na piaszczysty.

Zatozono (w kosztorysie) wymine gruntu w ilosci 25% objetosci gruntu wydobytego.

Zbedny grunt wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce do 5 km.

1.4.5.0dwodnienie wykopu:

Przewidziano (celem odwodnienia wykopdéw) instalowanie igtofiltrow w ilosci 1 szt na jeden biezgcy
wykopu. Ponadto (zgodnie z badaniami geologicznymi) wyznaczono trasy z zastosowaniem
odwodnienia.

Wodociag:

-na trasie W45X-..W2-138m; W17-..-W30A-247m, W1-W1A-11m; W21-W21A-16m; W22-W22A-
16m; W25-W25A-16m; W26-W26A-8m; W27-W27A-4m; W28-W28A-10m; W29-W29A-10m; W32-
W32A-2m.

Kanalizacja sanitarna:

-na trasie s28X-...Ps16- 44m; S8-pS15”-186m; S8-S8A-18m; S10-S10A- 19m; S8-pS8-m; S8A-pS8A-8m;
S8A-pS8A’-5 m;S10-pS10-5m; S10A-pS10A-8m; S10A-pS10A’-5 m; S11-pS11-5m; S12-pS12-14m; S14-
pS14-5m; S15-pS15-5m; S15-pS15’-6m; S15-pS15”-10m; C3-...-SR1-73m

Kanalizacja deszczowa:

-na trasie D9-D12-128m; D23X-...-pD16-47m; D9-d9-7m; D10-d10-7m; D11-d11-7m; D12-d12-7m

2.0.0.Roboty instalacyjne- sie¢ wodociggowa:

2.1. Wezty usytuowane na sieci wodociggowej:

Sposdb realizacji weztdw przedstawiony zostat na rysunkach szczegétowych nr 2.3. Przewiduje sie
zastosowanie wszelkiej armatury odcinajgcej z zeliwa sferoidalnego GGG, z powtokg antykorozyjng
wykonang przez pokrycie proszkiem epoksydowym z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewnej lub
ocynkowanych ogniowo.

Zasuwy podziemne zaopatrzy¢ w trzpienie teleskopowe wyprowadzone do poziomu terenu
zakonczone skrzynkg do zasuw. Skrzynki ustawi¢ na ptycie odcigzajgcej. Pod armature stosowa¢ bloki
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podporowe (beton B20 w formie ptyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak wyprofilowaé aby podpieraty
armature do potowy jej wysokosci, zapewniajac jednoczesnie swobodny dostep do ztgczy. Pomiedzy
blokiem i zasuwg utozy¢ folie z tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armatura winna byc
zabezpieczona antykorozyjnie.

2.2.Rurociagi wodne:

Rurociagi wodne wykonac z rur PE gestosci 100. taczenie rurociggéw miedzy sobg wykonaé poprzez
zgrzewy doczotowe. Armature z rurociggami tgczy¢ poprzez zgrzewy z wykorzystaniem muf lub kolan
elektrooporowych. Uzywaé wytacznie rur o wskazniku SDR11 (PN16). Gtéwng sie¢ wykonaé z rur
©225/20,50 mm; ,odnogi” w strone ul. Smolarnia wykonaé z rur #160/14,6 mm oraz podejscia do
hydrantéw @90/8,2 mm.

W wielu punktach zmiane trasy rurociggu zrealizowaé poprzez uformowanie tuku z rur na zimno-
patrz rysunki z przekrojami sieci. Przy zmianie kierunku kat do 15° wodocigg nalezy uktadac
zachowujgc promien giecia rury nie mniejszy niz R=20@ przy temperaturze otoczenia +20 °C lub R-
35@ przy temp.+10 °C.

2.3. Préba szczelnodci i dezynfekcja przewodu

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN
805:2002 przeprowadzi¢ w trzech etapach préby:

a) Prébe wstepng przy zastosowaniu cisnienia roboczego — 6 bar. Czas trwania proby 24 h.

b) Préobe spadku cis$nienia przy cisnieniu prébnym — 10 bar

c) Gtéwnga prdbe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym — 10 bar metodg ubytku wody
Czynnikiem wykorzystanym do préob bedzie woda pitna wodociggowa. Préby przeprowadzi¢ przed
zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Prébe wstepng nalezy
przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany czas stabilizacji- nie
mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania wodg. Prébe spadku cisnienia i i gtdwng prébe
cis$nieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwat po 0,5
godziny. Podczas prowadzenia préby nalezy w sposdb ciggly w czasie rejestrowaé zmiany
temperatury i ci$nienia czynnika.

Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie wodociggu
polegajgce na przepuszczeniu wody wodociggowe]. Czyszczenie nalezy potgczy¢ z procedurg
statyczng z uzyciem wody wodociggowej i Srodka do dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢
podchlorynem sodu (NaClO) w roztworze z wodg o stezeniu maksymalnym 50 mg/dm 3 (jako Cl).
Podczas dezynfekcji wodociggu realizowanego nalezy oddzieli¢ od wodociagu istniejgcego przegroda
fizyczng. Czas kontaktu przewodu z roztworem ze $rodkiem do dezynfekcji — 2 godziny. Dezynfekcje
nalezy przerwaé przy uzyciu tiosiarczanu sodu (Na2S203) jako srodka neutralizujgcego. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ prébki wody wodociggowej do kontroli przez
wiasciwg terenowo Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna.

2.4. Przytacza do budynkdéw:

Celem realizacji przytgczy domowych nalezy zastosowac¢ nasady rurowe na rury PE odpowiedniej
Srednicy ($225, 160, 110) z zespolong zasuwg domowg stuzgce do wykonywania przytgczen instalacji
domowych bez uzycia dodatkowego oprzyrzgdowania. Rurociggu gtéwnego nie przewiercac.
Przewierty bedzie mozna dokona¢ na pracujacej sieci wodociggowej w pdzniejszym terminie.
Przytacza realizowac z rury PE40 (wyjgtkowo jedno przytacze z rury PE 63.)

3.0.0. Roboty instalacyjne- sie¢ kanalizacji sanitarne;j:
3.1.0.Uwagi ogodlne:
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Z uwagi na uksztattowanie terenu, niemozliwe jest ,skanalizowanie” terenu poprzez kanalizacje
grawitacyjng. Przy ul. Smolarnia usytuowano przepompownie oznaczong P1l. Wytyczne do
przepompowni zawarte sg w pkt. 3.5.

3.2.0.Rurociagi sieci ks:

Projektowane s3g rurociagi sieci kanalizacji sanitarnej z rur 3250 i 200 PVC-U litych z przedtuzonym
kielichem taczone na uszczelke gumowag. Nie dopuszcza sie stosowanie w zamian rur karbowanych
ani tez rur z rdzeniem spienionym. Wymaga sie dla wszystkich rurociggéow sztywnos$¢ obwodowg w
klasie SN 8 (bez wzgledu na miejsce usytuowania rurociggu).

3.3.0.Studnie rewizyjno- podiaczeniowe:

Sposdb wykonania studni rewizyjnych dla sieci ks oznaczonych w cz. graf. jako S1, S2............... zostat
przedstawiony na rys. nr 5.1.

Przewidziano stosowanie studni w wykonaniu tradycyjnym. Dla studni instalowanych w pasie jezdni,
z pokrywa D400 zastosowac pierscienie odcigzajace i o odpowiedniej srednicy pokrywe- patrz rys. nr
5.1.

Wszystkie zelbetowe elementy studni winne charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
beton: C35/45 — PN-EN 206-1; wodoszczelnosé: W-8; nasigkliwosé: do 5%; mrozoodpornosé: F15.

Na profilach sieci zostaty opisane studnie pod wzgledem Srednicy wewnetrznej oraz klasy obcigzenia
pokrycia.

Wyjatkowo z uwagi na brak miejsca (celem podtaczenia przykanalika) nalezy zastosowaé jednag
studnie PP (PE, PCV) @425 oznaczong jako S14. Zastosowa¢é kineta: kat 90 st. @160; rure wznosng
karbowang @425, teleskopowa @315 oraz wtaz D400 posadowiony na pierscieniu odcigzajgcym.

Z kolei kazdorazowo dla studni 31200mm i @1000mm zastosowaé u podstawy krag z dennicg i
prefabrykowang kineta.

taczenie elementdéw studni —na uszczelke gumowa.

UWAGA: przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach podstaw zostang wykonane
otwory dla wtasciwych srednic rur.

Dodatkowo zastosowaé wiazy zeliwne @600 w klasie D400 w pasie jezdni (np. studnia: S1, S13, S15,
S8A, S10A), gdzie bedg narazone na najazd ciezkiego sprzetu. Poza w/w miejscami stosowac wtazy w
klasie C250. Wszelkie wtazy (D400, C250) stosowac z wypetnieniem betonem. Nie stosowaé wtazow z
zawiasami.

Studnie posadowi¢ na podbudowie betonowej gr. ok 25 cm z betony w kasie C12/15 (dawniej B15).

3.3.1. Uwagi montaZzowe do studni rewizyjnych:

Podstawy zbiornikdéw zelbetowych, kregi i pokrywy posiadajg wbudowane uchwyty montazowe.
Montaz wykonywany jest za pomocg dzwigu o odpowiednich parametrach udZwigu oraz zawiesia
linowego lub tarncuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w uchwyty
montazowe lub haki.

Elementy metalowe (zeliwne) przewidziane do tgczenia z elementami betonowymi (zelbetowymi)
wymagajg stosowania odpowiedniego do tego celu cementu montazowego o wysokiej
wytrzymatosci, wodoszczelnosci i mrozoodpornosci.

3.4.0.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjnej:

Po zrealizowaniu sieci (lub jej fragmentu) rurociagi poddac prébie na szczelnosé¢ wg Polska Norma
PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje prébe wykonang powietrzem (typu L) wymagajaca
specjalistycznego sprzetu lub wykonang za pomocag wody (typu W). Préba wtasciwa (typu W) winna
trwac 30 min przy cis. max. 50 kPa (5 m st. wody) i min. 10 kPa (1 m st. wody). Dopuszczalny ubytek
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wody przy prébie wykonywanej dla rurociggu i studni wynosi 20l/m2 powierzchni zwilzonej.

Préby przeprowadzaé wg procedur zawartych w/w normie.

Niezaleznie od wykonanej prdby ci$nieniowej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje rurociggdw poprzez
kamerowanie.

3.5.0.Pompownia (wymagania):

3.5.1. Wyposazenie zbiornika:

= S$rednica wew. zbiornika min. 1,8m,

= wyciggarka reczna do pomp — stal kwasoodporna,

= podest obstugowy sktadany - stal kwasoodporna,

= drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi - stal kwasoodporna,

=  porecz wysuwana z podchwytem - stal nierdzewna,

= kominek wentylacyjny stal nierdzewna (nawiewny),

= kominek wentylacyjny z opcja montazu biofiltru - stal nierdzewna (wywiewny),

= deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego,

= wiaz ze stali nierdzewnej otwierany na zawiasach z mozliwoscig blokady w pozycji otwartej,

= belka wsporcza - stal nierdzewna,

= prowadnica podwdjna dla kazdej pompy oddzielna - stal kwasoodporna,

= tancuchy do pomp - stali kwasoodpornej,

= zasuwy dla kazdej pompy oddzielne z trzpieniami przegubowymi ze stali nierdzewnej,
obstugiwanymi z poziomu terenu po otwarciu wtazu,

= zawory zwrotne,

= pofaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy Y) — nie zezwala sie
zastosowania potgczen pod katem prostym,

=  przewody ttoczne min. DN8O - stal kwasoodporna,

= potaczenia kotnierzowe nierdzewne,

= elementy ztgczne - stal nierdzewna,

= nasada z pokrywg zaworu ptuczgcego na trdjniku ortowym.

3.5.2. Wyposazenie szafy sterujgcej w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS.

3.5.2.1 Obudowa szafy sterownicze;j:

= wykonanie z poliestru wzmocnionego o stopniu ochrony min. IP 65,

= drzwi wewnetrzne z tworzywa ze schematem obrazu pompowni, na ktérym zainstalowane s3
kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii ogdlnej, awarii poszczegdlnych pomp, pracy pomp,
wytacznik gtéwny zasilania, przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Startu i Stopu pomp w trybie pracy recznej,

= drzwi wyposazone w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych lub jeden
zamek ryglujgcy drzwi géra i dotem;

= obudowa szafy na cokole z tworzywa, zapewniajgcym montaz i demontaz kabli bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej.

3.5.2.2 Urzadzenia elektryczne:

= sterownik,

=  modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE,

= uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem,

=  przetwornik pragdowy do monitorowania pradu kazdej pompy,

= gniazdo agregatu w zabudowie tablicowej

= wylgcznik gtéwny sieé-agregat,

= gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym,
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= wylgcznik silnikowy zabezpieczajgcy kazdg pompa przed przecigzeniem i zanikiem napiecia na
dowolnej fazie zasilajacej,

=  podtrzymanie akumulatorowe wizualizacji w przypadku zaniku pradu,

= sygnalizacja alarmowa $wietlna 24 VDC,

= przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna),

= hermetyczny wytgcznik krancowy otwarcia wtazu do przepompowni,

= sterownik pracy pomp,

= antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny z montazem na obudowie szafy
sterowniczej), kontrolki poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody,

= os$wietlenie wewnetrzne szafy.

Przepompownie sciekdw zintegrowac z istniejgcym systemem wizualizacji i monitoringu w oparciu
o pakietowg transmisje danych GPRS, ktéry funkcjonuje w Zaktadzie ,, WOD-KAN” Sp. z 0.0. w
Mtawie. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekéw
na istniejgcej mapie miasta w Stacji Dyspozytorskiej Zaktadu. Istniejacy i funkcjonujgcy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na
inny. Nie zezwala sie réwniez na wspoétdziatanie dwdch czy wiecej odmiennych systemoéw sterowania
i monitoringu.

3.5.3.Zagospodarowanie terenu

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg ocynkowang lub panelami z drutu
stalowego ocynkowanego na fundamencie wraz ze stupkami mocujgcymi o wysokosci H = 1800 mm.
Od frontu zamontowac brame stalowg dwuskrzydtowg o szer. L = 4m otwierang recznie oraz furtke
szerokosci 0,8m z zamkiem na klucz.

3.5.4.Wytyczne do doboru przepompowni:
Dane:

R=140,73 m npm

Raop=137,47 m npm

Dd0p= 200mm

R«=135,97 m npm

Rimax=140,70 m npm

L=110 mb

@tioc= 110 mm PE SDR 17

Hg=Rtmax-Raop=140,70-137,47=3,23 m

AH=L*A+3Hm*v?/2*g= 110m*0,04+6*(2,0)?/2*9,81=4,4+1,22=5,62 m

Ho=(3,25+5,62)1,2=8,87*1,2 m st. w. =10 m st. w.

Zatozenia do przepompowni Sciekow (wymogi):

Punkt pracy kazdej z pomp max (57,6 m3/h; 10 m st.w.)-UWAGA: wydatek pompowanych $ciekéw
ustalono z Zaktadem Wod-Kan w Mtawie, i uwzglednia on prace innych przepompowni.

Przepompownia z dwoma pompami (w tym jedna rezerwowa).
Pompy zatapialne z rozdrabniaczem do Sciekow fekalnych.
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3.6.0.Siec ci$nieniowa wraz z wyposazeniem, armatura:

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej uzy¢ rur PE100 SDR 17 $#110/6,6mm. Rury te
uktadac na podsypce o gr. 15 cm. Wykonac obsypke oraz nadsypke 30 cm nad rure. Wszelkie
uwarunkowania dotyczgce uktadania rur oraz fgczenia ich miedzy sobg zrealizowaé wg punktow
dotyczacych posadowienia i montazu rur wodociggowych. Ksztattki typu tuleja kotnierzowa tgczyc¢ z
rurociggiem poprzez stosowanie muf elektrooporowych.

W najwyzszym punkcie sieci ci$nieniowej przewidziano studnie o Srednicy wewnetrznej 1200 mm
(S0O), w ktodrej zostanie zamontowany zawdr napowietrzajgco- odpowietrzajgcy z zasuwami wg rys. nr
3.4.

Studnie rozprezng (SR) wykonaé analogicznie jak studnie rewizyjne. Wykonaé szczelne wprowadzenia
rurociggéw: doptywowego oraz ttocznego do studni.

Mozliwa jest inna metoda wykonania przewodu cisnieniowego ks- tzw. metoda przecisku
sterowanego. W tym przypadku zastosowac rury typu RC.

4.0.0. Roboty instalacyjne- sieci kanalizacji deszczowej:
4.1.0. Uwagi ogdlne:

Przewidziano, ze wody deszczowe i roztopowe bedg odprowadzone do rzeki Seracz poprzez zbiornik
retencyjny szczelny. Zbiornik ten ma za zadanie przejgé pierwszy rzut wéd opadowych, a tym samym
ograniczy¢ wydatek woéd zrzucany do rzeki. Przed zbiornikiem retencyjnym przewidziano separator
koalescencyjny z by-passem oraz osadnikiem. Z kolei za zbiornikiem retencyjnym przewidziano dwie
studnie: jedna stuzgca do poboru prébek wody, druga do zamontowania regulatora przeptywu.

Inwestor ztozyt wniosek o pozwolenie wodnoprawne na:

- przebudowa istniejgcego cieku naturalnego poprzez montaz w korycie rzeki Seracz przepustu
drogowego pod korong projektowanej drogi (w formie dwdch rur przepustowych: P1-P2; P3-P4),

- przebudowa istniejgcego przepustu poprzez montaz nowego przepustu drogowego pod korong
projektowanej drogi w formie jednej rur przepustowej (P5-P6),

- wykonanie urzgdzenia wodnego w postaci wylotu WL1 planowanego w korycie rzeki Seracz,
-wykonanie przejscia instalacyjnego (prostopadtego) przez rzeke Seracz przewodem cisnieniowym
kanalizacji sanitarnej w rurze ostonowej (K1-K2),

-wykonanie przejscia instalacyjnego (prostopadtego) przez rzeke Seracz wodociggiem w rurze
ostonowej (K3-K4),

-wykonanie dwdch przejsé¢ instalacyjnych (prostopadtych) przez rzeke Seracz przewodami
energetycznym oswietleniowymi niskiego napiecia w rurach ostonowych (K5-K6; K7-K8),

-wykonanie przejscia instalacyjnego (prostopadtego) przez rzeke Seracz przewodami
teletechnicznymi w rurze ostonowej (K9-K10),

-wykonanie dwdch przejsé¢ instalacyjnych (prostopadtych) przez rzeke Seracz przewodami
energetycznym Sredniego napiecia w rurach ostonowych (K11-K12; K13-K14),

-odprowadzenie do rzeki Seracz wéd opadowych i roztopowych z powierzchni 1,0714 ha, w ilosci

maksymalnej 0,045 m3/s, $redniej 4920,76 m3/rok.
llo$¢ wéd odprowadzonych z powierzchni uszczelnionej: maksymalna 0,045 m3/s, $rednioroczna
4794,69 m3/rok.

Stosunek pojemnosci zbiornika do retencjonowania wody z terendéw uszczelnionych do rocznego
odptywu wynosi: S=Qmaxu/ Qséreu=0,11
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4.2.0.Rurociagi sieci:

-Rurociagi o $rednicy: 500+160 wykonac z rur:

Projektowane sg rurociagi sieci kanalizacji deszczowej z rur gtadkich PVC-U z przedtuzonym kielichem
taczone na uszczelke gumowag. Dopuszcza sie stosowanie w zamian rur karbowanych PP lub PE
dwusciennych. Nie dopuszcza sie rur z rdzeniem spienionym. Wymaga sie dla wszystkich rurociggéw
zawsze sztywno$¢é obwodowag w klasie SN 8.

UWAGA: w niniejszym zadaniu wystgpity liczne skrzyzowania projektowanej kanalizacji deszczowej,
projektowanej kanalizacji sanitarnej. Czesto odlegtosci miedzy rurami sg kliku centymetrowe, zatem
istotna jest w tych przypadkach grubosc scianki stosowanych rur.

4.3.0.Studnie rewizyjne-podigczeniowe:

Sposdb wykonania studni rewizyjnych dla sieci kd oznaczonych w cz. graf. jako D1, D2...............
zostaty przedstawione na rys. nr 5.1.

Przewidziano stosowanie w wykonaniu tradycyjnym. Dla studni instalowanych w pasie jezdni, z
pokrywga D400 zastosowacé pierscienie odcigzajgce i o odpowiedniej srednicy pokrywe- patrz rys. nr
5.1.

Wszystkie zelbetowe elementy studni winne charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
beton: C35/45 — PN-EN 206-1; wodoszczelnos$é: W-8; nasigkliwosé: do 5%; mrozoodpornosé: F15.

Na profilach sieci w Projekcie Wykonawczym zostang opisane studnie wzgledem rodzaju wykonania.
Przewidziano na rurociggach @500- @400 studnie rewizyjne o wymiarach: @,1,5/@,1,8m; dla
pozostatych rurociggdw studnie rewizyjne: @w1,2/@,1,5m.

Kazdorazowo zastosowac u podstawy krag z dennicg i prefabrykowang kinets.

taczenie elementdéw studni —na uszczelke gumowa.

UWAGA: przewiduje sie réwniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych zostang
wykonane otwory dla wtasciwych $rednic rur.

Dodatkowo zastosowad wtazy zeliwne @600 w klasie D400 w pasie jezdni. Poza w/w miejscami
stosowac wtazy w klasie C250. Wszelkie wtazy (D400, C250) stosowaé z wypetnieniem betonem. Nie
stosowac wtazow z zawiasem.

Studnie posadowi¢ na podbudowie betonowej gr. ok 25 cm z betony w kasie C12/15 (dawniej B15).

4.4.0.Studzienki-wpusty miejscowe:

Kazda studzienke-wpust deszczowy z kregéw @ 50cm zaopatrzy¢ w osadnik o gtebokosci min. 0,8 m.
Pokry¢ go kazdorazowo wpustem zeliwnym w klasie D400. Wpusty wykona¢ zgodnie z rysunkiem
szczegdtowym nr 4.3,

Szczegbélowe ustawienie wpustow pod wzgledem sytuacyjno- wysokosciowym dokonaé po
wytyczeniu kraweinikéw.

4.5.0.Wyloty wod deszczowych:

Wszystkie trzy wyloty przewidziano do wykonania z elementéw prefabrykowanych. Wylot WL3-o
$rednicy 500 mmm, pozostate WL2 i WL1 o $rednicy 315mm.

4.6.0.Separator koalescencyjny:

Przed wylotem WL3 wéd deszczowych i roztopowych do zbiornika retencyjnego przewidziano
posadowienie urzadzen do usuwania zawiesin oraz do separacji substancji ropopochodnych.
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Przewidziano montaz separatora zintegrowanego z osadnikiem oraz kanatem odcigzajgcym prod. O
nastepujacych parametrach 151/s (wydatek separowany)/150 I/s (przeptyw dla obejécia)- 2,0m3 (poj.
catkowita osadnika.

4.7.0.Studnia DX i DY:

Studnia DY stuzy¢ bedzie do poboru préobek wody opadowych i roztopowych. Wykonanie tradycyjne
W studni DX zamontowac regulator przeptywu o max. wydatku 45 |/s.-patrz rys. nr 4.5.

4.8.0.Zbiornik retencyjny szczelny:
Na rysunku nr 4.4 przedstawiono rzut oraz przekroje zbiornika retencyjnego.
Waty formowac z materiatu piaszczystego: zwir, piasek ubijajgc mechanicznie kolejne warstwy gr. 20
cm do 98° w skali Proctora. Pod geomembrang przewidziano (podsypke) kruszywo naturalne 0/2 na i
wykonanie wg PN-EN 13242 kategorii Ge80 i fis 0 wskazniku rdznoziarnistosci 25. Kruszywo o
mniejszym wskazniku réznoziarnistosci moze by¢ zastosowane warunkowo, jezeli préby na poletku
doswiadczalnym wykazg mozliwos¢ uzyskania wymaganego zageszczenia. Grubos¢ warstwy 10 cm.
Nastepnie powierzchnie ,wewnetrzng” formutowang zbiornika (dno i skarpy wewnetrzne) wytozyé
izolacjg geomembrang —folig PEHD o gr.1,5mm. t3gczenie poszczegdlnych pasow folii wg wytycznych
producenta.
Geomembrana powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie sSrodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznie oraz temperatury.
Nastepnie na geomembranie wykonaé podsypke piaskowg gr. ok. 20 cm z ubiciem mechanicznym. Na
podsypce (dotyczy skarp) uktadac ptyty betonowe azurowe, np. o wym. 0,4x0,6x0,08 m. Na dnie
utozy¢ ptyty azurowe 60x40x12 cm.
Do zbiornika retencyjnego nalezy wykonac¢ zjazd o nachyleniu 15 % i szerokosci 4,0m. Zjazd wytozy¢
ptytami 100x75x15cm.
Teren wokét zbiornika nalezy ogrodzi¢ siatkg stalowg ocynkowang lub panelami z drutu stalowego
ocynkowanego na fundamencie wraz ze stupkami mocujgcymi o wysokosci H = 1800 mm. Od frontu
zamontowac brame stalowg dwuskrzydtowg o szer. L = 4m otwierang recznie oraz furtke szerokosci
0,8m z zamkiem na klucz.

4.9.0.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjnej:

Po zrealizowaniu sieci (lub jej fragmentu) rurociggi poddac prébie na szczelnosé wg Polska Norma
PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje prébe wykonang powietrzem (typu L) wymagajaca
specjalistycznego sprzetu lub wykonang za pomocag wody (typu W). Préba wtasciwa (typu W) winna
trwac 30 min przy cis. max. 50 kPa (5 m st. wody) i min. 10 kPa (1 m st. wody). Dopuszczalny ubytek
wody przy prébie wykonywanej dla rurociggu i studni wynosi 201/m2 powierzchni zwilzone;j.

Préby przeprowadzaé wg procedur zawartych w/w normie.

Niezaleznie od wykonanej prdby ci$nieniowej nalezy przeprowadzi¢ inspekcje rurociggdw poprzez
kamerowanie.

OPRACOWAL:
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

1.Sie¢ wodociggowa

2.Sie¢ kanalizacji sanitarnej

3.Siec¢ kanalizacji deszczowej

BUDOWA ALEI SW. WOJCIECHA W MLAWIE - ETAP Ill
OD KM 2+134,00 DO KM 2+430,00 WRAZ Z DOJAZDEM
DO UL. SMOLARNIA

na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 819/13, 819/22, 819/24, 820/6, 825/1,
826, 836/3, 836/6, 841, 842, 884/1, 884/2, 885/8, 886/1, 887/3, 887/4, 887/14, 888/1,
888/2, 894, 895/1, 895/2, 895/3, 895/4, 895/5, 895/6, 895/35, 897/3, 4477/2 w obrebie
nr 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewidencyjna 141301_1 Mtawa, powiat mtawski,
wojewodztwo mazowieckie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALEGO: 1V, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIIT

Inwestor oraz jego adres:

MIASTO MtAWA
06-500 MtAWA, STARY RYNEK 19

Imie i nazwisko oraz adres
projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWO0S/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie:
1.sieci wodociggowe;j

2.sieci kanalizacji sanitarnej

3.sieci kanalizacji deszczowej.

1b.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykopdéw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, studni, separatora koalescencyjnego, wpustéw
deszczowych, zbiornika retencyjnego

-dokonanie obsypki, nadsypki i wtasciwego zasypania wykopu

-przywrdécenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie uzbrojenie
podziemne obecnie istniejgce w postaci sieci wodociggowych, sieci gazowych, telekomunikacyjnych,
energetycznych oraz przytaczy.

Krzyzuja sie takze wszystkie sieci projektowane.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktére moze stwarzac zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen,
-wykonywanie wykopow

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.
-montaz urzadzen, np. wpustow, elementéw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikdw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

-omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:
-witasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczeristwem higiena pracy na stanowiskach pracy
-ochrony osobistej pracownikom
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-przenos$nego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowgq Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takie wykopdéw i pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwac ponad 30 dni, a liczba pracownikéw
moze przekroczyé przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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