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-warunki techniczne wydane przez Zaktad ,,WOD-KAN” Sp. z 0.0. w Mfawie z dnia 20.07. 2020-znak
KT -769/2020/EM,
-protokot z narady koordynacyjnej

WYKAZ RYSUNKOW:
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nr 1.1 Plan zagospodarowania terenu.

nr 2.1 Przekrdj podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej. Trasa: pS16-.51-....59-cp9-cp9'.

nr 2.2 Przekrdj podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej. Trasa:52-S2A;S6-..-S6D;S8-...-S8F;S1-..-S10
nr 2.3 Przekroje podtuzne przykanalikdw sanitarnych. Przykanaliki do studni: S1, S2,........ SeéD.
nr 2.4 Przekroje podtuzne przykanalikdw sanitarnych. Przykanaliki do studni: S7, S8, S8A,....S8F.
nr 2.4 Przekroje podtuzne przykanalikdw sanitarnych. Przykanaliki do studni: S9, S10.

nr 4.1 Studnie betonowe rewizyjne i potgczeniowe.

nr 4.2 Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego @425mm i studnia rozprezna @600.
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OPIS TECHNICZNY

dotyczy budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Mtawie w ul. K.K.
Baczynskiego wraz z przykanalikami w pasie drogowym.

1.0.Ustalenia wstepne:

1.1.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

-Decyzja nr 36/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia:
07.10.2020, znak: GPP.6733.1.38.2020.MD,

-warunki techniczne wydane przez Zaktad ,, WOD-KAN” Sp. z 0.0. w Mtawie z
dnia 20.07. 2020-znak KT -769/2020/EM,

1.2. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w Mfawie przy ul. K.K. Baczynskiego, ktére zapewnig odbior
Sciekdw bytowo-gospodarczych.

1.3. Ocena oddziatywania przedmiotowej inwestycji na dziatki sgsiednie:

Catos$¢ zadania zawarta jest dziatkach: 768/2; 812/2; 816/17; 819/1; 819/7; 819/9;
819/13 obr. 10 wtasnos¢ Miasto Mtawa. Najblizej granicy potozona jest sie¢ w
odlegtosci ok. 1,5m. W zwigzku z powyzszym, ustalono obszar oddziatywania
inwestycji tylko w obrebie w/w dziatek. Ustalono brak odziatywania tej
inwestycji na dziatki sgsiednie biorgc pod uwage ograniczenia w
zagospodarowaniu, na podstawie m. in. przepisdw rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody,
prawa wodnego, oraz przepisy z zakresu planowania przestrzennego.

1.4. Uwagi ogdlne:

Uksztattowanie terenu uniemozliwia odprowadzenie S$ciekdw ze wszystkich
dziatek w sposdb grawitacyjny. W zwigzku z powyzszym, przewidziano odptyw
Sciekébw z dwodch dziatek za pomocg przepompowni zlokalizowanych na
prywatnych posesjach.
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2.0.Roboty ziemne:
2.1. Roboty wstepne- przygotowawcze:

W czes¢ trasy projektowanej sieci ks i przytaczy ks zawierajg sie w terenie o
nawierzchni niezorganizowanej, tj. bez nawierzchni asfaltowej. Tam robodt
wstepnych nie przewidziano.

Natomiast na trasie sieci ks i przytgczy miedzy S3-....-S9 oraz S8-....-S8F na
drodze znajduje sie warstwa ok. 20 cm destruktu asfaltowy. W tym obszarze
nalezy przy pomocy pity spalinowej nacigé destrukt w miejscu prowadzenia
wykopodw i rozebra¢ mechanicznie tg nawierzchnie.

2.2.Wykopy:

Z uwagi na gtebokos¢ utozenia rurociggu ponad 1,0 m na, przewiduje sie wykop
waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem $cian wykopu. Szeroko$¢ wykopu
pod rurociagi- 1,2m. Wykop pod studnie rewizyjne ks: 2,5x2,5m.

Wykopy wykonaé¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Wykonaé
pokop po koparce.

W miejscu wystepowania kolizji z uzbrojeniem istniejgcy, nalezy poprzez wykop
reczny skutecznie odkryé istniejgcego uzbrojenie na dtugosci 3,0m.

Inwestor wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi. Grunt zbedny wywiezé na
miejsce wskazane przez Inwestora- do miejsca sktadowania.

Jezeli urobek bedzie gromadzony ,,na odktad”, to powinno to by¢ czynione poza
klinem wykopu.

Wykonac¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

2.3.Utozenie rurociggow:

Z dna wykopow usungc¢ kamienie, gruz, itp...

Rurociggi uktadane w otwartym wykopie powinny znajdowac sie na podsypce
gr 15 cm z piasku ubitego do wartosci 98 % w skali Proctora.

Posadowienie studni betonowych przewidziano na podtozu betonowym z
chudego betonu gr. ok. 25 cm.

Posadowienie studni z tworzywa sztucznego analogicznie jak rurociggi- na
podsypce piaskowej.

2.4.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych dokonaé obsypki piaskiem drobnoziarnistym
do wierzchu rur ubijajgc recznie warstwy co 15 cm.

Nastepnie rurociagi zasypywac recznie pospotka do wys. min. 30 cm nad rure,
ubijajgc réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokdt rur oraz 30 cm powyzej nie powinno
zawierac czgsteczek wiekszych niz 20 mm.
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Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie (gruntem pochodzacym z
urobku wykopow) z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem warstw co 30
cm jednak tylko w przypadku gdy jest to materiat sypki bez kamieni, grud, itp.
Wymaga sie uzyskanie w kazdym przypadku stopnia zageszczenia
wypetnienia min. 98% w skali Proctora. Grunt plastyczny oraz nasypowy
wymienic na piaszczysty- przepuszczalny.

UWAGA: przewidziano catkowitg wymiane gruntu.

UWAGA: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

2.5.Roboty wykonczeniowe:

Po dokonaniu zasypki wtasciwej nalezy utozy¢ powrotnie warstwe destruktu
asfaltowego (w miejscach gdzie zostat rozebrany).

2.6.0dwodnienie wykopu:

Przewidziano (celem odwodnienia wykopdw) instalowanie igtofiltrow w ilosci 1
szt na jeden biezagcy wykopu. Ponadto (zgodnie z badaniami geologicznymi)
wyznaczono trasy z zastosowaniem odwodnienia. Ustalono, ze 1/3 dtugosci
»zadania” bedzie wymagata odwodnienia.

3.0.Roboty instalacyjne- kanalizacji sanitarnej:

3.1.0.Rurociagi ks:

Projektowane s3g rurociagi kanalizacji sanitarnej z rur @200/5,9mm PVC-
gtadkich taczonych na uszczelke gumowg -dot. odcinka: S1-S2-..S9; S2-S2A; S6-
..... -S6D; S8-....S8F; Slistniej-S10. Z kolei przytacza przewiduje sie z rur PCV
@160/4,7mm gtadkich tgczonych na uszczelke gumowa. Wszystkie rurociagi
projektuje sie rury w klasie S8.

Nie dopuszcza sie zastosowania rurociggdéw z rdzeniem spienionym.

Odcinki przewoddw ci$nieniowych wykona¢ z rur PE100 SDR17 @#63/3,8mm.

3.2.0.Studnie rewizyjne:

Projektowane studnie oznaczone: S2, S4, S6, S2A, S6A, S6B, S6D wykonane z
kregow zelbetowych @1000mm zrealizowad z pierscieniami odcigzajgcymi.
Pozostate studnie betonowe: S8, S9, S8A, S8B, S8F, S10 zrealizowac bez
pierscienia odcigzajgcego. Wszystkie wymienione studnie wyposazy¢ we wtazy
zeliwne @600 w klasie D400.

Studnie te winne odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje
stosowanie betonu mrozoodpornego i wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz
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C35/45. W zwigzku z powyzszym, studnie wykonaé z elementow
prefabrykowanych z odpowiednim atestem.

taczenie elementdéw studni —na uszczelke gumowa wtasna.

Wszystkie studnie posadowi¢ na podbudowie z chudego betony o grubosci
warstwy 25 cm.

Pozostate studnie rewizyjno- zbiorcze wykonaé z tworzywa sztucznego o
Srednicy rury trzonowej $425mm. Pokrycie zrealizowa¢ na pierscieniu
odcigzajgcym betonowym i pokry¢ wtazem zeliwnym.

Studnie rozprezne wykonac¢ z tworzywa sztucznego o Srednicy 600 mm, z
kréécami $200 i $p63 oraz z tzw. przegroda.

4.0.0.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjne;j:

Po zrealizowaniu sieci i przytgczy rurociggi poddac¢ probie na szczelnos$¢ wg
Polska Norma PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje prébe wykonang
powietrzem (typu L) wymagajaca specjalistycznego sprzetu lub wykonang za
pomocg wody (typu W). Préba wtasciwa (typu W) winna trwaé 30 min przy cis.
max. 50 kPa (5 m st. Wody). Dopuszczalny ubytek wody przy prébie
wykonywanej dla rurociggu i studni wynosi 20 |/m? powierzchni zwilzonej.
Préby przeprowadzaé wg procedur zawartych w/w normie.

Niezaleznie od wykonanej proby cisnieniowej nalezy przeprowadzié¢ inspekcje
rurociggéw poprzez kamerowanie.

5.0.0.Kolizje:

Na mapie nie istniejg (wiekszosci przypadkdw) rzedne posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. W zwiagzku, trudno ocenié, jak w przesztosci utozono
uzbrojenie. Na kazdym skrzyzowaniu projektowanej sieci i przytaczy z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy montowaé¢ dwudzielne rury ostonowe na
przewodach telekomunikacyjnych, energetycznych lub gazociggach.

W przypadku gdy nastgpi kolizja projektowanych elementéw z istniejgcym
uzbrojeniem, te ostatnie nalezy przebudowaé¢ pod nadzorem ,gestora
medium”.

6.0. Wnioski i uwagi koncowe

- Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
odpowiednie atesty, certyfikaty, swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania,
aprobaty techniczne itd.

- Wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne.

-Trasa przewodéw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robét z zaznaczeniem kolizji.

- Catosc¢ instalacji wykonaé zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz WTWiO cz.ll -
instalacje sanitarne oraz WTWIiO rurociggdéw z tworzyw sztucznych, zgodnie z

Strona 6



przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

- Stosowac sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentdw rur i
urzadzen.

- Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé odbioru i inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu WOD-KAN w Mtawie.

- Stosowac sie do uzgodnien i uwag z wiascicielami uzbrojenia i terenu.

- Roboty winny by¢é prowadzone przez uprawnione osoby.

OPRACOWAL.:
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Mtawa, styczen 2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333.)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
P.T. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w pasie drogowym.

Dotyczy zadania: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w pasie drogowym
zlokalizowana w Mtawie w ul. K.K. Baczynskiego

-adres inwestycji: ul. Krzysztofa Kamila Baczyrskiego, 06-500 Mtawa DZ. 768/2; 812/2;
816/17; 819/1; 819/7; 819/9; 819/13 obr. 10.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w pasie drogowym
zlokalizowana w Mtawie w ul. K.K. Baczynskiego

768/2;812/2;816/17; 819/1; 819/7; 819/9; 819/13 obr. 10

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALEGO: XXVI

Inwestor oraz jego
adres:

Arkadiusz Piasecki
ul Krzysztofa Kamila Baczynskiego 6; 06-500 Mtawa

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie:
Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi w granicach pasa drogowego.

1b.Kolejnosé realizaciji:

-wykonanie wykopdw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurocigg

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggow, studni
-dokonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu
-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne obecnie istniejagce w postaci sieci wodociggowej, sieci gazowej,
telekomunikacyjnej, energetycznej.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Zagrozenie stwarza istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

-dowoz i roztadunek materiatow i urzadzen,
-wykonywanie wykopdéw

-roztadunek urzgdzen, np. elementéw studni.
-montaz urzgdzen, np. elementdéw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw:

Kierownik robét zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikdéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

-omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego
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-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazig
Pozarng

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwa¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ przy tym 20 osdb)

OPRACOWAL.:

ZESTAWIENIE MATERIALU PODSTAWOWEGO:

-Rura PCV@ 200 (lita) SN8 -391,27m
-Rura PCV @ 160 (lita) SN8 ~117, 47m
-Rura PE @ 63/3,8 SDR17 -37,90m
-Studnia betonowa @ 1000 z pierscieniem odcigzajgcym (D400) -7 szt
-Studnia betonowa @ 1000 bez pier$cienia odcigzajgcego (D400) - 6 szt
-Studnia z tworzywa sztucznego @ 425 z piers$cieniem

odcigzajgcym (D400) -8 szt

-Studnia rozprezna @ 600 z pierscieniem odcigzajgcym (D400)
(krééce: 160 63) -2 szt
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-warunki techniczne wydane przez Zaktad ,,WOD-KAN” Sp. z 0.0. w Mfawie z dnia 20.07. 2020-znak
KT -769/2020/EM,
-protokot z narady koordynacyjnej

WYKAZ RYSUNKOW:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1.1 Plan zagospodarowania terenu.

nr 2.1 Przekrdj podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej. Trasa: pS16-.51-....59-cp9-cp9'.

nr 2.2 Przekrdj podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej. Trasa:52-S2A;S6-..-S6D;S8-...-S8F;S1-..-S10
nr 2.3 Przekroje podtuzne przykanalikdw sanitarnych. Przykanaliki do studni: S1, S2,........ SeéD.
nr 2.4 Przekroje podtuzne przykanalikdw sanitarnych. Przykanaliki do studni: S7, S8, S8A,....S8F.
nr 2.4 Przekroje podtuzne przykanalikdw sanitarnych. Przykanaliki do studni: S9, S10.

nr 4.1 Studnie betonowe rewizyjne i potgczeniowe.

nr 4.2 Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego @425mm i studnia rozprezna @600.
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OPIS TECHNICZNY

dotyczy budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Mtawie w ul. K.K.
Baczynskiego wraz z przykanalikami w pasie drogowym.

1.0.Ustalenia wstepne:

1.1.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

-Decyzja nr 36/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia:
07.10.2020, znak: GPP.6733.1.38.2020.MD,

-warunki techniczne wydane przez Zaktad ,, WOD-KAN” Sp. z 0.0. w Mtawie z
dnia 20.07. 2020-znak KT -769/2020/EM,

1.2. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w Mfawie przy ul. K.K. Baczynskiego, ktére zapewnig odbior
Sciekdw bytowo-gospodarczych.

1.3. Ocena oddziatywania przedmiotowej inwestycji na dziatki sgsiednie:

Catos$¢ zadania zawarta jest dziatkach: 768/2; 812/2; 816/17; 819/1; 819/7; 819/9;
819/13 obr. 10 wtasnos¢ Miasto Mtawa. Najblizej granicy potozona jest sie¢ w
odlegtosci ok. 1,5m. W zwigzku z powyzszym, ustalono obszar oddziatywania
inwestycji tylko w obrebie w/w dziatek. Ustalono brak odziatywania tej
inwestycji na dziatki sgsiednie biorgc pod uwage ograniczenia w
zagospodarowaniu, na podstawie m. in. przepisdw rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody,
prawa wodnego, oraz przepisy z zakresu planowania przestrzennego.

1.4. Uwagi ogdlne:

Uksztattowanie terenu uniemozliwia odprowadzenie S$ciekdw ze wszystkich
dziatek w sposdb grawitacyjny. W zwigzku z powyzszym, przewidziano odptyw
Sciekébw z dwodch dziatek za pomocg przepompowni zlokalizowanych na
prywatnych posesjach.
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2.0.Roboty ziemne:
2.1. Roboty wstepne- przygotowawcze:

W czes¢ trasy projektowanej sieci ks i przytaczy ks zawierajg sie w terenie o
nawierzchni niezorganizowanej, tj. bez nawierzchni asfaltowej. Tam robodt
wstepnych nie przewidziano.

Natomiast na trasie sieci ks i przytgczy miedzy S3-....-S9 oraz S8-....-S8F na
drodze znajduje sie warstwa ok. 20 cm destruktu asfaltowy. W tym obszarze
nalezy przy pomocy pity spalinowej nacigé destrukt w miejscu prowadzenia
wykopodw i rozebra¢ mechanicznie tg nawierzchnie.

2.2.Wykopy:

Z uwagi na gtebokos¢ utozenia rurociggu ponad 1,0 m na, przewiduje sie wykop
waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem $cian wykopu. Szeroko$¢ wykopu
pod rurociagi- 1,2m. Wykop pod studnie rewizyjne ks: 2,5x2,5m.

Wykopy wykonaé¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Wykonaé
pokop po koparce.

W miejscu wystepowania kolizji z uzbrojeniem istniejgcy, nalezy poprzez wykop
reczny skutecznie odkryé istniejgcego uzbrojenie na dtugosci 3,0m.

Inwestor wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi. Grunt zbedny wywiezé na
miejsce wskazane przez Inwestora- do miejsca sktadowania.

Jezeli urobek bedzie gromadzony ,,na odktad”, to powinno to by¢ czynione poza
klinem wykopu.

Wykonac¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

2.3.Utozenie rurociggow:

Z dna wykopow usungc¢ kamienie, gruz, itp...

Rurociggi uktadane w otwartym wykopie powinny znajdowac sie na podsypce
gr 15 cm z piasku ubitego do wartosci 98 % w skali Proctora.

Posadowienie studni betonowych przewidziano na podtozu betonowym z
chudego betonu gr. ok. 25 cm.

Posadowienie studni z tworzywa sztucznego analogicznie jak rurociggi- na
podsypce piaskowej.

2.4.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych dokonaé obsypki piaskiem drobnoziarnistym
do wierzchu rur ubijajgc recznie warstwy co 15 cm.

Nastepnie rurociagi zasypywac recznie pospotka do wys. min. 30 cm nad rure,
ubijajgc réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokdt rur oraz 30 cm powyzej nie powinno
zawierac czgsteczek wiekszych niz 20 mm.
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Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie (gruntem pochodzacym z
urobku wykopow) z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem warstw co 30
cm jednak tylko w przypadku gdy jest to materiat sypki bez kamieni, grud, itp.
Wymaga sie uzyskanie w kazdym przypadku stopnia zageszczenia
wypetnienia min. 98% w skali Proctora. Grunt plastyczny oraz nasypowy
wymienic na piaszczysty- przepuszczalny.

UWAGA: przewidziano catkowitg wymiane gruntu.

UWAGA: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

2.5.Roboty wykonczeniowe:

Po dokonaniu zasypki wtasciwej nalezy utozy¢ powrotnie warstwe destruktu
asfaltowego (w miejscach gdzie zostat rozebrany).

2.6.0dwodnienie wykopu:

Przewidziano (celem odwodnienia wykopdw) instalowanie igtofiltrow w ilosci 1
szt na jeden biezagcy wykopu. Ponadto (zgodnie z badaniami geologicznymi)
wyznaczono trasy z zastosowaniem odwodnienia. Ustalono, ze 1/3 dtugosci
»zadania” bedzie wymagata odwodnienia.

3.0.Roboty instalacyjne- kanalizacji sanitarnej:

3.1.0.Rurociagi ks:

Projektowane s3g rurociagi kanalizacji sanitarnej z rur @200/5,9mm PVC-
gtadkich taczonych na uszczelke gumowg -dot. odcinka: S1-S2-..S9; S2-S2A; S6-
..... -S6D; S8-....S8F; Slistniej-S10. Z kolei przytacza przewiduje sie z rur PCV
@160/4,7mm gtadkich tgczonych na uszczelke gumowa. Wszystkie rurociagi
projektuje sie rury w klasie S8.

Nie dopuszcza sie zastosowania rurociggdéw z rdzeniem spienionym.

Odcinki przewoddw ci$nieniowych wykona¢ z rur PE100 SDR17 @#63/3,8mm.

3.2.0.Studnie rewizyjne:

Projektowane studnie oznaczone: S2, S4, S6, S2A, S6A, S6B, S6D wykonane z
kregow zelbetowych @1000mm zrealizowad z pierscieniami odcigzajgcymi.
Pozostate studnie betonowe: S8, S9, S8A, S8B, S8F, S10 zrealizowac bez
pierscienia odcigzajgcego. Wszystkie wymienione studnie wyposazy¢ we wtazy
zeliwne @600 w klasie D400.

Studnie te winne odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje
stosowanie betonu mrozoodpornego i wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz
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C35/45. W zwigzku z powyzszym, studnie wykonaé z elementow
prefabrykowanych z odpowiednim atestem.

taczenie elementdéw studni —na uszczelke gumowa wtasna.

Wszystkie studnie posadowi¢ na podbudowie z chudego betony o grubosci
warstwy 25 cm.

Pozostate studnie rewizyjno- zbiorcze wykonaé z tworzywa sztucznego o
Srednicy rury trzonowej $425mm. Pokrycie zrealizowa¢ na pierscieniu
odcigzajgcym betonowym i pokry¢ wtazem zeliwnym.

Studnie rozprezne wykonac¢ z tworzywa sztucznego o Srednicy 600 mm, z
kréécami $200 i $p63 oraz z tzw. przegroda.

4.0.0.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjne;j:

Po zrealizowaniu sieci i przytgczy rurociggi poddac¢ probie na szczelnos$¢ wg
Polska Norma PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje prébe wykonang
powietrzem (typu L) wymagajaca specjalistycznego sprzetu lub wykonang za
pomocg wody (typu W). Préba wtasciwa (typu W) winna trwaé 30 min przy cis.
max. 50 kPa (5 m st. Wody). Dopuszczalny ubytek wody przy prébie
wykonywanej dla rurociggu i studni wynosi 20 |/m? powierzchni zwilzonej.
Préby przeprowadzaé wg procedur zawartych w/w normie.

Niezaleznie od wykonanej proby cisnieniowej nalezy przeprowadzié¢ inspekcje
rurociggéw poprzez kamerowanie.

5.0.0.Kolizje:

Na mapie nie istniejg (wiekszosci przypadkdw) rzedne posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. W zwiagzku, trudno ocenié, jak w przesztosci utozono
uzbrojenie. Na kazdym skrzyzowaniu projektowanej sieci i przytaczy z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy montowaé¢ dwudzielne rury ostonowe na
przewodach telekomunikacyjnych, energetycznych lub gazociggach.

W przypadku gdy nastgpi kolizja projektowanych elementéw z istniejgcym
uzbrojeniem, te ostatnie nalezy przebudowaé¢ pod nadzorem ,gestora
medium”.

6.0. Wnioski i uwagi koncowe

- Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
odpowiednie atesty, certyfikaty, swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania,
aprobaty techniczne itd.

- Wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne.

-Trasa przewodéw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robét z zaznaczeniem kolizji.

- Catosc¢ instalacji wykonaé zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz WTWiO cz.ll -
instalacje sanitarne oraz WTWIiO rurociggdéw z tworzyw sztucznych, zgodnie z
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przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

- Stosowac sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentdw rur i
urzadzen.

- Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé odbioru i inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu WOD-KAN w Mtawie.

- Stosowac sie do uzgodnien i uwag z wiascicielami uzbrojenia i terenu.

- Roboty winny by¢é prowadzone przez uprawnione osoby.

OPRACOWAL.:
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Mtawa, styczen 2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333.)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
P.T. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w pasie drogowym.

Dotyczy zadania: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w pasie drogowym
zlokalizowana w Mtawie w ul. K.K. Baczynskiego

-adres inwestycji: ul. Krzysztofa Kamila Baczyrskiego, 06-500 Mtawa DZ. 768/2; 812/2;
816/17; 819/1; 819/7; 819/9; 819/13 obr. 10.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w pasie drogowym
zlokalizowana w Mtawie w ul. K.K. Baczynskiego

768/2;812/2;816/17; 819/1; 819/7; 819/9; 819/13 obr. 10

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALEGO: XXVI

Inwestor oraz jego
adres:

Arkadiusz Piasecki
ul Krzysztofa Kamila Baczynskiego 6; 06-500 Mtawa

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.

Strona 9




CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie:
Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi w granicach pasa drogowego.

1b.Kolejnosé realizaciji:

-wykonanie wykopdw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurocigg

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggow, studni
-dokonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu
-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne obecnie istniejagce w postaci sieci wodociggowej, sieci gazowej,
telekomunikacyjnej, energetycznej.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Zagrozenie stwarza istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

-dowoz i roztadunek materiatow i urzadzen,
-wykonywanie wykopdéw

-roztadunek urzgdzen, np. elementéw studni.
-montaz urzgdzen, np. elementdéw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw:

Kierownik robét zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikdéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

-omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego
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-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazig
Pozarng

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwa¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ przy tym 20 osdb)

OPRACOWAL.:

ZESTAWIENIE MATERIALU PODSTAWOWEGO:

-Rura PCV@ 200 (lita) SN8 -391,27m
-Rura PCV @ 160 (lita) SN8 ~117, 47m
-Rura PE @ 63/3,8 SDR17 -37,90m
-Studnia betonowa @ 1000 z pierscieniem odcigzajgcym (D400) -7 szt
-Studnia betonowa @ 1000 bez pier$cienia odcigzajgcego (D400) - 6 szt
-Studnia z tworzywa sztucznego @ 425 z piers$cieniem

odcigzajgcym (D400) -8 szt

-Studnia rozprezna @ 600 z pierscieniem odcigzajgcym (D400)
(krééce: 160 63) -2 szt
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-warunki techniczne wydane przez Zaktad ,,WOD-KAN” Sp. z 0.0. w Mfawie z dnia 20.07. 2020-znak
KT -769/2020/EM,
-protokot z narady koordynacyjnej

WYKAZ RYSUNKOW:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1.1 Plan zagospodarowania terenu.

nr 2.1 Przekrdj podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej. Trasa: pS16-.51-....59-cp9-cp9'.

nr 2.2 Przekrdj podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej. Trasa:52-S2A;S6-..-S6D;S8-...-S8F;S1-..-S10
nr 2.3 Przekroje podtuzne przykanalikdw sanitarnych. Przykanaliki do studni: S1, S2,........ SeéD.
nr 2.4 Przekroje podtuzne przykanalikdw sanitarnych. Przykanaliki do studni: S7, S8, S8A,....S8F.
nr 2.4 Przekroje podtuzne przykanalikdw sanitarnych. Przykanaliki do studni: S9, S10.

nr 4.1 Studnie betonowe rewizyjne i potgczeniowe.

nr 4.2 Studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego @425mm i studnia rozprezna @600.
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OPIS TECHNICZNY

dotyczy budowy sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Mtawie w ul. K.K.
Baczynskiego wraz z przykanalikami w pasie drogowym.

1.0.Ustalenia wstepne:

1.1.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

-Decyzja nr 36/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia:
07.10.2020, znak: GPP.6733.1.38.2020.MD,

-warunki techniczne wydane przez Zaktad ,, WOD-KAN” Sp. z 0.0. w Mtawie z
dnia 20.07. 2020-znak KT -769/2020/EM,

1.2. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych w Mfawie przy ul. K.K. Baczynskiego, ktére zapewnig odbior
Sciekdw bytowo-gospodarczych.

1.3. Ocena oddziatywania przedmiotowej inwestycji na dziatki sgsiednie:

Catos$¢ zadania zawarta jest dziatkach: 768/2; 812/2; 816/17; 819/1; 819/7; 819/9;
819/13 obr. 10 wtasnos¢ Miasto Mtawa. Najblizej granicy potozona jest sie¢ w
odlegtosci ok. 1,5m. W zwigzku z powyzszym, ustalono obszar oddziatywania
inwestycji tylko w obrebie w/w dziatek. Ustalono brak odziatywania tej
inwestycji na dziatki sgsiednie biorgc pod uwage ograniczenia w
zagospodarowaniu, na podstawie m. in. przepisdw rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody,
prawa wodnego, oraz przepisy z zakresu planowania przestrzennego.

1.4. Uwagi ogdlne:

Uksztattowanie terenu uniemozliwia odprowadzenie S$ciekdw ze wszystkich
dziatek w sposdb grawitacyjny. W zwigzku z powyzszym, przewidziano odptyw
Sciekébw z dwodch dziatek za pomocg przepompowni zlokalizowanych na
prywatnych posesjach.
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2.0.Roboty ziemne:
2.1. Roboty wstepne- przygotowawcze:

W czes¢ trasy projektowanej sieci ks i przytaczy ks zawierajg sie w terenie o
nawierzchni niezorganizowanej, tj. bez nawierzchni asfaltowej. Tam robodt
wstepnych nie przewidziano.

Natomiast na trasie sieci ks i przytgczy miedzy S3-....-S9 oraz S8-....-S8F na
drodze znajduje sie warstwa ok. 20 cm destruktu asfaltowy. W tym obszarze
nalezy przy pomocy pity spalinowej nacigé destrukt w miejscu prowadzenia
wykopodw i rozebra¢ mechanicznie tg nawierzchnie.

2.2.Wykopy:

Z uwagi na gtebokos¢ utozenia rurociggu ponad 1,0 m na, przewiduje sie wykop
waskoprzestrzenny z petnym umocnieniem $cian wykopu. Szeroko$¢ wykopu
pod rurociagi- 1,2m. Wykop pod studnie rewizyjne ks: 2,5x2,5m.

Wykopy wykonaé¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Wykonaé
pokop po koparce.

W miejscu wystepowania kolizji z uzbrojeniem istniejgcy, nalezy poprzez wykop
reczny skutecznie odkryé istniejgcego uzbrojenie na dtugosci 3,0m.

Inwestor wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi. Grunt zbedny wywiezé na
miejsce wskazane przez Inwestora- do miejsca sktadowania.

Jezeli urobek bedzie gromadzony ,,na odktad”, to powinno to by¢ czynione poza
klinem wykopu.

Wykonac¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

2.3.Utozenie rurociggow:

Z dna wykopow usungc¢ kamienie, gruz, itp...

Rurociggi uktadane w otwartym wykopie powinny znajdowac sie na podsypce
gr 15 cm z piasku ubitego do wartosci 98 % w skali Proctora.

Posadowienie studni betonowych przewidziano na podtozu betonowym z
chudego betonu gr. ok. 25 cm.

Posadowienie studni z tworzywa sztucznego analogicznie jak rurociggi- na
podsypce piaskowej.

2.4.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych dokonaé obsypki piaskiem drobnoziarnistym
do wierzchu rur ubijajgc recznie warstwy co 15 cm.

Nastepnie rurociagi zasypywac recznie pospotka do wys. min. 30 cm nad rure,
ubijajgc réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypetnienie piaszczyste wokdt rur oraz 30 cm powyzej nie powinno
zawierac czgsteczek wiekszych niz 20 mm.
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Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie (gruntem pochodzacym z
urobku wykopow) z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem warstw co 30
cm jednak tylko w przypadku gdy jest to materiat sypki bez kamieni, grud, itp.
Wymaga sie uzyskanie w kazdym przypadku stopnia zageszczenia
wypetnienia min. 98% w skali Proctora. Grunt plastyczny oraz nasypowy
wymienic na piaszczysty- przepuszczalny.

UWAGA: przewidziano catkowitg wymiane gruntu.

UWAGA: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

2.5.Roboty wykonczeniowe:

Po dokonaniu zasypki wtasciwej nalezy utozy¢ powrotnie warstwe destruktu
asfaltowego (w miejscach gdzie zostat rozebrany).

2.6.0dwodnienie wykopu:

Przewidziano (celem odwodnienia wykopdw) instalowanie igtofiltrow w ilosci 1
szt na jeden biezagcy wykopu. Ponadto (zgodnie z badaniami geologicznymi)
wyznaczono trasy z zastosowaniem odwodnienia. Ustalono, ze 1/3 dtugosci
»zadania” bedzie wymagata odwodnienia.

3.0.Roboty instalacyjne- kanalizacji sanitarnej:

3.1.0.Rurociagi ks:

Projektowane s3g rurociagi kanalizacji sanitarnej z rur @200/5,9mm PVC-
gtadkich taczonych na uszczelke gumowg -dot. odcinka: S1-S2-..S9; S2-S2A; S6-
..... -S6D; S8-....S8F; Slistniej-S10. Z kolei przytacza przewiduje sie z rur PCV
@160/4,7mm gtadkich tgczonych na uszczelke gumowa. Wszystkie rurociagi
projektuje sie rury w klasie S8.

Nie dopuszcza sie zastosowania rurociggdéw z rdzeniem spienionym.

Odcinki przewoddw ci$nieniowych wykona¢ z rur PE100 SDR17 @#63/3,8mm.

3.2.0.Studnie rewizyjne:

Projektowane studnie oznaczone: S2, S4, S6, S2A, S6A, S6B, S6D wykonane z
kregow zelbetowych @1000mm zrealizowad z pierscieniami odcigzajgcymi.
Pozostate studnie betonowe: S8, S9, S8A, S8B, S8F, S10 zrealizowac bez
pierscienia odcigzajgcego. Wszystkie wymienione studnie wyposazy¢ we wtazy
zeliwne @600 w klasie D400.

Studnie te winne odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje
stosowanie betonu mrozoodpornego i wodoszczelnego o klasie nie nizszej niz
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C35/45. W zwigzku z powyzszym, studnie wykonaé z elementow
prefabrykowanych z odpowiednim atestem.

taczenie elementdéw studni —na uszczelke gumowa wtasna.

Wszystkie studnie posadowi¢ na podbudowie z chudego betony o grubosci
warstwy 25 cm.

Pozostate studnie rewizyjno- zbiorcze wykonaé z tworzywa sztucznego o
Srednicy rury trzonowej $425mm. Pokrycie zrealizowa¢ na pierscieniu
odcigzajgcym betonowym i pokry¢ wtazem zeliwnym.

Studnie rozprezne wykonac¢ z tworzywa sztucznego o Srednicy 600 mm, z
kréécami $200 i $p63 oraz z tzw. przegroda.

4.0.0.Préby szczelnosci i inspekcja sieci kanalizacyjne;j:

Po zrealizowaniu sieci i przytgczy rurociggi poddac¢ probie na szczelnos$¢ wg
Polska Norma PN-EN 1610: 2002 PKN. Norma ta przewiduje prébe wykonang
powietrzem (typu L) wymagajaca specjalistycznego sprzetu lub wykonang za
pomocg wody (typu W). Préba wtasciwa (typu W) winna trwaé 30 min przy cis.
max. 50 kPa (5 m st. Wody). Dopuszczalny ubytek wody przy prébie
wykonywanej dla rurociggu i studni wynosi 20 |/m? powierzchni zwilzonej.
Préby przeprowadzaé wg procedur zawartych w/w normie.

Niezaleznie od wykonanej proby cisnieniowej nalezy przeprowadzié¢ inspekcje
rurociggéw poprzez kamerowanie.

5.0.0.Kolizje:

Na mapie nie istniejg (wiekszosci przypadkdw) rzedne posadowienia
istniejgcego uzbrojenia. W zwiagzku, trudno ocenié, jak w przesztosci utozono
uzbrojenie. Na kazdym skrzyzowaniu projektowanej sieci i przytaczy z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy montowaé¢ dwudzielne rury ostonowe na
przewodach telekomunikacyjnych, energetycznych lub gazociggach.

W przypadku gdy nastgpi kolizja projektowanych elementéw z istniejgcym
uzbrojeniem, te ostatnie nalezy przebudowaé¢ pod nadzorem ,gestora
medium”.

6.0. Wnioski i uwagi koncowe

- Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane
odpowiednie atesty, certyfikaty, swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania,
aprobaty techniczne itd.

- Wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne.

-Trasa przewodéw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed
rozpoczeciem robét z zaznaczeniem kolizji.

- Catosc¢ instalacji wykonaé zgodnie z zataczonymi rysunkami oraz WTWiO cz.ll -
instalacje sanitarne oraz WTWIiO rurociggdéw z tworzyw sztucznych, zgodnie z
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przepisami BiHP, normami panstwowymi i branzowymi.

- Stosowac sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentdw rur i
urzadzen.

- Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé odbioru i inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia w obecnosci
przedstawiciela Zaktadu WOD-KAN w Mtawie.

- Stosowac sie do uzgodnien i uwag z wiascicielami uzbrojenia i terenu.

- Roboty winny by¢é prowadzone przez uprawnione osoby.

OPRACOWAL.:
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Mtawa, styczen 2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1333.)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
P.T. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w pasie drogowym.

Dotyczy zadania: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami w pasie drogowym
zlokalizowana w Mtawie w ul. K.K. Baczynskiego

-adres inwestycji: ul. Krzysztofa Kamila Baczyrskiego, 06-500 Mtawa DZ. 768/2; 812/2;
816/17; 819/1; 819/7; 819/9; 819/13 obr. 10.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:

Strona 8



INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w pasie drogowym
zlokalizowana w Mtawie w ul. K.K. Baczynskiego

768/2;812/2;816/17; 819/1; 819/7; 819/9; 819/13 obr. 10

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALEGO: XXVI

Inwestor oraz jego
adres:

Arkadiusz Piasecki
ul Krzysztofa Kamila Baczynskiego 6; 06-500 Mtawa

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie:
Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi w granicach pasa drogowego.

1b.Kolejnosé realizaciji:

-wykonanie wykopdw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurocigg

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggow, studni
-dokonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu
-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne obecnie istniejagce w postaci sieci wodociggowej, sieci gazowej,
telekomunikacyjnej, energetycznej.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Zagrozenie stwarza istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

-dowoz i roztadunek materiatow i urzadzen,
-wykonywanie wykopdéw

-roztadunek urzgdzen, np. elementéw studni.
-montaz urzgdzen, np. elementdéw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw:

Kierownik robét zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikdéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

-omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego
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-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazig
Pozarng

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwa¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikéw moze przekroczy¢ przy tym 20 osdb)

OPRACOWAL.:

ZESTAWIENIE MATERIALU PODSTAWOWEGO:

-Rura PCV@ 200 (lita) SN8 -391,27m
-Rura PCV @ 160 (lita) SN8 ~117, 47m
-Rura PE @ 63/3,8 SDR17 -37,90m
-Studnia betonowa @ 1000 z pierscieniem odcigzajgcym (D400) -7 szt
-Studnia betonowa @ 1000 bez pier$cienia odcigzajgcego (D400) - 6 szt
-Studnia z tworzywa sztucznego @ 425 z piers$cieniem

odcigzajgcym (D400) -8 szt

-Studnia rozprezna @ 600 z pierscieniem odcigzajgcym (D400)
(krééce: 160 63) -2 szt
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