Wiaz uliczny D400

PRZEKROJ A-A
— WERSJA Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

- STUDNIA POLACZENIOWA: S2, 84, S6, S2A, S6A, S6B, S6D.

PRZEKROJ A-A
— WERSJA BEZ PIERSCIENIA ODCIAZAJACEGO

- STUDNIA POLACZENIOWA: S8, S9, S8A, S8B, S8F, S$10.
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Stopnie zlazowe Zeliwne
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UWAGI:

- Komora musi speinia¢ wymogi normy szczelnos$ci
wg PN-92/B-10735

- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu
- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastgpi¢

po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na
ostateczng weryfikacje katéw.
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KIERUNEK PRZEPLYWU WODY

Studnia rewizyjna (poza D13) o zagtebiniu
dna ponizej 1,5m.
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PROJEKTOW BUDOWLANYCH tachniczne

Nadzory Inwestorskle

ul.dr Anny Dobrskiej9 06-500 Mlawa Kom. 501 257 191
Adres biura: ul. ika 14 G 06-500 Miawa

[BRANZATFAZA PROJEKTU:

BRANZA SANITARNA/PROJ. BUDOWLANY

[NAZWA INWESTYCJI:

Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
w pasie drogowym ul. K.K. Baczyriskiego w Miawie.

[ADRES INWESTYCJI:

DZ. NR 768/2; 812/2; 816/17; 819/1; 819/7; 819/9; 819/13
OBR. 10 MLAWA

INWESTOR:

ARKADIUSZ PIASECKI

[ADRES INWESTORA:

06-500 MLAWA, UL. K.K. BACZYNSKIEGO 6
pow. mtawski, woj. mazowieckie

[TYTUE | PRZEDMIOT RYSUNKU:

Studnie betonowe rewizyjne i potgczeniowe.
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