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Pracownia Projektowa

dane inwestycji:

BUDYNEK SZKOLY z HALA SPORTOWA

adres inwestycij:

ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa

nr dziotki ewid. 95/1195/6
obreb: 0010 Mtawa
jednostka ewid.: 141301_1 Mtawa

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgrinz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. Nr BUAIII 16/63

w specjcinoéci architektonicznej do sporzagdzania wszekich
projektow budowlanych, projektéw budowlanych
konstrukeyinych z wyjatkiem projektow obiektow budowlanych
o skomplikowanej konstrukdj, projektdw instalaciii urzadzen
sanifamych z wyjatkiem skomplikowanych urzagdzeniinstalocii
soniTomych

Podpis:

21.05.2021r.

PROJEKTANT - projektant gtéwny:

21.05.2021r.

mgr inz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/T10/94

w specjainoéci architektonicznej do sporzagdzania wszekich
projektow budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych w zakresie
obiektow budowlanych o powszechnie znanych

rozwigzanioch konsirukeyjnych i schematach fechnicznych z
wytgczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich i frudnigjszych
konstrukgii statycznie wyznoczolnych

Data:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nrKUP/0088/ZO0A/12

do projektowania i kierowania rolbotami budowlanymi bez
ograniczen w specjanosci konstrukeyjno-budowianej oroz do
projektowania w ograniczonym zakresie w specjainosci
architektonicznej

21052021 r.

OPRACOWANIE

mgr inz. Ewelina MIODUCKA

Data: | Podpis:

21052021 r.

mgr inz. Rafat STRAMSKI

Upr. nr WAM/0029/POOK/12
do projektowania bez ograniczen w specjainosci konstrukeyjno-
budowiangj

Data:

21052021 .



http://www.fsprojekt.eu/

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz Karol KOZMINSKI mgrinz arch. Marta CZAJKOWSKA

Upr. Nr KUP/0057/PBS/20 Upr. Nr KUP/0059/PBS/17

w specianosciinstalacyinej do projektowania w zokresie sieci, w specjainosciinstalacyjnej do projektowania bez ograniczenw
instalacii uzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gozowych, zakresie siedi, instalacii urzgazen ciepinych, wentylacyinych,

gazowych, wodociggowychikanalzacyjnych
Data:

raniczen

wodociggowychikandlizacyjnych bez og
Data: Podpis:

21.05.2021r. 21.05.2021r.

PROJEKTANT : PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz Piofr tOS$ inz. Barltomiej Piasecki

Upr. nr KUP/0138/POOE/14 Upr. nr KUP/0158/POOE/10

w specjalinosci instalacyjnej do projektowania bez w specjainosciinstaacyjnej do projektowania bez ograniczen w
ograniczen w zakresie siec, instalaciii urzgdzen: zokresie sieci, instalaciii urzadzen: elekirycznychi
elekirycznychielekiroenergetycznych elekiroenergetycznych

21.05.2021r. 21.05.2021r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI:
Oswiadczenia projektantow str. 6-8
Uprawnienia projektowe str. 9-23
Wpisy do izb zawodowych str. 24-32
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PZT str. 33
CZESC OPISOWA:
Opis techniczny do projektu zagospodarowania str. 34-39
CZESC RYSUNKOWA: str. 40
ZT-1 Zagospodarowanie terenu skala 1:500 str. 41
Mapa zasadnicza do celdw informacyjnych  skala 1:500 str. 42
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - PAB str. 43
CZESC OPISOWA: sir. 44
Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego str. 44-70
CZESC RYSUNKOWA: str. 71
INWENTARYZACJA BUDOWLANA:
-1 Rzut przyziemia — inwentaryzacja budowlana skala 1:100 str. 72
-2 Przekrdj poprzeczny A-A —inwentaryzacja budowlana
skala 1:50 str. 73
I-3 Rzut potaci dachu —inwentaryzacja budowlana
skala 1:100 str. 74
OPRACOWANIE PROJEKTOWE:
A-1 Rzut przyziemia — zmiany w obrebie istniejgcych scian
skala 1:100 str. 75
A-2 Rzut parteru - technologia skala 1:100 str. 76
A-3 Rzut parteru skala 1:100 str. 77
A-4 Rzut sufitow podwieszanych skala 1:100 str. 78
A-5 Rzut potaci dachu skala 1:100 str. 79
A-6 Przekrdj poprzeczny A-A skala 1:50 str. 80
A-7 Zestawienie stolarki skala 1:50 str. 81
A-8 Podtoga sportowa na hali skala 1:100 str. 82
A-9 Przekrdj przez podtoge sportowq skala 1:25 str. 83
A-10 Sufity modutowe — szczegoty techniczne  skala 1:25 sir. 84



PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Mapa zasadnicza do celéw informacyjnych w skali 1:500.

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora.

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegdtowe.

ZALACIZNIKI DO PROJEKTU

1. OSwiadczenia Projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantéow

iich zadwiadczenia z Izby Inzynierdw.



OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej] podpisana(y) posiadajgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego

2020

"MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MALWA -

Etap

r. o zmionie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 joko autor projektu pf.

II"
’

Zokalizowanego w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obreb 0010 Miawa na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 95/1 i 95/6 zlokalizowanych przy ul. J. K. Ordona
14, 06-500 Mtawa oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgrinZ arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. Nr BUAIIl 16/63

w specjcinoéci architektonicznej do sporzgdzania wszekich
projektow budowlanych, projektdw budowlanych
konstrukeyinych z wyjatkiem projektdw obiektdw budowianych
0 skomplikowanej konstrukdj, projektéw instalaciii urzadzen
sanitomych z wyjatkiem skomplikowanych urzadzeniinstalaci
sanifamych

Data: " Podpis:

21.05.2021r.

PROJEKTANT - projektant gtéwny:

mgrinZ arch. Krzysziof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/TO/94

w specjainoéci architektonicznej do sporzagdzania wszelkich
projektow budowlanych, konstrukcyjno-budowlanych w zakresie
obiektéw budowianych o powszechnie znanych

rozwigzaniach konsirukeyjnych i schematach fechnicznych z
wytaczeniem konstrukcii fundamentdw gtebokich i frudniejszych
konstrukcji statycznie wyznaczalinych

Data:

21.052021r.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin FABIANSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12

Upr. nr KUP/0088/Z0O0A/12

do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez
ograniczen w specjanosci konstrukeyjno-budowianej oroz do
projektowania w ograniczonym zakresie w speciainosci
architektonicznej

21052021 r.

mgr inz. Rafat STRAMSKI

Upr. nr WAM/0029/POOK/12
do projektowania bez ograniczen w specjalinosci konstrukeyjno-
budowiangj

21.052021r.




OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisanaly) posiadajacaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 joko autor projektu pt.
"MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MAIWA - Etap II",
Zokalizowanego w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obreb 0010 Mtawa na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 95/1 i 95/6 zlokalizowanych przy ul. J. K. Ordona
14, 06-500 Mtawa oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i nNormami oraz zasadami wiedzy techniczne.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Karol KOZMINSKI mgrinz arch. Marta CZAJKOWSKA

Upr. Nr KUP/0057/PBS/20 Upr. Nr KUP/0059/PBS/17

w specjainoiciinstalacyjnej do projektowania w zakresie siec, w specjcinosciinstalacyjnej do projektowania bbez ograniczenw
instalacjii uzagdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, zokresie sieci, instalaciii urzadzen cieplnych, wentylacyinych,

raniczen gazowych, wodociggowychikandlizacyjnych

Data:

wodociggowychikanadizacyjnych bez og
Data:

21052021 r. 21.05.2021r.

PROJEKTANT : PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Piolr tOS$ inz. Barttomiej Piasecki

Upr. nr KUP/0138/POOE/14 Upr. nr KUP/0158/POOE/10

w specjalinosci instalacyjnej do projektowania bez w specjainosciinstaacyjnej do projektowania bez ograniczen w
ograniczen w zakresie siec, instalaciii urzgdzen: zokresie sieci, instalaciii urzadzen: elekirycznychi
elekirycznychielekiroenergetycznych elekiroenergetycznych

21052021 r. 21.052021r.




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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) URZ t? I ﬂTOD...K] . Torun, dnia 29 listopada 19394 r.
o K oAU '
(pieczécy wE ’

Nr GP.I.7342/135/T0/84

DECYZJA O STWIERDZENU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENMIA SAMODZIELNYCH FUNMKCII TECHNT CZN.Y CH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.1, § 7 i & 13 ust.1 pkt.1
rozpor zadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutegs 1973 r. w sprawie samodzielnych f‘L;mkcji technicznych w budow-
nictwie (Dz.U. Mr 8,poz.46 z pdin. zmianami) stwierdza sig, Ze:
Panlid KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
tyiul maukowy-zavedowy: mgr inz. architekt
urodzonyCad dnia 12 stycznia 19861 r. w Elblagu
posiada przygotowan.'ie zawodowje upowgéni ajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt
w specjalnosci architektonicznej

w zakresie j.w.

PanCid  KRZYSZTOF Z AKR ZE W S K I jest upowaznionyCad do:

1.Sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan:

2D architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiekidw budowlanych o powsze-
chnie znanyeh rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach tech-
nicznych z wytaczeniem konsirukcji fundamentdw gtebokich i trud-
niejszych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych,

.Kierowania, nadzorowania i konirolowania budowy i robdt, kierowania

i kontrolowania .wytwarzania konstrukcyjnych elemsntdw budowlanych craz

oceniania i badania stanu technicznego: : -

ad) wszelkich budynkdw, .

b)Y budowli w budewnictwie jednoredzinnym i zagrodowym craz budowli
siuZacyeh do celdw rozrywki, wypoczynku i spertu - =z wytaczeniem
konstrukeji fundamentdw gigebokich i trudniejszycch konstrukecji
statycznie niewyznaczalnych.

n

Otrzymuia: A
1. Pan Krzysztof Zakrzewski
ul. Mostowa 6,4 — Br odnica

- s

. aa

z up. WOJEWODY

/
r KRAWIEC
DYREKTOR W YD2IALU

(PEESISCARRIASESZENNE]
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" KUJAWSKO

POMORSKA

OKREGOWA

I zZ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy - ,‘/
Okregowej Komisji Kwalifikacyjryj 1

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja: /v( b
1. Pan Marcin Fabianski o A N \
ul. Gwardii Ludowej 41 / Z5
87-300 Brodnica E
. Okrggowa Rada Izby S ¢
. Gtowny Inspektor \ ‘
Nadzoru Budowlanego K i
4. ala Ny

wN
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

" BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/ZO0A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuija;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiariski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m?® na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektonicznej.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Mieécie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
Wiy
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski M [
e

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/22/17/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
11 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Karol Jozef Kozminski
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 19 marca 1983 r. w Poznaniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0057/PBS/20
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4,
art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete;
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z p6ézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0024/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22016 ., poz. 290, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pdzn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Marta Czajkowska
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 03 maja 1983 r. w Inowroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0059/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej LNl

BN o, }Z Wojciech Klatecki
Otrzymuja: / g //_ /-\ 22N )
1 ol S5

. Pani Marta_Czajkowska n2: Pawet Gonczerzewicz %fz

ul. Krucza 5

87-300 Kominy Brodnica
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor oo

Nadzoru Budowlanego e -
4. ala
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0070/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 ., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U.
22013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Stawomir Lo$
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 maja 1976 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0138/POOE/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2013 r., poz. 267) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgg@szczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Stawomir £o$
ul. Leéna 4, Kruszyn
86-014 Sicienko

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczeg6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 | § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, Pan Piotr Stawomir to$ jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych do:

bez ograniczen.

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
W tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjriej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6ézn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Barttomiejowi Szymonowi Piaseckiemu
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1973 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0158/POOE/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodzie] ; LJ,7/ 4

7 e~inz. Wojciech Klatecki e a ///'?
[/ owanrnns ( e 4 !....
: \. ‘ = %{ 7

Otrzymuja:

1. Pan Barttomiej Szymon Piasecki
Pokrzydowo 130
87-312 Pokrzydowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan

Bartlomiej Szymon Piasecki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

/) / //f‘

PRZEWO
MW
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WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0138.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 21-01-2021 r. Bydgoszcz.
zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

KP-0138-274D-8967-B1AD-35C6

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: KP-0102.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-05-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-8EC5-261E-7DCF-798E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9SMQ-H3P-GLW *

Pan Marcin Fabianski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-548-D1S-N2D *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0103/12

adres zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EAW-YBL-XGA *

Pan Karol Jézef Kozmirski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0175/20

adres zamieszkania ul. Olsztyriska 1a, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9QT-VET-K6U *

Pani Marta Czajkowska o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0099/17

adres zamieszkania Kominy ul. Krucza 5, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FAX-6MN-FGZ *

Pan Piotr £o$ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0052/08

adres zamieszkania ul. Lesna 4, 86-014 Kruszyn

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-F7X-MYL-R3L *

Pan BARTLOMIEJ PIASECKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0409/04

adres zamieszkania , 87-312 POKRZYDOWO 130

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

do projekiu zagospodarowania terenu dziatki przeznaczonej pod modemizacije bazy

sportowej na terenie miasta Mtawa zlokalizowanej
na terenie dziatek o nr ewid. 95/1 i 95/6 potozonej w Mlawie, miasto Mtawa
na dz. nr ewid. 95/1 i 95/6 — obreb 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewid.
141301_1 Miawa, powiat Miawa.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest modemizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7
im. Filipa Jedruska w Mtawie. Modemizacii podlega parterowa czes¢ budynku szkoty wraz z halg
sportowaq.
Inwestycja podzielona bedzie na frzy niezalezne etapy:

ETAP | - Zakres opracowania

1. Wydzelenie pomieszczenia dia animatora sportu wraz z sanitariatem.

2. Wydzielenie korytarza i umoziwienie uzytkowania obiektu dia jednostek zewnetrznych.

3. Wydzielenie szatni wraz z sanitariatami.

4. Przebudowa instalacji wod.kan., . o. i elekiryczne.

5. Budowa podjozdu dia osdb niepetnosprawnych.

ETAP I-Zakres opracowania

1. Wydzielenie dwdch szatnia wroz z sanitariatami.

2. Remont korytarza wraz z pomieszczeniami technicznymi i sanitariatami.

3. Przebudowa instalacjiwod.-kan., . o. i elekiryczne;.

ETAP lll - Zakres opracowania

1. Wykonanie nowej posadzki sportowej.

2. Wykonanie izolacji akustycznej w postaci modutowego sufitu podwieszanego.

3. Remont $cian i naprawa uszkodzen.

4. Przebudowa instalagji c. o. i elekiryczne;.

Modemizacja ma na celu przebudowanie pomieszczen w czesci parterowej budynku w
celu stworzenia zaplecza technicznego dia sali sportowe]. W pierwszym etapie celem jest
stworzenie pomieszczenia dia animatora sportu oraz pomieszczen towarzyszgcych w postaci
sanitariatdw i natrysku, a takze wydzelenie szatni i sanitariatu dia jednostek zewnetrznych., W
drugim etapie zostang wyremontowane pomieszczenia objete zakresem opracowania, a takze
stworzone szatnie i sanitariaty dla  uczniow i ogdlnodostepna  todleta dia  osdb
niepetnosprawnych. Ostatnim  frzecim  etapem bedzie wyremontowanie sali sporfowe] z
magazynami sprzetu sporfowego. W zakresie opracowania w pomieszczenioch zostanie
wymieniona stolarka wewnetrzna drzwiowa. Ubytki i uszkodzenia Scian (w szczegdinosci na sall
sporfowej) zostang naprawione. Sciany zostang pokiyta gtadziomi i pomalowane, a w
pomieszczeniach mokrych zostang pokryte ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0 m. Na
posadzkach zostang utozone ptytki ceramiczne, a w pomieszczeniu sali sporfowe] zostanie

wykonana nowa podtoga sportowa.
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We wszystkich pomieszczeniach zostang wykonane sufity podwieszane, a na sali sporfowej
pomiedzy dzwigarami zostang wykonane sufity podwieszane o witasciwosciach akustycznych. W
zakresie opracowania w pomieszczeniach zostanie zaprojektowana nowa instalacja wentylacji
mechaniczne] oraz wodociggowa, kanalizacyjna i elekiryczna.

2. OKRESLENIE STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.
Dane adresowe: ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa
Oznaczenie geodezyjne dziotki: dz. nr.ewid. 95/1195/6
obreb geodezyjny: 0010 Kgciki
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

Inwestor: MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Dziatka posiada dostep bezposredni do drdg (ulic miasta) poprzez istniejace ziozdy:

- dwa zjazdy do ulicy Sporfowej,
-jeden do ulicy J. K. Ordona
- jeden na ulice Mazurska.

Dziatka nr 95/1 i 95/6 objeta jest wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Mtawa.

Dziatki oznaczone na mapie jako Bi—inne tereny zabudowane.

Gtowng zabudowe na dziatce stanowi budynek Szkoty Podstawowej nr 7 im. Fiipa
Jedrusika w Mitawie wraz z infrastrukturg towarzyszgeq 1j. kompleksem boisk sportowych, placem
zabaw oraz terenami utwardzonymi zapewnicjigcymi komunikacje do budynku. Pozostatg czes¢
dziatki stanowi powierzchnia biologicznie czynna w postaci trawnikéw, kizewdw i nasadzen. Do
budynku zopewnione sq fakze niezZbedne przytgcza wodociggowe, kandlizacyjne,
elekiroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projekfowana modemizacja budynku dotyczy gtdwnie jego wnetrza. Nie wprowadza
istotnych zmian w zakresie sposobu zagospodarowania dziatki poza projektowanym podjozdem
dia oséb niepetnosprawnych oraz niewielkim utwardzeniu o powierzchni 0,56 m?, aby zapewnic
odpowiedni dojazd do podjazdu dia oséb niepetnosprawnych.

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.
Na terenie dziatki zlokalizowane sq istniejgce urzgdzenia zwigzane z obiektem
szkoty. Projektowana modernizacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow.
Scieki przekazywane sg do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a projektowana
modernizacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

c) Uktad komunikacyjny.
Projektowana modernizacja nie wprowadza zmian w  zakresie uktadu
komunikacyjnego wjazddéw, parkingdw czy komunikacji pieszej w postaci
chodnikdw i dojs¢ do budynku.
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d)

e)

f)

Sposob dostepu do drogi publicznej.

Poprzez istniejgce zjazdy do ulicy Sportowej, JK. Ordona oraz Mazurskiej.
Projektowana modernizacja nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu.

Projektowana modernizacja nie zmienia parametrow i urzgdzen uzbrojenia
terenu dziatek budowlanych.

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do vzupetnienia
czescirysunkowej projektu zagospodarowania terenu dziatki.

Projektowana modernizacja nie wprowadza istotnych zmian w zakresie
zagospodarowania dziatki w zielen i nadadzenia. Niewielka czes¢ powierzchni
biologicznie czynnej zostanie przeznaczona na podjozd dla  oséb
niepetnosprawnych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU.
POWIERZCHNIA DZIAtKI NR 95/1- 5 633,00 m?

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 95/6— 14 224,00 m?

a)

b)

d)

Powierzchnia zabudowy obiektdéw budowlanych: 3 908,83 m2

- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku znajdujgcego sie poza
zakresem opracowania: 2 495, 87 m?

- powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku w czesci objetej
opracowaniem projektowym: 1 412,96 m2

Powierzchnia drog, parkingdw, placéw i chodnikow: 5 610,32 m?

- projektowane utwardzenie w postaci kostki: 0,56 m2

- projektowany podjazd dla oséb niepetnosprawnych: 10,08 m?2

- istniejgce schody oraz wejscia/wyijscia z budynku: 167,73 m?2

- istniejgce utwardzenia w postaci kostki betonowej: 1 483,30 m?2

- istniejgce utwardzenie w postaci nawierzchni asfaltowej: 1 636,85 m?
- istniejgce nawierzchnie tartanowe: 1 339,11 m2

- istniejgca nawierzchnia zuzlowa: 973,36 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: 10 337,85 m?

Powierzchnie innych czesci terenu niezbedne do zweryfikowania z wydang
decyzjg o warunkach zabudowy:

POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ | PODJAZDU:

9,97 m?
WSKAZNIK POWIERZCHNI ZABUDOWY:

3 908,83 m’ 100% = 19,68 % — BEZ ZMIAN
_ X — —

19 857,00 m? CT R

WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY:
7179,35 m’ 100% = 36,15 % — BEZ ZMIAN
- X — —

19 857,00 m? ° S

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA PRZEKSZTALCONA W RAMACH
OPRACOWANIA:

5,62 m?
WSKAZNIK POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ:
10337,85 m~ m’ 100% = 52,06 %
X =
19 857,00 m? 0 ORI
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W RAMACH NINIEJSZEGO OPRACOWANIA MODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 7 w MEAWIE NIE PODLEGAJA PRZEKSZTALCENIU OGOLNE
ZEWNETRZNE WYMIARY BUDYNKU, SZEROKOSC ELEWACJI, WYSOKOSC GORNEJ
KRAWEDZI ELEWACJI, ANI WYSOKOSC BUDYNKU.

5.INFORMACIJE | DANE.
a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie zabudowy | zagospodarowania

terenu dziatki przy budynku Szkoty Podstawowej nr 7 w Mitawie.

b) Dane dotyczace wpisu do rejeshu zabytkéw lub ewidencji zabytkéw oraz czy
projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objelym ochrong
konserwatorskgq
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie znajduje sie rowniez w strefach ochrony
archeologiczno-konserwatorskie;.

c) Wplyw eksploatacji gomiczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary eksploatacii
gorniczej, tereny godrnicze ani obszary, na ktére ma wptyw eksploatacja
gdrnicza.

d) Charakter, cechy istiejgcych oraz przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow iich otoczenia.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wize$nia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839), w
sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko projektowane
zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogagcych zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziotywac na Sodowisko, dia ktdrych wymagane jest
uzyskanie decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach — stosowne do art. 71 ustawy z
dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informalcii o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziotywania na srodowisko.
Ponadto projektowana inwestycja nie przyczyni sie do powstawania zagrozen dia
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL-lI
Klasa odpornosci ogniowej ,,C”
Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt

budowlany wielobranzowy nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie
spetnienia  wymagah ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w/w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998/.

W zakresie projeklowanej modernizacji nie znajdujg sie elementy
bezposredniego zagrozenia zycia. Projektowana modernizacja nie zmienia
parametrow budynku, nie ma charakteru konstrukcyjnego, ani nie wpltywa na
istniejacq kategorie zagrozenia ludzi.
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Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogg byc¢
uzgodnione z rzeczoznawcqg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych pomimo braku
takiego obowigzku wynikajgcego z cytowanego jak wyzej rozporzgdzenia.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.

Na podstawie Prawa Budowlanego i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015,
poz. 1422 z dnia 18 wizednia 2015r.) - Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068 z dnia
30 pazdziemika 2018 r.), - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003 nr 80
poz. 721), - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) obszar
oddziatywania projektowanej inwestycji polegajacej na modemizacii Szkoty Podstawowej nr 7
im. Filipa Jedrusika w Mtawie miesci sie w catosci na dzictkach, na ktérej jest projektowany, tj. na
dziatkach o nr ewid. 95/1 i 95/6 (obreb geodezyjny: 0010 Mtawa; jednostka ewidencyjna:
141301_1 Mtawaq).

9. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH.
Projekt nie ingeruje w sposéb odprowadzania wéd opadowych z zadaszenia
budynku oraz terendw utwardzonych — bez zmian.

10. GROMADZENIE ODPADOW STALYCH.
Gromadzenie odpaddw statych na dotychczasowych zasadach - bez zmian.
Odpady zabierane bedg w ramach zatozen istniejgcej umowy z Urzedem
Miasta Mtawa. Odlegtosci miejsca sktadowania odpaddw od okien budynku,
budynkdw sgsiednich i drogi jest zgodna z Prawem Budowlanym - Rozporzgdzenie
Ministra  Infrastruktury  w  sprawie warunkdw  technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2015, poz. 1422 z dnia 18 wrze$nia
2015r.) § 23.p.3.
PROJEKTANT ARCHITEKT URY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK

Upr. nr BUA Il 16/63

ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajacy — mgrinz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/10/%94

PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant giéwny —mgrinz. MARCIN FABIANSK
Upr. nr KUP/0116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO00A/12
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KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Rafat STRAMSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH — mgr inz. Karol KOZMINSK
Upr. nr KUP/0057/PBS/20

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Marta CZAJKOWSKA
Upr. nr KUP/0059/PBS/17

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — mgr inz. Piotr 110
Upr. nr KUP/0138/POOE/14

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Projektant sprawdzajgcy —mgrinz. Barttomiej PIASECKI
Upr. nr KUP/0158/POOE/10
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projektu architektoniczno-budowlanego modemizacji bazy sportowej na terenie

miasta Miawa - Etap Il zlokalizowanej na terenie dziatek o nr ewid. 95/1i195/6
potozonych przy ul. J. K. Ordona 14 w Mitawie
na dz. nr ewid. 95/1i 95/6 — obreb 0010 Mtawa, jednostka ewid.: 141301_1 Mtawa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest modemizacija bazy sportowej na terenie miasta Mtawa przy
Szkole Podstawowej nr 7 im. Filipa Jedrusika w Mtawie. Obiekt zaliczany jest do kategorii IX (
budynki kultury, nauki i oswiaty m. in. szkoty) oraz XV (budynki sportu i rekreaciji m. in. hale
sporfowe), gdyz w modemizowanej czesci budynku szkoty znajduje sie hala sportowa.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.
2.1. Stan istniejqcy.

W chwili obecnej pomieszczenia uzytkowane sg w identyczny sposdb w formie szatni,
pomieszczen sanitamych, natryskdw, pomieszcze magazynowych, pokoju frenerdw i sall
gimnasstycznej. Pomieszczenia sq zniszczone i czeSciowo wytgczone z uzytku m. in. nairyski.
Wymiary pomieszczen sanitamych nie spetniajg wymagan pod wzgledem wymiarowym, a
liczba urzgdzen sanitamych nie jest wystarczajgea, diatego zdecydowano sie na modemizacie i
czesciowq przebudowe pomieszczen.

Zestawienie pomieszczen stan istniejacy:

1/01 Klatka schodowa 14,06 m?2
1/02 Komunikacja 181,31 m?
1/03 Magazyn 4,64 m?
1/04 Pom. personelu sprzgtajgcego 9,67 m2
1/05 Wiatrotap 5,06 m?
1/06 Magazyn 12,98 m?
1/07 Komunikacja 13,76 m?
1/08 Szatnia 11,27 m?
1/09 Natryski + WC 5,86 m2
1/10 Natryski + WC 585m?
1/11 Szatnia 11,44 m?2
1/12 Przedsionek sanitamy 1,73 m2
1/13 Przedsionek sanitamy 2,70 m?
1/14WC 1,10 m?2
1/15WC 1,23 m?
1/16 Archiwum 1,63 m?
1/17 Archiwum 1,94 m2
1/18 Archiwum 1,27 m2
1/19 Pomieszczenie socjalne 3,79 m?
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1/20 Magaozyn 6,77 m?

1/21 Sala sportfowa 156,38 m?2
1/22 Szatnia 11,43 m?
1/23 Magazyn 26,33 m?
1/24 Wiatrotap 9,68 m2
1/25 Szatnia 24,67 m?
1/26 Pokdj frenerdw 20,12 m?
1/27 Szatnia trenerdw 3,54 m2
1/28 Przedsionek sanitamy + natrysk 343 m?
1/29 WC 1,16 m2
1/30 Przedsionek 3,43 m2
1/31 Szatnia 18,75 m2
1/32WC 1,22 m2
1/33 Natryski 23,73 m?
1/34 Przedsionek 2,13 m?
1/35 Szatnia 18,26 m?
1/36 Przedsionek sanitamy 1,74 m?2
1/37 Pomieszczenie sanitame 1,70 m?
1/38 WC 1,22 m2
1/39 Przedsionek sanitamy 1,57 m2
1/40 WC 1,12m2
1/41 Przedsionek 2,34 m?
1/42 Szamnia 18,15m2
1/43 Natryski 24,04 m?
1/44 WC 1,10 m2
1/45 Przedsionek 2,59 m?
1/46 Szatnia 19,30 m?
1/47 Wiatrotap 523 m?
1/48 Magazyn 20,96 m?
1/49 Kottownia 27,79 m?2
1/50 Sala sportowa 551,68 m?
SUMA CALKOWITA: 1 302,80 m?2

2.2. Stan projekiowany.

Tematem opracowania jest modemizacja bazy sportowe] w Mitawie. Modemizacii
podlega parterowa cze$¢ budynku szkoty wraz z halg sportowa,.
Inwestycja podzelona bedzie na frzy niezalezne etapy:

ETAP |- Zakres opracowania

1. Wydzelenie pomieszczenia dia animatora sportu wraz z sanitariatem.

2. Wydzielenie korytarza i umoziwienie uzytkowania obiektu dia jednostek zewnetrznych.

3. Wydzielenie szatni wraz z sanitariatami.

4. Przebudowa instalacjiwod.-kan., . o. i elekiryczne;.

5. Budowa podjozdu dia osdb niepetnosprawnych.
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ETAP I Zakres opracowania

1. Wydzelenie dwdch szatnia wraz z sanitariatami.

2. Remont korytarza wraz z pomieszczeniami technicznymii sanitariatami.

3. Przebudowa instalacji wod.kan., . o. i elekiryczne.

ETAP lll - Zakres opracowania

1. Wykonanie nowej posadzki sportowe.

2. Wykonanie izolacji akustycznej w postaci modutowego sufitu podwieszanego.

3. Remont $cian i naprawa uszkodzen.

4. Przebudowa instalacji c. o. i elekiryczne;.

Modemizacja ma na celu przebudowanie pomieszczen w czesci parterowej budynku w
celu stworzenia zaplecza technicznego dia sali sporfowe]. W pierwszym etapie celem jest
stworzenie pomieszczenia dia animatora sportu oraz pomieszczen towarzyszgcych w postaci
sanitariatow i natrysku, a takze wydzielenie szatni i sanitariatu dia jednostek zewnetrznych., W
drugim etapie zostang wyremontowane pomieszczenia objete zakresem opracowania, a takze
stworzone szatnie i sanitariaty dla  uczniow i ogdlnodostepna  todleta  dla  osdb
niepetnospraownych. Ostatnim  trzecim  etapem bedze wyremontowanie sali sportowej z
magazynami sprzetu sportowego.

W zakresie opracowania w pomieszczeniach zostanie wymieniona stolarka wewnetrzna
drzwiowa. Ubytki i uszkodzenia scian (w szczegdinosci na sali sporfowej) zostang naprawione.
Sciany zostang pokryta gtadziomi i pomalowane, a w pomieszczeniach mokrych zostang
pokryte ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0 m. Na posadzkach zostang utozone ptytki
ceramiczne, a w pomieszczeniu sali sportowej zostanie wykonana nowa podtoga sportowa. We
wszystkich pomieszczeniach zostang wykonane sufity podwieszane, a na sali sportowe] pomiedzy
dzwigarami zostang wykonane sufity podwieszane o wiasciwosciach akustycznych. W zakresie
opracowania w pomieszczeniach zostanie zaprojektowana nowa instalacja  wentyladii
mechaniczne] oraz wodociggowa, kanalizacyjna i elekiryczna.

Zestawienie pomieszczen stan projektowany:

ETAPI

1/01  Wiatrotap 4,98 m2
1/02  Komunikacja 29,75 m?
1/03  Pomieszczenie animatora sportu 18,90 m?
1/04  Przedsionek sanitamy animartora sportu 305 m?
1/05  Pomieszczenie WC animatora sportu 1,58 m?
1/06  Natrysk dia animatora sportu 1,40 m?
1/07  Pomieszczenie sanitame dlia osdb niepetnosprawnych 10,56 m2
1/08  Szatnia 28,44 m?
1/09  Przedsionek sanitamy dia uczniow 397 m?2
1/10  Pomieszczenie WC dia uczniéw 1,34 m?
1/11  Pomieszczenie WC dla ucznidw 1,34 m?
1/12a Natrysk dia uczniow 2,30 m2
1/12b Natrysk dia ucznidw 2,30 m?
SUMA CALKOWITA: 109,91 m2




ETAPII

2/01  Klatka schodowa 14,06 m2
2/02a Komunikacja 41,96 m?2
2/02b Komunikacja 109,35 m?
2/03  Szatnia 19,78 m2
2/04  Szatnia 17,77 m2
2/05a  Natryski dia ucznidw 2,07 m?2
2/05b  Natryski dia uczniow 2,26 m?
2/06  Pomieszczenie WC dia ucznidw 1,34 m?2
2/07  Pomieszczenie WC dla ucznidow 1,33 m2
2/08  Przedsionek sanitamy dia uczniow 397 mz2
2/10  Pomieszczenie WC 1,16 m2
2/11  Przedsionek sanitamy + natrysk 343 m?2
2/12  Szatnia dla nauczyciel 3,54 m?
2/13  Pokdjnauczycieli 20,13 m?
2/14  Iaplecze techniczne 24,67 m?
2/15  Pomieszczenie porzgdkowe 3,79 m2
2/16  Pomieszczenie WC dla osdb niepetnosprawnych 588 m?
2/17  Pomieszczenie WC 3,36 m?
2/18  Przedsionek sanitamy 2,87 m2
2/19  Wiatrotap 506 m?
SUMA CALKOWITA: 305,66 m?
ETAPII

3/01  Sala sportowa 551,66 m?
3/02  Magazyn 26,33 m?
3/03  Pralnia 11,43 m?2
3/04  Magazyn 20,926 m?
SUMA CALKOWITA: 610,40 m?2

POMIESZCZENIA NIE PODLEGAJACE OPRACOWANIU

0/01  Magazyn 4,64 m?
0/02  Pom. personelu sprzatajgcego 9,67 m?
0/03  Magazyn 12,96 m?
0/04  Komunikacja 13,76 m?
0/05 Szatnia 11,27 m?
0/06  Natryski+ WC 586 m?
0/07  Natryski+ WC 585m?
0/08  Szatnia 11,44 m2
0/09 Magazyn 6,77 m?
0/10  Sala sportowa 156,38 m?
0/11  Wiatrotap 9,68 m?
0/12  Koftownia 27,79 m?
SUMA CALKOWITA: 276,09 m?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA ZNAJDUJACA SIE W ZAKRESIE OPRACOWANIA: 1 302,06 m?
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3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Andlizowany budynek szkoty powstat na bazie wielokata. Dwa segmenty budynku
zostaty wykonane jako parterowe. Oprdcz czesci parterowej w srodkowe] czesci budynku
najdujg sie jeszcze dwie jego czesci dwu i jednopietrowa. Budynek o prostej formie
architektonicznej przekryty w wiekszosci stropodachami zakonczonymi Scianami attycznymi.
Dach dwuspadowy przekrywa sale sportowq wyniesionq z czesci parterowej analizowanej czesci
budynku szkoty. Zadaszenia przekryte popqg termozgrzewalng. Obiekt wykonany w formie
fradycyjnej murowane]. Eewacje docieplone i pokryte tynkiem siikonowym. Elewacje
pomalowane sg w stonowanych pastelowych kolorach. Do budynku prowadz kika wejse.
Budynek wyniesiony jest ponad poziom terenu od 45-75 cm. Wiekszos¢ wejs¢ do budynku
przekryta jest zadaszeniomi zelbetowymi opartymi na stalowych stupach i jednospadowym
uktadzie potaci.

Wokdt budynku Ziokalizowane sg wjozdy na dziatke i wejscia w postaci utwardzen
wykonanych z kostki betonowej, chodnikowych ptyt betonowych oraz wylewek betonowych.
Od strony potudniowej i zachodniej Zokalizowana jest infrastruktura towarzyszaca w postaci boisk,
biezni, skoczni czy placu zabaw.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.

Kubatura catego budynku znajdujgcego sie poza zakresem opracowania: 25 948,76 md
Kubatura czesci budynku podlegajgca modemizacii: 9 330,18 md

Kubatura catego budynku: 35 278, 94 m3

Powierzchnia zabudowy budynku znajdujgca sie poza zakresem opracowania: 2 495,87 m?
Powierzchnia zabudowy budynku w czesci objetej opracowaniem: 1 412,96 m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku: 3 908,83 m2

Powierzchnia uzytkowa czesci podlegajgcej opracowaniu stan istniejacy: 1 302,80 m?2
Powierzchnia uzytkowa czesci podlegajgcej opracowaniu stan projektowany: 1 302,06 m?
Wysokos¢:

- czes¢ parterowa objeta opracowaniem: 5,18 m

- sala sportowa objeta opracowaniem: 9,88 m

Dtugo$¢ max: 122,40 m

Szerokosc: 67,81 m

Liczba kondygnagiji: 1, 2i 3 w zaleznosci od segmentu budynku

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Opinie geotechniczna wykonano w celu okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych wraz
z ustaleniem wartoéci parametréw geotechnicznych dla realizaciji zadania polegajagcego na
Modemizacji bazy sporfowej na ferenie miasta Mtawa — modemizowana czes¢ budynku Szkoty
Podstawowej nr 7 zZiokalizowana jest w obrebie dwdch dziatek 95/1 i 95/6, obreb: 0010 Miasto
Mtawa, jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa, powiat Mtawa.

Podstawa prawng dla sporzgdzenia opinic geotechniczne] jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 poz. 463); Z
uwagi na charakter inwestycji oraz proste warunki gruntowo-wodne, projekfowane
przedsiewziecie zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Zokres prac geotechnicznych zostot
ustalony z Zleceniodawca.
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Opierajgc sie na badaniach polowych, wizi lokalnej terenu, obowigzujgcych normach
dostepnegj literaturze sporzgdzono czes¢ tekstowq. W wynku przeprowadzonych badan
geologicznych siegajacy do gtebokosci do 2,0 m ponizej poziomu posadowienia  stwierdzono
wystepowanie glin zwatowych, piaskéw drolbonych oraz srednich o stopniu zageszczenia Id=0,35.
Charakterystyczne (uogdinione) wartosci parametrdw geotechnicznych ustalono na podstawie
badan terenowych oraz zgodnie z norma PN-81/B-03020 metoda ,,B” przyjmujac za parametry
wiodgce stopien plastycznosci i stopien zageszczenia. Strefa przemarzania dia rejonu badan
zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00m p.p.f.. Poziom wody grunfowej w zaleznosci od
opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopdw w migjscu badan moze ulegac zmianie.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

Analizowany obiekt jest budynkiem Szkoty Podstawowej nr 7 im. Fiipa Jedrusika w Mtawie.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH W
PRZYPADKU BUDYNKOW WIELORODZINNYCH.
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Segment szkoty, ktéry podlega niniejszemu opracowaniu dotychczas pozoawiony oyt
dostepu dia osdb niepetnosprawnych. W zakresie niniejszego opracowania znajduje sie podjozd
dia oséb niepetnosprawnych umoziwiaigcy dostanie sie do tej czesci budynku szkoty. Ponadto w
zokresie  objetym  opracowaniem jedng z szatni wyposazono w  todlete dia  osdb
niepetnosprawnych tak, aby z sali sporfowe] mogty korzystac réwniez osoby niepetnosprawne
(oom. 1/07). Dodatkowo zaprojektowano jedna todlete ogdinodostepng dla  osdb
niepetnosprawnych pomieszczenie 2/16.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych.

Woda do budynku jest dostarczana z wodociggu miejskiego, a zakres
opracowania nie przewiduje przebudowy przytgcza wodociggowego w
zwiqgzku z powyzszym stan istniejgcy nie ulegnie zmianie. Wody opadowe z
dachu budynku odprowadzane sg do kanalizacji ogdlnosptawnej, natomiast
z utwardzen terenu wokdt budynku rozprowadzane sg po powierzchni dziatki.
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b)

d)

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pylowych i ptynnych z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowata zanieczyszczen
gazowych oraz zapachdéw pytowych i ptynnych.

Rodzaij i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Nie zaktada sie wytwarzania szczegdlnych odpaddw na terenie
projektowanej inwestycji. W trakcie uzytkowania budynku bedqg powstawaty
standardowe odpady typu: papier, szkto, plastik, metal oraz odpady
organiczne. Sg to odpady, ktére w budynku gromadzq sie dotychczas, gdyz
nie zmieniamy funkcji budynku. Odpady bedqg segregowane i usuwane z
terenu nieruchomosci na zasadach obowigzujgcych w miescie Mtawa.
Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zaktécen z
podaniem odpowiednich parametrow czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania
sie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie bedq powstawaty nadmierne
drgania, wibracje, promieniowanie oraz hatas.

Wplyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na istniejgcy
drzewostan oraz wody powierzchniowe i podziemne. W trakcie wykonywania
inwestycji przy budynku powstanie tylko podjazd dla osdéb niepetnosprawnych
i niewielki fragment utwardzenia 0,56 m?2, co nie bedzie ingerowato w
istniejgcq rzezbe terenu.

10. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — ANALIZA
TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPRATYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE.

a)

b)

Oszacowanie rocznego zapofrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do

ogrzewania: 1 459,90 GJ/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do przygotowania cieptej
wody: 591,60 GJ/rok

Dostepne nosniki energii.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 7 im. Filipa Jedrusika w Mtawie podtgczony
jest do miejskiej sieci cieptowniczej i z niej zasilany w energie cieplna.
Projektowana modernizacja nie zmienia tego stanu rzeczy.

Wybdr dwdch systemodw do analizy poréwnawcze.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 7 im. Filipa Jedrusika w Mtawie podtgczony
jest do miejskiej sieci cieptownicze] i z niej zasilany w energie cieplna.

50



Projektowana modernizacja nie zmienia tego stanu rzeczy. Nie prowadzi sie
analizy porobwnawcszej, poniewaz nie planuje sie zmiany sposobu ogrzewania
budynku.

d) Obliczenia optymalizacyjno-porobwnawcze dla  wybranych  systemoéw
zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.

e) Wyniki analizy porobwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy — nie przeprowadzono analizy poréwnawczej, gdyz nie zmieniamy
sposobu ogrzewania istniejgcego budynku.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

W pomieszczeniach z ogrzewaniem grzejnkowym bedqg zamontowane zawory termostatyczne
regulujgce temperature, natomiast w pomieszczeniaoch z ogrzewaniem podtogowym bedq
termostaty Scienne regulujgce przeptyw wody grzewczej przez petle grzewcze. Dodatkowo
zaleca sie montaz sterowania pogodowego dia wezta ciepta - sterowanie krizywq grzewczg w
zaleznosci od temperatury zewnetrzne.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Budynek jest wyposazony w podstawowe elementy wyposazenia techniczno-instalacyjnego j.:
- instalacje wodociggowq z zestawem wodomierzowym gtéwnym zaopatrujgcg budynek w
biezgcg wode,
- instalacje cenfralnego ogrzewania, ktérej zrxdédtem jest przytgcze do sieci cieptownicze
zapewniojgcq odpowiednig femperature w budynku umoziwigjagcg jego uzytkowanie,
- instalacje elekiryczng wraz z niezbednym osprzetem do podtgczenia podstawowych urzgdzen
elekirycznych,
kanalizacyjnej,

Dodatkowo w czesci budynku objete] opracowaniem zostanie zaprojektowana
instalacja wentylacji mechaniczne;.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWANIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL-l
Klasa odpornosci ogniowej ,,C”

Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt
budowlany wielobranzowy nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie
spetnienia  wymagah ochrony przeciwpozarowe] przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniajgcego
rozporzgdzenie w/w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998/.

W zakresie projektowanej modernizacji nie znajdujg sie elementy
bezposredniego zagrozenia zycia. Projektowana modernizacja nie zmienia
parametrow budynku, nie ma charakteru konstrukcyjnego, ani nie wplywa na
istniejgcq kategorie zagrozenia ludzi.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogg byc¢
uzgodnione z rzeczoznawcq ds. zabezpieczenh przeciwpozarowych pomimo braku
takiego obowigzku wynikajgcego z cytowanego jak wyzej rozporzgdzenia.

14. OPIS ROZWIAZA?\'I KONSTRUKCYJNYCH.
14.1. Podjazd dla oséb niepetnosprawnych.

Do budynku projekiuie sie nowy podjozd dia oséb niepetnosprawnych. Podjazd
projektuje sie na tawach zelbetowych o wymiarach 24x40 cm. Wykonane z betonu C20/25 (B25).
Zbrojone pretami o Srednicy @ 12 mm ze stali RB500 oraz strzemionami @ 6 mm ze stali RB500. Pod
tawami nalezy wykonac wylewke z chudego betonu o grubosci min. 10cm.

Ptyta podjozdu grubosci 12 cm zbrojona pretami o Srednicy @ 10 mm ze stali RB500 w
rozstawie, co 20 cm. Wykonana z betonu C20/25 (B25).

Sciany boczne podjczdu wykonane joko murowane z bloczkédw betonowych gr. 24 cm.
Zakonczone wiencami zelbetowymi o wymiarach 24x35 cm wyprowadzonymi ponad ptyte
podjozdu o 10 cm w celu zapobiegniecia zeslizgnieciu sie két wbzka do poruszania sie oséb
niepetnosprawnych. Wykonanymi z betonu konstrukcyjnego C20/25 (B25) oraz zbrojone stalg
RB500. Wience zbrojone czteroma pretami o srednicy @ 12 mm ze stali RB500 oraz strzemionami
@ 6 mm w rozstawie co min. 20 cm. W wiencu zostang zakotwione stupki do zamocowania
poreczy utatwigjgcej wjazd osobbom niepetnosprawnym.

Na istniejocym podescie wejsciowym zapewniono miejsce do zatrzymania sie dia osdb
niepetnosprawnych o wymiarach 150x150 cm. Z tego wzgledu wymieniono drzwi wejsciowe do
budynku, w ktdrych poszerzone $wiatto przejscia gtdéwnego umoZliwia dostanie sie do budynku.
Boczna cze$¢ drzwi bedzie na co dziern zamknieta i traktowana joko przeszklenie state. Otwierana
bedzie tylko sporadycznie podczas wnoszenia przedmiotdw o duzych gabarytach do budynku.

Porecze ze stdli nierdzewnej zostang zamocowane na wysokosci 75 i 90 cm wysokosci w
awdch rownolegtych pasmach. Zaleca sie, aby zamocowane porecze miaty okrggty lub
owalny ksztatt to Srednicy 3-5 cm. Porecze zostanqg przedtuzone o 30 cm z kazdej strony pochyini
oraz zaokrgglone w dét w taki sposdb, aby nie stwarzaty zagrozenia. Projektowany wieniec
zostanie wyniesiony ponad nawierzchnie pochyini o ok. 57 cm. Bedze dodatkowym
zabezpieczeniem uniemoziwiajgcym zeslizgiwanie sie kot wdzka z pochyini.

Powierzchnia posadzki zostanie pokryta antyposlizgowymi i mrozoodpomymi ptytkami
ceramicznymi. Sciany murowane okalajgce pochylnie planuje sie pokryé mrozoodpomymi
ptytkami ceramicznymi.

14.2. Nadproza w budynku.

Nadproza w istniejgcych Scianach nosnych i dzictowych projektuje sie joko stalowe
zgodnie z wytycznymi szczegdtowymi projektu technicznego. W przypadku projektowanych
Scianek dziotowych nadproza projektuje sie joko gotowe prefabrykowane wykonane ze betonu
lekkiego o parametrach nie gorszych niz elementy nadprozowe typu Czamaninek.
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Nadproza o wymiarach 11,5x11,5 cm i dtugosciach okreslonych na szczegdtowym rysunku
konstrukcyjnym K-1. Wykonane z betonu o kiasie min. C16/20 i zorojone stalg min. A-lll.

W trakcie wykonywania i doboru nadprozy prefabrykowanych szczegding uwage nalezy
ZwWrdcic na dtugose oparcia i maksymalng noSnosSE nadproza.

15. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH ZEWNETRZNYCH.
15.1. Projektowany podjazd dia oséb niepetnosprawnych.

Projektowany podjazd o konstrukciji zelbetowe] projektuje sie joko pokryty ptytkami
ceramicznymi. Na ptycie podjazdu ptytki muszg charakteryzowac sie antyposizgowosciq. W
zZwigzku z tym, ze projektowany podjozd bedzie prowadzit na istniejgcy podest wejsciowy do
budynku zaleca sie, aby identycznymi ptytkami zostaty pokryte rdwniez analizowane schody do
budynku. Sciany boczne podjozdu i gdmag w postaci wienca tez planuje sie pokry¢ ptytkami
ceramicznymi. Sciany podiczdu z uwagi na niskg wysoko$é i bezposredni kontakt z gruntem i
utwardzeniomi przy budynku bedqg ulegaty czestym zabrudzeniom, a projektowane pokrycie
utatwi utrzymanie ich w czystosci.

15.2. Uzupelnienie ulwardzenia w postaci kostki betonowej.

Po wybudowaniu podjazdu w jego obrebie bedzie trzeba dotozy¢ kostki betonowej oraz
niewielki fragment kraweznika. Utwardzenie o powierzchni ok. 0,56 m? zostanie wykonane w
postaci kostki betonowej o grubosci min. 6 cm i kolorystyce utrzymanej jok sasiednie utwardzenia
przy budynku.

15.3. Porecze podjazdu.

Porecze podjazdu projekiuje sie joko wykonane ze stali nierdzewnej. Porecze wykonane z
ksztattownika okragtego lub owalnego o srednicy 3-5 cm umiejscowione 75 cm i 90 cm od ptyty
podjozdu.

15.4. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.

Stolarke okienng i drzwiowq projektuje sie joko wykonang z PCV. Okno projekiuje sie w
kolorze biatym z uwagi na dostosowanie koloru do juz istniejacych w budynku, ktdre nie zostang
wymienione. Drzwi wejsciowe do budynku biate z przeszkleniomi. Ulegajg wymianie z uwagi na
zapewnienie dostepu dla oséb niepetnosprawnych. Projektowane jako dwuskrizydtowe. Przy
czym mniejsza czesci skizydta bedzie zabezpieczona tak, aby nie zabierac Swiatta spocznika
osobom niepetnosprawnym i otwierana tyko w wyjgtkowych przypadkach np. podczas
wnoszenia elementéw o duzych gabarytach.

W czesci mieszkalnej projektuje sie:

- wspdtczynnik przenikania ciepta dia okien—0,9 W/mK

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych — 1,3 W/mXK

Parapety wewnetrzne projekiuje sie o gr. 3 cm z konglomeratu. Parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze bictym (dostosowanym do kolorystyki parapetdw na pozostatej czesci
budynku).

Po wykonaniu zamontowaniu nowej stolarki zewnetrznej elewacje budynku nalezy
przywrdcic do stanu pierwotnego tzn. uzupetnic warstwy ociepleniowe przy otworze okiennym i
drzwiowym oraz odpowiednio wykonczy¢. Ostatecznie Sciany zewnetrzne pomalowac farbg lub
pokry¢ tynkiem (rodzaj i kolorystyka) stosownym do istniejgcego w tej chwili na poszczegdinych
elewacjach.
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15.5. Pokrycie dachowe —w czesci, w kitdrej wystepujq nieszczelnosci.

Projektuje sie pokrycie dachu budynku jedng warstwa papy termozgrzewalnej w czesci
budynku parterowego nad magazynem i koftownig. Na stropach wewngtz budynku
zauwazono zawilgocenia, kidre sg wynikiem nieszczelnosci potaci dachowej w korycie
odwadnigjgcym przy scianie attyczne;.

16. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH WEWNETRZNYCH.
16.1. Wykonczenia scian.

Sciany i sufity w chwiii obecnej pokryte sg tynkiem cementowo-wapiennym.
W pomieszczeniach mokrych typu tazienki, natryskii WC ptytkami ceramicznymi.
Wszystkie te elementy podlegaja jednak skuciu i usunieciu. W pomieszczeniaoch mokrych typu
WC, pomieszczenia sanitame, natryski, pralnia czy pomieszczenie porzadkowe projekiuje sie
Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 20 m, a powyzej pomalowane farbg
zmywalng. W pozostatych pomieszaniach ubytki w Scianach zostang uzupetnione, a uszkodzenia
naprawione. Wykonane zostang nowe gtadzie, a Sciany pomalowane faroami zmywalnymi.
Kolorystyka scian wedtug upodolban Inwestora.

16.2. Wykonczenia posadzek .

Posadzki wykonhczyE zgodnie z zestawieniem pomieszczen lub wedtug wytycznych
Inwestora. W wiekszosci pomieszczen projektuje sie pokrycie z ptytek ceramicznych.

Na sali sportowej projektuje sie podtoge typu sportowego o parametrach nie gorszych niz
Gerflor TERAFLEX.

Warstwy podtogi sporfowe:

- wyktadzina sportowa wielowarstwowa o tgcznej grubosci  mm,

- warstwa rozktadajgca obcigzenia ze skiejki grubosci 12 mm ( ptyty ze sklejki przykrecane do
Slepej podtogi naprzemiennie),

- folia paroprzepuszczaina gr. 0,05 mm luzno uktadana na zaktad,

- modut Slepej podtogi ze skiejki BFU 100 (Slepa podtoga mocowana do elastycznych legardw,
rozstaw osiowy elementow Slepej podtogi ok. 139 mm),

- legary ze skiejki BFU 100 na podktadkach sprezystych rozstaw osiowy legardw ok. 147 mm, a
podktadki sprezyste uktadane w rozstawie osiowym ok. 333 mm,

- folie PEQ,2 mm

- wylewka betonowa (ostateczng grubosc ustalic po demontazu istniejgcej podtogi),

- papa asfalfowa (istniejgcal)

- beton B-10 (istniejgcy)

- podsypka piaskowa (istniejgca).

Podtoga sporfowa jest projektowana joko legarowana o uktadzie warstw jak powyzej.
Wszystkie elementy projektowane sq ze sklejki BFU 100 lisciastej, brzozowej i wilgocioodpome.
Podktadki pod legarami stanowig amortyzaje systemu podtogowego. Podtoga projektowana
jest joko ptywajgca w frakcie wykonywania nalezy zachowac przy Scionach szczeliny
dylatacyjne. Podtoge sportowq oblistwowac jesionowymi lub bukowymi listwami. Projektowany
element nie wymaga wentylowania. Wszystkie elementy zabezpieczy¢ do kiasy NRO.

Informacja dotyczqgca certyfikacji wyktadziny sporfowej o gr. Imm
Certyfikacja miedzynarodowych federacii sportowych:
a. Certyfikat Miedzynarodowej Federacii Pitki Siatkowej FIVB - najwyzszy poziom
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rozgrywek

Certyfikat Europejskiej Federacii Pitki Recznej EHF

Certyfikat Miedzynarodowej Federacii Pitki Recznej IHF

Certyfikat Miedzynarodowej Federacii Koszykdwki FIBA

Certyfikat BWF (badminton)

Certyfikat IFF -Miedzynarodowe] Federaciji Hokeja na Trawie (unihokeja)
Certyfikat ITF — Miedzynarodowej Federacii Tenisa Ziemnego

Zgodnos¢ znoma EN 14 904

SQ@ 0 Q00

Wiasciwosci techniczne nawierzchni (wyktadziny) nie gorsze niz:
a. Grubos¢ kompleksu warstwy uzytkowej PVC z wiopiong siatkg z widkna szklanego - min.
20 mm
Grubos¢ warstwy pianki PVC - min. 6,9 mm
Waga hawierzchni—min. 5,0 kg/m2
Reakcja na ogien i wydzielanie dymu —min. CflsT (wg. EN 13 501-1)
Klasa formaldehyddw —E1
Zawartos¢ pentachlorofenolu (PCP) — brak zawartosci
Odbicie pitki -=90% (wg. EN 12 235)
Poslizg 80-110 (wg. EN 13 036-4)
Absorbcja wstrzgsow —kiasa P2 (wg. EN 14 808)
Odpomos¢ na scieranie < 350 mg (wg. ENISO 5470-1)
Potysk —23 GU / EN ISO 2813:2001
Odksztatcenie pionowe -< 3,5 (wg. Nomrmy EN 14 809)
. Odpomos¢ na uderzenia - =8 N/m (wg. Normy EN 15 17)
Udamos¢ -<0,5mm

S3I T AT TSQ 0000

Podtoze pod montaz podtogi sportowej musi by< réwne zgodnie znormag PN-EN 13 036-7
Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni musi spetniac wymienione warunki, w
ktérej zakonhczono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z wszystkimi otworami
okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostep do medidw i oswietlenie migjsca
robot. Wymagana temperatura pomieszczen nie nizsza niz 159C, wigotnos¢  podtoza
betonowego maks. 2%, wilgotno$¢ powietrza sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi
zawierac sie w granicach 40-65%. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony,
budynek w sezonie musi by¢ ogrzewany.

16.3. Wykonczenia sufitow.

W pomieszczenioch magazynowych w il etapie inwestycji sufity projekiuje sie joko
pokryte gtadzig i pomalowane farbg. Kolorystyka wg. upodobar Inwestora.

W pozostatych z wytgczeniem sali sportowej projektuje sie sufity podwieszane modutowe
zgodnie z rysunkiem A-4 dokumentacii projektowe.

W pomieszczeniach ogdinouzytkowych projektuje sie sufit podwieszany tradycyjny o
parametrach nie gorszych niz Ecophone GEDINA A.
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Parametry sufitu podwieszanego:

-wymiary ptyt: 60x60 cm, 60x120 cmi 120x120 cm,

- grubose ptyt: 1I5mm

- materiat: wetna szklana 3. Generacii o wysokiej gestosci

- powierzchnia licowa: powtoka Akutex

- powierzchnia tylna: welon szkiany

- konstrukcja no$nar: stal ocynkowana malowana proszkowo
- system montazu: z krawedziami widocznymi

- ptyty fatwo demontowalne

- moziwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe

- moziwe zmywanie na mokro raz w tygodniu

- odpomos¢ na wigo¢ w 95% przy temperaturze 30°C brak wystepowania wypaczen i
rozwarstwiania sie.

W pomieszczenioch mokrych typu pomieszczenia saniftame i natryski, a tfakze szatnie przy
natryskach z uwagi na fo, ze natryski otwarte sq na szatnie bezposrednio nalezy zastosowac sufit
podwieszany o przeznaczeniu do pomieszczen o podwyzszonej wigotnosci i parametrach nie
gorszych niz Ecophone Performance Hygiene A C3, a podkonstrukcja jest lakierowana powtokg
antykorozyjnq.

Parametry sufitu podwieszanego:

- wymiary ptyt: 60x60 cm, 60x120 cm

- grubose ptyt: 20 mm

- materiat; wetna szkiana 3. Generacii

- powierzchnia licowa: powtoka Akutex

- powierzchnia tylna: welon szkiany

- krawedzie ptyt: zagruntowane przed przenikaniem wigoci

- konstrukcja nosna: stal ocynkowana i lakierowana z powtoka antykorozyjng

- system montazu: C3

W pomieszczeniu sali sportowej projekiuje sie sufit podwieszany akustyczny o parametrach nie
gorszych niz Ecophone Super G A.

Parametry sufitu podwieszanego:

- w celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d |cwk [“2_Prakivezny wspélczynnik pochtaniania dzwieku
125 [250 [500 [1000 [2000 [4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
40 40 0,20 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00

40 [200 |0,55 085 085 1,00 1,00 1,00
cwk. — catkowita wysokosS¢ konstrukcyjna (40mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz
podwieszony).

- w celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe
powinny wykorzystywac do produkciji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjq Srodowiskowq (EPD)
l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

[mm] | [mm]
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- W celu ograniczenia zxddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac
materiaty spetnicjgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg noSng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej
wefmy szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 6 kg/m? (mocowanie bezposrednie) lub 10 kg/m?
(dla konstrukcji podwieszangj). Ptyty sq przeznaczone do demontazu.

Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 1002-Y

= materiof rdzenia ptyty wetna szklana

= grubose piyt 40 mm

= wymiary ptyt 1200x600 mm

= odbicie Swiatta >70%

= ulrzymanie w czystosci moziwos¢ odkurzania recznego i maszynowego

oraz przecierania na mokro raz w tygodniu

Parameiry techniczne:
» dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0.5kg (5N)
= Kosyfikacja ogniowa (wg kias) co najmniej A2-s1, dO
» stosowane w pomieszczeniach o wigotnosci wzglednej powietrza  wg klasy C
= wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw 1,00
= moZiwose przetworzenia: W petni naddie sie do powtdmego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Dekiaracjg Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng
ZPN-EN 13964.

Kazdy z zastosowanych materiatdw musi zostac  poprzedzony sporzgdzeniem  operatu
akustycznego tzn. okreSlenia warunkdw  akustycznych tak, aby zastosowane rozwigzanie
spetniato swojqg funkcie.

Ponizej przedstawiono operat akustyczny przy zastosowaniu przyktadowego rozwigzania
projektfowego:

Celi podstawa opracowania

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan technicznych, ktdre pozwolg zapewnic w
modemizowanej sali sportowej warunki akustyczne wtasciwe dla jej funkciji.

Przy przygotowaniu niniejszego opracowania wykorzystano:

- wyciqg z projektu budowlanego przygotowanego przez  pracownie projektowq

FSprojekt z Brodnicy.

- nome PN-B-02151-4:2015-06

- podrecznik ,,Akustyka Sal”, Andrzej Kulowski, Gdarsk 2011.

Opis pomieszczenia

Sala sporfowa o wymiarach 30,30 m x 18,30 m i kubaturze ok. 4.650 m3. Sciany murowane i
tynkowane, usztywnione stupami zelbetowymi. Dach dwuspadowy o konstrukcji zelbetowe)
przykryty ptytami korytkowymi. Podtoga sportowa na legarach.
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Wymagania

Sale sportowe ziokalizowane przy szkotach muszg najczesciej taczy < rozne funkcie:
- Zajecia W-F

- Zajeciarekreacyjne

- Zawody sportowe

- Apele, koncerty i przedstawienia

- Egzaminy

Dla poprawnego przeprowadzenia tych réznorodnych zaje¢ konieczne jest:

- Obnizenie ogdinego poziomu hatasu, kidry przyspiesza zmeczenie i zmusza do
nadmiemego forsowania gtosu.

- Imniejszenie pogtosu dia zwiekszenia zrozumictosci mowy.

Dotyczy to zardwno komunikacji bezposredniej (naturalnej) jok i z uzyciem nagtosnienia. Krotszy
pogtos jest tez pozgdany w trakcie koncertdw muzycznych.

Polska norma PN-B-02151-4:2015-06 okreSla maksymalny dopuszczalny czas pogtosu w salach
sportowych:

- przy kubaturze mniejszej niz 5000 M3 na poziomie 1,5's.

- przy kubaturze wiekszej niz 5000 m3 na poziomie 1,8s.

Z uwaginato, ze kubatura analizowanej sali sportowej jest zblizona do progu 5000 M3,

korzystne by byto, zeby czas pogtosu byt zblizony do wartosci 1,55s.

Wymaganie to dotyczy pasm oktawowych o srodkowych czestotiwosciach 250-500-
1000-2000-4000 Hz. W przypadku pasma 125 Hz norma zaleca, zeby czas pogtosu byt zblizony do
wartosci jokie zostang osiggniete w pasmach 500i 1000 Hz.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Sufit

Na cate] powierzchni sali sporfowej, w polach miedzy dzwigarami konstrukcji dachowej
instalowane sufity dzwiekochtonne Ecophon Super G Plus. Sufity montowane joko pasy o
wymiarach 480 x 900 cm. W miejscu montazu paneli dzwiekochtonnych do zeber ptyt
korytkowych montowane profie CD. Montaz rownolegle do dzwigardw, w rozstawie osiowym co
400 mm. Do tak powstatego rusztu montowane ptyty Ecophon Super G Plus o grubosci 40 mmi
wymiarach 1200/600 mm. Panele montowane przy pomocy profii Omega (styki ptyt) i profil
ceowych (po obwodze). Wszystkie profle wykonane w wersji wzmocnionej (wykonane z
ocynkowanej blachy stalowej grubosci 1 mm) i lakierowane na bicto. Panele sufitowe wraz z
konstrukcjg odpome na uderzenia pitkg. Kategoria odpomosci na uderzenia 1A wg nomy EN
13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3). tgczna powierzchnia paneli dzwiekochtonnych Super G
Plus na suficie sali wyniesie 432,00 m2.
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Sufit

Jakw Wersjil.

Sciany

Na scianach sali monfowane panele scienne Ecophon Akusto Wall A Super G. Panele

montowane do $cian przy pomocy profii Omega (styki ptyt) i profil ceowych (po obwodzie).

Wszystkie profile wykonane w wersjiwzmocnionej (wykonane z ocynkowanej blachy stalowej
grubosci 1 mm) ilakierowane na biato. Panele $cienne wraz z konstrukcjg odpome na uderzenia
pitkg. Kategoria odpomosci na uderzenia 1A wg nomy EN 13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3).

Rozmieszczenie

- Jedna ze $cian szczytowych

Na $cianie montowany pas o wymiarach 1800 x 270 cm (ztozony z paneli Akusto Wall A Super G
o wymiarach 2700/1200/40 mm). Montaz od wysokosci 74 cm ponad poziomem poditogi do
wysokosci 344 cm (panele odpowiednio przyciete przy drzwiach). tgczna powierzchnia paneli
Akusto Wall A Super G na Scianie szczytowej wyniesie ok. 47,0 m2.
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- Sciana podtuzna (przeciwlegta do okien)
Na catej dtugosci Sciany montowany pas o wysokosci 270 cm (ztozony z paneli Akusto Wall A
Super G o wymiarach 2700/1200/40 mm). Montaz od wysokosci 74 cm ponad poziomem
podtogi do wysokosci 344 cm (panele odpowiednio przyciete w narozach i przy drzwiach).
taczna powierzchnia paneli Akusto Wall A Super G na Scianie podtuznej wyniesie ok. 69,8 m2,

Sufit

Jakw Wersijil.

Sciany

Jakw wersji ll, z tym, ze wszystkie panele Scienne instalowane na dodatkowej warstwie paneli
sciennych.

W miejscu montazu paneli do $cian montowane poziomo taty 50/50 w rozstawie osiowym co ok.
30 cm. Pomiedzy nimi montowane pasy wety szklanej grubosci 50 mm i gestosci ok. 30 kg m3.
Panele $cienne instalowane dopiero na takim podktadze.

WYNIKI

W tabeli ponizej przedstawiono obliczeniowe wartosci czasu pogtosu dia wszystkich frzech wersii
wykonczenia. Obliczenia wykonano wykorzystujge wzér Fitzroya doborze sie sprawdzajgcy w
pomieszczeniach prostopadtosciennych (niewielkie nachylenie potaci dachowych nie ma
Znaczenia)

2 2 2
T— — 0,16211/ [ S%, 4 : 5%, 4 S : ]

S S,In(1-a )+4mV S In(1-o ) +4mV S, In(1-a,)+4mVv
Czestotiwos¢ f, [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
Czas pogtosu T, [s], Wersjall 3,6 3.8 29 2,1 1.6 0.9
Czas pogtosu T, [s], Wersialll 2,4 1.4 12 10 0.9 0.7
Czas pogtosu T, [s], Wersja lll 14 12 1,2 1,0 0,9 0.7

Na wykresie ponizej przedstawiono obliczeniowe wartosci czasu pogtosu dla czterech wersji
(wersja 0 dotyczy obecnego wykonczenia sali). Wersje Il lll pozwolg na spetnienie zasadniczych
wymagan nomy, jednak tylko wersja lll pozwoli na spetnienie dodatkowych zalecen
normowych dotyczgcych ograniczenia pogtosowosci w pasmie 125 Hz.

60



6,00

5,00
T obl.(Fitzroy), Wersija Ill
4,00 . .
! T obl.(Fitzroy), Wersja Il
3,00 T obl.(Fitzroy), Wersja |
T obl.(Fitzroy), Wersja O
2,00
----------------------- ----T max \"u"g PN dla V-., SOOD r.ng
1 00 e ——— W ®umume T max wg PN dla V < 5000 m3
C,00

175 Hr 250 H7 S0 H7 1000 Hz J000H7 4000 H7

Zwiekszenie chtonnosci akustycznej pomieszczenia skutkuje jego wyciszeniem, poniewaz dzwieki
W nim wytwarzane sg w mniegjszym stopniu wzmacniane przez odbicia od scian i sufitu. Sala
sporfowa wykohczona wg niniejszych zalecen bedzie wiec cichsza w frakcie prowadzenia zajec
niz taka sama sala pozoawiona materiatdw dzwiekochtonnych. W ponizszej tabeli podano
obliczeniowe wartosci redukcii poziomu dzwieku AL (w stosunku do wersii 0).

Czestotiwose f, [Hz] 125Hz  [250Hz |500Hz [1kHz [2kHz |4KHz
AL, dB, Wersjall - 2,4 -4,8 -5,5 - 6,6 - 6,3 -4,6
AL, dB, Wersjalll -2,6 -54 -6,4 -7.4 -7,1 -53
AL, dB, Wersja lll -33 -57 -6,4 -7.4 -7,1 -53

Rzeczywista redukcja poziomu dzwieku bedzie o ok. 2-3 dB wieksza, ze wzgledu na odruchowg
Zmiane zachowania ucznidw w cichszym otoczeniu.

16.4. Stolarka drzwiowa wewnehzna.

Drzwi standardowe do pomieszczeh projekiuie sie o wymiarach zgodnych z
zestawieniem stolarkirys. A- 7 z ptyt HDF.

Drzwi na komunikacjach projekiuje sie jako dwuskrzydtowe aluminiowe z przeszkleniami.
Jedne z drzwi muszq zostac wykonane joko dymoszczelne z uszczelkq opadajgcg na wypadek
wystgpienia pozaru.

17. OPIS TECHNOLOGICINY.
17.1. Program uzytkowy.

Tematem opracowania jest modermizacja bazy sportowej na terenie miasta Mtawa przy
Szkole Podstawowej nr 7 im. Filipa Jedruska. Modemizacji podlega parterowa cze$¢ budynku
szkoty wraz z halg sportowaq.
Inwestycja podzelona bedzie na frzy niezalezne etapy:

ETAP |- Zakres opracowania

1. Wydzelenie pomieszczenia dla animatora sportu wraz z sanitariatem.

2. Wydzielenie korytarza i umoziwienie uzytkowania obiektu dia jednostek zewnetrznych.

3. Wydzielenie szatni wraz z sanitariatami.

4. Przebudowa instalacjiwod.-kan., . o. i elekiryczne;.

5. Budowa podjozdu dia osdb niepetnosprawnych.
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ETAP II-Zakres opracowania

1. Wydzielenie dwadch szatnia wraz z sanitariatami.

2. Remont korytarza wraz z pomieszczeniami technicznymi i sanitariatami.

3. Przebudowa instalacji wod.kan., . o. i elekiryczne.

ETAP lll - Zakres opracowania

1. Wykonanie nowej posadzki sportowe.

2. Wykonanie izolacji akustycznej w postaci modutowego sufitu podwieszanego.

3. Remont scian i naprawa uszkodzen.

4, Przebudowa instalacji c. o. i elekiryczne;.

Modemizacja ma na celu przebudowanie pomieszczen w czesci parterowej budynku w
celu stworzenia zaplecza technicznego dia sali sportowe]. W pierwszym etapie celem jest
stworzenie pomieszczenia dia animatora sportu oraz pomieszczen towarzyszgcych w postaci
sanitariatow i natrysku, a takze wydzielenie szatni i sanitariatu dia jednostek zewnetrznych. W
drugim etapie zostang wyremontowane pomieszczenia objete zakresem opracowania, a takze
stworzone szatnie i sanitariaty dia  uczniow i ogdlnodostepna  fodleta  dia  osdb
niepetnospraownych. Ostatnim  frzecim  etapem bedze wyremontowanie sali sportowe] z
mMagazynami sprzetu sportowego.

17.2. Wykonczenia scienne.

W zdecydowanej wiekszosci pomieszczen Sciany do wysokosci 20 m pokryte sg ptytkami
ceramicznymi, a powyzej pomalowane farbg emulsyjng. W pomieszczeniach, w ktdrych ptytki
nie wystepujq zaleca sie, aby do wysokosci 2,0 m pomalowane byty farbg zmywalnag.

W przypadku sali sporfowej dolorze bytoby, gdyby Sciany na catej wysokosci pomalowane byty
farbg zmywalng, co utatwi to utrzymanie czystosci z uwagi na moziwos¢ zalbrudzenia chociazby
poprzez uderzenie pika.

17.3. Wykonczenia podiogowe.

Wykonczenia podtogowe bez wzgledu na pomieszczenie bedq stanowity ptytki podtogowe.
Zastosowane ptytki podtogowe bedq ptytkami ceramicznymi nienasigkliwymi i zmywalnymi o
odpowiedniej klasie uzytkowania (z przeznaczeniem do pomieszczenh uzytecznosci publicznej, a
takze w odpowiedniej kiasie wtasciwosci przeciwposizgowych). Wyjgtkiem lbedzie sala sporfowa,
na ktdrej zostanie utozona podtoga sportowa na legarach ze skieii, ktérej zewnetrzne
wykonhczenie stanowita bedzie wyktadzina sportowa wielowarstwowa o tgcznej grubosci 9 mm
np. Gerflor TERAFLEX.

17.4. Wykonczenia sufitowe.

We wszystkich pomieszczeniach projekiuje sie sufity modutowe podwieszane np.
Ecophon. W pomieszczenioch nalezy zastosowad sufit  podwieszany z  ptyt  tatwo
demontowalnych, ktéry bedzie mozna odkurzac recznie i maszynowo, dle takze zmywac na
mokro min. raz w tygodniu np. Ecophon GEDINA A.

W przypadku pomieszczen sanitamych oraz ,, mokrych” nalezy zastosowad sufity
modutowe podwieszane na konstrukcji nosnej pokrytej powtokg antykorozyjng. Piyty sufitow
modutowych powinny by¢ dociskane do konstrukcii specjalnymi Kliipsami, co uniemoziiwi ich
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przesuwanie sie podczas zmywania Czy szorowanial.
Dodatkowo zastosowane sufity podwieszane muszg byEc odpome na dziotanie Srodkdw
myjacych i dezynfekujgcych np. Ecophon Hygiene Performance A.

Na Sali sportowej zostanie podwieszony sufit modutowy o wtasciwosciach akustycznych
np. Ecophon Super G A. Zostosowany suft bedze charokteryzowat sie  wysokg
dzwiekochtonnoscig oraz bedzie odpomy na uszkodzenia spowodowane uderzeniem np. pitkg
podczas rozgrywania meczow. Musi takze posiadac wiasciwosci umoZiwicjgce nie tyko jego
odkurzanie, ale i zmywanie na mokro.

17.5. Pomieszczenia sanitame.

Projektuje sie pomieszczenia sanitame

- ogdinodostepne pom. 2/1712/18,

- ogdinodostepne dla osdb niepetnosprawnych pom. 2/16,

- przeznaczone dla frenerdw pom. 2/10i2/11,

- przeznaczone dla oséb biorgcych udziat w rozgrywkach przy szatniach pom. 1/09, 1/10, 1/11,
1/12a, 1/12b, 2/05a, 2/05b, 2/06, 2/07, 2/08,

- przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych korzystajgcych z sali sportfowej pom. 1/07,

- przeznaczone dia animatora sportu pom. 1/04, 1/05i 1/06.

Pomieszczenia sanitame posiadajg podstawowe wyposazenie takie jak umywalki i miski
WC. Kabiny WC zaprojektowane sq jako murowane na petng wysokosS¢ lub rownowaznie
wydzielone w postaci lekkich scianek dzictowych wykonczonych ptytami kartonowo-gipsowymi
(,z przeznaczeniem do pomieszczeh mokrych”) Iub po prostu wydzielone w formie kabin przy
pomocy ptyt HPL. Projektuie sie zabudowe kabin kazdorazowo do petnej wysokosci
projektowanego pomieszczenia. Dodatkowe wyposazenie przy kazde] umywalce stanowig
lustra, dozowniki na mydhto i suszarki do rgk lub dozowniki na reczniki papierowe. Kazde z
pomieszczen musi zostac zaopatrzone takze w kosz na odpady.

Pomieszczenia sanitame przy szatniach stanowiq dodatkowo natryski.

Todlety dia oséb niepetnosprawnych dodatkowo zostaty wyposazone w porecze state,
Scienne zamontowane na wysokosci 80-85 cm oraz porecze uchyine zamontowane na
wysokosci 80-85 cm. Zalecana wysoko$¢E miski ustepowej w przedziale 42—47 cm. Miska powinna
by¢ zamonfowana w taki sposéb, aby byta wysunieta od tyinej sciany na odlegtos¢ 70 cm.
Pojemnik na papier jak i dozownik na myato znajdujacy sie na wysokosci 80-100 cm od poziomu
wykonczonej posadzki. Umywalka podwieszona w taki sposéb, aby spdd umywalki byt na
wysokosci min. 70 cm. Przy umywalce znajdg sie porecze wysuniete od lica sciany na min. 50 cmii
Zamocowane Na wysokosci max. 85 cm. Rozstaw pomiedzy poreczami musi wynosic min. 80 cm.

17.6. Wyposazenie.

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w sposdb tradycyjny zgodny z ich przeznaczeniem.
Wszystkie meble powinny mie¢ gtadkg nie pochtaniojgcg kurzu powierzchnie i tatwg do
utrzymania w czystoscii czyszczenia.

W pomieszczeniu sanifamym dodatkowo znajdzie sie szafa porzadkowa, w kidrej
Zokalzowane zostang Srodki czystosci. Szafa zamykana na klucz zabezpieczojgcy przed
dostepem dia osdb niepowotanych.
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17.7. Zapewnienie odpowiedniej ilosci urzgdzen sanitamych.

Laktada sie, ze liczba osdb zatrudnionych przebywajgcych zakresie opracowania
projektowego na zasadach statego pobytu bedzie wynosita do 5 oséb zatrudnionych ( 2 osoby z
personelu sprzgtajgcego, 3 frenerdw i 1 animator sportu). Pozostate osoby fo dzieci
przychodzgce na lekcje wychowania fizycznego oraz osoby, ktdre uzytkowaty bedg sale
sporfowq, gdy nie bedg odbywaty sie na nigj lekcje. Czas przebywania tych osdb jednak nie
przekroczy 2 godzin.

Elementy wyposazenia dotyczgce tyko pomieszczen sanitamych ogdinodostepnych w
wyliczeniu na planowane osoby przebywajgce w budynku.

Toaleta przeznaczona dla freneréw — 3 os6b

- tgczna liczba umywalek

1 sztuka— 1 umywalka na 3 osoby < 20 osdb

- fgczna liczba misek ustepowych

1 sztuka — 1 miska ustepowa na 3 osoby < 20 oséb
-tgcznalliczZba natryskdw

1 sztuka — 1 natrysk na 3 osoby < 8 oséb

Toaleta przeznaczona oséb znajdujgcych sie w szatniach - przyjmuije sie, ze maksymalna liczna
osob w jednej szatni wyniesie 15:

- tfgczna liczba umywalek przyporzadkowana do kazdej szatni

3 sztuki— 1 umywalka na 5 osdb <20 osdb

- fgczna liczba misek ustepowych przyporzgdkowana do kazdej szatni

1 sztuka — 1 miska ustepowa na 15 osdb < 20 oséb

- tgczna liczba natryskdw przyporzadkowana do kazdej szatni

2 sztuka - 1 nafrysk na 7,5 osoby < 8 osdb

Toadleta przeznaczona dia animatora sportu — 1 osoba
- fgczna liczba umywalek

1 sztuka— 1 umywalka na 1 osolbe < 20 osdéb

- fgczna liczba misek ustepowych

1 sztuka — 1 miska ustepowa na 1 osobe < 20 osdb

- tgczna liczba natryskdw

1 sztuka — 1 natrysk na 1 osobe <8 osdb

17.8. Oswietlenie.
Kazde z pomieszczen przeznaczone na pobyt ludz zostanie odpowiednio doswietlone
zgodnie z przeznaczeniem. Natezenie o$wietlenia w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen:
- gtdwne ciqgi komunikacyjne:
- sala sportfowa:
- W pomieszczeniach pracy, w ktérych zaktada sie czytanie i pisanie — pokdj frenera, animatora
sportu: 500 lux,
- szatnie:
- pomieszczenia sanitame:
Maksymalny wspdtczynnik olsnienia UGR < 19.
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Przyimuie sie tez, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkdw technicznych, jokim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie zapewnione zostanie oswietlenie dzienne w
stosunku powierzchni okien liczonych w Swietle oscieznic do powierzchni podtogi w stosunku 1:8.

Oswietlenie swiattem sztucznym potgczonych ze solbq pomieszczen przeznaczonych do
ruchu ogdinego — komunikacije nie moze wykazywac roznic w natezeniu wywotujgcych olsnienie
przy przejsciu pomiedzy tymi pomieszczeniami.

17.9. Wentylacja.
W zakresie objetym opracowaniem projekiuje sie wentylacje mieszang grawitacyjng i
mechaniczng.

17.10. Ogrzewanie.
Instalacja grzewcza oparta bedzie na elekirycznych promiennikach podczerwieni.
Zastosowane rozwigzanie umoziwi zapewnienie nastepujgcych temperatur w pomieszczeniach:
% pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi m. in. pokdj frenerdw czy animatora
sportu —min. + 20 stopni C,
% szatnie, korytarze i pomieszczenia ogdinouzytkowe —min. + 16 stopni C.
W przypadku, gdy nie bedze moziwie zapewnienie odpowiedniej temperatury w
pomieszczeniach kazdorazowo praca i zajecia w tych salach muszg zostac odwotane.

17.11. Instalacja wodociggowa.

Z kazdego urzgdzenia sanitamego typu umywalka uzytkownicy bedq posiadac dostep
do zmnej jak i cieptej wody. Instalacja wodociggowa zostanie doprowadzona do kazdego
urzgdzenia. Ciepta woda zostanie zapewniona i wezta ciepta zZiokalizowanego w budynku.

17.12. Ochrona przed hatasem.
Naijczestszym rddtem zagrozenia akustycznego jest hatas komunikacyjny pochodzgcy z
zewnqtrz. Nie mamy wptywu na hatasy przenikajgce z zewngtrz.
Mozemy je zniwelowac tyko i wytgcznie w czesci objetej zakresem opracowania, gdze
wymieniane lub projektowane sg elementy zewnetrzne w postaci drzwi podlegajgcych
wymianie czy projektowanego okna w pokoju animatora sportu poprzez zastosowanie stolarki o
dobrych parametrach akustycznych.
projektowanej rozbudowy pojprzez stosowanie scian o dobrych parametrach akustycznych.
Drugm zrédtem hatasu jest przenoszenie sie dzwiekdw pomiedzy pomieszczeniomi.
Jednak przegrody pomiedzy pomieszczeniami posiadajg odpowiednie parametry akustyczne.
Podczas zakupu stolarki drzwiowej wewnetrznej nalezy kierowac sie jej parametrami akustycznymi
i dobierac jg zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen, do ktdrych bedzie prowadzita.
Dodatkowo projektowany sufit modutowy na sali sportowej bedzie posiadat wiasciwosci
dzwiekochtonne.

17.13. Zapewnienie dostepu dla osob niepelnosprawnych.

Anadlizowana cze$¢ budynku Szkoty Podstawowej nr 7 im. Fiipa Jedruska w Mtawie
bedzie dostepna dia osdb niepetnosprawnych po wykonaniu projektowanego podjozdu dia
osOb niepetnosprawnych przy schodach zewnetrznych prowadzgeych do pomieszczenia 2/19
(par.11 Dz U. 2018 poz. 1935).
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17.14. UWAGA Il

Branza sanitama do niniejszego projekiu znajdzie sie w odrebbnym opracowaniu i bedzie
wymagata odrebnego uzgodnienia w zakresie  wymagan  higeniczno-saniftamych  przez
odpowiedniego rzeczoznawce.

18. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA ISTNIEJACEGO BUDYNKU,0
i ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH ELEMENTOW BUDYNKU, KTORE NALEZY WYKONAC W

RAMACH PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.
18.1. Fundamenty.

Nie wykonywano robdt odkrywkowych, aby stwierdzi¢ sposdb fundamentowania pod
budynkiem. Z uktadu konstrukcyjnego budynku wynika, ze obiekt najprawdopodobnie]
posadowiony jest na siatce taw i stép zelbetowych.

18.2. $ciany.
Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw befonowych. Budynek wykonany na
siafce stupdw zelbetowych. Obustronnie ofynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany sali sportowej w czesci wykonane joko murowane z gazobetonu réznej grubosci
(czesciowo joko tréwarstwowe).

Jednak w znacznej wiekszosci wykonane z blokdw zeranskich klasy 1.

Sciany w budynku w bardzo dobrym stanie technicznym. Problem pojawia sie w
poétnocnej czesci sali sporfowe] sciany zalewane sg wodg pochodzacg z nieszczelnej instalaci
wodociggowej i ogrzewania (grzejniki znojduja sie w potowie $cian we wnece budynku). Na
Scianach uwidacznicig sie liczne wykwity, zawilgocenia, odpadajgce gtadzie i farba pokrycia.

Fot. 1 Zawilgocenie Scian.

Sciany na saii sporfowej pouszkadzane sq takze przez uderzenia pitkg. W kiku miejscach
pojawiajg sie zarysowania i ubytki z tynku.
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Fot. 2 Zarysowanie na stupie zelbetowym i ubytek w tynku.

Odpadajgcy tynk stwarza niebezpieczenstwo dia  dzeci  korzystajgcych z  sali
gmnastycznej i innych uzytkownikdw. W frakcie wykonywania prac nalezy upewnic sie czy
widoczne zarysowania i uszkodzenie powstaty tylko w tynku, czy uszkodzenie nie obejmuje
elementu zelbetowego. Wszystkie braki tynkdw nalezy uzupetnic, a przed ich uzupetnieniem
sprawdzc i sku¢ tynk, ktdry wykazuje moziwos¢ odpadania od $ciany. Naprawe $cian na sall
gimnastycznej wykonac zgodnie z zatozeniami projektu technicznego.

18.3. Nadproza, podciqgi, stupy oraz wience.

Zaréwno nadproza, podciggi jok i wienhce w budynku wykonane joko belki zeloetowe o
wymiarach zaleznych od rozpietosci i miejsca, jakie zajmujg w uktadzie konstrukcyjnym. Elementy
konstrukcyjne w bardzo dobrym stanie technicznym, nie wymagajace napraw.

18.4. Siropy w budynku.

Hala sportowa przekryta jest dachem dwuspadowym. Na dzwigarach betonowych
sprezanych utozone jest poszycie z ptyt panwiowych stanowigcych strop nad sala sporfowq. W
pozostatych pomieszczeniach stropy stanowig ptyty kanatowe sprezane.

Stropy w budynku w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie wykazujg nadmiemych
ugieC czy zarysowan. W pomieszczeniu magazynowym 3/04 zawilgocone. Wnioskuje sie, ze
zwigocenie wynika z przeciekajgcego i nieszczelnego pokrycia dachu w czesci budynku.
Stropodach nad pomieszczeniem w ramach przeprowadzone] modemizacii zostanie pokryty
jedng warstwg papy termozgrzewalne;.

18.5. Przewody wentylacyjne i kominy.

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng.  Kominy wykonane w
postaci gotowych ksztattek umieszczonych w scianach nosnych budynku oraz joko murowane z
cegty petnej. Wszystkie kominy zakonczone czapkami betonowymi, a otwory wentylacyjne
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zabezpieczone siatkami przez zwierzetami.
Kominy w bardzo dobrym stanie technicznym nie wymagajace napraw.

18.6. Konsirukcja dachowa.

Catos¢ budynku poza salg sportowq pokryta jest stropodachem wykonczonym papg
termozgrzewalng. Sala sportowa przekryta jest dachem dwuspadowym, gdzie elementami
noSnymi sg ptyty panwiowe, docieplone warstwg styropianu i pokryte papg. Potacie dachowe
odwadniane korytami zlokalizowanymi na potaci dachu.

Pokrycie dachu w dobrym stanie technicznym nie zauwazono wystepowania purchil,
niecek i innych elementdw, kidre w przysztosci mogtyby powodowac przeciekanie. Niewielkie
nieszczelnosci powodujgce przeciekanie znajdujg sie w czeSci zachodniej budynku, na
stropodachu przekrywajgcym pomieszczenie 3/04 i 0/12. Wewnatrz pomieszczenia zauwazono
zaciekania na stropie i scianie zewnetrznej. Wynika z tego, ze nieszczelnosci pojawity sie na korycie
odwadniajgcym tuz przy attyce. W ramach modemizacii problem ten zostanie rozwigzanym i
stropodach przekryty jeszcze jedng warstwqg papy termozgrzewalnej.

18.7. Posadzki.

Posadzki w budynku w dolorym stanie technicznym nie wykazujgce uszkodzen. Eementy
wykonczenia posadzek zniszczone szczegdinie wyktadziny w postaci ptytek PCV przeznaczone
do catkowitej wymiany.

18.8. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze biatym wykonana z PCV. Wyposazona w parapety
wewnetrzne z PCV i zewnelzne z blachy powlekanej w kolorze biotym. W dobrym stanie
technicznym.

Wymienione zostang jedne z drzwi zewnetrzny z uwagi na umoziwienie dostepu osobom
niepetnosprawnym.

18.9. Wykonczenie elewaciji.
Bewacje budynku w bardzo dobrym stanie technicznym  docieplone i pokryte tynkiem
siikonowym w pastelowych kolorach. Nie wykazujace zastrzezen.

18.10. Izolacje.
Budynek wyposazony w izolacje przeciwwodne i termo izolacje.

18.11. Rynny i rury spustowe.

Systemem rynien i rur spustowych odwadniane sq potacie dachu na sali gimnastyczne;.
Rury spustowe i rynny wykonane z blachy ocynkowanej. Nie wykozujgce uszkodzen i
znieksztatcen. Nie zauwazono takze nieszczelnosci systemu odwodnienia. Stropodachy nad
czeScig parterowg odwadniane  korytami - uksztattowanymi z - warstw - spadkowych.
Odprowadzajgcymi wode przy pomocy adapterdw do wnetrza budynku.

19. WNIOSKI DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ.

W wyniku przeprowadzonych ogledzn i inwentaryzacji stwierdzono, ze budynek jest w
dobrym stanie technicznym. Projekfowanq inwestycje mozna w nim wykonac pod warunkiem
wykonania prac naprawczych zawartych w powyzszej ekspertyzie technicznej.
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Projektowane zmiany wptywaijg na charakter konstrukeyjny budynku w istniejgce Sciany nosne
zostang wprowadzone nadproza zgodnie z projektem technicznym. Wprowadzone elementy w
postaci nie wptyng w znaczacey sposdb na docigzenie konstrukcii.

20. WSZELKIE NAZWY WEASNE MATERIALOW BUDOWLANYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRIYKLADOWE. DOPUSICIALNE _ JEST _ STOSOWANIE _ MATERIALOW _ INNYCH
PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICINYCH |
UZYTKOWYCH PODANYCH W __TABELL ROWNOWAINOSCI _ZASTOSOWANYCH
MATERIAtOW LUB SYSTEMOW.

21. UWAGI KONCOWE.

e Projekt zostat wykonany na Zecenie Miasta Mtawy adres: Stary rynek 19, 06-500 Mtawa.

e Projekt zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia na budowe robdt budowlanych
zZwigzanych z projektowang inwestycia.

o Wszekie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdinych branz.

e  Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢& prowadzone przy uzyciu
materiotdw odpowiadajgcych normom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlaneji BHP.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

e Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e Dokonac technicznego odbioru elementéw konstrukcyjnych.

e Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

e Do budowy mozna przystgpic po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

e Projekt nalezy rozpatrywac z projektem szczegdtowym technicznym (wykonawczym).

PROJEKTANT ARCHITEKT URY — mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-MARCINIAK
Upr. nr BUAIII16/63

ARCHITEKTURA Projektant sprawdzajacy — mgrinz. arch. Krzysztof ZAKRZEWSKI
Upr. Nr GPI7342/135/10/%94
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KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Rafat STRAMSKI
Upr. nr WAM/0029/POOK/12

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH — mgr inz. Karol KOZMINSKI
Upr. nr KUP/0057/PBS/20

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Marta CZAJKOWSKA
Upr. nr KUP/0059/PBS/17

PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — mgr inz. Piotr 110
Upr. nr KUP/0138/POOE/14
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