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Wymiary ptyt: 60x60 cm, 60x120 cm i 120x120 cm
Grubos¢ ptyt: 15 mm

Materiat: wetna szklana 3. generacji 0 wysokiej gesto$ci
Powierzchnia licowa: powtoka Akutex

Powierzchnia tylna: welon szklany

Konstrukcja no$na: Stal ocynkowana malowana proszkowo

System montazu: Gedina A z krawgdziami widocznymi

Wiasciwosci sufitu:

- piyty tatwo demontowalne

- mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe

- mozliwe zmywanie na mokro raz w tygodniu

- odpornos¢ na wilgo¢ do 95% przy temperaturze 30°C
nie wypaczaja sie i nie rozwarstwiajg
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Odpornos¢ na dziatanie substancji chemicznych i
- Ethanol

- Isopropanol (alkohol izopropylowy)

- Divodes (alkohol propylowy i izopropylowy)

- Chlorine (podchloryn)
- Sprint 200 Free (etanol)

dezynfekujacych:

- Suredis [ n(3-aminopropyl) n-dode-cylprapan-1, 3-diamin)
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Klips Hygiene Connect

Klips Hygiene Connect/jr_Lf

Wymiary ptyt: 60x60 cm, 60x120 cm

Grubo$¢ ptyt: 20 mm

Materiat: wetna szklana 3. generacji o wysokiej gestosci
Powierzchnia licowa: powloka Akutex

Powierzchnia tylna: welon szklany

Krawedzie ptyt: Zagruntowane przed przenikaniem wilgoci

System montazu: C3

Wiasciwosci sufitu:
- ptyty tatwo demontowalne

- doci$niete do konstrukciji specjalnymi klipsami uniemozliwiajgcymi

przesuwanie si¢ podczas mycia

- mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe

- mozliwe zmywanie na mokro raz w tygodniu

- odpornos¢ na wilgo¢ do 95% przy temperaturze 30°C
nie wypaczajq sie i nie rozwarstwiaja,

- odporne na mycie pod niskim i wysokim ci$nieniem

- odporne na dziatanie pary nadtlenku wodoru
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Konstrukcja no$na: Stal ocynkowana i lakierowana z powtokg antykorozyjng
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Ptyta Hygiene Performace A

Tytut:

SUFIT MODULOWY

np. Ecophon Super G A

tacznik X Plus Connect 0980
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Wieszak noniuszowy Connect‘

“ ‘Mocowanie przyscienne Profil Connect C Plus 1114
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\P’ryta Super G Plus 40 mm

Wymiary ptyt: 60x120 cm
Grubo$¢ ptyt: 40 mm
Materiat: wetna szklana 3. generacji 0 wysokiej gesto$ci

Powierzchnia licowa: wykonana z tkaniny z wiékna szklanego
Powierzchnia tylna: niemalowany welon z widkna szklanego
Konstrukcja no$na: Stal ocynkowana malowana proszkowo

System montazu: Konstrukcja Connect

Wiasciwosci sufitu:

- klasa dzwiekochtonno$ci A

- piyty nie sg demontowalne

- ptyty sg materiatem niepalnym klasa A2-s1, d0

\ Profil Omega Plus
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- mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe

- mozliwe zmywanie na mokro raz w tygodniu

- odpornos¢ na wilgo¢ do 95% przy temperaturze 30°C

nie wypaczajg sie i nie rozwarstwiajg
- odporny na uszkodzenia mechaniczne powstate w

wyniku uderzenia np. pitkg

\P’ryta Super G Plus 40 mm
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