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RZUT PRZYZIEMIA - zmiany w obrebie istniejgcych scian

stan istniejacy - elementy przeznaczone do rozbiorki i skucia
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

SKALA 1:100

SCIANA ZEWNETRZNA

- Tynk zewnetrzny

6,5 cm | Cegta dziurawka

4cm | Styropian

24 cm | Bloczki gazobetonowe

- Tynk cementowo-wapienny

E SCIANA ZEWNETRZNA

- Tynk zewnetrzny

30 cm | Bloczki gazobetonowe

- Tynk cementowo-wapienny
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PRZYZIEMIE
POW. .
NR NAZWA posadzki WYKONCZENIE
POMIESZCZENIA m3 POSADZKI
POMIESZCZENIA
PLYTKI
1/01 KLATKA SCHODOWA 14,0600 CERAMICZNE
/LASTRYKO
PLYTKI
1/02 KOMUNIKACJA 181,3100 CERAMICZNE
1/03 MAGAZYN 4,6400 LASTRYKO
POM. PERSONELU
1/04 SPRZATAJACEGO 9,6700 PLYTKI PCV
PLYTKI
1/05 WIATROLAP 5,0600 CERAMICZNE
PLYTKI
1/06 MAGAZYN 12,9800 CERAMICZNE
1/07 KOMUNIKACJA 13,7600 PLYTKI PCV
1/08 SZATANIA 11,2700 PLYTKI PCV
PLYTKI
1/09 NATRYSKI + WC 5,8600 CERAMICZNE
PLYTKI
110 NATRYSKI + WC 5,8500 CERAMICZNE
1M1 SZATNIA 11,4400 PLYTKI PCV
PRZEDSIONEK PLYTKI
112 SANITARNY 1,7300 CERAMICZNE
PRZEDSIONEK PLYTKI
13 SANITARNY 2,7000 CERAMICZNE
PLYTKI
114 wC 1,1000 CERAMICZNE
PLYTKI
1/15 wcC 1,2300 CERAMICZNE
PLYTKI
116 ARCHIWUM 1,6300 CERAMICZNE
PLYTKI
117 ARCHIWUM 1,9400 CERAMICZNE
PLYTKI
1/18 ARCHIWUM 1,2700 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE
119 SOCJALNE 3,7900 PLYTKI PCV
1/20 MAGAZYN 6,7700 PLYTKI PCV
PODLOGA
1721 SALA SPORTOWA 156,3800 DREWNIANA
1722 SZATNIA 11,4300 PLYTKI GRESOWE
1/23 MAGAZYN 26,3300 PLYTKI PCV
PLYTKI
1724 WIATROLAP 9,6800 CERAMICZNE
1/25 SZATNIA 24,6700 PLYTKI PCV
1/26 POKOJ TRENEROW 20,1200 WYKLADZINA PCV
127 SZATNIA TERENEROW 3,5400 WYKLADZINA PCV
PRZEDSIONEK PLYTKI
128 SANITARNY+NATRYSK 3,4300 CERAMICZNE
PLYTKI
1/29 wC 1,1600 CERAMICZNE
1/30 PRZEDSIONEK 3,4300 PLYTKI GRESOWE
1/31 SZATNIA 18,7500 PLYTKI GRESOWE
PLYTKI
1/32 wC 1,1700 CERAMICZNE
PLYTKI
1/33 NATRYSKI 23,7300 CERAMICZNE
1/34 PRZEDSIONEK 2,1300 PLYTKI GRESOWE
1/35 SZATNIA 18,2600 PLYTKI GRESOWE
PRZEDSIONEK PLYTKI
1136 SANITARNY 1,7400 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE PLYTKI
37 SANITARNE 1,7000 CERAMICZNE
PLYTKI
1/38 wC 1,2200 CERAMICZNE
PRZEDSIONEK PLYTKI
1/39 SANITARNY 1,5700 CERAMICZNE
PLYTKI
1/40 wC 1,1200 CERAMICZNE
1/41 PRZEDSIONEK 2,3400 PLYTKI GRESOWE
1/42 SZATNIA 18,1500 PLYTKI GRESOWE
PLYTKI
1/43 NATRYSKI 24,0400 CERAMICZNE
PLYTKI
1/44 wC 1,1000 CERAMICZNE
1/45 PRZEDSIONEK 2,5900 PLYTKI PCV
1/46 SZATNIA 19,3000 PLYTKI PCV
PLYTKI
1/47 WIATROLAP 5,2300 CERAMICZNE
1/48 MAGAZYN 20,9600 PLYTKI PCV
1/49 KOTLOWNIA 27,7900
1/50 SALA SPORTOWA 551,6800 KLEPKA BUKOWA
SUMA CALKOWITA 1302.800000

LEGENDA:
7 - Scianki dziatowe wykonane z cegly wapienno-piaskowej
% lub cegty dziurawki

Sciany konstrukcyjne z gazobetonu

m - elementy zelbetowe budynku

=== m=mm - zakres opracowania Etap |

- zakres opracowania Etap Il
=== mmm - zakres opracowania Etap Il

- $ciany przeznaczone do rozbiérki

B - otwory drzwiowe do rozkucia

- otwory drzwiowe do zamurowania

- ptytki Scienne do skucia

- baterie prysznicowe, pisuary, miski ustepowe
i umywalki przeznaczone do demontazu

Tytut: MODERNIZACJA BAZY
SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA
MEAWA - Etap Il
Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:  MIASTO MLAWA
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06-500 Miawa
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adres: ul. J.K. Ordona 14, 06-500 Mtawa
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tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50 &‘
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