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Przedmiar robét

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MLAWA - Etap Il
1 Rozdziat INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1 Grupa INSTALACJE WEWNETRZNE ETAP |
1.11 Element Instalacja wodociggowa i hydrantowa ETAP |
1.1.1.1 |KNNR4/111/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych - analogia m 124,000
1.1.1.2 |KNNR4/111/1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych - analogia m 45,000
1.1.1.3 |KNNR4/111/3  |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych - analogia m 24,000
1.1.14 |KNNR4/106/4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - analogia m 6,000
1115 |KNR Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w budynkach
215-0106-03-00 |niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej rurociggu: 25 mm - analogia m 15,000
1.1.1.6 |KNNR 4/116/8 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii o potaczeniu elastycznym metalowym
o $r. zewnetrznej 16 mm - analogia szt. 11,000
1.1.1.7 |KNNR 4/116/8 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do , ptuczek i pisuaréw o potaczeniu elastycznym
metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm - analogia szt. 4,000
1.1.1.8 |KNNR4/135/1 |Zawory sptuczkowe o $r. nominalnej 15 mm - analogia szt. 4,000
1.1.1.9 |KNNR4/137/2 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm - analogia szt. 4,000
1.1.1.10 |KNNR 4/137/2 |Baterie prysznicowe o $r. nominalnej 15 mm - analogia szt. 7,000
1.1.1.11 |KNR Montaz zaworéw hydrantowych we wnece, o $rednicy nominalnej: 25 mm - analogia
215-0138-03-00 szt 1,000
1.1.1.12 |KNR Montaz szafek hydrantowych: wnekowych - analogia
215-0142-02-00 szt 1,000
1.1.1.13 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggéw PP $r. do 20 mm otulinami - analogia m 124,000
1.1.1.14 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggéw PP $r. do 25 mm otulinami - analogia m 45,000
1.1.1.15 |KNR 34/101/4 |Izolacja rurociggow otulinami PP ér. do 32 mm otulinami - analogia 100 m 0,240
1.1.1.16 |KNR 34/101/4 |Izolacja rurociggow stalowych ocynkowanych ér.15 mm otulinam - analogia m 6,000
1.1.1.17 |KNR 34/101/4 |Izolacja rurociggow stalowych ocynkowanych $r.25 - 40 mm otulinam z ptaczczem zewnetrznym z foli - analogia m 15,000
1.1.1.18 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia m 45,000
1.1.1.19 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet - analogia m 45,000
1.1.1.20 |KNR 401/333/2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej - analogia szt. 13,000
1.1.1.21 |KNR 401/323/5 |Zamurowanie przebi¢ - analogia szt. 13,000
1.1.1.22 |KNNR 4/127/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) - analogia prob. 1,000
1.1.1.23 |KNNR 4/126/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm) -
analogia
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 21,000000
RAZEM:: 21,000000{m 21,000
1.1.1.24 |KNNR 4/127/4  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R O,
Oz O IOt e ooeeeeeeeeeee oo eeememeeee et smeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeeeseeee
OO .o SO 193,000000
RAZEM:: 193,000000m 193,000
1.1.1.25 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach - analogia
214,000000
RAZEM 214,000000{m 214,000
1.1.1.26 |KNR Dezynfekcja instalacji wodociggowej - analogia
218-0707-01-00 kpl. 1,000
1.1.1.27 |KNR Zakup i montaz szafki podtynkowej z zaworem mieszajacym c.w.u. (nastawa 38°C) - analogia
215-0138-03-00 szt 2,000
1.1.1.28 |KNR Whpiecie w istniejaca wodociggowg
403/1008/12 szt 1,000
1.1.1.29 |kalk. indywid.  |Demontaz istniejacej instalacji wywiezienie w miejsce wskazane przez inwestora na odlegtos¢ do 10 km kpl 1,000
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1.1.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej ETAP |
1.1.21 |KNR 401/106/3 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw - analogia |m3 11,250
1.1.22 |KNR401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia m 6,000
1.1.2.3 |KNR401/326/1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet - analogia m 6,000
1.1.24 |KNR401/333/2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej - analogia szt. 14,000
1.1.25 |KNR401/323/5 |Zamurowanie przebi¢ w stropach i $cianach - analogia szt. 14,000
1.1.26 |KNR 215/228/3 |Rurociagi z PCW o ér. 110 mm wewnatrz budynkéw - analogia
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 m 38,000
1.1.2.7 |KNR 215/228/1 |Rurociagi z PCW o $r. 50 mm, wewnatrz budynkéw - analogia
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 m 25,000
1128 |KNR 215/217/2 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych metodg wciskowg - analogia
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 szt. 3,000
1.1.29 |KNR 215/217/2 |Montaz odpowietrzenia kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych metodg wciskowg - analogia
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 szt. 1,000
1.1.2.10 |KNR 215/217/2 |Montaz zaworu napowietrzajacego z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych metodg wciskowg - analogia
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 szt. 2,000
1.1.2.11 |KNR 215/208/5 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 110 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,000
1.1.2.12 |KNR 215/208/3 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm - analogia
R=0,955 M=1,000 S-=1,000 szt. 11,000
1.1.2.13 |KNNR 4/230/2 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - analogia kpl. 4,000
1.1.2.14 |KNNR 4/230/5 |Postument porcelanowy do umywalek - analogia kpl. 4,000
1.1.2.15 |KNR 215/233/3 |Wc kompakt - analogia kpl 3,000
1.1.2.16 |KNR 215/233/3 [Misa ustepowa, przycisk oraz stelaz z ptuczka dla niepetnosprawnych - analogia kpl 1,000
1.1.217 |KNR Zakup i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych - uchwyt prosty do w/c - analogia
215-0218-03-00 kpl. 1,000
1.1.2.18 |KNR Zakup i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych - uchwyt tamany do umywalki - analogia
215-0218-03-00 kpl. 1,000
1.1.2.19 |KNNR 4/216/2 |Wpusty z kratkg ze stali nierdzewnej - odptyw linowy prysznicowy - analogia szt. 7,000
1.1.220 |KNR Wpiecie w istniejaca kanalizacje sanitarng
403/1008/12 szt 4,000
1.1.2.21 |kalk. indywid.  |Demontaz istniejacej instalacji wywiezienie w miejsce wskazane przez inwestora na odlegtos¢ do 10 km kpl 1,000
1.1.3 Element Instalacja c-o ETAP |
1131 |KNR Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C diug.500 mm - analogia
31-0205-02-00 szt 1,000
1132 |KNR Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug.1000 mm - analogia
31-0205-05-00 szt 3,000
1133 |KNR Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 33C dtug.1000 mm - analogia
31-0205-08-00 szt 1,000
1134 |KNR Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 33C dtug.1200 mm - analogia
31-0205-08-00 szt 3,000
1135 |KNR Montaz grzejnikéw do wc o wysokosci 600 mm 12 elementy - analogia
31-0205-08-00 szt 1,000
1136 |KNR Montaz grzejnikéw do wc o wysokosci 600 mm 8 elementy - analogia
31-0205-08-00 szt 1,000
1137 |KNR Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy
215-0405-06-01 |zewnetrznej rur: 15 i grubo$ci cianki 1,5 mm - analogia m 132,000
1138 |KNR Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy
215-0405-06-01 |zewnetrznej rur: 22 i grubosci Scianki 1,5 mm - analogia m 26,000
1139 |KNR Rurociagi c.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy
215-0405-06-01 |zewnetrznej rur: 28 i grubosci Scianki 1,5 mm - analogia m 10,000
1.1.3.10 |KNR Préby szczelnoci instalaciji centralnego ogrzewania, w budynkach: mieszkalnych - instalacja c.0.z rur miedz. - analogia
215-0406-02-10 m 168,000
1.1.3.11 |KNR Préby szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych - préba zasadnicza (pulsacyjna) - analogia
215-0406-03-00 préba 1,000
1.1.3.12 |KNR 215/517/2 |Uruchomienie instalacji i - préba na gorgco 72 h - wsp. 0,5 - analogia kpl 1,000
1.1.3.13 |KNR Podtaczenie do instalacji c.0.grzejnikéw stalowych o $rednicy 15 mm, ze Sciany - analogia
31-0207-01-00 szt 10,000
1.1.3.14 |KNR Préba instalaciji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulaciji - analogia
215-0436-01-00 urzadz. 10,000
1.1.3.15 |KNR Montaz grzejnikowych zawordw termostatycznych o podwdjnej regulacji, katowych z gtowicami termostatycznymi,o
31-0208-01-00  |$rednicy nominalnej armatury : 15 mm - analogia kpl 10,000
1.1.3.16 |KNR Montaz grzejnikowych zaworéw powrotnych katowych o $rednicy nominainej : 15 mm - analogia
31-0208-03-00 szt 10,000
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1.1.3.17 |KNRINSTAL |Plukanie instalacji c.0. - analogia

215/307/1 m 168,000
1.1.3.18 |KNR Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm (J) i Srednicy zewnetrznej rurociggu: do Dn

34-0101-07-00 {32 mm - analogia 100 m 1,680
1.1.3.19 |KNR Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1/2

401-0333-08-00 |cegty - analogia szt 9,000
1.1.3.20 |KNR Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosci: 1 cegly i uzyciu wapna

401-0323-03-00 |suchogaszonego - analogia szt 9,000
1.1.3.21 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia m 30,000
1.1.3.22 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet - analogia m 30,000
1.1.3.23 |KNR Whpiecie w istniejaca c.o.

403/1008/12 szt 1,000
1.1.3.24 |kalk. indywid.  |Demontaz istniejacej instalacji wywiezienie w miejsce wskazane przez inwestora na odlegtos¢ do 10 km kpl 1,000
1.1.4 Element Instalacja wentylacyjna ETAP |
1141 |KNRw 217 Przewody wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej - $rednica do 125 mm wraz z ksztattkami -

0123-0100 analogia m 51,000
1142 |KNR Przewody wentylacyjne kotowe typu B/l, z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 160 mm wraz z ksztattkami -

217-0113-02-00 |analogia m 9,000
1143 |KNR Przewody wentylacyjne kotowe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 200 mm wraz z ksztaltkami -

217-0113-03-00 |analogia m 11,000
1144 |KNR Przewody wentylacyjne kotowe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 315 mm wraz z ksztaltkami -

217-0113-03-00 |analogia m 30,000
1145 |KNR Przewody wentylacyjne kotowe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 250 mm wraz z ksztaltkami -

217-0113-03-00 |analogia m 14,000
1146 |KNR Przewody wentylacyjne kotowe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 315 mm wraz z ksztaltkami -

217-0113-03-00 |analogia m 3,000
1147 |KNR Przewody wentylacyjne kotowe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 350 mm wraz z ksztaltkami -

217-0113-03-00 |analogia m 2,000
1148 |KNR Przewody wentylacyjne kotowe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 450 mm wraz z ksztaltkami -

217-0113-03-00 |analogia m 5,000
1149 |KNR Przewody wentylacyjne kotowe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 500 mm wraz z ksztaltkami -

217-0113-03-00 |analogia m 30,000
1.1.4.10 |KNR Czerpnie prostokatne z bl. ocynk., Dn 500 mm - analogia

217-0146-04-00 szt 1,000
11411 |KNR Czerpnie prostokatne z bl. ocynk., Dn 500 mm - analogia

217-0146-04-00 szt 1,000
1.1.4.12 |KNR 217/140/1 |Przepustnice Dn 125 - analogia szt. 2,000
1.1.4.13 |KNR 217/140/1 |Przepustnice Dn 200 - analogia szt. 1,000
1.1.4.14 |KNR 217/140/1 |Przepustnice Dn 250 - analogia szt. 3,000
1.1.4.15 |KNR 217/140/1 |Przepustnice Dn 315 - analogia szt. 3,000
1.1.4.16 |KNR 217/140/1 |Przepustnice Dn 350 - analogia szt. 1,000
1.1.4.17 |KNR 217/140/1 |Przepustnice Dn 450 - analogia szt. 1,000
1.1.4.18 |KNR 217/140/1 |Zawdr wyciggowy anemostat o §r. 160mm - analogia szt. 6,000
1.1.4.19 |KNR 217/140/1 |Zawdr wyciggowy anemostat o $r. 125mm - analogia szt. 9,000
1.1.4.20 |KNR 217/140/1 |Zawdr nawiewny anemostat o $r. 125mm - analogia szt. 4,000
1.1.421 |KNR 217/140/1 |Zawdr nawiewny anemostat o $r. 160mm - analogia szt. 5,000
1.1.422 |KNR Montaz wentylatoréw kanatowy o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowg - analogia

217-0205-01-00 szt 1,000
1.1.4.23 |KNR Montaz wentylatoréw kanatowy o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowg - analogia

217-0205-01-00 szt 1,000
1.1.4.24 |KNR Montaz wentylatoréw kanatowy o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowg - analogia

217-0205-01-00 szt 2,000
1.1.4.25 |KNR Zakup i montaz centrali wentylacyjnej nawiewnej z nagrzewnicg o parametrach podanych w dokumentacji projektowe;

217-0303-04-00 |wraz ze sterowaniem - analogia szt 1,000
1.1.4.26 |KNR Montaz konstrukcji stalowej wraz z amortyzatorami podparé, dla centrali wentylacyjnej - analogia

205-0208-05-00 t 0,150
1.1.4.27 |KNR 34/402/3 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowej gr. izolacji 30 mm - kanaty okragte kpl 1,000
1.1.4.28 |KNNR Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami lamelowymi Lamella Mat w alu/foil gr. 50 mm - analogia

34-0115-12-00 kpl 1,000
1.1.4.29 |KNR Préby montazowe i regulacja instalacji wentylacyjnej - analogia

218-0704-01-00 kpl. 1,000
1.1.4.30 |KNNR Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1

401-0333-09-00 |cegty - analogia szt 10,000
1.1.4.31 |KNNR Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosci: 1 cegly i uzyciu wapna

401-0323-03-00 |suchogaszonego - analogia szt 10,000
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Tabela elementéw scalonych

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1 INSTALACJE WEWNETRZNE ETAP |
111 Instalacja wodociagowa i hydrantowa ETAP |
1.1.2  [Instalacja kanalizacji sanitarnej ETAP |
1.1.3  |Instalacja c-o ETAP |
1.1.4 [Instalacja wentylacyjna ETAP |

INSTALACJE WEWNETRZNE

Razem INSTALACJE WEWNETRZNE netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MLAWA - Etap Il netto
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Spis tresci
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1.1.1.3. Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - analogia. ........... 2
1.1.1.4. Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - analogia........... 2
1.1.1.5. Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, mocowane na $cianach w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy nominalnej
FUFOCIAQU: 25 MM = @NAIOGIA. .« .« . . . o e ot ettt 2
1.1.1.6. Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do baterii o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm -
ANAI0GIA .« v e e 2
1.1.1.7. Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do , ptuczek i pisuardw o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16
MM = ANAI0GIA .+« o et 2
1.1.1.8. Zawory sptuczkowe 0 8r. nominalngj 15 Mm - analogia. . . . .. ..ot 2
1.1.1.9. Baterie umywalkowe stojgce 0 $r. nominalngj 15 mm - analogia. . . . . ... v ot 2
1.1.1.10. Baterie prysznicowe 0 $r. nominalngj 15 mm - analogia. . . .. ... ..ot 2
1.1.1.11. Montaz zaworéw hydrantowych we wnece, o $rednicy nominalnej: 25 mm - analogia. . ... ...t 2
1.1.1.12. Montaz szafek hydrantowych: wngkowych - analogia. . . . ... ..o 2
1.1.1.13. Izolacja rurociggéw PP $r. do 20 mm otulinami - @nalogia. . . ... ...t 2
1.1.1.14. 1zolacja rurociggéw PP $r. do 25 mm otulinami - analogia. . . .. ... ..o 2
1.1.1.15. Izolacja rurociggow otulinami PP $r. do 32 mm otulinami - @nalogia. . . . . . ...ttt 2
1.1.1.16. Izolacja rurociggéw stalowych ocynkowanych $r.15 mm otulinam -analogia. . . ......... i 2
1.1.1.17. Izolacja rurociggow stalowych ocynkowanych $r.25 - 40 mm otulinam z ptaczczem zewnetrznym z foli -analogia. . .......... ... 2
1.1.1.18. Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia . . ...t iieie.n.. 2
1.1.1.19. Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet -analogia. ................. i 2
1.1.1.20. Przebicie otwordw w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej - analogia . . ... ...ttt 2
1.1.1.21. Zamurowanie przebi€ - @nalogia . . . .. . .. oot 2
1.1.1.22. Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) -analogia . .............covviieina.ot. 2
1.1.1.23. Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 65 mm) -analogia. .................. 2
1.1.1.24. Proba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o ér. do 63 mm) - analogia . . 2
1.1.1.25. Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach - @nalogia. . . .. ... ..o 2
1.1.1.26. Dezynfekcja instalacji wodociggowe] - @nalogia . . . . . . .o v v vttt 2
1.1.1.27. Zakup i montaz szafki podtynkowej z zaworem mieszajacym c.w.u. (nastawa 38°C) - @analogia. . . .. ... ..ot 2
1.1.1.28. Wpigcie W istniejacg WOAOCIEgOWE . . . . . . ..o ettt ettt ettt e e 2
1.1.1.29. Demontaz istniejacej instalacji wywiezienie w miejsce wskazane przez inwestora na odlegtos¢ do 10 km. . ... 2
1.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarme] ETAP | . . ..o 3
1.1.2.1. Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw - analogia . .................ccovve.n. 3
1.1.2.2. Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -analogia . . ... iiiiienn. 3
1.1.2.3. Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet - analogia. . .......... ... 3
1.1.2.4. Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie wapienngj - analogia . . . ... ...ttt 3
1.1.2.5. Zamurowanie przebi¢ w stropach i $cianach - analogia. . . ... ... ... 3
1.1.2.6. Rurociagi z PCW o ér. 110 mm wewnatrz budynkdw - analogia. . . .. ... .o e 3
1.1.2.7. Rurociggi z PCW o $r. 50 mm, wewnatrz budynkdw - analogia . . . .. ... ..o e 3
1.1.2.8. Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych metodg wciskowg -analogia. . ...t 3
1.1.2.9. Montaz odpowietrzenia kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm taczonych metodg wciskowg - analogia. . . ... 3
1.1.2.10. Montaz zaworu napowietrzajacego z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych metodg wciskowa - analogia. . ... ........ooviiii it 3
1.1.2.11. Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o Sr. 110 mm ... 3
1.1.2.12. Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 50 mm -analogia. . .. ..........ooviiiiiiinn ot 3
1.1.2.13. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym = @nalogia. . . . ... ..ottt e 3
1.1.2.14. Postument porcelanowy do umywalek -analogia . . . ... ...t 3
11,215, We Kompakt - @Nal0gia . . . . ..o oot 3
1.1.2.16. Misa ustepowa, przycisk oraz stelaz z ptuczkq dla niepetnosprawnych - analogia. . . . . ... ...ttt 3
1.1.2.17. Zakup i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych - uchwyt prosty do w/c - analogia. . . . . ... ..ottt 3
1.1.2.18. Zakup i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych - uchwyt tamany do umywalki - analogia. . .............c. i 3
1.1.2.19. Wpusty z kratka ze stali nierdzewnej - odptyw linowy prysznicowy = analogia . . ... ... .ottt 3
1.1.2.20. Wpiecie w istnigjaca kanalizaCje Sanitarna . . . . . .. ..ot 3
1.1.2.21. Demontaz istniejacej instalacji wywiezienie w miejsce wskazane przez inwestora na odlegtos¢ do 10 km. . ... o 3
113 Instalacia C-0 BT AP L. . 3
1.1.3.1. Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 22C dtug.500 mm -analogia . . ..........c.oiii e 3
1.1.3.2. Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysoko$ci 600 mm typu: 22C dtug.1000 mm - analogia . . . . ... .vvvvit et 3
1.1.3.3. Montaz grzejnikow stalowych panelowych o wysokosci 600 mm typu: 33C dtug.1000 mm -analogia . . .........ouue e 3
1.1.3.4. Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysoko$ci 600 mm typu: 33C dtug.1200 mm -analogia . . . ... ..vvvvie e 3
1.1.3.5. Montaz grzejnikéw do we 0 wysoko$ci 600 mm 12 elementy - @nalogia . . . . . ... v ot 3
1.1.3.6. Montaz grzejnikow do we o wysokosci 600 mm 8 elementy - @analogia . . . . ... ...t 3
1.1.3.7. Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 15 i grubosci Scianki 1,5
00T T 1= oo - 3
1.1.3.8. Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 22 i grubosci Scianki 1,5
00T T 1= oo - 3
1.1.3.9. Rurociagi ¢.0.z rur miedzianych o potgczeniach lutowanych, mocowane na $cianach w budynkach, przy $rednicy zewnetrznej rur: 28 i grubosci Scianki 1,5
00T T 4= oo - 3
1.1.3.10. Proby szczelnoci instalaciji centralnego ogrzewania, w budynkach: mieszkalnych - instalacja c.0.z rur miedz. - analogia. . ........................ 3
1.1.3.11. Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych - préba zasadnicza (pulsacyjna) -analogia. ...t 3
1.1.3.12. Uruchomienie instalacji i - prdba na gorgco 72 h -wsp. 0,5 - @nalogia. . . . ... ..ot 3
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1.1.3.13. Podtgczenie do instalacji c.0.grzejnikéw stalowych o Srednicy 15 mm, ze $ciany -analogia. . ........ ...t 3
1.1.3.14. Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) z dokonaniem regulacji -analogia . . . .........oou o 3
1.1.3.15. Montaz grzejnikowych zawordw termostatycznych o podwajnej regulacji, katowych z gtowicami termostatycznymi,o $rednicy nominalnej armatury : 15
MM = ANAI0GIA .« .+« o ottt et et e e e 3
1.1.3.16. Montaz grzejnikowych zaworéw powrotnych katowych o $rednicy nominalnej : 15 mm -analogia. ................ i 3
1.1.3.17. Plukanie instalacji C.0. = @nalogia. . . ... ... 4
1.1.3.18. Izolacja rurociagdw otulinami jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm (J) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: do Dn 32 mm -analogia . .......... 4
1.1.3.19. Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1/2 cegly - analogia. .............. 4
1.1.3.20. Zamurowanie przebic¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosci: 1 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego -analogia ................ 4
1.1.3.21. Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia . . ...........ovvuiiie i 4
1.1.3.22. Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet -analogia. . ...t 4
1.1.3.23. WPIECIE W ISINIEJACE C.0. « v v ettt ettt et et e e et e e e e e e e e 4
1.1.3.24. Demontaz istniejacej instalacji wywiezienie w miejsce wskazane przez inwestora na odlegtos¢ do10km. . ........... . i 4
144, Instalacia Wentylacyjna BT AP | . . 4

1.1.4.1. Przewody wentylacyjne ko
1.1.4.2. Przewody wentylacyjne ko
1.1.4.3. Przewody wentylacyjne ko
1.1.4.4. Przewody wentylacyjne ko
1.1.4.5. Przewody wentylacyjne ko
1.1.4.6. Przewody wentylacyjne ko
1.1.4.7. Przewody wentylacyjne ko

owe typ B/l z blachy stalowej ocynkowanej - $rednica do 125 mm wraz z ksztattkami - analogia . . ... ........... ... .. ... 4
owe typu BJI, z blachy stalowej: ocynkowanej - srednica 160 mm wraz z ksztaltkami -analogia........................ 4
owe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 200 mm wraz z ksztattkami -analogia........................ 4
owe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 315 mm wraz z ksztattkami -analogia........................ 4
owe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 250 mm wraz z ksztattkami -analogia........................ 4
owe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 315 mm wraz z ksztattkami -analogia........................ 4
owe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 350 mm wraz z ksztattkami -analogia........................ 4

1.1.4.8. Przewody wentylacyjne kotowe typu B/l,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 450 mm wraz z ksztattkami -analogia........................ 4
1.1.4.9. Przewody wentylacyjne kotowe typu B/I,z blachy stalowej: ocynkowanej - $rednica 500 mm wraz z ksztaltkami - analogia........................ 4
1.1.4.10. Czerpnie prostokatne z bl. ocynk., Dn 500 mm = @nalogia. . . . . . ..o 4
1.1.4.11. Czerpnie prostokatne z bl. ocynk., Dn 500 MM = @NAIOGIA. . . . . .« . v ottt et e e 4
1.1.4.12. Przepustnice DN 125 - @Nal0GIa. . . . ..ot e et 4
1.1.4.13. Przepustnice Dn 200 - @nalogia. . . . . ...t 4
1.1.4.14. Przepustnice DN 250 - @Nal0GIA. . . . . oo vttt ettt 4
1.1.4.15. Przepustnice Dn 315 -analogia. . . . ... ..o 4
1.1.4.16. Przepustnice DN 350 - @Nal0GIa. . . . ..ottt e 4
1.1.4.17. Przepustnice Dn 450 - @nalogia. . . . ... ..o 4
1.1.4.18. Zawdr wyciggowy anemostat 0 8r. 160MmM = @NAI0GIA. . . . .. .o oottt 4
1.1.4.19. Zawér wyciggowy anemostat 0 8r. 125mm - analogia. . . . .. ..ot 4
1.1.4.20. Zawdr nawiewny anemostat 0 8. 125mm = @NAl0GIA. . . . . .. oottt 4
1.1.4.21. Zawér nawiewny anemostat 0 8r. 160mm - analogia. . .. ... ...t 4
1.1.4.22. Montaz wentylatoréw kanatowy o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowa - analogia . . . ........oi i 4
1.1.4.23. Montaz wentylatoréw kanatowy o parametrach zgodnych z dokumentacijg projektowa - analogia . . ... 4
1.1.4.24. Montaz wentylatoréw kanatowy o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowa - analogia . ... ... 4
1.1.4.25. Zakup i montaz centrali wentylacyjnej nawiewnej z nagrzewnica o parametrach podanych w dokumentacji projektowej wraz ze sterowaniem - analogia . . 4
1.1.4.26. Montaz konstrukcji stalowej wraz z amortyzatorami podparé, dla centrali wentylacyjnej -analogia. . ............oouiiiiiiii e 4
1.1.4.27. Izolacja kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowej gr. izolacji 30 mm - kanaty okragte. . . ......... ... ...t 4
1.1.4.28. Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami lamelowymi Lamella Mat w alu/foil gr. 50 mm -analogia. . ... e 4
1.1.4.29. Préby montazowe i regulacja instalacji wentylacyjnej - analogia. . . . ... ... .o 4
1.1.4.30. Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, o grubosci: 1 cegly - analogia................ 4
1.1.4.31. Zamurowanie przebic¢ o powierzchni do 0,05 m2 w $cianach z cegiet o grubosci: 1 cegly i uzyciu wapna suchogaszonego -analogia ................ 4
B. Tabela elementOw SCalONYCh. . . . ... .ot 5
L0 L3R {1 6
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