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ZALACINIKI:

Oswiadczenia projektantow sir. 4-5

Uprawnienia projektowe str. 6-10

Wpisy do izb zawodowych str. 11-13

PROJEKT TECHNICIZNY - PT str. 14

CZESC OPISOWA:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania str. 15-22

CZESC RYSUNKOWA: str. 23
K-1 Rzut elementow konstrukcyjnych skala 1:50 str. 24
K-2 Nadproza stalowe skala 1:25 str. 25
K-3 Podjozd dla oséb niepetnosprawnych skala 1:50 str. 26
K-4 Rzut fundamentéw skala 1:50 str. 27
K-5 Ptyta podjozdu skala 1:50 str. 28

PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Mapa zasadnicza do celdw informacyjnych w skali 1:500.

2. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora.

3. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegotowe.

ZALACIZNIKI DO PROJEKTU

1. Oswiadczenia Projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantow

iich zaswiadczenia z Izby Inzynierdw.
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej] podpisana(y) posiadajgcaly) uprawienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 joko autor projektu
pt. "Modemizacja bazy sportowej na terenie miasta Mtawa - Etap II”, Ziokalizowanego w
powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obreb 0010 Mtawa na dziotkach o numerach
ewidencyjnych 95/1 i 95/6 zlokalizowanych przy ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa
oSwiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT - projektant gtéwny: PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin FABIANSKI mgr inz. Rafat STRAMSKI

Upr. nr KUP/O116/PWOK/12 Upr. nr WAM/0029/POOK/12

Upr. nr KUP/0088/Z00A/12 do projektowania bez ograniczen w specicinoéci konstrukcyino-
do projektowania i kierowania robotarmi budowlanymi bez budowianej

ograniczen w specjanosci konstrukeyjno-budowianej oraz do
projektowania w ograniczonym zakresie w specjcinosci
architektonicznej

21.05.2021r. 21.05.2021r.




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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I zZ B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy - ,‘/
Okregowej Komisji Kwalifikacyjryj 1

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja: /v( b
1. Pan Marcin Fabianski o A N \
ul. Gwardii Ludowej 41 / Z5
87-300 Brodnica E
. Okrggowa Rada Izby S ¢
. Gtowny Inspektor \ ‘
Nadzoru Budowlanego K i
4. ala Ny
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0054/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 1i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0088/Z00A/12

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy /

/}

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

magr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuija;

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczego6towy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Fabiarski jest uprawniony
w specjalnosci architektonicznej do:

— projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
w ograniczonym zakresie.

Na podstawie § 15 i § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do architektury obiektu budowlanego o kubaturze do 1.000 m?® na terenie zabudowy zagrodowej,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci architektoniczne;.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Mieécie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:
Wiy
1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski M [
e

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-9MQ-H3P-GLW *

Pan Marcin Fabiariski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-548-D1S-N2D *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0103/12

adres zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projekiu techniczny do modernizacja bazy sportowej na terenie miasta Mtawa -

Etap Il na terenie dziatek o nr ewid. 95/1 i 95/6 potozonej w Miawie,
miasto Miawa
na dz. nr ewid. 95/1 i 95/6 — obreb 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewid.
141301_1 Miawa, powiat Miawa.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Tematem opracowania jest modemizacja bazy sporfowe] na terenie miasta Mtawa.
Modemizacji podiega parterowa czes¢ budynku szkoty podstawowej nr 7 im Filipa Jedrusika wraz
z halg sportowa.

Inwestycja podzielona bedzie na frzy niezalezne etapy:

ETAP | - Zakres opracowania

1. Wydzelenie pomieszczenia dia animatora sportu wraz z sanitariatem.

2. Wydzielenie korytarza i umoziwienie uzytkowania obiektu dia jednostek zewnetrznych.

3. Wydzielenie szatni wraz z sanitariatami.

4. Przebudowa instalacji wod.kan., . o. i elekiryczne.

5. Budowa podjozdu dia osdb niepetnosprawnych.

ETAP I-Zakres opracowania

1. Wydzelenie dwdch szatnia wraz z sanitariatami.

2. Remont korytarza wraz z pomieszczeniami technicznymi i sanitariatami.

3. Przebudowa instalacjiwod.-kan., . o. i elekiryczne;.

ETAP lll - Zakres opracowania

1. Wykonanie nowej posadzki sportowe.

2. Wykonanie izolacji akustycznej w postaci modutowego sufitu podwieszanego.

3. Remont $cian i naprawa uszkodzen.

4. Przebudowa instalagji c. o. i elekiryczne;.

Modemizacja ma na celu przebudowanie pomieszczen w czesci parterowe] budynku w
celu stworzenia zaplecza technicznego dia sali sporfowej. W pierwszym etapie celem jest
stworzenie pomieszczenia dia animatora sportu oraz pomieszczen towarzyszgcych w postaci
sanitariatdw i natrysku, a takze wydzielenie szatni i sanitariatu dla jednostek zewnetrznych. W
drugim etapie zostang wyremontowane pomieszczenia objete zakresem opracowania, a takze
stworzone szatnie i sanitariaty dla  ucznidw i ogdlnodostepna  tocleta dia  osdb
niepetnosprawnych. Ostatnim  frzecim  etapem bedze wyremontowanie sali sportowej z
mMagazynami sprzetu sportowego.

W zakresie opracowania w pomieszczeniach zostanie wymieniona stolarka wewnetrzna
drzwiowa. Ubytki i uszkodzenia scian (w szczegdinosci na sdli sporfowej) zostang naprawione.
Sciany zostang pokryta gtadziomi i pomalowane, a w pomieszczeniach mokrych zostang
pokryte ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,0 m.
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Na posadzkach zostang utozone ptytki ceramiczne, a w pomieszczeniu sali sporfowej zostanie
wykonana nowa podtoga sportowa. We wszystkich pomieszczeniach zostang wykonane sufity
podwieszane, a na sali sportowej pomiedzy dzwigarami zostang wykonane sufity podwieszane o
wiasciwosciach  akustycznych. W zakresie  opracowania w  pomieszczeniach  zostanie
zaprojektowana nowa instalacja wentylacji mechanicznej oraz wodociggowa, kanalizacyjna i
elekiryczna.

2. OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ GRUNTU
ORAZ SPOSOBU POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Opinie geotechniczna wykonano w celu okreslenia warunkdw gruntowo-wodnych wraz
z ustaleniem wartosci parametréw geotechnicznych dia realizaciji zadania polegajacego na
Modemizacii bazy sportowej na terenie miasta Mtawa — Etap Il budynek szkoty podiegajacy
modemizacii Ziokalizowany w obrebie dwdch dziatek 95/1 i 95/6, obreb: 0010 Miasto Mtawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa, powiat Mtawa.

2.1. Kategoria geotechniczna.

Podstawa prawng dla sporzadzenia opinii geotechnicznej jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012 poz. 463); Z
uwagi nha charakter inwestycji oraz proste warunki grunfowo-wodne, projektowane
przedsiewziecie zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Zakres prac geotechnicznych zostat
ustalony z Zleceniodawca.

Opiercjgc sie na badaniach polowych, wizi lokalnej terenu, obowigzujgcych nomach
dostepngj literaturze sporzgdzono cze$¢ tekstowq. W wynku przeprowadzonych lbadan
geologicznych siegajacy do gtebokosci do 2,0 m ponizej poziomu posadowienia  stwierdzono
wystepowanie glin zwatowych, piaskéw drolbonych oraz srednich o stopniu zageszczenia Id=0,35.
Charakterystyczne (uogdinione) wartosci parametrdw geotechnicznych ustalono na podstawie
badan terenowych oraz zgodnie z norma PN-81/B-03020 metoda ,,B” przyjmujac za parametry
wiodqgce stopien plastycznosci i stopien zageszczenia. Strefa przemarzania dia rejonu badan
zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00m p.p.f.. Poziom wody grunfowe] w zaleznosci od
opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopdw w migjscu badan moze ulegac zmianie.

2.2. Posadowienie.

Modemizacja nie ingeruje w sposdb posadowienia budynku. W zakresie opracowania
najduie sie tyko podjozd dia osdb niepetnosprawnych. Projekiuje sie  posadowienie
bezposrednie podjozdu na tawach fundamentowych. Poziom posadowienia  spodu
fundamentdw ustalono na-1,45m.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia, jakichkolwiek rozbieznosci, co do gruntu przyjetego do obliczen, a
stanem faktycznym ujawnionym podczas wykonywania wykopu, powyzsze nalezy natychmiast
zgtosi¢ projektantowi celem dokonania korekty.

3. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.
3.1. Podjazd dla os6b niepetnosprawnych.

Do budynku projektuie sie nowy podjozd dia oséb niepetnosprawnych. Podjazd
projektuje sie na tawach zelbetowych o wymiarach 24x40 cm. Wykonane z betonu C20/25 (B25).
Zbrojone pretami o srednicy @ 12 mm ze stali RB500 oraz strzemionami @ 6 mm ze stali RB500.
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Pod tawami nalezy wykonac wylewke z chudego betonu o grubbosci min. 10cm.

Ptyta podjazdu grubosci 12 cm zbrojona pretami o srednicy @ 10 mm ze stali RB500 w
rozstawie, co 20 cm. Wykonana z betonu C20/25 (B25).

Sciany boczne podjozdu wykonane joko murowane z bloczkdw betonowych gr. 24 cm.
Zakonczone wiencami zelbetowymi o wymiarach 24x35 cm wyprowadzonymi ponad ptyte
podjozdu o 10 cm w celu zapobiegniecia zeslizgnieciu sie két wdzka do poruszania sie osdb
niepetnosprawnych. Wykonanymi z betonu konstrukcyjnego C20/25 (B25) oraz zbrojone stalg
RB500. Wience zbrojone czteroma pretami o srednicy @ 12 mm ze stali RB500 oraz strzemionami
@ 6 mm w rozstawie co min. 20 cm. W wiencu zostang zakotwione stupki do zamocowania
poreczy utatwigjgcej wjazd osobom niepetnosprawnym.

Na istniejgcym podescie wejsciowym zapewniono miejsce do zatrzymania sie dia osdb
niepetnosprawnych o wymiarach 150x150 cm. Z tego wzgledu wymieniono drzwi wejsciowe do
budynku, w ktdrych poszerzone Swiatto przejscia gtéwnego umozliwia dostanie sie do budynku.
Boczna czes¢ drzwi bedzie na co dzien zamknieta i traktowana joko przeszklenie state. Otwierana
bedzie tylko sporadycznie podczas wnoszenia przedmiotdéw o duzych gabarytach do budynku.

Porecze ze stdli nierdzewnej zostang zamocowane na wysokosci 75 i 90 cm wysokosci w
awdch rownolegtych pasmach. Zaleca sie, aby zamocowane porecze miaty okrggty lub
owalny ksztatt to Srednicy 3-5 cm. Porecze zostanqg przedtuzone o 30 cm z kazdej strony pochyini
oraz zaokrgglone w doét w taki sposdb, aby nie stwarzaty zagrozenia. Projektowany wieniec
zostanie wyniesiony ponad nawierzchnie pochyini o ok. 57 cm. Bedze dodatkowym
zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym zeslizgiwanie sie kot wozka z pochyini.

Powierzchnia posadzki zostanie pokryta antyposlizgowymi i mrozoodpomymi ptytkami
ceramicznymi. Sciany murowane okalajgce pochyinie planuie sie pokry¢é mrozoodpomymi
ptytkami ceramicznymi.

3.2. Nadproza w budynku.

Nadproza w istniejgcych Scianach nosnych i dziotowych projektuje sie jako stalowe
zgodnie z wytycznymi szczegdtowymi projektu technicznego. W przypadku projektowanych
Scianek dzictowych nadproza projektuje sie joko gotowe prefabrykowane wykonane ze betonu
lekkiego o parametrach nie gorszych niz elementy nadprozowe typu Czamaninek. Nadproza o
wymiarach 11,5x11,5 cm i dtugosciach okreSlonych na szczegdtowym rysunku
konstrukcyjnym K-1. Wykonane z betonu o klasie min. C16/20 i zorojone stalg min. A-lll.

W trakcie wykonywania i dolbboru nadprozy prefalorykowanych szczegding uwage nalezy
ZwWrocic na dtugose oparcia i maksymalng noSnosSE nadproza.

4. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH ZEWNETRZNYCH.
4.1. Projektowany podjazd dla osob niepetnosprawnych.

Projektowany podjazd o konstrukcji zelbetowe] projektuje sie joko pokryty ptytkami
ceramicznymi. Na ptycie podjazdu ptytki muszg charakteryzowac sie antyposizgowosciq. W
zZwigzku z tym, ze projekfowany podjczd bedzie prowadzit na istniejacy podest wejsciowy do
budynku zaleca sie, aby identycznymi ptytkami zostaty pokryte rdwniez analizowane schody do
budynku. Sciany boczne podjozdu i gdmag w postaci wienca tez planuje sie pokry¢ plytkami
ceramicznymi. Sciany podiozdu z uwagi na niskg wysoko$e i bezposredni kontakt z gruntem i
utwardzeniomi przy budynku bedq ulegaty czestym zabrudzeniom, a projektowane pokrycie
utatwi utrzymanie ich w czystosci.
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4.2. Uzupelnienie utwardzenia w postaci kostki betonowej.

Po wybudowaniu podjazdu w jego obrebie bedzie trzeba dotozy¢ kostki betonowej oraz
niewieki fragment kraweznika. Utwardzenie o powierzchni ok. 0,56 m? zostanie wykonane w
postaci kostki betonowej o grubosci min. 6 cm i kolorystyce utrzymanej jok sasiednie utwardzenia
przy budynku.

4.3. Porecze podjazdu.

Porecze podjazdu projekiuje sie joko wykonane ze stali nierdzewnej. Porecze wykonane z
ksztattownika okrggtego lubb owalnego o Srednicy 3-5 cm umigjscowione 75 cm i 90 cm od piyty
podjozdu.

4.4. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.

Stolarke okienng i drzwiowq projektuje sie jako wykonang z PCV. Okno projekiuje sie w
kolorze biatym z uwagi na dostosowanie koloru do juz istniejacych w budynku, ktdre nie zostang
wymienione. Drzwi wejsciowe do budynku biate z przeszkieniomi. Ulegajg wymianie z uwagi na
zapewnienie dostepu dla osdb niepetnosprawnych. Projektowane jako dwuskrzydtowe. Przy
czym mniejsza czesci skizydta bedzie zabezpieczona tak, aby nie zabierac Swiatta spocznika
osobom niepetnosprawnym i otwierana tyko w wyjgtkowych przypadkach np. podczas
wnoszenia elementéw o duzych gabarytach.

W czesci mieszkalnej projektuje sie:

- wspotczynnik przenikania ciepta dla okien—0,9 W/mK

- wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych - 1,3 W/mAK

Parapety wewnetrzne projekiuje sie o gr. 3 cm z konglomeratu. Parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej w kolorze bictym (dostosowanym do kolorystyki parapetdw na pozostatej czesci
budynku).

4.5. Pokrycie dachowe —w czesci, w kidrej wystepujqg nieszczelnosci.

Projektuje sie pokrycie dachu budynku jedng warstwa papy termozgrzewalnej w czesci
budynku parterowego nad magazynem i koftownig. Na stropach wewngtz budynku
zauwazono zawigocenia, ktére sg wynikiem nieszczelnosci potaci dachowej w korycie
odwadnigjgcym przy Scianie attyczne;.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE.
5.1. Demontaz stolarki wewnetrznej i urzgdzen sanitamych.

Prace budowlane nalezy rozpoczgc od demontazu urzgdzen sanitamych oraz
grzejnikéw. Zdemontowad nalezy tez wszystkie wykonczenia podtogowi i drzwi wraz z osciezami.
Po wykonaniu prac wstepnych mozna przystgpic do pozostatych rolbdt rozbidrkowych. Przed
rozbidrkg kazdej ze Scian dziatowych nalezy upewniC sie czy nie przebiegajg w nigj rury i
przewody instalacii elekiryczne).

5.3. Rozbidrka istniejgcych scian i przegréd wykonanych z bloczkéw gazobetonowych.

Zoktada sie, ze Sciany dziatowe przeznaczone do wyburzenia wykonane zostaty z
bloczkéw gazobetonowych zgodnie z tfechnologig wykonania Scian zewnetrznych budynku.
Jezel tynk znajdujacy sie na Scianach bedzie w ztym stanie technicznym tzn. bedze mozna go
usung¢ duzymi ptatami to nalezy najlepiej zdemontowac tynk. Zoktada sie jednak, ze
analizowany budynek byt wzniesiony kikanascie lat femu i tynk bedzie miat odpowiedniq
przyczepno$¢ do Scianek dziatowych. W takim przypadku nalezy przystgpic do wyburzenia catej
Scianki razem z fynkiem. Wstepne skuwanie spowodowcatoby znaczne wydtuzenie prac
budowlanych.
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Skucie tynku duzymi ptatomi powoduje, ze podczas wyburzania w pomieszczenioch panuje
Znacznie mniegjsze zapylenie. Najtrudniej wykonac pierwsze przekucie w litej scianie.

Zaleznie od rodzaju narzedz, ktdrymi dysponujemy prace nalezy rozpoczgc na srodku sciany w
najwyzszej warstwie. Jezeli bedq wykorzystywane narzedze udarowe o duzej mocy udarowe,
wowczas nalezy pracowac ostroznie, aby drgania nie spowodowdaty pekniec i uszkodzen Scian
sgsiednich oraz stropdw. Pierwszy otwér najlepiej wykonac przy pomocy wiertta koronowego o
duzej rednicy 80-100 mm. Utatwi to wykruszenie pierwszego elementu i usuniecie nastepnych. W
przypadku burzenia Scion, w kidrych znojdowata sie stolarka drzwiowa najepiej po
zdemontowaniu stolarki rozpoczg¢ burzenie od rozebrania warstw muru powyzej.  Jezeli
natomiast przystgpimy do burzenia sciany ze zbrojeniem w spoinach, wowczas nalezy pamietac
O Wycieciu Zbrojenia z bocznych scian przy pomocy szifierki kagtowe).

Sciany dziatowe z sgsiednimi tgczone sq na styk i wigzane przy pomocy stalowych kotew.
Gdyby podczas rozbidrki okazato sie, ze sciany tgczone sg na fzw. strzepia zazebione fo nalezy
kotwy poodcinac, a elementy wigzgce przyciac do ptaszczyzny sgsiedniej Sciany nie ulegajgcej
rozbidrce.

5.4. Wykonanie otworu w istniejgcej scianie nosne;j.

Przed wykonaniem zaprojektowanego otworu nalezy podeprzec strop z obu stron Sciany.
Nastepnie wykuc bruzde poziomg o dtugosci ok. 2 cm wiekszej niz projektowane nadproze
stalowe. Bruzda nie moze mie¢ gtelbokosci wiekszej niz potowa grulbosci sciany. Wysokose otworu
powinna odpowiadac wysokosci projektowanej beki nadprozowej. Nastepnie nalezy osadzic
beke w wykutej bruzdzie, a pozostatq przestrzen wypetnic betonem klasy min. C16/20 lub
zaprawg montazowq CX15. Bruzde z drugigj strony $ciany mozna wykonac nie wczesniej niz po
uptywie 3 dni od wypetnienia przestrzeni bruzdy pierwszej. Po stwardnieniu zaprawy mozna
przystgpic  do  wykonywania otworu ponizej wykonanego nadproza. Po  wykonaniu
projektowanego otworu belki nadprozowe osiatkowac i otynkowac.

6. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM.

Budynek jest wyposazony w podstawowe elementy wyposazenia techniczno-instalacyjnego ].:
- instalacje wodociggowq z zestawem wodomierzowym gtdwnym zaopatrujgcg budynek w
biezgcg wode,
- instalacje cenfralnego ogrzewania, ktérej arxddtem jest przytgcze do sieci cieptownicze]
zapewniojgcg odpowiedniq femperature w budynku umoziwigjgcg jego uzytkowanie,
- instalacje elekiryczng wraz z niezbednym osprzetem do podtgczenia podstawowych urzgdzen
elekirycznych,
kanalizacyjne;,

Dodatkowo w czesci budynku objete] opracowaniem zostanie zaprojektowana
instalacja wentylacji mechaniczne;.
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7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ STOSOWANIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL-1lI
Klasa odpornosci ogniowej ,,.C”

Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt
budowlany wielobranzowy nie wymaga obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie
spetnienia  wymagan ochrony przeciwpozarowe] przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z rozporzqgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r. zmienigjgcego
rozporzqadzenie w/w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998/.

W zakresie projekiowanej modernizacji nie znajdujg sie elementy
bezposredniego zagrozenia ziycia. Projektowana modernizacja nie zmienia
parametrow budynku, nie ma charakteru konstrukcyjnego, ani nie wplywa na
istniejgcq kategorie zagrozenia ludzi.

Na wniosek projektanta lub inwestora wyzej wymienione projekty mogg byc¢
uzgodnione z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych pomimo braku
takiego obowigzku wynikajgcego z cytowanego jak wyzej rozporzqgdzenia.

8. PODSTAWOWE OBCIAZENIA.
8.1. Zebranie obcigzen na istniejgce stropodachy.

OBCIAZENIA STALE

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i €] Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. | Papa na podtozu betonowym bez posypania 0,10 1,30 -- 0,13
zwirkiem, podwdjnie [0,100kN/m2]
2. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 0,75 1,30 -- 0,98
zageszczony grub. 3 cm [25,0kN/m3-0,03m]
3. | Piyty korytkowe [1,500kN/m2] 1,50 1,30 -- 1,95
4. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,50 1,30 -- 1,95
zageszczony grub. 6 cm [25,0kN/m3-0,06m]
5. | Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,30 -- 0,14
6. | Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 6,00 1,30 -- 7,80
zageszczony grub. 24 cm [25,0kN/m3-0,24m]
7. | Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 -- 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
O} 10,34 1,30 - 13,44

OBCIAZENIA ZMIENNE

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. |Obc. zmienne [2,000kN/m2] 2,00 1,40 -- 2,80
P} 2,00 1,40 -- 2,80
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OBCIAZENIE SNIEGIEM

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i €] Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?2
1. | Obcigzenie sniegiem pofaci dachu 0,96 1,50 0,00 1,44

jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/71-1
(strefa 3, A=180 m n.p.m. -> Qk = 1,2 kN/m2,
nachylenie potaci 4,0 st. -> C1=0,8) [0,960kN/m2]

2. | Maksymalne obcigzenie $niegiem potaci dachu z 1,40 1,50 0,00 2,10
przegroda lub attykg wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5
(strefa 1, A=180 m n.p.m. -> Qk = 0,7 KN/m2, h =
1,5m ->C2=2,0) [1,400kN/m2]

| 236 1,50 - 354

8.2. Zebranie obcigzen na projektowane nadproza stalowe.

Element | Wartosé charakierystyczna | Wspdtczynnik obcigzenia | Wartosé obliczeniowa

[kN/m] [kN/m]

Ns1 86,769 1,37 118,56

Ns2 65,599 1,37 89870

Ns3 65,599 1,37 8987

Ns4 131,743 1,37 180,681

Ns5 2,352 1,35 3175

Nsé 2,352 1,35 3175

Ns7 2,352 1,35 3175

9. WSZELKIE NAZWY WEASNE MATERIALOW BUDOWLANYCH NALEZY TRAKTOWAC JAKO
PRIYKLADOWE. DOPUSICIALNE _ JEST _ STOSOWANIE _ MATERIALOW __ INNYCH
PRODUCENTOW O TAKICH SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH TECHNICINYCH |
UZYTKOWYCH PODANYCH W __TABELL ROWNOWAINOSCI _ZASTOSOWANYCH
MATERIAtOW LUB SYSTEMOW.

10. UWAGI KONCOWE.

e Projekt zostat wykonany na zZecenie Miasta Mtawy adres: Stary rynek 19, 06-500 Mtawa.

e  Projekt zostat opracowany w celu uzyskania pozwolenia na budowe robdt budowlanych
zZwigzanych z projektowang inwestycia.

e Wszekie watpliwosci i ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgadniac z projektantami
poszczegdinych branz.

e  Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢é prowadzone przy uzyciu
materiotdw odpowiadajigcych norom i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlaneji BHP.

e Projekt zostat wykonany do jednorazowego wykorzystania i chroniony jest prawem
autorskim.

e Roboty wykonywac zgodnie z projektem, sztukg budowlang i przepisami techniczno-
budowlanymi pod kierownictwem osoby posiadajace] odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

e Dokonac¢ technicznego odbioru elementéw konstrukcyjnych.

e  Wszekie zmiany dotyczgce budowy budynku nalezy uzgadniac z organem nadzoru
budowlanego Starostwa Powiatowego oraz projektantem przed ich wykonaniem.

e Do budowy mozna przystapic po uzyskaniu pozwolenia na budowe.

e Projekt nalezy rozpatrywac z projektem zagospodarowania terenu i projektem
architekfoniczno-budowlanym.
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PROJEKTANT KONSTRUKCJI - projektant gtowny —mgrinz. MARCIN FABIANSKI
Upr. nr KUP/O116/PWOK/12
Upr. nr KUP/0088/ZO0A/12

KONSTRUKCJA Projektant sprawdzajgcy — mgrinz. Rafat STRAMSKI
Upr. nt WAM/0029/POOK/12
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