
W
W

+M

W
+M

hp
=9

0W
+M

P+
Z+

S

Z+S             

W
+M

W
+M

WW

P+
Z+

S

P+
Z+

S

-  Etap I - zakres opracowania:
- wydzielenie pomieszczenia dla animatora sportu wraz z sanitariatem;
- wydzielenie korytarza i umożliwienie użytkowania obiektu dla jednostek zewnętrznych;
- wydzielenie szatni wraz z sanitariatami;
- przebudowa instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej;
- budowa podjazdu dla niepełnosprawnych;

-  Etap II - zakres opracowania:
- wydzielenie 2 szatni wraz z sanitariatami;
- remont korytarza wraz z pom. technicznymi i sanitariatami;
- przebudowa instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej;

-  Etap III - zakres opracowania:
- wykonanie nowej posadzki sportowej;
- wykonanie izolacji akustycznej sufitu;
- remont ściań;
- przebudowa instalacji c.o. i elektrycznej;
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OZNACZENIA DOTYCZĄCE STOLARKI DRZWIOWEJ:
P - SKRZYDŁO PEŁNE
SZ - SKRZYDŁO PRZESZKLONEBEZBARWNE
LW - SZKŁO TYPU "LUSTRO WENECKIE"
W - PODCIĘCIE WENT. LUB KRATKA WENT. min 0,022m 2

Z - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ + KLUCZ
M - ZAMEK MOTYLKOWY
S - SAMOZAMYKACZ
DYM - DRZWI W WYKONANIU DYMOSZCZELNYM
EI30, EI60 - DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 lub EI60
A - DRZWI Z DŹWIGNIĄ ANTYPANICZNĄ
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- projektowane ściany działowe z bloczków
z betonu komórkowego gr. 12 i 8 cm

LEGENDA:

- otwory w istniejących ścianach do zamurowania
bloczkami z betonu komórkowego gr. 24 cm
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- pomieszczenia wyłączone z opracowania
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RZUT SUFITÓW 

 SKALA 1:100  

Opracowała:

04.2021

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Inwestor:

Obiekt:

Data (dd.mm.rrrr): TOM:

Branża:

Podpis

Stadium:

Nazwa rysunku:

Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

PROJEKT BUDOWLANY
MIASTO MŁAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mława

Nr upr.

PAB

-mgr inż. Ewelina Mioducka

BUDYNEK SZKOŁY
adres: ul. J.K. Ordona 14, 06-500 Mława
obręb: 0010 Miasto Mława , m. Mława, 
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława
dz. nr ewid.: 95/1 95/6

Tytuł: MODERNIZACJA BAZY 
SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA 

MŁAWA - Etap II

Skala: Numer rys.:

Projektant konstrukcji - sprawdzający:
mgr inż. Rafał Stramski WAM/0029/POOK/12

Nr upr. Podpis

upr. nr:  WAM/0029/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:
mgr inż. Marcin Fabiański KUP/0116/PWOK/12

Nr upr. Podpis

KUP/0088/ZOOA/12upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Projektant architektury - sprawdzający:
mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski GPI 7342/135/TO/94

Nr upr. Podpis

upr. nr:  GPI 7342/135/TO/94 w specjalności architektonicznej
sporządzania projektów w zakresie rozwiązań archotektonicznych
wszelkich obiektów budowlanych oraz w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
obiektów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

Projektant architektury :
mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak BUA III 16/63

Nr upr. Podpis

upr. nr:  BUA III 16/63 w specjalności architektonicznej do sporządziania
projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem
projektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji

stan projektowany
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

PRZYZIEMIE

NR NAZWA POMIESZCZENIA
POW. 

posadzki 
[m²]

WYKOŃCZENIE
POSADZKI

1/01 WIATROŁAP PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/02 KOMUNIKACJA PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/03 POMIESZCZENIE 
ANIMATORA SPORTU

PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/04
PRZEDSIONEK 

SANITARNY ANIMATORA 
SPORTU

PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/05 POMIESZCZENIE WC 
ANIMATORA SPORTU

PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/06 NARTYSK DLA 
ANIMATORA SPORTU

PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/07
POMIESZCZENIE 

SANITARNE DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/08 SZATNIA PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/09
PRZEDSIONEK 

SANITARNY DLA 
UCZNIÓW

PŁYTKI 
CERAMICZNE

1/10
POMIESZCZENIE WC DLA 

UCZNIÓW
PŁYTKI 

CERAMICZNE

1/11
POMIESZCZENIE WC DLA 

UCZNIÓW
PŁYTKI 

CERAMICZNE

1/12a NATRYSKI DLA UCZNIÓW
PŁYTKI 

CERAMICZNE

1/12b NATRYSKI DLA UCZNIÓW
PŁYTKI 

CERAMICZNE

SUMA 109.910000 -

2/01 KLATKA SCHODOWA PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/02a KOMUNIKACJA PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/02b KOMUNIKACJA PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/03 SZATNIA PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/04 SZATNIA PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/05a NATRYSKI DLA UCZNIÓW
PŁYTKI 

CERAMICZNE

2/05b NATRYSKI DLA UCZNIÓW
PŁYTKI 

CERAMICZNE

2/06
POMIESZCZENIE WC DLA 

UCZNIÓW
PŁYTKI 

CERAMICZNE

2/07
POMIESZCZENIE WC DLA 

UCZNIÓW
PŁYTKI 

CERAMICZNE

2/08
PRZEDSIONEK 

SANITARNY DLA 
UCZNIÓW

PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/09 SZATNIA PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/10 POMIESZCZENIE WC PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/11 PRZEDSIONEK 
SANITARNY + NATRYSK

PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/12 SZATNIA NAUCZYCIELI PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/13 POKÓJ NAUCZYCIELI
PŁYTKI 

CERAMICZNE

2/14 ZAPLECZE TECHNICZNE PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/15
POMIESZCZENIE 
PORZĄDKOWE

PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/16
POMIESZCZENIE WC DLA 

OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/17 POMIESZCZENIE WC PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/18 PRZEDSIONEK 
SANITARNY

PŁYTKI 
CERAMICZNE

2/19 WIATROŁAP PŁYTKI 
CERAMICZNE

SUMA 305.660000 -

3/01 SALA SPORTOWA PODŁOGA 
SPORTOWA

3/02 MAGAZYN PŁYTKI 
CERAMICZNE

3/03 PRALNIA PŁYTKI 
CERAMICZNE

3/04 MAGAZYN PŁYTKI 
CERAMICZNE

SUMA 610.400000 -

POMIESZCZENIA NIE PODLEGAJĄCE OPRACOWANIU

0/01 MAGAZYN LASTRYKO

0/02
POM. PERSONELU 
SPRZĄTAJĄCEGO PŁYTKI PCV

0/03 MAGAZYN PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/04 KOMUNIKACJA PŁYTKI PCV

0/05 SZATANIA PŁYTKI PCV

0/06 NATRYSKI + WC PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/07 NATRYSKI + WC PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/08 SZATNIA PŁYTKI PCV

0/09 MAGAZYN PŁYTKI PCV

0/10 SALA SPORTOWA PODŁOGA 
DREWNIANA

0/11 WIATROŁAP PŁYTKI 
CERAMICZNE

0/12 KOTŁOWNIA -

SUMA 276.090000 -

SUMA CAŁKOWITA 1302.060000 -

P+
Z+

S

H=2,80m

H=3,00m

H=3,00m

H=3,00m

H=3,00m

H=3,00m

H=2,80m

H=2,90m H=2,80m

H=2,85m

H=2,80m

H=2,75m

H=2,75m

H=2,75m H=2,75m

H=2,90m H=2,90m

H=2,75m

H=2,75m

H=2,55m
H=2,65m

H=2,80m

H=2,90m H=2,90m

H=2,80m H=2,80m

H=2,80m

H=2,90m H=2,90m

H=2,90m

H=2,90m

H=2,90m

H=2,90m

H=2,90m

H=3,20m

Hpłyt=8,83 m
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H=2,95mH=2,95m

H=2,85m

H=2,95mH=2,95m

Lokalne zawyżenie sufitu
podwieszanego do wysokości
H=+2,95 m, aby nie wchodził w 
światło okien

Lokalne zawyżenie sufitu
podwieszanego do wysokości
H=+2,95 m, aby nie wchodził w 
światło okienLokalne zawyżenie sufitu

podwieszanego do wysokości
H=+2,95 m, aby nie wchodził w 
światło okien

Lokalne zawyżenie sufitu
podwieszanego do wysokości
H=+2,95 m, aby nie wchodził w 
światło okien

Lokalne zawyżenie sufitu
podwieszanego do wysokości
H=+2,95 m, aby nie wchodził w 
światło okienLokalne zawyżenie sufitu

podwieszanego do wysokości
H=+2,95 m, aby nie wchodził w 
światło okien

Lokalne zaniżenie sufitu
podwieszanego do wysokości
H=+2,65 m, aby rury wentylacyjne
mogły ominąć podciąg

PODWIESZANYCH
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- anemostat nawiewny

- anemostat wywiewny
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Wymiary płyt: 60x60 cm, 60x120 cm i 120x120 cm
Grubość płyt: 15 mm
Materiał: wełna szklana 3. generacji o wysokiej gęstości
Powierzchnia licowa: powłoka Akutex 
Powierzchnia tylna: welon szklany
Konstrukcja nośna: Stal ocynkowana malowana proszkowo
System montażu: Gedina A z krawędziami widocznymi

Właściwości sufitu: 
- płyty łatwo demontowalne
- możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe
- możliwe zmywanie na mokro raz w tygodniu
- odporność na wilgoć do 95% przy temperaturze 30°C
nie wypaczają się i nie rozwarstwiają

Wymiary płyt: 60x60 cm, 60x120 cm
Grubość płyt: 20 mm
Materiał: wełna szklana 3. generacji o wysokiej gęstości
Powierzchnia licowa: powłoka Akutex 
Powierzchnia tylna: welon szklany
Krawędzie płyt: Zagruntowane przed przenikaniem wilgoci
Konstrukcja nośna: Stal ocynkowana i lakierowana z powłoką antykorozyjną
System montażu: C3

Właściwości sufitu: 
- płyty łatwo demontowalne
- dociśnięte do konstrukcji specjalnymi klipsami uniemożliwiającymi 
przesuwanie się podczas mycia
- możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe
- możliwe zmywanie na mokro raz w tygodniu
- odporność na wilgoć do 95% przy temperaturze 30°C
nie wypaczają się i nie rozwarstwiają
- odporne na mycie pod niskim i wysokim ciśnieniem
- odporne na działanie pary nadtlenku wodoru

Wymiary płyt: 60x120 cm
Grubość płyt: 40 mm
Materiał: wełna szklana 3. generacji o wysokiej gęstości
Powierzchnia licowa: wykonana z tkaniny z włókna szklanego
Powierzchnia tylna: niemalowany welon z włókna szklanego
Konstrukcja nośna: Stal ocynkowana malowana proszkowo
System montażu: Konstrukcja Connect

Właściwości sufitu: 
- klasa dźwiękochłonności A
- płyty nie są demontowalne
- płyty są materiałem niepalnym klasa A2-s1, d0
- możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe
- możliwe zmywanie na mokro raz w tygodniu
- odporność na wilgoć do 95% przy temperaturze 30°C
nie wypaczają się i nie rozwarstwiają
- odporny na uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku uderzenia np. piłką

SUFITY PODWIESZANE O PARAMETRACH 
NIE GORSZYCH NIŻ Ecophon GEDINA A

SUFITY PODWIESZANE O PARAMETRACH NIE 
GORSZYCH NIŻ Ecophon Performace Hygiene A C3

SUFITY PODWIESZANE O PARAMETRACH NIE 
GORSZYCH NIŻ Ecophon Super G A

H=3,00m
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