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1. Podstawa opracowania:

e Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
e Obowiazujace normy i akty prawne

e Literatura branzowa

e Obliczenia

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji sanitarnych wod-kan, c.o. i
wentylacji dla projektowanej modernizacji bazy sportowej na terenie miasta Mtawa etap I1.
Istniejace instalacje wod. kan i c.0. w poszczeg6lnych etapach nalezy zdemontowac.
Instalacja wod.-kan. c.o. i wentylacj¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.

3. Instalacja wewnetrzna wod-kan

3.1. Instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode zimna nastapi z istniejacej instalacji wody uzytkowej w pomieszczeniu 001
pomieszczenie techniczne.

Instalacj¢ wodociaggowa w | etapie nalezy podtaczy¢ i zasilic z istniejacej instalacji w
pomieszczeniu korytarz na wysokosci pom. 2/03 szatnia dopiero w etapie drugim nalezy
zdemontowac istniejace rurociagi w catosci i wykonac podtaczenie w pomieszczeniu 001.
Rurociagi uklada¢ ,,zygzakiem” tworzac naturalne kompensacje dla wydtuzen termicznych.
Odejscia do poszczegélnych przyboréw wykonaé w systemie trojnikowym. Na podiagczeniu
armatury stosowa¢ zaworki odcinajace

Dla zabezpieczenia przed poparzeniem c.w.u. zaprojektowano montaz szafek podtynkowych

z zaworami odcinajacymi i zaworem mieszajacym c.w.u. z nastawa 38°C

Instalacj¢ hydrantowa poprowadzi¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez
skrecanie. W budynku zamontowa¢ dwa hydranty dn25 z wegzem potsztywnym o diugosci
L=30m. W celu zapobiegania przed zastojem wody nalezy wykona¢ spinke cyrkulacyjna
podtaczong do sptuczki WC

Normatywne wyplywy z punktéw czerpalnych, (woda zimna i ciepta) gn [dm?/s]:
- ptuczka zbiornikowa 0,13
- Dbateria dla umywalki 0,07
- natrysk 0,15
- wanna 0,15
- zlewozmywak 0,07
- pralka 0,25
- zawor czerpalny 0,3

Zestawienie punktéw czerpalnych, ilosé¢
- pluczka zbiornikowa 11 szt.
- Dbateria dla umywalki 22 szt.
- natrysk 16 szt.
- wanna 1 szt.
- zlewozmywak 1 szt.



- pralka 2 szt.
- zawor czerpalny 1 szt.

Okreslenie sumarycznego wyplywu z punktéw czerpalnych (woda zimna i ciepla), £qn
[dm?®/s]

- pluczka zbiornikowa 11 x 0,13 = 1,43 dm®/s
- bateria dla umywalki 22 x 0,07 = 1,54 dm?®/s
- natrysk 16 x 0,15 = 2,4 dm®/s

- wanna 1x0,15=0,15dm?%s

- zlewozmywak 1 x 0,07 = 0,07 dm®/s

- pralka 2 x 0,25 = 0,5 dm®/s

- zawor czerpalny 1 x 0,3 = 0,3 dm®/s

razem 6,39 dm?/s

Instalacje wody uzytkowej prowadzi¢ z rur polipropylenowych dla rurociggow
podwieszanych oraz w posadzkach i bruzdach sciennych. Dla zabezpieczenia p.poz wszystkie
przejscia przez sciany poszczegolnych stref pozarowych nalezy dokona¢ zabezpieczenia p.
pozarowego poprzez wstrzyknigcie piany przeciwpozarowej CP 620 klasa odpornosci
ogniowej EL 120. Na ostony stosowac tuleje z rur stalowych.

Istniejaca instalacje wody uzytkowej nalezy zdemontowac¢ oraz wywies¢ na sktadowisko
odpaddw.

3.1.1 Przygotowanie c.w.u.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w istniejacym wezle ciepta poprzez wymiennik,

Okresowo nalezy przeprowadza¢ przegrzew cieptej wody do temp. Ok. 70°C w celu
zapobiegania przed powstawaniem bakterii legionelli.

3.1.2. Zawory antyskazeniowe

W instalacji wody w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace klasy zawordw
antyskazeniowych w zaleznosci od miejsca montazu:

- Gtéwne przytacze wodociaggowe EA291NF lub EA 251
- Podtaczenie podgrzewacza c.w.u. EA 251

- Zawory czerpalne ze ztaczka na waz : HA216

- Instalacja hydrantowa EA251

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci kolektorow
kanalizacyjnych prowadzonych pod posadzkami budynku. Wewnetrzng kanalizacje sanitarng
nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji w korytarzu poprzez wykonanie wcinek do
istniejagcego kolektora. Piony kanalizacyjne zakonczy¢ wywiewkami ponad dachem oraz
zaworami napowietrzajacymi w pomieszczeniach.

Dla zabezpieczenia p.poz wszystkie przejscia przez sciany poszczegélnych stref pozarowych
nalezy dokona¢ zabezpieczenia p. pozarowego poprzez  wstrzyknigcie  piany

6



przeciwpozarowej CP 620 klasa odpornosci ogniowej EL 120. Na ostony przejscia przez
sciany stosowac tuleje z rur stalowych.

Istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowac¢ oraz wywies¢ na sktadowisko
odpaddw.

3.1.3. Rurociggi kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne uktadane pod posadzka i nadposadzkowe wykona¢ z rur

kanalizacyjnych i ksztattek typu UPONAL HT z PP.
Dtugo$¢ poszczeg6lnych rurociggdw i srednice zostaty uwidocznione na rzutach poziomych
kanalizacji sanitarnej. Na wyposazenie montowaé¢ rewizje oraz rury wywiewne. Miejsca
montazu uwidoczniono na rysunkach .
Na wyposazeniu instalacji zamontowane:

e rewizje, wyczystki,

o Wwywiewki

e zawory napowietrzajace

3.2. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania odbiorcze:

- szczelnosci

- zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci. Po napetnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢.
Wymagane cisnienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5X najwyzszego
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) cisnienie na
manometrze nie moze spas¢ 0 wiecej niz 2% cisnienia prébnego. W przypadku wystapienia
nieszczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

3.3. Uwagi

e Przed rozpoczeciem robdt dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia
robot, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

e Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, Ilub dokona¢
napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnosé
elementdw. Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.

e Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzié¢
przygotowanie i jakos¢ konstrukcji

e Ulozenie kanalizacji pod posadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi

e Podejscia kanalizacji prowadzone po stropie uklada¢ jako przylegte do $cian,
przewody wystajace nad posadzke obudowaé

e Podczas wykonywania rob6t i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP i ppoz.

e Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

e Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow

e Wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i
mozliwosci pracy materiatow i urzadzen zamiennych



e Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci nalezy si¢ skonsultowac z projektantem

3.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Istniejaca instalacje¢ kanalizacji deszczowej nalezy obudowac¢ ptyta g/k.

3.5. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»~Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania odbiorcze:

- szczelnosci

3.6. Uwagi

e Przed rozpoczeciem robdt dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia
robot, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

e Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jakos¢ elementdw i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, Ilub dokona¢
napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wiasciwg jakos¢ montazu i zywotnosé
elementdw. Sporzadzi¢ protokdt usterek elementow.

e Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzié¢
przygotowanie i jakos¢ konstrukcji

e Podczas wykonywania rob6t i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP i ppoz.

e Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

e Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow

e Wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i
mozliwosci pracy materiatow i urzadzen zamiennych

e Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢ w naturze, w razie
niezgodnosci nalezy si¢ skonsultowac z projektantem

4, Instalacja centralnego ogrzewania:

Instalacja bedzie zasilana z wezta ciepta zlokalizowanego w piwnicy budynku. Ciepto bedzie
dostarczane z miejskiej sieci cieplnej.

Ciepto do budynku bedzie oddawane poprzez grzejniki ptytowe, oraz ogrzewanie podtogowe
oraz przez centrale wentylacyjne z nagrzewnicami. Instalacje c.o. nalezy zasili¢ z istniejacych
rurociggow zlokalizowanych w wezle cieplnym w piwnicy.

Instalacje c.0. w | etapie nalezy podtaczy¢ i zasili¢ z istniejacej instalacji w pomieszczeniu na
wysokosci pom. 2/03 wybudowaé tymczasowe zasilanie do korytarza dla pierwszego ,
dopiero w etapie drugim nalezy zdemontowa¢ istniejace rurociagi w catosci i wykonac
podtaczenie w pomieszczeniu wezle. W etapie drugim nalezy przygotowaé gtowne rurociagi
oraz szafki rozdzielaczowe dla zasilanie etapu trzeciego — ogrzewania podtogowego Sali
sportowej.

Istniejaca instalacje¢ c.0. nalezy zdemontowac oraz wywies¢ na sktadowisko odpaddow.

Na zasilaniu c.o. grzejnikdw nalezy zamontowaé zestaw pompowy wraz z uzbrojeniem.

Na zasilaniu c.0. podtogdéwki nalezy zamontowaé zestaw pompowy wraz zaworem
mieszajacym i z uzbrojeniem.



4.1. Opis ogolny:

Instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknigtym. Zabezpieczeniem cisnieniowym
instalacji jest zamkniete naczynie wbiorcze, przeponowe oraz zawodr bezpieczenstwa w
istniejacym wezle . Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/55°C. Instalacja
grzejnikowa oraz ogrzewania podtogowego bedzie rozprowadzona w systemie
rozdzielaczowym. W projektowanej modernizacji budynku przewidziano rozdziat instalacji
na 2 obiegi grzewczye:

»A”  -ogrzewanie podtogowe etap 11

»,B”  -ogrzewanie grzejnikowe etap 1 i Il

4.2. Rurociagi:

Glowne rurociagi beda prowadzone z rur stalowych taczonych przez spawanie lub
miedzianych taczonych przez lutowanie migkkie. Rurociagi na parterze i pigtrze montowac¢ w
bruzdach sciennych i warstwach posadzkowych. W piwnicy prowadzi¢ jako podwieszane.

4.3. Grzejniki:

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano montaz grzejnikdw stalowych ptytowych.

W pomieszczeniach zamontowane beda grzejniki stalowe, ptytowe w wykonaniu podwojnym
I pojedynczym. Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach wilgotnych nalezy zamontowac¢ w
wersji ocynkowanej.

4.4, Ogrzewanie podlogowe:

Cz¢é¢ pomieszczen bedzie ogrzewana w systemie ogrzewania podtogowego. Petle grzewcze
nalezy uktadac z rur wielowarstwowych typu PEX17x2. Rozstaw rurociaggdw w wezownicach
podano na rysunkach. Cato$¢ prac utozenia i podtaczenia grzejnika podtogowego wykonaé
zgodnie z instrukcja producenta grzejnika podtogowego. Ogrzewanie podtogowe wyposazy¢
w zestaw regulacji wraz z czujnikiem temperatur.

4.5, Armatura:

Armatura na przewodach instalacyjnych:

- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C

- filtry siatkowe 0 gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C

- zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C

- wodomierze, manometry i termometry musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu

typu wydana przez Gtoéwny Urzad Miar

Wszystkie urzadzenia, armatura i materialy musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

45.3. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”.
Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:
- szczelnosci
- odpowietrzenia
- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Instalacj¢ po zmontowaniu przeptuka¢ tak, aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych
zanieczyszczen. Minimalna predkos¢ ptukania 2m/sek..



Instalacje poddac¢ probie:

- nazimno na cisnienie 0,4 MPa

- nagoraco przy cisnieniu 1,5x cisnienie robocze
Po pomyslnie dokonanych prébach na cisnienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na
nastawach zaworow grzejnikowych.
Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét
zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatorow i
pomiarami parametréw uzyskiwanych przez instalacje.

4.6. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane:

W celu ochrony przed sitami tnacymi, zabezpieczeniem przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego zaleca si¢ wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach
ostonowych ze stali o srednicy wigkszej od nominalnej srednicy przewodu. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci sciany lub stropu 0 minimum 2cm.

Dla zabezpieczenia p.poz wszystkie przejscia przez sciany poszczegélnych stref pozarowych
nalezy dokona¢ zabezpieczenia p. pozarowego poprzez  wstrzyknigcie  piany
przeciwpozarowej CP 620 klasa odpornosci ogniowej EL 120. Na ostony stosowa¢ tuleje z
rur stalowych.

4.7. Izolacje termiczne:
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac:

Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) V)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm | 30mm

Srednica wewngtrzna od 35 do 100mm | Réwna srednicy wewnetrznej rury

Srednica wewngtrzna ponad 100mm 100mm

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nie
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

4.8. Uwagi koncowe:

— Przed  rozpoczg¢ciem  robot dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkow
prowadzenia robo6t, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac
instalacyjnych.

— Przed  montazem dokladnie sprawdzi¢ jakos¢ elementow i urzadzen. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢
napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wiasciwg jakos¢ montazu i
zywotnos¢ elementow. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.
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— Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzié¢
przygotowanie i jakos¢ konstrukcji

— Ulozenie kanalizacji pod posadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi

— Dla projektowanych zawor6éw napowietrzajgcych montowaé¢ kontrolki rewizyjne
przykryte kratka wywiewng 14x20cm

— Podejscia kanalizacji prowadzone po stropie uktadaé jako przylegte do scian, przewody
wystajace nad posadzke obudowaé

— Podczas wykonywania rob6t i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢
przepiséw BHP i ppoz.

— Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

— Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow

— Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na
etapie wykonywanych robét.

— W razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.

— Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodow sprawdzi¢ w naturze.

5. Instalacja wentylacyjna:

W budynku projektuje si¢ zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z
odzyskiem ciepta. W budynku zamontowane bedzie 1 centrala wentylacyjna. Centrala
wentylacyjna zlokalizowana bedzie na dachu budynku. Centrala wentylacyjna zwyposazona
bedzie w elektryczng nagrzewnice powietrza. Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w
automatyke zgodnie z wytycznymi producenta. Centrale nalezy montowaé na konstrukcji
stalowej z amortyzatorami dostarczanych od producenta centrali. Parametry centrali
wentylacyjnych podano w karcie technicznej zataczonej do projektu.

Centralg nalezy wyposazy¢ w nastepujace sekcje:

NAWIEW:

* przepustnica z

* filtr powietrza

* sekcja odzysku ciepta

* nagrzewnica elektryczna

 wentylator nawiewny z bezposrednim napgdem z falownikiem

* thumik akustyczny na kazdym kanale ( cztery ttumiki dla jednej centrali)

WYWIEW:

* przepustnica z sitownikiem

* thumik akustyczny

* filtr powietrza klasy EU5

 wentylator wyciagowy z bezposrednim napedem z falownikiem

Nawiewniki i wywiewniki
W pomieszczeniach na kanatach wentylacyjnych montowane be¢da okragle anemostaty z
przepustnicami pozwalajace na regulacj¢ przeptywu powietrza.

5.1. Pomieszczenia WC:

W pomieszczeniach WC bedzie wentylacja mechanicza wyciggowa. Nawiew poprzez
cyrkulacje powietrza z korytarza. Wyciag za pomocag wentylatorow $ciennych, kanatowych
oraz dachowych.
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5.2. Montaz:

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami. Przed uruchomieniem
urzadzen wentylacyjnych sprawdzi¢ dziatanie uktadow sprze¢zen elektrycznych wentylatoréw.
Cato$¢ robdt wykona¢ zachowujac stosowne przepisy BHP.

Montaz urzadzen i rozruch technologiczny powinna wykonaé¢ firma z doswiadczeniem w
branzy wentylacji zgodnie z projektem technicznym i wymaganiami zawartymi w
instrukcjach i dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen.

5.3. Kanaly wentylacyjne:

Srednice kanatéw wentylacyjnych i pionéw wentylacyjnych, oraz ich rozmieszczenie sa
przedstawione na rzutach budynku.

Kanaly montowaé¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego na podwieszonych do sufitu szynach
montazowych z zastosowaniem przektadek gumowych (amortyzatorkow).

Kanaty okragte nalezy wykonac¢ z przewoddw i ksztattek z blachy stalowej ocynkowanej.
Kanaly nawiewne i wywiewne wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie matami z wetny
mineralnej gr 40 mm w ptaszczu z foli. Klasa szczelnosci D. Doktadne lokalizacje urzadzen
oraz sterownikow nalezy sprawdzi¢ i uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonywania
instalacji.

Kanaty nawiewne oraz wywiewne zaprojektowano jako kanaty w klasie szczelnosci D.
Kanaty oraz elementy wentylacyjne nalezy odpowiednio zamocowa¢ do konstrukcji

budynku. Zamocowanie przewoddw powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ich

ciezarow zgodnie z projektem branzy budowlanej

Na kazdym odgatezieniu systemow wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ przepustnice
regulacyjne, umozliwiajace regulacje hydrauliczng instalacji.

Centrala wentylacyjna oraz wentylatory wyciggowe zostang wyposazone w kompletny

uktad automatyki.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
oczyszczenie wngetrza tych przewodow, a takze innych elementow instalacji oraz urzadzen, o
ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposob niz przez te otwory.

Nalezy zapewni¢ dostep do klap przeciwpozarowych. Miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym ni¢ 45° aw
przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza
niz 10 m. Lokalizacje klap rewizyjnych na instalacji kanatowej ustali¢ na etapie
wykonawstwa w miejscach tatwo dostepnych zgodnie z zaleceniami COBRTI INSTAL
zeszyt.

Istniejacy instalacje wentylacji nalezy zdemontowa¢ oraz wywies¢ na sktadowisko odpadow.
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6. Informacja BIOZ projektu

6.1. INFORMACJA:

Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z p6z. zmianami) dotyczy
projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentacji. Nazwa i
adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta zawarte
sa na stronie tytutowej projektu.

6.2. CZESC OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego obejmuje instalacj¢ zewnetrzng wod-kan oraz wewngtrzng
wod-kan, wentylacji i centralnego ogrzewania. Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od
wytyczenia tras projektowanych instalacji, a nastepnie robdt zwigzanych z prowadzeniem
gtownych rurociggow instalacyjnych i przebiciami przez przegrody budowlane ($ciany,
stropy).

Podczas robot instalacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia
robot: wykonywanie wykopow, odwiertdw, roboty wysokosciowe, dekarskie oraz montazowe
elementéw prefabrykowanych, montaz instalacji wentylacyjnej, roboty spawalnicze
elementdéw instalacyjnych, montaz i demontaz rusztowan. Przy pracach montazowych
stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych krawedziach
rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski (wiercenie,
kucie, ciecie) stosowa¢ okulary ochronne.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o gt¢bokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢
przed zasypaniem 0s6b pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonaé¢ poprzez
wykonanie odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem 0sOb
postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowaé
pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w
wykopach stosowac¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

6.3. Uwagi dodatkowe:

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i ppoz.
Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.

Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow i spawaczy.

Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi na dzien
wykonywania robot.

Roboty wykona¢ wg ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”:

Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody przed
wtornym zanieczyszczeniem

Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych

Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych
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ZESTAWIENIE WENTYLACII

L.P Nazwa pomieszczenia Pow. w [m2} .Wysokqéé | ) | ) .
= ' pomieszczenia w [m]Jkubatura (m3) Jilos¢ wymian |ilosé powietrza (m3/h) Jprojektowane temp stC
ETAP 1
1/01 WIATROLAP 4,98 2,90 14,442 05 7,221 20
1/02 KOMUNIKACJA 29,75 2,90 86,275 05 43,1375 20
1/03 POMIESZCZENIE ANIMATORA SPORTU 18,90 2,90 54,814 0s x 20m3/h 80 20
1/04 PRZEDSIONEK SANITARNY ANI. SPORTU 3,05 2,90 8,845 05 4,4225 20
1/05 POMIESZCZENIE WC ANI. SPORTU 1,58 2,90 4,582|wc - 50m3/h 50 20
E 1/06 NATRYSK ANIMATORA SPORTU 1,40 2,90 4,06 5 20,3 24
E 1/07 | POMIESZCZENIE SANITARNE DLA OS. NIEPELNO. 10,56 2,90 30,624 5 153,12 24
§ 1/08 SZATNIA 28,44 2,80 79,632 4 318,528 24
1/09 PRZEDSIONEK SANITARNY DLA UCZNIOW 3,97 2,85 11,3145 0,5 5,65725 20
1/10 POMIESZCZENIE WC UCZNIOW 1,34 2,90 3,886 50 194,3 20
1/11 POMIESZCZENIE WC UCZNIOW 1,34 2,90 3,886 50 194,3 20
1/12A] NATRYSKI DLA UCZNIOW 2,30 2,80 6,44 4 25,76 24
1/12B NATRYSKI DLA UCZNIOW 2,30 2,80 6,44 4 25,76 24
RAZEM : 109,91
ETAP 11
2/01 KLATKA SCHODOWA 14,06 3,00 42,18 05 21,09 20
2/02A KOMUNIKACJA 41,96 2,75 115,39 05 57,695 20
2/02B KOMUNIKACJA 109,35 2,80 306,18 05 153,09 20
2/03 SZATNIA 19,78 2,65 52,417 4 209,668 24
2/04 SZATNIA 17,77 2,55 45,3135 4 181,254 24
2/05A NATRYSKI DLA UCZNIOW 2,07 2)15; 5,6925 5 28,4625 24
2/05B NATRYSKI DLA UCZNIOW. 2,28 2,75 6,27 5 31,35 24
2/06 POMIESZCZENIE WC DLA UCZNIOW 1,34 2,90 3,886|wc - 50m3/h 50 20
2/07 POMIESZCZENIE WC DLA UCZNIOW 1,33 2,90 3,857|wc - 50m3/h 50 20
o | 2/08 PRZEDSIONEK SANITARNY DLA UCZNIOW 3,97 2,75 10,9175 05 5,45875 20
”|_J 2/09 SZATNIA 17,86 2,75 49,115 4 196,46 24
% 2/10 POMIESZCZENIE WC 1,16 2,75 Sl 05 1,595 20
& 21 PRZEDSIONEK SANITARNY + NATRYSKI 3,43 2,80 9,604 5 48,02 24
2/12 SZATNIA NAUCZYCIELI 3,54 2,85 10,089 4 40,356 24
2/13 POKOJ NAUCZYCIELI 20,13 2,80 56,364 1 56,364 20
2/14 ZAPLECZE TECHNICZNE 24,67 2,90 71,543 05 35,7715 20
2/15 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,79 3,00 11,37 05 5,685 20
POMIESZCZENIE W/C DLA OSOB
A NIEPELNOSPRAWNYCH R G 17,64|wc - 50m3/h 50 20
2/17 POMIESZCZENIE WC 3,36 3,00 10,08|wc - 50m3/h 50 20
2/18 PRZEDSIONEK SANITARNY 2,87 3,00 8,61 05 4,305 20
2/19 WIATROLAP 5,06 3,00 15,18 0,5 7,59 20
RAZEM :| 305,66
ETAP 111
o | 3/01 SALA SPORTOWA 551,68 8,83 4871,3344 NIE PODLEGA OPRACOWANIU 16
,"'_J 3/02 MAGAZYN 26,33 3,20 84,256 0,5 42,128 16
% 3/03 PRALNIA 11,43 2,80 32,004 7 224,028 20
| 3/04 MAGAZYN 20,96 3,20 67,072 0,5 33,536 16
RAZEM :| 610,40




Wyniki - Ogdélne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:

Budynek sportowy

Miejscowosé: Mitawa

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepila: PN-EN ISO 6946
Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006
Norma na obliczanie E: PN-EN ISO 13790

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA TIIT
Projektowa temperatura zewnetrzna 0g: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 0Op, ¢! 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Mtawa

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnosé cieplna: 2,000 [MJ/(m3-K)
Giebokosé okresowego wnikania ciepta §: 3,167 |m
Wspdéiczynnik przewodzenia ciepla Aq: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 1025,9 |m2
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 3724,1 |m3
Projektowa strata ciepta przez przenikanie Pg: 111278 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta Py: 16651 W
Catkowita projektowa strata ciepta ¢: 127929 W
Nadwyzka mocy cieplnej Pgy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku ®y;,: 127929 W
Wskazniki i wspdéiczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y; odniesiony do powierzchni ¢y, a: 124,7 |W/m?
Wskaznik @y; odniesiony do kubatury ¢y, v: 34,4 W/m?

Wyniki obliczen sezonowego zapotrzebowania na energie wg PN-EN ISO 13790

Stacja meteorologiczna: Miawa

Sezonowe zapotrzebowanie na energie na ogrzewanie

Strumien powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie V, y: 4982,7 |m3/h
Zapotrzebowanie na ciepito - ogrzewanie On,ng: | 1459,90 |GJ/xok
Zapotrzebowanie na ciepito - ogrzewanie On,na: | 405528 |kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 1026 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vg 3724,1 |m?
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EAy: 1423,1 |MJ/ (m?-rok)

Strona 1

Purmo OZC basic 6.7 © 1994-2020 SANKOM Sp. z o.o.

Wwww.sankom.pl




Wyniki - Ogdlne

Wskaznik zapotrzebowania — ogrzewanie EAg: 395,3 kWh/(mz-rok)
Wskaznik zapotrzebowania — ogrzewanie EVy: 392,0 MJ/(m3~rok)
Wskaznik zapotrzebowania - ogrzewanie EVy: 108, 9 kWh/(m3~rok)

Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. AOpin:

4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 04,4

Minimalna temperatura dyzurna 04, u: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczeh w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkdéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie

Domyslne dane do obliczen:

Typ budynku:

Sportowo-rekreac.

Typ konstrukcji budynku:

Ciezka

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopienh szczelnosci obudowy budynku:

Sredni

Krotnos$é wymiany powietrza wewn. nsg:

3,5 1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Srednie ostoniecie

Strona 2




Wyniki - Bilans zapotrzebowania na energie na ogrzewanie wg normy PN-EN ISO 13790

Energia cieplna [GJ]
(2]
o
2

Bilans energii cieplnej - W sezonie

QD 908,87

Qve 680,66

[Qw3.77]

)

Qsol -103,04

QH,nd 1 459,9

H—
.

"
sol

Qb Qiw Qg Qve Q Qint QH,nd

Bil Miesiac La,m | Tem,m 9p Qiw Qg Qve NH, gn Qso1 Qint O, nd
dni °C GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok GJ/rok | GJ/rok | GJ/rok
B |Styczen 31 -2,3| 150,27 0,32 36,87 100,62 0,990 2,87 24,73| 260,75
B |[Luty 28| -1,2| 128,24 0,29 36,38 95, 61| 0,989 3,52 22,34| 234,96
B [Marzec 31 2,6/ 113,34 0,32 36,87 78,32| 0,978 6,90 24,73 197,90
B |Kwiecien 30 7,5 73,95 0,31 26,67 56,01| 0, 945 10,97 23,93| 123,95
B Maj 31 13,1 34,21 0,32 14,83 30,53| 0,780 14,75 24,73 49,10
I [Czerwiec 30| 15,7 14,24 0,31 2,08 18,75| 0,477 15,47 23,93 16,58
B |Lipiec 31| 16,5 9,48 0,32 -7,00 15,94| 0,335 16,47 24,73 4,94
B |[Sierpien 31| 15,7 14,94 0,32 -10,47 18,89| 0,447 13,30 24,73 6,67
B |Wrzesien 30| 12,1 40,49 0,31 -6,94 35,13| 0,854 8,85 23,93 41,02
Il |Pazdziernik 31 7,1 79,43 0,32 2,10 57,84| 0,962 5,12 24,73| 110,96
B |Listopad 30 3,1 106,04 0,31 14,35 76,04| 0,983 2,78 23,93| 170,49
B |Grudzien 31| -1,5| 144,24 0,32 27,55 96,98| 0,990 2,03 24,73| 242,60
W sezonie 365 7,4| 908,87 3,77\ 173,29 680,66|/0,778| 103,04| 291,17|1459,90
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Wyniki - Zestawienie strat energii cieplnej wg normy PN-EN ISO 13790

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

Padioga na éruncis 9.8 %
Sciana wewnetrzna 0,2 %

Dach 20,5 %

Sciana zewnetrzna 29,1 %

\ Okno zewnetrzne 1.6 %

s

Ciepto na wentylacje 38,5 %| =<

—1 0 % Drzwi wewnetrzne ] 0,3 % Drzwi zewnetrzne [_] 1,6 % Okno zewnetrzne  [[_] 20,5 % Dach
[ 9,8 % Podtoga na gruncie 1 0,2 % Sciana wewnetrzna [ 29,1 % Sciana zewnetrzna [_] 38,5 % Ciepto na wentylacje

Opis GJ/Rok kWh/rok %
Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 5,01 1392 0,3
Okno zewnetrzne 28,94 8038 1,6
Dach 362,32 100645 20,5
Podtoga na gruncie 173,29 48137 9,8
Sciana wewnetrzna 3,77 1047 0,2
Sciana zewnetrzna 513,77 142714| 29,1
Ciepto na wentylacje 680, 66 189072, 38,5
Razem 1767,76 491045 100,0
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Oint, H A Qg1
°C m? w

1_1/01 |wiatrotap 20,0 4,98 1094
1_2/01 Klatka schodowa 20,0 14,06 1005
1_3/01 Sala sportowa 16,0 551, 68 81478
1_1/02 Komunikacja 20,0 29,75 1980
1_2/02A |Komunikacja 20,0 41, 96 2745
1_2/02B |Komunikacja 20,0 109, 35 7501
1_3/02 Magazyn 16,0 26,33 1587
1.1/03 Pom. animatora sportu 20,0 18, 90 2811
1_2/03 Szatnia 24,0 19,78 2701
1_3/03 |Pralnia 20,0 11, 43 915
1_1/04 Przedsionek sanit. 20,0 3,05 214
1_2/04 Szatnia 24,0 17,77 2462
1_3/04 Magazyn 16,0 20,96 2900
1_1/05 |wWC 20,0 1,58 311
1_2/05A |Natryski 24,0 2,07 404
1_2/05B |Natryski 24,0 2,28 404
1_1/06 Natrysk 24,0 1,40 744
1_2/06 |WC 20,0 1,24 100
1_1/07 Pom. sanit. dla niepein. 24,0 10,56 1006
1_2/07 |WC 20,0 1,33 100
1_1/08 Szatnia 24,0 28,44 4221
1_2/08 Przedsionek sanit. 20,0 3,97 281
1.1/09 Przedsionek sanit. 20,0 3,97 269
1_2/09 |Szatnia 24,0 17,86 2522
1_1/10 |wWC 20,0 1,34 100
1_2/10 |WC 20,0 1,16 84
1_1/11 |wC 20,0 1,34 100
1_2/11 Przedsionek sanit. + natr 24,0 3,43 412
1_1/12A |Natryski 24,0 2,30 442
1_1/12B |Natryski 24,0 2,30 442
1_2/12 Szatnia 24,0 3,54 392
1_2/13 Pokéj nauczycieli 20,0 20,13 2211
1_2/14 Zaplecze techniczne 20,0 24,67 2741
1_2/15 Pom. porzadkowe 20,0 3,79 268
1_2/16 |WC 20,0 5,88 402
1_2/17 |WC 20,0 3,36 234
1_2/18 Przedsionek sanit. 20,0 2,87 201
1_2/19 |Wiatrotap 20,0 5,06 893
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RZUT PARTERU
stan projektowany

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
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. ceram. do h=2m + farba 5 S 0m ponad dachem 151, 31m*] ?? m[3,20 m| ] H 109.910000 -
podw. systemowy, kasetonowy N oodlykowa 2 zworari 2/02 | Komunikacja | | | | 7 |
THml 77 m1320 ml a 0 odcinajgeymi | zaworem mieszajacym ytki Sa_ﬂ_ﬁnam o 1 ] ETAP 1I
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SANITARNA
Projektant : mgr inz. Karol Kozminski INF upr. Podpis
upr. nr: KUP/0057/8PS/20 w specjanosc instalacyjnej w zakresie
urzquzet cieplnych, wentylacyinych, gazowych KUP/0057/PBS/20

wodociagowyeh | kanalizacyjnyeh do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. Marta Czajkowska
upr. . KUP /0039 /BPS/17 w specialnosel instalacyjne] w zokresie N upr Podpis
sieci, instalacj T urzqdzef ciepinych, wentylacyjnyeh, gazowych _Ac_ua.ommxvmm\:
wodociqgowyeh i kandlizacyjnych do projektowania bez ograniczefi
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
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OZNACZENIA DOTYCZACE STOLARKI DRZWIOWEJ:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

P - SKRZYDLO PELNE

SZ - SKRZYDLO PRZESZKLONEBEZBARWNE

LW - SZKLO TYPU "LUSTRO WENECKIE"

W - PODCIECIE WENT. LUB KRATKA WENT. min 0,022m?

Z - ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA + KLUCZ

M - ZAMEK MOTYLKOWY

S - SAMOZAMYKACZ

DYM - DRZWI W WYKONANIU DYMOSZCZELNYM

EI30, EI60 - DRZWI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30 lub EI60

2/18 |Przedsionek sanitarny

viki ceramiczne

. ceram. do h=2m + farba

podw. systemowy, kasetonowy
336m° ?? m[320 m]|

2/17 [Pomieszczenie WC

ytki ceramiczne

. ceram. do h=2m + farba

podw. systemowy, kasetonowy

5,88 m”

2?2 m[320 m|

Drabinka gimnastyczna podwdjna,

2/16

Pomieszczenie WC dla 0sdb niepetnosprawnych

yvtki_ceramiczne

RS

. ceram. do h=2m + farba

odw. systemowy, kasetonowy

3.9m°] 22 m[320 m|

I

sOmeco
| SPRZATANIA |
)

2/15 [Pom. porzadkowe

ytki_ceramiczne

=

. ceram. do h=2m + farba

podw. systemowy, kasetonowy

LEGENDA:

Y,

D
\

\\ - pomieszczenia wytgczone z opracowania
<

eees =ssssm - Etap | - zakres opracowania:
- wydzielenie pomieszczenia dla animatora sportu wraz z sanitariatem;
- wydzielenie korytarza i umozliwienie uzytkowania obiektu dla jednostek

- projektowane $ciany dziatowe z bloczkéw
z betonu komérkowego gr. 12 i 8 cm

- otwory w istniejgcych $cianach do zamurowania
bloczkami z betonu komérkowego gr. 24 cm

2/02  [Komunikacja

ytki_ceramiczne

. ceram. do h=2m + farba

odw. systemowy, kasetonow

1M,43m*] 22 m[3,20 m|

@125

[0}

2125

Upikadia
cne

L7
T oebirn Ao Fedm 1 Adrs

2160

3/03 _[Pralnia

fytki ceramiczne

farba

odw. systemowy, kasetonowy

26,33m’] ?? m[3,20 m|

3/02 [Magazyn

fytki ceramiczne

farba

odw. systemowy, kasetonowy

= =

Drabinka gimnastyczna podwdjna,
180x300 cm drewniana - 10 szt

=

|
f
f
|
|
|
|
|
|
f
f
]
|
Kurtyna grodzaca |
\!ao wysokosci 2,5/3,0 m wykonana z
tkaniny z
| Jma teriaty pdtprzezroczystego, a.
n wysokosci z siatki polipropyleno
z oczkiem 100x100 mm oraz
obcigzeniem dolnej krawedzi Pb

;

d

1
c

tej

397m’] ?? m([3,20

e ‘
90 /7 _ /(M, / _ v _ z
6 MH | AUL B Mn,/ ; w\ \m,\ A - DRZWI Z DZWIGNIA ANTYPANICZNA
. — - : : .
e : ] =120 cn =120 o hj =120 om I ;ﬁg
| ]

Drabinka gimnastyczna pod
180x300 cm drewniana - 2

ASTRONOMIA

2/08 [Przedsionek isanitarny dla uczniéw

n P |
| f ﬁ
f

|| |200g/m. L] f

551,68m'] 7,26 m 8,83 m] ul - |

3/01 | Sala sportowa I || f
odfoga sportowa I | | 7 ]

farba [ N |

odw._systemowy, kasetonowy R N |

e | f

1 ” W _ |

13.9/m’] 2?2 m[3,20 m| L 20,96m’] ?? m[3,20 m| | .
1/09 | Przedsionek sanitarny dla ucznigw 3/04 |Magazyn f

ytki_ceramiczne L]

viki_ceranhiczne

tytki ceramiczne

Podcigg Hpd=2,97 n|

J

Podcigg Hpd=2,97 m

RZUT PARTERU
stan projektowany

SKALA 1:100

- wydzielenie szatni wraz z sanitariatami;
- przebudowa instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej;

- budowa podjazdu dla niepetnosprawnych;
- Etap Il - zakres opracowania:
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- przebudowa instalacji wod.-kan., c.o. i elektrycznej;
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U | >|&
m ord || & | 5.06m] 77 m[3,20 m]
= m& L I . | 1/04 |Przedsionek sanitarny animatora
7 LA 1ep 0P il ytki_ceramiczne
ios 1z 9 PP DAL AP D “ — " ceram. do h=2m + farba
Somah | | som3h o 50mah 50m3i N160 : 100m3h R somaih [ odw. systemowy, kasetonowy
9125 @125 4 2160 4 > 4 |e2g goso 100Gk 14 u 2160 N | 1 TB90m] 77 m13.20 ml
T o} Lo} T Lo} -7 y [ ,
% 1\ % :;k\ — 1/03 [Pomieszczenie animatora sportu
r Hp=150 cm E Hp=150 cm Hp=150 cm E Hp=150 cm ﬁ Ho=20§ crn u 00 em = [ =55 a =200 | HP200 cm | | Hp=200 em . LNW_M_ ceramiczne
e =t = - I— odw._systemowy, kasetonowy
77 m13.20 m] 7 mI3.20 m] T786m] 72 mI3.20 m] 228m 77 m|320 m] 2.30m" 0 m]
Zaplecze techniczne 2/13_[Pokdj nauczycieli 2/09 ﬁm_A\.om_u Natryski dla uczniow 112 a la uczniow 1,58m’] ?? m[3,20 m]
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odw. systemowy, kasetonowy odw. systemowy, kasetonowy dw. systemowy, kasetonowy OdW. Systemowy, kasetonowy odw. systemowy, kasefonowy " ceram. do h=2 m + farba
odw. systemowy, kasetonow
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) Szatnia nauczycieli| pl. ceram. dp h=2m + farba " ceram. do h=2m + fdrba . ceram. do h=2m 4] farba ki ceramiczne
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LEGENDA:
- wentylacja nawiewna
——— - wentylacja wyciggowa
+o o< -anemostat nawiewny / wywiewny okragly
< 5 - kratka nawiewna / wywiewna prostokatna z przepustnicg
@ - przepustnica regulacyjna
1< - wentylator $cienny
E > = - wentylator kanatowy
¢ 44  -kierunki przeplywu powietrza

ETAP I
PLYTKI
1/01 WIATROLAP 4,9800 CERAMICZNE
PLYTKI
1/02 KOMUNIKACJA 29,7500 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE PLYTKI
o3 ANIMATORA SPORTU 18,9000 CERAMICZNE
PRZEDSIONEK
1/04 SANITARNY ANIMATORA 3,0500 omhwy_amzm
SPORTU
POMIESZCZENIE WC PLYTKI
105 ANIMATORA SPORTU 1,5800 CERAMICZNE
NARTYSK DLA PLYTKI
106 ANIMATORA SPORTU 1,4000 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE —
1/07 SANITARNE DLA 0SOB 10,5600
CERAMICZNE
NIEPELNOSPRAWNYCH
PLYTKI
1/08 SZATNIA 28,4400 CERAMICZNE
PRZEDSIONEK PEYTKI
1/09 SANITARNY DLA 3,9700 CERAMICZNE
UCZNIOW
POMIESZCZENIE WC DLA PLYTKI
Lo UCZNIOW 1,3400 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE WC DLA PLYTKI
— UCZNIOW 1,3400 CERAMICZNE
. PLYTKI
1/12a NATRYSKI DLA UCZNIOW 2,3000 CERAMICZNE
i PLYTKI
1/12b NATRYSKI DLA UCZNIOW 2,3000 CERAMICZNE
109.910000 -
ETAP II
PLYTKI
14,0600
2/01 KLATKA SCHODOWA CERAMICZNE
PLYTKI
2/02a KOMUNIKACJA 41,9600 CERAMICZNE
PLYTKI
109,3500
2/02b KOMUNIKACJA CERAMICZNE
PLYTKI
2/03 SZATNIA 19,7800 CERAMICZNE
PLYTKI
2/04 SZATNIA 17,7700 CERAMICZNE
. PLYTKI
2/05a NATRYSKI DLA UCZNIOW 2,0700 CERAMICZNE
i PLYTKI
2/05b NATRYSKI DLA UCZNIOW 2,2800 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE WC DLA PLYTKI
2/06 UCZNIOW 1,3400 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE WC DLA PLYTKI
2o UCZNIOW 1,3300 CERAMICZNE
PRZEDSIONEK —
2/08 SANITARNY DLA 3,9700 CERAMICZNE
UCZNIOW
PLYTKI
2/09 SZATNIA 17,8600 CERAMICZNE
PLYTKI
2/10 POMIESZCZENIE WC 1,1600 CERAMICZNE
PRZEDSIONEK PLYTKI
2 SANITARNY + NATRYSK 3,4300 CERAMICZNE
PLYTKI
2/12 SZATNIA NAUCZYCIELI 3,5400 CERAMICZNE
. PLYTKI
2/13 POKOJ NAUCZYCIELI 20,1300 CERAMICZNE
PLYTKI
2/14 ZAPLECZE TECHNICZNE 24,6700 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE PLYTKI
215 PORZADKOWE 3,7900 CERAMICZNE
POMIESZCZENIE WC DLA —
216 0SOB 5,8800 CERAMICZNE
NIEPELNOSPRAWNYCH
PLYTKI
217 POMIESZCZENIE WC 3,3600 CERAMICZNE
PRZEDSIONEK PLYTKI
218 SANITARNY 2,8700 CERAMICZNE
PLYTKI
2/19 WIATROLAP 5,0600 CERAMICZNE
305.660000 -
ETAP III
PODLOGA
3/01 SALA SPORTOWA 551,6800 SPORTOWA
PLYTKI
3/02 MAGAZYN 26,3300 CERAMICZNE
PLYTKI
11,4300
3/03 PRALNIA CERAMICZNE
PLYTKI
3/04 MAGAZYN 20,9600 CERAMICZNE
610.400000 -
POMIESZCZENIA NIE PODLEGAJACE OPRACOWANIU
0/01 MAGAZYN 4,6400 LASTRYKO
POM. PERSONELU
0/02 SPRZATAJACEGO 9,6700 PLYTKI PCV
PLYTKI
0/03 MAGAZYN 12,9800 CERAMICZNE
0/04 KOMUNIKACJA 13,7600 PLYTKI PCV
0/05 SZATANIA 11,2700 PLYTKI PCV
PLYTKI
0/06 NATRYSKI + WC 5,8600 CERAMICZNE
PLYTKI
0/07 NATRYSKI + WC 5,8500 CERAMICZNE
0/08 SZATNIA 11,4400 PLYTKI PCV
0/09 MAGAZYN 6,7700 PLYTKI PCV
PODLOGA
0/10 SALA SPORTOWA 156,3800 DREWNIANA
PLYTKI
0/11 WIATROLAP 9,6800 CERAMICZNE
0/12 KOTLOWNIA 27,7900 -
276.090000 -

1302.060000

™t MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ
NA TERENIE MIASTA MEAWA - Etap Il

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor: - MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 Miawa

Obiokt: BUDYNEK SZKOLY
adres: ul. J.K. Ordona 14, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 Miasto Mtawa , m. Miawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Miawa
dz. nr ewid.: 95/1 95/6

Jednostka Projektujaca :

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50

www. fsprojekt.eu

. SANITARNA

Projektant : mgr inz. Karol Kozminski INF upr. Podpis
! - [KUPI0057/PBS/20
o

Sprawdzajacy: mgr inz. Z_ aCz omem

g x%\%%\wvw\z W W zokresie I upr. Podpis

locj zonych KUP/0059/PBS/17

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU - wentylacja

Skala: Data (dd.mm.rr): Nurner rys.. | TOM:

11100 | 042021 | 3 | PT
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Sciana attyczna

Rynna z blachy ocynkowanej|

LEGENDA:

| - dach dwuspadowy nad salg sportowg

- stropodach nad parterowg czescig budynku szkoty
°| - zadaszenia wejs¢ do budynku

°| - zadaszenia wejs¢ do budynku

" - projektowane pokrycie w formie jednej warstwy papy termozgrzewalnej

IRynna z blachy ocynkowanej|

RZUT POLACI DACHU

Sciana attyczna
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LEGENDA:

- wentylacja nawiewna
- wentylacja wyciggowa

+o o< -anemostat nawiewny / wywiewny okragly

< T - kratka nawiewna / wywiewna prostokatna z przepustnicg

2 - przepustnica regulacyjna
- wentylator $cienny
== - wentylator kanatowy
vv 44  -kierunki przeptywu powietrza
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SKALA 1:100

v MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ]
NA TERENIE MIASTA MLAWA - Etap Il

Stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:  MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Miawa

Obiekt: BUDYNEK SZKOLY
adres: ul. J.K. Ordona 14, 06-500 Miawa
obreb: 0010 Miasto Miawa , m. Miawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mlawa
dz. nrewid.: 95/1 95/6

Jednostka Projektujaca :

PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojokt
ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30

kom.: +48 790 28 29 50

www. fsprojekt.eu

- SANITARNA

[Projektant : am_. inz. Karol Kozminski Nr upr. Podpis
< KUP/0057/BPS/20 w specal
KUP/0057/PBS/20

sieci, stalacj
wodociggowych

Sprawdzaiacy: mgr inz. Marta Czajkowska
UP /0059 /BPS/17 w sp e W zokresie

ji i urzqdzefi cieplnych,
i jnyeh do

Nr upr. Podpis
KUP/0059/PBS/17

Nazwa rysunku:

RZUT DACHU - wentylacja

Skala: Data (dd.mm.rmr): Numerrys.: | TOM:

11100 | 042021 | 4 | PT




Dane techniczne dla pozycji 1

Nazwa projektu SZKOtA PODSTAWOWA nr
7 in. Filipa w Mfawie

Typ RecoveryHexVerticalCompact
Aplikacja Zewnetrzny
Oznaczenie projektowe 1
Rozmiar VVS030c

Zestaw  VVS030c-R-FPVHS/\VVS030c-L-
SFVP_cd

Wydajnos$¢ nawiewu

Cisnienie dyspozycyjne

Wydajno$¢ wywiewu

Cisnienie dyspozycyjne

2600,00 m*h
350 Pa

2600,00 m*h
350 Pa

582

582

90

1254

Grubos¢ izolacji 40 mm SFP Zima 1,83 kW/m®/s
lzolacja VWetna mineralna SFP Latem 1,92 kW/m3/s
Masa zestawu (+/-10%)* 521 Kg Ecodesign  Tak (2018 +)
Klasa efektywnosci A+ 2016
energetycznej
Widok Paneli Inspekcyjnych
1599 629 1065 531
jér |
e g o
gé ' 27 19 T ©
° ° b -
z -] 519 < hd
/ \
1599 450 710 1065

Komentarz 1:



Dane techniczne dla pozycji 1

Widok lewy
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Dane techniczne dla pozycji 1

Rzut ramy z géry, w swietle obudowy centrali

3824

t

E (5 ; o) | ) a— o)
} N ] T 2 el |

8
. o) 1 ! o} 3 S
<
w
150 o £ 150 150 o ‘ 150

(= Rk | B === == "% ¢ =
t—= 5 | | 5 5

K f !
f L 1599 A 450 A 710 N

Wymiary [mm)]

Wilot powietrza nawiew FF 861x480 Lt 3824 Hi 502 Wi 887
Wylot powietrza FF 861x480 LtA 4189 H 672 W 967
nawiew
L1 3824 H2 1254
Wilot powietrza wywiew FF 861x480 L2 3293 Hf 90

Wylot powietrza FF 861x480 L22 531

wywiew
Cechy urzadzenia
40mm insulated walls , double skin made of steel
Unit Power Supply 400V/3ph/50Hz

Casing anti-corrosion protection: Aluzinc AZ 150. Corrosion resistance (salt spary test): over 2400 hours

In case of delivery with controls a base unit fully wired, with pre-configured controller and EC motors drives

Energy recovery efficiency exceeding 86% (for EC 1253/2014 conditions)

Warunki projektowe
Referencyjne cisnienie atmosferyczne 101325 Pa
Powietrze zewnetrzne

DBT RH DA
Lato 32,0°C 45 %
Zima -20,0°C 100 %

1,1472 kg/m?
1,3934 kg/m?®

Referencyjna temperatura powietrza zewnetrznego -20,0 °C
Powietrze wywiewane

DBT RH DA
20,0°C 50 % 1,1985 kg/m*
20,0°C 40 % 1,1995 kg/m*




Dane techniczne dla pozycji

Nawiew

€ Filtr dziatkowy
Typ F7/50.EU7MPleat.Int.SId

ePM2,5 65% (1SO16890) - EFF CLASS

E

Klasa Energochtonnosci Filtra
Praca zima

Sredni spadek cisnienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia
Predko$¢ powietrza
Wymiary filtréw

P.FLT (1-2-0301-0214)

Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)

Typ PCR VVS030c Hex
HIPS 2.0 (SR)

Praca zima

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos$é powietrza

Przeplyw objetosciowy

Moc odzysku energii Jawna / Catkowita
Total

Sprawnosé rzeczywista / przeptyw
zbalansowany Real / BalancedFlow

Sprawnosé sucha zimg
Praca zima

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/RH
Predkos¢ powietrza

Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos$é powietrza

Przeplyw objetosciowy
Bajpas Odzysku

Przepustnica Pow.

Rekup.Przeciwpradowy (Hex)

124 Pa
48 Pa
200 Pa
1,64 m/s

2 x Szt

-20,0°C /100 %

13,7°C/7 %
211 m/s
119 Pa
101325 Pa
1,3934 kg/m?
2238,26 m*h
29,4 kKW

84 % /84 %

79 %

20,0°C/40 %
-4,9°C /98 %
211 m/s

150 Pa
101325 Pa
1,1995 kg/m?
2600,00 m*h
Tak

Tak

Max nieszczelnos¢ 0,25%

Flat Mini-Pleat Filter[27.0]

Praca latem

Sredni spadek ci$nienia
Wstepny spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

Praca latem

Nawiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek ci$nienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy

Praca latem

Wywiew

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos$¢ powietrza

Spadek ci$nienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy

Eco Design Class

129 Pa
58 Pa
200 Pa
1,64 m/s

32,0°C/45%
32,0°C/45%
2,11 m/s

119 Pa
101325 Pa
1,1472 kg/m?
2716,31 m%h

20,0°C /50 %
20,0°C /50 %
2,11 m/s

150 Pa
101325 Pa
1,1985 kg/m?
2600,00 m*h

Eco Design
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‘@ Wentylator Plug

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225 0,74_1.33

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

Zespdt wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

771.3.570-2

Wentylator gtéwny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS 225 AF_Px 2

Catk. ci$nienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

661 Pa

37 Pa
350 Pa
698 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 2

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkosé¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC
3x400V AC

Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)
Regulator silnika EC

llo$¢ regulatorow EC w sekgji
Ustawienie regulatora silnika EC
Regulator silnika EC w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
EC

Praca zima

Pobér mocy elektrycznej dla filtréw
sredniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtréw
czystych

SFP dla filtréw czystych
Cisnienie powietrza
Gestos$é powietrza

Przeptyw objetosciowy

58A

10,0 A

IMB14

71

230 V/1 ph

230 V/1 ph/50 Hz

Power Supply_EC

58A

10,0 A

Tak

2

39 Hz
Uwzgledniono
Nie

0,75 kW
0,67 kW

0,95 kWim3/s
101325 Pa

1,2298 kg/m®
2536,01 m*h

225|0.74kW|1.33x2

llos¢ w sekgcji

Standard powietrza

363

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /
Catkowita

Moc na wale
Obroty robocze

Standard Podigczenia Wentylatora

MCA

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

_EC

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity)

Punkt przytaczeniowy
Napiecie zasilania regulatora silnika EC

Moc nominalna regulatora silnika EC

Praca latem

Pobér mocy elektrycznej dla filtréw
Sredniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtréw
czystych

SFP dla filtréw czystych
Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza

Przeptyw objetosciowy

X 2

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

71 %/75 %

0,33kWx 2
3501 1/min
FLX1 (Uszczelka)

72A

40AXx2
4500 1/min
0,74 KW x 2
Standard

72A

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz
0,75 kWx 2

0,82 kw
0,74 kW

0,98 kW/m3/s
101325 Pa

1,1472 kg/m®
2716,31 m*h
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(@‘ Nagrzewnica elektryczna w obudowie

Typ VVS030c¢c-6,00kW-400/3/50-RES
L1/12/L.3=26/26/26 [A]

Moc nominalna 18,00 kW
Prad nominalny 26,0 A
Resp_HeaterElectric_MCA_Name 325A
Praca zima

Powietrze wlotowe DBT/ RH 137°C/7 %
Powietrze wylotowe DBT/RH 250°C/3 %
Predko$¢ powietrza 3,71 m/s
Spadek cisnienia Mokry / Suchy Wet 56 Pa
Cisnienie powietrza 101325 Pa

Gestos$é powietrza

Przeplyw objetosciowy

1,2298 kg/m®
2536,01 m*h

Wersja N3_400_3 50_FullControls_RES_NO

Maksymalna moc grzewcza

Wielkosé zabezpieczenia

Praca latem

Powietrze wlotowe DBT/ RH
Powietrze wylotowe DBT/ RH
Predkos¢ powietrza

Spadek ci$nienia Mokry / Suchy Wet
Cisnienie powietrza

Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy

18,0 kW
40,0 A

32,0°C/45%
32,0°C/45%
3,97 m/s

60 Pa

101325 Pa
1,1472 kg/m?
2716,31 m%h

Moc grzewcza 9,9 kW Moc grzewcza 0,0 kW
711 .

(QD Ttumik szumu
Typ SLNCR VVS030c Mod3
Without insulation Bez izolacji Bes usonauuu
Praca zima Praca latem
Opor powietrza (wilgotnego) 13 Pa Opor powietrza (wilgotnego) 13 Pa

Dane akustyczne
Poziom mocy Czestotliw

akustycznej [dB(A)] oy 63[Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]
Wiot [dB(A)] 0,0 51,9 58,1 559 50,9 47,4 51,0 48,0
Wylot [dB(A)] 0,0 41,4 50,9 49,0 445 413 34,6 29,5
Otoczenie [dB(A)] 0,0 351 46,5 44,4 38,8 311 23,6 9,9

Poziom cisnienia  Czestotliw o5 /1y 495 14,1 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz]
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 241 355 33,4 278 20,1 12,6 2,0

Wywiew

711 .

(QD Ttumik szumu
Typ SLNCR VVS030c Mod3
Without insulation Bez izolacji Bes usonauuu
Praca zima Praca latem
Opér powietrza (wilgotnego) 12 Pa Opér powietrza (wilgotnego) 12 Pa

Lw [dB(A)]
61,9
54,2
49,3

Lp [dB(A)]
38,3
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€ Filtr dziatkowy

Typ M5/50.EUSMPIeat.Int.Sld
ePM10 50% - ISO 16890 - EFF CLASS

E

Klasa Energochtonnosci Filtra
Praca zima

Sredni spadek ciénienia
Wstepny spadek cisnienia
Konhcowy spadek cisnienia
Predko$¢ powietrza
Wymiary filtrow

P.FLT (1-2-0301-0202)

(@ Wentylator Plug

Flat Mini-Pleat Filter[26.0]

121 Pa
42 Pa
200 Pa
1,64 m/s

2 x Szt

Sekcja wentylatora PLUG_DD_225 0,74_1.33

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

Zespdt wentylatorowy

Standard montazu zespotu wentylatora

771.3.570-2

Wentylator gtéwny
FLX1 (Uszczelka)

Parametry wentylatora wyliczone dla powietrza wilgotnego

Parametry wentylatora uwzgledniajg fakt jego zabudowy w centrali

Wentylator PLUG_VS 225 AF_Px 2

Catk. ci$nienie statyczne

Cisnienie dynamiczne
Cisnienie dyspozycyjne

Cisnienie Catkowite

633 Pa

39 Pa
350 Pa
672 Pa

Silnik EC_IE4_F_71_IMB14_1.33p_0.74_50x 2

EC_IE4_F_IMB14_71_1.33p_T

FLA

MCB

Zabudowa silnika
Wielkos¢ fizyczna / IEC
Napiecie Robocze

Napiecie Znamionowe Silnika

Regulator silnika EC
3x400V AC

58A

10,0 A

IMB14

71

230 V/1 ph

230 V/1 ph/50 Hz

Power Supply_EC

Praca latem

Sredni spadek ciénienia
Wstepny spadek cisnienia
Konhcowy spadek cisnienia

Predkos¢ powietrza

llos¢ w sekgcji

Standard powietrza

121 Pa
41 Pa
200 Pa
1,64 m/s

225|0.74kW|1.33x2

363

Sprawnos¢ wirnika: Statyczna /

Catkowita
Moc na wale

Obroty robocze

Standard Podigczenia Wentylatora

MCA

Prad nominalny
Obroty nominalne
Moc nominalna

Wersja Silnika

_EC

X 2

Obliczenia wykonano dla
rzeczywistej gestosci
powietrza

71 %/76 %

0,32 kWx 2
3489 1/min
FLX1 (Uszczelka)

72A

40AXx2
4500 1/min
0,74 KW x 2
Standard
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Motor Drive FLA (Full-Load Amperes)
Motor Drive MCB (Max. Circuit Breaker)
Regulator silnika EC
llo$¢ regulatorow EC w sekgji
Ustawienie regulatora silnika EC
Regulator silnika EC w doborze

Opcjonalna zabudowa regulatora silnika
EC

Praca zima

Pobér mocy elektrycznej dla filtréw
sredniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtréw
czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza
Gestosé powietrza

Przeplyw objetosciowy

Dane akustyczne

58A

10,0 A
Tak

2

39 Hz

Uwzgledniono

Nie

0,74 kW
0,65 kW

0,90 kW/m3/s
101325 Pa

1,1995 kg/m*
2600,00 m*h

Motor Drive MCA (Min. Circuit Ampacity) 7,2A

Punkt przytaczeniowy

Napiecie zasilania regulatora silnika EC

Moc nominalna regulatora silnika EC

Praca latem

Pobér mocy elektrycznej dla filtréw

sredniozabrudzonych

Pobér mocy elektryczne dla filtréw

czystych

SFP dla filtrow czystych
Cisnienie powietrza
Gestos¢ powietrza

Przeplyw objetosciowy

Nie uwzgledniona w doborze
230/1/50 V/ph/Hz
0,75 kWx 2

0,74 kW
0,65 kw

0,90 kW/m3/s
101325 Pa

1,1985 kg/m*
2600,00 m*h

Automatyka

Poziom mocy Czestotliw
akustycznej [dB(A)] Y 63[Hz] 125[Hz] 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lw [dB(A)]
Wlot [dB(A)] 0,0 394 489 47,0 43,4 344 29,3 524
Wylot [dB(A)] 0,0 50,0 63,3 69,3 69,6 63,4 57,8 74,6
Otoczenie [dB(A)] 0,0 35,0 46,3 443 38,6 234 9,8 491
Poziom ci$nienia  Czestotliw g3 o1 49511 250 [Hz] 500 [Hz] 1000 [Hz] 2000 [Hz] 4000 [Hz] 8000 [Hz] Lp [dB(A)]
akustycznego w odl. osc
1m [dB(A)] [dB(A)] 0,0 240 353 333 276 12,4 2,0 38,1
Akcesoria otworéw wlotowych i wylotowych Nawiew Wywiew
Tryb doboru automatyki: Zestaw funkcjonalny
Otwory wlotu i wylotu powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Frontowy 861x480 Frontowy 861x480
Wylot powietrza Frontowy 861x480 Frontowy 861x480
Przepustnica powietrza Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Potaczenia elastyczne Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Nie Tak
Wylot powietrza Tak Nie
Czerpnia / Wyrzutnia Nawiew Wywiew
Wilot powietrza Tak Nie
Wylot powietrza Nie Tak
Pozostate Akcesoria
Daszek ROOF_1 1 llosé
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Kod Funkcyjny
APP Code
Czujnik Wiodacy

AP|3|0|0]0|0|0|O|6]|1]0]0|0|0|O1
uPC3 (AP-34)
Duct Exhaust

Panel Operatorski Opcje
BMS Tak Przetwornik réznicy cisnien CAV
HMI Advanced (Konfiguracyjny) Tak
HMI Basic (Uzytkownika) Tak
Rozdzielnia automatyki Tak
Sitowniki przepustnic
Nazwa Kod Komplet
Sitownik przepustnicy pow. ON-OFF 10Nm ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm 2
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 2Nm ADMP.ACT.SET0-10 2Nm 1
Sitownik przepustnicy pow. 0-10 10Nm ADMP.ACT.SET0-10 10Nm 1
Czujniki temperatury
Nazwa Kod Komplet
Resp_Controls_TempSensors_Temp. Temp. Sensor NTC10k (Outdoor) 3
Sensor NTC10k (Outdoor)
Kanatowy czujnik temperatury NTC 10k Temp. Sensor NTC10k (Duct) 1
Przetworniki i wylaczniki
Nazwa Kod Komplet
Przetwornik réznicy cisnien CAV PRSS.TRDC_CAV 1
Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014
L.P. |Parametr Jednostka | Wartos¢
1 Nazwa producenta VTS sp. z 0.0.
2 Identyfikator produktu VVS030c-F-P-V-H-S
3 Deklarowany typ SWNM - DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
wentylatora
5 Rodzaj uktadu odzysku ciepta Inny
6 Sprawnosé cieplna odzysku ciepta % 80,00
7 Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,72/0,72
8 Efektywny pobér mocy kW 0,75/0,74
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMWint w/m3/s 262,64 / 309,98
10 Predkos¢ Czotowa m/s 1,64
11 Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Pa 350,00 /350,00
12 Spadek cifénienia \{vewnetrznego czesci petnigcych funkcije Pa 166.16 /191 06
wentylacyjne Aps,int ' '
13 Spadek cifénienia wewnetrznego czesci nie petnigcych funkcje Pa 145.02 /91 66
wentylacyjne Aps,add ' '
14 Dekl_arowany maksymalnhy stopien zewnetrznych przeciekow % 0,01/0,01
powietrza
15 Erieelﬁgi;,)\méé energetyczna filtréw (rodzaj/klasa/roczne zuzycie EU7MPleat / F7 / - / EUSMPleat / M5 / -
16 V(i}?riii;eyczﬁrr;iwgvv\v/ﬁklﬂalnego ostrzegania o koniecznosci Obstugiwany przez system automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowanej przezobudowe LWA dB 57
18 Adres strony intenetowej zawierajgcej instrukcje demontazu http://www .vtsgroup.com
19 Zgodnos$é z Ecodesign Tak (2018 +)
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Sekcje do transportu

Sekcje transportowe Masa [Kg] Dlugos$é [mm]
1 237 1599

2 55 450

3 49 710

4 33 1065

5 63 629

6 33 1065

Wymiary transportowe sekcji

Szerokos$é [mm]
967
967
967
967
967
967

Wysokos¢ [mm]

1254
672
672
672
582
582

1599 629 1065 531
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