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SP7_Mtawa_Modernizacja bazy sportowej_etap 2021-06-01

II_Branza budowlana.bem

Przedmiar robét

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys SP7_Mtawa_Modernizacja bazy sportowej_etap Il_Branza budowlana - Etap |
1 Rozdziat ETAPI
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1.1  |KNR 21/4004/5 |Analogia: Budowa $cian tymczasowych wygradzajacych z ptyt OSB
Wyliczenie floscirobst:
g8 8960000
1.1.2  |KNR 202/925/1 lOsIony okien i drzwi, folig polietylenowg
Wyliczenie floscirobst:
Foliaochonnanadzwi 1752562 8925000
Foliaochonnanaokno 147096 . 8892000
1.1.3  |KNR 1901/358/3 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych o powierzchni do 2,0 - m2 szt 9,000000
1.1.4  |KNNRW 3/313/2 |Rozebranie $cianki z cegiet (bez wzgledu na rodzaj zaprawy), $cianka grubosci 1/2 cegty
Wyliczenie floscirobst:
o 2,041,3545,7542,5241,35%+1,88°241,204879)'32 101632000
115 lSkucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian
Wyliczenie floscirobst:
1.1.6
1102 129,75 i 29,750000
1.1.7  |KNR 1323/101/8 lRozbiérki reczne konstrukcji skucie tynkéw
Wyliczenie floscirobst:
1.1.8 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly
RAZEM:: 1,919000‘m3 1,919000
1.1.9 |KNKRB 05 lWykucie wnek wraz z wyprawieniem w $cianie z cegly o gleb. w cegtach do 1 - wneka hydrantowa
0901-6
Wyliczenie floscirobst:
o m0I8 o 0,390000
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II_Branza budowlana.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.1.10 |KNNRW 3/302/2 |Uzupeienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegty i betondw lekkich, bloczki z betonu komérkowego
49x24x24 cm
Wyliczenie floscirobst:
M 50821072 2024 2628000
1.1.11 |TZKNBK 01 Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30m
Rozebranie $cianki z cegiet (bez wzgledu 3101 ,632%0,12
na rodzaj zaprawy), Scianka grubosci 1/2 |
cegly  12,195840
Skudie plytek ceramicznych z warstwa, 4392000015
zaprawy ze $cian 0,658800
Rozbiérki reczne konstrukgji skucie  143,9200025
tynkow 1,098000
Wykucie otworow w écianach z cegietdla 11919 L
otworéw drzwiowych i okiennych, :
zaprawa wapienna lub |
cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2% |
cegly 1,919000
Wykucie wnek wraz z wyprawieniemw 10,390,188
$cianie z cegly o gleb. w cegtach do 1 - |
wneka hydrantowa 0,070200
Skucie plytek ceramicznychiPCVz 1046200015
warstwg zaprawy z podtogi 1,569300
koeka 0000140 -0,000140
(mpor)Razem =17511000 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 17,511000‘m3 17,511000
1.1.12 |KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do 1
km m3 17,511000
1.1.13 |KNR 401/108/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za
kazdy nastepny 1 km m3 17,511000
1.2 Element ROBOTY MUROWE i OKLADZINY SCIAN
121 |KNR202/121/3 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o grubosci: 12 cm
Wyliczenie floscirobst:
scianywewngtzne |(7,05+3,17°2+156+2,04+1,06+5,752+384+2,082)*32 | 120,160000
‘ -14,400000
RAZEM:: 105,760000 Im2 105,760000
1.22 |KNR 202/126/2 |Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi szt 8,000000
1.2.3 |KNR917/109/1 |Analogia: Nadproza betonowe prefabrykowane szt 4,000000
124 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm
23,410000 Im 23,410000
1.25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,000000
10,000000
NS4 5 5000000
23,000000 szt 23,000000
1.2.6
 49,598000
(13,6)*3,2-1*2.1 © 41,420000
Pom 108 288)32-(1*21°2+1°3,2¢095,174) . 80314000
Pom. 109+110+1/11  (B#47°24582)*32-(09*244+120) . 83140000
koeka 0000500 0,000500
(mpor)Razem =311.011000 |

strona nr: 3



SP7_Mtawa_Modernizacja bazy sportowej_etap 2021-06-01

II_Branza budowlana.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.2.7  |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubo$ci 3- mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, ciany, podioze z tynku
Wyliczenie floscirobst:
Tynki zwykle na écianach i stupach, 31101132 L
wykonane mechanicznie przy uzyciu : |
agregatu tynkarskiego, tynki: kat.lll 194,381875
Pom 101 99824752562 . 22755000
Pom 102 31732(121°24229¢14°21+175255) . 84037500
koeka 0000375 -0,000375
(mpor)Razem =301.474000 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 301,174000 Im2 301,174000
1.2.8
Wyliczenie floscirobst:
Pom. 1/04+1/05+1/06 (7,3+4922)*2-(09*2111+08%21*2) . 29030000
Pom. 1/09+1/10+1/11 48,340000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 148,224000 Im2 148,224000
129 |KNNR 3/605/4 [Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
Wyliczenie floscirobst:
Tynki wewngtrzne 1-warstwowe grubosci (301,174 L
3mm z gipsu szpachlowego :
wykonywane recznie, ciany, podioze z |
tynku . 301,174000
Licowanie écian plytkami ceramicznymi  -148224
lub terakotowymi uktadanymi na klej, ‘ |
wymiar plytek: 30 x 30 cm C-148,224000
1.3 Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.3.1  |KNR 19/1023/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad
2,5'm2, osadzanie na dyblach
Wyliczenie floscirobst:
OP1 o MB 3000000
1.3.2 |KNR 202/129/2 |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikdw o dtugosci: ponad 1 m zewnetrzne stalowe powlekane szerokosci 25¢cm  [szt 1,000000
1.3.3 |KNR 202/129/2 |Osadzenie prefabrykowanych podokiennikdw o dtugosci: ponad 1 m wewnetrzne z konglomeratu szt 1,000000
1.34 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe
202/1040/2
Wyliczenie floscirobst:
DP6 22 4,000000
135 |KNRW Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe HDF
202/1026/1
Wyliczenie floscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,000000
~ 5,400000
~3,200000
DP& 2 2,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,600000
3,192000
RAZEM:: 21,392000 Im2 21,392000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
14 Element POSADZKI | OKLADZINY
141 |KNR Posadzki betonowe - odtworzenie posadzek pod kanalizacji sanitarnej
1312/1001/5
: 0,305000
| 2,486000|m3 2,486000
142 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujace masy szpachlowe, wewnatrz budynkdw,pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wylewka korygujaco-wyrownaweza grub. 20mm
: 4,980000
| 90,586000|{m2 90,586000
143 |KNR12/1118/1 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - uktadanie metodg zwyktg, lecz
Analogia: Pokrycie podtdg ptytkami ceramicznymi m2 90,586000
1.4.4  |KNR 12/1120/2 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pytek, ptytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykla
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 23,600000
RAZEM:: 29,850000{m 29,850000
15 Element SUFITY PODWIESZANE
1.5.1  |KNR 14/2012/3 |ANALOGIA - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - oktadzina akustyczna z wetny mineralnej. Ptyty 60x60 cm,
60x120 cm i 120x120 cm Grubos¢ ptyt: 15 mm, profil ceowy biaty z T24 np.: Ecophon GEDINA A lub réwnowazny
w48 ‘ 4,980000
RAZEM:: 53,630000{m2 53,630000
1.5.2  |KNR 14/2012/3 |ANALOGIA - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - oktadzina akustyczna z wetny mineralnej. Ptyty 60x60 cm,
60x120 cm Grubos¢ ptyt: 20 mm, profil ceowy bialy z T24 np.: Ecophon Performace Hygiene A C3 lub réwnowazny
w4 3k ‘ 3,050000
RAZEM:: 36,956000|{m2 36,956000
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BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
153 |KNNRW Rusztowania wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robot wykonywanych na sufitach, wysoks¢é rusztowania do 5 m
2/1503/1
ANALOGIA - Sufity podwieszone o 353,630
konstrukcji metalowej - oktadzina :
akustyczna z weiny minerainej. Plyty
60x60 cm, 60x120 cm i 120x120 cm |
Grubos¢ plyt: 15 mm, profil ceowy biaty z
T24 np.: Ecophon GEDINA A lub ‘
réwnowazny | 53,630000
ANALOGIA - Sufity podwieszoneo 36,9566
konstrukcji metalowej - oktadzina :
akustyczna z weiny minerainej. Plyty
60x60 cm, 60x120 cm Grubos¢ piyt: 20
mm, profil ceowy bialy z T24 np.:
Ecophon Performace Hygiene A C3 lub |
réwnowazny 36,956000
1.6 Element REMONT ELEWACJI PO OBSADZENIU OKNA | ZAMUROWANIU OTWOROW OKIENNYCH
1.6.1  |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie plyt styropianowych do
$cian - styropian gr 10cm
{ robo
''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 8,892000
1.6.2 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych
i ptyt z wetny mineralnej za pomocg dybli plastikowych do $cian: z cegly
""""""""" sdrobdt
Ocieplenie cian budynkow plytami 148924 L
styropianowymi systemem ATLAS ‘
STOPTER - przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - styropiangr |
10cm . 59,568000
1.6.3 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach m2 14,892000
1.6.4 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
o$ciezach
Wyliczenie floscirobst:
scianyzwyprawa elewacying (#1501 0500000
1.6.5 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych
katown.metalowym
Wyliczenie floscirobst:
e 5,000000
1.6.6 |KNR 23/933/1 |ANALOGIA - Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynki silikonowe
""""""""" sdrobdt
Ocieplenie cian budynkow plytami 14892 L
styropianowymi systemem ATLAS :
STOPTER - przyklejenie warstwy siatki |
na $cianach  14,892000
Ocieplenie cian budynkow plytami 10500
styropianowymi systemem ATLAS ‘
STOPTER - przyklejenie warstwy siatki |
na oéciezach 0,500000
1.6.7 |KNR 23/933/2 |ANALOGIA - Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wyk.
recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome m2 15,392000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.7 Element POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1.7.1  |KNKRB 01 Wykopy fundamentowe koparka podsiebierna o poj. tyzki 0.6 m3, z transportem czesci urobku na odl. do 3 km, a czesci
0501-6 na odktad i nastepnie zasypanie wykopow budynkéw podpiwniczonych
Wyliczenie floscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5611 16500000
1.7.2  |KNR 202/1101/7 |Podkiady betonowe w budownictwie przemystowym, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu:
na podtozu gruntowym, z betonu zwyktego
Wyliczenie floscirobst:
U REE 1500000
1.7.3  |KNR 202/201/1 lLawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci: do 0,6 m
Wyliczenie floscirobst:
B T6 24,17 04%03 1646400
koeka 0000400 . 0000400
1,646000 Im3 1,646000
1.74
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,290000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 10,290000‘m2 10,290000
1.75 tow sypkich: pospotki
B Te203 2,073600
koeka 0000400 0,000400
(mpor)Razem =2.074000 |
1.7.6 |B 0010229-05 |ANALOGIA - Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, warstwami o grubosci 25 cm w stanie luznym, nasypow
00 0000-0 wykonanych z pospétki
Wyliczenie floscirobst:
Podklady napodiozu gruntowym, w 12074100
bydynkach budownictwa ogdlnego,
wykonane z ubitych materiatéw sypkich:
pospotki :
koeka
(mpor)Razem =0.021000 | |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1100 m3 0,021000
1.7.7  |KNR 202/607/1 llzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,2mm szerokiej poziome podposadzkowe
Wyliczenie floscirobst:
Podjazd 5762 6,912000
1.7.8  |KNR 202/205/1 lPiyty zelbetowe gr.12cm z betonu C16/20 (B20)
Wyliczenie floscirobst:
Podjazd 5762012 0,829440
©-0,000440
RAZEM:: 0,829000‘m3 0,829000
1.7.9 |KNR 202/290/2 lerojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
1151000 ‘ 0,015000
1.7.10 |KNR 202/290/2 lerojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi okragtymi
zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
Wyliczenie floscirobst:
wy 71000 00 0,011000
WENCEipyta 1 1000 0136000
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BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.7.11 |B 0050618-01 |lzolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych - pasy o szeroko$ci 0,5m
00 0000-0
Wyliczenie floscirobst:
BT M )04 5488000
1.7.12 |KNR 202/603/1 ‘Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
Wyliczenie floscirobst:
1.7.13 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg
nastepng warstwe
Wyliczenie floscirobst:
1.7.14 ‘Skucie ptytek ceramicznych i PCV z warstwa zaprawy z podtogi
Wyliczenie floscirobst:
Podest 3328 . 9240000
1.7.15 |KNNR 2/1202/2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, grubo$ci 20 -mm m2 9,240000
1.7.16 |ZKNR C 01 Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 1166, na powierzchni poziomej od gory, przeciw
0308-5 przesaczaniu wody
Wyliczenie floscirobst:
Podjazd 576295 16,992000
Podest 9,240000
1.7.17 |ZKNR C 01 Wykonanie izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych, przyklejenie membrany na powierzchni poziomej BT 12
0305-3
Wyliczenie floscirobst:
Podjazd 576295 16,992000
Podest 32,8 9,240000
1.7.18 |KNR 12/1118/1 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - uktadanie metodg zwyktg, lecz
Analogia: Pokrycie podtdg ptytkami ceramicznymi m2 26,232000
1.7.19 |.tasna 00 Balustrady ze stali stali S235, ocynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi w kolorze srebrnym
0000-0 metalizowanym RAL 9006
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,000000
11,000000m 11,000000
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Tabela elementéw scalonych

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr Nazwa Wartosci bezposrednie U, Kp Zysk | Warto$¢ z
R | M | S Dodatki narzutami
1 ETAP |
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.2 ROBOTY MUROWE i OKLADZINY $CIAN
1.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
14 POSADZKI | OKLADZINY
1.5 |SUFITY PODWIESZANE
1.6 REMON'[ ELEWACJI PO OBSADZENIU OKNA | ZAMUROWANIU
OTWOROW OKIENNYCH
1.7 POCHYLNIA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ETAP |

Razem ETAP | netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem SP7_Mtawa_Modernizacja bazy sportowej_etap Il_Branza budowlana - Etap | netto
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Spis tresci
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1.1.3. Wykucie z muru, oscieznic stalowych 0 powierzchni do 2,0/mM2. . .. ... oot 2
1.1.4. Rozebranie $cianki z cegiet (bez wzgledu na rodzaj zaprawy), $cianka grubosci 1/2 Cegly . . . .. oo oot 2
1.1.5. Skucie ptytek ceramicznych z warstwag zaprawy Z€ SCIAN. . . . . .. .ottt e 2
1.1.6. Skucie ptytek ceramicznych i PCV z warstwg zaprawy Z POTHOgi. . . . . .« o ettt et e e 2
1.1.7. Rozbidrki reczne konstrukCji SKUCIE tyNKOW . . . . . .. oo 2
1.1.8. Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly ... ... ... 2
1.1.9. Wykucie wnek wraz z wyprawieniem w $cianie z cegly o gleb. w ceglach do 1 - wneka hydrantowa. . ............. i 2
1.1.10. Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly i betondw lekkich, bloczki z betonu komdrkowego 49x24x24-cm. . ................... 3
1.1.11. Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30m . . . ... .. oo 3
1.1.12. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do1km................. ... . ... .. 3
1.1.13. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1km............... 3
1.2.ROBOTY MUROWE i OKEADZINY SCIAN . . . ..\ oottt ettt 3
1.2.1. Scianki dziatowe z plytek z betonu komorkowego 0 gruboSCi: 12 CM. . . ... oottt ettt 3
1.2.2. Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedyfczych, bloczkéw i pustakow: nadrzwi . ... 3
1.2.3. Analogia: Nadproza betonowe prefabryKowane. . . . ... .. o 3
1.2.4. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do INP 180-mm............ ... .. ... . o it 3
1.2.5. Nawiercenie otwordw w belkach stalowych i skrecenie belek . . ... ... 3
1.2.6. Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.Ill. . ......... ... ... o o i 3
1.2.7. Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku. . ...t 4
1.2.8. Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 em. .. ... i 4
1.2.9. Malowanie farbg lateksowa dwukrotnie tynkéw wewnetrznych Scian i SUIOW . .. ... oo 4
1.3. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA . . e e e e e e e e e e e e e e e e 4
1.3.1. Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na dyblach. . .......... 4
1.3.2. Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci: ponad 1 m zewnetrzne stalowe powlekane szeroko$ci 25cm . . ...t 4
1.3.3. Osadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugo$ci: ponad 1 m wewnetrzne z konglomeratu. . . ... 4
1.3.4. Drzwi i Scianki aluminiowe, 2-SKIzyQhOWE. . . . . .. oo 4
1.3.5. Oscieznice stalowe i skrzydia drzwiowe HDF. . . . .. oo 4
14, POSADZKI I OKLADZINY . . o e e e e e e e e e e 5
1.4.1. Posadzki betonowe - odtworzenie posadzek pod kanalizacji sanitarmej. . . ... ... 5
1.4.2. Samopoziomujgce masy szpachlowe, wewnatrz budynkéw,pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnawcza grub. 2,0
1211 2 5
1.4.3. Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - uktadanie metoda zwykta, lecz Analogia: Pokrycie podtdg ptytkami
CETAMICZNYMI .« . v e ettt et e et e et e et e et et e e e e e e 5
1.4.4. Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20 c¢m, cokolik 10 ¢m, metoda zwykta........... ... ...t 5
1.5, SUFITY PODWIESZANE. . . . o ittt e e et e e e e e e e e e e e 5
1.5.1. ANALOGIA - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - oktadzina akustyczna z wetny mineralnej. Ptyty 60x60 cm, 60x120 cm i 120x120 cm Grubos¢ piyt:
15 mm, profil ceowy biaty z T24 np.: Ecophon GEDINA A TuD FOWNOWAZNY. . . . .. oottt et e ettt e e e e e e e e e e 5
1.5.2. ANALOGIA - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - oktadzina akustyczna z wetny mineralnej. Ptyty 60x60 cm, 60x120 cm Grubos¢ ptyt: 20 mm, profil
ceowy biaty z T24 np.: Ecophon Performace Hygiene A C3 Iub rOWNOWAZNY. . . . . ..o oottt 5
1.5.3. Rusztowania wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robét wykonywanych na sufitach, wysok$¢ rusztowaniado5m . ... 6
1.6. REMONT ELEWACJI PO OBSADZENIU OKNA | ZAMUROWANIU OTWOROW OKIENNYCH. .. ... .ottt e 6
1.6.1. Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian gr 10cm. . ......... 6
1.6.2. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych i ptyt z wetny mineralnej za pomocg
dybli plastikowych do 8cian: Z Cegly . ... ... i 6
1.6.3. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach. . .......................... 6
1.6.4. Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na oéciezach. .. ........................ 6
1.6.5. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katown.metalowym. . ................. 6
1.6.6. ANALOGIA - Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynki SilIKONOWE. . . .. ..ot 6
1.6.7. ANALOGIA - Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapianej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
Sciany ptaskie | pPOWIErZChnie POZIOME . . . . ... 6
1.7. POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH. . . . ..ottt e e e e e e e e e e 7
1.7.1. Wykopy fundamentowe koparka podsiebierna o poj. tyzki 0.6 m3, z transportem cze$ci urobku na odl. do 3 km, a czesci na odktad i nastepnie zasypanie
wykopOw budynkOw podpIWNICZONYCN. . . . . ..ot 7
1.7.2. Podktady betonowe w budownictwie przemystowym, z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu gruntowym, z betonu
WY B0 . . ot 7
1.7.3. Lawy fundamentowe betonowe prostokatne 0 szerokoSci: do 0,6 M. .. . ... oot 7
1.7.4. ANALOGIA - Sciany fundamentowe bloczkéw betonowych KI 20, 0 grubo8ei: 24,0 CM. . . ..o oottt et 7
1.7.5. Podktady na podfozu gruntowym, w bydynkach budownictwa ogoélnego, wykonane z ubitych materiatow sypkich: pospétki . ................. ... ... ... 7
1.7.6. ANALOGIA - Zageszczanie ubijakami mechanicznymi, warstwami o grubosci 25 cm w stanie luznym, nasypow wykonanych z pospotki . ................. 7
1.7.7. Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej gr.0,2mm szerokiej poziome podposadzkowe. . . ... ... 7
1.7.8. Plyty zelbetowe gr.12cm z betonu C16/20 (B20). . . . . . ..o oottt e 7
1.7.9. Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7. mm. . ... 7
1.7.10. Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm. . 7
1.7.11. Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych - pasy 0 szeroko$ci 0,5m. . ...t 8
1.7.12. 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa. .. ... ... 8
1.7.13. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepng warstwe. . ............ 8
1.7.14. Skucie ptytek ceramicznych i PCV z warstwg zaprawy Z pOdtOgi. . . . . .« v v ittt e et 8
1.7.15. Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, grubo$ci 20mm. .. ... ... 8
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1.7.16. Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166, na powierzchni poziomej od gory, przeciw przesaczaniuwody . . ............. 8

1.7.17. Wykonanie izolacji przy uzyciu membran samoprzylepnych, przyklejenie membrany na powierzchni poziomej BT12 . .............co it 8
1.7.18. Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - uktadanie metoda zwyktg, lecz Analogia: Pokrycie podtog ptytkami

CETAMICZNYMEL « 1 v et ettt e ettt et e e et e e e et e e e

1.7.19. Balustrady ze stali stali S235, ocynkowane ogniowo malowane farbami proszkowymi w kolorze srebrnym metalizowanym RAL 9006 .. ................. 8
B. Tabela elementOw SCalONYCh. . . . ... .o e e e e 9
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