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- Sciany konstrukcyjne z gazobetonu

] - elementy Zelbetowe budynku
- wylewki betonowe

- $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

- ptyty kanatowe

JdL

05600550 L.
- zuzel wytugowany

- podsypka piaskowa

- Scianki dziatowe wykonane z cegly wapienno-piaskowej
///A lub cegty dziurawki

+5,03

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

SCIANA ZEWNETRZNA

- Tynk zewnetrzny

6,5 cm | Cegta dziurawka

WARSTWY POLACI DACHU

4cm | Styropian

3x Papa asfaltowa

24 cm | Bloczki gazobetonowe

- Tynk cementowo-wapienny

SCIANA ZEWNETRZNA

3cm | Szlichta betonowa
9cm | Styropian
30 cm | Plyty panwiowe
- Prefabrykowany dzwigar Zelbetowy sprezany
20 cm | Pustka powietrzna
40 mm | Sufit podwieszany np. Ecophon Super G A40 mm

- Tynk zewnetrzny

10 cm | Plyta Zelbetowa prefabrykowana

- Tynk cementowo-wapienny

SCIANA ZEWNETRZNA

WARSTWY POLACI DACHU

3x Papa asfaltowa

- Tynk zewnetrzny

24 cm | Bloczek z betonu komérkowego

- Tynk cementowo-wapienny

Lokalne zawyzenie sufitu
wysoKosci
H=+2,95 m, aby nie wchodzit w

podwieszanego dq

Swiatto okien
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3 cm | Szlichta betonowa
- Ptyty korytkowe
- Pustka powietrzna
6cm | Wylewka betonowa
- 2x Papa asfaltowa na lepiku

24 cm | Piyty kanatowe sprezane
- Tynk cementowo-wapienny

18-48 cm | Przestrzen instalacyjna - pustka powietrzna
5-7 cm | Sufit podwieszany stosowanie do pomieszczenia

SKALA 1:50
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WARSTWY PODLOGI SPORTOWEJ

9mm | Wykiadzina sportowa wielowarstwowa o tacznej gr. 9 mm np. Gerflor TERAFLEX
12 mm | Warstwa rozktadajaca obcigzenia ze sklejki gr. 12 mm
0,05 mm | Folia paroprzepuszczalna

12 mm | Modut $lepej podtogi ze sklejki BFU 100

25 mm | Legary ze sklejki BFu 100 na podkfadkach sprezystych

0,2 mm | Folia PE

20 cm | Wylewka betonowa - grubo$¢ warstwy ostatecznie ustali¢ po demontazu istniejacej podtogi
- Papa asfaltowa
3cm | Beton B-10
- 2x Papa asfaltowa

15¢cm |BetonB 7,5

10 cm | Podsypka piaskowa

Tytut: MODERNIZACJA BAZY
SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA
MEAWA - Etap Il
Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: MIASTO MLAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Obiekt: BUDYNEK SZKOLY
adres: ul. J.K. Ordona 14, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 Miasto Mfawa , m. Miawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa
dz. nr ewid.: 95/1 95/6

Jednostka Projektujaca : anmjekt
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt

ul. PODHALANSKA 41

87-300 BRODNICA

tel. : +48 56 697 40 30 ﬁ
kom.: +48 790 28 29 50

www. £sprojekt.eu

" ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Projektant architektury : Nr upr. Podpis
mgr in. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak | g 11 16/63

Projektant architektury - sprawdzajcy: Nr upr. Podpis
mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski (GPI 73421350194

WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE

1:50
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A-6

Projektant architektury i konstrukcji - projektant gtowny: Nr upr. Podpis
mgr inz. Marcin Fabianski KUPIOT6/PWOK/12
- Wykoriczenie zgodnie z zestawieniem pomieszczen KUP/0088/ZOOA/2
2 cm | Szlichta cementowa ‘ _ __ _
Projektant konstrukcji - sprawdzajacy: Nr upr. Podpis
9cm | Beton B-10 mgr in2. Rafat Stramski WAMI0029/POOK/12)
25 cm | Zuzel wytlugowany . oo T s
- | 2xPapa asfaltowa na lepiku mgrinz. Ewelina Mioducka
10 cm Beton B'7,5 Nazwa rysunku:
10 cm | Podsypka piaskowa PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
Skala: Data (dd.mm.rrrr): Numerrys.: | TOM:
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