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ST 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFKACJI TECHNICZNEJ
Specyfkacja Techniczna ST-00.01.00,, Wymagania ogdine” zawiera infornacie oraz wymagania wspdine dotyczagcee wykonaniai odbioru
Robét, kidre zostang zrealizowane w ramach zadania — MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MEAWA —Etcp

INWESTOR
MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 MEAWA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Przedsiewziecie: Modemizacja bazy sporfowej na terenie miasta Mtawa —Etap |l
Adres: ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa

Dziatki nr 95/1195/6, obreb: 0010 Miasto Mtawa,

jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mtawa

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,
Przedmiotem opracowania jest wykonanie petnowymiarowego stadionu lekkoatietycznego oraz modemizacja budynku przeznaczonego
na magazyn sprzetu lekkoatietycznego.

Stosowanie zapiséw Specyfikaciji Technicznej
Niniejsza specyfikacja dotyczy realizaciji objetego dokumentacjqg projektowq.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng joko cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dia
kubaturowych obiektdw wielorodzinnych oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestyciji ma
charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej
oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie
stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszqcych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

. Umowa

o  Dokumentacja Projektowa

. Aktualne w dacie wykonywaniarolbdt Nomy Polskie i Zagraniczne, olbowiazujgce oraz te, ktdrych stosowanie poprzez przywotanie ichw
fowarzyszacych niniejszej specyfikaci zczegdtowych specyfikacj technicznych jest diainwestycj obligatoryine, o le Dokumentacja Projektowa
nie fomutuje kryteridw jokosciowych ostizejszych niz te Nomny

. Warunki fechniczne wykonania i odbioru robbét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkadly, Warszawa, 1989-90, w kwestiach
przywotanych w Dokumentacii Projekfowej allbo nie ujetych zardwno w Dokumentacii Projektowej jok w Nomach aktuainych — przywotanych
w niniejszej specyfikadj, o e nie stojg one w sprzecznoéci z Dokumentaciq Projekfowa i Nomnami aktualnymi przywotanymiw ST

o Watplwosci w zakresie uszeregowania wymagah bgaz usuniecia sprzecznosci jokie moga zachodzc pomiedzy Nomami a zapisamiw
Dokumentacii Projektowej Iub wzajemnie pomiedzy Warunkami' Technicznymi o ktdrych mowa wyzej, Nomami iluo elementami
Dokumentacii Projektowe] powinny by wyjasniane przy udzicle Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystagpieniem do robét.
Wszekie konsekwencie wynikcigce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciczaig wytacznie Wykonawce
Robdt.

Zakres kompetenciji wynikajgcy ze stosowania Specyfikaciji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robdt nalezy traktowad
jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujgcej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

Umowa

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Techniczna

Przedmiar robét nie stanowi opisu przedmiotu zamdwienia ani sposobu wykonania robdt



ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICINA

Zakres Robét do wykonania
Zakres robét wynika z Dokumentacii Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot
Wg ponizszego spisu:

ST00.00  SPECYFIKACJA OGOLNA STRONA
Froo.oo.oo WYMAGANIA OGOLNE 320
ST01.00  ROBOTY BUDOWLANE KODY CPV STRONA

ST [ROBOTY PRZYGOTOWAWCIE | 45111300-1 2122
01.01.00 ROZBIORKOWE

ST 451112000 2223
010200 [ROBCTY ZIEMNE 452332221

ST » 450623004 827
1,030 ROBCTY BETONOWE  ZELBETOWE i

ST 150625006 2830
01,0400 ROBCTY MUROVE

o 453210003 3132
o1.05.00 FOBOTY TRMOZOLACTNE 45320000

& 4530400004

ST 454100004 235
010600 TN

454210004 53

ST 454211108

010700 PTORKA 454211005
454211304

ST 454421008 3641
o1.08.00 FOBOT MALARSKE Ao

ST WYKONANESUFTOW 454211469 043
01.09.00 PODWIESZANYCH 454100004

o 454321304 347
o1.1000 PORYCEPODLOG 45432111-5

A0 454300000

ST . BI04 749
o1.11.00 VAWERICHNE ZELEX

NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wynmienione ponizej okredlenia nalezy rozumied w kazdym przypadku nostepuigeo:

Zamawigjacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawcq Zecajac mu wykonanie Robodt
Budowlanych.

Wykonawca —osoba prawna lub fizyczna reclizujgca Rolooty Zecone przez Zamawicigcego na warunkach Umowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacii Projekfowe.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zomawicjacego, dzatajgca w jego imieniu w zokresie przekazanych uprawnien i
obowigzkédw dotyczgeych sprawowania kontroli zgodnosci redlizacj Rolodt Budowlanych z Dokumentacia Projekfowq, Specyfikacjomi
Technicznymi, przepisomi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw Umowy.

Inzynier — osolba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zomawicigcego do reprezentowania jego interesdw przez sorawowanie kontroli
zgodnoici redlizacj Rolbdt Budowlanych z Dokumentaciq Projekfowa, Specyfikacjomi Technicznymi, przepisani, zasadami wiedzy
fechnicznej oraz postanowieniami Umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotamii do wystepowania w jego imieniu w
sprawach redlizacj Umowy.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z ktdrg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robdt orazjej nastepcy prawni.

Inni wykonawcy - osoby prawne Iub fizyczne, kidrym Zomawicigey Zectt bezooednio wykonanie robdt na Terenie Budowy, na kidrym
Wykonawca redlizuje Zecone mu Roboty Budowlane, orczinne jednostki prawnie dziatojgce na Terenie Budowy.

Roboty -zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetnicigce jok i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawictowego oraz fteminowego wykonania
przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikdw, Materiatdw, Sprzetu i Urzgdzen.

Roboty Uzupehigjgce - oznaczaiq wszekiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebone lub wymagane do wykonania i wykonczenia Rolbodt
Budowlanych,

Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywaonia Robdt
Budowlanych bad? w trakcie Odbioru.

Teren Budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg Roboty Budowlane, wroz z przestrzeniq zajmowang przez urzgdzenia zoplecza budowy,
wskazanaw Umowie.

Sprzet-wszystkie maszyny, srodki fransporfowe i drolony sprzet z urzadzenicmi do budowy, konserwaciii obstugi, pofrzebne dia zgodnej z
Umowq redlizacj Rolbodt Budowlanych.

Urzgdzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic Iub stanowigce cze$¢ Rolbdt Budowlanych

Urzgdzenia Tymczasowe - wszekie uzadzenia zaprojektowane, Zzoudowane lub zainstfalowane na Terenie Budowy, pofrizebne do wykonania
Robdt Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidzione do usuniecia po zaokonczeniu Robdt.
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Materiaty —wszekiego rodzaiju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacia Projektowqi
Specyfikacjiami Technicznymi, zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru

Specyfikacja Istoinych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w frybie postepowania o udzeleniu Zomdwienia, na podstawie
ktdrych Wykonawca przystgpit do udzelenia Zamdwienia oraz na podstawie kidrych zostata wytoniona najkorzysiniejsza Oferta

Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zZiozona Zamawicigcemu na pismie w scidle okreslonej fomie, nawykonanie Robdt Budowlanych
zgodnie zwarunkami okreslonymi w Specyfikadii istotnych Warunkdw Zamdwienio.

Przedmiar Robét - dokument zawierajacy liste elementdw roziczeniowych, sfanowigeych podsfawe piatnosci za przedmiot zamdwienia z
okredleniem jednostek obomiaru iilosci Robdt.

Przedmiot Zamdwienia—kompletny obiekt opisany w Dokumentaci Projektoweji Specyfikadi stotnych Warunkdw Zamdwienia, nawykonanie
ktdrego Zamawiojacy zawart Umowe z Wykonawcd,.

Kosztorys Oferfowy - wyceniony przez Wykonawce Przedmiar Rolodt, stanowigey czese oferty Wykonawcey.

Cena Jednostkowa - cena jednostki obmicrowej w Kosztorysie Oferfowym.

Cena Oferfowa - cena pozycj obrmicrowejw Kosztorysie Oferfowym Iub cena za wykonanie czescilub catosci Robdt

Stawki i Narzuty - wartoscipodane przez Wykonawce w Ofercie, okredlajace ceny czynnikdw produkdii (robocizny, materictdw i pracy sprzetu)
oraz wskazniki kosztdw podednich, kosztdw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawee przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie
Oferfowym.

Umowa/ Konfrakt - zgodne oswiadczenie woli Zomawicigcego i Wykonawcey, wyrazone na pismie, © wykonanie okreslonych wiej fresci Robodt
Budowianych w ustalonym Teminie i zal uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, kidre zostaty przywotane Iub zatgczone do
Umowy, sftanowiac jej infegralny sktadnik.

Cena Umowna/ Cena Konfraktowa - kwota wymieniona w Umowie joko wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robdt
Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodhie z postanowieniami Umowy.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynaigey sie i konczacy o pdocy.

Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zokorczenie catosci lub czesci Rolbdt Budowlanych wraz z przeprowadzeniem
Odbioru Kohcowego, liczony od Daty Rozooczecia do Daty Zokohczenio.

Data Rozpoczecia —data okredlona w Umowie, od ktdrej Wykonawca moze rozpoczac Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okredona w Umowie, do kidrej Wykonawca ma zakonczyE catose lub czes¢ Robdt Budowlanych wraz z
przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

Dokumentacja Projektowa —zbidr wizystkich zeszytdw Projektu Budowlonego i Projektu Wykonawczego opisujacych Przedmiot Zoméwienia,
wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaci

Dokumentacja Powykonawcza —sporzadzona przez Wykonawce kopia Dokumentac Projekfowej, na kidrej nanidst on wszekie Zmiany
wprowadzone w czasie reciizaci Robdt oraz dokumentacia geodezyjna

Rysunki—rysunki wykonanych Robdt zawarte w Dokumentac Projektowej, oraz wizelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zomawicjagcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument zawiercjgey Zoidrwytycznychi
wymagan okredlojacych warunkii sposoby wykonania, kontroli, odbioru, olbomicru i ptatnosciza Roboty.

Wada - jokakolwiek czes¢ Robdt Budowianych wykonana niezgodnie z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikaciami Technicznymi lubo innymi
postanowieniami Umowy.

Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rolbdt Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - opaitizony pieczeciq Zamawicjacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniotych
w czassie wykonywanial Robdt, rejestrowania dokonywanych Odbiordw Robdt, przekozywania poleceniinnej korespondencii technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcq i Projektantem.

Odbidr zardwno Odbidr Czesciowy, Odbidr Robdt Zankajgeych i Ulegajacych Zokryciu, Odbidr Koncowy jok i Odbidr Pogwarancyjny
stosownie do okolicznosci.

Odbidr Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie iloédi, jokosc czesci Robdt, zgodnie z postanowieniomi Umowy, dia kidrych w Umowie
zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia,

Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbidr polegaiacy na ocenie ilosci i jokosci Robdt, kidre w dalszym procesie redlizac
zankajq lub ulegaia zokryciu.

Odbidr Koncowy - odbidr polegajacy na ocenie loéciijokosc catosc Robdt Budowianych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robodt zwiczanych z usunieciem Wad powstatychi ujiawnionych w okresie
gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistnictymi w czasie reclizaci Robdt Budowlanych, wynikami
wykonanych badar, pomiaréw, przeprowadzonych prdb, geodezying inwentaryzacia Robdt oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdt;
stanowigce podstawe doich oceny i Odbioru Korcowego.

Roziemca - osoba micnowana wspdinie przez Zamawiojacego i Wykonawce do rozstrzygniecia spordw na drodze polubownej a
powstajacych na fle redlizacj Umowy.

SitaWyzsza - zdarzenie zewnetzne, nie dajgce sie przewidzed, ktdrego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie nowyzszej
starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzojacy pozytywnag ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosE do stosowaniaw
okredlonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzelania aprobat technicznych.

Odpowiednia Zgodnos¢é - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancijami, a jesi przedzat tolerancii nie zostat okredlony —z
przecietnymi tolerancjomi, przyjimowanymi zwyczojowo dia danego rodzaju Robdt Budowianych.

Dekiaracja Zgodnosci— dokument wydany zgodnie zzasadami systermu certyfikadi wydany przez Polska lub Europejska jednostke
certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujgey, ze zopewniono
odpowiedni stopier zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong nomna lub innym dokumentem nomatywnymw
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i sfosowania.

Cerlyfikat Zgodnosci - zasfrzezony znok, nadawany lub sfosowany zgodnie zzasadami systemu certyfikadj wskazujacy, ze zapewniono
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odpowiedni sfopien zaufania, z dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okredlong noma Iub innym dokumentem nomatywnym w
odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i
uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

. Dziennik Budowy,

. jeden egzemplarz Dokumentaciji Projektowe;,

. jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone Placu budowy do chwili
odbioru kohcowego Robdt.

Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi

1. Podstawq wykonania Robdt bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
Wykonawczy. Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreSlonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekozane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sqg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

3.  Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawigjgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy
Dokumentacji Projektowe;.

4. Dane okreSlone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatdw i elementéw budowli
muszqg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowq lub ST i wptynie to
na niezadowalajgcq jokos¢ elementu budowli, takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi zgodnymi z
Dokumentacjg Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem Budowy w okresie
frwania redlizacj Kontroktu oz do zakonczenia i odbioru kohcowego Robdt aw szczegdinosc:

() Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgeych czynnosci zwigzane z budowq i nienarnuszalnoée ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plaoc Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdt
Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jok: bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostzegawcze i wszelkie inne niezoedne do zapewnienia bezpieczerstwa Robdt. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzen i w nocy) fych znakdw, dia ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejsze] specyfikaci.

(o) Fakt przystgpienia do Rolbdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony zZomawicigcym, oraz
przez umieszczenie tablic informacyjnych, kidrych treéé bedze zatwierdzona przez Zamawiciacego. Tablice informacyine bedag utzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres redlizacj Robdt.

Ponadfo Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zowierajace dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wszystkie znokiiinne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(@) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami fransportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw nawtasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy | Robét poza Placem Budowy nie podiega odrebonej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony
w Cene Konfrakfowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszekie przepisy dotyczace ochrony Sodowiska naturainego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezoedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycie rozooczyna sie od
rozbidiki elementdw istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etopach realizac robdt rozbidrkowych. Dzictania powyzsze wraz z fazg
reaizacjinwestycii generujq odpady, ktdre muszqg by¢ usuniete z rejonu inwestyc, posegregowane i wtasciwie dia okredlonych grup i rodzajow
skiadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robdt w trakcie podietych dzatan powodujacych lub mogacych powodowad powstawanie odpaddw, powinien fokie
dzictania plonowac i prowadzé, tok clby:

. zaopobiegad powstawaniu odpaddw Iub ograniczad oS¢ odpaddw i ich negatywne oddzctywanie na §odowisko przy
wytwarzaniu produkidw, podczasi po zokonczeniu ich uzytkowania,

. zapewniac zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu odpaddw,

. zapewniac zgodne z zasadami ochrony odowiska unieszkodiwionie odpaddw, kidrych powstaniu nie udato sie zapobiec lub

ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.



W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowad w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy
poddac¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiac w sposdb zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpadly, ktdrych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by tak unieszkodiwiane, aby sktadowane byly wytacznie te odpady, ktdrych
unieszkodiwienie w inny sposdb byto niemoziwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych Iub
ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadamiw sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisomi o ochronie srodowiska. Odpadly powinny
by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodiwiane w mieijscu ich powstawania. Odpadyy, kidre nie mogg by¢ poddane
odzyskowi lub unieszkodiwione w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniojac najlepsza dostepng technologie, o kidrej mowaw
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnial 2001 r. - Prawo ochrony sodowiska, przekazywane do najolizej potozonych migjsc, w kidrych mogg byé
poddane odzyskowi lub unieszkodiwione. Odpady nalezy Zbierac w sposdb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odipaddw niebezpiecznych réznych rodzaiéw oraz mieszania odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne.

Dopuszezaine jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzaiéw oraz mieszanie odipaddw niebezoiecznych z odpadamiinnymi niz
niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesdw odzysku lub unieszkodiwiania odpaddw powstatych po zmieszaniu, jezeliw wyniku
prowadzenia tych procesdw nie nastgpi wzrost zagrozenia dia zycia i zorowial ludz lubo srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odipadami, substancjomi lub przedmiotomi, fo powinny by¢ one
rozdzielone, jezelizostanq spetione tgcznie nastepujace warunk:

. w procesie odzysku lub unieszkodiwiania odpaddw powstatych po rozazieleniu nastapi ograniczenie zagrozenia dia zyciai zdrowia
ludz lub srodowiska,
. jest fo technicznie moziwe i ekonomicznie uzasodnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z migisc  ich powstawania do miejsc odzysku Iub unieszkodiwiania odpaddw nalezy prowadz¢ z
zachowaniem przepisdw obowiazuigeych przy transporcie fowardw niebezpiecznych.

Unieszkodiwianiu poddane zostang te odpady, z kidrych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie do odzysku. Odzysk Iub
unieszkodiwianie odpaddw moze odoywac sie tylko w migjscu wyznaczonym w frybie przepisdw o zagospodarowaniu przestizennym w
instalacjoch lub urzadzeniach, kidre spetnicig okredlone wymagania.

Instalacje oroz uzadzenia do odzysku Iub unieszkodiwiania odpaddw moga by eksploatowane tylko wwcezas, gdy:

. nie zostanq przekroczone standardy emisyjne, okredone na podstawie odrebnych przepisdw,

. pozostctodci powstajgce w wyniku dzictalinosci zwiczanej z odzyskiem lub unieszkodiwicniem bedaq poddawane odzyskowi lub
unieszkodiwiane z zachowaniem wymaganh okredonych w ustawie.

Spalanie odpaddw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

W okresie budowy wszystkie odpady muszg byE gromadzone w pojemnikach lub w wydzelonym miejscu z tatwym dostepem dia
specjalistycznych stuzo komunalnych i wywozowych, z kidrymi wykonawcey prac bedg miel zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpaddw
nmuszq legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organdw adminisfracyjnych na prowadzenie dziotalnosc w zakresie gospodarki odpadami.
W okresie frwania budowy i wykarnczania Robdt Wykonawca bedze:

. utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace),

. podejmowac wszekie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i nom dotyczaeych ochrony frodowiska na
ferenie i wokét Terenu Budowy oraz bedze unikac uszkodzen lub ucicziwoici dia osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynkaigeych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposolou dzictania. Stosuige sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdiny
wzdlad na:

1) Lokalizacje baoz, warsztatdw, magazyndw, skiadowisk, ukopdw i drdg dojozdowych

2) Srodki ostroznoécii zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiomik&w i ciekdw wodnych pytamilub subostancjami foksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietiza pytamii gazami,

c) noZiwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podiega nomom okredlojacym dopuszczalny pozom hatasu w §odowisku, nie mniej jednak
Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowac negatywny wiotyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisi hatasu polegac bedze gtdwnie
na wiasciwej organizacj budowy, 1.

zastosowanie sprzefu wysokigj jakosci, charckteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem emitowanego hatasu wytgczenia maszyn i
urzqdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu jatowym) zokazie wykonywania prac hatasiwych w porze nocnej
1j. pomiedzy godzinami 22.00-6.00

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogq by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

7



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy, Zamawidgjacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywainej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenienm wiasnosci publicznej i prywatne). Jezeli w zwiczku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakienm koniecznych dziatar ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
Zniszczenie wiasnosci publicznejiub prywatnej to Wykonaweca na swéj koszt naprawi lub odiworzy uszkodzong wtasno$e. Stan noprawionej
wiasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenio.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacj na powierzchni Zemii za urzagdzenia podzemne, takie jok rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedgcych Wiaicicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiojacego odnosnie
doktadnego potozenia tych urzgdzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zopewni wicsciwe oznaczenie i zobbezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalaciii urzadzen w czasie frwania budowy.

Wykonawca zobowiczany jest umiescic w swoim hamonogramie rezerwe czasowd dia wszelkiego rodzaju Robdt, kidre majg byE
wykonane w zakresie przetozenia instalaci i urzgdzen podzenmnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajge
wizekiej pomocy pofizebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedze odpowiadac za wszekie spowodowane przez jego dzictania uszkodzenia instalac na powierzchni Ziemii urzadzen
podzenmnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawicjacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ awiascicielem ferenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzglednic potozenie istniejacego
urzqdzenia terenu.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedze do ustawowych ograniczen olbociazenia na o przy fransporcie materictdw i wyposazenia naiz terenu
robdt. Uzyska on wszekie niezoedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Pojazdy i tadunki powodujace

nadmieme obciazenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca
bedze odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniomi Inspektora Nadzoru.
Bezpieczensiwo i higiena pracy

Podczas redlizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma  obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenhstwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120,
poz. 1126, zawiera¢ takie informacije jak:

stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,

stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobiste;,

plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

plan dziatania w zwigzku z organizacjq ruchu,

dziatania przeciwpozarowe,

dziatania podjete w celu przestrzegania przepisdow BHP,

zabezpieczenie placu budowy i utzymywanie porzgdku,

dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
inne dziatania gwarantujgce bezpieczehstwo Robdt.

Ochrona i ufrzymanie Robot

Wykonawca bedze odpowiedziciny za ochrone Robédt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robdt od daty rozooczecia do daty
zokonczenia Robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspekfora Nadzoru).

Wykonawca bedze utrzymywac Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by ¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla
lub jej elementy byly w zadowalcigeym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

Jesi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedioa utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozooczgé Roboty
utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciv pasa drogowego

Przy redlizacji robdt w pasie drogowym, obejmujacych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objozdu) oraz oznakowania .
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt z wiascicielem drogi
oraz policjg oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzgdzeh w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg
ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasny staraniem i kosztem.

Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktdrych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rdwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancdw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcédw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

Wycinki drzew i krzewow

Na wycinke i przesadzenia drzew i krzewdw nalezy uzyskaé zezwolenie z Wydziatu Ochrony Srodowiska wiasciwego
potozeniu Inwestycji. Wykonawca Robdt zgtosi wniosek do Wydziatu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania
wycinki. Jezeli podczas realizacji prac Wykonawca zniszczy zieleh nieprzeznaczong do wycinki, wéwczas zaptaci kary
za jej zniszczenie. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z wycinkg zieleni i dokonuje nasadzen zastepczych i
jest zobowigzany do ich utrzymania w ramach ceny kontraktowej. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w odpowiednim
stanie nasadzen zastepczych przez okres trzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary

administracyjne.
MATERIALY

DOPUSZCZENIA STOSOWANIA MATERIALOW

Przy wykonywaniu Robét Budowianych nalezy, zgodnie z Ustawag wymieniong w punkcie 10.2., stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotui powszechnego lub jednostkowego stfosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawq
wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywq 89/106/EWG), dia kidrych zgodnie z odrelbonymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
ZhamMonizowang nomQg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Nom (PN-hEN), z europejskg aprobatq techniczng (EAT) lub krajowqg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE uznang przez Komisie Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znojdujace sie w okredlonym przez Komisie Europejskg wykarzie wyrobdw majacych niewiekie znaczenie dia zdrowia i bezpieczerstwa, dla
ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymiregutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$SE wyrobu z europejskimi nomnami i aprobatami, a wiec upowaznicigcym do znaku CE, jest
Dekiaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury ocenicigee). Wyrdb budowliany ze znokiem CE
moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europegjskie, zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dia kiérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnose z kryteriami
technicznymi okredonymi na podstawie Polskich Nom, aprobat fechnicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych - w
odniesieniu do wyrobdw podiegaiacych tej certyfikaci Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sq dokumentami wskazujgeym, ze
wyrdb spetniawymagania dotyczace bezpieczerstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprolboatach fechnicznych oroz wtosciwych
przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badar i Certyfikaciilub jednostki akredytowane -
zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6i102.9.

JAKOSC STOSOWANYCH MATERIALOW

Za jokos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i byé zawsze dostepne do wglgdu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehnstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

. z Polskg Norma,
. aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) Oznaczenie znakiem CE
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac
ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwiczane z organizowaniemi prowadzeniem badan materictdw ponosi Wykonawca.

STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH NIZ WSKAZANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)

Wszelkie nozwy wiasne produktdw i materictdw przywotane w specyfikadi stuzg jedynie przyktadowenmu wskazaniu pozgdanego standardu
wykonaniai okredeniu wiasciwosci i wymogdw technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez Projektanta zctozen estetycznych ustalonych
w dokumentacj technicznej dia Projekiu.

Ustalenie konkretnych wyrolbdw, kidre Wykonawca zamierza zastosowad, jesi bedg odmienne od wskazanych, przyktadowo, dopuszcza sie
pod warunkiem:

. Spetnienia tych samych wiasciwosc fechnicznychiestetycznych.

. Uzyskaniu akceptaci Projektanta i Zomawicjgcego zwtaszcza co do elementdw wykoniczenia, kolorystyki oraz doboru materiatdw
wykorczeniowych gdze kazdorazowo dla zamiennego rozwiczania wymagana jest zgoda Projektantal

. Przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pismie ( done techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja Techniczna

Wykonaniai Odbioru)
Wykonawca zobowiazany jest przystapic do uzgodnien z projektantemi Zomawicigeym w tokim czasie by borok akceptaci dajego propozycii
nie wptynat nareclizacie robdt w ustalonym hamnonogramie.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, kiére nie odpowiadaia wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesii Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materictdw do innych Robdt, niz te, dia kidrych zostaty zokupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jako$ci podstawowych materiatdw takich
jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez
niego Swiadectw jakosdci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonania badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora
Nadzoru, woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie
sie uwazac za nieprzyjete.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matericty, do czasu, gdy bedq one potrzelbne do Robédt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jokose i wiasciwose do Robdtibyty dosteppne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego skiadowania materictdw bedq Zokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jedi materiaty bedq sktadowane poza Plocem
Budowy, Wykonawca zapewni Inspekforowi Nadzor w dogodnym dia niego czasie i zokresie dostep do materictdw w celu przeprowadzenia
ich konfroi.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesdi dokumentacja projektowa lub ST przewiduja moziwo$e wariontowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiotu, alloo w okresie atuzszym, jeli
bedze to wymagane dlabadanh prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zackceptowany rodzaj materiatu nie moze by< pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wiptywu na jako$¢ wykonywanych
Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by ¢ zgodny z ofertg Wykonawcey i powinien odpowiadac pod wzgledem typdwiilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jokosci (PZJ) lub projekcie organizacii Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zackceptowany przez Inspektora Nodzoru.

Liczba i wydaino$e sprzetu bedze gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okredonymi w Dokumentacii Projektowej, STi
wiskazanioch Inspektora Nadzoru w temrminie przewidzianym Konfraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynaiety do wykonania Rolodt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny znomami ochrony srodowiskali przepisami dotyczacymi jego uzytkowanio.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgeych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdze jest to
wymagaone przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg moziwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptadii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bezjego zgody.

Jokikowiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru

zdyskwalifkowane i niedopuszczone do Robdt.
TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie tokich srodkdw fransportu, kidre nie wiptynag niekorzystnie na jokosE wykonywanych
Robdt i wiasciwoici przewozonych materiotdw.

10



Liczba érodkdw transportu bedze zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okredlonymi w Dokumentacii Projektoweji ST oraz
zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzor, w terminie przewidzianym Kontroktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczainych obcigzen na osie iinnych parametrdw technicznych. Srodki fransportu nieodpowiadaicee warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw ardg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedze usuwac na biezaco, nawtasny koszt, wizelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdanmi na drogach
pubiicznych oroz dojczdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za joko$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Wykonywanie uciaziwych robdt budowlanych (powoduigeych hatas) moze sie odoywac tyko o wyznaczonych godznach oroz po
Uprzednim powiadomieniu o przystgpieniu do robdt administratora Istniejacych obiektdw w strefie ucigziwosci .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedq oparte na
sformutowaniach zawartych w Konfrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspekior Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcii i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia InspektoraNadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbq zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby redlizacji winny zapewnic
wykonanie Robdt w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym
do Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawiac¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie
gtodwnych obiektéw i zadanh kontraktowych.

TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca w ramach Konfraktu jest zobowigzany:

- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,

- wykonac¢, umiesci¢ i zabezpieczy< w sposdb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robdt, numerze pozwolenia
na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantdw; numery telefondw
alarmowych

- posiadac¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikdw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczqce planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
ZASADY OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzalny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacia Projekfowq, Specyfikacia Techniczng, poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowiane wykonywane na
Zecenie Zomawicjacego winny zopewnial:
. W zokrese wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukdj, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczerstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zarowotne oraz ochrone frodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energi i
odpowiedniq zolacyjnos¢ cieping przegrdd.
. Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, aw szczegdinosci w zakresie oéwietlenia, zoopatizenia w wode, usuwania
$ciekdw i odpaddw, ogzewaniaiwentylogj.
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. Niezbedne warunki do korzystania z obiektdw uzytecznoici publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdinosci poruszajace
sie nawdzkach inwalidzkich

. Ochrone uzasadnionychinfteresdw osdb trzecich, w tym w szczegdinosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publiczne,

- ochrone przed pozbawieniem moziwosci korzystania z wody, kanaizacj, energii elekirycznej i cieplnej oraz ze srodkdw tacznosdi,
doptywu $wiatta dzennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludz, ochrone przed ucicziwosciomi powodowanymi przez hatas,
wibracdie, zaktdcenia elekiryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietiza, wodly lub gleby.

6.1.20dstepstwo od przepisdw technicznobudowlanych moziwe jest tyko w przypadkach szczegdinie uzasadnionych. Przypadki tokie
wynka¢ mogq z ksztcattu i wymicréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego allbbo niemoziwosci spetnienia obecnie
obowigzujacych przepisdw techniczno-budowianych. Zokaz udzelania zgody na odstepstwa od przepisdw techniczno-budowianych,
powodujgeych ograniczenie dostepnosci obiektdw budowianych dla osdb niepetosprawnych dotyczy obiektdw wymienionych w art. 5ust.
| pkt. 3 Prawa Budowianego fj. obiektdw uzytecznosci publicznej.

6.1.3Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlonych nalezy do kompetenci organu parstwowego nadzoru
budowlanego sfopnia podstawowedo, fj do tego organu , kidry wydat pozwolenie na budowe. Udzelenie zgody na odstepstwo od
przepisdw  fechnicznofoudowianych poprzedzone musi by¢ wydoniem upowainienia przez wiasciwego ministra, to znaczy ministra
Uprawnionego do wydania przepiséw fechniczno-oudowianych , od ktdrych mictoby zostac wydane odstepstwo.

6.1.4Zachowanie tojemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiczan technologicznychiinnych.

Dokumentacja dostarczona przez Zomawidigcego stanowi jego wiasnose i nie moze by uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zomawicigcego.

Wiprowadzanie chronionych rozwigzonh technologicznych, zastrzezone jest joko doboro niemateriaine prawaomi autorskini i pokrewnymi.
Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiczan, na kidre Zamawicigey uzyskat zgode dia konkretnego obiekfu, stanowitoby
naruszenie fakich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzic roszczer w stosunku do osdb trzecich korzystajacych z tych débor.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zostrzezono zachowanie fojemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac moze
dochodzenie z tego tytutu roszczeh na drodze postepowania sadowego w trybie cywinym lub kamym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do redlizacj rozwiazon  chronionych  patentomi | prawami - ochronnymi wymagac  bedze
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z tfakich rozwiczan.

6.1.5.050by petnigce samodzelne funkcje techniczne w trakcie redlizaci obiektdw budowianych , odpowiedzaine sq za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacia Polskimi Nomami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytq sfarannose
W wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacie, bezpieczenstwo i jokosS¢. Petnienie samodzeinych funkcii technicznych na budowie przy
wykonywaniu rolbdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymizagrozone jest karamijezelirealzacja robdt budowianych prowadzona
bedze w sposdb rczacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prowa Budowlanego. Za wykroczenia okreSione w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci kamej podiegac bedze ten, kfo wykonywac bedze roboty budowiane w sposdb odbiegajacy od ustalen
i warunkow okredlonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bad? istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepisdw fechniczno-budowlanych w frakcie budowy uwazac sie bedze odstepstwo od zatwierdzonego projekiu
budowianego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istolnego odstepstiwa od zatwierdzonego projekiu budowianego
wymagac bedze zmiany decyzi o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50. Koszty wynikaijace z tego tytutu
obcigzaig te jednostki, kidre dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktdrych mowa wyzej moga by¢ orzeczone tokze wowcezas , gdy
naruszenie przepisdw techniczno-budowianych zostanie stwierdzone juz po zokohczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust,).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢& gromadzone na biezgco w miare postepu Robdt i byé zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcey, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
= z Polskg Normaq,
= aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedq posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materictdw ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia Jakosci -w
ktérym przedstawi on zamierzony sposdlo wykonywania Rolbdt, moziwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacia Projektowaq, ST oraz poleceniamii ustaleniomi przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zopewnienia Jakosc bedze zawierad:

. organizacie wykonania Robdt, w tym temniny i sposdb prowadzenia Robét,

Ll organizacie ruchu na budowie wroz z oznckowaniem Robdt,

. bhp,

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacie i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0sdb odpowiedzalnych za jokose i femminowose wykonania poszczegdinych elementdw Robdt,
. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowainia jokoscia wykonywanych Robdt,
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L] wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i konfroli (opis lalboratorium wiasnego lub laboratorium, kidremu
Wykonawca zamierza Zeci¢ prowadzenie badarn),

. sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badarh laboratoryinych, zapis pomiardw, a tokze wycigganych wnioskdw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekozywania tych informacii Inspektorowi Nadzoru.

L] wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oroz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowaniai urzgdzenia kontrolno —pomiarowe,

. rodzaije iios¢ srodkdw fransportu oraz urzadzen do magozynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
.,

L] sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

. sposdbiprocedure pomiardw ilbadarn (rodzaji czestotiwo$e, pobieranie prébek, legalizacjai sprawdzanie urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materictdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw Robét.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc zatozona jokose Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzaliny za petnag konfrole Robét i jokosci materictdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczaigce personel, sprzet, zaopatizenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oroz Robdt.

Wykonawca bedze przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotiwoiciq zapewniojacq stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiomi zawartymi w dokumentacii projekfowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosdi, sq okredlone w STi nomach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okredlone, Inspektor Nadzoru ustal, joki zakres konfroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie zKonfraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawezy posiadaja wazng legalizacie,
zostaty prawidtowo wykdiibrowane | odpowiadaig wymaganiom nom okredlojacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedze miec nieograniczony dostep do pomieszczen w celuich inspekgj.

Inspektor Nadzoru bedze przekazywac Wykonawcey pisemne informacie o jokichkolwiek niedociagniecioch dotyczaceych, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezel niedociagniecia fe bedq fak powaine, ze mogag wptynac uiemnie na wyniki badarn, Inspektora
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy gdy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odipowiednia jokose tych materiatdw.

POBIERANIE PROBEK

Prébki bedqg pobierane losowo. Zdleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek, opartych na zasadze, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcimoga by¢ zjiednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
Zapewniong moziwosE udziatu w pobieraniu proloek. Na Zecenie Inspekfora Nadzoru Wykonawca bedze przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, kidre budzg watpliwosci, co do jokosdi, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woll. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty fe pokrywa Zomawidiacy.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomicry bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nomn. W przypadku, gdy nomy nie olbejmuiq jokiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowac moma wytyczne krajowe, albo inne procedury, zackceptowane przez Inspektora Nadzoru.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedze przekozywac Inspekiorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jok naijszybocie), nie pdzniej jednak niz w terminie
okredlonym w Programie Zapewnienia Jokosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaoprobowanych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celdw kontroli jokosciizatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontrol, pobierania prébek i badania materictdw
U Zéddtaich wytwarzania i zopewniona mu bedze wszeka potrzetona do fego pomoc ze sfrony Wykonawcey i producenta materiotdw.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikac systemu kontroli Robodt prowadzonego przez Wykonawce, bedze oceniac zgodnosé materictdw
i Robdt zwymaganiami ST na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac proloki materiatdw i prowadzc badania niezaleznie od Wykonawey, na swdj koszt. Jezel wyniki tych badan
wykarq, ze roporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspekfor Nadzoru poleci Wykonawcey Iub Zeci niezdleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, dlbo opize sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Rolbdt z Dokumentacja Projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostanq przez Wykonawce.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzor moze dopuscic do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaia:
1. Certyfikat na znok bezpieczerstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z krytetiomi technicznymi okredlonymi na podstawie
Polskich Nomn, aproloat technicznych oroz wiasciwych przepisdw i dokumentdw fechnicznych.

2. Deklaracje zgodnoscilub certyfikat zgodnosciz
. Polskg Normg lub
. aprobatq techniczng w przypacku wyrobdw, dia kidrych nie ustanowiono Polskie] Nomny, jezeli nie sq objete certyfikacia

okredlong w pkt.1 iktdre spetnicia wymodgi Specyfikacj Techniczne.
W przypadku materiatdw, dla ktdrych w/iw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda parfia dostarczona do Robdt bedze posiadac te
dokumenty, okredajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkly przemystowe bedq posiadac w/w dokumenty wydane przez
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producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynkdw tych badanh bedqg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniojq tych wymaganh, bedq odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Dziennk Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzuigcym Zamawidigcego | Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyinego). Odpowiedzidlnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zopisy w Dzenniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczerstwa ludz i mienia oraz
fechniczneji gospodarczej sirony budowy.

Kazdy zopis w Dzenniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem jej imieniai
nazwiska oroz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane frwatq technikg, w porzgoku chronologicznym, bezposednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisdw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

= Projektant,

. Kierownik Budowy,

L] Osoby wykonujgce czynnosci geodezyine na terenie budowy,

. Pracownicy organdw nadzoru budowlaonego i innych organdw uprawnionych do kontrol przestrzegania przepisdw na budowie.

Zotaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem zatgeznika i opatrzone datq i podpisem
Wykonawcey i Inspekfora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:

. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

. date przekazania przez Zamawidigcego Dokumentaci Projektowe,

= uzgodnienie przez Inspektora Nadzor Programu Zopewnienia Jakosci i hamnonogramdw Robdt,

. temniny rozpoczecia i zakorczenia poszczegdnych elementdw Robdt,

. przebieg Robdt, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

. uwagii polecenia Inspektora Nadzor,

. daty zarzadzenia wsirzymania Robdt, z podaniem powodu,

. zgtoszenial i daty odbiordw Robdt zankajgeych i uegaigeych zakryciu, czesciowychi kohcowych odbiordw Robdt,

. wyjasnienia, uwagdii propozycie Wykonawcy,

. stan pogody i tfemperature powietiza w okresie wykonywania Robdt podegaigeych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdinym w zwiczku z warunkami Kimatycznymi,

. zgodnoi¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych zich opisem w Dokumentacii Projekfowe,

. dane dotyczgce czynnoici geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie wykonywania Robdt,

= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

. dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania proloek oraz wyniki przeprowaidzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
. wyniki préb poszczegdinych elementdw budowid z podaniem, kto je przeprowadzot,

. inne istotne informaicie o przebiegu Roloét.

Propozycie, uwagii wyjasnienia Wykonawcy, wiisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyze Inspektora Nadzoru wiisane do Dzennika Budowy Wykonawca podpisuie zzcznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguie Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informaci o danej budowie i biezgcych informaci oraz warunkach musi zowieraé miedzy
innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdinych elementdw Robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania
fego odbioru

Dziennik budowy spetiardwniezrole ksigzki kontrolijakosci, zawierajacej wszekie polecenia, decyzie i uzgodnienia Inspektora Nadzorui nadzoru
autorskiego.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalaigey na roziczenie foktycznego postepu kazdego z elementdw Robdt. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i wiisuje sie je do Ksiegi
Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do roziczen. Za Roboty nie odebrane przez Inspektora
Nadzoru lub wymagciace dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by redlizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor
Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jokosci materictdw, receply robocze i kontroine wyniki badar
Wykonawcey bedg gromadzone w fomie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jokosci. Dokumenty te stanowiq zatgezniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzalny za prowadzenie ewidencj wszelkich zmian w rodzajach materiatdw, lokalizacii i wiekosci Robét. Zmiany te

nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, ktdre zostang dostarczone w tym celu. Po zakohczeniu Robdt rysunki te zostang przedtozone
Inspektora Nadzoru .
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Wykonawca winien przekazywac Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu
dokonania przeglgdu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zdlicza sie, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach, nastepuicce dokumenty:

Q) pozwolenie na redlizacie zadania budowlonego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
Q) umowy cywino-prawne z osobami frzecimiiinne umowy cywinoorawne,

d) protokoty odbioru Robdt,
d) protokotyznaradiustalen,
e) korespondencie na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w migjscu odipowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek z
dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w fomie przewidzionej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspekfora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zomawicigcego.

OBMIAR ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robdt bedze okredac faktyczny zokres wykonywanych Roboét zgodnie z Dokumentacja Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Przedmicize Robdt,

Obmiaru robdt dokonuie Wykonawca po powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o zakresie obomierzanych Rolodt i temninie olomiaru.. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jokikolwiek botad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indzej w Specyfikacjach Technicznych nie zwdinia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robédt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robbét bedze przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okredlonym w Konfrokcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jedli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu
elementdw bedgcych czescig sktadowg budowli ilo$¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotgczonymi do protokdtu w
formie zatgcznika. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzeniaii sprzet pomiarowy, sfosowany w czasie olbmiarnu Robodt bedq zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzeniai
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaiq badan atestujacych, to Wykonawca
bedze posadac¢ wazne swiadectwa legalizaci. Wszystkie urzgdzenia pomicrowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dolorym stanie, w
catym okresie trwania Robdt.

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacii
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub korcowym odbiorem Robdt, a fakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach. Obmiar Robdt zankajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podiegaigeych zokryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplkowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
protokdtach W razie broku migjsca szkice mogg by ¢ dotgezone w forie oddzelnego zatgeznika do Ksiedze Obomiardw, kidrego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty pomiarowe do oomiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumicty i

jednoznaczny.
ODBIOR ROBOT
ODBIORY ROBOT - DEFINICJE

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1) Odbidr Robét Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbidér Urzgdzeh (przed ich wbudowaniem)
4) Odbidr Kohcowy,

5) Odbidr Pogwarancyjny.

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajagcych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.
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Odbidr Robdt Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentédw zawierajgcych
komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjqg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robdt jest
protokdt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbidr czesciowy

Odbidr Czesciowy Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczqgcej czedci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukohczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robdét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed

zakohczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych
odrebnie w Programie Robét.

Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowq z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Robdét podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjqg Projektowq i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normamii przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robét.

Odbioru Robdét dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ iilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikbw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru CzeSciowego Robdt jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Odbiér urzgdzen przed ich wbudowaniem
Odbidér Urzgdzeh przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamdwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajqg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,
c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzenh.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i zgodnoé¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacii projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

Odbiér koncowy

Odbidér Kohcowy przeprowadzany jest dla catosci Robdt Budowlanych. Przy Odbiorze Kohcowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawié:

a) Dokumentacje Projektowqg Powykonawczqg, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawczg zawierajgcg
kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Instrukcje obstugi wszystkich urzgdzen i sprzetu zamontowanego w budynku w jezyku polskim wraz z
niezbednym przeszkoleniem obstugi urzqdzen (tj urzadzenia wezta cieplnego, central wentylacyjnych, kurtyn itp.)

9) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z STi PZJ,

h) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STi PZJ,

i) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbiordw Robdt Zanikajgcych i

Ulegajagcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.
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)] Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Uzupemniajgcych (np. przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robdt wtascicielom urzgdzen, o ile takie
roboty wystepowaty.

k) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robdt wynikajgcych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.
) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wiasciwych organdw, zgodnie z

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekdiji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;.

Odbidr Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowq i ST, uzycia wtasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normamii przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
Robét. Odbidér Kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i warto$ci.

Zakorczenie Robét oroz gotowose do odbioru koncowego bedze stwierdzona przez Wykonawce wiisem do Dziennka Budowy, z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidrkonhcowy Rolbdt nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenial przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i
przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa powyze.

Odbioru korcowego Rolbdt dokona komisia wyznaczona przez Zamawiciacego w obecnosci Inspektora Nadzoru | Wykonawcey. Komisia
odbieraigca Roboty dokonaiich oceny jokosciowej na podstawie przechtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizudinej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacia Projektowa i ST.

W foku odbioru kohcowego Robét komisia zopozna sie zredlizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robét zanikajgeych i ulegaigeych
zokryciu, zwtaszeza w zokresie wykonania Robdt uzupetniojacych i Roboét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisie braku gotowosci Wykonawcey do Odbioru Iub stwierdzenia, ze jokoSE wykonywanych Robdt
znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacia Projektowq i ST, Zamawidigey moze przerwac czynno$ci odbioru i ustaiic nowy femrmin
Odbioru Kohcowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetnicigeych komisia przerwie swoje czynnoscii ustall
nowy femmin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze jokoSE wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacia Projektowq i ST zuwzglednieniem toleranciii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiuii
bezpieczerstwo ruchu, komisia dokona potrgcen, ocenicige pomniejszong warto$E wykonywanych Rolbdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt jest protokdt sporzqgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbidr Pogwarancyjny polega
na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjq oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robdt dokona Zamawiajgey zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen Odbioru Kohcowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokdt, w ktérym Zamawidjgcy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Robdt wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczgce wykonania Robdt wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowieh Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzah gwarancyjnych wynikajgcych
z Umowy.

PRZEJECIE ODCINKA ROBOT

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w
odniesieniu do ktérego w Harmonogramie wykonywania robdt ustalono osobny czas wykonania.

Przejecie czescirobot
Przejecie czesci Robdt dotyczy:

a) kazdej znaczgcej czesci Robdt Statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed

zakohczeniem.

Przejecie koncowe robét

Odbiérkoncowy paega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich losci, jokoscii wartosci.

Zokonczenie Robdt oroz gotowose do odbioru koncowego bedze stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidrkoncowy Robdt nastapi w temrminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zokohczenia
Robéti przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru korcowego Robdt dokona komisia wyznaczona przez Zomawicjacego w obecnoici Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisia
odbiercjgca Roboty dokonaich oceny jokosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badanh i pomiardw, ocenie
wizuainej oroz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowaqi ST.

W toku odbioru korcowego Robdt komisia zapozna sie z redlizacjq ustalen przyjetych w frakcie odbiordw Robdt zanikajgeychiulegajacych
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zokryciu, zwtaszcza w zokresie wykonania Robdt uzupetniojacychi Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniciacych komisia przerwie swoje czynnoscii ustall
nowy temnin odbioru kohcowedo.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze joko$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacig Projektowq i STz uwzglednieniem tolerancijii nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektui
bezpieczenstwo ruchu, komisia dokona potrgcen, oceniojae pomnigjszonag wartosE wykonywanych Robdt w stfosunku do wymagan
przyietych w Konfrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontfraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robét .

Dokumenty do przejecia koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdt jest protokdt odbion korncowego Robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawicjgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowiczany przygotowac nastepuigee dokumenty:

= Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami,

= Specyfkacie Techniczne,

= UwagiizalecenialnspektoraNadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zankajgeychiulegaigeych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jegozdlecen,

= receplyiustdlenia fechnologiczne,

= Dzennki Budowy i Ksegi Obmiaru (oryginaty),

= wynki pomiaréw kontrolnych oroz badan i oznaczen laboratoryinych, zgodne z STiPZJ,

= dekaracje zgodnoscilub certyfikaty zgodnosci wiudowanych materiatdw zgodnie zSTiew. PZJ,

= gprobaty techniczne i dekloracie zgodnosci wibudowanych materictdw,

= opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbiory, a
wykonanych zgodnie zSTiPZJ,

= sprawozdanie techniczne,

= rysunki (dokumentacie) nawykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie lini telefonicznej, energetyczne), gazowe), oéwietleniaiifp.)
oraz profokoty odbioru i przekazania tych rolbodt Widscicielom urzadzen,

= geodezyjnginwentaryzacie powykonawczg robdt i sieci uzorojenia terenu,

= kopie mapy zasadniczej powstatej w wynku geodezyinej inwentaryzacj powykonawcze),

Sprawozdanie techniczne bedze zawierac:

= zakresilokalizacje wykonywanych Robdt,

= wykoz worowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacii Projektowej przekazanej przez Zamawicjgcego,

= uwagi dotyczace warunkdw redlizaci Robdt,

= daterozpoczeciaizakonczenia Robdt.

W przypadku, gdy wedtug komisj, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie bedq gotowe do odbioru korcowego,
komisia w porozunmieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny fermin odbioru korcowego Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisie Roboty poprawkowe lub uzupetnicjgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawidigcego.
Termin wykonania Robodt poprawkowych i Robét uzupeticjgcych wyznaczy komisia.

Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru $wiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru

Rozliczenie Ostateczne.
PODSTAWA PLATNOSCI
USTALENIA OGOLNE

1. Zasady i podstawy ptatnosci sq szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt lub cena ryczattowa pozycji kosztorysowej, jedli nie jest
kalkulowana z uzyciem jednostki obmiarowe;.

2. Cenajednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowej.

3. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa robdt bedzie obejmowad:

a) robocizne bezposredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
fransportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikédw nadzoru

i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacii zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placdodw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzqgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkd4w mogagcych wystgpic
w czasie realizacji Robdt oraz w okresie gwarancyjnym.
f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza
moziwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycig kosztorysowa.

WYMAGANIA UMOWY | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchiq dokumentdw okreSlong w pkt. 1.2.2. niniejszej
ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa o ile jest wymagana musi uwzgledniaé miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robét:

a) wykonanie niezbednych pomostdw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

C) koszt rekultywacii terenu i wywozu odpaddw z terenu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

d) koszt wybudowania objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujgcy:

. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas frwania

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt.

. ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu.

. optaty/dzierzawy terenu

. przygotowanie ferenu

. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu.

e) koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

f) koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmujgcy:

. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9) dostarczenie i zainstalowanie urzqgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oéwietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

h) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

i) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

) prace porzgdkowe.

PRZEPISY ZWIAZANE
WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcije.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tqcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuije sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoécig i wymaganiami. Zastosowane
bedqg miaty ostatnie wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacii niezaleznie od ich staftusu
(obowigzywania lub aktualnosci normy). Uznaje sie ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania
dla niniejszej Inwestycji.

Gdzekowiek nastepuja odwotania do paiskich nom, dopuszczaine jest stosowanie odpowiednich nomn kraiéw Unii Europejskigj lub
beneficientéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedag wykonywane w bezpieczny sposdb, Scifle w zgodzie z Polskimi Nomami i przepisami obowiczujgcymiw Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robdt
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.

WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W
POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, p0z.690) z pdzniejszymi
zmianami

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) z
pdzniejszymi zmianami.

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041) z
p&zniejszymi zmianami.

19



7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) z pdzniejszymi zmianami.
9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) z pdzniejszymi zmianami

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami

11) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

ST01.01.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE i ROZBIOKOWE

1. Wstep

1.1. Pzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikac technicznej sg wymagania dotyczaca wykonaniai odbioru rolbdt rozoidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizacii robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoziwicigce i maijgee na celu wykonanie rozbidrki.

Ustalenia zowarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdtw zakresie rozbidrki cian azictowychi pokryE podtogowych zgodnie zzatgczong
dokumentaciq projektowa:

-wyburzenie czesci Scian dzctowych gr. 158 cm wykonanych z gazoboetonu iinnych materiatdw,

- demontazistiejgcych pokry¢ podtogowych pomieszczen,

- demontazistiejgcej stolarki drzwiowej wewnetizne,

-wykucie gniczd dia osadzenia belek stalowych,

-wykonanie nadprozy stalowych nad projektowanymi otworami w Scianie nosnej budynku,

-wykonanie bruzd i otwordw potrzelonych do prowadzenia instalacj w stropachi scianach,

-wykonanie otwordw w istniejgcych scianach nosnych,

-wyw&z gruzu i materiatdw rozbidkowych z miejsca rozloidrki oroz ich skiadowanie.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomnamii wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokosE wykonania robét, ich zgodnose z dokumentacia projektowq, SSTi poleceniomi Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Dia rolodt wg ST.01.01.00 materiaty nie wystepuig.

3. Sprzet

3.1. Do przygotowania, utwardzenia, ogrodzenia Placu Budowy oraz przygotowania terenu moze byE uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Do fransportu materiatdw, elementdw i innych rolbdt moze by uzyty dowolny sprzet. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniemi
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty pzygotowawcze

Przed przystgpieniem do rolodt nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodhie zwymogami BHP,

- zdemontowa istniejace zasianie w energie elekiryczng, instclacie teletechniczng i wodno-kanalizacying, cenfrainego ogrzewania, o ile
wystepujg oraz przebudowad wzelkie istniejgce uzbrojenie terenu dzictki, kidre mogtoby zostac uszkodzone w trakcie prowadzenia prac
- doprowadz¢ niezbedne media (min. energia elekiryczna, woda) do prowadzenia procesu budowianego

6. Kontrola jakoscirobét

Ogdle przepisy i zasady BHP i p.poz. wynikaigce z obowigzuigcego prawa, ustaw i rozporzadzen, a tokze przepisdw i nomn szczegdtowych
7. Obmiarrobét

Jednostkami obmicrowymi sg:

-wykonanie ogrodzen i zasiekdw - [m]

8. Odbidrrobdt

Wszystkie roboty podiegaig zasadom odbioru rolbdt zankajgeych.
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9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5iodebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych
w punkcie

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Wykonawca jest zobowiczany do zapewnienia i uzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy w okresie
frwania redlizaciji Kontrakiu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét a w szczegdinosci:

() Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgeych czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzgcego do procy, a fokze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedze obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczojoce takie jok: bariery ochronne,
oSwietienie, znaki ostzegawcze i wszekie inne niezoedne do zapewnienia bezpieczerstwa Robdt. Wykonawca zapewni state worunki
widocznosci (w dzen i w nocy) tych znckdw, dia kidrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczerstwa. Wymagania odnoénie
zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniiszej specyfkadi

(o) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony zZamawicigcym, oraz
przez umieszczenie tablic informacyjnych, kidrych fresé bedze zatwierdzona przez Zamawiciacego. Tablice informacyine bedqg utizymywane
przez Wykonawce w doborym stanie przez caty okres reclizaci Robdt.

Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zowierciace dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zarowia.
Wszystkie znakiiinne urzgdzenia zabezpieczaigee bedq akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(@ Wykonawca podejmie odipowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srockami fransportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw nawiasny kosz.

(d) Koszt zabezpieczenia Plocu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wiaczony
w Cene Konfraktowa.

10.2. Dziatania zwigzane z organizacijq prac przed rozpoczeciem Robdt

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakohczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcdw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

10.3. Wycinki dizew i kizewow.

Na ewentuaina wycinke i przesadzenia dizew i kizewdw nalezy uzyskad zezwolenie z Wydzatu Ochrony Srodowiska widsciwego potozeniu
Inwestycj. Wykonawca Robdt zgtosi wniosek do Wydzictu Ochrony Srodowiska w sprawie wykonania wycinki. Jezel podczas recizac prac
Wykonawca zniszczy Zielen nieprzeznaczonag do wycinki, wéwczas zaptaci kary zajej zniszczenie. Wykonawca ponosi wszekie optaty zwigzane
zwycinkg zielenii dokonuje nasadzen zastepczychijest zobowiazany do ich utzymania w ramach ceny kontroktowe. Jezell Wykonawca nie
utrzyma w odpowiednim stanie nasadzen zastepczych przez okres tzech lat od ich dokonania, poniesie zwigzane z tym optaty i kary
adminisiracyjne.

ST01.02.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Pzedmiot SST

Przedmiotem niniejszej seczegdtowej specyfikacj technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robdt zemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontroktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, kitdrych dotyczy specyfkacja obeimuja wszystkie czynnosci umoziwicjace i majgce na celu wykonanie rolbdt ziemnych
wystepujgeych w obiekcie objetym kontraktermn. W zakres tych rolbbdt wehodza:

- wykopy,

- niwelacja terenu,

- podkiad pod projekfowane tawy podiazdu dia osdb niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigiszej SST sq zgodne z obowiazuigeymi odpowiednimi nomami i wytycznymi.

1.5. Ogdine wymagania dolyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokose ich wykonania, ich zgodnose z dokumentaciq projektowq, SSTi poleceniomi Inzynieral,
2. Materialy

2.1. Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki 2awirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospdtek:

- uziamienie do 50 mm,

- fgczna zawartode frakcj kamiennej i awirowej do 50%,

- zawartos¢ frokcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
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3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty zemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiescic rwnomiemie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy przed spadaniem Iub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw ferenowych z projekiowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budowqg obiekiu nalezy sprawdzc zgodnose izednych terenu z danymi podanymiw
projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizac wykopdw konieczne jest konfrolowanie
warunkdw gruntowych w nawiazaniu do badar geclogicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeliw dokumentacii technicznej nie okredono inaiczej dopuszcza sie stosowanie nastepuigeych bezoiecznych nachylen skarp:

- wguntach spaistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w guntach mato spoistychi stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- wgruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) Wwykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by stosowane nastepujace zabezpieczeniar:

- W pasie ferenu przylegojacym do gdmej krawedz wykopu na szerokosci rdwnej 3-krotnej gtetookosci wykopu powierzchnia powinna byé
wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umoziwicjace odptyw wdd opadowych.

- naruszenie stanu naturainego skampy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by ¢ usuwane zzachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skanp nalezy okresowo sprawdzac w zalemosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopdw

Dopuszczaine odchytki wwykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw

(1) "Wykopy powinny by< wykonywane bez naruszenia naturalinej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byE usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzanego pozomu a zwtaszcza ponizej poziomu projekiowanego posadowienia nalezy
porozumiet sie zInzynierem celem podiecia odpowiednich decyzj.

5.2 Warstwy fitracyjne, podsypki

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukiadania podsypek i warsiw filracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, polwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.22. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic bezoposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przedrozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatdw budowianych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzc na catej powierzchni wykopu, dwnomiemie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Coatkowita grubose podktadu wedtug projektu. Powinna to by warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zageszczenia podktadu wg dokumentac fechnicznej lecz nie mnigjszy od Js = 0,9 wedtug préby nomainej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przedrozpoczeciem uktadania podtoze powinno by oczyszczone z odpadkdw materictdw budowianych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzc na catej powierzchni rdwnomiemie jedna warstwa.

(4) Coatkowita grubose podktadu wedtug projektu. Powinna to by warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by<E mniejszy od Js—0,98 wedtug proby nomnalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie narozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.32. Warunki wykonania zasypki

(1) Zosypanie wykopdw powinno bye wykonane bezpodrednio po zakorczeniu przewidzianych w nim robdt.

(2) Przedrozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatdw budowianych i Smieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosc:

0,25 m - przy stosowaniu ubjokdw recznych,

0,50-1,00 m- przy ubjjaniu ubijokami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy zageszezaniu urzgdzeniamiwibracyjnymi
(4) Wskaink zageszczenia gruntu wg dokumentacii technicznejlecz nie mnigjszy niz Js = 0,95 wg proby nomcalinej Proctora.

(5)  Nosypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byE wykonane w sposdb nic powodujgey uszkodzenia zolac
przecwwilgociowe.

6. Konfrola jakosci robét

Wymagania dia robdt zemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt Zemnych powinny by¢ wykonane zgodnie znomami wyszczegdinionymiw p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i konfrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakohiczeniu powinny obejmowad:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacig

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaji stan gruntu w poctozu
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- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

6.2. Wykonanie podktaddw i nasypdw Sprawdzeniu podiega:

- przygotowanie podtoza

- materict uzyty na podkiad

- grubos¢ irdwnomiemose warstw podktadu

- sposdbijokosE zageszczenia

6.3. Zasypki wg Sprawdzeniu podiega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- matericty do zasypki

- grubos¢ irdwnomiemose warstw zasypki

- sposdbijokose zageszczenia

7. Obmiarrobét

Jednostkami obmicrowymi s

-wykopy - [m7]

- fransport gruntu - [ zuwzglednieniem odlegtosci fransportu.

8. Odbidrrobdt

Wszystkie roboty objete podiegaiq zasadom odbioru robdt zankaiacych.

9. Podstawa plainosci

- Wykopy - ptaci sie za m? gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuie:

- WyzZnaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody | odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustal
niejsce odwozu maszemnych,

- odwodnienie i ufrzymanie wykopu.

- Wykonanie podktaddw i nasypdw - ptaci sie za m? podktadu po zageszczeniu.

Cena obemuie:

- dostarczenie materictu

- uformowanie izageszczenie podktadu z wyrdwnaniem powierzchni.

—Zosypki - ptaci sie za md zasypki po zageszezeniu. Cena obejmuie:

- dostarczenie materiatow

- ZOsypanie, zogeszczenie i wyrdwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za mB wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci fransportu. Cena obejmuie:
- zotadowanie gruntu na odki ransportu

- przewdz na wskazang odlegtose

- wyladunek z rozplanfowaniem z grubsza

- Ulzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwiqzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziati opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podsfawowa, symbole iterowe ijednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podzemne. Roboty zemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niesfopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzce walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancie ksztattdw i wymiardw.

ST01.03.00

ROBOTY BETONOWE i ZELBETOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacdiifechnicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rolbdt betonowychizeloetowych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i konfroktowy przy Zecaniu i realizac robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3, Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia, obeimuig wszystkie czynnoscl umoziwiojace i maigce na celu wykonanie elementéw betonowych i
zeloetowychtzn.:

-wykonanie taw fundamentowych pod podiczd dia osdb niepetosprawnych oraz piyty podiazdu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigiszej SST sg zgodne z obowiazuigeymi odpowiednimi nomami.

1. 5. Ogdine wymagania dolyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jokose ich wykonania oraz za zgodno$e z dokumentacia projektowq, SSTi polecenianmi Inzynieral.
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2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczaine jest stosowanie jedynie cementu porflondzkiego czystego, 1. ez dodatkdw minerainych wg nommy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach: marki ,,25"- do betonu Kiasy B7,.5-B20 marki ,,35'- do betonu Kasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustaler nomy PN-B-30000:1990 oroz ponadito zgodnie zzarzaozeniem Ministra Komunkaciwymagassie, aloy cementy te charakteryzowaty
sie nastepujagcym skiladem:

- Zawartose kizemionu fréjwapniowego oiitu (C3S) 50-40%

- Zawartos¢ glinionu fréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ akalidéw do 0,6%

- Zawartose akalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa niecktywnego do 0.9%

- ZawartosE C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cementwysytany w opakowaniu powinien by< pakowany wworki papierowe WK co najmniej rzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny naipis zawiercigey nastepujace
dane:

* oznaczenie

* nozwa wytwdmii migjscowosci

* maosaworka zcementem

* datawysytki

* fermin rwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umoZiwicigce grawitacyine
napetnianie zoiomikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by przystosowane do plombowaniai wsypdw i wysypdw.

d) Swiadeciwo jokosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by zaopatzona w sygnature odbiorczg kontroli jokosci zgodnie z PN-EN 147-2.

¢) Akceptowanie poszczegdinych parti cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac ckceptacie Inzyniera.

f) Biezaca konfrola podstawowych parametrdw cementu.

* Cement pochodzqcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg nommy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997,
wynki ocenione wg nomy PN-B-30000:1990.

Zokres badarn cementu pochodzacego z dostawy dia ktdrej jest atest z wynkami badarh cementowni mozna wykona¢ tyko badania
podstawowe.

* Ponadfo przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontrol obejmujace;:

- oznaczenie czasu wiczonia wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosciwg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:19961 PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (Zorylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozoadajacych sie w wodze.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$E znomami cement nie moze by ¢ uzyty do betonu.

9) Magozynowanie i okres skiadowania

* Migjsca przechowywania cementu mogg by<¢ nastepujgce:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzelone migjsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynkilub pomieszczenia o szczelnym dachuiscianach)

* dacementu luzem:

- magazyny specidne (zoiomiki stalowe, zelbefowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatzone w urzadzenia do przeprowadzenia konfroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiomiku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw pozomu cementu, wiazy do czyszczenia oroz Kiamry na zewnetrznych scianach).

* Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody
deszczowejizanieczyszczeniem.

* Pocitogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczojoce cement przed zawligoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczaliny okres przechowywania cementu zalemy jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dniw przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie okresu frwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w skiadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiodajagca oddzeine swiadectwo jokosci powinno by¢ przechowywana w sposdb umoziwicjacy jej fatwe
rozéznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywai uzicmienie.

Do betonu nalezy stosowad kruszywo minercine odpowiadajace wymaganiom nomy PN-B-0O712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz Kiasa betonu. Zioma kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju popizecznego elementu,

- 3/4 odlegtodci w dwietle miedzy pretami zZborojenia lezagcymi w jednej ptaszczy?Znie prostopadte] do kierunku betonowania.

Kontrola parti kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeniar:

- skfadu Zamowego wg PN-BN 933-1:2000

- ksztattu Ziom wg PN-EN 933-4:2001

- zawoartosci pytdw minercinych wg PN-78/B-06714/13,
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- zawartoscizonieczyszcze obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umoziwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzc biezacg konfrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-
6:2002i statosci zawartosci frokcj 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu.

Beton ki. B7.5i B10z utrzymaniem wymagani badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na sciskanie. Orientacyjny sktad podboetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. los¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm3 wigotno$¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiemie stfopniowane o frakcjach:
20/40-30%, 20/10=20%, 0/2=30%

3. Sprzet.

Rodzaje sprzetu uzywanego do rolbdt betonowych oraz deskowain pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzaigcym
redlizacia umowy. Dozatory muszg mie¢ oktualne swiadectwo legalizacj. Mieszonie skiadnkdw powinno sie odoywac wytacznie w
betfoniarkach o wymuszonym dzicdaniu (zalorania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

(1) Srodki do fransportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ ransportowane mieszalnkomi samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ , gruszek ' nallezy dolorac tak alby zapewnic wymagaing szyloko$e betonowania z uwzglednieniem odliegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznejrezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas fransportuiwbudowania.

Czos fransportu i wioudowania mieszanki nie powinien by ¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze
ofoczenia +20°C 30 minut przy femperaturze otoczenia + 30°C.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Zalecenia ogdine.

* Roboty betoniarskie muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nomn PN-EN 206-1:20031 PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wiisem do dziennika budowy.

52. Wyilwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie skiadnikdw:

* Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by< dokonywane wytgeznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementuiwody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg miec aktuaine swiadectwo legalizaci

* Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniac korekte zwiazanq ze zmiennym zawigoceniem kruszywa

(2) Mieszanie skiadnikéw

* Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytgeznie w betfoniarkach wymuszonym dzicdaniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie jednak nie powinien by< krdtszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betfonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umaoZiwiciacej tatwe ich oprdznianie Iub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy sfosowaniu pompp obowigzujg odrebne wymagania fechnologiczne przy czym
wymaga sie sprawadzenia usfalonej konsystencj mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzc: potozenie Zorojenia, zgodno$e rzednych z projektem, czysto$E deskowania
oraz obecnos¢ wiktadek dystansowych zapewnicigeych wymaganag wielkose otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku gdy wysokose ta jest
wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 30 m) Iub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 80
m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacii technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach i kompusach podpdr mieszanke betonowaq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika Iub rurociagu pompy, bad? tez za
podednictwemrynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszezajac wibratorami wgtelonymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowaq nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej
od 12 cm zrojonych gérq i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nostepujacych zasad:

* Wibratory watebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 argarn na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zorojenia lezacymiw ptaszczyznie pozome.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

* Podczos zageszczania witratorami wgtebnymi nalezy zagtebic butawe na gtebokose¢ 58 cm w warstwe poprzedniq i przyfrzymywac
butawe w jednym miegjscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powol w stanic wibrujigeym.

* Kolejne migjsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdze R jest promieniem skutecznego dzictania wibratora.
Odlegtosc ta zwykle wynosi 0.350,7 m.

* Belki wibracyjne powinny byc¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt | charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na cotej
ctugosci.

* Czas zageszczania witratorem powierzchniowym, lub belka wibracying w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 40 sekund.

* Zasieg dzctania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtelbokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku atugosc
elementu. Rozstaw wibratordw nalezy ustaii¢ doswiadczalnie tok aby nie powstawaty martwe pola.
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Mocowanie wibratordw powinno by¢ twate i sziywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolooczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach moma sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.

* Powierzchnia betonu w miegjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardnictego ze
Swiezym pizez

- Usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw befonu oraz warstwy pozostatego szkiwa cementowego,

- obfite zwizenie wodq i narzucenie kikumiimetrowej warstwy zaprowy cementowej o stosunku zblzonym do zaprawy w betonie
wykonywanym dlbo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zobiegi ndlezy wykonac bezpodrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez witrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdaniej niz
w ciggu 3 godzinlub po catkowitym stwardnieniu befonu.

Jezel temperatura powietiza jest wyzsza niz 20°C fo czos frwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzn. Po wznowieniu befonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zorojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest fokze w nocy konieczne jest wezednieisze przygotowanie odpowiedniego
oéwietienia zapewniciacego prawiciowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

(7) Pobranie prébekilbadanie.

* Na wykonawcey spoczywa obowidzek zapewnienia wykonania badon laboratoryjnych przewidzanych nomng PN-EN 206-1:2003 oroz
gromadzenie, przechowywanie i okozywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikdw badan dotyczaeych jokosci betonu i stosowanych matericddw.
* Jezel beton poddany jest speciainym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan konfroli jokosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidzane aktuaing noma i ninigjszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikdw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki czne uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umoziwicigce uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypacdkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgodly Inzyniera oroz zopewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwil uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne
jest przygotowanie odpowiedniej losci oston wodoszczelnych dia zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach ofoczenia

* Przy niskich femperaturach otoczenia utozony beton powinien by< chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wyltrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by ¢ Zoadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jok zabetonowana
konstrukcia.

* Przy przewidywaniu spadku femperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia befonu nalezy wczesniej podiac dzicdania organizacyjne
pozwdlajgce na odpowiednie ostoniecie | podgrzanie zabetonowanej konstrukdii.

5.4. Pielegnacja betonu.

(1) Materiaty i sposoby pielegnaci befonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi befon przed deszczemi nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdiniej niz po 12 godznach od zokohczenia betonowania rozpoczge pielegnacie
wilgotno$ciowq betonu i prowadzc jg co najmniej przez 7 dni (przez polewaonie co najmniej 3 razy na dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedze sie faczyt z nastepng warstwa konstirukcii
nmonolitycznej, a fakze gdy nie sq stawiane specjaine wymagania odno$nie jokosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania nomy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenid'. i drganiami.

(2) Okres pielegnaci

* Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wigotnosci przez okres co najmnigj 7 dni. Polewanie betonu nomnalnie twardniejgcego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowanio.

* Rozfomowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie
znoma PN-63r-06251) lub wytrzymatosci manipulacyinej dla prefalborykatdw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.

(1) RGWNOSE powierzchnii tolerancj.

Dla powierzchnibetondw w konstrukcji nosnej olbowiczuia nastepuigce wymagani;

* wezystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gtadkie irdwne, bez zagtebien i nie mie¢-ziamami kruszywa, przetomdw i wybrzuszeh ponad
powierzchnie,

* pekniecia sq niedopuszczaine,
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* 1ysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zorojenia betonu min. 2.5cm,

* pustk, raki i wykruszyny sq dopuszczaline pod warunkiem, ze otulenie zborojenia betonu bedze nie mnigjsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej
wystepuig nie wieksza niz 0,5% powierzchni odipowiednie) sciany,

* 1OwWNOoSE gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczone] pod izolacje powinny odpowiadad wymaganiom nomy PN-69/B-10260, 1i.
Wypukioscii wgtebienia powinny by¢ wieksze niz2 mm,

(2) Fakiura powierzchniinoprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduie specjainego wykornczenia powierzchni befonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcii nalezy:

* wezystkie wystajgce nierdwnosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebroniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem i nastepnie wygtadzc i uklepad, aby ofrzymac rdwng i jednorodng
powierzchnie bez peknied i pordw.

* wyrbwnang wg powyzszych zdlecenh powierzchnie ndlezy obrzuci¢ zaprawq i lek-, wyszczotkowad wigotng szczotkg aby usungé
powierzchnie szkiiste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprowdzc podioze pod wzgledem dia nosnosci zatozonej w projekcie fechnicznym.
Poditoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare moziwosci w sposdb ciggty zzachowanie

kontroli grubosci oroz zednych wg projektu technicznego.

5.7. Wykonanie deskowan.

* Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprowdzc zgodnoSE osi i pozomdw oraz zgodnosE wymiardw z rysunkami. Do
betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

* Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzé skanpy i dno formy zemnej oroz recznie usunac luznag zemie.

*Nalezy je ustawic w taki sposdb aby docelowo beton spetiat warunki tolerancj co do ksztattu, potozeniai wymiardw wymagane.

* Nalezy dopasowac potgczenia szalunkdw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$e. lloSE potgczen nalezy ograniczac do minimmum.

* na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach Sciani ptyt, deskowania nalezy wzmacnio 25mm tasma stolowa.

* Obudowy, gniczda, okapy, otwory , wneki oraz dylatacie i potgczenia pomicrowe nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.

* Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

* Deskowania powinny pozostac na migjscu az do uzyskania przez beton odpowiednie) wytrzymatosci pozwalaigee) przeniesE obciczenia od
ciezar wiasnego betonu oraz konstrukaji na nim mieszczonych.

6. Konfrola jakosci.

Kontrola jokosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem i podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podiegaia
odbiorowi.

7. Obmiarrobdt.

Jednostkami olomiaru sq:

- 1 m¥wykonanej konstrukgiji.

- 1 mPwykonanego podbetonu

lod¢ robdt okreda sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmion zooprobowanych przez Inzynierali sprawdzonych w naturze.

8. Odbidrrobdt.

Wszystkie roboty podiegaia zasadom odbioru robdt zankajacych wg zasad podanych powyze). W szczegdinosci tunel dia pieszych podiega
prébnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa plainosci.

Ptaci se zaroboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuie:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkdj,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie deskowania zrusziowaniem,

- Utozenie mieszanki betonowej w nawizonym deskowaniu, zwykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwier i marek,
zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni

- pielegnacie betonu,

- rozbidrkq deskowania i rusziowan,

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materictdw rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym,

Ptaci sie za usfalong 105¢ m? betonu wg ceny jednostkowe, kidra obejmuje; wyrdwnaonie podtoZza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i
wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiczane.

PN-EN 206-1:2003 Betfon.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czosdw wiczaniali statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement porfiandzki.

PN-88/B-30001 Cement porfiandzkiz dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcie murowe niezbrojne. Projekfowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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ST01.04.00

ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikac techniczneg] sg wymagania dotyczgce wykonania i odoiory murdw z materictdw
ceramicznychiinnych, np. z betonu komdrkowego czy elementdw siikatowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci rolbdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia, olbejmuig wszystkie czynnosci umoziwicjace i majgce na celu wykonanie murdw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektdw tzn.:

-wykonanie murowanych $cian dzictowych z bloczkdw z betonu komdrkowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi nomami.

1. 5. Ogdine wymagania dolyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$e z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materialy.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, zrzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanaizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje imut.

2.2. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x12 cm

Odmiany: 500 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wylrzymatosci na Sciskanie.

Beton komdrkowy do produkcj bloczkdw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawigoceniem.

23. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiomi podanymiw projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dia marki 30:

cement: ciasto wapienne: piosek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 17 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piosek
1 : 1 : 5

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dia marki 50:

cement: ciasto wapienne: piosek
1 : 03 : 4

1 : 05 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piosek
1 : 03 : 4

1 : 05 : 45

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe ndlezy przygotowad w takigj losci, aby mogta by¢ wibudowana moziwie wezesnie po jej przygotowaniu . ok. 3 godzin.

Do zopraw murarskich nalezy sfosowac piasek rzeczny Iub kopalniany. Do zopraw cementowo-wapiennych nalezy sfosowac cement
porflandzki z dodatkiem zuza lub popiotdw lotnych 251 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze femperatura otoczeniaw ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zoprawy nie bedze nizsza niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowad wopno suchogaszone lub gaszone
w postadi ciosta wapiennego otzymanego z wopna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitq i jednolbarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zaprow nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalemosci od wymaganej
marki zoprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozmna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by< przewozone dowolnymi §odkami fransportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcii powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniomi lub utratq statecznosdl.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogdine:

a) Mury nalezy wykonywac warstwanmi, zzachowaniem prawickowego wigzaniai grubbosci spoin, do pionu i sznura, zzachowaniem zgodnosci
zrysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.
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b) W plewszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzictowe gruboéca ponizej 1 cegly nalezy murowad nie wezesniej niz po
zakonczeniu Scian gtdwnych.

c) Muy nalezy wznosic moziwie réwnomiemie na catej ich dtugosci. W mieiscu potaczenia murdw wykonanych nigjednoczesnie nalezy
stosowac strzepiq zozebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste iwolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtq sucha, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cedty przed utozeniem w murze polewac Iub moczyE wwodze.

e) Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

9) W przypadku przerwania robdt na okres zmowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodiwym dzictaniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie ndlezy
sprawdzc stan tfechniczny murdw, fgcznie ze zdieciem wierzchnich warstw cegieti uszkodzone) zaprowy.

5.1. Mury z cegly peinej, bloczkéw betonowych, elementdw silikatowych, betonu komérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12mmw spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$é nie powinna przekraczac 17 mm, a minimalna 10 mm,

- T0mm w spaoinach pionowych podtuznychipoprzecznych, przy czym grubose maksymalna nie powinna przekraczac 15 mm, a minimainal
-5mm.

Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypetione zaprawa. W scianach przewidzionych do tynkowania nie nalezy wypehiac zaprawg spoin przy
zewnetznychlicach na gtelbokosci 5-10 mm.

5.12. Stosowanie poldéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do murdw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitejliczoy cegiet.

a) Jezel na budowie jest kika gatunkdw cedty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestzegac zasady, ze kazda Sciona powinna by¢
wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajacych sie pod kgtem prostymi wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywac
na strzepiq zczebione boczne.

5.2., Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jok mury z cegty petnej. W naroznikach, przy otworach, zokohczenioch
nmuréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac nomalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cedty petne.

53. Mury z cegly kratéwki.

a) Cegte kratdwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, somonosnych i ostonowych. Mozna jg rdwniez
stosowac do murowania scian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencie gestoplastyczna w granicach zagtebienia stozka pomicrowego 68 cm.
c) Cegty wmurze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny micty kierunek pionowy.

Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawizac przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratdwek w murze zgodne z zasadami wiczania
cedly petne.

d) Grubose spoin poziomych w murach powinna wynosic 12mm, a grubo$e spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczaine odchytki wymiarowe powinny wynosic: dia spoin poziomych +5i-2 mm, a dia spoin pionowych =5mm.

54. $ciany warsiwowe

54.1. Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywac wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze staii zorojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0m.

Kotwy ndlezy zabezpieczy¢ przed korozg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

542. Iewnetzne czesd Scion warstwowych przeznaczone do ofynkowania wykonywac zgodnie z wymaganiomi jok dia czesci
wewnetznych.

54.3. Iewnetrzne czedci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegding starannoécia, tok aby lico micto
prawidtowe wiczanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licdwke uktadac zzastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomoca pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej toleranci szerokosci spoin do 3mm.

6. Konfrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzc na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci kiasy oznaczonej na cegtach zzamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii techniczne,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztcttu cedty,

- liczboy szczerbi peknied,

- odpomosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdinej uwagi na zawartosE margla.

W przypadku niemoznosci okredlenia jokosci cedly przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom laboratoryinym (szczegdinie co do Klasy
i odpomosci na dziatanie mrozu).

62. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprowa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencie w sposdb podany w
obowiczujace] nomie. Wyniki odibiordw materictdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wipisywane do dziennika budowy.
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6.3, Dopuszczaine odchyiki wymiaréw dia muréw przyjmowac wg ponizszej fabeli.

Dopuszczalne odchytki mm
Lp. Rodzaj odchylek
mury nie spoinowane
mury spoinowane
1 2 3 4
Iwichrowaniai skizywienia: - na 1 metize dtugosci -
1. . ) . 310 620
na catej powierzchni
5 Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m - nawys. 36 6
' kondygnadiji- na cofej wysokosci 20 1030
3 Odchylenia kazdejwarstwy od poziomu-na 1 m 1 230
' dtugosci - na catej dtugosci 35
4 Odchylenia gomej WGM od poziomu -na catej 110 22
dtugosci
Odchylenia wymiaréw otwordw w swietie o
5 | wymiarochido100cm SOIOKOEC | 34151 +10-5+15-10 | +6:3+15-10+ 105+ 15-10
wysokos¢ ponad 100cm szerokosC
Wysokose
7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmiarowaq robdt jest - m2muru o odpowiedniej grubosai.

los¢ robdt okreda sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmion zaoprobowanych przez Inzynierali sprawdzonych w naturze.
8. Odbidrrobdt.

8.1. Odbiérrobdt murowych powinien sie odbye przed wykonaniem tynkdw iinnych robdt wykohiczeniowych.
Podstawe do odbioru rolbdt murowych powinny stanowic nastepuiace dokumenty:

a) dokumentacja fechniczna,

b) dzennk budowy,

c) zadwiadczenia o jokosca materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zankaigeych,

€e) protokdty odbioru materictdw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty 2ecane przez budowe,

9) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podiegaig zasadom odbioru robdt zankajgeych.

9. Podstawa plainosci.

Ptaci sie zaroboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obemuie:

- dostarczenie materictdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowychiwentylacyjnych

- ustawienie irozeloranie potrzelonych rusziowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy zresztek materictdw

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceromiczne.

Wyroby budowiane ceramiczne. Cegly kratdwki.

Cement. Sktad, wymaganiai kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement porflandzki.

PN-88/B-30001 Cement porfiandzkiz dodatkami.
PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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ST01.05.00

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

1. WSTEP.

1.1. Pzedmiot Szczegdtowe] Specyfikaci Techniczne).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacj Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rolbdt budowlanych —roboty
fermoizolacyjne.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacj Techniczne.

Ninigjsza Specyfkacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy Zecaniu i redlizacj robdt budowianych ujetych w
punkcie 1.1.

1.3. Okredlenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacj Technicznej Wykonania i Odbioru Rolbdt Budowlanych. Wymagania Ogdine.

1.4. Zakres robdt budowlanych uietych Szczegdtowq Specyfikacja Techniczng.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnosci umoziwicigce wykonanie robét temnoizolacyinych aw szczegdinosci:

- wykonania ocieplenia na fragmentach scian na, kidrych wstawione jest nowe okno w cianie zewnetznegj i przy drzwioch wymienianych

na nowe przystosowane do poruszania sie osdb niepetosprawnych.

Wykonanie robdt termoizolacyjnych zwiczane jest z wykonaniem nastepujccych czynnosci:

lzolacja ciepina nastepujacych przegrdd:

a) Sciany zewnetzne przy projektowanych wyjsciach ewakuacyinych orez oknie oddymiciacym.

1.5. Ogéine wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rotbdt budowlanych zgodnie z dokumentacia techniczng, Ogding Specyfikaciq Techniczna,
niniejszqy specyfikacia oraz zgodnie z postanowienianmi aktuainie cbowiczujacych akidw prawnych.

Odstepstwa od projektu mogg jedynie zwiczane z dostosowaniem robdt zolacyinych do wprowadzonych zmion konstrukcyino -
budowlanych, lub zastgpienia materictdw uietych w projekcie przezinne materiaty lub elementy o Zblizonych wtasnosciach.

Wszekie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaci tfechnicznej nie mogag powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych budynku oraz zmnigjszenia frwatosci eksploatacyinej. Na Wykonawcey cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisdw BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. MATERIALY.

Do wykonania robdt temnoizolacyjnych mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentaci projektowej, Specyfikaci Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. Dostarczone na budowe materiaty powinny spetniac warunki okredlone w odpowiednich nornach aw przypacdku ich braku
powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posadac certyfikaty zgodnoici bgdz dokumentacie zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajacg doich stosowania.

2.1. Materialy do izolacji termicznych.

2.1.1. Styropian

a) Wymagania:

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Odmiana:: EPS -100[ posadzki ], EPS 038 [ Sciany nadzemia ], EPS— 120 [ $ciony fundamentowe |

b) Pakowanie

Pyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5m3 przy czym wysokosE stosu nie powinna by e wyzsza niz 1,2 m. Opakowanie winno zawierac
informacje zawieraigeg nozwe producenta, oznaczenie, nr parti, date produkdiilose i pieczatke pakowacza

c) Przechowywanie,

Piyty nclezy przechowywad w opokowaniu z dala od Z7ddet ognio.

d) Transport

Piyty styropianowe nalezy przewozc w opakowaniu zzachowaniem przepisdw BHP materictdw ruchu drogowego.

2. 3. Odbidr materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczyE na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i profokétami odbioru technicznego orazz
deklaracjo zgodnosciznoma. Wyrdb podiega systermowi oceny zgodnosci polegaiacym na:

- certyfikacj zgodnosci z aprobatq techniczng,

- dekiarowainiu przez producenta zgodnosciz aprobatq techniczng

Dostarczone na miejsce budowy materiaty ndlezy sprawdzdé pod wzgledem kompletnosci | zgodnosci z danymi producenta oraz
przeprowadzc ogledziny materiatdw W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jokosci przed wioudowaniem nalezy je
poddac badaniom okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Cechowanie materiatdw powinno miec forme nadruku umieszczonego bezpodrednio na wyrobie, umoziwicigcego w okresie skiadowania,
montozu i eksploatac, odczytanie napisu zawiercjiacego:

- nozwe lub ok producenta

-symibol materictu

-$§rednice zewnetzne iwewnetrzne

- oznckowanie sztywnosci oowodowej

-identyfikacje seri produkcyjnej

Sprawdzenie pozostatych wiasciwosd przeprowadza sie zgodnie metodami badarn warunkami podanymi przez producenta lub w
aprobatach technicznych.

3.SPRZET.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wiotywu na joko$E wykonywanych

31




robét, zardwno w miejscu tych robdt, jok tez przy wykonywaoniu czynnosci pomochiczych orcz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku
materictdw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Warunkii sposdb fransportu i skiadowania poszczegdinych materiatdw uieto w punkcie 2 ninigjszej Szczegdtowej Specyfikadj.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptaci hamonogram rolodt. oroz sposdb zabezpieczenia weis¢ do budynku.

5.2. Ocieplenie przegrod.

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych dia czynnosci awigzanych z wykonaniem ocieplenia przegrdd uieto w Dokumentaci Projekfowe.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdine zasady kontroli jokosci rolodt budowlanych podano w Ogdinej Specyfikaci Techniczne;.

Konfrolajoko$cirobét zwiazanych zwykonanieminstalaci powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich fozrolbdt zgodnie wymaganiomi
uietymiw Polskich Nomnach

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by ¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli producenta.

Nie dopuszcza sie stosowania do rolbodt materiatdw przeteminowanych, dia kidrych okres gwarancyjny minat.

Wyniki przeprowadzonych badan nolezy uzna¢ za dodatnie, jezell wszystkie wymagania dia danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesl
ktdrekolwiek zwymagarn nie zostato spetnione, nalezy dang faze rolbdt uznac za niezgodng zwymaganiomi nomy i po dokonaniu poprawek
nalezy przeprowadzc badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdét budowlanych, polegajgcych na robotach izolacyjnych powinien odby¢ sie przed wykonaniem robét
wykonczeniowych podstawg do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianomi i uzupetnienia w frakcie wykonywania robdt.

- Dziennk budowy.

- Dokumenty dotyczgce jokosci wiudowanych materictdw

- Protokoty wszystkich odbiordw fechnicznych czesciowych

Przy odbiorze korhcowym nalezy sprawdzc:

- Zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacja Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacych zmioni odstepstw od
Dokumentacii Projektowej

- Protokoty z odbioréw czesciowychiredlizacie postanowien dotyczacq usuniecia usterek

- Aktualino$¢ Dokumentacii projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1 m2 powierzchni temnoizoladj. los¢ rolodt okredia sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmion
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptacisie za

a) ustalong los¢ M2 zolacji wedtug ceny jednostkowe, ktdra obejmuie:

- dostarczenie materictéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza

-zagrunfowanie podtoza

-wykonanie zolacj

-roboty porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy podstawowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonaniai odbioru rolbdt budowlanych. Wymagania ogdine.
102. Nomy

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163

Wetna mineralnawg. PN-EN 13162

ST 01.06.00

TYNKI

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru fynkdw zewnetznych i
wewnetrznych.

1.2. Zokres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontroktowy przy Zecaniu i realizac robdt wymienionych
wpkt.1.1.

1.3, Zokresrobdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umoziniciace | maigce na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i
wewnefrznych obiektu wg ponizszego.
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- Tynkiwewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne

- Tynkizewnetrzne

1.4. Okredlenia podstawowe,

Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiazuigcymi odipowiednimi nomami,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odipowiedzialny za jokose ich wykonania oraz za zgodno$e z dokumentacia projektowq, SSTi poleceniami Inzynierai.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oroz wdd zowierajgeych tuszcze organiczne, oleje imul.

2.2. Piosek (PN-EN 13139:2003)

22.1. Piasek powinien spetniac wymagania obowiczuigeej nomy przedmiotowe, a w szczegdinosc:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakdje rdanych wymiardw, a mionowicie: piasek drolbonoziomisty 0,25-0,5 mm, piasek sredhioziamisty 0,5-1,0 mm, picsek gruboziamisty 1,0-
20mm

22.2. Do spodnich warstw tynku nalezy sfosowa piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich - frednioziamisty

22.3. Do gtadz piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzc catkowicie przez sito o przeswicie 0.5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementfowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by zgodne zwymaganiami nomy paristwowe.

* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takigj loéci, aboy mogta by wbudowana moziwie wezesnie po jej przygotowaniu 1. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopdainiany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portiandzki z dodatkiem zuzlal lub popiotdw lotnych 251 35 oroz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze femperatura ofoczenia w ciggu 7 dni od chwil zuzycia zaprawy nie bedze nizszaniz +5PC.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z
wapna niegaszonego, kidre powinno tworzy¢ jednaiitq | jednobarwng mase, ez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obceych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oroz rodzoju cementu i wapna.

2.4, Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 Wymagania:

Barwa - wgwzorca producenta

Nasigkiwose po wypaleniu 10-24%

Wylrzymato$e na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpomosc szkivwa na pekniecia wioskowate nie mnigj niz 160°C

Stopien biatosci przy fifrze niebieskim (cla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek!| 80%

- gatunek 1 75%

3. Sprzet,

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.

Podczos transportu materiaty i elementy konstrukci powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniomilub utratq statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdine zasady wykonywania tynkdw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt fynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zdleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadaniar i skurczdw murdw 1. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohnczeniu stanu
surowego.

c) Tynkinalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich frodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robodt budowlano-montazowych w okresie obnizonych tfemperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiczania i twardnienia, 1. w ciagu 1 tygodnia, zwitzane woda.
5.2. Przygotowanie podtory

52.1. Spoiny w murach

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawa spoin przy zewnetrznych icach na gielbookosci 5-10 mm.
Bezpodrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac plomy z rdzy i subostancii fustych. Plamy z subostanci
Hustych mozna usungc przez zmycie 10% roztworem szarego mydlg lub przez wypdlenie lampa benzynowa. Nadnmiemie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwizyE woda.

5.3. Wykonywania tynkéw fréj warstwowych.

53.1. Tynk trdjwarstwowy powinien by< wykonany z obrzutki, narzutu i gtadz. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasdwi
listew kierunkowych.

532. Gtadz nalezy nanosic po zwiczaniu warstwy narzuty, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadz powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

33



Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawigocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawigocenie oraz w tynkach zewnetfrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdine zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

* Oktadziny ceranmiczne powinny by¢ mocowane do poditoza warstwg wyrdwnuigeg lub bezpofrednio do réwnegoi gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych okiadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

* Podttoze pod oktadzny ceramiczne moga stanowié nie otynkowane lub otynkowane mury z elementdw drolbonowyrmicrowych oraz Sciany
betonowe.

* Do osadzania wyktadzin na scionach murowanych mozna przystapic po zakonczeniu osiodania murdw budynku.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic z grudek zoprawy i brudu szczotkami drucionymi oraz zmyE z kurzu.

* Na oczyszczongi zwizong powierzchnie scian murowanych nalezy natozyE dwuwarstwowy podktad wykonany z oorzutkii narzutu. Obrzutke
nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cement owo-waipiennej morki 5
lub 3.

* Bementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkdw i odcieni bawy, a przed przystapieniem do ich
NMOCOWAaNIa - Moczone W Ciggu 2 do 3 godzin wwodzie czyste).

* Temperatura powietrza wewnetznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

* Dopuszczaine odchylenie krawedz ptytek od kierunku poziomego tub pionowego nie powinno by< wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na atugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci.

4.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzc na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci kiasy materiatdw ceramicznych zzamdwieniem,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztcttu ptytek

- liczoy szczerbi peknie,

- odpomoéci na uderzenia,

* W przypadku niemoznosci okredlenia jokosci pytek przez prébe dorazng nalezy jg poddac badaniom laboratoryjinym (szczegdinie co do
klasy i odpomosci na dzatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetznej).

62. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprowa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy konfrolowac jej marke i konsystencie w sposdb podany w
obowiczujgcej nomie.

Wyniki odbiordw materictdw i wyrolbdw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmicrowq robdt jest m2, oS¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem znmian zaaprobowanych przez Inzynierari
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidrrobdt.

8.1. Odbi¢rpodtora

Odbidr poctoza nalezy przeprowadzc bezposednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by przygotowane
zgodnie zwymaganiamiw pkt. 5.2.1. Jezel odbiér podtoza odbywa sie po atuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic izmye
woda.

82, Odbidr tynkdw.

82.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacia fechniczna.
82.2. Dopuszczaine odchylenia powierzchnitynku kat. Il od ptaszczyzny | odchylenie krawedzi od linii proste) - nie wieksze niz 3 mmiw liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej ctugosci laty konfrolngj 2 m.

QOdchylenie powierzchnii krawedz od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz2 mm na 1 miogdtem nie wiecej niz 4mnm w pomieszczeniv,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 nii ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki
ito.).

82.3. Niedopuszczaline sg nastepujace wadly:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikaigeych z podtoza, piniitp.,

- f'wale dady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa plainosci.

Tynkiwewnetizne izewnetrne.

Ptaci sie za ustalonq 08¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowe, kidra obejmuie:

- przygotowanie zoprawy,

~ dostarczenie materiatdw i sprzety,

- ustawienie irozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych iinnych drobonych elementdw,

-reperacie tynkdw po dziurachihakach,

- oCzyszczenie miejsca pracy zresziek materictdw. B.09.01.02 Suche tynki

Ptaci sie za 1 m?2 oktadziny wg ceny jednostkowe, ktdra obejmuje:

- dostarczenie materictdw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

-mocowanie ptyt z oklejeniem spoini szoachlowoniem,
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- uporzadkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Oktadziny scian.

Ptaci sie za ustalong 105¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowe, ktdra obejmuie:
- przygotowanie zoprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materictéw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbidrka rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoini oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnychiinnych drobonych elementéw,

- reperacie tynkdw,

- OCzyszCzENie Migjsca pracy z pozostfatosci materiatdw.

10. Przepisy zwiqzane.

Zaoprawy budowiane. Badania cech fizycznych i wylizymatosciowych.
Roboty fynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlone.

PN-EN 131392003 Kruszywa do zoprawy.

Wymagania dotyczace elementdw murowych. Bementy murowe z kamienia naturainego.
PN-B-11205:1997 Bementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Piyty karfonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzna kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

ST101.07.00

STOLARKA

1 Wstep.
1.1. Pzedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikac ftechnicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru stolarki drzwioweji okienne.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontroktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1
1. 3. Zakres robdit objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfkacjo, obejmujg wszystkie czynnosci umoziwiciace i majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i
okiennej. W sktad tych robdt wehodz:
- projektowane nowe okno w pokoju animatora sportu,
- drzwi przeznaczone do wymiany z przystosowaniem szerokosci dia osdb poruszojgeych sie na wdzkach inwalidzkich,
-wymiana stolarki drzwiowej w zakresie obojetym dokumentacia.
1.4. Ckredlenia podstawowe.
Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiczuigcymi odipowiednimi nomami,
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokos¢ ich wykonania oroz za zgodnosé z dokumentaci projekfowa, SSTi poleceniami Inzynieral.
2. Materialy.
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykorhczonag wraz z okuciamii powtokami malarskimi.
2.1.Drewno.
Do produkdiji stolarki budowlanej powinna by stosowana tarcica iglasta oraz pdtfabrykaty tarte odpowiadaigee nomom parnstwowym.
Wilgotose bezwzgledna drewna w stolarce okienneji dirzwiowej powinna zawierad sie w granicach 10-16%.
Dopuszczaine wadly i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponize).
Roznice wymiardw w mm okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1m
powyzej 1 m
réaznica chugosc przeciwlegtych elementdw dotm
oicieznicy mierzonaw Swietie powyzej T m
skizyato we wrebie szerokos¢ do 1m
powyzej Tm
wysoko$e powyzej T m
réanica ctugosc przekatnych do T m
przekgtmych skizydetwe wrebie 1 do2m
powyzej2m
przekroje szerokos¢ do 50 mm
powyzej S0mm
elementéw grubos¢ do 40 mm
powyzej 40mm -
grubosE skizyaita -
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2.2. Okucia budowiane.

22.1. Kazdy wyrdb stolarki budowianej powinien by wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajoce i uchwytowo-oskmowe.
222. Okucia powinny odpowiadac wymaganiom nom panstwowych, a w przypadku braku tokich nomn -wymaganiom okreslonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlonej wyposazone w okucie, na ktdre nie zosfata ustanowiona noma,
22.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone falbrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed
ich zamocowaniem, pokryE minig otowiang lub forbog ftalowa, chromicnowq przeciwrdzewna.

2.3, Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich.

2.3.1. Bementy stolarki budowianej powinny by¢ zabezpieczone przed korozq biclogiczng. Nalezy inmpregnowad:

- elementy drzwi,

232. Doboru §odkdw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania srockdw ochrony drewna podanymi w
$wiadectwach ITB.

2.33. Srocki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlane] nie mogg zawiera¢ skiadnkéw szkodiwych dia zarowia i powinny mieé
pozytywng opinie Parstwowego Zoktadu Higieny.

2.34. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrnych elementéw stolorki budowianej narazonych
na bezposrednie dzatanie czynnikdw afmosferycznych - nie ndlezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementdw od strony
pomieszczenia.

2.4. Srodki do grunfowania wyrobdw stolarskich.

24.1. Do gruntowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturclny lub syntetyczny oraz bicodpome farby do gruntowania.
242. Jezel nabudowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzoj iodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby ilokiery do malowania stolarki budowlane;.

Do malowania wyrobdw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw fartb chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg. BN-71/6113-46

- do elementdw pozostatych farby fialowe podkiadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdinego stosowania wg. BN-79/6115-44
lub emdiie dlejno-zywiczne i flalowe ogdinego stosowaniawg. BN-76/6115-38.

26. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

27. Kity

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

Sktadowanie elementéw

wszystkie wyroby ndlezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych. zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Poditogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by< utwardzone, poziome i rdwne. Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kiku warstwach
w odlegtodci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i zalbbezpieczy< przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna i drewiowa z PCV wg instrukcj producenta

Stolarka okienna i dzwiowa z dluminium wg. instrukcii producenta

Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium 0 wg. instrukcii producenta

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaokceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobdw przewidzana do wysylki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane nomng lub projektem indywiduainym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i ransporfowac w odrelbonych opakowaniach.

Bementy do fransportu nalezy zalbezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare moziwosc przy uzyciu pdlet lub jednostek kontenerowych.

Bementy mogg by¢ przewozone dowolnymi fodkomi fransportu  zackceptowanymi przez Inzyniera, oraz zalbezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuniecienm Iub utratq statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie oéciezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oicieza, do kiérego ma przylegac oscieznica. W przypadku
wystepujgeych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowad w punkiach rozmieszczonych w osciezu zgodnie zwymaganiami podanymi w faboeli ponizej:

Wymiary zewnelrzne (cm) Rozmieszczenie punkidw zamocowan
Liczba punktéw
.. .. zamocowan .
wysokos¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje sie po2
Do 150 150+200 6 po?2 po2
powyzej 200 8 po3 po2
do 150 [ nie mocuje sie po3
Powyiej 150 150200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3
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5.1.3. Skizydta okienne i drzwiowe, osciemice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobbne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolorki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane oécieze nalezy wstawic stolarke na podkiadkach lub istwach. Bementy kotwigce osadzé w oéciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem frwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzc w pionie i w poziomie.

Dopuszczaine odchylenie od pionu powinno by¢ mniejze od 1T mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiardw po
przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekginejdo 1.m,

- 3mm przy dtugosci przekginejdo 2m,

- 4mm przy dtugosci przekgtne] powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem temicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicq materiotem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem [TB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatdw wydzelajgeych
2wiqzki chemiczne szkodiwe dia zdrowial ludi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng.

* Osadzenie parapetdw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$e wykonania osciezy powinna odpowiadac wymogom dia rolbdt murowych wg SST B.05.00.00.

* Oicieznice mocowac za pomocg kotew Iub hokdw osadzonych w oéciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozq biologiczng od
sfrony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetic materiatem zolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swicdectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wioudowane zgodnie z dokumentacjq projektowa.

* Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezosciemicowych sprawdzc
ustawienie zawiasdw kotwionych w ociezu.

* Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknac i sprawdzc luzy.

Dopuszczaine wymiary luzdw w stykach elementdw stolarskich.

" , WartoS¢ luzui odchytek
Miegjscal luzow
okien drzwi
Luzy miedzy skizyatami +2 +92
Miedzy skizycdtami a oscieznicg -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by jednaiita, bez widocznych poprawek, Saddw pedza, rysi odpryskdw.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielac nieprzyiemnego zapachu i zawierac subostancii szkodiwych dia zdrowia.
6. Konfrola jakosci.

6.1. Zasady kontrolijako$ci powinny bye zgodne zwymoganmi PN-88/B-10085 dlia stolarki okienneji drzwiowe), PN-72/B-10180 dla rolbodt szkiarskich.
6.2. Ocena jokosci powinna obejmowad:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie zgodnosci elementdw odiwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.0201 do B.11.0206 i B.11.0301) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jokosci materictdw z kidrych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawichowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziotania skizydeti elermentdw ruchomych, okuc orazich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawichowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podiegoiq odbiorowi.

7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmicrowq robdtjest:

Dla pozycjiB.11.01.00iB. 11.02.00 - szt. whbudowanej stolarki w dwietle oscieznic.

8. Odbidr robot.

Wszystkie rolboty wymienione w B.11.00.00 podiegajq zasadom odbioru robdt zankaojgeych.

Odbidr obejmuie wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdinione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci.

Ptaci sie za ustalong los¢ wykonanych rolbdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuie:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwarmi,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentuaing noprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiqzane.

PN-B-10085:22001 Stolarka budowlana. Oknai drawi. Wymaganiai badania.

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunkii badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podziot.

PN-B-30150:97  Kit budowlany frwdle plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
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BN-82/6118-32  PokostIniany.

PN-C-81901:2002 Farby dlejne do grunfowania ogdinego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby dlejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzaline na stolarke budowiana.
PN-C-8i607:1998 Emdiie dlejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i flalowe

ST01.08.00

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Pzedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacj technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rolbdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i realizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3, Zakresrobdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziwiojace i majgce na celu wykonanie robdt malarskich obiekiu wg
ponizszego.

Malowanie tynkdw

1.4. Ckrellenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi nomami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jokos¢ ich wykonania oroz za zgodnosé z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzynieral.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004]

Do przygotowania farb stosowac mona kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalzacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mieko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez rozcierczenie 1 czesci ciosta wapiennego z 3 czesciami
waodly, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

23.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczqg oleistq o zalbarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego | odpowiadajacg wymaganiom nomy
panstwowe.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozétte] do brunatnej, bedagcej roztworem zywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnkach, z ewentualinym dodatkiem modyfikujacym, o wicsciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturcinego, lecz o kidtszym czasie schniecia, Powinien on odpowiadad wymaganiom nomy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budowniciwie.

2.4. Rozcieczalnki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- ferpentyne ibenzyne - do farb i emdiii olejnych,

- inne rozcienczalnki przygotowane faborycznie dla poszczegdinych rodzaiéw faro powinny odipowiadac nomom parnstwowym luo miec
cechy techniczne zgodne zzaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zokresem ich stosowania.

Farby budowiane gotowe.,

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzoju powinny odipowiadac wymaganiom nomn parnstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyine wytwarzane falorycznie

Na tynkach mozna stosowa farby emulsyine na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego iinnych zgodnie z zasadami
podanymiw nomachi swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emdiia chlorokauczukowa ogdinego stosowania

Wydajnos¢ - 6-10 m2/adnns,

nmaox. czas schniecia-24h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

wydajno$é- 15-16 mz/dm,

nma. czass schniecia - 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdinego stosowania - bicty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- Rozciehczalnk chlorokauczukowy do wyrolbdw chlorokauczukowych ogdinego stfosowania

2.54. Wyroby epoksydowe

Gruntoszoachidwka epoksydowa bezrozpuszczalnkowa, chemoodpoma

Wydajnos¢ - 6-10 m2/dnns,
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nmax. czas schniecia - 24 h Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnkowa wg PN-C-81911/97

wyddinos¢ - 4,5-5 mz/dms

czass schniecia - 24 h Emdlia epoksydowa chemoodpoma, bicta

wyddinos¢ - 5-6 m2/dm,

max. czass schniecia - 24 h Emalia epoksydowa, chemoodipoma, szara

wyddjnos¢ - 68 mz/dms

czass schniecia - 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydaino$é- 1,2-1,5 mz/dm3

czas schniecia-12h

2.5.5. Farby dejnei ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania wg PN-C-51901:2002

wyddjnos¢ - 68 mz/dms

czas schniecia - 12 h Farby olejne i fialowe nawierzchniowe ogdinego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnose - 6-10 mz/dm?

2.5.6. Farby okrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dia fart:

- lepkosE umowna: min. 40

- gestosé: max. 1,6 g/cms

- zaworto$¢ substancjlotnych w masy max. 45%

- roztarcie pigmentdw: max. 90m

- czas schniecia powtokiw temp. 20°C i wilgotno$ci wzdledne) powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dia powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeni zaciekdw,

- QUDOSE-100-120 |im

- przyczepnos¢ do poditoza - 1 stopien,

- elostycznoe - zgieta powtoka na sworzniu o frednicy 3 mm nic wykazuje pekniec lub odstawania od pockoza,

- twardo$¢ wzgledna -min. 0,1,

- odpomos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenial powtoki

- 0dpomos¢ na dziatanie wodly - po 120 godz. zanurzenia w wodze nie moze wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie zPN-O-79401-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-ENASO 90-2:2002i przechowywane
w femperaturze min. +5°C.

2,6. Srodki gruntuigce.

2.6.1. Przy malowaniu fartbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o le swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej
nie poddije inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsying rozcienczong wodag w stosunku 1:3-5 z fego samego rodzaju
farby, z jokiej przewiduje sie wykonanie powitoki malarskiej,

26.2. Przy malowaniu faroami dlejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lokiemicza).

26.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmnigjszenia jego wsickiwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozma wykonac przy uzyciu pedi lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujigcymi w transporcie kolejowym Iub
drogowym.

5. Wykonanie robdt.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8€C. W okresie Zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyinych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu amnartury | uzgdzen sanitamych),

- catkowitym ukonczeniu roodt elekirycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- Usunieciu usferek na stropach i tynkach.

5.1. Pzygotowanie podtory

5.1.1. Pochoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by, naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprowqg cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgee tynki nalezy odbic,
arysy poszerzy¢ i ponownie wypemhic zaprawg cementowo-wapiennd.

5.1.2. Powierzchnie metdlowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami nomy PNHSO 8501-1:1996, dia danego typu
farby podktadowe.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.22. Przy malowaniu farbami emulsyinymi do grunfowania stosowac farbe emulsying fego samego rodzaju z jokiej ma by¢ wykonana
powitoka leczrozcienczong wodg w stosunku  1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu fartbami olejnymii syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
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5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementdw stalowych stosuie sie odpowiednie farby podkiadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszoachidwkg epoksydowa.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rdwnomiemie pokrywac podtoze, bez przeswitdw, plami odpryskdw.

5.3.2. Powtokiz farb emulsyinych powinny by niezmywaine, przy stosowaniu srodkdw myjacychi dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksomitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednaita, bez smug i plom. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug, plam i laddw pedza.

5.3.3. Powtoki z farb i lokierdw dlejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitq zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym ndlezy na
poszczegdine warstwy stosowac faroy

w rdznych odcieniach.

6. Konfrola jakosci.

6.1 _Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu fechnicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkiwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosd,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledzny zewnetrzne. Sprawdzenie wsickliwosci nalezy wykonac
przez spryskiwanie powierzchni przewidzionej pod malowanie kiku kroplami wody. Ciemnigjszal plamal zwizonej powierzchni powinna nastgpic
nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzc po zakohczeniu ich wykonaniat:

- dia farb emulsyinych nie wezesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostctych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5PC przy wigotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawadzenie wyglgdu zewnefznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dafarb dejnychi syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczno$cii twardosci oraz przyczepnosci
zgodnie z odpowiednimi nomnami panstwowymi. Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik uiemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie iwykonac powtdmie.
7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmiarowq robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stfanowiska pracy. oS¢ robdt okreda sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaoprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidrrobdt.

Roboty podiegaia warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbi¢rpodtora

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadad wymaganiom zawartym w nomach panstwowych lub
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do rodt tynkowych lub odpowiedniq szoachidwkq. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie zwymaganiamiw pkt. 5.2.1. Jezel odbidr podtoza odioywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntfowaniem oczyscic.

8.2. Odbidrrolbdt malarskich

82.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rdwnomiemego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu Iub
wypetiaczy, broku plom, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem Sloddw pedda itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jokosci wykonania.

822. Sprawdzenie odpomosci powtoki na wycieranie polegaigce na lekkim, kikakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub
bawetniang szmartkg konfrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpomosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpomosci powtoki na zmywainie wodq polegaigce na zwizaniu badanej powierzchni powtoki przez kikakrotne potarcie
mokrg miekkq szczotkq lubb szmartkay.

Wyniki odbiordw materictdw i rolodt powinny bye kazdorazowo wipisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa plainosci.

Ptaci sie za ustalong 105¢ m2 powierzchni zamclowane] wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem usztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. los¢ robdt
okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmion zaoprobowanych przez Inzynierali sprawdzonych w naturze.,

10. Przepisy zwiqzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie proboek.

Roboty fynkowe. Tynki zwykle. Wymaganiai badania przy odbiorze.
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Szpachldwkiikity szoachlowe. Metody badan.

Wapno budowiane.

Farby epoksydowe do gruntowania odpome na czynniki chemiczne
Farby clejne i akrylowe.

ST 01.09.00

WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
sufitbw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizacj robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3. Zokres robdt wymienionych w SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfkacja obejmujg wszystkie czynnosci umoziwicigce i majgce na celu wykonanie imontaz

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt w zokresie sufitdw podwieszanych zgodnie z zatgczong dokumentacia
projektowq.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigiszej ST sg zgodne z obowiazuigeymi odpowiednimi nomamii ST—00.00"Wymagania ogdine'”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzalny za joko$¢ wykonanial robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz zaich zgodno$¢ z dokumentaciq projektowa, STi poleceniomi Inzynieral.

2. MATERIALY.

2.1. Materioty —wymagania ogdine.

Wymagania ogdine dla materiatdw podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg bye zgodne z wymaganiami ST i dokumentaci projektowej. Materiatu uzyte do
wykonania robdt budowianych w przypadku braku nomy powinny odipowiadad warunkom technicznym wytwdmi i innym umownym
warunkom. Do wykonania robdt nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacia projektowa, opisem technicznymii rysunkami.

Przyiete rozwiczania sufitdw podwieszanych:

Sufity podwieszane z pyt sufitowych modutowych o parametrach nie gorszych niz Ecophon GEDINA A:

Wiasciwosc ptyt:

Wysokie wicéciwosci akustyczne,

Grubose min.15mm,

Kolor: bicty,

Rodzaj krawedz ptyty: widoczna

Materiat: wetna szilana 3. Generacii o wysokiej gestosci

System montazu: Gedina A,

Powierzchnia tyina: welon z widkna szdanego

Powierzchnia licowa: powtoka Akutex

Konstrukcja nosnar: stal ocynkowana malowana proszkowo.

Sufity podwieszane z ptyt sufitowych modutowych przeznaczony do pomieszczen o podwyzszonej wigotosci o parametrach nie gorszych niz
Ecophon Perfomance Hygiene A C3:

Wiasciwosci ptyt:

Wysokie wicéciwosci akustyczne,

GrubosE min20 mm,

Kolor: bicty,

Rodzaj krawedz ptyty: widoczna

Materiat: wetha sziiana 3. Generacj o wysokiej gestosci

System montazu: C3,

Powierzchnia tyina: welon zwidkna szdanego

Powierzchnia licowa: powtoka Akutex

Krawedze ptyt: zagruntowane przez przenkaniem wigod

Konstrukcja nosnar: stal ocynkowana malowana proszkowo z powtokg antykorozying.

Sufity podwieszane z ptyt sufitowych modutowych o parametrach nie gorszych niz Ecophon Super G A
Wiasciwosc ptyt:

Wysokie wicéciwosci akustyczne,

GrubosE min.40 mm,

Kolor: bicty,

Rodzaj krawedz ptyty: widoczna
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Materiat: wetha sziiana 3. Generacj o wysokigj gestosci

System montazu: konstrukcja Connect,

Powierzchnia tyinat: niemalowany welon zwitdkna szkianego

Powierzchnia licowa: wykonana z tkaniny zwitdkna szklonego

Krawedze ptyt: zagruntowane przez przenkaniem wigoci

Konstrukcja nosna: stal ocynkowaona malowana proszkowo z powiokq antykorozyjng,

Klosa dzwiekochtonnosc: A

Materiat niepainy kiasy A2-s1, dO.

Sktadowanie materiatéw

Bementy sufitdw podwieszanych najlepiej skiadowac w oryginalinych opakowaniach. Magozynowdanie nalezy prowadzac na ptaskich,
pozomych powierzchniach. Wygodnie jest, aby wszystkie elementy byty skiadowane na paletach jok zostaty zapakowane do fransportu.
3.SPRZET.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00: ,, Wymagania ogdine”. Wykonawca przystepuiacy do wykonania sufitdw
podwieszanych, powinien wykazac sie moziwoscig korzystania z elektronarzedzi drobnego sprzetu budowianego.

4TRANSPORT.

Ogdine wymagania dotyczace fransportu podano w ST-00.00: ,, Wymagania ogdine™.

Srodki fransportu wykorzystywaone przez Wykonawce powinny by sprawne fechnicznie i spetniaé wymagaonia techniczne w zokresie BHP oraz
przepisdw o ruchu drogowym.

Ogdine wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine™.

Piyty jok i elementy przeznaczone do montozu pakowane sg w kartony i umieszczane na paletach. Transport powinien odoywac sie przy
pomocy rozbiercdnych zestawdw somochodowych  (pokrytych plandekami). Roztadunek ptyt powinien odbywac se w sposdb
zZnmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg. Wszystkie elementy sufitowe mogg by¢ tez przenoszone
przez jedng osobe z zachowaniem ostroznosci. Piyty sufitowe jok i podkonstrukcja powinny by¢ skiadowane w pomieszczeniach suchych
(najlepiej pomieszczeniach montazu) co najmniej 24 godziny przed monfazem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine.

Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine™.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne znomng PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymaganiai metody badawcze.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT.

Montaz sufitu powinien odoywac sie po zakohczeniu wszystkich mokrych robdt w pomieszczeniach. Po zamontowaniu sufitu w pomieszczeniu
wilgomo$¢ wzgledna nie powinna przekroczy¢é 95%. Po zamontowaniu nie nalezy prowadzé zadnych prac mogacych prowadzé do
zapylenia sufitow.

5.3. WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH,

5.3.1.Montaz sufitdw podwieszanych.

Sufity podwieszane sg czesto stosowanym rozwiczaniem zuwagi na trwato$E. Montaz nalezy rozpoczac od wybranego systemu podwieszenia.
Pierwszym z montowanych elementdw sg szyny nosne. Jest to nojwazniejsze i najfrudniejsze zadanie. Jezeli Ae zostanag rozmieszczone szyny to
nie uda nam sie poprawnie zainstolowac catej konstrukc systemu. Najlepiej wybierac listwy o ctugosci nieprzekraczajgeej 3,5 m. W przypadku
dtugich pomieszczen nie ma sie © co obawiac, gdyz szyny posiadajg na koncach specjaine zamki za pomocg, kidrych mozna je tatwo ze
sobq taczyC. Profle gtdwne rozmieszcza sie w uktadzie osiowym nie wiekszym niz 1200 mm. Mocuie sie je do stropu przy pomocy wieszakdw
systemowych w odstepach nie wigkszych niz 1200 mm oraz nie dalej niz 150 mm od miegjsc tgczenia poszczegdinych profii gtéwnych. Ostatni
wieszak na kohcu kazdego z profii gtéwnych powinien znajdowac sie nie dalej niz 600 mm od przylegtej Sciany. Profile poprzeczne zzaczepami
rozmieszcza sie pomiedzy wezesniej zamontowanymi profilami gtéwnymiw odstepach co 600 mm tak, aby utworzyE wytorane moduty. Listwa
przyscienna mocowana jest do $ciany tacznikami w odstepach maksymainych co 450 mm. Po zomontowaniu systemu podwieszenia nalezy
utozy¢ wybrane ptyty stropowe ilampy oswietleniowe montowane w suficie podwieszanym.

5.3.2.Przycinanie ptyt.

Przycinanie ptyt prowadzc za pomocq ostrego narzedza. Jezel do przycinani ptyt uzywane sq urzadzenia mechaniczne ciecia prowadzé
zgodnie z zosadami BHP oraz zapewni¢ miejscowq wentylacie (odpylanie). Jezel zapylenie przekroczy 5 mg/m?3 (frednio w ciggu 8 godzin
pracy) fo pracownicy powinni uzywac masek chronigeych drogi oddechowe.

5.3.3Konserwacia.

Wszelkie czynnosci zwiczane z konserwacig sufitu powinny byE poprzedzone rozwazaniem petnionych przez niego funkdii. Sufity mineralne firmy
Amstrong nie wymagaig wiekszych zabiegdw konserwacyjnych niz malowane. Jezeli iednak remont okaze sie konieczny nalezy zapewnic
utrzymanie jego parametrdw.

5.34.Czyszczenie.

Kurzz sufitdw moima usunad za pomoca miekkiej zczoteczid. Slady otdwkai plamy powstate przy montciu mozna usunad przy pomocy 2wykie
gumki do $cierania. Pozostate plamy usuwa sie przy pomocy wilgotnej gaoki lub Scierki nasgczonej woda. W ostatecznosci mozna uzyE wody
Zrozciehczonym fagodnym detergentem. Sufity zastosowane w pomieszczeniach mokrych Parafon Hygien mozna wielokrotnie my¢ woda,
detergentami, a nawet srodkami bakteriobdjczymi.

5.3.5Naprawa uszkodzonego sufitu.

Drobne uszkodzenia pyt sufitowych mogg by¢ zreperowane za pomocg dostepnych na rynku wypetniaczy. W przypadku wymiany ptyt
stropowychrzadko, kiedy uddie sie uzyskac ten sam odcien koloru. Jedynymwyisciem moze okazac sie wymiana wszystkich ptyt. Produkty firmy
Amnsirong posiadaija na odwrocie oznakowanie. Utatwia ono identyflikacje i wymiane zniszczonych ptyt.

5.3.6. Demontaz.

Demontaz sufitbw podwieszanych prowadz sie w kolejnosci odwrotnej do montazu. Zaczyna sie od demontowania plyt stropowych i
nastepnie kolejno usuwa sie poszczegdine elementy systemdw podwieszenia.

5.3.7. Instalacija oéwietlenia zintegrowanego.

Uzgdzenia punkfowe oéwietieniowe o wadze nie przekraczajoce] 0.2 kg. Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezclezmie
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podwieszane nawiasnej konstrukcj. Attematywnie ciezar oswietienia moze zostac przeniesiony na konstrukdie sufitu za pomocg dodatkowych
zeber. Jednak moksymalny dodatkowy ciezar przenoszony przez konstrukcie nie moze przekraczad ékg/m2. Bementy sktadowe
poszczegdinych systemdw rusziowych produkowane sq fabrycznie przez poszczegdine fimny zajmuijace sie ich wytwarzaniem i dostawa.
Konstrukcie rusztu wykonuie sie w formie dwuwarstwowe. Jezell pomieszczenie jest dtugie i waskie, wéwczas zasadne jest zastosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie fakze w przypadku mocowania go bezposrednio do stropu. Ruszt podwieszany jest do
konstrukgiji sfropu przy pomocy wieszakdw ( w przypadku sufitdw obnizanych) oraz przy pomocy tacznkdw kizyzowych (w przypadku sufitu
mocowanego bezpoirednio do podtozal).
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wymagania ogdine
Warunki badania ptyt i innych materiotdw powinny by¢E wpisane do dzennika budowy i zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszezaina odchytka od poziomu dia sufitu systemowego wynosi 2 mm na dtugosci 3.6 m.
Ocena poszczegdinych etopdw robdt potwierdzana jest wipisem do Dzennika Budowy.
Ogdine wymagania dotyczace konirolijakosci rolbdt podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiaru jest m2 powierzchni wykonanego sufitu podwieszanego. Powierzchnie sufitdw podwieszanych oblicza sie w metrach
kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogdine wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST00.00 ,, Wymagania ogdine™.
Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robodt budowlono-montczowych. Czesciowe
odbiory robét polegaja na sprawdzeniu czy poszczegdine etapy robdt zostaty wykonane wedtug projektu fechnicznego. Odbioru robdt
powinien dokonac Inspektor Nadzoru przy udzale przedstawiciela wykonawcy roloét. Nalezy sprawdzc wypoziomowanie sufitu, maksymalny
rozstaw zawiesi i odlegtosci pomiedzy zamocowaniomi profii przysciennych. Piyty sufitowe powinny byE swobodnie potozone na konstrukcii
fak, aby mozna je byto uniese. Piyty docinane na krawedziach powinny mie¢ odpowiednio uformowanai zabezpieczona krawedz.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdine zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00.00,, Wymagania Ogdine'. Podstawq roziczenia jest
wykonanai odebranailosE metrdw kwadratowych powierzchni sufitu podwieszanego wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:
- przygofowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu nie wymagajagcego etatowe) obstugi,
- Ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- przygofowanie podtoza,
- OCzyszCzenie miejsca pracy zresziek matefictow,
-wykonanie rusztu sufitu podwieszanego,
- zamontowanie zintegrowanego oéwietienia,
- przymocowanie ptyt do gofowego rusztu wraz z przycieciemi dopasowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badawcze.
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z ftoem sfozkowym z wgtebieniem sfozkowym.
PN-91/M-82054:1999 Sruby, wkrety i nakretki. Statyczna konfrola jokosci.
PN-EN ISO 3506-4:2004 \WtasnoSci mechaniczne czesci Zigcznych ze staii nierdzewnych, odpomych na koroze.
PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne stosowane w budownictwie. Wskaznk pochtanionia dzwieku.
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomicr pochtaniania dawieku w komorze pogtosowe.
Aprobaty tfechniczne producenta poszczegdinych rodzaiéw sufitdw podwieszanych oraz ich podkonstrukdii.

ST01.10.00

POKRYCIE PODLOG

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacj technicznej sg wymagania dotyczace wykonaniai odbioru rolbdt zwigzanych zkompletnym
wykonaniem pokry¢ podtogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy Zecaniu i redlizaci robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3. Zokres robdt wymienionych w SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfkacja obeimujg wszystkie czynnosci umoziwicigce i majgce na celu wykonanie i montaz

Ustalenia zowarte w ninieiszej SST dotyczq prowadzenia robdt w zakresie wykonania pokry¢ podtogowych.

Zokres wykonania robdt:

-wykonanie wylewek samopoziomujgcych,

-wykonanie pokrycia w fomnie ptytek podtogowych,

-wykonanie podtogi sportowej na sali gimnastyczne,

-wykonanie pokrycia podjczdu dia osdb niepetnosprawnych w fommie ptytek ceramicznych, mrozoodpomychi antypodizgowych.
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1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nomnamii ST—00.00"Wymagania ogdine'.

wyktadzina—suche pokrycie dowolnej wewnetrznegj powierzchni budynku.

[posadzka —wierzchnia warstwa sfropu sfanowigca wykonczenie jego powierzchni.

podtoze —element konstrukcj budynku, na kidrym utozona jest podtogal.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce rolodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$¢ wykonania robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz zaich zgodno$¢ z dokumentacja projektowaq, STi poleceniomi Inzynieral.

2. MATERIALY.

2.1 Materiaty—wymagania ogdine.

Wymagania ogdine dia materiotdw podano w ST-00.00 , Wymagania ogdine”.

Do wyktadania posaadzek nalezy stosowad wykiadziny tekstyine odpowiadaojace normom panstwowymlub aprobatomi afestom.

2.2 Rodzaje materictdw:

2.2.1 Wykiadzina winylowa:

W pomieszczeniach wskozanych narysunkach monfowac wykiadzine winylowg Tarkett Norma o parametrach:

- guboé¢ catkowita nie mnigj niz 2,00mm;

-warstwa uzytkowa o grubosci nie mnigjszej niz 20 mm

-waga nie wigksza niz 2790 g/m2;

- Kasa uzytkowa zgodnie znomag BN 685 klasa 34-43;

- Klasa palnoéci zgodnie znoma EN 13 501-1 nie nizsza niz kiasa Bfts1;

- antypodizgowos¢ zgodnie znoma DIN 51 130 nie mniejsza niz kiasa RY;

Zaleca sie wyktadzne winylowq Tarkett Nomna Light Grey o nr kat. 21080030. Wykiadziny montowac na wydtadzonej wezesniej posadzce
wylewkqg samopoziomujaca. Zastosowac listwy przyscienne lub wykonac cokolki przyscienne wys. min. 10 cm z listwami wykonczeniowym,
cokolki w materiale stosowanym na podtodze pomieszczenia. W przypadku chfonnego podtoza nalezy podtoze wezesniej zcimpregnowad.
222 Ptytki podtogowe:

W pomieszczeniach wskozanych narysunkach wykonac pokrycie podtdg w fomie ptytek:

-rodzai: ptytki gresowe,

- kolor: szary,

-wymiary: 29,7x29,7 cm,

-guUbosE: 8mm,

- odpomoé¢ na plamienie: 5,

-rodzaj powierzchni: gtadka,

- Kasa antypodizgowosci: R10.

22.3 Wylewka samopoziomujgca Ceresit CN 69:

- zaprawa do wyrdwnywania poditozy w zakresie od 1 do 10mm,

-temperatura sfosowania: od +5 do +25 stopni C

-wylrzymato$eE na Sciskanie: 20 kN

-wytrzymacto$e na zginanie: F5,

-wysoka odpomosE na obciazenia skupione,

- moziwos¢ ktadzenia mechanicznego.

2.2.4. Foiaw ptynie Ceresit CL51:

-wodoszczelnai elastyczna powioka zabezpieczajgca przed wigocia,

-temperatura stosowania: +5 do +25 stopni C,

- pokrywanie powierzchni dwuwarstwowo w odpowiednich odstepach czasy;

22.5 Zaprawa kiejowa Ceresit CM 11 PLUS ,,Comfort Gres'™:

- zaprawa klejowa do mocowania plytek sciennych gresowych,

-temperatura sfosowania:: +5 do +25 stopni C;

-wysoka odpomosE na obcigzenia skupione;

2.2.6 Zaprawa fugowa Ceresit CE 40 Aquastatic:

- zaprawa fugowa elastyczna z formutq Color Perfect,

-temperatura stosowania: +5 do +25 stopni C;

- kolor: 03 Carrara lub 04 Siver — po uzgodnieniu zInwestorem,

-wysoka frwatose kolordw,

-wysoka odpomosE na Scieranie.

3.SPRZET.

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00: ,,Wymagania ogdine”. Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitow
podwieszanych, powinien wykazac sie moziwosciq korzystania z elekironarzedz i drobnego sprzetu budowianego.

Przedmiotowe roboty budowiane bedq wykonywane zardwno recznie jok i mechanicznie. Caty sprzet potrzebony na budowie zostanie
dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z rusztowaniami, drabinami | ewentualinym oswietieniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewnicigcym spetnienie wymogdw jokosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczerstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robdt sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nierozbiercinych elementdw konstrukdii.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie fakiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wiotywu na rodowisko i jako$Se
wykonywanych robdt. Przypomina sie o ograniczenioch w stosowaniu urzgazen o wysokim poziomie hatasu.

Sprzet i narzedzia mechaniczne powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcig producenta oraz powinny
spetmiac wymagania okreslone w przepisach dotyczgceych systemu oceny zgodnosci. Powinny by< utrzymywane w stanie zopewnicjigcym
ich sprawne dziatanie, stosowne do prac, do jakich zostaty przeznaczone | obstugiwane przez osoby specjalnie do fego przeszkolone.
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Utozenie wyktadziny nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych elekironarzedz i drobnego sprzetu budowianego. Do wykonywania
robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobony sprzet budowlany:
—szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
-szpachla gumowa,
- pace zebate,
—narzedza lub urzadzenia do ciecia ptytek,
—taty do sprawdzania rdwnosci powierzchni,
—poziomnice,
—mieszacha do kleju o napedzie elekirycznym,
—pojemniki do Keju,
-watkii pedze.
Ogdine wymagania dotyczace fransportu podano w ST-00.00: ,, Wymagania ogdine™.
Srodki fransportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by sprawne fechnicznie i spetniad wymagaonia techniczne w zakresie BHP oraz
przepisdw o ruchu drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich fodkdw transportu, kidre nie wiptyng niekorzystnie na jokos¢ wykonywanych robédt i
wiasciwoscl przewozonych materiotdw.
Wyktadzny na miejsce montazu nolezy przewozc zamknietymi srockami fransportu w sposdb chroniaey je przed zawiigoceniem i
uszkodzeniomi.
5 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdine.
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine™.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne znomng PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymaganiai metody badawcze.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCTZE.
Przed przystgpieniem do robdt rozoidrkowych nalezy:
DO WYKONYWANIA POSADZEK 7 WYKKADZINY MOZNA PRZYSTAPIC PO ZAKONCZENIU WSZYSTKICH ROBOT BUDOWLANYCH STANU
SUROWEGO | ROBOT WYKONICZENIOWYCH ORAZ PO ZAKONCZENIU WSZYSTKICH ROBOT INSTALACY JNYCH tACZNIE Z PRZEPROWADZENIEM
PROB CISNENIOWYCH.
5.3. PRZYGOTOWANIEE PODFOZA,
- Pochoze pod wyktadziny powinno miec powierzchnie rdwna, stanowigeq ptaszczyzne pozoma.
- Podtoze sprawdzane dwumetrowq tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywaé przeswitdw wigkszych niz 2
mm.
- Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekraczac 2mmna T m.
- Pochoze musi by¢ state, suche i czyste.
- Istniejace na podtozu nierdwnosci, wyrdwnac przy uzyciu mas szoachlowych.
- Przed przystgpieniem do uktadania wykiadziny podtoze nalezy starannie oczyscic i odkurzyE.
W poczatkowym etapie nalezy sku¢ istniejgce pokrycia z terakoty. Nalezy to zrobic, gdyz w innym przypadku (utozenie plytek na istniejace)
skutkowcdo to bedze rdwnymi wysokosciami w pomieszczeniu komunikaci | pomieszczenioch sanitamych. Po usunieciu istniejacych warstw
podtogowych posadzke nalezy doktadnie wyszczotkowac iwyczyscic. Thuste plamy nalezy usunac odttuszczaczemizmy¢ wodda. Do dalszych
prac mozna przystapic dopiero po catkowitym wyschnieciu pochoza.
S.4Klejenie ptytek podtogowych.
wanie Z

W poczatkowym etapie nalezy sku¢ istniejace pokrycia z terakoty. Nalezy to zrobi¢, gdyz w innym przypadku (utozenie ptytek na
istiejace) skutkowato to bedzie rdwnymi wysokosciamiw pomieszczeniu komunikaciii ponmieszczeniach sanitomych. Po usunieciu istnigjgcych
warstw poctogowych posadzke nalezy dokiadnie wyszczotkowa i wyczyscic. Truste plomy nalezy usunac odttuszczaczem izmy¢ woda. Do
dalszych prac moma przystapic dopiero po catkowitym wyschnieciu pochoza.

W przypadku, kiedy okaze sie, ze podtoze po rozbidrce jest bardzo nierdwne nalezy wyrdwnac je przy pomocy zaprawy
wyrdwnujacej lub wylewki samopoziomujacej np. Ceresit CN 69. Wykonang wylewke samopoziomujacg badZ powierzchnie wyrdwnane
Zaprawa naprawczg nalezy pozostawic do catkowitego wyschniecia.

Zagruniowanie podioza

Kolejnym etapem w celu zmniejszenia nasiokiwosci podtoza bedzie zagruntowanie podtoza speciclinym gruntem pod zaprawy Klejowe np.
Ceresit CN 94, Zdleca sie jednak, aby w pomieszczeniach sanifamych zastosowac folie w ptynie, kidra jednoczesnie zaimpregnuie i uszczelni
podtoze np. Ceresit CL51.

Klejenie plytek

Po przygotowaniu i wyschnieciu podtoza mozmna przystapic do uktadania zaprawy Kejoweji ptytek podtogowych. Zdleca sie, aby
ptytkiw pomieszczeniach byty Klejone na specjalinie do tego celu przeznaczong zoprawe Kiejaca do ptytek gresowych np. Ceresit CM11 PLUS
,.Comfort Gres". Do noktadania zaprawy Klejowej nalezy uzywac szoachi zebate). Zardwno dobdr zaprawy Kiejowe] jok i uzadzen czy
przedmiotdw wykorzystanych do kejenia ptytek musi by¢ scifle zgodny z zaleceniami producenta pokrycia podtogowego.

Jednorozowo zaprawaq Kejgcg nie wolno pokrywac powierzchni wiekszej niz 1 m2. Prytki nalezy delikatnie dociskac i dopukiwac w
razie koniecznosci przy pomocy gumowego miotka. Nalezy upewnic sie czy kazda z ptytek jest rdwno potozona przy pomocy poziomicy. W
celuzachowania odpowiednich odlegto$ci pomiedzy ptytkaminalezy postugiwac sie kizyzykami dystansowymi. Nalezy pamietac, oy kizyzyki
zostaty usuniete przed catkowitym wyschnieciem zaprawy Kiejace).

Fugowani

Po wyschnieciu zaprawy Keejowej mozna przystapic do fugowania. Czas schniecia zaprawy Kejowej zalezny jest od rodzaju
zastosowanej zaprawy i warunkdw panujgcych w pomieszczeniu. Przestrzenie pomiedzy ptytkami nalezy wypetnic masq do fugowania przy
pomocy gumowej szoachi do fugowania. Po natozeniu materiatu nolezy przytrze powierzchnie ptytek Scierkq lub gabka, dle w taki sposdb,
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aby oczysci¢ phytki, a nie usunaé Swiezo natozonej fugi. Po uptywie 2 h powierzchnie ponownie przetrize sucha i miekkq Scierka. Po catkowitym
wyschnieciu fug posadzke ndlezy umy< wigotnym mopem.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania ogdine

Ocena poszczegdinych etopdw robdt potwierdzana jest wipisem do Dzennika Budowy.

Ogdine wymagania dotyczace kontrolijakosci rolbodt podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy konfrolowac pod wzgledem ich jokosci. Zasady dokonywania tokiej kontroli powinien ustalic
kierownk budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Konfrola jakosci polega na sprawadzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maig
zadwiadczenia o jokosci wystawione przez producenta oraz nal sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
fzw. badan doraznych.

- Badania przed przystapieniem do robdt.

Przed przystapieniem do rolodt ocenic nalezy czy warunki w jokich prowadzone bytyby prace odpowiadaia wymaganiom specyfikaci orcz
czy prace, kidre micty byE wykonane wezesniej zostaty juz zokonczone.

W fej fozie zakres czynnoéci kontrolnych powinien olbejmowac:

- sprawdzenie wizudine wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymagane rdwnosci, ewentuainych ubytkdw, porowatosdi,
czystosci, sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnegj dtugosci 2 m przyktadanej w rdnych kierunkachiw
wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatq, a badang powierzchnia nolezy mierzy¢ z doktadnoscido 1 mm, sprawdzenie stanu zawigocenia,

- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu, sprawdzenie  prawidtowosci wykononia w podktadze  szczelin - dylatacyjnych i
przeciwkurczowych dokonujge pomiardw szerokoscii prostoliniowosci sprawdzenie wytzymatosci podkiadu metodami nieniszczgeymi.

- Badaniaw czasie wykonywania roldt.

W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzc kontrole zgodnosci wykonywanych prac z zatozeniami okrelonymi w dokumentac
projektowej i specyfikaci fechnicznej. W szczegdinosci kontrolowac nalezy: wykonanie wylewki samopoziomuijace), prawickowose utozenia
wzory, badz kierunek uktadania runa, prawictowos¢ wykonania stykdw wyktadzin - Badania po wykonaniu robdt.

Po wykonaniu robdt i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacia projektowq nalezy dokonac prdb i pomiardw. Proby powinny potwierdzic
poprawne dzictanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie zoktadanych rezuttatdw i zgodno$e z przepisami. W szczegdinosci sprawdzc
nalezy: joko$¢ (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawictowosc wykonania kiawedz, narozy, stykdw zinnymi materictamii dylataci.

- Badania w czasie robdt.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy konfrolowac pod wzgledem ich jokosci. Zasady dokonywania takiej kontrol powinien ustaiic
kierownik budowy w porozumieniu z Inspekforem nadzoru. Kontrola jokosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maijg
zaswiodczenia o jokosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie
fzw. badan doraznych. Wyniki badan materictow powinny bye wpisywane do dzennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

- Badania w czassie odbioru robdt.

Badania posadzkiz wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umoziwicigcy ocene wazystkich wymagah a w szczegdinosci:
—zgodnosci z dokumentaciq projekfowd i zmianami w dokumentaci powykonawczej (przez ogledzny i pomiary),

—stan podtozy na podstawie protokotdw badan miedzyoperacyjnych,

— jokosci zastosowanych materictdw i wyrobdw na podstawie dekiaracii zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcdw

Prawidtowosci wykonania posadizki z wyktadziny przez sprawdzenie:

—przyczepnosci wyktadzny, do pochoza.

—odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu faty kontroinej o atugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnosciq do 1
mm. ( nie powinno przekraczac 2 mmnam)

— prawidtowosci przebiegu spoin.

—nieréwnosci powierzchni mierzonych joko przeswity miedzy tatq ct. 2 m a posadzka (nie powinny bye wieksze niz2 mm na catej dtugoscitaty).
7. OBMIAR ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmicrowq jest m2wykonanych posadzek.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST00.00 ,,Wymagania ogdine™.

Odbioru robdt nalezy dokonac zgodnie z Warunkami: Technicznymi- Wykonania i Odbioru Robdt rozbidrkowych. Celem odbioru jest
protokolome dokonanie finalnej oceny rzeczywistego dokonania robdt w odniesieniu do ich loéc, jokosci i wartosci.

Roboty uznadije sie za zgodne z dokumentacig projektowq, ST i wymaganiomi Inspektora nadzon, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalinych folerancj) daty pozytywny wynik. Jezel chociaz jeden wynk badania bedze niepozytywny, posadzka z
wyktaadziny nie powinna by¢ odetrana.

W takim przypadku nalezy przyjiac jedno z rozwiczan:

—wykiadzne poprawic i przedstawic do ponownego odbiory,

—jezel odchylenia od wymagonh nie zagrozaig bezpieczenstwu uzytkowania i frwatosci wykiadziny oroz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizyE
wartos¢ wykonanych robdt,

—w przypacdku gdy nie sg moziwe powyzsze rozwiczania, usunaé wyktadzne i ponownie wykonac.

8.1 Odbidr poctozy.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadz¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania posadzki z wykiadziny. Jezel odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy<E woda.

8.2 Odbidr posadzek z wyktadzin.

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zomdwieniem, ktdrego przedmiot okreda dokumentacja projektowa a tokze
dokumentacja powykonawcza, w kidrej podane sq uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$E wykonania wyktadzin stwierdza
sie na podstawie pordwnania wynikdw badar kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjomi podanymi w pozostatych
punktach. Wyktadzny powinny by¢ odebrane, jedi wizystkie wyniki badarn kontrolnych sq pozytywne.
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Odbidr powinien cbejmowac sprawdzenie:
—wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzokowq
— prawidtowosci uksztattowania powierzchn,
—pofaczenia posadzki z podtozem
—wykonczenial posadizki | prawidtowosci zamocowania lisfew podtogowych.
Odbiér gofowych posadzek z wyktadzin powinien by< potwierdzony protokotem, kidry zawierar:
—ocene wynkdw badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazaniem moziwosci usuniecio,
—stwierdzenia zgodnoscilub niezgodnosci wykonania zzamdwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdine zasady i wymagania dotyczace piatnosc za wykonane roboty podano w ST — 00.00 ,,Wymagania Ogdine'. Placi sie za roboty
rozbidrkowe wykowane zgodnie z wymaganianmi podanymi w punkcie 5 i odebranymi zgodnie z wymaganiomi i jednostkami podanymi w
punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczagce mechanicznych i elekirycznych wiosciwosci
uzytkowych.
PN-EN 1307:2010 Wtdkiennicze pokrycia podtogowe.
PN-EN 65122002 Hostyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwa spieniona. Wymagania.
PN-EN 650:2002 Hosstyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodze jutowym lub zwidkniny poliestrowej oraz
na widkninie poliestrowej na spodze z polichlorku winyiu. Wymagania.
PN-81/B-89002 - Hementy z tworzyw sztucznych dia budownictwa. Listwy podtogowe z pdlichlorku winylu.
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicie, kiasyfikacja, charokterystykii znokowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicie i wymagania fechniczne.
PN-ISO 13006:2001 Ptytki Scienne i ptyty ceramiczne. Definicie, kiasyfikacja i wiaéciwosci oraz znakowanie.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jokosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne. Odpomose na plamienie.
PN-ISO 13006:2001 PHytkii ptyty ceramiczne. Definicie, Klosyfikacjai wiasciwosci oraz znakowanie.
PN-EN 87:1984 Ptytkii ptyty Scienne ceramiczne Scienne i poctogowe. Definicie, Klasyfikacia, wiasciwosci i znckowanie.
PN-En 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dia Klejow cementowychi zapraw do spoinowania.
Woarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowianych cz B Roboty wykonczeniowe, Posadzki z wyktadzin widkien i polichlorku winylu
44/2009; Instytut Techniki Budowlanej; ISBN 987-83-249-2031-0

ST01.11.00

NAWIERZCHNIE | ZIELEN

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej sg wymagania dotyczgee wykonania i odbioru nawierzchni utwardzonych i
powierzchni biclogicznie czynne.

1.2. Zokres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontroktowy przy Zecaniu i realizac robdt wymienionych
wpkt. 1.1

1.3, Zakresrobdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoziwiojace i majgce na celu wykonanie rolbdt malarskich obiektu wg
ponizszego.

Wykonanie fragmentu utwardzenia stonowigcego komunikacje do podjozdu dia osdb niepetnosprawnych

Odtworzenie fragmentu frawnika po wykonaniu podjozdu dia osdb niepetnosprawnych

1.4. Okredenia podstawowe.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z olbowiazujacymi odpowiednimi nomnami oraz z okredeniami podanymi w SST. 00.00.

Ziemia urodzajna—zienmia posiadojoca wiasciwosci zopewnidigee rosinom prawiciowy rozwd.

Materiat rosinny — sadzonki dizew, kizewdw i kwiatdw.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkdtkowanie bryta zemi z przerastaigeymi jg korzeniami rosliny.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odipowiedzciny za jokoseE ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacia projektowa, SSTi poleceniami Inzyniera.2.
2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdine dotyczgce materiatdw.

Okredlenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowiczuigcymi odipowiednimi nomami oraz z okredeniami podanymi w SST. 00.00.

2.2. Ziemia urodzaina:

W zaleznosci od mieiscal pozyskania powinna posicdac odpowiednie charakterystyk:

- nie moze by¢ zagruzowana,

- nie mogq jg porastac korzenie,

- nie moze by¢ zasolona i zanieczyszczona chemicznie.
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2.3. Ziemia kompostowa:

Do nawozenia gleby przed posianiem frawy moze zosta¢ zastosowana zemia komposfowa powstaigea w wyniku rozktadu rdznych
odpadkdw rodinnychizwierzecych przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach w sposdb i na warunkach zopewnidjgeych
utrzymanie wymaganych cechiwskaznkdw.

2.4. Nasiona fraw:

Nasiona fraw nojczesciej wystepujace w postaci gotowych mieszanek z nasion réwnych gatunkéw. Gotowa mieszanka musi mie¢ oznaczony
procentowy skiad gatunkowy, Kiase i numer nomy wg, ktdrej zostata wyprodukowana, a takze zdolnose kietkowania.

2.5. Nawozy mineraine:

Nawozy minercine powinny by¢ w oryginainych opakowanioch z podanym sktadem chemicznym. Nawozy podczas skiadowania nalezy
chroni¢ przez zawigoceniemi zoryleniem.

3. Sprzet

Ogdine wymagania sprzetu znojduja sie w ST00.00 pkt. 3, wymagania ogdine”

Wykonawca przystepuigey do wykonania zeleni powinien wykazac sie moziwoscia korzystania z nastepuiacego sprzetu:

- glebogryzarki, ptugu, kuttywatora czy ron do uprawy gleby lub urzadzen bedacych ich odpowiednkami,

-watu kolezatkii watu gtadkiego do zaktadania rawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do koszeniali pielegnaci frownikdw.

4. Transport.

Rodzaj srodkdw transportowych musi by¢ zaokceptowany przez Inspektora Nadzoru. Transport materiatdw do zeleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, Ze nie uszkodz, ani tez nie pogorszy jokosci fransportowanych materiatdéw. W czasie fransportu drzewa i kizewy muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowejlub korzenii peddw. Rosliny z brytg korzeniowa muszg miec opakowane bryty korzeniowe
lub by¢w pojemnikach. Dzewaikizewy moga by< przewaozone wszystkimi srodkami fransporfowymi. W czasie ransportu nalezy zabbezpieczye
przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i kizewy po dostarczeniu na migjsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesl
jestto niemoziwe, nalezy je zadotowad w miejscu ocienionymi przewiewnym, aw razie suszy podlewac. Rodiny nalezy przewozic wwarunkach
zabezpieczajgcych je przed wsirzasami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosc, rodiny nalezy przewozc szytokimi
Sodkami ransportfowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by < w miare moziwosci dokonywany nocd.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Wykopy, podkiady — podbudowa oraz zasypki:

Wg czesci SST01.01 ,,Roboty Zziemne”

5.2. Wykonanie frawnikéw:

Proponuie sie wykonanie frawnikdw zsiewu, mieszankg fraw odpomych naintensywne uzytkowanie. Przygotowanie mieszanki oraz stosowanie
nieszanek fraw wynika z konieczno$ci uzupetnienia brakdw pewnych cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze
znanych gatunkdw traw nie ma wszystkich cech, kidre moga zapewnic twatosdc i wtasciwy wydlad. Ustalajac liczbe nasion przypadcjacych
na jednostke powierzchni przyjmuie sie, ze na jedno nasienie powinna przypadac powierzchnia 1 cm2. Zaktada sie, iz teren frawiasty bedzie
uzytkowany w sposéb intensywny i diatego spetniac powinien najwyzsze nomy wysiewu. Wysiewana liczoa nasion powinna by< wieksza od
ustalonej teoretycznie, poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sq do kietkowania oraz diatego ze wédd nich mogg znojdowac sie
Zanieczyszczenia .

Pora siewu Przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod frawnik nanie$E odpowiedniq los¢ zemi urodzainej (okoto 10
cm) wezesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjojace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie
pdzno letnim lub wezesnoletnim. Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z rémych wzgleddw a przede wazystkim kimatycznych. Kiedy
frawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowad lekkim watem , ktdrego celem powinno by¢ wyrdwnanie gleby po
podewaniu w czasie ktdrego powstaty nierdwnosci. Nalezy wykonac tg czynno$E na giebie wilgotne.

5.3. Pielegnacia frawnika w pierwszym roku:

Pielegnacja frawnikdw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni frawnika, gdy wysoko$¢ frawy osiggnie 58 cm
wysokosci. Celem tego watowania jest wyrdwnanie powierzchni gleby, na kidrej najczesciej powstaja niewiekie nierdwnosci. Watowanie to
nalezy przeprowadzag, kiedy gleba jest umiarkowanie wigotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac pierwsze koszenie
skracajac tylko konce lisci o 1,5 2cm. Do fego celu nalezy uzywac kosiarek belbnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢
regulome, (gdy frawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawidigce sie na trawniku chwasty trwade w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State
koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu fraw bardzo korzysine jest rozsianie na powierzchni frawnika forfu w
floéci 2-3 kg/m2. Ta niewielka oS¢ scidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwiaszcza w okresie suszy letnigj i przyczynia sie do lepszego kizewienia sie
frawiwytwarzaniaroziogdw. Po kazdym koszeniu pozostaie na powierzchni frawnika mniejsza lub wiekszalo$e trawy skoszonej. Nalezy jg zebrad,
poniewar powoduie ona zékniecie frawnika i moze by przyczyng gnicia lisci. Pamietac nalezy réwniez o aeraci czyl napowietrzaniu geby.
Mozna jg wykonac np. przy pomocy watdw z kolczatkami.

54.Sadzenie dzew:

Pore sadzenia dizew podaje Zomawidigey Wykonawcy. Migjsce sadzenia powinno by¢ zgodne z dokumentacia projektowa. Doty pod
drzewa powinny zostac zoprawione ziemiq urodzaing. Drzewa sadzi sie zawsze 5 cm gtebiej niz byty posadzone wezesnie). Zbyt gfelbokie lub
ptytkie sadzenie rodin uniemoziwia ich prawictowy rozwd). Ztamane i uszkodzone korzenie przed posadzeniem nalezy przyciac. Korzenie roin
zasypywac zZemiq sypka, a nastepnie prawickowo ubic i uformowac mise o srednicy ok. 80 cm dla drizew i 50 cm dla kizewdw oroz gtelookosci
ok. 58 cm. Drzewa ndlezy podiewac woda w iloéci 30-50 I. Pierwsze podiewanie wykonac nie pdiniej niz ok. 2 godzny pod nasadzeniu. W
przypadku, kiedy drzewa sadzone sq latem nie pdzniej niz po uptywie 30 min. Drzewa przysypywac dookota warstwa kory lub zelbokami, co
zatrzyma wilgoc. Drzewa formy piennej nalezy przywigzywac do palikéw tuz pod korong przy uzyciu elastycznych taém nodnych o szerokosci
min. 3 cm. Wysokos¢ palka nie moze by¢ nizsza niz wysoko$E pnia sodzonego dizewa. Palki umieszczac od strony najczesciej wiejgcych
wiatrdw. Po posadzeniu nalezy usungé wszystkie uszkodzone i nadtamane gatezie.
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Pielegnacija po posadzeniu polega na:

- podiewaniu,

- odchwaszczaniu,

-nawozeniy,

- usuwanie odrostow korzeniowych,

- poprawianie misek,

-wymianie uschnietychi uszkodzonych dizew ikizewdw,

-wymianie zniszczonych palikdw i wiczadet,

- przycinaniu ztamanych, chorychi kizyzujacych sie gatez (fzw. ciecia pielegnacyjne i fomujace).

5.4. Zdlecenia wykonawcze:

Roboty budowiane nalezy prowadz¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministral Infrastruktury z dnial 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwali
higieny pracy (Dz. U.03.47.401 zdnia 19marca 2003r.), sztuka budowianai Polskimi Nomami. Materiaty zastosowane do wykonania nawierzchni
i odwodnienia muszq posiodac oprobaty fechniczne bad?z spetniac wymogi Polskich Norm.

6. Konfrola jakosci.

Ogdine zasady wykonania nawierzchni znajduig sie w SST 00.00 pkt. 3, wymagania ogdine”.

7. Obmiarrobdt.

Jednostkg obmiarowa jest m2wykonanej nawierzchni podtoza pod trawnik, frawnika czy rozsionego nawozu.
W przypadku nasadzen jest to 1 sztuka posadzonego dizewa, przy czym posadzenie obejmuie:

- zokup i fransport materictdw,

-wyznaczenie miejsca sadzenia,

-wykopanie i zoprawienie dotkdw,

-sadzenie drzew lub kizewdw lisciastych,

- opdikowanie drzew z przymocowaniem fasma,

- §cidtkowanie zrebkami lub korg,

- podiewanie,

- uporzgdkowanie terenu po nasadzeniach.

8. Odbidrrobdt.

8.1. Ogdine zasady odbioru robdt

Wszystkie roboty uiete w pkt. 1 podlegaig zasadom Odbioru Robdt Zankajgcych wg zasad ujetych w specyfikacj technicznej ST 00.00
Wymagania ogdine.

Odbiocrowi podiega wykonanie poszczegdinych nawierzchni .

Odbidrrobdt zankajgcych nalezy zgtaszac Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowad przestoju w realizac robdt.
9. Podstawa plainosci.

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST00.00. "Wymagania ogdine'

10. Przepisy zwiqzane.

PN-86B-02480 Grunty budowiane. Okredlenia. Symbbole. Podziati opis gruntdw,

PN-81/B-03020 Grunty budowiane. Posadowienie bezposrednie budowi. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-B-06050:1999 Roboty Zzemne budowiane. Wymagania ogdine,

BN-7718931-12 Oznaczanie wskoznka zageszczenia gruntow,

PN-G-98011 Torf roiniczy

PN-R-67022 Matteriat szkétkarski. Ozdobne drzewai kizewy iglaste.

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne dizewai kizewy liscioste.

PN-R-67030 Cebule, buwy, kigcza i korzenie bulwiaste rodin ozdolonych.

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

BN-76/9125-01 Rodiny kwietnkowe jednoroczne i dwuletnie.
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