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dane inwestycji:

BUDYNEK SZKOLY z HALA SPORTOWA

adres inwestycij:

ul. J. K. Ordona 14, 06-500 Mtawa

nr dziotki ewid. 95/1195/6
obreb: 0010 Mtawa
jednostka ewid.: 141301_1 Mtawa
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PROJEKTANT SPRAWDZAJACY —inst. elekdr.:
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Upr. nr KUP/0138/POOE/14

do projektowania bez ograniczeh w speciainoiciinstalacyinejw
zakresie siedi, instalaciii urzadzen elekirycznychi
elekiroenergetycznych

21.05.2021r.

OPRACOWANIE

mgr inZ. Marcin Byiner

Data: \ Podpis:

21.05.2021r.

inz. Barttomiej Piasecki

Upr. nr KUP/0158/POCE/10

do projektowania bez ograniczen w specjainosci instalacyinejw
zakresie siedi, instalaciii urzgazen elekirycznychi
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PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownie projektowq FSprojekt
i zaakceptowana przez Inwestora.
2. Prawo Budowlane, Warunki Techniczne, jokim powinny odpowiadac budynki

iich usytuowanie, Polskie Normy, przepisy szczegotowe.

ZALACINIKI DO PROJEKTU

1. OSwiadczenia Projektantow o zgodnosci projektu z obowigzujgcym prawem
oraz kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Projektantow

iich zaswiadczenia z Izby Inzynierdw.
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej] podpisanaly) posiadojgcaly) uprawienia budowlone zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 13 lutego
2020 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust.4 jako autor projektu
pt. "MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA MAIWA - Etap II",
Zokalizowanego w powiecie mtawskim, miasto Mtawa, obreb 0010 Miawa na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 95/1 i 95/6 zlokalizowanych przy ul. J. K. Ordona
14, 06-500 Mtawa oswiadczam, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT - instalacje elekiryczne:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY —inst. elekir.:

mgr inZ. Piofr Los

Upr. nr KUP/0138/POOE/14

do projektowania bez ograniczeh w specjcinoéciinstalacyinejw
zokresie sieci, instalaciii urzadzen elekirycznychi

elekiroenergetycznych
Data: \ Podpis:
21.05.2021r.

inz. Barttomiej Piasecki

Upr. nr KUP/0158/POOE/10

do projektowania bez ograniczeh w specjainosci instalacyinej w
zokresie sieci, instalaciii urzadzen elekirycznychi

elekiroenergetycznych
Data: Podpis:
21.05.2021r.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2014 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0070/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.
13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1 - Prawo budowlane (Dz. U.
22013 1., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 22013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Stawomir Lo$
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 maja 1976 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0138/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydggszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Stawomir £o$
ul. Lesna 4, Kruszyn
86-014 Sicienko

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegbtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkji
technicznych w budownictwie, Pan Piotr Stawomir £os jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych do:

bez ograniczen.

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
W tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyj

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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MWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektoérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Barttomiejowi Szymonowi Piaseckiemu
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1973 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0158/POOE/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

[

mgr inz. Jacek Kolodziej / %
“Tinz. Wojciech Klatecki .. "\

P
s

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬂkacy]?{

Otrzymuja:

1. Pan Barttomiej Szymon Piasecki
Pokrzydowo 130
87-312 Pokrzydowo

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Sz Slowy zal up ieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan

Bartlomiej Szymon Piasecki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejousowe | tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

~ sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajq do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

NEJ

=
mgr g, Jacek Kolodzie)
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WPISY DO 1ZB ZAWODOWYCH
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WV#

e\74

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FAX-6MN-FGZ *

Pan Piotr to$ o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0052/08

adres zamieszkania ul. Lesna 4, 86-014 Kruszyn

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-F7X-MYL-R3L *

Pan BARTLOMIEJ PIASECKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/0409/04

adres zamieszkania , 87-312 POKRZYDOWO 130

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi icznym weryfik ym przy p y waznego kwalifik certyfikatu s3
(¢ zne pod wzgled kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)
* Weryfikacje pop $ci danych w niniejszy Swiad iu moizna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA

|l OCHRONY
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INFORMACJA O PLANIE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ NA
TERENIE MIASTA MEAWA — Etap |

Zokalizowany na dz. o nrewid. 95/1, 95/6,
powiat Mtawa, gmina Mtawa,
miejscowos¢ Mtawa,
ul. JK. Ordona 14, 06-500 Mtawa
obreb: 0010 Miasto Mtawa,
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Radomin

Inwestor: MIASTO MEAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Projektant : Piotr tos
zam. Ul. LeSna 4,
86-014 Kruszyn
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1.

Zakres Robot.

Catos¢ zamierzenia budowlanego fo:

5.

wykonanie instalacii elekirycznej 230 i 400 V w przebudowywanym budynku Szkoty w
Mtawie.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Istniejace budynki gospodarcze oraz kompleks budynkdw szkoty,
place i drogi wewnetrzne oraz obszary zieleni,

obiekty sportfowe przynalezne do szkoty.

Elementy mogqgce stanowi¢ zagrozenie.

Instalacja elekiroenergetyczna 0,4 kV,

drogi komunikacyjne,

prace montazowe przy uzyciu dzwigu w promieniu jego dziatania,

prace monfazowe przy uzyciu podnosnika montazowego z koszem.

Przewidywane zagrozenia.

Przy podtgczeniu instalacji elekirycznej moze wystgpic porazenie prgdem elekirycznym
ze skutkiem Smiertelnym (wymagany plan BIOZ),

upadek pracownika z wysokosci (lorak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowaniach; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgce] z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

prace przy wykopach pod przewody elekiryczne nie wymagajg opracowania planu
BIOZ z uwagi na matg gtebokose wykopow.

Sposob prowadzenia instruktazu.

Pracownicy pracujacy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwadlifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawic zagrozenia wystepujgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzic instruktaz na temat
przestrzegania przepisdw BHP i udzielania pomocy.

6.

Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwu.

Miejsce wykonania robdt nalezy oznakowac i zabezpieczyE zastawami i barierkami,
zachowac¢ szczegding uwage podczas redlizacji robdt wykonywanych  sprzetem
mechanicznym (dzwig, podnosnik),

egzekwowac od pracownikdw stosowanie wiasciwych srodkdw ochrony indywiduaingj
—odziezy, obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE: Opracowat — mgr inz. Marcin BYTNER

Projektant — mgr inz. Piotr tOS
Upr. nr KUP/0138/POQE/14

pieczec i podpis
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PROJEKT
TECHNICZNY

CZESC OPISOWA
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

do projekiu technicznego modernizaciji bazy sportowej na terenie miasta Mtawa - Etap

Il na terenie dziatek o nr ewid. 95/1i 95/6 potozonej w Mtawie,
miasto Miawa
na dz. nr ewid. 95/1 i 95/6 — obreb 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewid.
141301_1 Miawa, powiat Miawa.

1. Dane ogdine.

1.1.  Podstawa opracowania.
— Zlecenie inwestora,
— Obowigzujgce normy i przepisy,
— Wiza lokalna na terenie inwestycii.

1.2.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych i
zewnetrznych instalacii elekirycznych 230 V i 400 V w przebudowywanym budynku
Szkoty Podstawowej nr 7 im. Filipa Jedrusika w Mitawie na terenie dziatek o nrewid. 95/1i
95/6 potozonej w Miawie, miasto Mtawa.

Inwestycja podzelona bedzie na trzy etapy - opisane w dzidle branzy
konstrukcyjno-budowlane;.

Niniejsza dokumentacija uimuje prace budowlane dia catosci inwestycii.

2. Opis stanu projektowanego.

2.1.  Dane ogdlne.
Projekt obejmuje budowe:
— wewnetrznych linii zasilajgcych,
— rozdzelnic elekirycznych T1 oraz T2,
— obwoddw oswietleniowych,
— obwoddw gniazd wtykowych 1-fazi 3 faz,
— instalacje ochronng,
— instalacje potgczen wyrdwnawczych,
— instalacje przeciwprzepieciowaq.

Wszystkie nazwy wiasne uzyte w opracowaniu stanowiq propozycje rozwigzan
technicznych. Dopuszcza sie zastosowanie innych rdwnowaznych typdw urzgdzen, o
co namniej tak dobrych parametrach i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

22. Przeznaczenie i program uzytkowy stanu projektowanego.

Planowane przedsiewziecie stanowi modemizacje budynku szkoty podstawowej
w Mtawie. Projektowane sieci bedq petnic funkcje oswietleniowq oraz zasiajgcg
elementy budynku oraz znajdujgce sie w jego pobliskim otoczeniu.

2.3.  Parametry charakterystyczne obiektow:
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23.1. WLZ
— do zasilania rozdzielnic wykorzystac przewody YDY/LQY 5x25 mmz,
— wyprowadzic WLZ do projektowanych rozdzielnic z gtownej
rozdzielnicy budynku znajdujgce] sie na kondygnacii podziemia.

2.3.2. Instalacja oswietlenia
— do oéwietlenia podstawowego uzy¢ przewoddw YDY 3x1,5 mmz2 lubb
4x1,5mm2,
— do odwietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego uzyC przewodow YDY
3x1,5mm2,
— W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet o stopniu ochrony IP 20,
W pomieszczeniach wilgotnych - IP 44,

2.3.3. Instalacja gniazd wtykowych
—  wykorzystac przewody 3x2,5 mm2 dia obwodow 1-faz,
— wykorzystac przewody 5x2,5 mm?2 dla obwododw 3-faz,
— dla odbioréw wiekszych, poprowadzic wydzielone obwodly,
— W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet o stopniu ochrony IP 20,
w pomieszczeniach wilgotnych - IP 44,

2.34. Instalacje bezpieczenstwa
— zainstalowa¢ zncki  informacyjne/kierunkowe  oroz  instalacje
oSwietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w ciggach

komunikacyjnych.

24.  Funkcja obiektow.

Projektowane  sieci  elekiroenergetyczne  stonowiq  budowe  sieci
elekiroenergetycznych modemizowanego budynku szkoty podstawowe] w Miawie.
Projektowane instalacije stanowiq niezbedng infrastrukture wyposazenia obiektu.

3. Szczegdlowe rozwigzania instalacii elekirycznych.

3.1.  Wewnetrznalinia zasiajaca (WLZ).

Przytgcze do sieci elekiroenergetycznej znajduje sie we wnetrzu budynku w
podziemiu. Przewiduje sie wyprowadzenie WLZ do projektowanych rozdzielnic budynku
Zistniejgcego zigcza kontrolno-pomiarowego.

le 7tgcza pomiarowego nalezy wyprowadzic dwa WLZ przewodem typu
YDY/LQY 5x25 mm2do projektowanych w budynku rozdzielnic elekirycznych.

WLZ wewnatrz budynku prowadzi¢ podtynkowo w rurze ochronnej w sposob
chronigcy przed przypadkowymi uszkodzeniomi mechanicznymi. W pom. rozdzielnicy
gtownej dopuszcza sie natynkowe prowadzenie przewodow w rurach/kanatach
instalacyjnych.

UWAGA:

Zabezpieczy¢ ogniowo przepusty kablowe pomiedzy réznymi strefami pozarowymi. Prowadzi¢ przewody w
sposdb chroniqcy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dokonac szczelinowania przepustow/przewiertow
przez sciany bgdz stropy.

Przewiduje sie demontaz istniejgcych linii zasilajgcych istniejgce rozdzelnice Tl
oraz T2.
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UWAGA:

Przed demontazem przewoddw zasiajgcych upewnic sie, ze nie sq do nich podfgczone inne urzqdzenia nie
ujete w opracowaniu.

3.2. Rozdzelnice elekiryczne.

Jako rozdzielnice elekiryczne T1 oraz T2 zaostosowac typowq rozdzielnice
metalowqg podtynkowg np. HAGER FW2 4x24M. Rozprowadzenie obwoddw
odbiorczych przewiduje sie z projektowanych rozdzielnic elekirycznych. Rozdzelnice
zamontowac w migjscu istniejgcych zgodnie z rys. E-1. Dostosowac wneki w scianach
do montazu nowych rozdzielnic. Do zabezpieczenia obwoddw wykorzystano wytgczniki
nadprgdowe 1-faz i 3-faz typu B lub C oraz wytgczniki roznicowo-prgdowe o prgdzie
zadzictania 30 mA zgodnie ze schematami elekirycznymirys. E-2 oraz E-3.

Przewiduje sie podziat sekcji rozdzielnic na obbwody projektowane oraz istniejgce.
Instalacje projektowane zasiic w  uktadzie TNSS. Z uwag na  zastosowang
dwuprzewodowq instalacje budynku, dia obwoddw istniejgcych wydzielic grupe
aparatéw w uktadzie TN-C z szyng PEN. Zapewnic moziwos¢ podtgczenia instalaci
pomieszczen nie ujetych w opracowaniu do uktadu TN-S w przypadku modemizacji w
kolejnych etapach realizacji inwestycji.

Rozdzielnice zamontowac na wysokosci nieutrudnicjgcej nadmiemie dostepu do
tgcznikdw. Zaleca sie montaz na wysokosciod 1,1 do 1,85 m.

3.3. Instalacja oswietleniowa i gniazd wiykowych.

Przewody prowadzone w Scianach prowadzi¢ podtynkowo, przykryte co
najmniej 5 mm warstwg fynku. Kolejne obwody wyprowadzac z poszczegdinych
rozdzielnic. Przewody prowadzic w liniach prostych rownolegle do krawedzi Scian i
stropdw.

Przewody prowadzone natynkowo prowadzic w rurach elekiroinstalacyjnych
ochronnych. Nalezy wykorzystaC tqczniki umoziwicjgce tgczenie rur oraz zmiane
kierunku uktadania przewodu.

O ile jest to moziwe przewody uktadac w zalecanych odlegtosciach:

— dlafras poziomych:
— 30 cm pod gotowq powierzchniq sufitu,
— 30 cm ponad gotowq powierzchniq podtogi,
— dlafras pionowych:
— 15 cm od skraju oscieznicy drzwi, okna oraz od linii Zbiegu $cian
w kqcie.

Nie okredla sie fras dla prowadzenia przewoddw w sufitach i pod podtogami.
Przewody na stropie w warstwie ocieplenia prowadzic w rurkach instalacyjnych.

Przy lokalizacji elementdw elekirycznych roztgcznych, takich jok tgczniki, gniozda
wiykowe, puszki rozgatezne itp. nalezy pamietac, aby elementy te nie byty instalowane
blizej niz w odlegtosci 60 cm od przylborow gazowych, licznkéw gazu, elementow
rozdzielczych i Zigczek.

Instalacje elekiryczng w tazienkach nalezy wykonac bez puszek rozgateznych, a
osprzet elekiryczny ziokalizowac tak, aby w odlegtosci 60 cm od olbrysu zewnetrznego
wanny/brodzikdw nie znajdowato sie zadne urzgdzenie.

Przewiduje sie demontaz istniejgcych obwoddw  modemizowanych
pomieszczen. O ile to moziwe wykorzystac trasy kablowe w pom. komunikacji do
prowadzenia projektowanych obwodow.

Przewiduje sie demontaz osprzetu elekiroinstalocyjnego oraz  opraw
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odwietleniowych w pomieszczeniach przeznaczonych do modemizacji. Nalezy
zdemontowac istniejgce olbwody, ktdre nie bedqg dtuzej wykorzystywane.

3.3.1. Instalacja oswietleniowa.

Obwody oswietlenia wykonac przewodami YDY (YDYp) 3x1,5 mm2, YDY (YDYp)
4x1,5 mm2. W instalacji oswietleniowej poszczegdine obwody zakonczyC wypustami
sufifowymi i Sciennymi. Dobdr opraw oswietleniowych oraz ich rozmieszczenie
zaprojektowane zostato przy uzyciu oprogramowania DIALux. W pomieszczeniach
uwzglednione zostato wymagane znormalizowane natezenie oswietlenia.

Aktualnie obowigzujgcg normg dotyczgeg oswietlenia jest norma PN-EN 12464-1
"Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miegjsc pracy’. W nomie tej przyjeto, ze wymagane
natezenie oswietlenia w celu dostrzezenia rysow ludzkiej twarzy w nomrmalnych
warunkach odwietleniowych, powinno by¢ nie mniejsze niz 20 Ix i jest to najmniejsze
natezenie oswietlenia wymieniane przez norme.

Przyktadowe wymagania natezenia pomieszczenia (wybrane):

Lp. Rodzaj wnetrza, zadania lub czynnosci Wymagane natezenie
1 | Strefy komunikacji, korytarze 100 Ix
2 | Schody (w tym ruchome) 150 Ix
3 | Stotdwki, spizamie 200 Ix
4 | Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200 Ix
5 | Pokoje opieki medycznej 500 Ix
6 | Pomieszczenia z urzgdzeniomi technicznymi, rozdzielczymi - 200 Ix
7 | Tablice rozdzielcze S00IX
8 |Magazyny 100 Ix
9 | Ogdlne prace mechaniczne 300 Ix
10 | Praca przy komputerze 500 Ix
11 | Archiwa dokumentow 200 Ix
12 | Kredlenie techniczne (biura projektowe) 750 Ix
13 | Salki konferencyjne 500 Ix
14 | Czytelnie 500 Ix
15 | Strefy parkowania samochodow 751Ix

Uzyte oprawy w instalacii oswietlenia podstawowego:

— LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 2700Im/840 MPRM bicty,

— LUGCLASSIC SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000Im/840 MPRM bicty,

— LUGSTAR SPOT LB LED p/t ED 1850im/840 IP44 bicty,

— CALLA LB LED 350 ED 2300Im/840 P65 biaty (montaz scienny na min. h=220
cm),

— CRUISER 2 LED ED 16700Im/840 P66 110st. szary (montaz na dzwigarach
konstrukcji oraz na scianach).

UWAGA:

Podane nazwy wiasne opraw oswietleniowych majq charakter informacyjny i stuzq okreslaniu rzeczywistych
wiasciwosci  uzytego materiatu. W frakcie  wykonywania postugiwac  sie wybranym  systemem
réwnowaznym o paramefrach nie gorszych niz podane.

Wszystkie wypusty oswietleniowe muszg miec przewody ochronne PE.
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W  pomieszczenioch z kasetonowym sufitem  podwieszanym — oprawy
przymocowaé do stropu i instalowal poprzez zwieszenie w  konstrukci - sufitu
podwieszanego. W pomieszczeniach o wykonczonym stropie oprawy instalowac przy
uzyciu ramek nastropowych. W pomieszczeniach natryskdw przewidziano Scienny
montaz opraw. W hali sporfowej oprawy zamontowac natynkowo na dzwigarach
konstrukcji oraoz na Scianach. Do opraw montowanych na dzwigarach przewody
prowadzCc w  przestrzeni pomiedzy poszyciem dachowym a konstrukcjg sufitu
podwieszanego.

tgczniki instalowac na wysokosci 1,2-1,4 m od posadzki. W pomieszczeniach z
dwojgiem lub wiekszq liczbq drzwi zapewnic moziwosS¢ zatgczenia i wytgczenia co
najmniej jednego wypustu oswietleniowego z dwodch lub wiekszej liczby migjsc,
Zlokalizowanych na trasie przewidywanego przemieszczania sie ludzi. Rozwigzanie takie
mozna zastosowac rowniez w pomieszczeniach o duzych powierzchniach oraz innych
o specyficznym przeznaczeniu.

W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze, sale) stosowac osprzet o stopniu
ochrony IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych - sanitariatow  stosowac  osprzet
hermetyczny o stopniu ochrony IP 44. Przy montazu osprzetu w pomieszczeniach
sanifariatow zachowac zasady zwigzane ze strefami ochronnymi zgodnie z normag PN-
IEC 60364.

Zaprojektowano  wykorzystanie  osprzetu  elekiroinstalacyjnego  typowego
podtynkowego np. Legrand seria Niloe.

Rozmieszczenie tgcznikdw i opraw w  poszczegdlinych pomieszczeniach
pokazano na planie instalaci elekirycznych zgodnie zrys. E-1.

3.3.2. Instalacja oswietleniowa awaryjna/ewakuacyjna.

Obwody oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego wykonac przewodami YDY
(YDYp) 31,5 mm2 W instalacji oSwietleniowej poszczegdine obwody zakonczy<
wypustami sufitowymi lub sciennymi. Dolbdr opraw oswietlenia awaryjnego oraz ich
rozmieszczenie zaprojektowane zostato przy uzyciu oprogramowania DIALux. W
pomieszczeniach uwzglednione zostato wymagane znormalizowane natezenie
oSwietlenia. Wykaz opraw zawarty zostat na rys. E-1. Dopuszcza sie zastosowania innych
opraw o nie gorszych parametrach irozsyle swiatta.

Na drogach ewakuacyjnych oraz wyjsciach z pomieszczen stosowac oprawy
ewakuacyjne z piktogramami kierunkowymi.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zasilane i sterowane sg
indywidualnie. Kazda oprawa posiada wiasne zrdédto zasilania w postaci baterii
pozwalajgce na nieprzerwang prace przez minimum jedng godzine po wystgpieniu
zanku napiecia. W frybie tadowania/czuwania oprawy zasione sq z rozdzielnicy
atéwnej. Instalacje oswietlenia awaryjnego zaprojektowano przy uzyciu osprzetu TM
Technologie. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen o nie gorszych parametrach
spetiajgcych wymogi czasu oraz natezenia Swiecenial.

W czasie normalngj pracy oprawy nie stanowiq oswietlenia podstawowego.
Przyjeto fryby pracy opraw: oprawy awaryjne — ,,oraca na ciemno”’, oprawy kierunkowe
— ,oracanajasno”.

Uzyte oprawy w instalacji oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego:

— TMTECHNOLOGIE 32 NMITECH M2 NM,

— TMTECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 60 NM

— TMTECHNOLOGIE 102 NM TM.ONTEC R C1 60 NM,

— TMTECHNOLOGIE 92 NM ONTEC S M2 NM,
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—  TMTechnologie ONTEC S W1 COLD + zestaw Scienny,
— TMTechnologie ONTEC S M1,
— TMTechnologie ONTEC G.

UWAGA:

Podane nazwy wiasne opraw oswietleniowych maijq charakter informacyjny i stuzq okreslaniu rzeczywistych
wiasciwosci  uzytego materiatu. W frakcie wykonywania  postugiwac  sie wybranym  systemem
réwnowaznym o paramefrach nie gorszych niz podane.

Projekt przewiduje dodatkowe oprawy awaryjne nad punktami p.poz —
hydrantami. Na zewngtrz budynku nad wszystkimi dostepnymi drzwiami zewnetrznymi
przewidziany zostat montaz opraw osw. awaryjnego wraz z zestawem mocowania
Sciennego w celu doswietlenia drogi ewakuacyjnej na wyjsciach z budynku. W pom.
wiatrotapu 0/11 wykorzystac kanat instalacyjny prowadzony na stropie do zasilania
projektowanych opraw.

UWAGA:

Wykonac przewierty do zasiania opraw montowanych na elewacji tgczenia dokona¢ w obudowie
oprawy, bqgdz wewnghz budynku w puszkach instalacyjnych.  Zabezpieczy¢ przepusty przed
przedostawaniem sie wilgoci do wnetrza budynku.

Rozmieszczenie  wypustow  zasilojgcych  o$wietlenia awaryjnego  oraz
ewakuacyjnego pokazano na planie instalacii elekirycznych - rys. E-1.

3.3.3. Instalacja gniazd wiykowych 1-fazowych i 3-fazowych.

Obwody gniazd wiykowych 1-faz wykonac przewodami YDY (YDYp) 3x2,5 mm?2

(450/750V). Gniazda w pomieszczeniach instalowac nad podtogg na wysokosci:
— 03 mw pokojach, salach,
- 1.4mwtazienkach.

Zachowa¢ min. odlegtos¢ 0,6 m od rur i urzgdzen instalacji sanitamych oraz
gazowych. Obwody gniozd 3-faz wykonac przewodami typu YDY 5x25 mm?
(450/750V). Dla odbiorow wiekszych, bgdz rownych 1,5-2 kW poprowadzc wydzielone
obwody. W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze) stosowac osprzet o stopniu
ochrony IP 20. W pomieszczeniach wilgotnych - sanitariatow  stosowac  osprzet
hemmetyczny o stopniu ochrony IP 44. Wszystkie gniczda wtyczkowe w budynku
powinny by¢ wyposazone w styk ochronny potgczony z przewodem ochronnym
instalacii.

Laprojektowano wykorzystanie osprzetu elekiroinstalacyjnego typowego np.
Legrand seria Niloe.

Rozmieszczenie gniazd i wypustow zasilodjgcych pokazano na planie instalaci
elekirycznych zgodnie zrys. E-1.

34. Podtgczenie istniejgcych obwodow.

Z uwagi na fakt, ze planowana inwestycja obejmuje modemizacie wybranych
pomieszczen, wystepuje koniecznoS¢ doprowadzenia zasiania do  pomieszczen
pozostawionych bez zmian. Projekiuje sie wymiane rozdzielnic elekirycznych T1 oraz T2
na nowe. W kolejnych etapach modemizacii zaktada sie brak ingerenciji w obszar po
modemizacji. Nalezy wyprowadzic nowe obwody zasiojgce z  projektowanych
rozdzielnic do wszystkich pomieszczen, rowniez tych, ktdre nie podlegajg modemizacii.

Przewiduje sie wprowadzenie przewoddw zasiajgcych z pom. komunikacji do
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pomieszczen pozostawionych bez ingerencji. Nastepnie dokonac potgczenia w
punkcie rozgatezienia z istniejgcymi odbiorami, odtgczajgc uprzednio dotychczasowy
obwdd zasilgigey.

UWAGA:

Dokonac¢ tqczenia przewoddw aluminiowych oraz miedzianych w sposdb zapewnigjgcy ochrone przed
korozjg powierzchni styku zyt aluminiowych.
Ograniczy¢ do niezbednego minimum prace w pomieszczeniach nieobjetych planem modemizacii.

3.5.  Ochrona przeciwporazeniowa.

W  projekfowanych instalacjoch stosowac  uktad zasiania typu TNS z
wydzielonym przewodem neutranym N i ochronnym PE. Rozdziotu przewodu
ochronno-neutrainego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE dokonac¢ w
rozdzielnicy gtéwnej budynku, punkt rozdziotu uziemic. Warto$¢ opomaosci uziemienia nie
powinna by¢ wieksza od 10 Q. Pzewoddw N i PE nie nalezy przerywac tgcznikami i
zabezpieczeniami. Pzewdd ochronny koloru zotto-zielonego nalezy prowadzc we
wszystkich obwodach. Ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem bezposrednim
stanowi izolacja robocza przewoddw, obudowy urzgdzen elekirycznych o stopniu
ochrony co nagjmniej IP 20. Ochrone przed dotykiem posrednim zapewniono poprzez
szybkie wytgczenie zasiaonia stosujgc w obwodach odbiorczych  wytgczniki
nadprgdowe oraz joko ochrone uzupetnicjgcq - wytgczniki réznicowo-prgdowe o
prgdzie roznicowym 30 mA.

Z uwagi na zastosowang dwuprzewodowq instalacje budynku, dia obwoddw
istniejacych stosowac uktad TN-C z szyng PEN.

3.6. Instalacja lokalnych potgczen wyrdwnawczych.

W celu unikniecia zagrozenia porazeniowego spowodowanego znaczng
roznicq potencjotdw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi w instalaci
elekirycznej nalezy wykonac potgczenia wyrownawcze. Gtowng oraz dodatkowe
szyny uziemiojgce dla kazdej z rozpatrywanych czesci budynku ziokadlizowac w
rozdzielnicach  elekirycznych i potgczy¢ je z  projektowanym  uziomem
szpikowym/otokowym. Do gtdwnej szyny wyrownawczej nalezy przytgczyC wszystkie
instalacje budynku wykonane rurami metalowymi przewodem typu DYzo 6 mm?2. We
wszystkich tazienkach i sanitariatach nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze
przewodem DYzo 4 mm?2 fgczgce wszystkie czeSci przewodzgce obce (rury
wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobq oraz z przewodem ochronnym PE
instalacji gniozd witykowych (potgczenia dokonac w rozdzielnicy gtdwnej). Potgczenia
te  nalezy wykona¢ niezadleznie  od  zastosowanego  Srodka ochrony
przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim.

3.7. Instalacje towarzyszace.
Nie przewiduje sie instalacii towarzyszgcych.

3.8. Uwagidodatkowe.

Roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Warunkami
Technicznymi jokimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w
tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Kucie wnek bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie powodowac
ostabienia elementdw konstrukcji budynku. W budynkach w ktérych wykonano juz
instalacje innych branz nalezy zachowa¢ szczegding ostroznose przy wierceniu i kuciu,
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aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacii.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzic badania obejmujgce ogledziny pomiary i
proby zgodnie z PNHEC 60364-6-61 ,,Sprawdzanie odbiorcze”.

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuie:

— pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i
dodatkowych potgczen wyrbwnawczych,

— pomiar rezystanciji izolacji przewodow,

— sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych,

— sprawdzanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez
samoczynne wytgczenie zasilania za  pomocqg  wytgcznikow
nadprgdowych.

Z powyzszych badan nalezy sporzgdzic protokdt. Osoby wykonujgce prace
montazowe i pomiarowe instalacji powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
wykonywania instalacii elekiryczne;.

Przy montazu instalacj przestrzegac ogdinych zasad BHP, stosowac matericty
posiadajgce atesty i stosowne certyfikaty.

4. Obliczenia techniczne.

4.1.  Zestawienie mocy
4.1.1. Moc szczytowa projektowanych urzgdzen rozdzielnicy T1
Projektowane urzgdzenia:
Ps = 32500 W
4.1.2. Prgd szczytowy
P, 32500

Is ~ 62,8025 4

VB X Up X coss V3 x 400 x 0,75
Zaktada sie wspodtczynnik jednoczesnosci k=0,4.

I, =Ig X k = 62,8025 x 0,4 = 25,121 A
Dobiera sie zabezpieczenie o znamionowym prgdzie zadziatania rownym 32 A. Dobiera
sie przewdd YDY 5x25 mmz, ktérego obcigzalnos¢ dopuszczalna dia utozenia w rurze lub
kanale izolacyjnym dla 3 obcigzonych zyt wynosi 1,=80 A.
Tak dobrany przewdd oraz zabezpieczenie spetnia zaleznosc:

L<Iy<I,
25121A<32A<804A

4.1.3. Moc szczytowa projektowanych urzgdzen rozdzielnicy T2

Projektowane urzgdzenia:
P; = 44000 W

4.1.4. Prad szczytowy

P, 44000
Is

V3 X Up X cosBs V3 x 400 x 0,75
Zaktada sie wspdtczynnik jednoczesnosci k=0,4.
I, = Is X k = 85,025 x 0,4 = 34,01 A
Dobiera sie zabezpieczenie o znamionowym prgdzie zadziatania rownym 40 A. Dobiera
sie przewdd YDY 5x25 mm?, ktérego obcigzalnos¢ dopuszczalna dla utozenia w rurze lub
kanale izolacyjnym dia 3 obcigzonych zyt wynosi 1,=80 A.
Tak dobrany przewdd oraz zabezpieczenie spetnia zaleznosc:
L<Iy<I,
3401A<40A<80A

~ 85,0254

42. Dobdrzabezpieczen
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42.1. IZabezpieczenia obwodu oswietlenia Sali sportowe;j

Moc zainstalowanych opraw:

P;=5x138W =690 W
Prgd obliczeniowy:

P; 690
V3 X Upxcosp 230 % 0,85
Dobiera sie zabezpieczenie 0 znamionowym prgdzie zadziotania rownym 10 A. Dobiera
sie przewdd YDY 3x2,5 mmz, ktdrego obcigzalnos¢ dopuszczalna dia utozenia w rurze
lub kanale izolacyjnym pod tynkiem dla 2 obcigzonych zyt wynosi 1,=18,5 A.
Tak dobrany przewdd oraz zabezpieczenie spetnia zaleznosc:
L,<Iy<I,
3534<10A<1854

422. Iabezpieczenia obwodu zasilania centrali wentylacyjnej z grzotkg
Moc zainstalowana:

I ~ 3,534

P, = 18000 W

Prgd obliczeniowy:
B P; B 18 000
" V3x U xcos® 3 x 400 x 0,85
Dobiera sie zabezpieczenie 0 znamionowym prgdzie zadziotania rownym 40 A. Dobiera
sie przewdd YDY 5x10 mm2, ktérego obcigzalnos¢ dopuszczalna dla utozenia w rurze lub
kanale izolacyjnym dia 3 obcigzonych zyt wynosi I,=46 A.
Tak dobrany przewdd oraz zabezpieczenie spetnia zaleznosc:

L,<Iy<I,

3057A<40A <46 A
43.  Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
4.3.1. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia zwarcia w ostatnigj
oprawy oswietlenia Sali sportowej

I ~ 30,57 A

YDY 3x2,5 mm?
zasilanie at.125m
Rezystancjaireaktancja lini: O
l 125

R = = z0,89
Y XS 56x25

X=X x1=0,08x10"3x1250,08 = 0,01
Zs =+R2+X2=0,8902
Prgd zwarciowy:
U 230
Iz =125%Z " 125 % 0,89
Prad zadziatania urzgdzenia(dla nap. 230 V czas wytgczania wynosi 0,4 s):
Iy =IyXk=10x5=50A4

206,7 A

Warunek:
504 <206,74
Skutecznos¢ zachowana.
432. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dia zwarcia w centrali
wentylacyjnej
YDY 5x10 mm?
zasilanie dt.40m

CZYSTUNTC]O TTOUR OﬂCjO linii:
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Re—t %0 0,071
TyxS 56x10
X=X x1=0,08x10"3x 40 ~ 0,0032

Zs =+/R?*+X?=0,07102

U 400
lz= 1,25x Z 1,25 x 0,071
Prad zadziatania urzgdzenia (dia nap. 400 V czas wytgczania wynosi 0,4 s):
Iy =Iyxk=40x5=2004

Prgd zwarciowy:

~ 4507 A

Warunek:
Ly <1y
200 A <4507 A
Skuteczno$¢ zachowana.
4.4.  Obliczenia spadku napiecia
4.4.1. Obliczenia spadku napiecia dia obwodu oswietlenia Sali sportowej (dia Scu<50

mm?2 lul SA<70 mm2 —wzor uproszczony)
2><le><100_2><690><125><100

AU ==y X U7~ 25 x56 x 2302
Dopuszczalny spadek napiecia — obwody oswietlenia:
AUyaop = 3 %
Maksymalny dopuszczalny spadek napiecia — obwody oswietlenia (dla odcinkdow
powyze] 100 m):

~ 2,33%

AUssaop = 3,5 %
Warunek:
AUy, < AUsyqop
2,33% <35%
Warunek spemiony.
4.4.2. Obliczenia spadku napiecia dla obwodu w centrali wentylacyjnej (dia Scu<50

mm?2 lub SA<70 mm?2—wzér uproszczony)
P><l><100_18000><40><100

AUO = =
P TS xy X U2 10 X 56 X 4002

Dopuszczalny spadek napiecia — obwody zasilajgce:
AU%dop = 3 %

~ 0,8 %

Warunek:
AUy, < AUsyqop
0,8% < 3,0%
Warunek spetniony.
Analogicznie do powyzszych zostaty wykonane obliczenia dla pozostatych obwoddw.

UWAGA:
Nalezy dokonac weryfikacji istniejgcej mocy przytgczeniowej o moziwosci podtqczenia projekfowanych
obwoddw.

INSTALACJE ELEKTRYCINE:
Opracowat — mgr inz. Marcin BYTNER

Projekiant — mgr inz. Piofr tO$
Upr. nr KUP/0138/POOE/14

28



CZESC RYSUNKOWA

29



