
- ścianki działowe wykonane z cegły wapienno-piaskowej
lub cegły dziurawki

- ściany konstrukcyjne z gazobetonu

LEGENDA:

- elementy żelbetowe budynku

- wylewki betonowe

- ściany fundamentowe z bloczków betonowych

ŚCIANA ZEWNĘTRZNAS1

Cegła dziurawka
Styropian 4 cm

Tynk zewnętrzny

Bloczki gazobetonowe 24 cm
Tynk cementowo-wapienny

6,5 cm

-

-

Ś1

Ś2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNAS2

Płyta żelbetowa prefabrykowana
Tynk cementowo-wapienny

Tynk zewnętrzny
10 cm

-

-

Ś2

Ś2

Ś2

D1 D1

P1

WARSTWY POŁACI DACHUD1

Szlichta betonowa
Styropian9 cm

3x Papa asfaltowa

Płyty panwiowe30 cm
Prefabrykowany dźwigar żelbetowy sprężany

3 cm

-

-

WARSTWY PODŁOGI SPORTOWEJP1

Papa asfaltowa
Beton B-10
2x Papa asfaltowa
Beton B 7,5
Podsypka piaskowa

-
3 cm
-

15 cm
10 cm

- płyty kanałowe

- żużel wyługowany

P2

- podsypka piaskowa

WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIEP2

Szlichta cementowa
Beton B-10
Żużel wyługowany

5 cm

Wykończenie zgodnie z zestawieniem pomieszczeń

25 cm
2 x Papa asfaltowa na lepiku

2 cm
-

Beton B-7,5
Podsypka piaskowa

-
10 cm
10 cm

Ś3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNAS3

Bloczek z betonu komórkowego
Tynk cementowo-wapienny

Tynk zewnętrzny
24 cm

-

-

D2

WARSTWY POŁACI DACHUD2

Szlichta betonowa
3x Papa asfaltowa

Płyty korytkowe
Pustka powietrzna

3 cm

-

-

Wylewka betonowa 
2x Papa asfaltowa na lepiku
Płyty kanałowe sprężane 
Tynk cementowo-wapienny

-

-

-

6 cm

24 cm

D2

P2
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Opracowała:

04.2021

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Inwestor:

Obiekt:

Data (dd.mm.rrrr): TOM:

Branża:

Podpis

Stadium:

Nazwa rysunku:

Jednostka Projektująca :
PRACOWNIA PROJEKTOWA FSprojekt
ul. PODHALAŃSKA 41
87-300 BRODNICA
tel. : +48 56 697 40 30
kom.: +48 790 28 29 50
www.fsprojekt.eu

PROJEKT BUDOWLANY
MIASTO MŁAWA
Stary Rynek 19
06-500 Mława

Nr upr.

PAB

-mgr inż. Ewelina Mioducka

BUDYNEK SZKOŁY
adres: ul. J.K. Ordona 14, 06-500 Mława
obręb: 0010 Miasto Mława , m. Mława, 
jednostka ewidencyjna: 141301_1 Mława
dz. nr ewid.: 95/1 95/6

Tytuł: MODERNIZACJA BAZY 
SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA 

MŁAWA - Etap II

Skala: Numer rys.:

Projektant konstrukcji - sprawdzający:
mgr inż. Rafał Stramski WAM/0029/POOK/12

Nr upr. Podpis

upr. nr:  WAM/0029/POOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

Projektant architektury i konstrukcji - projektant główny:
mgr inż. Marcin Fabiański KUP/0116/PWOK/12

Nr upr. Podpis

KUP/0088/ZOOA/12upr. nr:  KUP/0116/PWOK/12 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń

upr. nr:  KUP/0088/ZOOA/12 w specjalności architektonicznej
do projektowania w ograniczonym zakresie

Projektant architektury - sprawdzający:
mgr inż. arch. Krzysztof Zakrzewski GPI 7342/135/TO/94

Nr upr. Podpis

upr. nr:  GPI 7342/135/TO/94 w specjalności architektonicznej
sporządzania projektów w zakresie rozwiązań archotektonicznych
wszelkich obiektów budowlanych oraz w zakresie konstrukcyjno-budowlanym
obiektów o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych

Projektant architektury :
mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz - Marciniak BUA III 16/63

Nr upr. Podpis

upr. nr:  BUA III 16/63 w specjalności architektonicznej do sporządziania
projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem
projektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji

1:50
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A-6

Pustka powietrzna20 cm
Sufit podwieszany np. Ecophon Super G A 40 mm40 mm

Wylewka betonowa - grubość warstwy ostatecznie ustalić po demontażu istniejącej podłogi20 cm

Legary ze sklejki BFu 100 na podkładkach sprężystych25 mm
Moduł ślepej podłogi ze sklejki BFU 100 12 mm
Folia paroprzepuszczalna0,05 mm
Warstwa rozkładająca obciążenia ze sklejki gr. 12 mm12 mm
Wykładzina sportowa wielowarstwowa  o łącznej gr. 9 mm np. Gerflor TERAFLEX 9 mm

Folia PE0,2 mm

Lokalne zawyżenie sufitu
podwieszanego do wysokości
H=+2,95 m, aby nie wchodził w 
światło okien

Przestrzeń instalacyjna - pustka powietrzna18-48 cm
Sufit podwieszany stosowanie do pomieszczenia5-7 cm


