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SPECYFIKACJA TECHNICINA

do projektu technicznego modermizacii bazy sportowej na terenie miasta
Mtawa - Etap Il na terenie dziatek o nrewid. 95/1195/6
potozonych w Mtawie, miasto Mtawa

na dz. nrewid. 95/1195/6 —obreb 0010 Miasto Mtawa, jednostka ewid.
141301_1 Mtawa, powiat Mtawa.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

1 Wstep.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacj Technicznej (ST) s wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji elekirycznej wewnetrzngj i zewnetrzngj w
modemizowanym budynku szkoty w Mitawie.

Projekt niniejszy stanowi cze$¢ dokumentacj o tyt. ,MODERNIZACJA SZKOLY
PODSTAWOWEJ nr 7 in. Fipa Jedrusika w Mtawie”

Przedsiewziecie dotyczy modemizacii obiekiu istniejgcego. Przewiduje sie montaz
nowej instalacii elekiryczne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy
przy Ziecaniu i redlizacji robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoziwiajgce
wykonanie i odbidr robdt wyspecyfikowanych w pkt 1.3.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robdt
instalacii elekirycznych:
— montaz wewnetrznych linii zasilajgcych rozdzielnice,

— montaz rozdzielnic elektrycznych T1 oraz T2,

— montaz aparatury sterujgco-kontrolnej w nowych rozdzielnicach i
podtgczenie nowych oraz istniejgcych instalacji,

— montaz obwoddw oswietlenia podstawowego,

— montaz obwoddw oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,

— montaz obwoddw gniazd wtykowych,

— wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych,

— wykonanie instalacji ochronnej i przeciwprzepieciowe;,

-  montaz osprzetu,

— rozruch i wykonanie sprawdzenia aparatdéw elektrycznych,



— pomiary ciggtosci oraz rezystancji obwodow,
— przekazanie Inwestorowi kompletu dokumentacji (dok. powykonawcza,
protokoty pomiardw, certyfikaty urzgdzen).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Techniczngj (ST) sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PE i EN-PN). i Specyfikacjg Techniczng
»Wymagania Ogdine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podane sg w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania Ogdine”.

2 Materialy.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie
nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawigjgcy
dopuszcza moziwosC  sktadania  ofert  rdwnowaznych pod  warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedq posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdre
sq przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy zatgczy< foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw i urzgdzen rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.1. MATERIALY NIEZBEDNE DO WYKONANIA ROBOT

— Przewody kabelkowe - typu YDY/LgY 5x25 mm?2 (450/750 V). Dla zyty
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski. Na powtoce
przewoddw kabelkowych winno znajdowac sie oznakowanie producenta,
metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

— Przewody kabelkowe - typu YDY/LgY 5x10 mm2 (450/750 V). Dla zyty
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski. Na powtoce
przewoddw kabelkowych winno znajdowac sie oznakowanie producenta,
metraz, napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

— Przewody kabelkowe - typu YDY (YDYp) 5x2,5 mm?2 (450/750 V). Dla zyty
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty
ochronnej kombinacjg barw zdtto-zielonej. Na powtoce przewododw
kabelkowych winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz,
napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczehstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

— Przewody kabelkowe - typu YDY (YDYp) 3x2,5 mm2 (450/750 V). Dla zyty
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty
ochronnej kombinacjg barw zdtto-zielonej. Na powtoce przewoddw
kabelkowych winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz,



napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczehnstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Przewody kabelkowe - typu YDY (YDYp) 3x1,5 mm?2 (450/750 V). Dla zyty
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty
ochronnej kombinacjg barw zbtto-zielonej. Na powtoce przewodow
kabelkowych winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz,
napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczehstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Przewody kabelkowe - typu YDY (YDYp) 4x1,5 mm?2 (450/750 V). Dla zyty
neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla zyty
ochronnej kombinacjg barw zbtto-zielonej. Na powtoce przewodow
kabelkowych winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz,
napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Rozdzielnica metalowa podtynkowa typu HAGER FW2 4x24M. Rozdzielnica
wiszgca o wym. 550x770x110 mm. Drzwi o konstrukcji metalowej, zamykane
na zamek. Wyposazona w zaciski PE/N. Rozdzielnice winny posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu
handlowego w budownictwie.

Aparatura kontrolno-sterujgca stanowigca niezbedne wyposazenie
rozdzielnic - zgodnie ze schematami elektrycznymi dokumentacii
projektowej. Na aparatach winno znajdowaé sie  oznakowanie
producenta, typ urzgdzenia, parametry oraz znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Oprawy oswietleniowe - przewiduije sie uzycie opraw typu LUGCLASSIC
SLIM LB LED 600x600 p/t ED 2700Im/840 MPRM biaty o rozsyle Swiatta 360° w
ptaszczyznie poziomej o mocy 24 W, barwie Swiatta 4000 K, stopniu ochrony
IP20 oraz mocy strumienia Swietinego 2700 Im. Oprawy zostang
zamontowane w konstrukcji  sufitu  podwieszanego na zawiesiach
stalowych do stropu. W pomieszczeniach o wykohczonym stropie oprawy
montowane przy uzyciu ramki montazowej do mocowania nastropowego.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w ledowe 7zrédta Swiatta. Oprawy
os$wietleniowe winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Oprawy oswietleniowe - przewiduije sie uzycie opraw typu LUGCLASSIC
SLIM LB LED 600x600 p/t ED 4000Im/840 MPRM biaty o rozsyle $wiatta 360° w
ptaszczyznie poziomej o mocy 35 W, barwie Swiatta 4000 K, stopniu ochrony
IP20 oraz mocy strumienia $wietinego 4000 Im. Oprawy zostang
zamontowane w  konstrukcji  sufitu  podwieszanego na zawiesiach
stalowych do stropu. Oprawy powinny by¢ wyposazone w ledowe zrédta
Swiatta. Oprawy  odwietleniowe winny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie.

Oprawy o$wietleniowe - przewiduje sie uzycie opraw typu LUGSTAR SPOT LB
LED p/t ED 1850im/840 P44 biaty o rozsyle Swiatta 360° w ptaszczyznie
poziomej o mocy 20 W, barwie Swiatta 4000 K, stopniu ochrony IP44 oraz
mocy strumienia $wietinego 1850 Im. Oprawy zostang zamontowane w
ptytach kasetonowych sufitu podwieszanego na zawiesiach stalowych do
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stropu. Oprawy powinny by¢ wyposazone w ledowe zrodta Swiatta.
Oprawy oswietleniowe winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Oprawy os$wietleniowe - przewiduje sie uzycie opraw typu CALLA LB LED 350
ED 2300Im/840 IP65 biaty o rozsyle swiatta 360° w ptaszczyznie poziomej o
mocy 22 W, barwie Swiatta 4000 K, stopniu ochrony IP65 oraz mocy
strumienia swietlnego 2300 Im. Oprawy zostang zamontowane natynkowo
na scianach. Oprawy powinny by¢ wyposazone w ledowe zrédta Swiatta.
Oprawy oswietleniowe winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Oprawy os$wietleniowe - przewiduje sie uzycie opraw typu CRUISER 2 LED ED
16700lm/840 IP66 110st. szary biaty o rozsyle Swiatta 110° w ptaszczyznie
poziomej o mocy 138 W, barwie swiatta 4000 K, stopniu ochrony IP66 oraz
mocy strumienia Swietlnego 16700 Im. Oprawy zostang zamontowane
natynkowo na dzwigarach konstrukcji dachowej i Scianach. Oprawy
powinny by¢ wyposazone w ledowe zrodta Swiatta. Oprawy oswietleniowe
winny posiadac certyfikat na znak bezpieczehstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

Oprawy oswietleniowe awaryjne - przewiduje sie uzycie opraw typu TM
TECHNOLOGIE 32_NM iTECH M2 NM o rozsyle Swiatta 360° w ptaszczyznie
poziomej o mocy 3,7 W, stopniu ochrony IP65, mocy strumienia swietinego
270 Im oraz czasie dziatania 1 h. Winna posiadac wskaznik natadowania
baterii. Oprawa zostanie zamontowana w ptytach kasetonowych sufitu
podwieszanego. Oprawy powinny by¢ wyposazone w ledowe 7zrodta
Swiatta. Oprawy  oswietleniowe winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie. Powinny posiadac $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe] oraz
deklaracje zgodnosci CE.

Oprawy oéwietleniowe awaryjne - przewiduje sie uzycie opraw typu TM
TECHNOLOGIE 106_NM TM.ONTEC R M1 60 NM o rozsyle $wiatta 360° w
ptaszczyznie poziomejo mocy 1,0 W, stopniu ochrony IP20, mocy strumienia
Swietlnego 360 Im oraz czasie dziatania 1 h. Winna posiada¢ wskaznik
natadowania bateri. Oprawa zostanie zamontowana w  ptytach
kasetonowych sufitu podwieszanego, bqdz nastropowo przy wykorzystaniu
puszek do montazu natynkowego. Oprawy powinny by¢ wyposazone w
ledowe zrédta Swiatta. Oprawy oswietleniowe winny posiadac certyfikat
na znak bezpieczenhstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie. Powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez Cenfrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej oraz
deklaracje zgodnosci CE.

Oprawy oswietleniowe awaryjne - przewiduje sie uzycie opraw typu TM
TECHNOLOGIE 102_.NM TM.ONTEC R C1 60 NM o rozsyle Swiatta 360° w
ptaszczyznie poziomejo mocy 1,0 W, stopniu ochrony IP20, mocy strumienia
Swietlnego 306 Im oraz czasie dziatania 1 h. Winna posiadac wskaznik
natadowania baterii. Oprawa zostanie zamontowana w  ptytach
kasetonowych sufitu podwieszanego. Oprawy powinny by¢ wyposazone w
ledowe zrédta Swiatta. Oprawy oswietleniowe winny posiadac certyfikat
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na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie. Powinny posiadac Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe] oraz
deklaracje zgodnosci CE.

Oprawy oswietleniowe awaryjne - przewiduje sie uzycie opraw typu TM
TECHNOLOGIE 92_NM ONTEC S M2 NM o rozsyle Swiatta 360° w ptaszczyznie
poziomej o mocy 1,8 W, stopniu ochrony IP65, mocy strumienia swietinego
241 Im oraz czasie dziatania 1 h. Winna posiadac wskaznik natadowania
bateri. Oprawa zostanie zamontowana natynkowo na dzwigarach
konstrukcji dachowej. Zastosowac ostony typu ONTEC S - siatka ochronna.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w ledowe zrodta Swiatta. Oprawy
osSwietleniowe winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak
dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie. Powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej oraz deklaracje zgodnosci CE.

Oprawy oswietleniowe awaryjne - przewiduje sie uzycie opraw typu TM
Technologie ONTEC S W1 COLD + zestaw $cienny o rozsyle Swiatta 360° w
ptaszczyznie poziomejo mocy 2,5 W, stopniu ochrony IPé5, mocy strumienia
Swietlnego 185 Im oraz czasie dziatania 1 h. Winna posiadac wskaznik
natadowania baterii. Oprawa zostanie zamontowana natynkowo na
elewacji budynku nad wejsciami do budynku. Oprawy powinny byc¢
wyposazone w ledowe 7zrédta Swiatta. Oprawy  odwietleniowe winny
posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie. Powinny posiadac¢ Swiadectwo
dopuszczenia wydane przez Cenfrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej oraz deklaracje zgodnosci CE.

Oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne - przewiduje sie uzycie opraw typu TM
Technologie ONTEC S M1 o mocy 1,0 W do stosowania w ciggach
komunikacyjnych i w przestrzeniach otwartych. Obudowa z tworzywa
sztucznego z ekranem o wysokim  wspdtczynniku  réwnomiernosci
rozéwietlenia znaku oraz czasie dziatania 1 h. Winna posiada¢ wskaznik
natadowania bateri. Oprawa zostanie zamontowana w  ptytach
kasetonowych sufitu podwieszanego, bgdz nastropowo przy wykorzystaniu
puszek do montazu natynkowego. Oprawy powinny by¢ wyposazone w
ledowe zrédta Swiatta. Oprawy oswietleniowe winny posiadac certyfikat
na znak bezpieczenhstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w
budownictwie. Powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe] oraz
deklaracje zgodnosci CE.

Osprzet elektroinstalacyjny typowy podtynkowy np. Legrand seria Niloe
oraz natynkowy np. Legrand seria Plexo. llosci oraz rodzaj - zgodnie z
rzutami  poszczegolnych budynkéw dokumentacji  projektowej. Na
urzgdzeniach winno znajdowac¢ sie oznakowanie producenta, typ
urzgdzenia, parametry oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

Przewody jednozytowe - typu DYzo 6 mm?2 (450/750 V). Dla zyty ochronnej
kombinacja barw zétto-zielonej. Na powtoce przewoddw kabelkowych
winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metfraz, napiecie
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znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

— Przewody jednozytowe - typu DYzo 4 mm?2 (450/750 V). Dla zyty ochronnej
kombinacja barw zétto-zielonej. Na powtoce przewoddw kabelkowych
winno znajdowac sie oznakowanie producenta, metraz, napiecie
znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie.

Elementy wyposazenia instalacji winny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
iznak dopuszczenia do obrotu handlowego w budownictwie.

Wykaz iloSciowy oraz jokosciowy przewidzianych elementéw opisany zostat
rownowaznie na rzutach projekiu, kosztorysie/przedmiarze oraz w  Specyfikacii
Techniczne;.

2.2. MAGAZYNOWANIE MATERIALOW.

Dostarczone na  budowe/przebudowe  materioty  elekiryczne nadlezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych do fego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedq zgodne z
postanowieniami  konfrakiu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czaosie przed
wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrdata
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie  Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiotéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3 Sprzet.

Warunki ogdline stosowania sprzetu podano w  Specyfikacji Technicznej
~Wymagania Ogdline”. Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowac
drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robdt:

- elektronarzedzia reczne,
-rusztowanie kolumnowe o wysokosci 4 m,
- przyrzgdy pomiarowe do préb i badan powykonawczych.

Uwaga: Parametry sprzetu podane sq orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduije niekorzystnego wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych rolodt. Sprzet
uzywany do redlizacji robdt powinien by<c zgodny z ustaleniomi ST oraz projektu
organizacii robdt, ktdry uzyskat akceptacie Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

4 Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST ,,\Wymagania ogdine”.
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Materiaty mogg by< przewozone dowolnymi  §rodkami  transportu.  Urzgdzenia
tfransportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementdw,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt. Przewozone Srodkami fransportu
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikniecia dodatkowego tfransportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5 Wykonywanie robot.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki ogdline wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogdine” pkt 5. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacii projekt organizaci i
harmonogram robdt.

5.2. ROIPOCIECIE ROBOT.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rolbdt powinien stwierdzic, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym <z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz

instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3 SICZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.
5.3.1 Wewnetrzna linia zasicjgca centrale.

Przytgcze do sieci elekiroenergetycznej znajduje sie we wnetrzu budynku w
podziemiu. Przewiduje sie wyprowadzenie WLZ do projektowanych rozdzielnic budynku z
istniejacego ztgcza kontrolno-pomiarowego.

Ze 7tgcza pomiarowego nalezy wyprowadzic dwa WLZ przewodem typu YDY/LgY
525 mmzdo projektowanych w budynku rozdzielnic elekirycznych.

WLZ wewnatrz budynku prowadzi¢ podtynkowo w rurze ochronnej w sposob
chronigcy przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi. W pom. rozdzielnicy
gtownej dopuszcza sie natynkowe prowadzenie przewodow w rurach/kanatach
instalacyjnych.

5.3.2 Rozdzelnice elekiryczne.

Jako rozdzielnice elekiryczne T1 oraz T2 zastosowac typowq rozdzielnice
metalowq podtynkowq np. HAGER FW2 4x24M. Rozdzielnice zamontowac w migjscu
istniejgcych. Do zabezpieczenia obwodow wykorzystano wytgczniki nadprgdowe 1-fazi
3-faz typu B lub C oraz wytgczniki rdznicowo-prgdowe o pradzie zadziatania 30 mA. Dia
obwoddw istniejgcych wydzielic grupe aparatdw w uktadzie TN-C z szyng PEN.

Wymaga sie, aby rozdzielnice wyposazone byty w zamek zamykany na klucz,
ograniczajgc dostep osdb postronnych oraz szyny zaciskowe PE/N.

5.3.3 Instalacja oswietleniowa.

Obwody oéwietlenia wykonac przewodami YDY (YDYp) 3x1,5 mm2, YDY
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(YDYp) 4x1,5 mm2 (450/750V). W instalacji oswietleniowej poszczegdine obwody
zakonczyE wypustami sufifowymi i Sciennymi. Oprawy oswietleniowe montowac
natynkowo, bqgdz podtynkowo w suficie podwieszanym, w zaleznosci od rodzaju
pomieszczenia. tgczniki instalowac na wysokosci 1,2-1,4 m od posadzki. Wszystkie
wypusty oswietleniowe muszg miec przewody ochronne PE.

5.3.4 Instalacja oswietleniowa awaryjne/ewakuacyjna.

Obwody oswietlenia wykonac przewodami YDY (YDYp) 3x1,5 mm2. W
instalacji oSwietleniowej poszczegdine obwody zakonczyE wypustami sufitowymi lub
sciennymi. W pomieszczeniach uwzglednione zostato wymagane znormalizowane
natezenie oswietlenia. Na drogach ewakuacyjnych oraz wyjsciach z pomieszczen
stosowac oprawy ewakuacyjne z piktogramami kisrunkowymi.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego zasilane i sterowane sg
indywidualnie. Kazda oprawa posiada wiasne zrdédto zasilania w postaci baterii
pozwalajgce na nieprzerwang prace przez minimum jedng godzine po wystgpieniu
zaniku napiecia. W trybie tadowania/czuwania oprawy zasilane sq z poszczegdinych
rozdzielnic.

W czasie normalnej pracy oprawy nie stanowiq oswietlenia podstawowego.

5.3.5 Instalacja gniazd wiykowych.

Obwody gniazd wiykowych 1-faz wykonac przewodami YDYp 3x2,5 mm?
oraz YDY 3x2,5 mm?2 (450/750V). Obwody gniazd 3-faz wykonac przewodami typu YDY
5x2,5 mm2 (450/750V). W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet o stopniu ochrony
IP 20, a pomieszczeniach wilgotnych - IP 44. Wszystkie gniozda wiyczkowe w budynku
powinny by¢ wyposazone w styk ochronny potgczony z przewodem ochronnym
instalacii.

5.3.6 Prowadzenie obwoddw, fgczenie istniejagcych odbiorow.

Przewody prowadzone w scianach prowadzi¢ podtynkowo, przykryte co ngjmnie;
5 mm warstwg tynku. Kolejne obwody wyprowadzac z poszczegdlinych rozdzielnic.
Przewody prowadzc w liniach prostych rownolegle do krawedszi Scian i stropow.

Przewody prowadzone natynkowo prowadzic w rurach elekiroinstalacyjnych
ochronnych. Nalezy wykorzystac tgczniki umozliwiajgce tgczenie rur oraz zmiane kierunku
uktadania przewodu.

Przewiduje sie wprowadzenie przewodow zasilajgcych z pom. komunikacji do
pomieszczen pozostawionych bez ingerencii. Nastepnie dokonac potgczenia w punkcie
rozgatezienia z istniejgcymi odbiorami, odtgczajge uprzednio dotychczasowy obwdd
zasilajgey.

5.3.7 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako aparature zabezpieczajgcq przyjeto szylbkie wytgczenie zasilania ktdre
redlizowane bedze przez wytgcznik nadmiarowo-prgdowy.

Wszystkie instalacje odbiorcze i linie zasiajgce nalezy wykonac w systemie TN-S z
oddzielnymi przewodami neutralnym N i ochronnym PE. Skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzic pomiarami.
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5.3.8 Instalacja potgczen wyrdwnawczych.

W instalacii elekirycznej nalezy wykonac potgczenia wyrdwnawcze. Do gtownej
szyny wyrownawczej nalezy przytqczyC wszystkie instalacje budynku wykonane rurami
metalowymi przewodem typu DYzo 6 mm2. We wszystkich tazienkach i sanitariatach
nalezy wykonac lokalne potgczenia wyrbwnawcze przewodem DYzo 4 mm? tgczgce
wszystkie czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg
oraz z przewodem ochronnym PE instalaciji gniazd wtykowych (potgczenia dokonac w
rozdzielnicy gtownej).

5.4. DEMONTAL

Przewiduje sie demontaz istniejacych rozdzielnic elekirycznych T1, T2 oraz
przewoddw  zasilajgcych.  Przewiduie sie  demontaz  istniejgcych  obwoddw
modemizowanych pomieszczen.

Demontazu ulega osprzetu elekiroinstalacyjnego oraz opraw oswietleniowych w
pomieszczeniach przeznaczonych do modemizagii.

Zdemontowane elementy pozostawic¢ do dyspozycji Inwestora.

6 Konfrola jakoscirobét.
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci
robot budowlano - montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacii Inzyniera i
powinNo zawierac:

— Zasady komisyjnej kontroli materiatdw, elementéw, urzgdzen:

o jakos¢ materiatéw, wyrobdw, elementow okredla sie na podstawie
dokumentéw zatgczonych do dostawy,

o ogledzin zewnetrznych,

o sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, Swiadectw zgodnosci.

— Kontrola jakosci powinna obejmowac:

o sprawdzenie materiatbw pod wzgledem ich zgodnosci z
aktualnymi normami, dokumentacjqg techniczng i niniejszg ST,

o sprawdzenie wykonania robot zanikajgcych potwierdzone
protokotami odbioréw czesciowych i wpisami do dziennika
budowy, a w szczegdlnosci:

*  sposobu utozenia przewoddw,
* sposobu utozenia rur ochronnych,
» gatunek dostarczonych towardw (gatunek ),
» jednolito$¢ wzoru,
»  sprawdzenie wszystkich urzgdzen podtgczonych do instalacji
elektrycznej,
»  sprawdzenie dokumentacii powykonawcze;.
— OSwiadczenie kierownika roboét elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie
dokumentacjqi przepisami.
— Dokumentacja powykonawcza.
—  Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych.
— DTR urzgdzen dostarczanych fabrycznie.
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— Certyfikaty, deklaracje zgodnosci i dopuszczenia na zastosowane materiaty
iurzgdzenia.
— Instrukcje obstugi instalacii elektryczne.
— Protokoty pomiarowe:
o izolacji przewoddw,
o skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej - impedancja petli zwarcia.
Wszystkie  urzgdzenia powinny posiadac¢  oznaczenia umoZliwigjgce ich
identyfikacje.
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatdw i robdt dokonuije sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych jokosSE materictdw i rolbdt zapisuje
sie w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.
Do protokotéw zatgeza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jokosci,
raporty i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa iinne. Dokumenty te przechowuije sie do odbioru koncowego budowy.

6.2 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI.

Wszystkie roboty, ktdre nie spemnicjg wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze
odchylenia od cech okreslonych w pkt. 5 specyfikacij powinny by ponownie wykonane
przez wykonawce, wszystkie roboty, ktdre stwarzajq zagrozenia bezpieczenstwa pracy
lub takie zagrozenia stworzy¢ mogqg przy dalszych pracach, powinny zostac przerwane i
ponownie wykonane przez wykonawce, na jego koszt, a na pisemne wystgpienie
wykonawcy, Inzynier moze uznac, wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze
roboty oraz na cechy eksploatacyjne.

7 Obmiar robot.

Przewody, kable, rury oblicza sie w metfrach biezgcych (mb). Oprawy, zrddta,
wytgczniki, gniczda, puszki oblicza sie w sztukach (szt.). Zardwno Inzynier jok i wykonawca
mogg zgdac koncowego sprawdzenia dostarczonego materiotu w przypadku
watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8 Odbidr robot.

Wymagania ogdlne dotyczgce odbioru robdt podano Specyfikacji Techniczne;
»~Wymagania ogdlne”. Odbiory robdt sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robot
zanikajgeych i odbioru kohcowego po zakonczeniu budowy.

8.1 ODBIOR CZESCIOWY.

Przy odbiorze czesciowym powinny by dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robdt,
— dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatow i armatury,
— Dziennik budowy.

Odbidr robdt zanikajgeych obejmuje sprawdzenie:
— jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami
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przedmiotowymi,
— Uutozenia przewododw przed zasypaniem/zatynkowaniem.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentaciq Projekfowq i
ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okreslonymiw pkt. 6.0. Wyniki z badan przeprowadzonych powinny
by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR KONCOWY.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

— ochrone przed porazeniem prgdem elekirycznym,

— dobdr przewoddw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

— dobdrinastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

— istnienie i prawidtowq lokalizacje urzgdzen odtqczajgcych itgczgcych,
— dobdr urzgdzen i srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,
— oznaczenia przewododw neutralnych i ochronnych,

— umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych itp.,

- oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.,

—  poprawnosci potgczen przewodow,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzc:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq Projektowq oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji Projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i readlizacje postanowien dotyczgcych
usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

— prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjqg Projektowq wbudowania urzgdzeh
i armatury.

9 Podstawa ptatnosci.

Wytgczono z zakresu opracowanial.

10 Przepisy zwigzane.

DzU Nr 75/2002 (DzU. z 2019 r. poz. 1065) Warunki techniczne, jokim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie;

PN-EC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-EC 60364-4-43 Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia;

PN-EC 60364-4-443 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;
PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne;

PN-86/E-05003 Wymagania ogdine;
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PN-EC 61024-1;

PNHEC 60364-5-523 Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw;

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiatem elekirycznym;

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze;

PN-20/E05023 Oznaczenia identyfikacje przewoddw elekirycznych barwami lub cyframi
PN-79/H-97070.
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