STOLARKA OKIENNA

STMBOL

OP-1

SCHEMAT OKNA

WYMIARY | So
OTWORU | o

2000

15300

|

(
WYMIARY Sz [mm
OTWORU OKNAl— 1 (

STOLARKA DRZWIOWA
STMBOL DP-1 DP-2 DP-3 DP-4 DP-5 DP-6 DP-7/ DP-8 DP-9 DP-10 DP-11 DP-12 DP-13
SCHEMAT DRZWI i i iy i i Hr i i i i Hr
WYMIARY So |mm] 1100 1000 900 900 1520 2180 1520 1100 1000 1000 1800 1800 2180
OTWORU Ho [mm] 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2350 2350 2100
WYMIARY Sz [mm] 1000 900 800 800 10004400 11004900 500+400 1000 900 900 1100+530 11004550 11004900
PRZESSCIA | Hy [mim] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200+ 2000+ 2000
RODZAJ DRZW L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
LOESCZTD?ZW § ? / § W / W 0 0 § 0 W 0 W 0 ? / ? W / 0 W W 0 W 0
SUMA: 5 5 3 1 3 1 1 2 4 3 1 1 1
Poszycie skrzydfa z ptyty HOF lub pfyty widrowej w |Poszycie skrzydfa z pfyty HDF lub plyty widrowej w |Poszycie skrzydfa z piyty HDF lub ptyty widrowe] w [Poszycie skrzydfa z piyty HDF lub pfyty widrowej w |Poszycie skrzydia z plyty HDF lub piyty wiorowej w [Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydfowe, otwierane na |Poszycie skrzydfa z pfyty HDF lub plyty widrowej w |Poszycie skrzydfa z piyty HDF lub piyty widrowe] w  [Poszycie skrzydfa z piyty HDF lub pfyty widrowej w [Poszycie skrzydfa z piyty HDF lub piyty wiorowej w |Urzwi wewnglrzne aluminiowe dwuskrzydfowe, otwierane na |Urzwi wewnelrzne aluminiowe dwuskrzydfowe, otwierane na |Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydfowe, otwierane na
naturalnych okleinach. Wypefienie bedzie stanowit | naturalnych okleinach. Wypefnienie bedzie stanowit | naturalnych okleinach. Wypetnienie bedzie stanowif | naturalnych okleinach. Wypefnienie bedzie stanowit | naturalnych okleinach. Wypetnienie bedzie stanowif Z@W”Q‘W{ Skfada sig 7 systemu profili aluminiowych bez | natyralnych okleinach. Wypefnienie bedzie stanowit | naturalnych okleinach. Wypetnienie bedzie stanowit | naturalnych okleinach. Wypetnienie bedzie stanowit | naturcinych okleinach. Wypefnienie bedzie stanowit ‘ZGWDQW{ Skfada sig z systemu profill aluminiowych bez ?eW”Q_t_th~ Skfada sig z systemu profii aluminiowych bez _ZGW”W? Skfada si¢ z systemu profili aluminiowych bez
kfad dzwiekochfonny i ognioodporny. Rama skrzydfa pkiad dzwigkochfonny i ognioodporny. Rama skrzydta wkiad dzwigkochfonny i ognioodporny. Rama skrzydfa wkfad dzwiekochfonny i ognioodporny. Rama skrzydfa kiad dzwiekochfonny i ognicodporny. Rama skrzydfq [Z0'0€) termicane. kfad dzwigkochfonny i ognioodporny. Rama skrzydfa kfad dzwigkochfonny i ognioodporny. Rama skrzydia pkiod dzwiekochfonny i ognioodporny. Rama skrzydfa kfad dzwiekochfonny i ognioodporny. Rama skrzydfa |'“O8) Termieens) - - - R e AN R AU
Opis: drzwiowego wykonana z klejonki drewniane] drzwiowego wykonana z klejonki drewniane] drzwiowego wykonana z klejonki drewniane] drzwiowego wykonana z klejonki drewniane] drzwiowego wykonana z klejonki drewniane] B gfgffoosizéqgsguko%oﬂfwgii‘cueéczcwy Msggzﬁ;i Sfrzdeo drzwiowego wykonana z klejonki drewniane] drzwiowego wykonana z klejonki drewniane] drzwioweqo wykonana z klejonki drewniane] drzwioweqo wykonana z klejonki drewniane] - gﬁfgsizk@%@s’gukgyéﬂtgwgiipueéczcwy msokgzﬁjs Sfrzmdm;o - gﬁfgsizéggsémkgyéqagiicueéczcwy Msok(gzﬁgj Sfrzmdm;o B g;@g?ﬁosizéggsguksymgii.cueéi;wy. Msokézyn?;i Sfrzmdﬂ;o
OSC@@ZMCG/ Wykgmm jako STG\QWQ z blachy stalowe] Oéciezmq/ Wykqmm jako STG\QWG z blachy stalowe] Oédezmq/ Wymmm jako STO\QWG z blachy stalowe| Oédezmq Wykqmm jako STG\QW@ z blachy stalowe) Oédezmq Wkomm jako StG\QW@ z blachy stalowe) czymne, QO%O Fjﬂm Cgmc / Oéciezmq/ Wykqmm Jako StG\QW@ z blachy stalowe) Oédezmq Wykqmm Jako st@\qwa z blachy stalowe] Oéciezmq Wykqmm jako STG\QWQ z blachy stalowe] OSCE@ZMCG/ Wykgmm jako STG\QWQ z blachy stalowe] cynne, ZO%O r%m cgfoéé ! czymne, ZO%O qum czfoéc ! cyne, QO%O %m cgfoéc !
0 grubosci min. 1,0 mm, lakierowana proszkowo. 0 grubosci min. 1,0 mm, lakierowana proszkowo. 0 grubosci min. 1,0 mm, lakierowana proszkowo. 0 grubosci min. 1,0 mm, lakierowana proszkowo. 0 grubosci min. 1,0 mm, lakierowana proszkowo. |- orzeszklenie szlo bezpieczne, pojedyncze 44.2 0 grubosci min. 1,0 mm, lakierowana proszkowo. 0 grubosci min. 1,5 mm, lakierowana proszkowo. 0 grubosci min. 1,0 mm, lakierowana proszkowo. 0 grubosci min. 1,5 mm, lakierowana proszkowo. |- ‘przeszklenie szfo bezpieczne, pojedyncze 44.2 ~ przeszklenie szfo bezpieczne, pojedyncze 44.2 ~ przeszklenie szlo bezpieczne, pojedyncze 44.2
Materiaf: HDF, stal itp. HDF, stal itp. HDF, stal itp. HDF, stal itp. HDF, stal itp. Aluminium HDF, stal itp. HDF, stal itp. HDF, stal itp. HDF, stal itp. Aluminium Alumninium Alumninium
Lokalizacjo wewnelrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewneltrzne wewnelrzne wewnelrzne wewnelrzne wewnelrzne zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
U [W/m'K] - - - - - - - - - - U=1,3 W/m’K - -

Odpornasc ogniowa

Dymoszczelne

Otwieranie

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Otwieranie reczne

Z | mm
ROD/ZAJ Rozwieralno—uchylne
ILOSC: 1
Okno w systemie IGLO 5 CLASSIC fub rownowaznym
- szyba wewnetrzna — TEMP 4
— szyba nr 2 — float 4
S — szyba zewnetrzna — TEMP 4 (2—qi)
’ — profile = IGLO 5 7 przewigzkq
MATERIAL: PCV
LOKALIZACJA: zewnetrzne
U [W/mQK} U=0,9 W/m'K
ODPRONOSC OGNIOWA: .
OTWIERANIE: Otwieranie reczne
KOLOR PROFILI STOLARKI: Biaty
KOLOR WYPEENIENTA: S7k1o

Kolor profili stolarki

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Uwagi/Wyposazenie /Funkcie

Wyposazone w biafe osfonki
I klamke okienng w kolorze biafym.

Kolor wypefnienia

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Przeszklenie

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Clemno szary, szary lub grafitowy

Przeszklenie

Przeszklenie

Przeszklenie

UwagiWyposazenie /Funkcie

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w zamek
z wkiadkg patentowg na klucz oraz
SAMOZamykacyz.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w
podciecie, kratke lub tuleje wentylacyne na
dole skrzydfa.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w
podciecie, kratke lub tuleje wentylacyne na
dole skrzydfa oraz zamek motyikowy.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w zamek
z wkiadkg patentowg na klucz oraz
5aMozamykacz.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w zamek
z wkiadkg patentowg na klucz oraz
5aMozamykacz.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w zamek
z wkfadkg patentowg na klucz oraz
5aMozamykacz.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w zamek
z wktadkg patentowg na klucz oraz
SaMozamykacz.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w
podciecie, kratke lub tuleje wentylacypne na
dole skrzydfa oraz zamek motylkowy.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w
podciecie, kratke lub tuleje wentylacypne na
dole skrzydfa oraz zamek motylkowy.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w zamek
z wkiadkg patentowg na klucz aoraz
SAMOZamykacyz.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w zamek
z wkiadkg patentowg na klucz oraz
samozamykacz.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w zamek
z wkiadkg patentowg na klucz oraz
5amozamykacz.

Skrzydfo drzwiowe pefne wyposazone w zamek
z wkfadkg patentowg na klucz oraz
5aMozamykacz.
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