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Przedmiar robét

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llosé

Kosztorys Modernizacja Bazy Sportowej na terenie Miasta Mtawa - Etap Il - BRANZA BUDOWLANA

Rozdziat ETAP Il

Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

KNR 21/4004/5 |Analogia: Budowa $cian tymczasowych wygradzajacych z ptyt OSB

26132 8,320000

RAZEM: 8320000

m2

8,320000

Folia ochronna na drzwi 10,82"2+1,5"2*2+1,75*2,5 i 13,575000

Folia ochronna na okno :0,62*1,1141,17*1,25*12 ‘ 18,238200

-0,000200

korekta

RAZEM:  31,813000)

m2

31,813000

113

KNR 1901/358/3 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych o powierzchni do 2,0 - m2

szt

16,000000

1.1.4

KNNRW 3/313/2 |Rozebranie $cianki z cegiet (bez wzgledu na rodzaj zaprawy), $cianka grubosci 1/2 cegly

1(2,65+3,65+1,35*2+2,77*2+3,77)*3,2-(0,6*2*5+0,8"2) 50,992000|
RAZEM:: 50,992000

m2

50,992000

5,040000

: 4,050000|
48,150000

m2

48,150000

14,060000

41,960000

109,350000

19,780000

17,770000

4,350000

6,640000

17,860000

1,160000

3,430000

3,540000

20,130000

24,670000

3,790000

5,880000

3,360000

2,870000

Pom. 2/19 5,06 5,060000

RAZEM: 305660000

m2

305,660000

37,120000

115,200000

7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 80,640000|
RAZEM:: 232,960000

m2

232,960000
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BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.1.8 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna,
grubos¢ ponad 1/2 cegly
Wyliczenie floscirobst:
022102730 321027240, 1°2,10,2740,2°2.4027 0850500
koeka 0000500 0,000500
| 0,851000‘m3 0,851000
1.1.9 |KNKRB 05 Wykucie wnek wraz z wyprawieniem w $cianie z cegly o gleb. w cegtach do 1 - wneka hydrantowa
0901-6
Wyliczenie floscirobst:
e 0363000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,363000]m2 |  0,363000
1.1.10 |KNNRW 3/302/2 |Uzupeienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegty i betondw lekkich, bloczki z betonu komérkowego
49x24x24 cm
RAZEM 2,362000 Im3 2,362000
1.1.11 |TZKNBK 01 Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30m
0303-1
Wyliczenie floscirobst:
Rozebranie cianki z cegiet (bez wzgledu {50,992°0,12
na rodzaj zaprawy), Scianka grubosci 1/2
cegly ‘ 6,119040
Skucie plytek ceramicznych z warstwg, | 48”1’56*6’0’1”5 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .
zaprawy ze $cian ‘ 0,722250
Rozbiérki reczne konstruki skucie | ésé 9600025
tynkdéw 5,824000
Wykucie otworéw w §cianach z cegief dia *d 8s1
otworéw drzwiowych i okiennych,
zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 |
cegly : 0,851000
Wykucie wnek wraz z wyprawieniemw 0363048
scianie z cegly o gleb. w cegtach do 1 - ¢ |
wneka hydrantowa 5 0,065340
Skudie plytek ceramicznychiPCVz | 3’0’5”666*’0’61’5 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
warstwg zaprawy z podtogi
koeka 0000470
(mpor)Razem =18.167000 .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' FéAZ'E'M' 18,167000/m3 |  18,167000
1.1.12 |KNR 401/108/9 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odIeg%osé: do 1 km m3 18,167000
1.1.13 |KNR 401/108/10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za kazdy
nastepny 1 km m3 18,167000
Element ROBOTY MUROWE i OKLADZINY SCIAN
121 |KNR 202/121/3 Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o grubosci: 12 cm
RAZEM:: 39, 616000‘m2 39,616000
1.22 |KNR 202/126/2 |Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw: na drzwi szt 7,000000
1.2.3 |KNR917/109/1 |Analogia: Nadproza betonowe prefabrykowane szt 3,000000
124 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP 180 mm
Wyliczenie floscirobst:
sy ey ;’””””’2’5,&60’066
RAZEM:: 25,400000 Im 25,400000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.25 |KNR 213/1009/2 |Nawiercenie otworéw w belkach stalowych i skrecenie belek
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,000000
| 20,000000]szt | 20,000000
1.2.6  |KNR 202/801/2 |Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.!ll
Wyliczenie floscirobst:
Pom.2003 {(128)*32-(1*21) . 3820000
Pom.2/04+2008b (225)*32-(1"20) . £9900000
21,150000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 321,680000‘m2 321,680000
1.2.7  |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubo$ci 3- mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, ciany, podioze z tynku m2 | 720,986000
1.2.8 |KNR 12/829/3 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 cm
Wyliczenie floscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,910000
Pom.246 @8)r2-<(1*21) 17,500000
Pom.2M7 @D2-0821) 13,720000
Pom. 2/18 : 12,510000
105,380000‘m2 105,380000
129 |KNNR 3/605/4 [Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
Wyliczenie floscirobst:
Pom.2003  i(128)*32-(1*21) . 3820000
Pom.2004  {(B7)*32-(1F2140,921) i 49450000
Pom.2/0sbi2/05%a | (6822322 13,968000
Pom.207+2008+206  (8472)*(32-2)-09°21%) 9,540000
51,350000
~ 58,012500)
~10,080000
~ 11,760000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,240000
727322 8,640000
42853220 2+1 52+ 12309°2408) 116,720000|
Pom.2002b  917%32(17°2,55+1,472041,2°042°24241°2°440,9440,8°2+1,75°2+1 51 95°) | 252555000
| 0,000500
RAZEM 720,986000‘m2 720,986000
Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.3.1  |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe
202/1040/2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,000000
"""" 3,300000
- 3,300000
RAZEM:: 10,600000‘m2 10,600000
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132 |KNRW Oscieznice stalowe i skrzydta drzwiowe HDF
202/1026/1
Wyliczenie floscirobst:
DP1 Rl 6,000000
DP2 0922 3,600000
DP3 B2 1,600000
0821 1,600000
DPS A3 8,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,400000
: 5,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  32,600000{m2 | 32600000
Element POSADZKI | OKLADZINY
141 |KNR Posadzki betonowe - odtworzenie posadzek pod kanalizacji sanitarnej
1312/1001/5
Wyliczenie floscirobst:
Pom.205ai2/050 1228204 0456000
Pom.2006 42401 0,124000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,133000
"""" 0,397000
"""" 0,379000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,588000
"""" 0,336000
- 0,287000
| 2,700000‘m3 2,700000
142 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe, wewnatrz budynkdw,pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylewka
korygujaco-wyréwnawcza grub. 2,0 mm m2 | 305,660000
1.4.3 |KNR12/1118/1 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - uktadanie metodg zwyktg, lecz
Analogia: Pokrycie podtdg ptytkami ceramicznymi m2 | 305,660000
144 |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20 -cm, cokolik 10 -cm, metoda zwykta
Pom.201 A3944 12,500000
42,85-(2°2+1,5+1°340,9+0,8) ~ 32,650000
Pom. 20026 917-(17H1 4241, 2024241°440,9440,8241,7524152) . 66300000
126 -(1) 11,600000
(M87)-(1409 14,800000)
83072 6,900000
18507408409 16,100000|
Pom.2M4 20408) 19,200000
Pom.219 THAT 5740000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  236,840000{m | 236,840000
Element SUFITY PODWIESZANE
1.5.1  |KNR 14/2012/3 |ANALOGIA - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - oktadzina akustyczna z wetny mineralnej. Ptyty 60x60 cm, 60x120
cm i 120x120 cm Grubos¢ ptyt: 15 mm, profil ceowy biaty z T24 np.: Ecophon GEDINA A lub réwnowazny
Wyliczenie floscirobst:
Pom.201 1406 14,060000
Pom.202% 1093 109,350000
Pom.2M2 8B4 3,540000
Pom. 2/14 24670000
RAZEME§ 213,710000‘m2 213,710000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
1.5.2 |KNR 14/2012/3 |ANALOGIA - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - oktadzina akustyczna z wetny mineralnej. Ptyty 60x60 cm, 60x120
cm Grubo$¢ plyt: 20 mm, profil ceowy biaty z T24 np.: Ecophon Performace Hygiene A C3 lub réwnowazny
Wyliczenie floscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 19,780000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 17,770000
""" 4,350000
(207+2/08+2006  A3%397#134 6,640000
Pom.2000 786 17,860000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,160000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,430000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,790000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,880000
""" 3,360000
- 2,870000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  86,890000{m2 | 86,890000
153 |KNNRW Rusztowania wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do robot wykonywanych na sufitach, wysoks¢ rusztowania do 5 m
2/1503/1

ANALOGIA - Sufity podwieszone o 3213,710
konstrukcji metalowej - oktadzina :
akustyczna z welny minerainej. Plyty

60x60 cm, 60x120 cm i 120x120 cm |
Grubos¢ plyt: 15 mm, profil ceowy biaty z

T24 np.: Ecophon GEDINA A lub ‘

réwnowazny | 213,710000

ANALOGIA - Sufity podwieszoneo 86,890

konstrukcji metalowej - oktadzina :

akustyczna z weiny minerainej. Plyty

60x60 cm, 60x120 cm Grubos¢ piyt: 20

mm, profil ceowy bialy z T24 np.:

Ecophon Performace Hygiene A C3 lub |

rownowazny  86,890000
. 300,600000]

m2 | 300,600000
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Tabela elementéw scalonych

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 00059F49)

Nr

Nazwa

Wartosci bezposrednie

R

M | s

Wartos¢ z
narzutami

ETAPII

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

ROBOTY MUROWE i OKLADZINY SCIAN

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

POSADZKI | OKLADZINY

SUFITY PODWIESZANE

ETAP Il

Razem ETAP Il netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Modernizacja Bazy Sportowej na terenie Miasta Mtawa - Etap Il - BRANZA BUDOWLANA netto
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Spis tresci

AL PrZedmiar TODOt . . .. e e e 2
BT AP Ll o 2
.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE . . . . . . .\ vttt ettt ettt 2
1.1.1. Analogia: Budowa $cian tymczasowych wygradzajacych z plyt OSB. . . . .. .o 2
1.1.2. Ostony okien i drzwi, folig POIEIYIBNOWE . . . . . .o e 2
1.1.3. Wykucie z muru, oscieznic stalowych 0 powierzchni do 2,0/mM2. . .. ... oot 2
1.1.4. Rozebranie $cianki z cegiet (bez wzgledu na rodzaj zaprawy), $cianka grubosci 1/2 Cegly . . . .. oo oot 2
1.1.5. Skucie ptytek ceramicznych z warstwag zaprawy Z€ SCIAN. . . . . .. .ottt e 2
1.1.6. Skucie ptytek ceramicznych i PCV z warstwg zaprawy Z POTHOgi. . . . . .« o ettt et e e 2
1.1.7. Rozbidrki reczne konstrukCji SKUCIE tyNKOW . . . . . .. oo 2
1.1.8. Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegly ... ... ... 3
1.1.9. Wykucie wnek wraz z wyprawieniem w $cianie z cegly o gleb. w ceglach do 1 - wneka hydrantowa. . ............. i 3
1.1.10. Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly i betondw lekkich, bloczki z betonu komdrkowego 49x24x24-cm. . ................... 3
1.1.11. Przenoszenie w nositkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30m . . . ... .. oo 3
1.1.12. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: do1km................. ... . ... .. 3
1.1.13. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na odlegto$¢: za kazdy nastepny 1km............... 3
.ROBOTY MUROWE i OKLADZINY SCIAN. . . . . ..\ttt 3
1.2.1. Scianki dziatowe z plytek z betonu komorkowego 0 gruboSCi: 12 CM. . . ... oottt ettt 3
1.2.2. Otwory /bez nadprozy/, w $cianach o grubosci 1 cegly z cegiet pojedyfczych, bloczkéw i pustakow: nadrzwi . ... 3
1.2.3. Analogia: Nadproza betonowe prefabryKowane. . . . ... .. o 3
1.2.4. Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do INP 180-mm............ ... .. ... . o it 3
1.2.5. Nawiercenie otwordw w belkach stalowych i skrecenie belek . . ... ... 4
1.2.6. Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.Ill. . ......... ... ... o o i 4
1.2.7. Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku. . ...t 4
1.2.8. Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar ptytek: 30 x 30 em. .. ... i 4
1.2.9. Malowanie farbg lateksowa dwukrotnie tynkéw wewnetrznych Scian i SUIOW . .. ... oo 4
. STOLARKA OKIENNA T DRZWIOWA. . . o e e e e e e e e e e e e e e e e e 4
1.3.1. Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-SKIzyQhOWE. . . . . .. oo o 4
1.3.2. Odcieznice stalowe i skrzydta drzwiowe HDF. . .. ..o 5
CPOSADZKI T OKELADZINY. . .o ettt et et 5
1.4.1. Posadzki betonowe - odtworzenie posadzek pod kanalizacji sanitarmej. . . . ... 5
1.4.2. Samopoziomujgce masy szpachlowe, wewnatrz budynkéw,pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylewka korygujgco-wyréwnawcza grub. 2,0
0110 5
1.4.3. Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, wymiar ptytek: 20 x 20 cm - uktadanie metoda zwykta, lecz Analogia: Pokrycie podidg ptytkami
(07T a1 %41 1 5
1.4.4. Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20 cm, cokolik 10-cm, metoda zwykta . . ............ .. ... . ... oot 5
CSUFRITY PODWIESZANE . . . o e e e e e e 5
1.5.1. ANALOGIA - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - oktadzina akustyczna z wetny mineralnej. Ptyty 60x60 cm, 60x120 cm i 120x120 cm Grubo$¢ piyt:
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