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dn 1200-1500

WYKOP OTWARTY

v Poziom wod gruntowych

\ - /

; M

1000

obsypka zageszczona z cementem

- +— wg producenta

obetonowanie stopki

-

KRAG ZELB. Z DNEM, L=1,0 m

1
A
N\
N\
N\
N NI

25

dn 2500

UWAGA:

PODCZAS ZAPUSZCZANIA KREGI
NALEZY TRWALE POLACZYC ZE SOBA
ABY NIE DOPUSCIC DO ZSUNIECIA.
Potaczenia uszczelni¢ na wycisk.

RZEDNE WG WYKAZU PRZEPOMPOWNI

plyta fundamentowa gr. 16cm z betonu B-15
zbrojona krzyzowo w osi ptyty co 15cm
pretami dn 12mm ze stali A 111

@ - :m.ﬂmn—ﬂ Zaktad Techniki Sanitarnej

Projekt BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE]
NA TERENIE OSIEDLI ANDERSA I WOLKA W MLAWIE - [ETAP
Adres obiektu | MIASTO MLAWA
Rysunek SCHEMAT DOCIAZENIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
Branza SANITARNA SKALA
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawniefi Podpis Nr rysunku
Projektant mgr inz PAWEL BOBROWSKI MAZ/0201/PO0S/07 H w
sprawdzajacy mgr inz. PAWEL REDZINSKI MAZ/0428/P0O0OS/09
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