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ELEMENTY STUDNI beton ochrorny S ELEMENTY STUDNI o prefabrykowane BSS ’/ f/ §
- wlaz seliwny cieski » irolagia poroma R , [betoaochromy sem o ///, o //’ .
1 - wlaz zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400 obrobiony betonem ki. C35 | 2“0l - 1 - wlaz zeliwny cigzki DN600 mum, klasy D400 obrobiony betonem kl. C35 7 2emrms ) W)
2.- piersciert betonowy dystansowy pod wiaz plya 2 betoms €25 siatk, gt 1S cm 1708170 cm 2 - piersciett betonowy dystansowy pod wiaz lbeton wyrownawczy BI0-T em_ b goom | N b—100em | ?
- iyta fundamentowa z betonu C25 zazbrojona siatka, gr. 15 cm, 170x170 cm a_fundamentowa 90x90 cm, 'a_fundamentowa 100x100 cm,
3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 1440/625x150 3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 1440/625x150 I yjona siatky, ¢ Sl fundamentows Rl fudamentows |
- pierscien 1824]: i W, IR ) . zazbrojona slatkq stalow zazbrojona slatkq stalow
4 - pierscieri odcigZzajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm ?Wt‘tlﬁl P 4 - pierscien odcigzajacy prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm jon q q jon q q
. - . Studnia wg -4 L2002
3 - krag Zelbetowy DN1200/1500 H=500 2 prefibrykouane elementy 7 betonu 555, wodoszezelego WS, 5 - krag zelbetowy DN1200/1500 H=500 WG
- krag 7 = d F=150, nasiakliwosé do 1,5% , 1017
6 - krag Zelbetowy DN1200/1500 H=1000 fmrozoodpomego asigiiiwosc do L% Instech zuaireomi Sanitarnej 6 - krag zelbetowy DN1200/1500 H=1000 1. studnia wg PN-EN 1917:2002 Instech zuairecmia Sanitarnej Instech zuaireomi Sanitarnej Instech zuaireomi Sanitarnej
; : ronr 3. clementy | szezelke & ) . . ’ 5 ?
7 - dennica studni DN1200/1500 z betonu wibroprasowanego B55 clementy faczone na uszezclic gumows P e a7 YO 7 - dennica studni DN1200/1500 z betonu wibroprasowanego BSS 2 pefabrykoane lementy 2 beton 5, wod e | T AT P P VP2 F Ve
. . A 4. stopnie zlazowe - co 25 cm ¥ NA TERGNIC OSIEDLI ANDERSA | WOLKA W MLAWIE - ETAP mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 1,5% ¥ NA TERENIE OSIEDL ANDERSA | WOLKA W MLAWIE - 1 ETAP NA TERENIE OSIEDLI ANDERSA | WOLKA W MLAWIE - ETAP. ¥ NA TERENIE OSIEDL] ANDERSA | WOLKA W MLAWIE - 1 ETAP
8 - stopnie zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie 5. od zewnaiz studnie ¢ stodkiem ot prisovvs 8 - stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie 3. elementy laczone na uszeczelke gumoy  sToniava ¢ prasoans o [
0 pivia find: 5 €25 zazbroi atka. or 6w terenach zelonych oraz poza pasem jezdaym T ST ONTAZ ST BTN 0 9 oivia fimd arh 25 sasbron otk %170 © sopnie e 0 25 om SCHENAT MONTAZL STUDNI DETONOWE DNIZI ZKASKADA SCHEN AT MONTAZL STUDN DNz SCHENAT NONTAZY STUDNT DN
- plyta fundamentowa z betonu C25 zazbrojona siatka, gr. 15 cm, 170x170 cm Stadnip wymedt conamint 0.5 pornd postom tere - p— p— - plyta fundamentowa z betonu C25 zazbrojona siatka, gr. 15 cm, 170x170 cm . . " p—, o [ PR s [ PR o
- N .. . 5. od zewnatrz studnig ¢ srodkiem g
10 - przejscie szczelne osadzone fabzyczme M:, w0 PAVEL BOBROVSKI - 10- przejseie szczelne osadzone fabrycznic 6. w terenach zielonych oraz poza pasem jezdnym p— - B p— sz roosar : : PANEL BOBROVSET . -
- 9 studnig wyniesé co najmnicj 0,5 m ponad poziom terenu 10 12
g;' o | merie PANELREDZINSKT mgrin PAWEL REDZINSKI NAZ 023005 05 ngeink. PAWEL REDZINSKI AT POCS 08 mgring PAWEL REDZINSKI
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE | ows 0| s PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE | o oeavse_| s PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE _|oue oimse | s PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE | oo woone | s &




