SzaikKa sterownicza
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wiaz typ cigzki D400, DN80O

(udzwig 300 kg)

tafcuch ze stali kwasoodpornej

do wyciaggania pomp

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DN100

—0,60 w

Otwdr na kabel
przejscie szczelne - kotnierz uszczelnigjjcy EPDM
drabina ze stopniami antyposlizgowymi o
szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej .
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pomost technologiczny z tang

Zze stali kwasoodpornej min. [

e

PE

przejscie

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DNT00
z wktadem weglowym

czelne - kohierz uszezelniajacy EPDM

Y

136,87

DN100 i

Y E—

prowadnice rurowe z tancuchem
ze stali kwasoodpornej

wylot §ciekow PE100 SDR11 PN16 Dz110x6,6

przejscie szczelne - kotnierz uszczelniajacy EPDM

zasuwa odcinajaca nozowa DN8O

zawor zwrotny kulowy DN8O

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

1,00m

przejscie szczelne - kotnierz uszczelniajacy EPDM

wlot $ciekow kam. 0,20

135,49

200

podest technologiczny ze stali nierdzewnej

(wyrob warsztatowy)

ry

DN100

rurociag tloczny ze stali kwasoodpornej

deflektor ze stali kwasoodpornej

134,07

wlot $ciekow kam. 0,20

przejscie szczelne - kotnierz uszczelniajacy EPDM

ALARM T

133,77

STOP 44

133,57
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pompy do
Q=64 1/s,

$ciekow - 2 szt. o parametrach:
H=8,9 m

133,08

trojnik

ortowy z zaworem pluczacym

wlot Sciekow kam 0,20

2 PE100 SDR11 PN16 Dz110X6,6

530m

@ Instech zuaitecni sanitarne

Projekt BUDOWA KANALIZACY] SANITARNEY
NA TERENIE OSIEDLI ANDERSA I WOLKA W MLAWIE - 1 ETAP
Adres obiektu | MIASTO MLAWA
Rymak | SCHEMAT PRZEPOMPOWNI SCIEROW P4
Branza SANITARNA SKALA
Fuka | i inazwisko Neupravien Podgis Nerysurks
Pjckt | mgrink PAWEL BOBROWSKL MAZOYPOOST 12
iy |marin PAWEL RRDZINSKI MAZI800S/09
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Data: 07.2018t. Strona: 41




