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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
1. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej budowy sieci
kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego na terenie osiedli Andersa i Wolka w m. Mtawa w
ul. LOK, ul. Teczowej oraz ulic bez nazwy (odndg od ul. Zurominiskiej i GdyAskiej poza pasem
drogowym Drogi Wojewddzkiej) z wigczeniem do proj. wg odrebnego opracowania kanatu
DNO,25.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

1. budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej.

UWAGA. Projektowana kanalizacja sanitarna w pasie drogowym Drogi Wojewddzkiej nr 544 i 563 — wg
odrebnego opracowania (kompetencgia Wojewody Mazowieckiego).

2. Wykaz dziatek, na ktorych zlokalizowano inwestycje.
UL. LIGA OBRONY KRAJU, UL. TECZOWA; 06-500 MLAWA

JEDN. EWID. 141301_1 M. MLAWA

OB. 0010, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 1163, 1057, 1148/1, 1149/1, 4447, 4451, 1576/12

OB. 0011, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 91, 66

3. Istniejacy plan zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie:

- ul. LOK - droga powiatowa publiczna o nawierzchni asfaltowej, z czeSciowym chodnikiem,
wjazdy, rowy odwadniajgce przydrozne,

- ul. Teczowa, ulice bez nazwy — drogi gminne gruntowe utwardzone kruszywem.

Elementy podziemne zlokalizowane w pasach drogowych: sie¢ wodociggowa, sie¢ deszczowa,
przewody telekomunikacyjne i energetyczne.

4. Projektowany plan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur kamionkowych o $rednicy DN200-250 odbierze
Scieki sanitarne z budynkow usytuowanych wzdtuz drogi poprzez odcinki przytaczy
grawitacyjnych w pasie drogowym z rur PVC 0,16 m. Nastepnie $cieki zostang
przetransportowane w kierunku ul. Gdynskiej i Zurominskiej i kanaty zostang wigczone do
projektowanej wg odrebnego opracowania sieci grawitacyjnej DN250 wzdtuz Drogi
Wojewddzkiej ul. Gdynskiej i ul. Zuromifskiej.

5. Wplyw na srodowisko

Przewidywane przedsiewziecie bedzie miato korzystny wptyw na $rodowisko poprzez
uregulowanie gospodarki Sciekowej na tym terenie. Inwestycja umozliwi odprowadzanie
Sciekdw bytowych do kanalizacji gminnej.

Inwestycja jest objeta Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Inwestor uzyskat
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji nr WO0S-11.4260.236.2017.DF.11
z dnia 31.01.2018 r.
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6. Informacje dodatkowe

- teren, na ktdrym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie jest objety ochrong na
podstawie ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

teren, na ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie jest terenem
prowadzenia prac gorniczych,

teren, na ktorym projektowana jest kanalizacja sanitarna nie jest terenem
zmeliorowanym (uzgodnienie WZMiUW z dnia 14.12.2017 r.),

opracowany Projekt Budowlany jest zgodny z Decyzjg lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr  GPP.6733.1.33.2018.AD z dnia 12.06.2018 r. i
GPP.6733.1.43.2018.AD z dnia 06.08.2018 r

geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych przedstawiono w
zatgczonym odrebnym opracowaniu.

7. Zestawienie dtugosci projektowanych obiektow

1. sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego kam. DN250 — 21,0 mb,

2. siec kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego kam. DN200 — 599,8 mb,

3. przewiert sie¢ k.s. systemu grawitacyjnego PE355 z rurg przewodowg PE200 — 13,2
mb,

4. przewiert sie¢ k.s. systemu grawitacyjnego PE500 z rurg przewodowg PE315 — 3,5
mb,

5. przytacza kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego PVC DN160 — 115,7 mb,

6. przewiert przytacza k.s. systemu grawitacyjnego PE315 z rurg przewodowg PE160 —
13,5 mb.

CZESC GRAFICZNA — RYS. 1-5, STR. 5-9


















PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejszg opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

« mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500,

« warunki techniczne do projektowania wydane przez Zaktad Wodociggdw, Kanalizacji i
Oczyszczalnia Sciekéw ,,WOD-KAN” Sp. z 0.0. z dnia 07.11.2017 r.,

+ ustalenia z Inwestorem,

* normy i przepisy,

« wizje lokalne w terenie.

3. Zakres opracowania

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z rur kamionkowych o $rednicy DN200-250 odbierze
Scieki sanitarne z budynkow usytuowanych wzdtuz drogi poprzez odcinki przytaczy
grawitacyjnych w pasie drogowym z rur PVC 0,16 m. Nastepnie $cieki zostang
przetransportowane w kierunku ul. Gdynskiej i Zurominskiej i kanaty zostang wigczone do
projektowanej wg odrebnego opracowania sieci grawitacyjnej DN250 wzdtuz Drogi
Wojewddzkiej ul. Gdynskiej i ul. Zuromifskiej.

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej systemu grawitacyjnego

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych typu:

- kamionkowe kielichowe wg normy PN-EN 295-1:2013-06E z uszczelkg L o Srednicy DN
250 o tacznej dlugosci 21,0 mb (w wykopie otwartym),

- kamionkowe kielichowe wg normy PN-EN 295-1:2013-06E z uszczelkg L o Srednicy DN
200 o tacznej dtugosci 599,8 mb (w wykopie otwartym),

- przewiert rurg ostonowg PEHD 100 RC SDR17 PN10 o $rednicy DN355x21,1 z rurg
przewodowg PEHD 100 SDR26 PN6 o $rednicy DN200x7,7 o tacznej dlugosci: 13,2
mb,

- przewiert rurg ostonowg PEHD 100 RC SDR17 PN10 o $rednicy DN500x29,7 z rurg
przewodowg PEHD 100 SDR26 PN6 o $rednicy DN315x12,1 o tacznej diugosci: 3,5
mb.

Na trasie kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie rewizyjne z kregéw betonowych z
betonu klasy B-55, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 o Srednicy DN1200 z kregiem
dennym monolitycznym z wyprofilowang fabrycznie kineta. Przejscia przez kregi betonowe
wykonywac z uzyciem tulei ochronnej z uszczelka, tzw. przejéciem szczelnym. Wymagane jest
pofaczenie kregdow na zaktad za pomocg uszczelki elastomerowej, tworzywowej lub z
wykorzystaniem innego materiatu uszczelniajgcego dostarczonego przez producenta kregow.
Zewnetrzne powierzchnie kregdw, ptyt betonowych i obetonowanie wiazu nalezy zabezpieczy¢
$rodkiem gruntujgcym podtoza betonowe a nastepnie lepikiem. Przykrycie studni wykonaé z
ptyty pokrywowej zelbetowej DN1440 z wtazem Zzeliwnym obetonowanym betonem kl. C35
montowanym na pierscieniu betonowym dystansowym na state do obudowy np. na
zawiasach lub zamykane na zatrzask o Srednicy DN600 typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN
124. Ptyte nastudzienng osadzi¢ na pierScieniu odcigzajgcym. W Scianie wewnetrznej kregéw
rozmiesci¢ zeliwne stopnie ztazowe. Cato$¢ wykonal zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
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~Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego witdknem
stalowym i zelbetowe”.

Przewidziano réwniez montaz studni inspekcyjnych niewtazowych z tworzywa sztucznego o
$rednicy Dz425 teleskopowej z wyprofilowang kinetg. Na studni zamontowa¢ pokrywe Zeliwng
DN425 klasy ciezkiej typu D400 wg PN-EN 124 osadzonej na pierscieniu odcigzajgcym
betonowym odpowiednio DN680. Kinety wykonane z polietylenu muszg by¢ wyposazone w
kielichy z wbudowang uszczelkg do montazu rur z PVC o Srednicy zgodnej ze Srednicg wlotu
lub wylotu.

Wigczenia kanatdw gtéwnych w studniach wykonac¢ wg zasady ,0$ kanatu w o$ kanatu”,
za$ wigczenia przytaczy wg mozliwosci ,,dno przytacza w o$ lub gore kanatu”.

UWAGA W terenach zielonych i poza pasem jezdnym studnie wynie$¢ co najmniej 0,5 m
ponad poziom terenu.

5. Przylacza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym

Przylacza kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych faczonych na wecisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych typu:
- PVC-U ze Scianka litg wg normy PN-EN 1401:1999, klasa S, SDR 34, SN8 o Srednicy DN
160 x 4,7 o tacznej dtugosci 115,7 mb (w wykopie otwartym).
- przewiert rurg ostonowg PEHD 100 RC SDR17 PN10 o $rednicy DN315x18,7 z rurg
przewodowg PEHD 100 SDR26 PN6 o $rednicy DN160x6,2 o tacznej dlugosci: 13,5
mb.

System kanalizacyjny zapewnia grawitacyjny sptyw S$ciekow od odbiorcdw do sieci
kanalizacyjnej w drodze.
Przytacza beda wiaczane do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez studnie sieciowe
DN1,2 lub DNO,425. Wigczenia boczne przytaczy w studzienkach wg mozliwosci wykonac wg
mozliwosci ,,dno przytgcza w o$ lub gdre kanatu”.

6. Trasowanie przewodow

Wytyczenie przewoddw nalezy wykonaé zgodnie z projektem zachowujgc minimalne
odlegtosci:

- od stupow 1,5m
- od kabli energetycznych, telekomunikacyjnych 0,5 m
- od przewoddw wodociggowych 1,5m
- od przewoddw gazowych z rur PE 0,5m
- od przewoddw gazowych z rur stalowych 1,5m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodow w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania metoda podkopu lub metodg bezodkrywkowg w rurze ostonowe;j.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne przy nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Minimalne przykrycie przewodoéw sieci kanalizacyjnej mierzone od powierzchni
przewodu do rzednej terenu — 1,2 m.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy
pomocy koparki na odktad.

Projektowang o0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposOb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu
reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw.
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kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3
punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcdw. Cigg reperdw roboczych
nalezy nawigzac do reperow sieci panstwowej.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i zZtozy w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
zZlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Metoda wykonywania
wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty
grunt skladowac obok wykopu w bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw.

W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonywac recznie, bez uszkodzenia korzeni
drzew. Przy nadmiernych zblizeniach przewodu do drzew, przewdd uktada¢ metodg podkopu.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem wiasciciela linii. Przy prowadzeniu prac rownolegle do przewodu zaleca sie czeste
dokonywanie odkrywek, w celu doktadnego zlokalizowania trasy.

Roboty wykonywac¢ pod nadzorem wiasciciela linii.

Przy stupach zachowa¢ odlegto$¢ minimum 1,2 m od podziemnych czeSci stupdw oraz

zapewni¢ w czasie wykonywania wykopdw dojazd do stanowisk stupowych.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Nalezy zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem przewodu (po zageszczeniu) powinna wynosic:
- co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy D<400 mm
- co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy D>400 mm.
Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wyréwnania podtoza. Wypetnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spetnia wymagania podsypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Poniewaz rurocigg bedzie sie znajdowat w czeSci w pasie
drogowym, aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ min. 97 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Nalezy przedstawi¢ wyniki badania stopnia
zageszczenia.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po oOwczesnym przeprowadzeniu préby
szczelnosci.

8. Montaz przewodow kanalizacyjnych

Do montazu stosowac rury, ktdre posiadajg aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN.
Montaz przewodéw wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych
przewoddw kanalizacyjnych z PVC oraz PE”.
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Montaz przewodow z rur kamionkowych i PVC

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt
z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczenie po
jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢
do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. W
pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdtuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje
sie kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastepnie sie jg ubija. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez
podkfadanie pod niego twardych elementéw (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a rdznica rzednych w Zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczac
+0,05 m. Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni
kanalizacyjnych. Studzienki wykonywa¢ réwnolegle z budowg przewoddw kanalizacyjnych. W
otworze przejSciowym przez Sciane studni umieszczona jest fabrycznie uszczelka. Przed
witozeniem rury w otwor nalezy koniec sfazowac i powlec smarem poslizgowym.

Rury kamionkowe ukfadac na tawie fundamentowej z betonu C25 i szerokosci: B = 0,5 m +
DN/10 = 0,9 m.

Studnie posadowi¢ na ptycie fundamentowej z betonu C25 gr. 15 dm zazbrojonego siatkg
stalowg i wymiarze co najmniej 40 cm szerszym od kinety studni (wg rys. szczegétowego).

Ustawic potozenie wierzchu wtazu odpowiednio do wierzchu terenu.

9. Roboty drogowe.

Na terenie inwestycji wystepujag istniejgce drogi o nawierzchni asfaltowej oraz gruntowej
czeSciowo utwardzonej kruszywem zwirowym. Zaktada sie szeroko$¢ wykopu 1,5 m dla robét
kanalizacyjnych.

Po utoZeniu rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu préby
ci$nieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie.

Odbudowa podtoza gruntowego w pasie drogowym

1. grunt wydobyty z wykopu moze by¢ powtérnie uzyty pod warunkiem spetnienia
wszystkich warunkdw, kryteridw i wymagan spetniajgcych jego przydatno$¢ do
uzytkowania tak, aby konstrukcja nawierzchni podatnych i pétsztywnych spoczywaty na
podtozu niewysadzinowym grupy nos$nosci Gl, na ktérych wskaznik nosnosci CBR jest
nie mniejszy niz 10%, a wtdérne moduty odksztatcenia w zaleznosci od kategorii ruchu
wynoszg 100 dla (KRI, KR2) oraz 120 dla (KR3-KR6), a wskazniki zageszczenia wynosi
odpowiedni 1,00.

2. W przypadku nie spetniania powyzszych warunkéw nalezy dokonal petnej wymiany
gruntu na materiat niewysadzinowy i charakteryzujacy sie modutami odksztatcenia jak
powyzej,

3. nalezy dokona¢ odtworzenia warstwy odsgczajgcej lub mrozoochronnej zniszczonej w
wyniku dokonanego wykopu. Grubo$¢ odtwarzanej warstwy musi by¢ co najmniej taka
sama jak warstwy istniejacej, jednak nie mniejsza niz 20 cm. Przy powtdrnym uzyciu
gruntu wydobytego z wykopu bezwzglednie musi by¢ spetniony warunek
mrozoodpornosci  okreSlajgcy minimalng gruboS¢ rzeczywistg wszystkich warstw
nawierzchni, ktory w zaleznosci od kategorii ruchu oraz no$nosci podtoza gruntowego
wynosi od 0,40hz do 0,85 hz. Hz jest gtebokoscig przemarzania gruntéw, przyjmowana
zgodnie z Polska Norma.
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Odbudowa warstw konstrukcyjnych i nawierzchni

1.

2.

wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,
jezeli w miejscu prowadzonego wykopu w pasie drogowym wystepujg grunty spoiste to
nalezy wymienic¢ grunt pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukgji
nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piasek, pospotka),
przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu — wymagany wskaznik zageszczenia Is=1,0 w skali Proctora,
roboty prowadzone w drogach gruntowych — w zakresie rob6t musi znalez¢ sie
wykonanie 20 cm warstwy kruszywa drogowego wraz z wyprofilowaniem (spadek
obustronny lub w przypadku drogi o szeroko$ci mniejszej niz 3,5 m — spadek
jednostronny 4%). Dopuszcza sie kruszywo tamane bez domieszki pytdw, dgliny,
elementdw metalowych, gruzu, szkia, itp.; frakcja kruszywa — 0-31 mm. Wbudowany
materiat zagescic, nie dopuszcza sie pozostawienia materiatu luzno utozonego na drodze,
roboty prowadzone w drodze utwardzonej kruszywem:

- podbudowa: warstwa goérna z ttucznia kamiennego lub destruktu o grubosci 8 cm o
frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna z tlucznia kamiennego o grubosci 12 cm o frakcji
31,5-63 mm,

- nawierzchnie odtworzy¢ wykonujac dwie warstwy powierzchniowego utrwalania emulsjg
asfaltowg i grysami — pierwsza warstwa frakcji 8-11 mm, druga warstwa frakgcji 5-8
mm. Nalezy wykona¢ pobocza o szerokosci min. 75 cm z kruszywa tamanego frakcji
0-31 mm ze spadkiem 6-8%. Nalezy odtworzy¢ istniejgce rowy i przepusty,

odtworzenie nawierzchni chodnika/zjazdu:

- kostka betonowa kolorowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa Rc=2,5 Mpa, gr. 10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem

w obrzezu betonowym 30x8 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 o przekroju

F=0,041 m2,

- stabilizacja gruntu cementem 2,5 Mpa, gr. 10 cm,

- zasypka piaskiem na szerokosSci wykopu zageszczana mechanicznie, gr. 20 cm.

- odtworzenie chodnika wykonac na catej szerokosci,

roboty prowadzone w drodze o nawierzchni asfaltowej:

a) szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko$¢ wykopu powiekszong o 35 cm
z kazdej strony wykopu poza szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub
zniszczonej na krawedzi wykopow,

b) naprawa nawierzchni obejmuje catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi jej
warstwami,

c) jezeli po wykonaniu wykopdw i wycieciu nawierzchni do odtworzenia pozostanie przy
krawezniku pas szeroko$ci mniejszej nz 60 cm a przy braku kraweznika ponizej 1 m,
nalezy go zerwal bez naruszania istniejgcej podbudowy i réwniez na tym pasie
odtworzy¢ nawierzchnie,

d) uktadanie mieszanki asfaltowej wykonywa¢ w temperaturze powyzej +5°C, na suche,
czyste, odpylone podtoze po uprzednim jego skropleniu asfaltem,

€) wymagane warstwy: warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 20 cm., podbudowa
pomocnicza z kruszywa tamanego drogowego stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 20 cm o frakgcji 0-31,5 mm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.
7 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm oraz warstwa Scieralna z
betonu asfaltowego gr. 5 cm. Nawierzchnia ma by¢ wykonana z masy asfaltowej o
parametrach jak dla ruchu KR3,

f) na potaczeniu istniejgcej konstrukcji drogi z odtwarzang nalezy pomiedzy podbudowag
a warstwg wyréwnawczg utozy¢ siatke wzmacniajaca,

8. jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktorej brak jest
kraweznika, poszczegolne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy poszerzy¢ o tyle, ile
wynosi grubos¢ uktadanej nawierzchni,
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9. potaczenie nawierzchni istniejgcej z nowo uktadang oraz z kraweznikiem uszczelni¢
taSma asfaltowg lub zala¢ mastyksem lub masg zalewowg z zasypaniem drobnym
kruszywem dwukrotnie — bezposrednio po wykonaniu nawierzchni i powtdrnie przed
zakonczeniem okresu gwarancyjnego,

10. wtazy oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujgce sie w poziomie terenu nalezy
wyregulowac z dopasowaniem do nawierzchni, tzn. nalezy im nadac pochylenie zgodne
z pochyleniami nawierzchni,

11. za stan chodnikdw, paséw zieleni, jezdni sasiednich i ulic dojazdowych do placu
budowy odpowiada Wykonawca,

12. po zakonczeniu prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni nalezy zgtosi¢ roboty do
odbioru do Inwestora.

Po utoZeniu rurociggu, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej, przeprowadzeniu préby
ci$nieniowej i zasypaniu wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

UWAGA. Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w Decyzji Burmistrza Miasta Mfawy.

10. Skrzyzowanie przewodow z przeszkodami

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kanatdw z istniejgcymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng
dwudzielng typu PS-110 o dtugosci L=2,0 mb. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli linii.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych kanatéow z istniejgcymi badz
projektowanymi przewodami gazowymi zachowac¢ normatywng odlegto$¢. Prace prowadzi¢
recznie ze szczegolng ostroznoscig pod nadzorem PSG.

Przejscie rurociggiem pod nawierzchnig asfaltowg wykona¢ metodg przecisku w rurze
ostonowej PE100. Do ochrony rury przewodowej prowadzonej w rurze ostonowej zastosowac
ptozy dystansowe z PEHD typu L o wysokosci 24 mm. Odlegtos¢ miedzy ptozami: 0,5 m (0,15
m od poczatku i od koAca przepustu). Do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg
przewodowg a ostonowg zastosowaé manszety z EPDM z opaskg zaciskowg ze stali
nierdzewnej.

11. Prdoba cisnieniowa.

Prébe cisnieniowg sieci kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych” oraz PN-EN 476 ,Wymagania ogolne dotyczace
elementow stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej”. Zmontowang sie¢ nalezy zasypa¢ 30 cm
warstwg ziemi, miejsca pofgczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowane
odcinki podda¢ prébie wodnej na cisnienie nie mniejsze niz 10 kPa i nie wieksze niz 50 kPa. Po
wypetnieniu przewodu i studzienek wodg i wytworzeniu cisnienia prébnego pozostawi¢ odcinek
na 1 h w celu stabilizacji. Czas badania — 30 min. Probe szczelno$ci mozna uznac za
prawidlowa, jezeli catkowita ilo¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza 0,20 I/m?
dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

12. Warunki geotechniczne

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz opinig geotechniczng zostata
wykonana przez MS GEOLOGIA Michat Sulikowski, ul. Porucznika Halszki 37/48, 30-611
Krakdw.

Dla niniejszej inwestycji przyjeto II kategorie geotechniczna, ktéra wg § 4.3 pkt.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych
(Dz. Ustaw nr 463 z dnia 27 kwietnia 2012 r.) - obejmuje obiekty budowlane posadawiane w
prostych i ztozonych warunkach gruntowych. Natomiast warunki gruntowe okreslono jako
proste — wg § 4.2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna obejmuje
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obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace
iloSciowej i jakoSciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.
Zalecenia:
* w przypadku ukfadania rurociggdw w obrebie gruntdéw spoistych w stanie plastycznym,
zaleca sie wzmocni¢ podtoze warstwa ttucznia,

przy ukfadaniu sieci w obrebie luznych piaskédw dno wykopu zaleca sie dogesci¢
zageszczarkg wibracyjng. Grunty organiczne zalegajace w poziomie posadawiania
nalezy wymienic,

na odcinkach, gdzie sie¢ uktadana bedzie w obrebie nieprzepuszczalnych gruntéw
spoistych, a migzszo$¢ warstwy wodonosnej wystepujgcej powyzej jest niewielka,
odwodnienie mozna prowadzi¢ za pomocg bezposredniego pompowania z dna wykopu,
przy odpowiednim zabezpieczeniu jego $cian, na pozostatych odcinkach zaleca sie
prowadzenie odwodnienia za pomocg zestawow igtofiltrowych,

w celu ograniczenia negatywnego wptywu odwodnienia na okoliczne obiekty, prace
ziemne powinny by¢ prowadzone w okresie o niskim stanie wod podziemnych.
Odwodnienie powinno by¢ prowadzone krétkimi odcinkami w celu unikniecia
dtugotrwatego obnizenia poziomu wod gruntowych.

W przypadku wystgpienia wdd gruntowych przewiduje sie odwodnienie wykopu za
pomocy igtofiltréw utozonych dwustronnie w odlegtosci max. co 2,0 m. Kazdorazowo sposéb
odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych i
uzgodni¢ go z Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem. Zrzut wody przewidziano do
istniejgcych rowdw przydroznych z uzyciem rurociggéw tymczasowych.

13. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Roboty budowlane zorganizowa¢ tak, aby nie powodowa¢ nadmiernego
zanieczyszczenia $Srodowiska w zakresie hatasu, emisji pytéw i gazéw do atmosfery, odpaddw,
itp. Podczas przestojow sprzet mechaniczny powinien mie¢ wytgczone silniki spalinowe.

Powstate podczas realizacji zadania odpady beda sukcesywnie usuwane. Odpadem
bedzie grunt z wykopu niewykorzystany do zasypki, ktéry bedzie wywieziony na sktadowisko
odpaddw. W trakcie realizacji zadania mogg powsta¢ inne odpady, typu opakowania po
materiatach, elementy drewniane, metalowe, inne. W/w odpady nie s3 zaliczane do odpadow
niebezpiecznych i bedg wywozone na sktadowisko odpaddéw. Odpady winny by¢ segregowane
i odbierane przez wyspecjalizowane jednostki.

14. Uwagi dla Wykonawcy

a) sie¢ nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur,

- instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggdw, opracowang przez
producenta rur,

- przywofanymi normami,

b) projekt organizacji robot, obejmujgcy min. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu - opracowuje
we wiasnym zakresie Wykonawca robot,PE

¢) wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztattki z kam., PVC, PP
oraz PE.

16. Zestawienie podstawowych materiatow.
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Lp. SIEC KANALIZACYINA GRAWITACYINA Ilosc
1 | Rura kamionkowa kielichowa DN250 /wykop otwarty/ 21,0 mb
2 | Rura kamionkowa kielichowa DN200 /wykop otwarty/ 599,8 mb
3 | Przecisk PEHD 100 RC SDR17 PN10 DN355x21,1 /rura 11,3 mb
ostonowa/

4 | Rura przewodowa PEHD SDR26 PN6 DN200x7,7 /w 13,2 mb
rurze ostonowej na ptozach/

5 | Przecisk PEHD 100 RC SDR17 PN10 DN500x29,7 /rura 3,0mb
ostonowa/

6 | Rura przewodowa PEHD SDR26 PN6 DN315x12,1 /w 3,5mb
rurze ostonowej na ptozach/

7 | Studnia rewizyjna betonowa DN1,2 17 szt.

8 | Studnia rewizyjna DN425 5 szt.

9 | Rura ochronna dwudzielna 12 mb

Lp. PRZYLACZA KANALIZACYINE Ilosc
1 | Rura PVC-U SN8 Lita DN160x4,7 /wykop otwarty/ 115,7 mb
2 | Przecisk PEHD 100 RC SDR17 PN10 DN315x18,7 /rura 13,5 mb

ostonowa/
3 | Rura przewodowa PEHD SDR26 PN6 DN160x6,2 /w 13,5mb
rurze ostonowej na ptozach/
4 | Zaslepka DN160 25 szt.
5 | Rura ochronna dwudzielna 8 mb
UWAGA:

- Budowe sieci realizowac¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora

Po

zakonczeniu robot montazowych nalezy wykonac
powykonawczg przewodu
« Stosowac sie do uwag i zalecen zawartych w protokole ZUDP

inwentaryzacje
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

_~ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OSIEDLI ANDERSA I
WOLKA — ETAP I

UL. LIGA OBRONY KRAJU, UL. TECZOWA; 06-500 MLAWA
JEDN. EWID. 141301_1 M. MLAWA
OB. 0010, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 1163, 1057, 1148/1, 1149/1, 4447, 4451, 1576/12

OB. 0011, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 91, 66

NAZWA INWESTORA I ADRES:
MIASTO MLAWA

STARY RYNEK 19
06-500 MLAWA

IMIE, I NAZWISKO PROJEKTANTA:

mgr inz. Pawel Bobrowski
ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

Stupno, lipiec 2018r.
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ORAZ KOLEINOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Oczyszczenie i przygotowanie terenu:

- zabezpieczenie przesunie¢ obiektdw i urzadzen w terenie, takich jak: istniejgce
nawierzchnie, przewody telekomunikacyjne, energetyczne, stupy itp.;

- przygotowanie miejsc do sktadowania ziemi wybranej z wykopu, ktéra bedzie
wykorzystywana pozniej jako zasypka;

- przygotowanie miejsc do sktadowania rurociggéw i armatury.

Roboty drogowe i ziemne:

- wytyczenie trasy przewodu przez uprawnionego geodete;

- wykonanie wykopdw pod rurocigg sprzetem specjalistycznym - koparki o odpowiedniej
szerokosci tyzki oraz recznie w miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcych obiektéw
nadziemnych i podziemnych pod nadzorem ich witascicieli badz uzytkownikdw;

- wykonanie podsypki z piasku;

- montaz rurociggéw i armatury;

- posadowienie studni rewizyjnych;

- obsypanie piaskiem utozonych przewodow;

- wykonanie proby szczelnosci;

- zasypanie wykopu ziemig z odkfadu;

- odtworzenie nawierzchni.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejgce zagospodarowanie:

- ul. LOK - droga powiatowa publiczna o nawierzchni asfaltowej, z czeSciowym chodnikiem,
wjazdy, rowy odwadniajgce przydrozne,

- ul. Teczowa, ulice bez nazwy — drogi gminne gruntowe utwardzone kruszywem.

Elementy podziemne zlokalizowane w pasach drogowych: sie¢ wodociggowa, sie¢ deszczowa,
przewody telekomunikacyjne i energetyczne.

3. WSKAZANIE ELE_MENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nie ma w terenie elementéw stwarzajgcych szczegdlne zagrozenia.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQZEN REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia przy zblizeniu do
istniejacych przewoddw energetycznych. Gteboko$¢ wykopdw - 1,40 ~ 6,0 m. Wykopy nalezy
wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane, mechanicznie przy pomocy koparki na
odktad. Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcego sprzetu - nie przechodzi¢ pod
pracujgcg tyzka koparki. Ziemie sktadowac w bezpiecznej odlegtosci od Scian wykopu.
Ograniczy¢ ruch $rodkéw transportowych w bezposrednim sgsiedztwie wykopu - 0,6 m od
krawedzi wykopu unikac sktadowania i obcigzen. Dla bezpieczenstwa zejscia i wyjscia nalezy
przewidziec drabinki lub schodki drewniane.

5. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
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Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikdw z ryzykiem. Ponadto kazdy pracownik
ma obowigzek zapoznal sie z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi
instrukcjami:
« instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow;
+ sposoby postepowania pracownikdéw w trakcie zaistnienia nieszczesliwych wypadkéw;
« wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych, tzn.:
- praca urzadzen mechanicznych;
- sposob postepowania w sytuacji, gdy nalezy natychmiastowo odcig¢ zasilen w media -
elektryczne, wodociggowe itp.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACIE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac. Poniewaz roboty beda wykonywane
w pasie drogowym, niezbedne jest oznakowanie i zabezpieczenie zgodne z projektem zmiany
organizacji ruchu wykonanym przez kierownika budowy uzgodnionym z Witascicielem drogi.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura lub na telefon komorkowy.

Kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu budowy
oraz wyznaczy miejsce parkowania samochodoéw dostawczych, pracownikdw, ewentualnie
podwykonawcdw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii, badz innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o
tym wszystkich pracownikdw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.
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Projektant: Stupno, 30.07.2018 r.
mgr inz. Pawet Bobrowski

INFORMACIA
O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

W Swietle art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z
pozniejszymi  zmianami informuje, ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie
zaprojektowanego obiektu budowlanego:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OSIEDLI ANDERSA I WOLKA
—ETAPI

Zlokalizowanej w miejscowosci:
UL. LIGA OBRONY KRAJU, UL. TECZOWA; 06-500 MEAWA
dla Inwestora:

MIASTO MLAWA
STARY RYNEK 19
06-500 MLAWA

na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.,
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych,

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

inwestycja obejmuje obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 Ustawy wylacznie
nastepujace dziafki:

nhwn

JEDN. EWID. 141301_1 M. MLAWA

OB. 0010, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 1163, 1057, 1148/1, 1149/1, 4447, 4451, 1576/12

OB. 0011, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 91, 66

(piecze¢ i podpis projektanta)
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1. Pawet Bobrowski Stupno, 30.07.2018 r.
Ul. Letnia 27, 09-472 Cekanowo

2. Pawet Redzinski
Ul. Tuwima 11, 09-400 Ptock

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OSIEDLI ANDERSA I WOLKA
—ETAPI

Zlokalizowanej w miejscowosci:
UL. LIGA OBRONY KRAJU, UL. TECZOWA; 06-500 MEAWA

JEDN. EWID. 141301_1 M. MLAWA

OB. 0010, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 1163, 1057, 1148/1, 1149/1, 4447, 4451, 1576/12

OB. 0011, MIASTO MLAWA
DZ. NR EW.: 91, 66

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnieft budowlanych.

(piecze¢ i podpis projektanta)

(piecze¢ i podpis projektanta)
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